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Projektant instalacji sanitarnych:

mgr inz. Anna Dabrowska
nr uprawnien: SWK/0194/POOS/13

Oswiadczenie'

projektanta sporzgdzajgcego projekt techniczny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.

U. 22016 r., poz. 290, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:
»Przebudowa pomieszczen sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych w Laboratorium w Kielcach ul. Zagnanska 91. ”
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w kwietniu 2023 roku dla:

Gtlowny Inspektorat Jakosci Handlowej Artykutow Rolno-Spozywczych Laboratorium w Kielcach

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(pieczec wraz z podpisem)

Kielce, 24.04.2023
(miejscowosc i data)

" Nalezy sktada¢ w oryginale.
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SWIETOKRZYSKA Kielee dnia~" /grudnia 2013 r.
J.'E\'.‘:ﬂ OKREGOWA
Rl I'\\_\s | z B A
B | INZYNIER ow
: | BUDOWNICTWA
{}krgguwa Knm:sp Kwalifikacy jna
syan, akt SK-0054-0014(5)13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity:
L3200 2 2003, poz, 932)iart. 12 ust, 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst fednolity: Dz U, z
2013r., poz. 1409) oraz § 15, & 23 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz U, z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, e zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Anna Magdalena Dabrowska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 21 lipca 1980 roku w Kielcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0194/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego:
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15§ § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniajy do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig;

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzgdzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednicniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pmewodniczqcy(Skladu Orzekajacego

s / - /Zﬁ("r
mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymujg:
Czlonek Sklagu Orzekajacego
1. Pani Anna Magdalena Dgbrowska e '/{O« A
ul. Bat. Chlopskich 145 (ir in. Stefan Szatkowski
25-671 Kielce g
2. Okrggowa Rada SOIIB Czlonek Sklad|’ Orzekajacego
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego A } (? 7/

4. aa mgr inz. Edmund igzek

V
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-RB6-3U1-IQA *

Pani Anna Magdalena Dgbrowska o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0077/14

adres zamieszkania ul. Tektoniczna 37/22, 25-640 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

DANE OGOLNE

Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa pomieszczeh sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych w Laboratorium w Kielcach ul. Zagnanska 91.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych.
Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje:

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacja ogrzewania-wymiana powierzchni grzewczych
Instalacja wentylacji mechaniczna

Podstawy opracowania projektu

Zlecenie Inwestora

Podktady architektoniczne

Wizja lokalna

Obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego

Stan istniejacy

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy zostaty wskazane przez Inwestora i obejmuja:
Pomieszczenie numer 0.20 zlokalizowane na parterze —pom. szatnia kobiet
Pomieszczenie numer 0.21 zlokalizowane na parterze — obecnie pom. zmywalnia szkta
Pomieszczenie numer 0.16 zlokalizowane na parterze- obecnie pomieszczenie Wc
Pomieszczenie numer 0.17 zlokalizowane na parterze- obecnie pomieszczenie porzagdkowe
Pomieszczenie numer 0.18 zlokalizowane na parterze- obechie pomieszczenie wezta
sanitarnego

Pomieszczenie numer 2.13 zlokalizowane na pietrze+2-obecnie Aneks.

Pomieszczenie numer 2.14 zlokalizowane na pietrze +2- obecnie pomieszczenie WC M+D

INSTALACJA WODY

Instalacja wody zimnej i cieptej bedzie zasilana z istniejgcej instalacji zlokalizowanej w
przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza na kondygnacji parteru. na poziomie pietra +2,
przewody wody zimnej i cieptej bedg wpiete do istniejgcej instalacji w obrebie
przebudowywanych pomieszczen. Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano w czesci
rysunkowe;j.

Uwaga!

Na parterze w pomieszczeniu 0.21, obecnie jest zmywalnia szkta. Zmywalnia szkia, zastanie
przeniesiona do pomieszczenia 0.8 Pokdj przechowywania probek. W zakresie instalacii
przewidziane jest wykonanie odejscia wody do nowoprojektowanego pionu wody zimnej i
cieptej. Rozprowadzenie przewoddéw w obrebie pomieszczenia 0.21 wg odrebnego

opracowania.

Na parterze w pomieszczeniu 0.20-Szatnia kobiet istniejgca, zlokalizowany jest pion wody
zimnej i cieptej oraz pion kanalizacji. W zwigzku z przebudowg w obrebie istniejgcych
instalacji nalezy zlikwidowac¢ istniejgcg umywalke oraz wykona¢ nowe spiecie pod stropem
parteru, w celu zasilanie przyboréw na pietrze +1. Istniejgcy pion kanalizacji pozostaje w
zabudowie. Na poziomie parteru nie ma wtgczenia do tego pionu.
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Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek systemu np. KAN-Therm.
Potgczenia przewoddw wykonaé za pomocg ksztattek systemowych. Montaz rur wykonac
zgonie z zaleceniami producenta.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ w izolacji np. Kaiflex ST prod. Kaimann.
Woda zimna:

Wszystkie przewody rozdzielcze zimnej wody oraz przewody rozprowadzajgce prowadzone
pod stropami i na wierzchu Scian pomieszczen izolowac otulinami o izolacyjnosci co najmniej
0,035W/m*K o grubosci 20mm.

Przewody prowadzone w $cianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy szachtow w
klatkach schodowych) izolowa¢ otulinami PE o grubosci min. 9 mm, (stosowaé otuliny
przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawg budowlang — z ptaszczem z folii PE).

Woda ciepta i cyrkulacja:

Wszystkie przewody rozdzielcze cieptej wody oraz przewody rozprowadzajgce prowadzone
pod stropami i na wierzchu Scian pomieszczen izolowac otulinami o izolacyjnosci co najmniej
0,035W/m*K o grubosci: - 20 mm dla srednic wewnetrznych do 22mm, - 30mm dla $rednic
wewnetrznych od 22 do 35mm - rownej srednicy wewnetrznej rury .

Przewody prowadzone w $cianach, posadzkach i w bruzdach (nie dotyczy szachtu w klatce
schodowej) izolowaé otulinami PE o grubosci min. 9 mm, (stosowa¢ otuliny przeznaczone
do kontaktu z betonem i zaprawg budowlang — z ptaszczem z folii PE).

Projektuje sie wykonanie podejs¢ wodociggowych do baterii umywalkowych, misek
ustepowych, pisuaru oraz ztgczki do weza.

Jako armature nalezy zastosowacé: zawory odcinajgce kulowe gwintowane zgodnie z DTR
producenta. Podtgczenie przyboréw do przewoddw instalacji wody zimnej i cieptej wykonac
za pomocg zbrojonych wezy elastycznych.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy przeptukaé, a w razie potrzeby zdezynfekowac.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie Sciekdw z przyborow sanitarnych przewiduje sie do istniejgcych piondéw i
podejs¢ kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie $ciekéw z wpustu podiogowego wykonac w
posadzce.

Uwaga!

Na parterze w pomieszczeniu 0.21, gdzie obecnie jest zmywalnia szkia. Sg istniejgce
podejscia pod zlew, umywalke i kratke sciekowg wykorzystywane do celéow laboratoryjnych,
a tym samym odptywy z przyboréw kierowane sg do kanalizacji technologicznej. Zabrania
sie_wykorzystania istniejgcych podejS¢ do kanalizacji technologicznej w _pomieszczeniu
zmywalni_szkta. W _dokumentacji_zaprojektowano nowe piony i podej$cia pod przybory
kanalizacji sanitarne;.

Poziomy-podejscia kanalizacyjne i piony nalezy wykona¢ z rur PVC tgczonych na wcisk z
uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Rury prowadzone pod posadzkowo
wykonac jako SN 4. Bose konce po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowag i
przed wsunieciem posmarowac¢ srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Przewody
kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem.

Podejscia pod przybory kanalizacji sanitarnej w $ciankach wykonaé¢ z rur i ksztattek PP
kielichowych z uszczelka. Przewody prowadzi¢ w scianach ze spadkiem min. 2%.

Przewody kanalizacyjne oraz piony prowadzone po wierzchu $cian nalezy obudowac.
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W obudowach nalezy wykonac¢ drzwiczki dostepowe do rewizji kanalizacyjnych.
Przybory z projektowanym odprowadzeniem sciekow sanitarnych :

umywalki
miski ustepowe
pisuar
natrysk
e wpust podtogowy
W czesci rysunkowej pokazano lokalizacje przyboréw oraz trasy przewoddw kanalizacii
sanitarnej. Wszystkie urzgdzenia sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej przez
zasyfonowanie.

4. INSTALACJA OGRZEWANIA

Instalacja ogrzewania pomieszczen realizowana jest za pomocg istniejgcych grzejnikéw
zasilanych z lokalnego zrédta ciepta -kottownia na parterze budynku.
Ze wzgledu na remont oraz zmiane lokalizacji przyborow w fazienkach nalezy zamontowaé
grzejnik ptytowy z podigczeniem dolnym z zaworem z gtowicg termostatyczng zgodnie
czescig rysunkowg. W pomieszczeniach WCN i umywalni kobiet projektuje sie grzejniki
tazienkowe drabinkowe, montowane na $cianie z podtgczeniem od dotu..
Nowoprojektowane grzejniki nalezy zasilic z istniejgcych podejS¢ grzejnikowych lub z
istniejacych piondw wg czesci rysunkowe;j.
Grzejniki ptytowe montowac:

e od poziomu wykonczonej podtogi min. 12 cm

e od lica wykohczonej $ciany min. 10 cm.

Armatura grzejnikowa:
Na gatgzkach zasilajgcych zamontowa¢ zawory termostatyczne z nastawg wstepng z
gtowicami termostatycznymi. Na gatgzkach powrotnych zamontowac zawory odcinajgce.

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych ,gatgzek” prowadzonych do grzejnikow.
Jezeli bedzie konieczna wymiana na nowe, ,gatgzki’ nalezy wykonaé¢ ze stali weglowej
ocynkowanej bez izolacji.

5. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

W pomieszczeniach sanitariatdw przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng
wigczong w istniejgcy kanat grawitacyjny.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez kratki lub podciecia w dolnej czesci drzwi.
Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych lub
wentylator osiowych wigczonych istniejgcych kanatow grawitacyjnych wyprowadzonych
ponad dach.

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji, majgcej na celu dostarczenie
wymaganej ilosci powietrza sSwiezego przy jednoczesnym usuwaniu powietrza
zanieczyszczonego.

Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowano rozwigzania dotyczgce wymagan
sanitarno—zdrowotnych.

Prowadzenie przewoddéw wentylacyjnych w przestrzeni budynku podyktowane zostato
mozliwo$ciami technicznymi wynikajgcymi z konstrukcji budynku.

Projektowana modernizacja istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych w budynku bedzie

obejmowata:

e Pomieszczenia 0.1-WcN; Pomieszczenie 0.3-Umywalnia kobiet- zaprojektowano
instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej, realizowanej za pomocg wentylatora
kanatowego dn160- W2, wpietego kanatem okraglym do istniejgcego przewodu
kominowego wentylacji grawitacyjnej.
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e Pomieszczenia 0.4 szatnia meska; Pomieszczenie 0.5 Umywalnia meska -
zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej, realizowanej za pomocg
wentylatora kanatowego dn160- W1, wpietego kanatem okrggtym do istniejgcego
przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej.

e Pomieszczenia 2.1-przedsionek.; Pomieszczenie 2.2- Wc-K- zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej wyciggowej, realizowanej za pomocg wentylatora kanatowego
dn160- W3, wpietego kanatem okraglym do istniejgcego przewodu kominowego
wentylacji grawitacyjne;.

e Pomieszczenia 2.3 aneks- zaprojektowano instalacije wentylacji mechanicznej
wyciggowej, realizowanej za pomocg wentylatora tazienkowego dn100-W4 wpietego
kanatem okragtym do istniejgcego przewodu kominowego wentylacji grawitacyjnej.

Na kanatach wywiewnych nalezy zamontowac ttumiki akustyczne zapewniajgce wymagany
poziom gtosnosci w obstugiwanych pomieszczeniach.

Wywiew z pomieszczenia weztdéw sanitarnych realizowany bedzie do istniejgcych kominéw
wentylacji grawitacyjnej dedykowanej dla pomieszczen sanitarnych. W przestrzeniach sufitu
podwieszonego trzech pomieszczen weztéw sanitarnych zamontowane zostang wentylatory
kanatowe. Praca wentylatoréow W1,W2,W3 bedzie sterowana czasowo sterownikiem
sciennym. Praca wentylatorem W4 bedzie za pomocg witgcznika swiatta.

Na odejsciach przewodow wentylacyjnych do poszczegolnych zaworow wentylacyjnych
zamontowane bedg przepustnice powietrza.

Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢é w przestrzeni sufitu podwieszanego z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych.

Pofgczenia zaworéw wentylacyjnych z instalacjg wykonane bedzie przewodami
elastycznymi izolowanymi np. Sonodec.

Mocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku wykonane bedg za pomoca
typowych elementow np. Hilti.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom
w niniejszym projekcie. Na kazde zgdanie inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do instalacji wentylacji, wody i kanalizacji muszg
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Izolacje  wszystkich instalacji zostang wykonane w sposOb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

1. WYTYCZNE BHP

e montaz przewodéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

e zaloga obstugujgca i konserwujgca musi by¢é przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP

o wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z
DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP
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8.

10.

WYTYCZNE P.POZ.

Przejscia i przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. bedg zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.

WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Wytyczne architektoniczne, konstrukcyjne:

e nalezy wykona¢ kratki transferowe lub podciecia w drzwiach do weziéw szatniowo-
sanitarnych

e nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzgadzen zlokalizowanych w przestrzeni stropu
podwieszanego

¢ nalezy wykonac¢ zabudowy g-k

Wytyczne elektryczne:

e doprowadzi¢ zasilanie do wentylatorow wywiewnych

UWAGI KONCOWE

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem.

Dokfadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na obiekty sgsiednie.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami ,Wymagan technicznych” COBRTI

INSTAL .

o Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ sie z catoscig
dokumentac;ji jednoczesnie.

¢ Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

¢ Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

o Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty
i Swiadectwa sanitarne.

e Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do
prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

e Podstawg do wykonania instalacji jest uzgodniony z rzeczoznawcami i zatwierdzony do
realizacji projekt techniczny.

e Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do montazu sprawdzic i uzgodni¢ wymiary.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

o Wszystkie materialy, armatura i urzadzenia moga by¢ zastgpione innymi
réwnorzednymi, posiadajacymi stosowne certyfikaty, aprobaty, atesty i
spetniajgcymi wymagania techniczne projektu.

o Wszystkie elementy ujete w przedmiarze robdt, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w przedmiarze roboét nalezy traktowacé tak jakby byly ujete w obu.

o Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co

zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne wedtug

wiedzy Oferenta do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

Opracowanie:

mgr inz. Anna Dgbrowska
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ZALACZNIKI

bilans powietrza wentylacyjnego

Nr
pom.

Nazwa
pomieszczenia

Pow.

Wys.

Kubatura

llosé
wymian
na
godzine

Nawiew

Wywiew

Nr uktadu
wentylacyjnego

[-1

[m2]

[m]

[m’]

[w/h]

[mh]

[m/h]

[]

3

4

7

8

9

10

0.1

WCN

5,11

2,9

15

kk

50

Nawiew kk

Wywiew uktad
projektowany wentylator
osiowy W2

0.3

Umywalnia
kobiet

8,62

29

25

kk

130

Nawiew kk

Wywiew uktad
projektowany wentylator
kanatowy W2

0.4

Szatnia meska

3,25

2,9

9,5

160

160

Nawiew KK

Wywiew KK

0.5

Umywalnia
meska

9,32

2,9

27

kk

160

Nawiew KK

Wywiew uktad
projektowany wentylator
kanatowy W1

PIE

TRO +2

21

Przedsionek
WC-K

3,5

2,9

10

KK

KK

Nawiew KK

Wywiew KK

2.2

WC-K

7,7

2,9

22

KK

150

Nawiew KK

Wywiew uktad
projektowany wentylator
kanatowy W3

23

Aneks

2,53

2,9

7,3

KK

30

Nawiew KK

Wywiew uktad
projektowany wentylator
osiowy W4

13



Projekt techniczny: ,Przebudowa pomieszczen sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla potrzeb
0S0b niepetnosprawnych w Laboratorium w Kielcach ul. Zagnanska 91”

CZESC RYSUNKOWA
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