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OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.

Imie i Nazwisko: mgr inz. Stawomir Cholewka

Upl". Nr: SWK/0280/PWBE/1 5 w specjalnosci instalacji i urzadzen elektroenergetycznych bez ograniczen
Czionek Izby: Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. : SWKI/IE/0120/16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt branzy elektrycznej dla zamierzenia:

Projekt techniczny:

»Przebudowa pomieszczen sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach
ul. Zagnanska 91”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data i podpis
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_——1 | SWIETOKRZYSKA : , ,
=l | oKR EGOWA Kielce, dnia 29 grudma 201 5r,
Z B A
e INZYNIEROW
=% | | | BUDGWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0080{2015

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach rawodowych
architektow oraz inynierdw budownictwa (Do UL z 2074r. poz. 1046) i art. 12 ust. 2 § ust. 3. ust
d¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy # dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz ) = .wfjr_"ml
1409 = i zm ) oraz § 1014 § 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministea Infrastruktury i Rozwoju z doia
11 wrzednia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz I/ =
2004, poz. 1278}, po ustaleniu, #e zostaly spelnionc wannki w zakresie PrEVECToWaTa
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyhrwaym

Pan Stawomir Andrzej Cholewka
magisier inzynier elekirotechniki
ur. dnia 20 marca 1960 roku w Rawie Mazowieckicj
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0280/PWBE/15
o projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniceen.

UZASADNIENIE

W awiazku z owzglednieniem w calodcl zadania stromy, na podstawie art. 107 £ 4K i s s
i Js ; 1¥s A7 P, odstepujs sig od
uznsadnicnia decyzil. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskamno nn adwrocie decyzji, ¥

Pouczenie

Od niniejsze] decysji shiy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzyvnierdw
Budmmm w Warszawie, 7a pedrednictwem Okrggowsi Komisii Bwalifisacyjne] Swiqurx}lﬁki,gj leby
Inzynierdw Budwwniciwa w Kieloach w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifilkaey jncj

[,{K‘Eﬁw ) ) & —

mgr inz. o Picnigrek
Praewodniczacy skiadu oreckajacepo

o._m

OtrEymwg,
1 Lﬂnﬂﬂflﬂumngd .’kjndr::;k (?hc.k;ﬁ't::dr _ J e d tefan Seatkowski
- Biskupe M. Jaworskispo 26/ IR, St f C k skfadu orzekaj
25-430 Kielce “‘a\ D o/ -3
2. Okrepowa Rada SO1B R G_A‘_(
s {:‘r_{'&my Inspekior Nadzoru Budowlanego mgr inz, Elibicta Chociaj
4, aa Calonek sktadu orsekajgeegs
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9QEE-5TT-728 *

Pan Stawomir Andrzej Cholewka o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0120/16

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 37/7, 26-600 Radom

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zloienie o$wiadczenia wali w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,

v

Przebudowa pomieszczeri sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych. str. 4



Jednostka Projektowa: SABAT Projekty Technologiczne i Instalacyjne 04.2023

Spis tresci

PROJEKT TECHNICZNY ....iiiuuiiiiieniiiienniiiiensiiiiensioimessioimessistmsssistsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 1
1. Nazwa nadana zamOwieniu Przez ZamawiajgCeE0....cccccerrrriirrrrreererrieissssnneessesssssssnsesssssssssssnnsesssssssssssssssanes 6
1.1, Przedmiot | ZAKIES PIrOJEKTU ........cc.vveeeeeieeeeeeeeeee e eetee ettt e e e et e e e et a e ettt e e ettt e e e asteasassssaeessesansnsaaeansenaann 6
I o loYo K3 11710 MO0 Tge Tole XY o [ 1 o AR 6
NG T 7Y o o T Ie T T ] [ =3RS 6

2. OPIS TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ.......ccceiiirrrnneriiiiiissssnnneensssssssssssesssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnnes 6
2.2. Zasilanie poSzczegOINYCRA INSTAIACI..........ueeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeee ettt e e ettt e e e e ettt aaaeeessatsseaaaesesianees 7
2.2.1. Obwody gniazd 080INYCH 230V. ......uiiiiiiiieieee e et e e e e e s e e e e e e e e s etbeaaeeaeeesanbbasaeaeeeennnnes 7
2.2.2. Obwody oswietlenia podstawoWeg0 i aWarYjNEE0. .....ueeiiiiieiciiiiiieee et e e e e e e e e seaare e e e e e e eanes 7
2.2.3. Obwody zasilania WeNtYIACji......ucueeeeiiiee ittt e e e e e s st e e et e e e e et e e e sneaeeesnneeeenns 8

DG A T o] Lo Loy o I e Kl (o ] o] Lo 1.7 Yol o S 8
2.4. Instalacja elektryczna w adaptowanych pomieSZCZENIACH. .............ccccveeeecveeeescieeeeccieeecieaeeseeeesea e e 8
2.4.1 Oswietlenie POdSTaWOWE | @WATYJNE. ...cccciiiiiiiiiiee ettt e e e eecectt e e e e e e e e eaare e e e e e s sesaasaeeeaeeeeennasreeeeeasennans 8
2.4.2. Instalacja gniazd 230V OZOINYCN. .....ueiiiiii e e e e e e e e e e s tre e e e e e e e e s etbareeeeeeeennes 9
2.4.3. Instalacja teletechniczna przyzywowa dla pomieszczenia WC parter. ......cccceeeeecciveeeeeeeeecciieeeeee e 9

3. UWAGI KONCOWE. ......ecueerurrrreeesesessssssesessssssssssesessssssssesessssssssssssesssssssssssssssssssssssesssssssesssessssssssessssssssses 10
4. KARTY KATALOGOWE......cciiiiineeeiiiiiicsnnneeessssssssssneesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssnssssssssssss 10

Przebudowa pomieszczeri sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych. str. 5



Jednostka Projektowa: SABAT Projekty Technologiczne i Instalacyjne 04.2023

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

»Przebudowa pomieszczen sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach
ul. Zagnanska 91”

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Opracowaniem niniejszej dokumentacji projektowej jest:

e Demontaz istniejace] instalacji elektrycznej (obwody gniazd 230V, o$wietlenia) w
adaptowanych pomieszczeniach.

e Wykonanie zasilania elektrycznego do urzadzen wentylacji.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd 230V.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej o§wietlenia podstawowego w adaptowanych
pomieszczeniach.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oS$wietlenia awaryjnego (AW) w
adaptowanych pomieszczeniach.

e Wykonanie instalacji alarmowej w WC dla oséb niepetnosprawnych..

1.2. Podstawa Opracowania

- wytyczne inwestora

- obowiazujace przepisy i normy

1.3. Uwagi ogolne

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej dokumentacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania begda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej. Zastosowane nazwy wlasne w
projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, dopuszcza si¢ zastosowanie innych

urzadzen o parametrach nie gorszych niz projektowane.

2. OPIS TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ.

2.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja techniczna,
aktualnie obowigzujacymi przepisami Prawa i Normami branzowymi oraz przepisami BHP.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢
wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

2.2. Zasilanie poszczegolnych instalacji.
2.2.1. Obwody gniazd ogdlnych 230V.

Zasilanie projektowanych obwodow odbywac si¢ bedzie z istniejacych obwodoéw gniazd w
poszczegolnych pomieszczeniach. Obwody gniazd nalezy potaczy¢ z istniejacg instalacjg nad

sufitem podwieszanym, stosujgc puszki potaczeniowe n/t.

Uwagal!
Wymagane jest wykonanie identyfikacji poszczegdlnych przewoddéw adaptowanych

pomieszczen wpigtych na poszczegélne odpltywy na etapie wykonawstwa. Obwody
likwidowane nalezy odpia¢ z rozdzielnicy.
Nowe obwody zasilania nalezy wykona¢ kablem energetycznych niepalnym (N)HXH-J E90

3x2,5 mm?.

2.2.2. Obwody o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Zasilanie projektowanych obwodow odbywac si¢ bedzie z istniejagcych obwodow oswietlenia
w poszczegolnych pomieszczeniach. Obwody nalezy potaczy¢ z istniejaca instalacja nad
sufitem podwieszanym, stosujac puszki potagczeniowe n/t.

Obwod zasilania dla opraw awaryjnych, wykona¢ jako nowy kablem niepalnym E90 3x1,5mm?

z istniejgcej tablicy zasilania przed pomieszczeniami.

Uwaga!
Wymagane jest wykonanie identyfikacji poszczegdlnych przewoddéw adaptowanych

pomieszczen wpigtych na poszczegdlne odptywy na etapie wykonawstwa. Obwody
likwidowane nalezy odpia¢ z rozdzielnicy.

Nowe obwody zasilania nalezy wpia¢ do tablic zgodnie z obecng konfiguracja zasilania.
Instalacj¢ elektryczng nalezy wykona¢ kablem energetycznych niepalnym (N)HXH-J E90
3(4)x1,5 mm?.
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2.2.3. Obwody zasilania wentylacji.

Dla zapewnienia warunkow zgodnych z wymogami , adaptowane pomieszczenia wyposazone
w wentylacje mechaniczng. Zastosowano w pomieszczeniach wentylatorowy kanatowe 230V
o mocy 24W kazdy.

W ramach zadania nalezy doprowadzi¢ zasilanie z nowego obwodu zabezpieczen do
wentylatorow kablem NHXH-J E90 3x1,5mm?. Trase kabla poprowadzi¢ nad sufitem
podwieszanym w pomieszczeniach do tablicy zasilania zlokalizowanych przed
pomieszczeniami. Sterowanie pracg wentylatoréw wykonaé z zastosowaniem zabudowanych
w tablicach elektrycznych zegardw astronomicznych (sztuk 2). Prace wentylatorow nalezy
zaprogramowa¢ na zegarach tygodniowo w godzinach pracy urzegdu. W tablicach
bezpiecznikowych (pigto sztuk 1, parter sztuk 1, nalezy zabudowac zegar oraz zabezpieczenie

typu wylacznik réznicowo pradowy z cztonem nadpradowym B10.

2.3. Instalacja tras kablowych.

W korytarzu nad sufitem podwieszanym wykonane sg trasy kablowe. Obwody instalacji
elektrycznych nalezy rozprowadza¢ w istniejacych trasach kablowych istniejgcych tablic

bezpiecznikowych.. Nalezy trasy kablowe dostosowac do istniejacych mozliwosci.

2.4. Instalacja elektryczna w adaptowanych pomieszczeniach.
2.4.1 Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

W pomieszczeniach adaptowanych instalacja sktadac si¢ bedzie z obwodow:

e Oswietlenie podstawowe sufitowe.

e Oswietlenie podstawowe przy umywalkach.

e Oswietlenie awaryjne.
Calos$¢ instalacji na $cianach, wykonana jest jako p/t. W pomieszczeniach zaprojektowany jest
sufit podwieszany kasetonowy 600x600. W poszczegdlnych kasetonach dla kazdego
pomieszczenia zostang zabudowane elementy wentylacji (nawiewy i wyciagi). Uktad tras
prowadzonych kanatow przedstawiony jest w dokumentacji wentylacji. Przebudowa $cian,

instalacji $luz oraz nowych drzwi wymuszaja zdemontowanie istniejgcych instalacji w
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pomieszczeniach. Instalacj¢ nad sufitem podwieszanym prowadzi¢ w rurach ostonowych typu
PESCHEL mocowanej na uchwytach do wtasciwego stropu.

Instalacj¢ nalezy wykonac jako podtynkowa przewodem bez halogenowym typu NHXH-J 3(4)
x 1,5mm?.

Wyliczenia parametrow oswietlenia pomieszczen wykonano w oparciu o katalog opraw
o$wietleniowych firmy PXF LIGHTING.

Typ opraw o$wietleniowych zaprojektowano w oparciu o potrzeby i funkcje pomieszczen.
Parametry o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2012.

Dla zapewnienia ewakuacji z pomieszczen projektuje si¢ instalacja o§wietlenia awaryjnego
zgodnie z normg EN 1838 i En 13032-3.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie przy pomocy opraw ze zrédtem LED 1W w ktorych
zabudowano modut awaryjny o czasie podtrzymania $wiecenia 1h. Oprawy zasili¢ z rozdzielni
osobnym obwodem elektrycznym, zabezpieczonym wytgcznikiem nadpragdowym B6A.

Z chwilg braku napi¢cia w danym pomieszczeniu nastapi ich uruchomienie.

Przyktadowe typy opraw przedstawiono na rzutach instalacji pomieszczen adaptowanych.

2.4.2. Instalacja gniazd 230V ogdlnych.

Cato$¢ instalacji na $cianach, wykonana jest jako p/t. W pomieszczeniach zaprojektowany jest
sufit podwieszany kasetonowy 600x600. Instalacje nad sufitem podwieszanym prowadzi¢ w
rurach ostonowych typu PESCHEL mocowanej na uchwytach do wlasciwego stropu. Instalacje
nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodem bez halogenowym typu NHXH-J 3 x 2,5mm?.
Osprzet instalacyjny gniazd wykonaé¢ podtynkowo jako hermetyczny 1P44 w ramkach lub

zestawach ramek.

2.4.3. Instalacja teletechniczna przyzywowa dla pomieszczenia WC parter.

Cato$¢ instalacji na §cianach, wykonana jest jako p/t. Projektuje si¢ system przyzywowa ABB
Dziatanie:

Nacisnigcie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje
zadziatanie modulu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a
buczek nadaje sygnat dzwigkowy). Przyciski wzywajace sa podswietlane czerwonymi diodami

LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujag wyslanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do
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czasu skasowania. Przycisk kasujacy powinien znajdowaé si¢ przy drzwiach wewnatrz
pomieszczenia toalety. W razie potrzeby liczba przyciskoéw wezwania moze by¢ wigksza.

Schemat potaczen dla systemu w zataczonej karcie katalogowe;.

3. UWAGI KONCOWE.

W czasie prac miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem. Wykonawce
realizujacego budowe wg niniejszego opracowania obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie
przepiséw BHP. Po zakonczeniu prac instalacyjnych dokona¢ niezbednych pomiaréw.

Prace montazowe przy instalacjach elektrycznych moga wykonywac tylko osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
,Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osob zajmujacych sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 28 kwietnia 2003 r.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

4. KARTY KATALOGOWE.
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