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* PRZEDMIOT OPRACOWANIA




Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekthiggktoniczno -
budowlany przebudowy pomieszdézeanitarnych oraz dostosowanie ich na
parterze dla potrzeb oséb niepetnosprawnych w laaboum w Kielcach ul.
Zagnaska 91, 25-558 Kielce.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw wykonania niniejszego opracowania starpwi

* wizja lokalna na obiekcie,

* inwentaryzacja budowlana stanu istpeggo,
* projekt technologii opracowany w 2023 r.,
* uzgodnienie Inspektora ,

* literatura techniczna.

* ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje niedhy zakres robét budowlanych zzanych

z przystosowaniem istniggych pomieszczedo obowizujacych przepisow.

Parter:

Istniepcg szatng zaadoptowano na szagnikobiet. Zmywalng szkia
zaadoptowano na WC dla niepetnosprawnych orazwidwe umywalng
kobiet z kabig ustpows, kabirg natryskowd i dwiema umywalkami. Dla
potrzeb szatni kobiet wykonano pr&ee do umywalni kobiet.

Zaadoptowano pomieszczenie przechowywania probekwyavalne szkia.
Pomieszczenia WC:

- oznaczone w planach jako szatnia o#gierob. 0/16 - zaadoptowano na
szatngé meska,

- oznaczone w planach jako pom. porz. 0/17 ¢zev sanitarny 0/18 -
zaadoptowano na umywadnimgska wraz z wydzielonym w niej pisuarem i
prysznicem.Pisuar zostanie wydzielony w kabinieigdibecnie znajduje i

natrysk.



- oznaczone w planach jako szatnia o#lziavierzch. 0/19 - zaadoptowano na
pomieszczenie gospodarcze.

Nalezy wykon& przylacze pod pisuar i kragkéciekowg w posadzce.

W tazienkach zaprojektowano nowe okladziny posadzakan z ptytek oraz

sufity podwieszane wraz Zwietleniem i miejscem na kragkventylacyjn.

Pietro 2:
Zaprojektowano nowararracig WC kobiet z wydzieleniem 3 kabin gpbwych

I przedsionka z dwoma umywalkami.

*  OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Aktualne pomieszczenia na Il ghize, w ktorych przewiduje siwykonanie

zmian wykorzystywane gsjako pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.
Pomieszczenia te wyposme § W niezlzdne instalacje dla petnienia

aktualnych funkcji.

Przeznaczenie ¢gci pomieszczé na parterze ulegnie zmianie, konieczne
bedzie zaplanowanie | wyposanie pomieszczew niezledne instalacje dla
petnienia aktualnych funkcji.

Dosep do pomieszcze jest z komunikacji wewgirznej. Pomieszczenia
wyposaone g w instalacje centralnego ogrzewania i wentylaggichanicznej.
Wysoka¢ pomieszczeé wynosi w czsci 2,50m. Pomieszczenia posiagaj

oswietlenie naturalne poprzez okna zlokalizowane ewelji.

ZALO ZENIA PROGRAMOWE

PARTER:

Kondygnacje parteru planuje ¢sidostosowéa dla os6b niepetnosprawnych
poprzez wydzielenie WC dostosowanego dla osob tmepprawnych, ponadto
w wyzej] wymienionym WC planuje sizlokalizow& prysznic bezpiectstwa

dla pracownikéw laboratorium.



Przy istniejcej szatni kobiet zaprojektowano umywalnie kobiewydzielory
kabim ustpows, z kabiry natryskovg oraz dwiema umywalkami.

Przy istniegcej umywalni ngskiej planuje st wydzielic kabire z pisuarem.

PIETRO II;

Istniegce WC zostanie przeorganizowane poprzez wydzielgaiech kabin

usepowych i przedsionka z dwoma umywalkami.

Powyzsze zmiany nie wphynani na wzrost zatrudnienia ani na zmidankcji
budynku, a tylko zapewni wtasciwe warunki sanitarne dla zatrudnionych

pracownikow.

* OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z przewidywanymi zmianami zachodzi koniecggnowykonania

nastpujacego zakresu robét budowlanych:

A/ ROBOTY WYBURZENIOWE

+ wyburzenie niektérych istniggych scianek dziatlowych pomdzy istniegcymi

pomieszczeniami,

+ wyburzenie istnigjcych warstw posadzki,

- zdemontowanie istnigge]j instalacji éwietleniowej,

« zdemontowanie istnigge] stolarki drzwiowej,

+ wyburzenie ptytek ceramicznych na pozostalcinach,
+ Zdemontowanie istniggych sufitbw podwieszanych,

- zdemontowanie istnigge]j instalacji sanitarnej /woda, k-s/.

B/ PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZE N

W ramach prac projektowych uzyskano gpajacy ukiad funkcjonalny pomieszaze

NR | NAZWA POMIESZCZEN POW. LZYTKOWA
PARTER

0/1 | WC dla niepetnosprawnych 5,11 n?

0/2 | Szatnia kobiet 16,66

0/3 | Umywalnia kobiet 8,62 n?

0/4 | Szatnia reska 3,52 n?




0/5 | Umywalnia ngska 9,32 n?

0/6 | Pomieszczenie gospodarcze 3,68 n?
razem 46,91 n?
Il PIETRO

2/1 | WC personelu kobiet 11,26 m2

2/2 | Aneks 2,53 m2
razem 3,79 m2

C/ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO
WYKONANIA

« wymurowanie scianek dziatowych — o grubo 12 cm z cegty dziurawki /alt.

z gazobetonu odmiany ,,06” lub pustakow POROTHERM Zaprawie cem.-wap.
M-ki ,,5”,

+ wykonanie tynkbw cementowo — wapiennych kategakiciej na wymurowanych
scianach,

« wyroéwnanie powierzchni na istniglych scianach,

« wykonanie gtadzi samopoziomgg]j o grubéci 10 mm na posadzkach /po
wyburzeniu istnigjcych posadzek/,

+ wykonanie izolacji w podtodze i n&ianach pod glazgmw postaci folii w ptynie.

+ wykonanie pelnego zakresu robdét instalacji samyelmn i elektrycznych
wynikajacych z projektowanego zakresu,

« monta sufitbw podwieszonych w pomieszczeniach,

+ malowanie pomieszcae

« monta stolarki drzwiowej,

« wykonanie wentylacji mechaniczne.

Przewidywane parametry techniczne materiatétyah w opracowaniu

Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach na parterze i ¢trpe gres antyptizgowy
z cokotem10cm, patzeniascian i podtdg — wyokyglone.

Sciany

Nascianach parteru w pomieszczeniach: WC dla niepghasgych,umywalnia

kobiet, umywalnia reska naley utozy¢ ptytki ceramiczne do wysokoi sufitu



podwieszonego. W szatniggkiej, szatni kobiet i pomieszczeniu gospodarczym
malowaniescian farly akrylows.

Na scianach Il pstra w pomieszczeniu WC personelu kobiet maletozy¢
ptytki ceramiczne do wysokoi sufitu podwieszonego. W aneksieiany
pomalow& farbg lateksows, przy zlewie fartuch z glazury 160x160cm.
(180cmx160cm)

Sufity podwieszone

W pomieszczeniach sanitarnych wykénaufity systemowe, kasetonowe
o wymiarach 60 cm x 60 cm bez perforacji, gtadkieeiszczelnymi klipsami
dociskowymi powleczonymifaep proszkowd, bakteriobdjcz i grzybobdjcz

o wysokiej odpornéci na szorowanie > 500 cyklu, w kolorze biatym.

Parapety
W pomieszczeniu 03 — umywalnia kobiet (na partemzalezy zlikwidowat

istniegcy parapet i wykonanowy z konglomeratu kamiennego gr. 3 cm na

sciance; gazobetonu gr. 8cm.

Stolarka drzwiowa

Przygto stolarke drzwiowy typowg o wymiarach jak pokazano na rysunkach
zestawienia.

W pomieszczeniu WC personelu kobiet Il pigtrze scianki systemowe
laminowane HPL wys. 205 cm z pératem od dotu 10 cm.

Na parterze przeky¢ istniegce drzwi  aluminiowe, przeszklone
z pomieszczenia0l1 (WC dla niepetnosprawnych) do psraeenia 04 (szatnia

meska)i oklei¢ folig nieprzeroczyss.

Uwagi ogolne:

« Roboty prowadz pod nadzorem os6b uprawnionych.
« Z uwagi na prace, ktére mapy¢ prowadzone w obiekcie funkcjomgym
nalezy zachowa szczegdélg ostraznos¢ przy wykonywaniu wszelkich przehi

przewiertow dz wyburze.



OPRACOWAL :
inz. Wiestaw Grychowski
upr. KL-351/94

kwieciea 202< .



