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Temat
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LEGENDA

AW Oprawa awaryjna  AXPR/SE/1W

w1

Oprawa do sufitu kasetonowego
PRATO Q LED 26W

Oprawa do sufitu kasetonowego
BARI Q LED 11W

Oprawa kinkiet umuwalkowy
Slim IP44 6W

Wypust przxewodem N2XH-J 3x1,5
do zasilania wentylatora kanałowego

FAP3002

FAP2001

FLM1000

FEH2001

Wyłącznik pociągowy

Kasownik wezwania

Transformator zasilania systemu

Lampka alarmowa kolor czerwony z 
sygnalizacją dźwiękową.
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AW

AW

AW

AW

a

w1

w1

a

b

b

c

c

d

d
e

e

f

f

g

g g

h

h

i
i

j

j

UWAGI.
Wypust przxewodem N2XH-J 3x1,5 do zasilania 
wentylatora kanałowego poprowadzić z tablicy 
elektrycznej zlokalizowanej przed 
pomieszczeniem. Sterowanie przy pomocy 
zegara programowalnego. Czas pracy 
wentylatora w godzinach pracy urzedu.

Obwody oświetlenia wykonać z istniejących 
obwodów w pomieszczeniach. Należy wykonać 
połączenie istniejących obwodów nad sufitem 
podwieszanym w puszkach instalacyjnych n/t.

System przywoławczy łazienki dla niepełnosprawnych.

Transformator FLM1000 podłączyć przewodem 
2x1mm do najbiższej puszki rozgałęźnej 230V.
Przyciski FAP3001 oraz FAP2001montować w 
nadzorowanym pomieszczeniu, połączenia 
systemu wykonać przewodem YnTKSY 3x2x0,5
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