Opis zakresu prac prowadzonych na terenie PKP i w odleglosci 20 m

od granicy terenu kolejowego

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego pod mostem kolejowym w ciggu drogi powiatowej 1804 O
Strzelce Opolskie — Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Habryki

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej ul. Habryki w Strzelcach Opolskich
polegajaca na budowie jednostronnego chodnika ruchu pieszego pod wiaduktem kolejowym linii nr
132 Bytom — Wroctaw Gtéwny — skrzyzowanie z drogg powiatowg w km 67,526.

W zakres robot wchodzi:

- przebudowa konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw

- przebudowa poboczy

- zmiana organizacji ruchu z montazem nowego oznakowania pionowego i poziomego
- czyszczenie 1 hydrofobizacja §cian wiaduktu

- montaz belki ochronnej na wiadukcie

- przebudowa elementéw odwodnienia

2. PRACE PROWADZONE NA TERENIE PKP

W ramach prac prowadzonych na terenie PKP, pod istniejacym wiaduktem kolejowym
wykonywane bedzie przebudowa jezdni i chodnikow a takze zostang przeprowadzone prace
remontowe 1 zabezpieczajace ceglanych $cian przyczotkow wiaduktu. Jako zabezpieczenie wiaduktu
przed pojazdami wysokimi, zostanie zamontowana stalowa belka zabezpieczajgca. W ramach ww.

czynnos$ci zostanie wykonane:

- rozbiorka istniejacej jezdni i podbudowy

- rozbiorka istniejgcych opasek betonowych

- rozbidrka istniejgcych chodnikoéw z kostki kamiennej 1 ptytek betonowych

- rozbidrka istniejacych wpustow kanalizacji deszczowe;j

- rozbidrka istniejgcego oznakowania drogowego

- wykonanie nowej podbudowy jezdni i chodnikow

- ustawienie kraweznikoéw 1 obrzezy betonowych

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnikow

- montaz nowych wpustow kanalizacji deszczowej

- montaz odwodnienia liniowego odprowadzajacego wody z wylotow z przyczotkow
nasypu kolejowego

- montaz nowego oznakowania drogowego

- montaz belki stalowej zabezpieczajacej na wiadukcie kolejowym

- czyszczenie 1 hydrofobizacja §cian ceglanych wiaduktu

- zabezpieczenie antygraffiti §cian wiaduktu



- uporzadkowanie poboczy gruntowych

3. PRACE PROWADZONE W ODLEGOSCI 20 M OD TERENU PKP

W ramach prac prowadzonych w odlegtosci do 20 m od terenow PKP beda prowadzone
czynnos$ci gtdéwnie w zakresie przebudowy jezdni i chodnikéw beda to dziatania w zakresie:

- rozbidrka istniejgcej jezdni 1 podbudowy

- rozbiorka istniejagcych chodnikow z kostki kamiennej i ptytek betonowych
- rozbidrka istniejgcego oznakowania drogowego

- wykonanie nowej podbudowy jezdni i chodnikow

- ustawienie kraweznikoéw 1 obrzezy betonowych

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni 1 chodnikow

- montaz nowego oznakowania drogowego

- uporzadkowanie poboczy gruntowych

Szczegotowy opis prac i rozwigzan materialowych umieszczono w opisie technicznym.
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