BUDOWA BUDYNKU SZKOLNO — DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z INTERNATEM NA DZIALKACH NR ew. 887, 888/1, 888/2, 888/3,
888/4, 889, 890 obreb Zarnowiec.

TOM 11/ 11l
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTOW

IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
BUDOWLANYCH

muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne,
obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

ﬁ%&?ﬁ?é;ﬁ%ﬁﬁ%ﬁ”k ew. 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890 obreb
DZIALEK ’ Zarnowiec.
INWESTOR

ZESPOL SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO W ZARNOWCU
UL. KRAKOWSKA 25, 42-439 ZARNOWIEC

EKT GRUDZIEN

2023

Andrzej Libera — ul. Rzeczna 7,25-039 Kielce NIP:9591952405 — Regon:2606924 33— tel: 534 865 359 mail: libera.design@gmail.com



Spis tresci

I

CZESC OPISOWA ...ooeeereirceieiseise sttt 5
N o Te [ = VY Mo o= Tole V7 [ o | - USRS 5
2 Rodzajikategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego5
3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 5
4 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego................. 5
4.1. Opis 0golny stanu iStNI€JaCEEO...cccuevvirieriiniirieirieereeee e 5
4.1. Stan dOCEIOWY . ..o e 6
5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,........c.cccoerveviniinicniineenenennenne. 6
6 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
DUAOWIANEZO ...ttt et st st et bt et e sbe e e e besaeentens 6
6.1. Posadowienie 0ObieKtU.......cccccoriiiiiiiiiiiiiniii e 6
7 Liczba lokali mieszkalnych i UZytKOWYCh .....coooiiiiiiiiiiiieee 6
8 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych..................... 7

9 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
(010 o)A 0V (3 0 1=% 01 o) iz L 4 s 1= S 7

10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujg wpltyw obiektu

11  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg tEMPErature .......ccccoeeveririeriereniieneneeiese et 8

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;8

12.1. PRZEGRODY POZIOME I PIONOWE......ccoooieiiieieeeeee e 8

12.1. OZNACZENIA MATERIALOWE UZYTE NA ELEWACJACH................... 12

13  Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
12

a SErEfY POZATOWE.....ci ittt e e st e e et e e e e ntee e e eanees 12

13.1. Klasa odpornosci elementéw budynKu:.........cccocevvveveinieinienninncennnnn, 13

Zgodnie z §212 ust. 1, 2, 6 i 7 Rozporzgdzenia ministra spraw infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z uwzglednieniem wyznaczono klasy odpornosci pozarowej budynku ...... 13



14

10

11

12

13

13.2. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych Instalacje
uzytkowe zaprojektowane zostang wg projektow branzowych. Musza one speinia¢

wymogi przewidziane dla $rodowiska, w ktérym beda uzytkowane................. 14

13.4. Urzadzenia przeciwpozarowe w obieKcie......c.ccccevvirirviiineeninencnenne. 14

13.5. Hydranty WEWNELIZNE........cuiviiii ittt e e e e e e arare e e e e e e 15

b State Urzadzenia GasNiCZe.......covcuviei i e e e 15

c System sygnalizacji POZarOWE].......cceveeeerierieiiiiniiniteiineete et 15

d System wykrywani ognia i dymuU.....cccccocieiiiiiiiiiniiiieeieeeeeeee e 15

e DAY= ] QO Lol - OSSP 15

f Instalacja wodociggowa przeCiwpOZarOWa.......cccccuveeeeeiuieeeeeiiieeeecireeeeereeeeesseeeeesanes 17

g przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego do gaszenia zewnetrznego............... 17

h LCF- [ 010l SO SOTRUSURRUPRUPRPPR 17

13.6. DOJAZAY POZATOWE] ....uuvveeeiceiieeeeciieeeecite e e eette e e esatree e ssataeesssataeeesentaeeesansaeeesans 17
UWAET KONCOWE ...ttt sttt et s ettt e e e s eata e e e s eata e e e santaeeesntaeeesntaeeenanes 18

CZESC RYSUNKOWA.......ooveiieeeeeeeeeete ettt ettt es ettt s ss st ettt et senessssssasasasasanannas

RZUT PARTERU = A-O1 1/100....c.ccimctmirerieieienieieetesiestessessesetesessessessessessessensessesessessensens 19

RZUT IPIETRA  A-02 1/100 ..cueeuieiiriiniirienieieieieeieeie st st stesae ettt ssestessessesaeaeneesessesnesaens 19

RZUT HPIETRA  A-03 1/100 ..ccciiciiieciieiieeeiee e eteeiteesteesteestaesaaesaresateeseesaessaessassssesasesnsenns 19

RZUT PODDASZA  A-04 1/100.....ciiiieiieiieeieeiteecteesteesteesteesaesteeteeteesaessaessaessnesanesnsenns 19

RZUT DACHU  A-05 1/100....c.ccueiririirienieieieieieeiesiestessesiessesessesessessessessessessensesessessessens 19

PRZEKROJ AA  A-06 1/100 ....oouieieereriieiieeeieressisssesestesessssssses et ess st s s s sssesesesssanans 19

PRZEKROJ BB A-07 1/100......cecuiuieieieiiieeeeeeeeeeeeeeeteeseeeeee e tesesessssssssasasssssesesesssesssssssns 19

PRZEKROJ CC A-08 1/100......0ciuirerereiiieeietetetssssseesesesessssssssesesessse s sesesesssssssesesesssanans 19

PRZEKROJ DD A-09 1/100.....c.cciiuiuereriiieieeiesetessssesaesesessssssssesesssssssssesesssssssssaesesesssanans 19
ELEWACJA ZACHODNIA  A-10 1/100 ...c.iiiiieiieeiieecieesteeseestesteereesteeteesseessaessnesssesnneens 19
ELEWACJA POLUDNIOWA  A-11 1/100 ....cciiiiiieiieeiteecteecee e eteeteeteeveesteessaessnesnnesnreens 19
ELEWACIJA WSCHODNIA = A-12 1/100....ccucirieiriirienienieienieeeeeiesiesiessessessenseneeneenessesnes 19

ELEWACJA POENOCNA  A-13 1/100 c..ecvuieieireeeiireieieieieieieisesesesssessssssessssssessssesesssesans 19









|

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Umowa Nr 11/2023 z dnia 19.07.2023

Wizja lokalna w terenie

Opinie I uzgodnienia wykazane w zatacznikach

Mapa do celéw sytuacyjno-wysokos$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Decyzja Wéjta Gminy Zarnowiec nr 2/2023 z dnia 19.06.2023r . o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki [ ich usytuowanie, wraz z p6ézniejszymi zmianami.

obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorolo-
giczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

przedmiotem zamierzenia budowlanego jest :

BUDOWY KOMPLEKSU SZKOLNO — DYDAKTYCZNEGO WRAZ Z INTERNATEM I ZAPLECZEM
TECHNICZNYM NA DZIALKACH ew. 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889, 890 obreb Zarno-
wiec.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projekt dotyczy budowy budynku szkolno-dydaktycznego wraz z internatem, na dziatkach
nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4, 889 k.m. 4 obreb Zarnowiec. 890 k.m. 3 obreb
Zarnowiec.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Opis ogolny stanu istniejacego

Teren objety projektem stanowi cze$¢ dziatek nr ew. 886, 887, 888/1, 888/2, 888/3, 888/4,
889 k.m. 4 obreb Zarnowiec. 890 k.m. 3 obreb Zarnowiec.352, polozonych w Zarnowcu,
przy ul. Krakowskiej i ul. Cmentarne;j.

tLaczna powierzchnia dzialek wynosi XXXX m2 w tym powierzchnia terenu objeta opra-
cowaniem stanowi 244422 m2. Cato$¢ terenu zgodnie z decyzjg ULICP nr 2/2023 z dnia
19.06.2023 cato$¢ powierzchni objetej opracowaniem znajduje sie na terenie przeznaczonym
pod zabudowe ustugowa / szkolng



4.1.

6.1.

Stan docelowy.

Budowa budynku szkolno-dydaktycznego wraz z internatem, kompleksem ciggéw pieszych
i kotowoch, miejscami postojowymi, elementami matej architektury.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

Powierzchnia zabUdOWY: ........ccccociiiiiiiiiiiiiiceccee et 926,6 m2
Powierzchnia calkOWIta: ......ccccooooiiiiiiiiii e 2 421,88 m2, w tym:
KUDQEUTA: ettt et e e e e s eaae e s eenaeee s 87 36,25m3, w tym:
WYSOKOSE ZaADUAOWY: ...oovviiiiiiiiiicie ettt et s te et ebeeabeensessseseeens 12,00m
DIugOoSE DUAYNKU: ..ottt sttt nneen 49,95 m
SZEeTOKOSE DUAYIIKU ..ooiiiiieiiee ettt eenes 18,55m
TIOSCE DUAYIIKOW: ..eoiiiiiiiiece ettt ettt et b e e abeetaeste e beesbeesbeerseeaeesreereenns 1
[lo$¢ kondygnacji nadziemMnyCh: .......coccoiiiiiiiiiie e e 3
[lo$§¢ miejsc postojowych zewnetrznych: ..........ccoooviiiiiiiiiiiieee e 12+1
[lo§¢ miejsc postojowych iacznie: 13

Minimalne odlegtosci projektowanego budynku od budynkéw sasiadujacych:

do budynku istniejacego na dz. NI 886 ......cccoocieiiiiiiiiiiie e 11,60m

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Posadowienie obiektu

Cato$¢ obiektu posadowiona na ptycie fundamentowej wykonanej z Zelbetu w Technologii
Betonu Wodszczelnego o grubosci 40cm.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W ramach inwestycji projektuje sie
e 26 pokoi mieszkalnych dla uczniéw w tym 2 dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami

e 2 pokoje mieszkalne dla opiekunéow



8

10

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

W zakresie projektowanej inwestycji przewidziano 2 pokoje dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Projektowany budynek jest w cato$ci dostepny dla oséb niepetnosprawnych - zapewniono
dojazd z poziomu terenu idostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe.

Budynek zostal wyposazony w winde dostosowang dla oséb poruszajacych sie na wézku.
Na parterze w zakresie pomiesczen sanitarnych przewidziano toalety dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami.

W zakresie zagospodarowania projektuje sie 1 miejsce dla uzytkownikéw karty parkingowe;j.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuja wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko:

Projektowany budynek szkolno dydaktyczny nie wptywa na $rodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sasiadujace.

W przedmiotowym projekcie zastosowano nastepujace rozwigzania majgce na celu ograni-
czenie lub eliminacje negatywnych skutkéw na sSrodowisko:

pozyskanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej
pozyskanie energii cieplnej z instalacji pom ciepta.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowana inwestycja nie bedzie Zrédtem emisji gazowych, w tym zapachoéw,
pylowych i ptynnych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw:

W zakresie projektowanej inwestycji przewiduje sie wytwarzanie odpadéw
gospodarczych bytowych ( tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkto,
biodegradowalne, wielkogabarytowe ) w ilosci ok 25t rocznie.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Projektowana inwestycja nie jest Zrédtem hatasu, emisji drgan, w tym takze
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptyw na istniejacy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne.



11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature

W obiekcie przewiduje sie kontrole dziatania systemu grzewczego za pomocg termostatow
pokojowych, a takze za pomocg sterownika gldwnego z czujnikiem temperatury
zewnetrznej.

12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem,;

12.1. PRZEGRODY POZIOME I PIONOWE

e  Sciany zewnetrzne:

e SZ1- SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

Srodek antypylacy do betonu

zelbet wodoszczelny — 25,0 cm zgodnie z projektem konstrukcji.

podktad gruntujgcy bitumiczny

siatka zbrojaca

bitumiczna masa uszczelniajgca dwusktadnikowa — hydroizolacja typu ciezkiego
mata ochronna

termoizolacja XPS gr. 20cm, lambda min 0,33W/mK

folia kubetkowa

geowtdknina

O O O O O 0O O O O

Uwaga! wokét budynku nalezy zrealizowac opaske zwirowg o szerokosci 50cm i
gtebokosci 25cm.

Uwaga! - w strefie cokotowej na parterze izolacja p.wilgociowa do wysokosci 50cm
powyzej przylegtego projektowanego poziomu terenu — kontynuacja izol. Sciany
fundamentowej; strefa cokotu ocieplona XPS

e SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA



o

0O O O O

cegta klinkierowa na podkonstrukcji systemowej.

wetna skalna z oktadzina z wtékniny szklanej o gestosci nominalnej min. 65kg /m3
wetna mineralna min. min Ad=0,34 gr.—20,0 cm;

zelbet gr.25cm,

tynk cementowo wapienny 1,5cm

gtadz gipsowa

emulsja lateksowa, biata min. 2 warstwy

SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA

o O

o O O O

Uwaga: na poziomie parteru wyprowadzi¢ termoizolacje i hydroizolacje 50cm ponad po-
ziom terenu, w miejscach potaczenia z plyta nad poziomem garazu i nad poziomem II
pietra nalezy bezwzglednie zachowal ciagto$¢ termoizolacji, na poziomie kazdej kondy-
gnacji wykonaé¢ wieniec Zelbetowy o wym. 25x25cm zgodnie z projektem konstrukcji, na
poziomie poddasza $ciane nalezy zaizolowal termicznie obustronnie, bezwzglednie nalezy

cegta klinkierowa na podkonstrukcji systemowej.

wetna skalna z oktadzina z wtékniny szklanej o gestosci nominalnej min. 65kg /m3
wetna mineralna min. min Ad=0,34 gr.—20,0 cm;

pustak z ceramiki poryzowanej gr.25cm, A maks=,023W/(mK)

tynk cementowo wapienny 1,5cm

gtadz gipsowa

emulsja lateksowa, biata min. 2 warstwy

zapewni¢ ciggto$¢ termoizolacji.

SW1-SCIANA ZELBETOWA

O O 0O O O ©O

e}

Emulsja silikonowa, zmywalna min. 2 warstwy
gtadz gipsowa

tynk cementowapienny 1,5cm

Sciana zelbetowa 25cm

tynk cementowapienny 1,5cm

gtadz gipsowa

Emulsja silikonowa, zmywalna min. 2 warstwy

Uwaga klatka schodowg nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 8cm

SW2 - SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA

O O 0O O O O O

Emulsja silikonowa, zmywalna min. 2 warstwy
gtadz gipsowa

tynk cementowapienny 1,5cm

pustak z ceramiki poryzowanej gr.25cm,

tynk cementowapienny 1,5cm

gtadz gipsowa

Emulsja silikonowa, zmywalna min. 2 warstwy



e SWS3 - SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA szyb windowy

o zelbet—gr. 15cm

o zabezpieczony srodkiem przeciwpylacym lub farba do betonu olejoodporna
UWAGA :
Szyb windowy powyzej stropodachu ociepli¢ wetng mineralng gr. 20cm.

e SW4- SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

Emulsja silikonowa, zmywalna min. 2 warstwy
gtadz gipsowa
tynk cementowapienny 1cm
bloczek silikatowy 10cm
tynk cementowapienny 1cm
gtadz gipsowa
o Emulsja silikonowa, zmywalna min. 2 warstwy
Uwaga w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ hydroizolacje pionowa oraz okfadzine
z ptytek ceramicznych na kleju elastycznym

O O 0O 0O O O

e SWS5—-SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA — POM. TECHNICZNE.

o tynk cementowapienny 1,5cm
o bloczek silikatowy 20cm
o tynk cementowapienny 1,5cm

Uwaga w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ hydroizolacje pionowa oraz
oktadzine z ptytek ceramicznych na kleju elastycznym

DACHY

e SD1 -Dach wentylowany
o Blacha stalowa trapezowa
taty drewniane 3x5
Kontrfaty 4x6cm
membrana
Deskowanie 3,2cm
Konstrukcja wg proj. konstrukgji

O O O O O

e SD2 -Dach (klatka schodowa / sala konferencyjna)
o Blacha stalowa trapezowa

taty drewniane 3x5

Kontrtaty 4x6cm

membrana

o
o
o
o Deskowanie 3,2cm



O
O
O

Konstrukcja wg proj. konstrukgcji
Wetna mineralna w grubosci konstrukcji min. 30cm AD [W/mK] = min 0.036
Obudowa 2x ptyta GKF gr. 2.5cm

e SD2 - Zadaszenie urzadzen technicznych

O

STROPY

Blacha stalowa trapezowa / panele
fotowoltaiczne

Deskowanie 3,2cm
Konstrukcja wg proj. konstrukgji

e ST1 - Piyta fundamentowa

O

O O O O O O O O O

posadzka (wyktadzina dywanowa,linoleum, plytki gresowe ) + warstwa
wyréwnawcza gr. 3cm

wylewka betonowa zbrojona, 15cm

2x folia budowlana

Styrodur XPS 500 AD [W/mK] = min 0.036, gr. 18cm
Podsypka z piasku 35cm

ptyta — zelbet wodoszczelny — 35,0 cm
warstwa/powtoka separujaca

maty bentonitowe na zaktad / hydroizolacja ciezka
masa gruntujgca do betonu

podbeton —gr.10,0 cm zatarty;

e ST2-Stropnali2pietrem

o

o O O O

Oktadzina podtogowa ( wyktadzina winylowa / linoleum / wyktadzina dywanowa)+
warstwa wyréwnawcza gr 1cm

Wylewka betonowa zbrojona, dylatowana 6cm

Styropian podtogowy gr 4cm

ptyta zelbetowa 22cm

sufit podwieszony na pod konstrukcji systemowej w przestrzeni komunikacji,

e ST3 -Stropodach nad 2 pietrem

O O O O

ptyty tarasowe betonowe 60/60/4 kolor: szary gr. 4cm

systemowy wspornik regulowany do ptyt tarasowych o zwiekszonej powierzchni
podporu / alt. dodatkowy podktad rozktadajgcy nacisk gr. 9-16 cm

geowtdknina separacyjna; o gramaturze min. 200g/m2,

membrana EPDM

Termoizolacja w spadku - (przewodnos¢ cieplna: A/D maks. 0.034 W/(meK),
wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 2200 kPa, klasa reakcji na ogien: Euroklasa E) — gr. min.
30cm

membrana paroizolacyjna

grunt podkfadowy

strop zelbetowy - gr.22cm

sufit podwieszony



e ST1-SCHODY i SPOCZNIKI POSREDNIE

o plytki gresowe na zaprawie cementowej lub kleju—2 cm
o ptyta zelbetowa spocznika wg PT konstrukcji

12.1. OZNACZENIA MATERIALOWE UZYTE NA ELEWACJACH

° Oznaczenia materiatowe

- 01 — Cegta elewacyjna -recznie formowana

- 02 — Cegta elewacyjna -recznie formowana

- 03 — Cegla elewacyjna -recznie formowana

- 04 — Cegla elewacyjna -recznie formowana

- 05 — Slusarka aluminiowa w kolorze szarym

- 06 — Slusarka aluminiowa w kolorze szarym

- 07 — Pokrycie dachu, blacha stalowa powlekana

- 08 — Obrébki blacharskie blacha stalowa powlekana

- 09 — Konstrukcja stalowa — malowana w kolorze ciemnoszarym

13 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

a Strefy pozarowe

Zgodnie z §209 ust. 2 Rozporzgdzenia ministra spraw infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w
projektowanym budynku wydzielono nastepujace strefy pozarowe nalezace do jednej lub kilku
kategorii zagrozenia ludzi:

Projektowany budynek szkolno -dydaktyczny z internatem posiada 3 kondygnacje nadziemne.
Budynek zalicza sie do grupy niskich (N).

W budynku zostaty wydzielone nastepujace strefy pozarowe:
e parter: strefa ZL 1 i PM (hydrofornia i rozdzielnia elektryczna)

e pietro 01 - strefa ZL V



e pietro 02 - strefaZL1 + ZLV

Zgodnie z §227 ust. 2 Rozporzgdzenia ministra spraw infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL | i ZL V dla budynku niskiego wielokondygnacyjnego
wynosi 8000m2

w projektowanym budynku powierzchnia stref pozarowych wynosi:

13.1.

L 6T Y =) 10 (=) 2= 7/ R OO TP 747,62 m2
®  PIEtr0 01 — Strefa ZL V et ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 735,12m?2
e pietro 02 - strefaZL1 +ZLV 748,03m2

Klasa odpornosci elementéw budynku:

Zgodnie z 8212 ust. 1, 2,6 i 7 Rozporzadzenia ministra spraw
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
uwzglednieniem wyznaczono klasy odpornosci pozarowej budynku

Klasa odporno$ci budynku (zgodnie z § 212. Ust. 6 i ust. 7 WT) B
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SCIANA ZEWNELIZNA (0601) covvrsscerrvreeressssssssssesessssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssses EI 60
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Zgodnie z §217 ust. 1, punkt 1 Rozporzgdzenia ministra spraw infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie :
klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne
pomieszczenia mieszkalne od drog komunikacji ogdlnej oraz od innych mieszkan i samodzielnych
pomieszczen mieszkalnych powinna wynosi¢ w budynku niskim dla scian EI30

Zgodnie z §212 ust. 2 i 219 ust. §2 Dach nad salg konferencyjng zostat zaprojektowany w odpornosci

REI 30

Zgdonie z §232 Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie :



Sciany w odpornosci REI 120
stropy REI 60

Drzwi EI 60

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ognio-wej (E 1) wymagang dla tych elementow.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow palnych, za wyjatkiem
elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowane]j wiekszosci
reprezentowane bedg materiaty state. Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze fatwo zapalne, czy tez materiaty pirotechniczne.

W budynku w strefie pozarowej ZL I i ZL V nie przewiduje sie przebywanie do 200 os6b.
Przy czym sale konferencyjng projektuje sie dla 110 oséb.

5W budynku nie beda wystepowaly przestrzenie istrefy zagrozenia wybuchem.

Wszystkie elementy budynku projektuje sie co najmniej w klasie NRO.

13.2. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych Instalacje
uzytkowe zaprojektowane zostana wg projektow branzowych. Musza
one spelnia¢ wymogi przewidziane dla Srodowiska, w ktérym beda
uzytkowane.

13.3. Wyposazenie w gasnice
Budynek planuje sie wyposazy¢ w gasnice
13.4. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

W budynku projektuje sie hydroforownie — przeznaczong do zasilania wewnetrznej insta-
lacji hydrantowe;j.

Klapy dymowe

Powierchnia klatki schodowej 31,72m?2
5 procent

1,59

NG-A 150/150 1500 x 1500 1,62 1,50 118

Powierzachnia czynna 1,62

Powierzchnia geometryczna 2,25



Pow. otworu napowietrzajgcego 2,25 * 130 procent 2,925

Powierzhcnia drzwi otworu napowietrzjacego 1,47 *2 2,94

13.5. Hydranty wewnetrzne
b State urzadzenia gasnicze

Zgodnie z §27 Rozporzqdzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw:
pomieszczenia objete opracowaniem nie wymagajg statych urzadzen gasniczych.

c System sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z §28 Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw: pomieszczenia objete opracowaniem nie wymagaja systemu
sygnalizacji pozarowe;j.

d System wykrywani ognia i dymu

Zgodnie z §6. Rozporzadzenia prezesa rady ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych projektuje sie system
wykrywania ognia i dymu.

e Ewakuacja:

W projektowanym budynku ewakuacja z pomieszczen mieszczacych sie na parterze
odbywa sie poprzez komunikacjg ogélng i drzwi wyjsciowe bezposrednio na zewnatrz
budynku. Poprzez drzwi wyjsciowe o szerokosci 1,8m.

Dla kazdego pomieszczenia na parterze zapewniono dwa dojsScia ewakuacyjne przy czym
krotsze nie przekracza 40 a dtuzsze 80m.

Ewakuacja z 1 i 2 pietra zostala zapewniona poprzez:

e komunikacje oglong - droge ewakuacji zapewniajacg dojscie do 2 klatek
schodowych, przy czym dtugos¢ przej$¢ nie przekracza 40m dla krétszego i 80
dla dtuzszego dojscia.

e dwie wydzelone, oddymiane klatki schodowe posiadajace bezposrednie wyjScia na
zewnatrz budynku poprzez drzwi otwierane na zewnatrz posiadajace $wiatto
przej$cia nie mniejsze niz 1,4m, pelnigce réwniez funkcje napowietrzajace.



Zgodnie z §237 ust. 1 punkt 1) Rozporzadzenia ministra spraw infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w strefach pozarowych ZL przejscie
ewakuacyjne nie powinno przekracza¢ — 40 m.

W budynku projektuje sie przejscia o ditugosci nie przekraczajacej 40m.

Zgodnie z §237 punkt 1) Rozporzadzenia ministra spraw infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dla pomieszczen

Sali konferencyjnej, jadalni i holu wej$ciowego projektuje sie dwa wyjscia oddalone od
siebie co najmniej o 5m.

1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb

2) Zgodnie z §237 punkt 1) Rozporzadzenia ministra spraw infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dla wszystkich pomieszczen projektuje sie drzwi o szeroko$ci wswietle min 0.9m

dla pomieszczen Sali konferencyjnej projektuje sie drzwi o szerokosci 1.4 m (przy czym
wymaganej min. Szeroko$ci 1,2m)

Drzwi wyjéciowe z budynku projektuje sie o szerokoéci 1,8 m (przy czym wymaganej
min. Szerokosci 1,2m)

Drzwi wyjsciowe na klatki schodwe i z klatek na zewnatrz budynku projektuje sie o
szerokosSci 1,4m

Zgodnie z §237 punkt 2) Rozporzgdzenia ministra spraw infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Projektowane klatki schodowe nie wymagajg urzadzen zapobiegajgcych zadymianiu lub stugzych do
usuwana dymu.

Zgodnie z §249 punkt 1) Rozporzadzenia ministra spraw infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Biegi w klatkach schodowych projektuje sie w odpornosci R60
Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego

W budynku projektuje si¢ wszystkie elementy wyposazenia i wystroju wnetrz jako niepalne, nie rozprze-
strzajace ognia lub trudnozapalne.



f Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z §19 Rozporzgdzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw pro-
jektowane kazda kondygnacje projektowanego budynku nalezy wyposazy¢ w Hydranty 25.

Zaprojektowano na kazdej kondygnacji po 2 Hydranty 25 z wezem ptasko sktadanym o $rednicy
25mm i dtugosci 30m w sgsiedztwie klatek schodowych.
Zasieg projektowanych hydrantéw zostat zilustrowany na rzutach poszczegélnych kondygnaciji.

g przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego do gaszenia zewnetrznego:

Zgodnie z § 5.1.2) - Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych -
Dz.U.2009.124.1030

Dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego nalezy zpapewni¢ wode do
gaszenia zewnetrznego wilosci:

20dm3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o Srednicy 80mm lub 200m3 zapasu wody w p
rzeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty ze-
wnetrzne miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowane:

e  przy ul. Krakowskiej w odlegtosci 8m
e  przy ul. Cmentarnej w odlegto$ci 30m

h Gasnice:

Zgodnie z §6. Rozporzqgdzenia prezesa rady ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziatania archiwdw zaktadowych oraz §32 Rozporzqdzenia ministra spraw wewnetrznych i
administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenow projektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w gasnice
spetniajgce wymagania Polskich Norm wg nastepujacych kryteriow:

e gasnicetypuAiF
e jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na 100m2 strefy ZL i ZL V
e w odlegtosci min. 30m do kazdej gasnicy

13.6. Dojazdy pozarowej

Zgodnie z § 12. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.


https://arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-przeciwpozarowego-zaopatrzenia-w-wode-oraz-drog-pozarowych/k348/a29876/

Do obiektu zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia 1 udzi ZL
I (§ 12.1.1) ) oraz budynku niskiego zawierajgcego strefe pozaorwa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V i majgcego ponad 50 miejsc noclegowych(§ 12.1.5) ) nalezy
doprowadzi¢ droge pozaorwa o utwardzonej nawierzchni.

Jednoczesnie zgodnie z (§ 12.2. i § 12.7. ) w przypadku budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokoSci nie wiekszej niz 12m potaczenie z chronionym
budynkiem mozZe zosta¢ zapewnione utwardzonym dojSciem o szeroko$ci 1,5m i dtugosci
nie wiekszej niz 30m zapewniajace bezposrednie dotarcie lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej.

W projektowanym budynku niskim o 3 kondygnacjach naziemnych i wysokosci 12m
potaczenie z drogami pozarowymi zostalo zapewnione poprzez utwardzone dojscia o szero-
kosci 1,5m do Kklatki schodowej od ulicy Krakowskiej:

Dojazd do budynku stuzb ratowniczych jest zapewniony ul. Krakowska znajdujaca sie w
odlegtosci 10 m od projektowanego budynku. Dtugos¢ dojscia utwardzonego od ul. Krakow-
skiej do wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej w czeSci zachodniej wynosci 21m

14 Uwagi koncowe
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach zalewowych ani na tere-
nach szkod gorniczych.
Masy ziemne pozostate po wykopach fundamentowych zostang uzyte do zbilansowania ziemi
w obszarze tej i innych inwestycji prowadzonych przez Inwestora.
Projekt nie narusza interes6w oséb trzecich i nie jest szkodliwy ani ucigzliwy dla srodowiska.
Wody opadowe zostang odprowadzone z dziatki poprzez kanalizacje opadowa.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby do tego upowaznione;j.
0 mozliwo$ci zmian w rozwigzaniach materiatowych lub technicznych moze decydowac wytacz-
nie projektant - w trybie nadzoru autorskiego.
Wszystkie watpliwo$ci w zakresie wykonawstwa elementéw architektonicznych, budowlanych
i konstrukcyjnych winny by¢ rozstrzygane w ramach nadzoru autorskiego w uzgodnieniu
z gtéwnym projektantem.

opracowat

arch. Andrzej Libera
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