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DZIALY KOSZTORYSU
Projekt uktadu drogowego dla trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 1/11, 1/17, 3/3, po-
tozonych przy ul. Piastow Legnickich w Legnicy . Odcinek IB , ul. Mickiewicza

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
Projekt uktadu drogowego dla trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 1/11, 1/
17, 313, potozonych przy ul. Piastéw Legnickich w Legnicy . Odcinek IB , ul. Mickiewicza
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 22
2|ROBOTY ROZBIORKOWE 23 44
3|ROBOTY ZIEMNE , KORYTO , PODBUDOWA , 45 61
4| ELEMENTY ULIC:krawezniki,obrzeza,scieki uliczne,, Kod CPV 45233000-0 62 71
5/REGULACJA URZADZEN, REMONTY ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI 72 76
6| NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW , SCIEZEK ROWEROWYCH 77 89
7|0OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- Kod CPV 45233280-5 90 95
7.1|STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 90 95
7.1.|OZNAKOWANIE POZIOME 90 90
1
7.1.|OZNAKOWANIE PIONOWE 91 95
2
8|ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY. 96 96
9| TERENY ZIELENI, NASADZENIA 97 103
10|MUREK OPOROWY 104 106
-2-
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1/45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1.084 ha 1.084
RAZEM 1.084
2/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.1/0217-04 grub. 20 cm
2120%0.2 m3 424.0
RAZEM 424.0
3|KNR 2-01 Roboty ziemne ( ziemi urodzajnej) wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 |m3
d.1/0213-01 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0214-01 ku samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km
424-398.6 m3 254
RAZEM 25.4
4/KNR 2-01 Reczne sScinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-04
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
15 szt. 15.0
RAZEM 15.0
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
20 szt. 20.0
RAZEM 20.0
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
8|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
10/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
11|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
17 szt. 17.0
RAZEM 17.0
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
7 szt. 7.0
RAZEM 7.0
14 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
15/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
16|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
17 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
18/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 5 km m3
d.1/0110-01 +
KNR 2-01
0110-04
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15*0.1+ 20*0.3+12*0.5+6*0.75+1*0.9+2*1.2+3*1.5 m3 25.8
RAZEM 25.8
19/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 5 km mp
d.1/0110-03 +
KNR 2-01
0110-05
21 mp 21.0
RAZEM 21.0
20|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1/0110-02
0110-05
17*0.3+7*0.5+3*0.7+2*0.95+1*1.5+2*1.8 mp 17.7
RAZEM 17.7
21/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
d.1/0107-04 ziemnych
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
22|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robot ziem- |szt.
d.1/0107-03 nych
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
2|45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
23|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2|/0813-06 kowej
12 m 12.0
RAZEM 12.0
24 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|/0812-03
12*0.080 m3 1.0
RAZEM 1.0
25|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2|/0813-03 kowej
170 m 170.0
RAZEM 170.0
26 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|/0812-03
170*0.055 m3 9.4
RAZEM 9.4
27|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow kamiennych wystajgcych 20x35 cm na podsypce |m
d.2|1202-04+ cementowo-piaskowej wraz z robotami wykonczeniowymi oraz towarzyszacymi
kal;kulacja |, w tym odbudowe nawierzchni chodnikéw wzdtuz kraweznikéw
indywidualna
ul. Oswiecimska, ul.Mickiewicza
85 m 85.0
RAZEM 85.0
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 |m?2
d.2|0805-02 cm na podsypce piaskowej. Do odzysku
32*0.5 m2 16.0
RAZEM 16.0
29|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m?2
d.2]/0805-01 8cm na podsypce piaskowej. Do odzysku
33 m2 33.0
RAZEM 33.0
30|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2/0101-02
9+7+8 m 24.0
RAZEM 24.0
31|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
d.2/0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
ul. Oswiecimska , Mickiewicza
766 m?2 766.0
RAZEM 766.0
32|KNR 2-31 Dodatek za transport frezowiny na kazde dalsze 0.5 km. ANALOGIA. Dalsze 6 |t
d.2|1511-02 km na miejsce wbudowania lub utylizacji wraz z kosztem utylizaciji.
Krotnos¢ = 12
766*0.07*2.5 t 134.0
RAZEM 134.0
33|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.2|/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
520 m2 520.0
RAZEM 520.0
34 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.2|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
180 m2 180.0
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RAZEM 180.0
35/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.2|/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
82 m?2 82.0
RAZEM 82.0
36/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikowych z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.2|0803-01 micznych o grubosci 4 cm
0803-02
52 m2 52.0
RAZEM 52.0
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu min-bitumicznego z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.2|1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6
1103-05 km
520*0.05+52%0.04 m3 28.1
RAZEM 28.1
38/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.2/0801-03
0801-04
522 m?2 522.0
RAZEM 522.0
39| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 6 km
1103-05
<gruz bet.>18+180*0.05+85*0.07+522*0.15 m3 111.2
RAZEM 111.2
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.2|/0806-08 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
766 m2 766.0
RAZEM 766.0
41|KNR 2-31 Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowytadow- |t
d.2|1510-03 czymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym
766*0.18*0.95*2.65 t 3471
RAZEM 3471
42|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 2.0 km. t
d.2|1511-02 Krotnos¢ = 4
3471 t 3471
RAZEM 3471
43|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.2|0703-03 macyjnych
12 szt. 12
RAZEM 12
44 |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow wraz z kosztem odbudowy nawierzchni szt.
d.2/0818-08
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
3/45233000-9 |ROBOTY ZIEMNE, KORYTO, PODBUDOWA ,
45|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
<jezdnia>2492+791*1.0+<skrzyz. wyniesione>241+<MP>1274+<zjazdy>240+ |m?2 10506.0
<$ciezka rowerowa>836+<sciezka wzmocniona>15+<opaski z kostki betono-
wej>50+<chodniki>2400+<chodniki wzmocnione>40+<nawierzchnie wysp
przejezdnych ronda>134+<zielen>1993
RAZEM 10506.0
46 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. t.gcznie 30 cm.
Krotnos¢ = 6
<jezdnia>2492+791*1.0+<skrzyz. wyniesione>241+<MP>1274+<zjazdy>240+ |m?2 8513.0
<$ciezka rowerowa>836+<sciezka wzmocniona>15+<opaski z kostki betono-
wej>50+<chodniki>2400+<chodniki wzmocnione>40+<nawierzchnie wysp
przejezdnych ronda>134
RAZEM 8513.0
47 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV - za m?2
d.3/0101-02 dalsze 10cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
<jezdnia>2492+791*1.0+<skrzyz. wyniesione>241+<MP>1274+<zjazdy>240+ |m?2 5172.0
<nawierzchnie wysp przejezdnych ronda>134
RAZEM 5172.0
48 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km. Zatadunek i wywoz urobku.
10506*0.2*0.5+8513*0.3*0.5+5172*0.1 m3 2844.8
RAZEM 2844.8
49|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
0214-04 10 km
10506*0.2*0.5+8513*0.3*0.5 m3 2327.6
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RAZEM 2327.6
50 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-01 kat. I-Il wraz z kosztem materiatu na nasyp
(2492+791+241+1274+240+134)*0.10 m3 517.2
RAZEM 517.2
51/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-|m3
d.3/0237-07 i
517.2 m3 517.2
RAZEM 517.2
52|KNR AT-03 |[Stabilizacja poditoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |m?2
d.3/0201-01+wy- |[my do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
cena wiasna
<jezdnia>2492+791*1.0+<skrzyz. wyniesione>241+<MP>1274+<nawierzchnie |m2 4982.0
wysp przejezdnych ronda>134+<opaski z kostki betonowej>50
RAZEM 4982.0
53|KNR 2-31 Ulepszone podioze z mieszanki gruntowo-cementowej C 1,5/2,5 (produkowa- |m?2
d.3/0109-03 + nej w wytworni, dowiezionej, i wbudowanej ) - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
KNR 2-31 niu 15 cm. Bez dylatacji.
0109-04
<jezdnia>2492+791*1.0+<skrzyz. wyniesione>241+<MP>1274+<zjazdy>240+ |m?2 5222.0
<nawierzchnie wysp przejezdnych ronda>134+<opaski z kostki betonowej>50
RAZEM 5222.0
54 KNR 2-31 Ulepszone podtoze z mieszanki gruntowo-cementowej C 1,5/2,5 (produkowa- |m2
d.3/0109-03 + nej w wytworni, dowiezionej, i wbudowane;j ) - grubos$¢ warstwy po zageszcze-
KNR 2-31 niu 10 cm. Bez dylatacji.
0109-04
<$ciezka rowerowa>836+<sciezka wzmocniona>15+<chodniki>2400+<chodni- |m2 3291.0
ki wzmocnione>40
RAZEM 3291.0
55/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza pod jezdnig z mieszanki kruszywa kamiennego tama- |m?2
d.3/0114-05 nego niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3- warstwa dolna o grubosci po za-
0114-06 geszczeniu 20 cm
<jezdnia>2492+791*1.0+<skrzyz. wyniesione>241+<MP>1274+<nawierzchnie |m2 4982.0
wysp przejezdnych ronda>134+<opaski z kostki betonowej>50
RAZEM 4982.0
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o C 90/3 pod kraweznikami wy- |m3
d.3/0402-02 stajgcymi jezdni , na skrzyzowaniu wyniesionym . 2,15Mg/m3.
791*1.0%0.16+241*0.16+(0.06+0.16)/2*1.0*6.0*4 m3 167.8
RAZEM 167.8
57|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesor- |m?2
d.3/0114-05 towanego 0/31,5 mm o C 90/3- warstwa dolna o grubosci - warstwa dolna o
0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
<$ciezka rowerowa>836+<sciezka wzmocniona>15+<chodniki>2400+<chodni- |m2 3531.0
ki wzmocnione>40+<zjazdy>240
RAZEM 3531.0
58 KNR 2-31 Podbudowa na skrzyzowaniu wyniesionym z chudego betonu C 8/10 -Podbu- |m?2
d.3/0109-03 dowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
0109-04
<nawierzchnie przejezdne ronda,wysp i skrzyzowania wyniesionego >134+241 |m? 375.0
RAZEM 375.0
59|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy gruntu stabilizowanego |m?2
d.3|0118-01 cementem.
4982*2+3291+375 m2 13630.0
RAZEM 13630.0
60|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg kationowa $rednio- |m2
d.3]0202-02 rozpadowg K2-70 na zimno podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszy-
wa kamiennego ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 asfaltu pozostatego
<jezdnia>2492-0.35*791+<s$ciezka rowerowa>836+15 m?2 3066.2
RAZEM 3066.2
61/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P - grubo$¢ warstwy po m?2
d.3/0110-01 zageszczeniu 12 cm
0110-02
<jezdnia>2492-0.35*791 m?2 2215.2
RAZEM 2215.2
4/45233000-0 | ELEMENTY ULIC:krawezniki,obrzeza,$cieki uliczne,, Kod CPV 45233000-0
62 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.4|/0403-04 wo-piaskowej
803 m 803.0
RAZEM 803.0
63 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione przejazdowe o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.4|/0403-05 sypce cementowo-piaskowej
918 m 918.0
RAZEM 918.0
64 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.4|/0402-04
803*0.0825+918*0.0525 m3 114.4
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RAZEM 114.4
65 /KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm" na ptask” na podsypce cemen- |m
d.4|/0403-04 towo-piaskowej wysp przejezdnych.
139 m 139.0
RAZEM 139.0
66 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki " |m3
d.4|/0402-04 na ptask".
139%0.168 m3 23.4
RAZEM 23.4
67 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo40m |m
d.4|0403-08
58 m 58.0
RAZEM 58.0
68 KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16/20 cm na podsypce |m
d.4/0608-07 cementowo-piaskowej - 2 rzedy
86+360+92+253 m 791.0
RAZEM 791.0
69 KNR 2-31 tawa pod $cieki uliczne przykraweznikowe betonowa zwykta z betonu C12/15. |m3
d.4|0402-04
791*0.0555 m3 43.9
RAZEM 43.9
70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1736 m 1736.0
RAZEM 1736.0
71/KNR 2-31 tawa pod obrzeza , betonowa z bet. C 12/15, z oporem . m3
d.4|0402-04
1736*0.035 m3 60.8
RAZEM 60.8
5/45100000-8 |REGULACJA URZADZEN, REMONTY ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
72|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
1 szt. 1
RAZEM 1
73|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.5|1406-05
1 szt. 1
RAZEM 1
74|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.5/1406-02
4 szt. 4
RAZEM 4
75/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych. szt.
d.5|1406-04
2 szt. 2
RAZEM 2
76/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych wraz z |szt.
d.5/1406-04+ kosztem dostarczenia skrzynek ulicznych
kalk. indywi-
duwalna
3 szt. 3
RAZEM 3
6/45233000-9 | NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW , SCIEZEK ROWEROWYCH
77|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa kationowg szybko- |m?2
d.6/0202-02 rozpadowg K1-70 na zimno warstwy podbudowy zasadniczej jezdni ; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2 asfaltu pozostatego
<jezdnia asf.>2492-0.35*791 m?2 2215.2
RAZEM 2215.2
78 KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca wg WT 1 i WT |m2
d.6/0310-01 + 2 grub.po zageszcz. 6 cm
KNR 2-31
0310-02
<jezdnia asf>2492-0.35*791 m2 2215.2
RAZEM 2215.2
79|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg kationowa szybko- |m2
d.6/0202-02 rozpadowg K1-70 na zimno warstwy wigzacej jezdni z betonu asfaltowego ;
zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 asfaltu pozostatego
<jezdnia asf>2215.2 m?2 2215.2
RAZEM 2215.2
80|KNR 2-31 Nawierzchnia z SMA 8 modyfikowanego wg WT-1 i WT-2 - warstwa $cieralna - |m?2
d.6/0310-05 + grub.po zageszcz. 4cm
KNR 2-31
0310-06
<jezdnia asf>2215.2 m?2 2215.2
RAZEM 2215.2
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81/KNR 2-31 Nawierzchnia MP i zjazdu z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na m?2
d.6|23104-03 + |podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm
KNR 2-31
23104-04
<MP>1274+<zjazdy>240 m2 1514.0
RAZEM 1514.0
82|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm typu STA-  |m?2
d.6/0511-03 ROBRUK na podsypce cementowo-piaskowe;j
2400-4*3.00.7 m2 2391.6
RAZEM 2391.6
83|KNR 2-31 Nawierzchnia opaski zakraweznikowej z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 |m2
d.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
50 m2 50.0
RAZEM 50.0
84 KNR 2-31 Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania z kostki brukowej betonowej gru- m?2
d.6/0511-03 bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
241 m2 241.0
RAZEM 241.0
85/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- |m2
d.6/0302-03 mentowo-piaskowej
134 m2 134.0
RAZEM 134.0
86 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm STOP ( kolor zétty z wypustkami) na |m?2
d.6/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4*3.0*0.7 m2 8.4
RAZEM 8.4
87 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych czes- |m2
d.6/0311-01 ciowo zamknietej - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W - grubos¢
po zageszcz. 4 cm
< $ciezka rowerowa>836+15 m2 851.0
RAZEM 851.0
88|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa kationowg szybko- |m?2
d.6/0202-02 rozpadowag K1-70 na zimno warstwy wigzacej jezdni $ciezki z betonu asfalto-
wego ; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 asfaltu pozostatego
< $ciezka rowerowa>836+15 m?2 851.0
RAZEM 851.0
89| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych zamknietych - |m?2
d.6/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa z AC 5S- grubos$é po zageszcz. 4 cm
0310-06
< $ciezka rowerowa>836+15 m?2 851.0
RAZEM 851.0
7|45233280-5 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- Kod CPV 45233280-5
7.1/45233280-5 |[STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
7.1.|45233280-5 |OZNAKOWANIE POZIOME
1
90|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.7./0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
1.1 kowanie gtadkie.
<P-10>69.67 m?2 69.67
<P-13>9.78 m2 9.78
<P-14>11.75 m2 11.75
<P-18>38.38 m?2 38.38
<P-19>0.44 m?2 0.44
<P-1b>31.05 m2 31.05
<P-1e>4.54 m2 4.54
<P-21a>28.1 m?2 28.10
<P-23mini>4.94 m?2 4.94
<P-24>3.42 m2 3.42
<P-25>18.58 m2 18.58
<P-4>42.28 m?2 42.28
<P-7a>2.32 m?2 2.32
<P-7b>36.50 m2 36.50
<P-7c¢>0.92 m2 0.92
<P-7d>0.11 m?2 0.11
<P-8d mini>0.74 m?2 0.74
<P-8g mini>1.09 m?2 1.09
RAZEM 304.61
7.1.|45233280-5 |OZNAKOWANIE PIONOWE
2
91/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-  |szt.
d.7./0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2- znaki $rednie , folia odblaskowa 2 typu.
1.2
<A-7>4 szt. 4
<A-7mini>1 szt. 1
<D-6>10 szt. 10
<D-6b>1 szt. 1
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RAZEM 16
92| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7./0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2- znaki $rednie , folia odblaskowa 1 typu.
1.2
<A-17>1 szt. 1
<A-8>3 szt. 3
<B-1>4 szt. 4
<B-2>2 szt. 2
<B-21>1 szt. 1
<B-25>2 szt. 2
<C-12>3 szt. 3
<C-2 mini>1 szt. 1
<C-13/16>3 szt. 3
<D-1>4 szt. 4
<D-18>16 szt. 16
<T-0>3 szt. 3
<T-22>2 szt. 2
<T-29>9 szt. 9
<T-30i>1 szt. 1
<T-3a>1 szt. 1
RAZEM 56
93|KNR 2-31 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm. szt.
d.7.|0702-02
1.2
49 szt. 49
RAZEM 49
94 KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu -balustrada / bariera U-11a, dt. 2000 mm, H-|szt
d.7./0209-04 1200 ocynkowana ogniowo
1.2|ANALOGIA
<U-11a>47 szt 47.0
RAZEM 47.0
95|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu -stupek U-12c,$rednica fi 120mm,wysokos¢ |szt
d.7.]0209-04 catkowita 1200mm do montazu,wysokos$¢ po zamocowaniu 600 - 800 mm, rura
1.2|/ANALOGIA |stalowa , ocynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo, oklejona folig odblas-
kowa | generaciji.
<U-12c>4 szt 4.0
RAZEM 4.0
8|45233280-5 |ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY.
96| KALKULA- |Zabezpieczenie robét i organizacja ruchu na czas budowy -KOSZT okreslany |kmpl
d.8|CJA INDY- |przez Oferenta wg projektu wykonananego i zatwierdzonego przez Oferenta .
DYWU
1 kmpl 1
RAZEM 1
9/45100000-8 | TERENY ZIELENI, NASADZENIA
97 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim po usunieciui  |m3
d.9/0218-03 przemieszczeniu podczas robét przygotowawczych grub. 20 cm
1993*0.20 m3 398.6
RAZEM 398.6
98 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m2
d.9|0401-05
1993 m2 1993.0
RAZEM 1993.0
99 KNR 2-21 Reczna , roczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim w m?2
d.9/0702-01 okresie gwarancyjnym
1993 m2 1993.0
RAZEM 1993.0
100|KNR 2-01 Plantowanie (regulacja) skarp wykonywanych mechanicznie w gr.kat.IV m?2
d.9/0506-05
455 m2 455.0
RAZEM 455.0
101|KNR 2-21 Sadzenie drzew starszych (Grab pospolity "Fastigiata" rozmiar min. 11-18 cm) -|szt.
d.9/0321-04 z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie kat. IV z zaprawg dotow
55 szt. 55
RAZEM 55
102|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Il z wymiang |m?2
d.9/0411-03 gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 15 cm
80 m2 80.0
RAZEM 80.0
103|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow krzewami réz szt.
d.9/0414-09
<r6za czerwona "Marathon", rozmiar C2/C3>280 szt. 280
RAZEM 280
10 MUREK OPOROWY
104|KNR 2-22 Elementy Scian oporowych rampowych typu ‘L' o masie 0.2-0.5 t. Element dtug. |elem.
d.10{0309-01 1m , wys. 105 cm, stopa dtug.65 cm , grubos¢ scianki 12 cm
5 elem. 5.0
-9-
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RAZEM 5.0
105|KNR 2-22 Elementy Scian oporowych rampowych typu ‘L' o masie 0.2-0.5 t. Element dtug. |elem.
d.10{0309-01 1m , wys. 80 cm, stopa dtug.50 cm , grubos$c¢ $cianki 12 cm
9 elem. 9.0
RAZEM 9.0
106|KNR 2-22 Elementy Scian oporowych rampowych typu 'L' o masie 0.2-0.5 t. Element dtug. |elem.
d.10{0309-01 1m , wys. 55 cm, stopa dtug.40 cm , grubos$c¢ $cianki 12 cm
4 elem. 4.0
RAZEM 4.0
-10 -
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