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1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 12
2|ROBOTY ZIEMNE , KORYTO , PODBUDOWA , 13 28
3| ELEMENTY ULIC:krawezniki,obrzeza,scieki uliczne,- Kod CPV 45233000-0 29 35
4|REGULACJA URZADZEN, REMONTY ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI 36 40
5| NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW , SCIEZEK ROWEROWYCH 41 51
6|OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- Kod CPV 45233280-5 52 57
6.1|STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 52 57
6.1.|OZNAKOWANIE POZIOME 52 53
1
6.1.|OZNAKOWANIE PIONOWE 54 57
2
7|ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY. 58 58
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2.
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Projekt uktadu d
17, 313, potozonych przy ul. Pi

rogowego dla trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na dziatkach o nr ew. 1/11, 1/

astow Legnickich w Legnicy . Odcinek IA , ul. Mickiewicza

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3770

Krotnos¢ = 2

1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01  |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych| ha
d.1]0121-02 - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.254 ha 0.254
RAZEM 0.254
2|KNR 2-21 |D-01.02.02 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka m3
d.1]0217-04 (grunt zadarniony)grub. 20 cm
1920*0.2 m3 384.0
RAZEM 384.0
3/KNR 2-01 |D-01.02.02 |Roboty ziemne ( ziemi urodzajnej) wykonywane koparkami m3
d.1/0213-01 chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazyno-
0214-01 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl. do 10 km
384-116.6 m3 267.4
RAZEM 267.4
4/KNR 2-01  |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg me- szt.
d.1/0101-01 chaniczng ($r. 10-15 cm)
14 szt. 14.0
RAZEM 14.0
5/KNR 2-21 |D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1/0110-06
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
6/KNR 2-21 |D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1/0110-08
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
7/KNR 2-21  |D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm ( 52 szt.
d.1/0110-09 cm)
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
8/KNR 2-21 |D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1/0110-09 + (70cm)
KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm
0110-10 Srednicy pnia
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
9/KNR 2-01 |D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3
d.1/0110-01 +
KNR 2-01
0110-04
14*0.1+1.3+2*0.5+1*1.2+1*1.35 m3 6.2
RAZEM 6.2
10/KNR 2-01 |D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1/0110-03 +
KNR 2-01
0110-05
6.1 mp 6.1
RAZEM 6.1
11|KNR 2-21  |D-09.01.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykony- | szt.
d.1/0107-03 wania robot ziemnych
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
12|KNR 2-21  |D-09.01.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wy- szt.
d.1/0107-04 konywania rob6t ziemnych
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
2/45233000-9 ROBOTY ZIEMNE , KORYTO , PODBUDOWA ,
13|/KNR 2-31  |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.2|0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
<jezdnia>548+<skrzyz. wyniesione>275+<$ciezka rowerowa> | m?2 2487.0
432+<opaski z kostki betonowej>77+<chodniki>572+<zielen>
583
RAZEM 2487.0
14|KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.2|0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci. tgcznie 30 cm.
Krotnos¢ = 6
<jezdnia>548+<skrzyz. wyniesione>275 m?2 823.0
RAZEM 823.0
15/KNR 2-31  |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za dalsze 10cm gtebokosci
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<$ciezka rowerowa>432+<opaski z kostki betonowej>77+< m?2 1081.0
chodniki>572
RAZEM 1081.0
16|KNR 2-01 D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2/0202-05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Zatadunek i
wywoz urobku.
2487*0.2*0.5+823*0.3+1081*0.1 m3 603.7
RAZEM 603.7
17/KNR 2-01  |D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spy- m3
d.2/0235-01 charkami w gruncie kat. I-1l wraz z kosztem materiatu na na-
Syp
38*1470.45*1.23 m3 294.5
RAZEM 294.5
18/KNR 2-01 |D-02.03.01 |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; m3
d.2|0237-07 grunt sypki kat. I-1l
294.5 m3 294.5
RAZEM 294.5
19/KNR AT-03 |D-04.05.00 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabili- m?2
d.2|0201-01+  |D-04.05.01 |zacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po za-
wycena geszczeniu 25 cm
wiasna
<jezdnia>548+<skrzyz. wyniesione>275+82*2*1.0 m?2 987.0
RAZEM 987.0
20|KNR 2-31 D-04.05.00 |Ulepszone podtoze pod jezdnig , opaskg chodnikami i Sciez- m2
d.2|0109-03 + |D-04.05.01 |ka postojowymi z mieszanki gruntowo-cementowej C 1,5/2,5
KNR 2-31 (produkowanej w wytwérni, dowiezionej, i wbudowanej ) - gru-
0109-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm. Bez dylatacii.
<jezdnia>548+<skrzyz. wyniesione>275+<opaski z kostki be- m?2 900.0
tonowej>77
RAZEM 900.0
21/KNR 2-31 D-04.05.00 |Ulepszone podtoze pod chodnikiem z mieszanki gruntowo-ce- m?2
d.2|0109-03 + |D-04.05.01 |mentowej C 1,5/2,5 (produkowanej w wytworni, dowiezionej, i
KNR 2-31 wbudowanej ) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm. Bez
0109-04 dylataciji.
<$ciezka rowerowa>432+<chodniki>572 m?2 1004.0
RAZEM 1004.0
22|KNR 2-31 |D-04.04.00 |Podbudowa pomocnicza pod jezdnig z mieszanki kruszywa m?2
d.2|0114-05 D-04.04.02 |kamiennego famanego niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3-
0114-06 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
<jezdnia>548+<skrzyz. wyniesione>275+<opaski z kostki be- m?2 900.0
tonowej>77
RAZEM 900.0
23|KNR 2-31  |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o C 90/3 pod m3
d.2|0402-02 D-04.04.02 |kraweznikami wystajgcymi jezdni oraz na skrzyzowaniu wy-
niesionym. 2,15Mg/m3.
<jezdnia>205*0.65*0.10+(0.06+0.16)/2*1.0*5.5*4+(281-4*5.5* | m3 57.2
1.0)*0.16
RAZEM 57.2
24 /KNR 2-31 |D-04.04.00 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego m?2
d.2|0114-05 D-04.04.02 |tamanego niesortowanego 0/31,5 mm o C 90/3- warstwa dol-
0114-06 na o grubos$ci - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
cm
<$ciezka rowerowa>432+<chodniki>572 m?2 1004.0
RAZEM 1004.0
25/KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa na skrzyzowaniu wyniesionym z chudego beto- m?2
d.2|0109-03 nu C 8/10 -Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ war-
0109-04 stwy po zageszczeniu 24 cm
<skrzyz. wyniesione>275 m?2 275.0
RAZEM 275.0
26/KNR 2-31 |D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy gruntu m?2
d.2|0118-01 D-04.06.01 |stabilizowanego cementem.
987+900+1004 m?2 2891.0
RAZEM 2891.0
27/KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg ka- m?2
d.2|0202-02 tionowg $redniorozpadowg K2-70 na zimno podbudowy po-
mochniczej i zasadniczej z kruszywa kamiennego ; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2 asfaltu pozostatego
<jezdnia>548-0.35*180+<s$ciezka rowerowa>432 m2 917.0
RAZEM 917.0
28|KNR 2-31 |D-04.07.01a |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P - gru- m?2
d.2|0110-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
0110-02
<jezdnia>548-0.35*180 m?2 485.0
RAZEM 485.0
-4-
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3/45233000-0 ELEMENTY ULIC:krawezniki,obrzeza,$cieki uliczne,- Kod CPV 45233000-0
29/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na m
d.3/0403-04 podsypce cementowo-piaskowe;j
180 m 180.0
RAZEM 180.0
30/KNR 2-31  |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione przejazdowe o wymiarach m
d.3/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
110 m 110.0
RAZEM 110.0
31|KNR 2-31  |D-08.01.02 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.3|0402-04
180*0.0825+110*0.0525 m3 20.6
RAZEM 20.6
32|KNR 2-31 |D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 16 cm m
d.3/0608-07 na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
180 m 180.0
RAZEM 180.0
33/KNR 2-31 |D-08.05.01 |kawa pod Scieki uliczne przykraweznikowe betonowa zwykta z| m3
d.3|0402-04 betonu C12/15.
180*0.0555 m3 10.0
RAZEM 10.0
34|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.3/0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wg
917 m 917.0
RAZEM 917.0
35/KNR 2-31 D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza , betonowa z bet. C 12/15, z oporem . m3
d.3|0402-04
917*0.035 m3 32.1
RAZEM 321
4/45100000-8 REGULACJA URZADZEN, REMONTY ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
36|KNR 2-31 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
1 szt. 1
RAZEM 1
37|KNR 2-31  |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.4/1406-05
1 szt. 1
RAZEM 1
38|KNR 2-31 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz- szt.
d.4/1406-02 nych
2 szt. 2
RAZEM 2
39|KNR 2-31 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.4|1406-04 gazowych.
2 szt. 2
RAZEM 2
40/KNR 2-31 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.4/1406-04+ gazowych wraz z kosztem dostarczenia skrzynek ulicznych
kalk. indywi-
duwalna
2 szt. 2
RAZEM 2
5/45233000-9 NAWIERZCHNIA JEZDNI,CHODNIKOW , SCIEZEK ROWEROWYCH
41/KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg ka- m?2
d.5/0202-02 tionowg szybkorozpadowg K1-70 na zimno warstwy podbu-
dowy zasadniczej jezdni ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 asfaltu
pozostatego
<jezdnia asf.>548-0.35*180 m?2 485.0
RAZEM 485.0
42|KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wig- m?2
d.5/0310-01 + zgca wg WT 11 WT 2 grub.po zageszcz. 6 cm
KNR 2-31
0310-02
<jezdnia asf>548-0.35*180 m2 485.0
RAZEM 485.0
43/KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg ka- m?2
d.5/0202-02 tionowg szybkorozpadowg K1-70 na zimno warstwy wigza-
cej jezdni z betonu asfaltowego ; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
asfaltu pozostatego
<jezdnia asf>485 m?2 485.0
RAZEM 485.0
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44/KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z SMA 8 modyfikowanego wg WT-1i WT-2 - m?2
d.5/0310-05 + warstwa $cieralna - grub.po zageszcz. 4cm
KNR 2-31
0310-06
<jezdnia asf>485 m?2 485.0
RAZEM 485.0
45/KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosé m?2
d.5/0511-03 8 cm typu STAROBRUK na podsypce cementowo-piaskowej
572-4*3.0*0.7 m?2 563.6
RAZEM 563.6
46|KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnia opaski zakraweznikowej z kostki brukowej beto- |  m?2
d.5/0511-03 nowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
77 m?2 77.0
RAZEM 77.0
47/KNR 2-31  |D-05.03.23 |Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania z kostki brukowej m?2
d.5/0511-03 betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
275 m?2 275.0
RAZEM 275.0
48/KNR 2-31 |D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm STOP ( kolor zéity z m?2
d.5/0502-03 wypustkami) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
4*3.0*0.7 m?2 8.4
RAZEM 8.4
49/KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo- m?2
d.5/0311-01 zwirowych czesciowo zamknietej - warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 11W - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
< $ciezka rowerowa>432 m?2 432.0
RAZEM 432.0
50|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa ka- m?2
d.5/0202-02 tionowg szybkorozpadowg K1-70 na zimno warstwy wigza-
cej jezdni $ciezki z betonu asfaltowego ; zuzycie emulsji 0,3
kg/m2 asfaltu pozostatego
< $ciezka rowerowa>432 m?2 432.0
RAZEM 432.0
51/KNR 2-31 |D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych| m?2
d.5/0310-05 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
< $ciezka rowerowa>432 m?2 432.0
RAZEM 432.0
6/45233280-5 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- Kod CPV 45233280-5
6.1/45233280-5 STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
6.1/45233280-5 OZNAKOWANIE POZIOME
A
52|KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.6/0204-01 za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
. nywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie ,pasy przerywa-
1 ne i ciagte
<P-4>(6.2+3.4+4.4)*0.24 m?2 3.36
<P-1e>7.2*0.12 m?2 0.86
<P-18> 17*5.6*0.06 m?2 5.71
RAZEM 9.93
53|KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m?2
d.6/0203-01 za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
. nywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie.
1
<P-10>59.75 m?2 59.75
<P-13>23.2*0.2625 m?2 6.09
<P-14>14.16*0.375 m?2 5.31
<P-18>8.4 m?2 8.40
<P-1e>2.2 m?2 2.20
<P-24>1.14 m?2 1.14
<P-25>5.11 m?2 5.11
<P-4>7.63 m?2 7.63
RAZEM 95.63
6.1/45233280-5 OZNAKOWANIE PIONOWE
2
54|KNR 2-31  |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu, szt.
d.6/0703-02 ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2- znaki
. $rednie , folia odblaskowa 2 typu.
2
<A-7>1 szt. 1
<D-6b>5 szt. 5
RAZEM 6
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tozonych przy ul. Piastow Legnickich w Legnicy . Odcinek IA , ul. Mickiewicza

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
55|KNR 2-31  |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu, szt.
d.6/0703-02 ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2- znaki
. $rednie , folia odblaskowa 1 typu.
2
<B-43>1 szt. 1
<B-44>1 szt. 1
<C-13/16>6 szt. 6
<C-16>1 szt. 1
<D-1>1 szt. 1
RAZEM 10
56|KNR 2-31  |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm. szt.
d.6|0702-02
A
2
12 szt. 12
RAZEM 12
57|KNR 2-31  |D-07.02.01 |Stupek ze wspornikiem do znakéw drogowych z rur stalowych| szt.
d.6|0702-02 0 $r. 60 mm.
1.
2
<stupek+wspornik lewy > <przyjeto norme M x1,5>1 szt. 1
RAZEM 1
7|45233280-5 ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY.
58| KALKULA- |D-07.02.01 |Zabezpieczenie robot i organizacja ruchu na czas budowy - kmpl
d.7|CJA INDY- KOSZT okreslany przez Oferenta wg projektu wykonanane-
DYWU go i zatwierdzonego przez Oferenta .
1 kmpl 1
RAZEM 1
8/45100000-8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
59/KNR 2-21 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.8/0218-03 po usunieciu i przemieszczeniu podczas robot przygotowaw-
czych grub. 20 cm
583*0.20 m3 116.6
RAZEM 116.6
60/KNR 2-21 |D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il m?2
d.8/0401-05 Z nawozeniem
583 m?2 583.0
RAZEM 583.0
61 KNR 2-21 |D-09.01.01 |Reczna, roczna pielegnacja trawnikow dywanowych na tere- m?2
d.8|0702-01 nie ptaskim w okresie gwarancyjnym
583 m?2 583.0
RAZEM 583.0
62|KNR 2-01 |D-09.01.01 |Plantowanie (regulacja) skarp wykonywanych mechanicznie m?2
d.8/0506-05 w gr.kat.IV
639 m?2 639.0
RAZEM 639.0
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