PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
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w-wa smeralna beton asfaltowy AC11Sgr.3cm

skropienie emulsjg asfalt. w $r. ilosci 0,5 kg/m2

w-wa wigzgca beton asfaltowy AC 11 W gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa ftam. 0-31,5mm gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabiliz. spoiwem
hydraulicznym lub wapnem o Rm=5 MPa gr. 15 cm

dwukrotne utrwalenie powierzchniowe emulsjg
asfaltowg i grysem bazaltowym fr. 2/5i 5/8

pobocze z mieszanki kamiennej 0/31,5 0 sr. gr. 7 cm

((NAZWA I ADRES INWESTORA: Gmina Warta Bolestawiecka h
Warta Bolestawiecka 40c
59-720 Warta Bolestawiecka
OBIEKT: . . "
Budowa ciggu pieszo-jezdnego na dz.
nr 203 w miejscowosci Raciborowice Gérne
TYTUL RYSUNKU: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Przekrdj charakterystyczny
IMIE, | NAZWISKO: NR UPR.: PODPIS: PAWEL BEDNARSKI
PROJEKTOWAL.: Tomaszoéw Bolestawiecki 160c
mgr inZ. 90/D0S/15 59-720 Tomaszéw Bolestawiecki
Pawel Bednarski tel. 662-629-271
SPRAWDZIL. pawelbednarski@poczta.onet.pl
DATA: SKALA: BRANZA: NUMER RYSUNKU:
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