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01A LAWKA

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: -wysokosc: 87 cm
- wysokosc z odcinkiem kotwigcym 127 cm
- szerokos¢: 189 cm
- glebokosé: 55 cm

waga: - z drewnem europejskim iglastym 37 kg
- Zdrewnem egzotycznym 59 kg

materiaty: -stal nierdzewna lub weglowa
- drewno europejskie iglaste lub egzotyczne

OPIS

Konstrukgja spawana petaczona z drewnianymi deskami.
Spaw konstrukcji blach stalowych o grubosci 2 14 mm, ze
stali weglowej s235)r ocynkowanej | malowane] proszko-
wo wg palety RAL lub w catosci ze stali nierdzewnej
1.4301 szlifowane].

Siedzisko z zastosowaniem desek drewnianych. Siedzisko
posiada 5 desek o wymiarach 77 x 34 x 40 mm o dlugosci
1800 mm. Oparcie posiada 5 desek o wymiarach 76 x 38 x
1800 mm. Drewno europejskie iglaste impregnowane i
lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne impre-
gnowane | olejowane dwukrotnie.

Wszystkie elementy malej architektury musza byd
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niedbatym
uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
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81cm

01b KOSZ NA SMIECI

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:

-wysckosc: 107 cm

- szerokost catkowita: 39 cm
- giebokosé catkowita: 43 cm

waga:
-39 kg
pojemnosc:
-69 |
materiaty:

- stal weglowa lub nierdzewna
- popielniczka: stal nierdzewna

OPIS:

Konstrukcja gieta i skrecana o grubosci 213 mm ze
stali weglowej 5235Jr ocynkowane] | malowang]
praszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali
nierdzewne] 1.4301 szlifowane). Kosz wyposaZony
w wyjmowany pojemnik ze stali ocynkowane]

o grubosci 0,8 mm o pojemnosci 69 L. Kosz
otwierany jest poprzez odchylenie pokrywy gérnej
do tytu.

Wszystkie elementy matej architekiury muszg byc
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niedbatym uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem
instrukcii.
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Olc LEZAK

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:

- wysokosé 98,6 cm

- szrerokost catkowita: 1679 cm

- gtebokosc catkowita: 60,2 cm

waga

- 46 kg

materiaty:

- stal weglowa lub stal nierdzewna

- drewno krajowe iglaste lub egzotyczne

OPIS:

Konstrukcja gieta i spawana potgczona z drewnianymi
deskami. Spaw konstrukcji blach stalowych o grubosci
418 mm, ze stali weglowe] s235Jr ocynkowanegj

i malowane] proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze
stali nierdzewnej 1.4301 szlifowansg]. Lezak

z zastosowaniem 37 desek o wymiarach 45x53x600mm
oraz 2 desek o wymiarach 145x53x600 mm. Drewno
europejskie iglaste impregnowane i lakierowane
dwukrotnie lub drewno egzotyczne impregnowane

i olejowane dwukrotnie.

Wszystkie elementy matej architektury muszag byc
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niedbatym uZytkowaniem lub nieprzestrzeganiem
instrukcji.
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01d STOJAK ROWEROWY

OPCJE

Sposéb mocowania
o do przykrecenia

OPIS

Praktyczny stojak rowerowy wielostanowiskowy.
Nowoczesny wyglad i estetyka pozwala na zastosowanie
tego elementu matej architektury dostownie w kazdym
otoczeniu: bedzie dobrze wygladat zaréwno na stylowej
starowce miejskiej jak i w otoczeniu nowoczesnego
biurowca. Nalezy pamietac, ze konstrukcja ta umozliwia
przypiecie za rame i koto roweru co jest bardzo wazne dla
rowerzystow .Stojak wystepuje w wersji ze stali weglowej
malowanej na dowolny kolor oraz w wersiji ze stali
nierdzewnej satynowanej.

Stojak mocowany jest do podioza poprzez przykrecenie.
W dolnej czesci stojaka sg ,uszy” ktore stuzg do
przymocowania sruby.

Produkt godny polecenia.

OGOLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary
- gtebokosé: 75 cm
- szerokosé catkowita: 365 cm
-wysokosc od powierzchni ziemi: 85 cm
- sZzerokosc stojaka: 85 cm

Materiaty
- profil stalowy

Waga
-48 kg
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Ole STACJA NAPRAWCZA

17cm

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: -szerokosd: 43 cm
- glebokosé: 63 cm
-wysokosé: 132 cm

waga: -29kg

materiaty: -stal weglowa z elementami ze stali nierdzewnej
lub calosé ze stali nierdzewnej

narzedzia:

- wkretak; krzyzowy | plaski ze stali nierdzewne]

- klucze ptaskie; ze stali nierdzewnej; 13, 14, 15, 16 mm

- klucze imbusowe; ze stali nierdzewnej; 2, 3,4, 5, 6, 8 mm

- pompka reczna; kompatybilna z zaworami Presta | Schreder

- shuwacz do faricucha; 9, 10, 11 biegdw (obstuguje SPD
Shimano 11 biegdw, nie obstuguje taricuchéw Campagnolo
11 biegdw!); ze stali nierdzewnej

- klucz do szprych (nypli); Mavic MTB, 3.22, 3.45 oraz klucz
CMSPOKE (3,2-3,3-3,4 mm) ze stall nierdzewnej

- klucz gwiazdowy T 25; ze stali nierdzewne]

-8 mm klin hamulca tarczowego + otwieracz do butelek;
ze stall nierdzewne]

-tyzki do opon; przystosowane do zdejmowania opon
bezdetkowych | opon drutowych z plastiku o wysokiej
wytrzymatosci

BiKE REPAIR STATION

OPIS

Stacja naprawcza dla roweréw, przeznaczona jest do
doraZne] naprawy | regulacji roweréw samodzielnie
przez uzytkownika z wykorzystaniem konstrukcji
urzadzenia Jako podstawy oraz narzedzi znajdujacych
sle na wyposazenlu stacjl naprawcze].

Konstrukcja spawana z blach stalowych o grubosci 21 6
mm, ze stall weglowe] s235Jr ocynkowane] |
malowane] proszkowo wg palety RAL lub w catoscl ze
stall nlerdzewne] 1.4301 szlifowane]. Stacja wyposazo-
na jest uchwyt do zawleszenia roweru z dwéch
ptaskownikdw ze stali nierdzewne] o wymiarach 3 x 67
% 300 mm. Czes¢ narzedzi | wszystkie elementy
mocowania (linkl) bedace wyposazeniem stac]i,
wykonane sa ze stall nierdzewne].

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niedbatym uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem
instrukgji.
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01f TABLICA
e 1620

wymiary konstrukcji/phyty [szerxwys] 62x200/50%90cm, 82x200/70x120cm, 162x200/150x1
00cm, 162x200/150x130cm, 162x200/150x150cm

materiat: stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal n
ierdzewna
komponenty: profil stalowy 50x50mm, ptyta aluminiowo-kompozyt

owa 3mm, folia samoprzylepna z laminatem

mocowanie: do wbetonowania






77 cm

0lg STOL PIKNIKOWY

@164 cm

45 cm

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: -szerokosé: 280cm
-wysokose catkowita: 77 cm
-wysokosé siedziska: 45 cm
- glebokosé: 280 cm

waga: -z drewnem europejskim iglastym 255 kg
-z drewnem egzotycznym 338 kg

materiaty: -stal nierdzewna lub stal weglowa
- drewno: europejskie iglaste lub egzotyczne

oPIS

Konstrukcja spawana polaczona z drewnianymi deskami
za pomocy pofaczen. Spaw konstrukci rur stalowych o
srednicy 48 mm, ze stali weglowej 5235Jr ocynkowane] |
malowane] proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali
nierdzewne] 1.4301 szlifowane).

Blat stotu z zastosowaniem drewnianych 3 desek o
przekroju prostokatnym w najszerszym miejscu 1180 x
120 % 38 mm i 3 desek o przekroju 873 x 95 x 38 mm.
Siedzisko stotu z zastosowaniem drewnianych 3 deseko
przekroju prostokatnym w najszerszym miejscu 971x 82 x
38 mm,l 3 desek o przekroju 879 x 95 x 38 mm. Drawno
europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrot-
nie lub drewno egzotyczne impregnowane | olejowane
dwukrotnie.

Wszystkie elementy male] architektury musza byt
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Producent nie ponosi odpow-
iedzialnosci za szkody spowodowane niedbatym
uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
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