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LEGENDA
ZAKRES OPRAC. - DZ. 562/14, CZ. DZ. 562/15
POW. BIOL. CZYNNA - ZIELEN PARKOWA
POW. BIOL. CZYNNA W OBREBIE TORU
POW. BIOL. CZYNNA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA GLADKA
NAWIERZCHNIA BETONOWA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK
WEJSCIE NA TEREN OBIEKTU
ZIELEN URZADZONA (WG PROJ. ZIELENI)

STREFA BEZPIECZENSTWA URZADZEN

01. MALA ARCHITEKTURA

02. SKATEPARK MODULOWY

03. PLAC GIER PODWORKOWYCH
04. SILOWNIA ZEWNETRZNA

05. PLAC STREET WORKOUT

06. PLAZ ZABAW - TRAMPOLINY
07. MUZYCZNY PLAC ZABAW

08. PUMPTRACK
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projektowana linia kablowa nN
projektowane ztacze kablowo-pomiarowe

projektowane o$wietlenie

projektowany wodociag
projektowany kran ogrodowy
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuije, ze jestem
$Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKG.GZZ.4071.12306.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Poznariski

zgloszenie
Mateusz
Wykonawea prac geodezyjnych MAT-G EQ Ksiazkie
wicz

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét nr 3 z dnia 04.11.2022

. Elektronicznie
inz. Przemystaw  podpisany przezinz.

Groszak Geodeta Przemystaw Groszak

Geodeta Uprawniony nr

ri nazwa je
302105_2 - Dopiewo
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:

Mepa zosteta wykonana
bez ustalania obcigzer

dotyczacych stuzebnosci gruntowych
jawnionych w KW

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,
ktéra podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020 poz.2052 ), kto (...) niszczy,

i i znaki (...) podlega karze grzywny.

lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Stan aktualny na dzier 12 wrzesnia 2022r.

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnief dowych | Uprawniony nr  yora1079
kierownika prac upr.21079 Data: 2022.11.07
09:26:16 +01'00'

ID: GKG.GZZ.4071.12306.2022
Uktad prostokatnych plaskich 2000/18 WYKONAWCA
Uktad wysokosci: PL-KRON86-NH
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: poznariski M AT_ G E D Mateusz
Miejscowosc: Konarzewo Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne. K5|qzk|eW|cz

Elektronicznie
podpisany przez inz.
Przemystaw Groszak

302105_2.0006 Konarzewo inz.
Obszar aktualizacji: Przemystaw
Groszak Geodeta
" , o Geodeta Uprawniony nr
° e 7 . upr21079
wplyw na ie gruntow, Uprawniony  pata: 2022.11.07
w . . o nrupr.21079  09:26:38 +01'00"

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji,

DW PROJEKT DOMINIKA WLODAREK

60-816 Poznan, ul. Sienkiewicza 21/6

tel.: 697 660 093

Inwestor GMINA DOPIEWO, UL. LESNA 1C, 62 - 070 DOPIEWO
Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
Konarzewo, gm. Dopiewo, dz. nr 562/14, 562/15
. ARCHITEKTONICZNO- ,
Branza: BUDOWLANA Faza: PROJEKT TECHNICZNY
ryT:u'::L PLAN SYTUACYJNY SKALA
Projektowala; |9 "™ 2rch DOMINIKE WLODAREK stvczenzozs - [NRRYS
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S 1475 m?, w tym:
| etap: alejki - 1 petla o pow. 577m?
Ik etap: alejki - rozbudowa o pow. 583 m?
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v s etap: plac gier o pow. 314 m?
se, e g q
> 5 q powierzchnia utwardzona pumptracku - beton asfaltowy
* 400 m2, w tym:
[
| etap: 1 petla toru o pow. 240 m?
q’/ etap: rozbudowa toru o pow. 160 m?
, powierzchnia utwardzona skateparku - beton szlifowany,
B 2 N 630 m?2
8 S o Il m
Q, N §°§ ¥ powierzchnia utwardzona - ptyty betonowe 50x50,
20 1 5 7em, kol -120 m?
o5 N gr. 7cm, kolor szary m
= g u S powierzchnia biologicznie czynna - nawierzchnia mineralna
< 3% 877 m?, w tym:
S
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Szczegbtowy profil terenu w obrebie toru pumptrack do ustalenia na etapie
1 ’ wykonawczym, po uprzednim przeprowadzeniu badar geologicznych.
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Branza: Faza: PROJEKT TECHNICZNY
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3 S Temat ,
6r S PLAN UTWARDZEN SKALA
7190572 rysunku: 1:500
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WYPOSAZENIE

01. MAt A ARCHITEKTURA
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LAWKA

KOSz

LEZAK

STOJAK ROWEROWY
STACJA NAPRAWCZA
TABLICA EDUKACYJNA
LAWA PIKNIKOWA

02. SKATEPARK MODULOWY

Minirampa H120
Funbox

Bank ramp
Quarter pipe
tawka 1

Porecz prosta

03. GRY PODWORKOWE

labirynt koto duze

alfabet korale

tarcze 45, 60, 90

guziki

szachownica duza

krysztaty

lustro

klasy heksagonalne potréjne
klasy nieskonczone $rednie

04. SIt OWNIA ZEWNETRZNA

twister

wahadio

jezdziec

rowerek, steper
motyl, wyciag gorny
biegacz

wioslarz

orbitrek

05. STREET WORKOUT
06. TRAMPOLINY

@150
@100
@80

ZYCZNY PLAC ZABAW

tembos pentatoniczny
rainbow sambas
grand marimba
harmony

tubular bells

babel drums
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DW PROJEKT DOMINIKA WLODAREK
60-816 Poznan, ul. Sienkiewicza 21/6
tel.: 697 660 093
Inwestor GMINA DOPIEWO, UL. LESNA 1C, 62 - 070 DOPIEWO
Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
Konarzewo, gm. Dopiewo, dz. nr 562/14, 562/15
. ARCHITEKTONICZNO- )
Branza: BUDOWLANA Faza: PROJEKT TECHNICZNY
ryz:::j PLAN SYTUACYJNY WYPOSAZENIA Se
Projektowata: |9 % 210 O ODAREK STYCZEN 2023 Ni\gs"




PROJ. SCIEZKA | PLAC O NAWIERZCHNI MINERALNEJ

PROJEKTOWANY PLAC POD URZADZENIA SKATEPARKU

projektowana nawierzchnia chodnika

proj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 3,0cm 2 plyt betonowych, gr. 7,0cm

proj. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4,0cm

. proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm
proj. podbudowa z kruszywa tamanego warstwa gorna,

fr. 0-31,5mm, gr. 8cm

proj. podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu zwyktego B 7,5,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 13cm

proj. podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna,
fr. 0-31,5mm, gr. 15cm

proj. warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego recznie, gr. 15cm

proj. warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 15cm

PROJEKTOWANE OBRZEZE
proj. obrzeze betonowe 8x30x100cm

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW / STREET WORKOUT
proj. nawierzchnia bezpieczna - piasek min. 30cm

proj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 przektadka z geowtdkniny

proj. tawa z betonu C12/15

proj. nawierzchnia mineralna 0/8 mm, gr. 3,0cm

proj. warstwa dynamiczna 0/16 mm, gr. 5,0cm

proj. podbudowa z kruszywa tamanego,
fr. 0-31,5 mm, gr. 12cm

proj. warstwa odsaczajgca z piasku lub pospotki, gr. 20-25 cm

PROJEKTOWANY TOR ROWEROWY PUMPTRACK

mechanicznie, gr. 15 cm, zbrojona

ptyta betonowa z betonu C30/37 XF3 (W8, F150), zatarta na gtadko

proj. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5, gr. 15 cm
stopien zageszczenia 1d>0,98

proj. podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 - 60 mm, gr. 15 cm

PROJEKTOWANY PUMPTRACK - ZL OZE ROZSACZAJACE

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 5-7 cm

warstwa kory/zwiru gr. 5 cm

proj. podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 22 mm, stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm po zageszczeniu

wymiana gruntu - warstwa piaszczysto-zwirowa 1s>0,95,
zageszczona mechanicznie

przektadka z geowtdkniny
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WO IR TN o @ proj. obrzeze betonowe 8x25x100cm

o = Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJINEGO
I @ oroj. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Konarzewo, gm. Dopiewo, dz. nr 562/14, 562/15
PRZEKROJ L-L | Branza: ARCE'S%JV%N\LCAZNO' Faza. | PROJEKT TECHNICZNY
8 ] B proj. fawa z betonu C12/15
UWAGA: = Temat PRZEKROJE NAWIERZCHNI SIELA
‘ i Szczegbtowy profil terenu w obrebie toru pumptrack do ustalenia na etapie 18 rysunku: .
PRZEKROJ K-K wykonawczym, po uprzednim przeprowadzeniu badar geologicznych. ! . mgr inz. arch. DOMINIKA WEODAREK . NR RYS.
Projektowata: 1WPOKK/2013 WP-1031 STYCZEN 2023 A-04
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