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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

1.1 Nazwa opracowania 

Budowa drogi leśnej w leśnictwie Ustronie 

1.2 Nazwa Inwestora 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Czerwony Dwór 
Czerwony Dwór 13 
19-411 Świętajno 

1.3 Jednostka projektowa 

NPI Damian Mielnik,  
ul. Teatralna 4/1,  
11-600 Węgorzewo 

1.4 Przedmiot i zakres inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi leśnej w leśnictwie Ustronie na terenie Nadleśnictwa 
Czerwony Dwór. Inwestycja służyć będzie gospodarce leśnej, w związku z czym nie zachodzi 
potrzeba przekształcania gruntów leśnych objętych inwestycją na grunty budowlane. Długość 
przebudowywanego odcinka wynosi 1134,78m. Droga objęta inwestycją posiada połączenie z 
drogą gminną zlokalizowaną na działce o numerze geodezyjnym 156 obręb Ściborki. Celem 
inwestycji jest dostosowanie parametrów technicznych istniejącego szlaku do przeniesienia 
obciążeń od pojazdów uczestniczących w transporcie leśnym.  
Przedmiotowe zadanie znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie 
gołdapskim, na terenie gminy Banie Mazurskie.  

1.5 Podstawa opracowania i materiały wyjściowe  

•  Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym tj. Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo Czerwony Dwór z siedzibą w Czerwonym Dworze, a NPI Damian 
Mielnik ul. Teatralna 4/1, 11-600 Węgorzewo 

•  Mapa do celów projektowych z pomiarem wysokościowym inwestycji 

•  Poradnik techniczny „Drogi leśne” Warszawa – Bedoń 2006 

•  Wytyczne Zamawiającego 
•  Wizja lokalna w terenie 

•  Badania podłoża gruntowego 

•  Obowiązujące przepisy 



 

11 

 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGODPODAROWANIE TERENU 

2.1 Charakterystyka ogólna 

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Nadleśnictwa Czerwony Dwór, Leśnictwo Ustronie. Stan nawierzchni istniejącej drogi na 
przeważającej części odcinka jest zadowalający. Na początkowym odcinku droga jest 
nieprzejezdna z uwagi na rozmycia nawierzchni i korpusu drogowego powstałe po intensywnych 
opadach atmosferycznych. W stanie obecnym droga nie spełnia parametrów dla dróg transportu 
leśnego, szerokość wynosi około 2,5 – 3,0 metra. Brak jest mijanek, normatywnych zjazdów oraz 
nie jest zachowana skrajnia. Ponadto rozmycie korpusu drogi na początkowym jej odcinku 
całkowicie wyłącza przedmiotowy odcinek z użytkowania. 

2.2 Warunki gruntowo-wodne 

Wykonano łącznie 7 otworów geotechnicznych w gruncie. Głębokość wierceń wynosiła 2,0m p.p.t. 
Otwory zlokalizowane były w miejscach projektowanej drogi leśnej. Wiercenia były wykonywane 
ręcznie.  
Grunty opisano na podstawie polowych badań makroskopowych, na bieżąco określając parametry 
poszczególnych gruntów. Podczas prac starano się jak najdokładniej określić warunki gruntowo-
wodne. Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonania badań tj. maju 
2022r. i w różnych porach roku może się zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych 
opadów. 
Wierzchnią warstwę profili glebowych, w przypadku odwiertów poza krawędzią istniejącej drogi 
stanowią grunty humusowe piaszczyste do głębokości 0,2-0,6m p.p.t.. W przypadku odwiertów w 
śladzie istniejącej drogi, wierzchnią warstwę stanowi nasyp budowlany do głębokości od 0,2-0,4m 
p.p.t.. Poniżej na całym odcinku drogi występują grunty mineralne piaszczyste drobne, piaski 
pylaste oraz piaski przewarstwione żwirem. 
W otworach nr 1-6 poziom wody gruntowej nie został nawiercony. W otworze nr 7 na końcowym 
odcinku projektowanej drogi poziom zwierciadła wody gruntowej został nawiercony na głębokości 
1,8 m p.p.t. Warunki wodne należą do dobrych. Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy 
nośności podłoża G1. W rejonie badań strefa przemarzania wynosi hz = 1,40 m p.p.t.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) ustalono I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego i 
stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne. 

2.3 Odwodnienie w stanie istniejącym 

W stanie istniejącym, korpus drogowy odwaniany jest powierzchniowo, wody opadowe i roztopowe 
kierowane są do istniejących rowów przydrożnych i na tereny przyległe. Na początkowym odcinku 
opracowania w miejscu występowania znacznego spadku podłużnego drogi zlokalizowane są dwa 
przepusty drogowego, których zasypka została wymyta. Przepusty wymagają remontu. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGODPODAROWANIE TERENU 

3.1 Podstawowe parametry projektowe i geometria pozioma 

Zaprojektowano budowę drogi leśnej o długości 1134,78 m. Trasa przebiega po śladzie istniejącym 
i posiada następujące parametry: 

•  Przekrój: 1x1 

•  Szerokość jezdni: 3,5 – 5,6 m 

•  Szerokość mijanki: 2,5 m 

•  Szerokość pobocza: 0,75 m 
•  Skarpy o pochyleniu 1:1,5 

•  Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe lub jednostronne 3% 

•  Pochylenie poprzeczne poboczy: 3% 

3.2 Profil podłużny 

Zaprojektowano niweletę o następujących parametrach: 

•  Minimalny spadek: 0,7% 
•  Maksymalny spadek: 14,30% 

•  Minimalny promień łuku wklęsłego: 300 m 

•  Minimalny promień łuku wypukłego: 200 m 

3.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nr 1 – Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni i mijanki (od km 0+020,69 do km 
0+240, od km 0+660 do km 0+685, od km 0+820 do km 0+860 od km 0+960 do km 1+010) 

•  Warstwa ścieralna z betonowych płyt zbrojonych  – 12 cm  

•  Podsypka piaskowa  – 3cm 
•  Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie CNR o uziarnieniu 

0/31,5 – 20 cm 

•  Podłoże gruntowe G1 
Grubość projektowanej konstrukcji wynosi 35 cm 

Konstrukcja nr 2 – Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni i mijanki (od km 0+240 do km 
0+660,  od km 0+685 do km 0+820, od km 0+860 do km 0+960, od km 1+010 do km 1+155,47) 

•  Warstwa ścieralna z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o 
uziarnieniu 0/31,5 – 12 cm  

•  Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie CNR o uziarnieniu 
0/31,5 – 20 cm 

•  Podłoże gruntowe G1 
Grubość projektowanej konstrukcji wynosi 32 cm 

Konstrukcja nr 3 – Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdów 

•  Warstwa ścieralna z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o 
uziarnieniu 0/31,5 – 12 cm  
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•  Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie CNR o uziarnieniu 
0/31,5 – 20 cm 

•  Podłoże gruntowe G1 
Grubość projektowanej konstrukcji wynosi 32 cm 

Konstrukcja oraz pochylenie poprzeczne poboczy jest takie samo jak jezdni, co umożliwia 
odbywanie się po nich ruchu pojazdów. 
W miejscach gdzie istnieje zwiększone ryzyko wymywania pobocza gruntowego zaprojektowano 
umocnienie brukowcem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej. 

3.4 Mijanki 

Dla swobodnego wymijania się pojazdów i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi 
zaprojektowano mijanki. Szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosi od 6,50m do 8,1m, długość 
23,00m, skosy wjazdowe i wyjazdowe długości 17,50 m. Pochylenie poprzeczne mijanki powinno 
być takie jak jezdni. Zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75m o pochyleniu poprzecznym 3% i 
konstrukcji takiej samej jak na jezdni głównej. W miejscach narażonych na wymywanie 
zaprojektowano pobocze umocnione brukowcem z kamienia łamanego. 

3.5 Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy o zmiennej szerokości, minimum 3,0 m, zaokrąglone łukami o promieniu 
minimum 3 m. Zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75m o pochyleniu poprzecznym 3% i 
konstrukcji takiej samej jak na jezdni głównej. Ukształtowanie wysokościowe zjazdów należy 
dostosować do przyległego terenu oraz jezdni głównej. 

3.6 Odwodnienie 

Zachowano istniejący system odwodnienia powierzchniowego. Przewiduje się profilowanie i 
bieżącą konserwację istniejących rowów oraz wykonanie ich umocnień na odcinkach ze znacznymi 
spadkami podłużnymi. W ramach zadania zostanie wykonany remont istniejących przepustów 
zlokalizowanych na newralgicznym nieprzejezdnym odcinku drogi. 

3.7 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Droga leśna objęta opracowaniem posiada dostęp do drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr 
geodezyjnym 156 obręb Ściborki poprzez kontynuację przebiegu drogi zlokalizowaną na początku 
opracowania. Na końcu opracowania droga łączy się z inną drogą gminną (działka nr 161 obręb 
Rogale).  

3.8 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Na podstawie mapy do celów projektowych oraz wizji w terenie nie stwierdzono występowania sieci 
i urządzeń uzbrojenia terenu. W ramach zadania nie przewiduje się przebudowy bądź budowy sieci 
uzbrojenia terenu. 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lp. 
Element 

zagospodarowania 
terenu 

Powierzchnia 
łączna  
[m2] 

1 Jezdnia z mijankami 4970 
2 Pobocza 1743 
3 Zjazdy 405 

 
5. INFORMACJA CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW, ORAZ CZY 
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

5.1 Obiekty objęte ochroną konserwatorską 

Na obszarze planowanej inwestycji nie występują obiekty będące pod Ochroną Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Inwestycja nie leży w żadnej ze stref ochrony konserwatorskiej i 
archeologicznej. 
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego należy: 
1. Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,  
2. Zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia,   
3. Niezwłocznie zawiadomić właściwego Konserwatora Zabytków. 

5.2 Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Inwestycja jest położona na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

Nie dotyczy. Obszar inwestycji znajduje się po za granicami terenów górniczych. 

7. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH 
ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i 
Węgorapy, jednak nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru. 
Nie przewiduje się zwiększonego wpływu obiektu budowlanego na środowisko niż dotychczas, 
droga będzie użytkowana na potrzeby gospodarki leśnej. 
Nie przewiduje się wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w trakcie realizacji inwestycji. 
Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach przedmiotowej inwestycji. 
Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie będzie transgranicznie oddziaływać na 
środowisko. Grunt uzyskany z wykopów/korytowania w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
zostanie wykorzystany do ukształtowania korpusu drogowego, zaś nadmiar ziemi należy 
zutylizować/zagospodarować z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
Inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane. 
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8. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przedmiotowa droga leśna może stanowić dojazd pożarowy. Projekt przewiduje zachowanie 
wszystkich parametrów drogi pożarowej, dotyczących szerokości jezdni, pobocza, mijanek, 
promieni łuków, odstępów między koronami drzew, obszarów poszerzonych na łukach poziomych. 
Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu przyczyni się do podwyższenia stopnia 
operacyjnego zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksu leśnego w tym obszarze. 
 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o: 

•  Ustawę Prawo Budowlane 

•  Decyzję o warunkach zabudowy nr 19/2022 znak GKIŚ.6730.19.2022 z dnia 10.10.2022r. 
Inwestycja oddziałuje na działki na których jest zlokalizowana. Obszar oddziaływania obiektu w 
całości mieści się na działkach 76, 78, 2077, 2083 obręb 0013 Ściborki, jedn. ewid. 281801_2 
Gmina Banie Mazurskie. 

 
        Opracował:   
        mgr inż. Małgorzata Szulc 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

1. RODZAJ I KATEGORIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy zakwalifikowany do XXV kategorii 
obiektów budowlanych. 

 
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

Przedmiotowy obiekt to obiekt liniowy – droga leśna. Planowana inwestycja – budowa drogi leśnej nie 

zmienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu, inwestycja służy i służyć będzie gospodarce leśnej. W 
związku z powyższym nie zachodzi potrzeba przekształcania gruntów leśnych objętych inwestycją 
na grunty budowlane. 

 
3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Wykonano łącznie 7 otworów geotechnicznych w gruncie. Głębokość wierceń wynosiła 2,0m p.p.t. 
Otwory zlokalizowane były w miejscach projektowanej drogi leśnej. Wiercenia były wykonywane 
ręcznie.  
Grunty opisano na podstawie polowych badań makroskopowych, na bieżąco określając parametry 
poszczególnych gruntów. Podczas prac starano się jak najdokładniej określić warunki gruntowo-
wodne. Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonania badań tj. maju 
2022r. i w różnych porach roku może się zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych 
opadów. 
Wierzchnią warstwę profili glebowych, w przypadku odwiertów poza krawędzią istniejącej drogi 
stanowią grunty humusowe piaszczyste do głębokości 0,2-0,6m p.p.t.. W przypadku odwiertów w 
śladzie istniejącej drogi, wierzchnią warstwę stanowi nasyp budowlany do głębokości od 0,2-0,4m 
p.p.t.. Poniżej na całym odcinku drogi występują grunty mineralne piaszczyste drobne, piaski 
pylaste oraz piaski przewarstwione żwirem. 
W otworach nr 1-6 poziom wody gruntowej nie został nawiercony. W otworze nr 7 na końcowym 
odcinku projektowanej drogi poziom zwierciadła wody gruntowej został nawiercony na głębokości 
1,8 m p.p.t. Warunki wodne należą do dobrych. Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy 
nośności podłoża G1. W rejonie badań strefa przemarzania wynosi hz = 1,40 m p.p.t.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) ustalono I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego i 
stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne. 

 
4. CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

4.1 Podstawowe parametry projektowe 

Zaprojektowano budowę drogi leśnej o długości 1134,78 m. Trasa przebiega po śladzie istniejącym 
i posiada następujące parametry: 

•  Przekrój: 1x1 

•  Szerokość jezdni: 3,5 – 5,6 m 
•  Szerokość mijanki: 2,5 m 
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•  Szerokość pobocza: 0,75 m 

•  Skarpy o pochyleniu 1:1,5 

•  Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe lub jednostronne 3% 

•  Pochylenie poprzeczne poboczy: 3% 

4.2 Profil podłużny 

Zaprojektowano niweletę o następujących parametrach: 

•  Minimalny spadek: 0,7% 
•  Maksymalny spadek: 14,30% 

•  Minimalny promień łuku wklęsłego: 300 m 

•  Minimalny promień łuku wypukłego: 200 m 

4.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nr 1 – Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni i mijanki (od km 0+020,69 do km 
0+240, od km 0+660 do km 0+685, od km 0+820 do km 0+860 od km 0+960 do km 1+010) 

•  Warstwa ścieralna z betonowych płyt zbrojonych  – 12 cm  
•  Podsypka piaskowa  – 3cm 

•  Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie CNR o uziarnieniu 
0/31,5 – 20 cm 

•  Podłoże gruntowe G1 
Grubość projektowanej konstrukcji wynosi 35 cm 

Konstrukcja nr 2 – Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni i mijanki (od km 0+240 do km 
0+660,  od km 0+685 do km 0+820, od km 0+860 do km 0+960, od km 1+010 do km 1+155,47) 

•  Warstwa ścieralna z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o 
uziarnieniu 0/31,5 – 12 cm  

•  Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie CNR o uziarnieniu 
0/31,5 – 20 cm 

•  Podłoże gruntowe G1 
Grubość projektowanej konstrukcji wynosi 32 cm 

Konstrukcja nr 3 – Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdów 

•  Warstwa ścieralna z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o 
uziarnieniu 0/31,5 – 12 cm  

•  Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie CNR o uziarnieniu 
0/31,5 – 20 cm 

•  Podłoże gruntowe G1 
Grubość projektowanej konstrukcji wynosi 32 cm 

Konstrukcja oraz pochylenie poprzeczne poboczy jest takie samo jak jezdni, co umożliwia 
odbywanie się po nich ruchu pojazdów. 
W miejscach gdzie istnieje zwiększone ryzyko wymywania pobocza gruntowego zaprojektowano 
umocnienie brukowcem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej. 
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4.4 Mijanki 

Dla swobodnego wymijania się pojazdów i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi 
zaprojektowano mijanki. Szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosi od 6,50m do 8,1m, długość 
23,00m, skosy wjazdowe i wyjazdowe długości 17,50 m. Pochylenie poprzeczne mijanki powinno 
być takie jak jezdni. Zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75m o pochyleniu poprzecznym 3% i 
konstrukcji takiej samej jak na jezdni głównej. W miejscach narażonych na wymywanie 
zaprojektowano pobocze umocnione brukowcem z kamienia łamanego. 

4.5 Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy o zmiennej szerokości, minimum 3,0 m, zaokrąglone łukami o promieniu 
minimum 3 m. Zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75m o pochyleniu poprzecznym 3% i 
konstrukcji takiej samej jak na jezdni głównej. Ukształtowanie wysokościowe zjazdów należy 
dostosować do przyległego terenu oraz jezdni głównej. 

4.6 Odwodnienie 

Zachowano istniejący system odwodnienia powierzchniowego. Przewiduje się profilowanie i 
bieżącą konserwację istniejących rowów oraz wykonanie ich umocnień na odcinkach ze znacznymi 
spadkami podłużnymi. W ramach zadania zostanie wykonany remont istniejących przepustów 
zlokalizowanych na newralgicznym nieprzejezdnym odcinku drogi. 

4.7 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Droga leśna objęta opracowaniem posiada dostęp do drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr 
geodezyjnym 156 obręb Ściborki poprzez kontynuację przebiegu drogi zlokalizowaną na początku 
opracowania. Na końcu opracowania droga łączy się z inną drogą gminną (działka nr 161 obręb 
Rogale).  

4.8 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Na podstawie mapy do celów projektowych oraz wizji w terenie nie stwierdzono występowania sieci 
i urządzeń uzbrojenia terenu. W ramach zadania nie przewiduje się przebudowy bądź budowy sieci 
uzbrojenia terenu. 
 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lp. 
Element 

zagospodarowania 
terenu 

Powierzchnia 
łączna  
[m2] 

1 Jezdnia z mijankami 4970 

2 Pobocza 1743 
3 Zjazdy 405 

6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ 
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i 
Węgorapy, jednak nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru. 
Nie przewiduje się zwiększonego wpływu obiektu budowlanego na środowisko niż dotychczas, 
droga będzie użytkowana na potrzeby gospodarki leśnej. 
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Nie przewiduje się wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska w trakcie realizacji inwestycji. 
Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach przedmiotowej inwestycji. 
Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie będzie transgranicznie oddziaływać na 
środowisko. Grunt uzyskany z wykopów/korytowania w trakcie prowadzenia robót ziemnych 
zostanie wykorzystany do ukształtowania korpusu drogowego, zaś nadmiar ziemi należy 
zutylizować/zagospodarować z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. 
Inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane. 

 
7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przedmiotowa droga leśna może stanowić dojazd pożarowy. Projekt przewiduje zachowanie 
wszystkich parametrów drogi pożarowej, dotyczących szerokości jezdni, pobocza, mijanek, 
promieni łuków, odstępów między koronami drzew, obszarów poszerzonych na łukach poziomych. 
Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu przyczyni się do podwyższenia stopnia 
operacyjnego zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksu leśnego w tym obszarze. 

 
 
        Opracował:   
        mgr inż. Małgorzata Szulc 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1.0 Założenia planu BIOZ 

Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ zobowiązany jest kierownik budowy.  
Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126),  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U. 
nr 129, poz.844),  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)  

 inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.  

Projekt obejmuje budowę drogi leśnej w leśnictwie Ustronie na terenie Nadleśnictwa Czerwony Dwór na 
działkach o numerach 76, 78, 2077, 2083 obręb Ściborki. 
 
W zakres opracowania wchodzi: 

 przebudowa drogi z budową mijanek 

 budowa zjazdów 

 remont istniejących przepustów 

 profilowanie bieżąca konserwacja istniejących rowów 
 
Kolejność realizacji robót: 
 roboty przygotowawcze 

 roboty ziemne 

 roboty drogowe i wykończeniowe 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewostanem na terenie 
Nadleśnictwa Czerwony Dwór, Leśnictwo Ustronie. Stan nawierzchni istniejącej drogi na przeważającej 
części odcinka jest zadowalający. Na początkowym odcinku droga jest nieprzejezdna z uwagi na 
rozmycia nawierzchni i korpusu drogowego powstałe po intensywnych opadach atmosferycznych. W 

stanie obecnym droga nie spełnia parametrów dla dróg transportu leśnego, szerokość wynosi około 2,5 
– 3,0 metra. Brak jest mijanek, normatywnych zjazdów oraz nie jest zachowana skrajnia. Ponadto 

rozmycie korpusu drogi na początkowym jej odcinku całkowicie wyłącza przedmiotowy odcinek z 
użytkowania. 
Na początkowym odcinku opracowania w miejscu występowania znacznego spadku podłużnego drogi 
zlokalizowane są dwa przepusty drogowego, wymagające remontu. 
Na terenie objętym inwestycją nie zinwentaryzowano sieci uzbrojenia terenu. 

 



 

13 

 

 

2.0 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych  
Zagrożenie podczas realizacji zadań budowlanych będą stwarzały pojazdy poruszające się po drodze 
oraz roboty ziemne. 

 

Roboty budowlane prowadzone w związku z realizacją projektowanej budowy stwarzają zagrożenie dla 
osób postronnych, jak również dla personelu wykonującego prace. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na 
budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za 
przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy 
robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru. 
 

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  
Inne zagrożenia mogące wystąpić w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:  
 ruch pojazdów budowlanych,  

 zagrożenia związane z pracami przygotowawczymi,  

 zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów, m.in.: osuwanie się ziemi, niebezpieczeństwo 
wpadnięcia pracownika i osób postronnych do wykopu, wpadnięcie do wykopu sprzętu 
budowlanego,  

 zagrożenia związane z rozładunkiem materiałów – możliwość przygniecenia ciężkimi elementami 
prefabrykowanymi,  

 zagrożenie ze strony pracy sprzętu ciężkiego, najechanie sprzętem budowlanym , 

 zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów, 

 uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki,  

 porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),  

 nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu),  

 drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),  

 potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie. 

 

3.0 Sposób instruktażu pracowników  
Należy:  
 przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku szkoleń,  

 prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych i udokumentować go z:  

a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,  

b) wskazaniem wszelkich niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem robót (prace przy 
wysokich temperaturach, w czasie robót ziemnych itp.),  
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c) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń, takie jak ubrania ochronne, kaski, gaśnice itp.  

d) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby,  

e) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i 
kierownicy robót.  

 

4.0 Środki zapobiegające niebezpieczeństwom  
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia:  
- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,  
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką,  
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:  
- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwością późniejszego 
jego wykorzystania do wykonania humusowania.  

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie poprzez:  
- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy,  
- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością 
stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych.  
Skarpy wykopu powinny mieć odpowiedni pochylenie lub powinny być zabezpieczone poprzez 
deskowanie. Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza 
niż 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych. Niedopuszczalne jest 
składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego. 
Niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu przy 
wykopach nieumocnionych. Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały 
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia 
podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych 
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, gazowe i cieplne. W odległości 
0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, narzędziami o drewnianych trzonkach, 
bez użycia sprzętu mechanicznego. 
 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:  
 dziennik budowy w biurze kierownika budowy,  

 dokumentacja techniczna j.w.,  

 dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy  

b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy  
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 dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,  

 protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze 
kierownika budowy.  

 

 

        Opracował:   

        mgr inż. Małgorzata Szulc 

 

 


