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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i

odbioru robét instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
montaz instalacji gazowej oraz instalacji c.0. etazowej i c.w.u., a takze niezbedne dla
wiasciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zakres prac obejmuije:

- demontaz istniejgcych rurociggow,

- demontaz istniejgcych grzejnikéw,

- roboty malarskie — malowanie farba podktadowsg i nawierzchniowg rur

- wykonanie prac wentylacyjnych

- budowa instalacji gazowej

- budowa instalacji centralnego ogrzewania etazowego

- budowa instalaciji cieptej wody uzytkowej

- wykonanie pomiarow i sporzgdzenie protokotu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami podanymi w normach i
wymogach prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
nastepujgco:

Dziennik Budowy — wymagany prawem dokument opatrzony pieczecig Starostwa
Powiatowego. Zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robét, przekazywania polecen i innej techniczne korespondenc;ji

Inzynier — osoba dzialajgca w imieniu Zamawiajgcego i wyznaczona przez niego do
sprawowania na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
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Ksiega obmiarow- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow. Wpisy w ksiedze podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Polecenie Inzyniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j
Rysunki- czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét
Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarO w kolejnosci technicznej ich

wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca powinien utrzymywaé¢ do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 4 godz. od otrzymania
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymacC roboty z winy

Wykonawcy.

1.6 Szczegoblne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg miec
swobodny dostep do wejscia gtdwnego i dojazdu samochoddw. Transport materiatow
budowlanych musi odbywac¢ sie przy pomocy zurawika Ilub wciggarki. Natomiast
przemieszczanie pracownikow Wykonawcy przy pomocy drabin lub windy towarowo-
osobowej przestawianej zgodnie z zaawansowaniem robdt, za co Wykonawca musi
uwzgledni¢ odpowiednie wynagrodzenie w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ daszki zabezpieczajgce przed upadkiem przedmiotéw lub elementéw z wysokosci
oraz wykonac¢ ostony okien przed uderzeniem przedmiotéow lub elementéw z rozbioérki. W
trakcie realizacji zadania Wykonawca musi zabezpieczyé mozliwo$é korzystania przez
pracownikéw z wilasnych weziéw sanitarnych oraz nie moze utrudnia¢ lub ograniczaé

korzystania z innych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w budynku. Koniecznos¢
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okresowego wytgczenia czesci instalacji musi zosta¢ za kazdym razem zgtoszona

Inzynierowi 24 godziny przed planowang realizacja.

1.7 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wiasnym
staraniem i na wiasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody oraz

energii.

1.8 Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie zlecenia i umowy Zarzadcy oaz
obmiaréw z natury, ktére Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego autoryzowane przez
Inzyniera. Wszelkie wykonywane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z ST.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
kosztorys ofertowy. Cechy materiatéw i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami
srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji okres$la sie w celu
uwzglednienia przypadkowych matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa
nieuniknione ze wzgledéw praktycznych. Jesli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub
maksymalna (albo obie te wartosci), to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
cechy materiatbw znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne ze specyfikacjami i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢, to takie materiaty i roboty bedg odrzucone i wykonane ponownie

na koszt Wykonawcy.

1.9. Koordynacja dokumentéw przetargowych

Specyfikacje z przedmiarami rob6t i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy. Jakiekolwiek
wymaganie wystepuje w jednym z tych dokumentdéw jest tak samo wigzgce, jak gdyby
wystepowalo we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne dokumenty powinny byé
traktowane pod wzgledem waznosci wg kolejnosci wskazanej w poprzednim punkcie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzysc jakichkolwiek niescistosci, btedow lub
brakéw w przedmiarach albo w specyfikacjach. W przypadku gdy Wykonawca wykryje takie
btedy lub braki, to powinien o tym natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry wprowadzi

niezbedne zmiany badz uzupetnienia.
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1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$¢ wobec prawa
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w

jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub o wartosci
archeologicznej Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wojewddzkiego
konserwatora zabytkow lub prezydenta miasta.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w jak
najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem
robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

W przypadku uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujgca lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.

Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami

specjalistycznymi.

1.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany znaC i stosowaC w czasie prowadzeni robot przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska. Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow:

- miejsce na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac¢ zanieczyszczen w srodowisku naturalnym

- powinny zosta¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami zbiornikow
i ciekéw wodnych pytami, paliwem, olejami oraz innymi substancjami szkodliwymi.

- powinny zosta¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem pytami i

gazami, przekroczeniem norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
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1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych oraz szkodliwych dla
zdrowia. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet do ochrony
zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Materiaty stosowane do montazu instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania powinny
posiada¢:
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub
b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub
c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
Materiaty wykorzystywane do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.
Przed zastosowaniem wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera.
2.2. Przechowywanie materiatow
Materiaty powinny by¢é przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i
przydatnosci do robét. Skiadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w miejscach
zaaprobowanych przez Inzyniera. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowanie
materiatow na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciciela. Wszystkie miejsca czasowego
sktadania materiatéw powinny byé po zakohczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce

do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywania robodt. Liczba Srodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach

Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykonywac¢ z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszych
ST. Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed
przystgpieniem do kolejnej fazy robdt. Za wykonanie rob6t bez akceptacji Inzyniera

Wykonawca ponosi petne ryzyko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez
Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje

Wykonawca w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw/producentéw materiatow.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,
Protokdt  odbioru  koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy

w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot montazowy instalacji grzewczej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie :
a) okreslonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,
b) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji uwzgledniajg :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

-wykonanie ewentualnie wystepujgcych robot ziemnych,

-wykonanie robo6t pomocniczych,

-montaz rurociggdéw, armatury i urzadzen,

-wykonanie préb cisnieniowych

—-usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn.
zm).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzn
zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z pdzn. zm).

Normy:

PN-89/H -02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi.

PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

EN 133/20-CuDHP Rury miedziane.

EN 1254 tgczniki miedziane do lutowania kapilarnego.

PN-92/H-87024 £ gczniki gwintowane z mosigdzu

PN-91/H-87026 tgczniki gwintowane z brazu

BN-72/8976-50 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

PN-92/N-34503 Préby szczelnosci instalacji gazowych.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i

urzgdzen. Wymagania i badania.



Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej, c.o. i c.w.u. dla lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Nakielskiej 32 w Bydgoszczy
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
Inne dokumenty:

Instrukcje i DTR wydane przez producentéw urzadzen



