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Podsumowanie wstepnych konsultacji rynkowych na dostawe komponentéw do modernizacji
Systemu Telemetrii



Wstep

W pierwszym kwartale tego roku odbyly sie konsultacje rynkowe zwigzane z planowang
modernizacjg Systemu Telemetrii. Celem konsultacji rynkowych bylo ustalenie szacunkowej wartosci
zamoéwienia, weryfikacja techniczna wiasnej koncepcji Zamawiajgcego oraz zebranie szczegétowych
danych dotyczacych istniejgcych i funkcjonujgcych juz w przemysle rozwigzan i poznanie najlepszych
wzorcow w zakresie organizacji systemu, jego uzytkowania i rozwijania oraz utrzymania w ruchu.
Wiedza ta stata sie podstawg do opracowania Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia do postepowania
zakupowego na ,dostawe komponentéw do modernizacji systemu telemetrii i telemechaniki”.

Proces wstepnych konsultacji

Proces wstepnych konsultacji rynkowych bazowat na opracowaniu ,,Wstepne konsultacje
rynkowe na dostawe komponentéw do modernizacji Systemu Telemetrii i Telemechaniki”,
bedgcego zatgcznikiem do niniejszego podsumowania. Dokument ten opisuje organizacje procesu
konsultacji wraz z podaniem: wstepnej koncepcji modernizacji systemu, wstepnej propozycji
architektury, szczegétowych wymagan dla komponentéw systemu telemetrii. Opracowanie zostato
stworzone na bazie doswiadczen i potrzeb Zamawiajgcego wynikajgce z blisko 15 letniej eksploatacji

obecnego systemu wizualizaciji.

Proces konsultacji rynkowych przebiegat wedtug ponizszego harmonogramu:

Etap Dziatanie D'ata .
zakonczenia
Publikacja informacji o procesie na stronie
https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/ oraz na 24.02.2021
https://platformazakupowa.pl/pn/grupa_gpec
Rozestanie Dokumentu 24.02.2021
Zgtaszanie pytan przez Uczestnikow 12.03.2021
Etap | Udzielanie przez Zamawiajgcego 16.03.2021
odpowiedzi na pytania Uczestnikow
Publikacja zadanych pytan i odpowiedzi 16.03.2021
udzielonych w procesie konsultaciji
Ostateczny termin nadestania odpowiedzi 22.03.2021
na niniejszy dokument (zgodnie z
szablonem pkt.4.3) przez Uczestnikow
Rozmowy weryfikujgce nadestane 31.03.2021
Etap Il . o
odpowiedzi na niniejszy dokument

Konsultacje rynkowe zostaty przeprowadzone z firmami, ktére wyrazity zainteresowanie uczestnictwem
w dialogu z GPEC poprzez ztozenie oferty w zakresie Dostawy komponentéw do modernizacji systemu
telemetrii i telemechaniki. Oferty dotyczyty:

1. Propozycji architektury systemu SCADA fgczacej cechy wydajnosci, elastycznosci, redundanc;ji
oraz bezpieczenstwa zgodnie z Ustawg o Cyberbezpieczenstwie, ktérej GPEC podlega jako
spétka dystrybuujgca ciepto,

2. Dostawy aplikacji wizualizacyjnych, zawierajgcych odtworzong funkcjonalno$é uzytkowanego
obecnie systemu Centralnej Dyspozytorni, Stacji SPC Wilenska oraz Stacji SPC Kartuska,



3. Budowy kompetencji grupy wdrozeniowej GPEC do samodzielnej instalacji oprogramowania
typu SCADA wraz z implementacjg aplikacji wizualizacyjnej, ich uruchomienia, obstugi i
dalszego rozwijania. W szczegdlnosci, nabyte kompetencje majg by¢ kluczowe do rozwoju
aplikacji wizualizacyjnej wykorzystujgcej optymalnie mozliwosci srodowiska oraz bazujgcej na
wypracowanej do$wiadczeniem architekturze systemu

4. Dostawy infrastruktury informatycznej, w tym rozbudowe serwerowni

5. Zapewnienia wieloletniego wsparcia technicznego zaréwno samego oprogramowania
wizualizacyjnego i aplikacji scada oraz dostarczonych komponentéw infrastruktury
informatycznej,

i zostalty zbudowane w oparciu o Szablon Odpowiedzi zawarty w dokumencie ,Wstepne
konsultacje rynkowe na dostawe komponentéw do modernizacji Systemu Telemetrii i
Telemechaniki”

Odpowiedzi uczestnikow

Dla zwiekszenia przejrzystosci postepowania oraz utatwienia poréwnania ofert, Firmy uczestniczace w
konsultacjach zostaly zobowigzane do przedstawienia swoich odpowiedzi w ramach
ustandaryzowanego Szablonu Odpowiedzi.

Rozmowy weryfikacyjne

W celu weryfikacji nadestanych odpowiedzi Zamawiajgcy przeprowadzit rozmowy online z wszystkimi
uczestnikami konsultacji, ktérzy nadestali odpowiedzi. Rozmowy byly prowadzone wg. jednolitego
schematu i dotyczyly przede wszystkim nadestanych odpowiedzi.

Uczestnicy konsultacji

SABUR SP.Z 0.0

ASTOR SYSTEMS SP.Z 0.0
ASKOM SP.Z 0.0

PSI POLSKA SP.Z 0.0

hobh=

Whnioski z przeprowadzonych konsultacji:

Przeprowadzono rozmowy weryfikacje oraz przeanalizowano nadestane odpowiedzi uczestnikéw. Na
ich podstawie Zamawiajgcy zweryfikowat technicznie wtasng koncepcje modernizacji systemu telemetrii
oraz zebrat szczegbtowe dane dotyczgce istniejgcych i funkcjonujgcych juz w przemy$le rozwigzan.
Ponizej przestawiono wnioski Zamawiajgcego, ktére wptynety na opracowanie SIWZ do planowanego
postepowania zakupowego na ,Dostawe komponentow do modernizacji systemu telemetrii i
telemechaniki”

o Definicje systemu telemetrii —Z uwagi na rézne interpretacje uczestnikow wstepnych konsultacji
rynkowych Zamawiajgcy przy opracowaniu SIWZ przyjagt okreslone definicje poje¢: systemu
telemetrii, systemu wizualizacji, oprogramowania wizualizacyjnego, oprogramowania typu
SCADA, aplikacji wizualizacyjnej, aplikacji SCADA,

o Etapy realizacji — Zamawiajgcy szczegotowo okreslit harmonogram realizacji modernizacji
systemu telemetrii oraz udziat Wykonawcy w poszczegélnych etapach,

e Termin realizacji — Na podstawie dostarczonych odpowiedzi uczestnikow wstepnych konsultacji
rynkowych, Zamawiajacy:



o  okreslit maksymalne terminy na dostawy poszczegdlnych komponentéw systemu
telemetrii (mozliwych do realizacji na rynku),
o wprowadzit kryterium oceny , Termin realizaciji”,

e Propozycja systemu telemetrii — Zamawiajgcy wprowadzit wymdg dostarczenia opracowania
przez oferentéw procesu zakupowego ,Propozycji systemu telemetrii”, ktéra bedzie opisem
technicznym dostarczonych ofert,

e Udziat Zamawiajgcego w modernizacji systemu telemetrii — Zamawiajacy okreslit podziat prac
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz szczegoétowo sformutowat swoje wymagania cd.
wsparcia Wykonawcy przy:

o zapewnienia koordynac;ji prac (Kierownik Projektu)
o instalacji oprogramowania wizualizacyjnego,

o wykonaniu aplikacji wizualizacyjnej

o uruchomieniu systemu telemetrii,

o Koncepcja systemu telemetrii — Z uwagi na rézne interpretacje uczestnikow konsultacji
rynkowych cd. wymagan koncepcyjnych, Zamawiajgcy doprecyzowat Wstepng koncepcije
modernizacji systemu wizualizaciji,

e Opis istniejgcych systemoéw wizualizacji — Z uwagi na wymog dostarczenia jednej aplikacji,
obejmujgcej funkcjonalno$é trzech dotychczasowych systemoéw wizualizacji oraz fakt iz
podczas postepowania zakupowego nie przewiduje sie wizji lokalnych, Zamawiajgcy uzupetnit
opis istniejgcych systeméw o niezbedne elementy,

o Dostawa aplikacji wizualizacyjnej — na podstawie odpowiedzi uczestnikéw konsultacji,
Zamawiajacy okreslit minimalny czas wykonania aplikacji wizualizacyjnej,

o Wymagania odnosnie oprogramowania typu SCADA — Zamawiajgcy przychylit sie do sugestii
uczestnikow, aby zmniejszy¢ wymagania dla dostarczonego oprogramowania wizualizacyjnego
cd. ilosci wdrozonych rozwigzan (licencji systemu),

o Aplikacja wizualizacyjna — Zamawiajgcy przychylit sie do sugestii uczestnikow, aby
przedmiotem Zamowienia byla jedna aplikacja, ktéra obejmuje funkcjonalnos$¢ trzech
istniejgcych systeméw zamiast trzech aplikacji tymczasowych,

o Wsparcie techniczne, Gwarancje na komponenty systemu wizualizacji — Z uwagi na skrajnie
rézne oferty uczestnikdw odnosnie wsparcia na dostarczane komponenty, Zamawiajgcy
szczegobtowo sprecyzowat swoje wymagania w tym zakresie,

e Stacje robocze — Z uwagi na liczne pytania uczestnikow konsultacji, Zamawiajgcy uproscit
wymagania cd. dostarczanych stacji roboczych,

e Stacje inzynierskie — Z uwagi na liczne pytania uczestnikéw konsultacji, Zamawiajgcy
doprecyzowat wymagania cd. dostepu inzynierow serwisu do aplikacji wizualizacyjnej a co za
tym idzie wymagana ilo$¢ stacji inzynierskich,

Pytania i odpowiedzi:



Lp

Miejsce w dokumencie

Tres¢ pytania

Tres$¢ odpowiedzi

Strona 18 Zgodnie z ogodlnym schematem systemu
(Rysunek nr. 1), koncepcja zaklada cztery stanowiska dla
operatora oraz jedno stanowisko inzyniera serwisu. Kazdy
operator zostanie wyposazony w dwie stacje. Stacje
biurowa i przemystowa.

Czym réznig sie stacje biurowe od stacji
przemystowych, skoro ze schematéw
wynika, ze sg pofgczone z jednym
zrédtem danych?

Pod wzgledem konfiguracji sprzetowej
(zakres wdrozenia) nie ma zadnych réznic
miedzy stacjg biurowg a przemystowa.

2 Strona 18 Zgodnie z ogolnym schematem systemu | Czy mozemy przyjgé, ze bedg to | Tak
(Rysunek nr. 1), koncepcja zaktada cztery stanowiska dla | komputery PC tego samego typu, z
operatora oraz jedno stanowisko inzyniera serwisu. Kazdy | takimi samymi licencjami, a tylko
operator zostanie wyposazony w dwie stacje. Stacje | zostang podtgczone docelowo do dwéch
biurowg i przemystowa. réznych podsieci Ethernet?

3 Serwer WWW, str. 33 Portal telemetryczny, | Czy ma by¢ to jednoczeénie portal | Tak
udostepniajgcy dla min 50 jednoczesnych uzytkownikéw | raportowy?
wewnetrznych

4 Serwer WWW, str. 33 Portal telemetryczny, | Jaka liczbe licencji dostepowych do | Zgodnie z wymaganiami z stron 33. - 4
udostepniajgcy dla min 50 jednoczesnych uzytkownikéw | serwera bazodanowego (raportowego) | Dostepy + 10 dostepdéw dla uzytkownikow
wewnetrznych nalezy przyjgc? poprzez www: Razem 14 dostepdw.

5 Punkt 3 i 4 Kompatybilno$¢ budowanego systemu... str. | Czy caty system bedzie instalowany na | Caty system bedzie instalowany na
19 nowych, dostarczanych przez | dostarczonych przez Wykonawce
3. Wirtualizacja czesci serwerowej oparta jest o istniejgce | Wykonawce serwerach fizycznych? | serwerach. Cata infrastruktura ma by¢
Srodowisko VMware. Wsparcie nowo instalowanego | Jezeli czes¢ systemu miataby by¢ | oparta o $rodowisko wirtualizacyjne.
rozwigzania powinno by¢ zapewnione dla srodowiska | instalowana na istniejgcych serwerach
wirtualizacji Vmware vSphere co najmniej w wersji 6.7. | fizycznych, to poprosimy o informacje
4. Instalowane rozwigzanie oraz wymagane licencje | jakie elementy nowego systemu bedgna
Zamawiajgcy planuje oprze¢ o systemy operacyjne | nowych, a jakie na istniejgcych
dedykowane dla firm takich jak np. Microsoft Windows | serwerach fizycznych. (np. system
Server DataCenter, RedHat w aktualnych wersjach. | Windows Server jest licencjonowany ze
Licencje majg zapewniac pokrycie na wszystkie procesory | wzgledu na rdzenie fizycznych
maszyn procesoréw i taka informacja jest
fizycznych, umozliwiajgc  uruchomienie na nich | niezbedna do prawidtowej wyceny)
nielimitowanej liczby maszyn wirtualnych).

6 Wymagania cyberbezpieczenstwa str. 21 Czy okreslenie ,Dostep do sieci OT z | Serwery przesiadkowe sa juz
Dostep do sieci OT z sieci IT ma byé zapewniony na | sieci IT ma byé zapewniony ma by¢ | wykorzystywane. Wykonawca ma

podstawie Scidle monitorowanych serweréw
przesiadkowych oraz pozostate punkty zwigzane z
cyberbezpieczenstwem

zapewniony...” oznacza, ze Wykonawca
musi zapewni¢, czy tylko wymédg
kompatybilnosci dostarczanego

zapewni¢ kompatybilno$¢ z nimi




systemu z rozwigzaniami
cyberbezpieczenstwa Zamawiajgcego?

7 Licencje SCADA bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego | Czy Wykonawca moze wykorzystaé | Jestto dopuszczalne
str. 37 podsiadane przez Zamawiajgcego

licencje ~w  ramach uaktualnien
funkcjonalnych — zwrot za licencje
Wonderware?

8 Str.26 ,Instalacja serwerdw oraz rozbudowa i konfiguracja | Czy potgczenie $wiattowodowe miedzy | Tak
macierzy dyskowych bedzie realizowana w dwdch | lokalizacjami zapewnia Zamawiajgcy?
wskazanych lokalizacjach na terenie Gdanska.”

9 Str.26 ,Instalacja serwerdw oraz rozbudowa i konfiguracja | Czy osprzet niezbedny do podigczenia | Po—stronie—Zamawiajgcego—Wykonawea
macierzy dyskowych bedzie realizowana w dwéch | Swiattowodu do serwerdw jest po stronie | udeostepniaurzadzenia{switche)doktérych
wskazanych lokalizacjach na terenie Gdanska.” Zamawiajgcego, czy Wykonawcy? Wykenaweca—moze-sig—podigezyé-—Kwestia

A W .
Korekta odpowiedzi z dnia 22.03.2021 r.
Po stronie zamawiajgcego. Zamawiajgcy
udostepnia urzadzenia(switche) do ktérych
Wykonawca moze sie podigczy¢. Kwestia
wktadek/kabelkéw i innych niezbednych
akcesoriow jest po stronie Wykonawcy

10 Str.27 HPE Synergy 12000 Czy Zamawiajgcy posiada dokfadnie | Tak

takie same obudowy w obydwu
lokalizacjach?

11 Str.28 ,HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for | Czy te moduty zapewnig komunikacje | Tak

Synergy”

nowych modutdw Synergy 480 ze
Swiatem zewnetrznym?




12 Str.12 punkt 2.1 oraz str.19 ,Wirtualizacja czesci| Jaki ma by¢é zakres narzedzi | Licencie VMware sg po  stronie
serwerowej oparta jest o istniejgce srodowisko VMware” | wirtualizaciji, o ktérych mowa na str.12? Wykonawcy.
13 | Str.12 punkt 2.1 oraz str.19 ,Wirtualizacja czesci| Do jakiej wersji VMware (Standard, | Licencie VMware sg po  stronie
serwerowej oparta jest o istniejgce srodowisko VMware” | Enterprise, Enterprise Plus) nalezy | Wykonawcy.
dokupié¢ rozszerzenia?
14 Str.26 Jest tam mowa o ciggtosci dziatania, a na str.34 o | Jak nalezy rozumie¢ wymoég ciggtosci | Chodzi tu o zapewnienie optymalnego
redundancji. dziatania? Redundancja dotyczy tylko | rozwigzania oraz wskazanie ryzyk
serwerdw terminali i serwerdw aplikacji, | wynikajacych z jego zastosowania. Prosze
a juz nie historiana i serwera www. | zaproponowaé¢ optymalne rozwigzanie
Migracja maszyn nie  wszystko | zapewniajgce wysokg dostepnosé (HA),
rozwigzuje, bo mozemy mieé¢ do | niezaleznie od Srodowiska
czynienia np. z awarig systemu | wirtualizacyjnego (Strona 16).
operacyjnego po aktualizaciji.
15 | Str.26 Jest tam mowa o ciggtosci dziatania, a na str.34 o | Czy ciaggtos¢ dziatania wymagajgca | Wymag ciggtosci dziatania dotyczy catego
redundancji. redundancji ma  dotyczy¢ takze | rozwigzania. Jednak w przpadku historiana
historiana i serwera www? i serwera www moze by¢ realizowana na
poprzez wirtualziacje (strona 16).
16 Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Czy mozna wykorzystaé wolne miejsce | Tak - méwimy o wolnych slotach w
aw DR juz nie. w macierzy PROD? macierzy.
17 | Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 | Prosimy o doszczegotowienie pytania lub

aw DR juz nie.

ze wzgledu na rebalancing) dostarczy
Zamawiajgcy?

podanie przyktadu konfiguraciji.
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Str.26 Wymagane jest 5 letnie wsparcie producenta.

"Jak Zamawiajacy przewiduje
zgtoszenie serwisowe w przypadku, gdy
istniejgcy sprzet nie bedzie miat juz
gwarancji, a sprzet dostarczony tak?
Zgtoszenia HPE przyjmuje na bazie
systemu, a nie jego komponentéw."

Za sprzet wykorzystywany i gwarancje po
terminie ich zakonczenia odpowiada
Zamawiajacy. Sprzety dostarczane
powinny posiada¢é gwarancje zgodnie z
przedstawionymi warunkami

19 | Str.23 Stacje powinny by¢ objete 5-letnim wsparciem | W przypadku stacji roboczych zwykle | Prosimy o zaproponowanie rozwigzania
producenta zapewniajgcym sprawne dziatanie sprzetu i | nie stosuje sie tak skutecznego i | ktdre zminimalizuje ew. ryzyka.
wsparcie w przypadku awarii przez 365 dni w roku. szybkiego wsparcia, jak do serwerow.
20 Str.23 Stacje powinny byé objete 5-letnim wsparciem | Czy nie warto uwzgledni¢ posiadania | To jest mozliwe rozwigzanie.
producenta zapewniajgcym sprawne dziatanie sprzetu i | zapasowej stacji roboczej na wypadek
wsparcie w przypadku awarii przez 365 dni w roku. awarii?
21

Str.31-32
Commvault.

Wymagane jest rozszerzenie licencji

Jaki obecnie pakiet do backupu
Commvault posiada Zamawiajgcy?
Jakie komponenty?

Commvault Complete Backup & Recovery
for Virtualized Environments, Per VM (10
Pack), Perpetual CV-BR-VM10 —z 5 letnim
wsparciem  producenta  (Support &
Maintenance Subscription Notification of
software updates, product fixes and related
enhancements. 7am to 7pm CET access to
the CommVault Technical Assistance
Center (Monday through Friday, not
including holidays).




22 Str.31-32 Wymagane jest rozszerzenie licencji | Jakich nowych licencji oczekuje | Licencje muszg obejmowaé wszystkie
Commvault. Zamawiajacy? maszyny ktére dostawca zamierza
uruchomi¢ w ramach przygotowanego

Srodowiska.

23 | Str.31-32 Wymagane jest rozszerzenie licencji | Czy istniejgca licencja Commvault moze | Nie widzimy przeciwskazan
Commvault. byé rozszerzana za posrednictwem

innej firmy niz ta, ktéra nabyla
dotychczasowe licencje?

24 "Str.31 Wyszczegolniono 30 uzytkownikéw i 5 stacji | Prawdopodobnie Zamawiajgcy posiada | "Posiadamy licencje WinSrvCAL, ale nie
roboczych. wiec juz licencje Win Srv CAL. Wtedy | terminalowe, ktére muszg by¢ dostarczone
Str.28 Jest mowa o posiadanej licencji Microsoft Windows | wystarczytoby dokupi¢ takie licencje dla | dla uzytkownikbw w przedstawionym
Server 2019 (16-core) Datacenter." uzytkownikéw lub urzadzen, ktore takich |  zakresie.

licencji jeszcze nie posiadaja. Licencje Windows Server 2019 na nowe
serwery muszg by¢é dostarczone przez
Wykonawce. W zapytaniu chodzi o licencje
typu Windows Server 2019 RDS CAL per
User i Windows Server 2019 RDS CAL per
Device, ktérych Zamawiajgcych nie
posiada."

25 | "Str.31 Wyszczegolniono 30 uzytkownikow i 5 stacji| Czy 30 Win Srv UsrCAL i 5 Win Srv | Chodzi o] licencje terminalowe
roboczych. DvcCAL jest juz wyliczone po | umozliwiajgce dostep zdalny do serweréw
Str.28 Jest mowa o posiadanej licencji Microsoft Windows | uwzglednieniu powyzszego? z wykorzystaniem protokotéw RDP Ilub
Server 2019 (16-core) Datacenter." innych. Nie méwimy tu o standardowych

CAL-ach, te zamawiajgcy posiada. W
zapytaniu chodzi o licencje: typu Windows
Server 2019 RDS CAL per User i Windows
Server 2019 RDS CAL per Device

26 Str.31 Licencje dostepu zdalnego dla uzytkownikéw | Str.33 Serwer www ... dla min 50 | "1. Wymagania Zamawiajgcego ze strony

systemu tj. 30 uzytkownikéw i 5 stacji roboczych.

jednoczesnych uzytkownikow
wewnetrznych ... umozliwiac: dostep w
zakresie monitoringu (read only) 10
uzytkownikom. Jak rozumiec te liczby?
50, czy 10, a moze 30 lub 357

31 dotycza licencji typu Windows Server
2019 RDS CAL per User i Windows Server
2019 RDS CAL per Device, ktérych
Zamawiajgcych nie posiada.

2. Wymagania Zamawiajgcego ze strony
33 dotyczg samej licencji SCADA:

-Max ilos¢ potencjalnych uzytkownikéw 50,
-Zapytanie dotyczy 10 uzytkownikéw"
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Str.19 Licencje SQL

"Musimy rozwazy¢, czy braé pod uwage
licencje Core, czy Server/CAL.
Optacalno$c¢ zalezy od liczby stanowisk,
dla ktérych nalezatoby dokupié¢ licencje
CAL. Czy Zamawiajgcy posiada juz
jakie$ licencie MS SQL Server 2019
CAL?

Jezeli tak, to ile takich licencji nalezatoby
dokupic?"

Zamawiajacy wykorzystuje

licencje per

rdzen (licencjonujgc zgodnie z wymogami
MS dla pojedynczych maszyn wirtualnych)

29 | Str.24 Zapis o Windows 10 ENT wskazuje na umowe | Czy faktycznie Zamawiajgcy zawarttakg | Tak
Enterprise Zamawiajgcego z Microsoftem. umowe?
30 Str.24 Zapis o Windows 10 ENT wskazuje na umowe | Zwykle umowa MS Enterprise naktada | Sprzet komputerowy (stacje robocze)
Enterprise Zamawiajgcego z Microsoftem. obowigzek rejestracji posiadanych | muszg by¢ dostarczone z licencjg, ktéra
licencji Microsoftu i wnoszenia za nie | spetnia wymoég komputera kwalifikowanego
rocznych optat. Jezeli umowa zawiera | do  uruchomienia licencji  Windows
takie zapisy, to prosze rozwazy¢ | Enterperise (tzn. co najmniej wersja
przeniesienie zakupu licencji MS na | Windows 10 PRO).
Zamawiajgcego.
31 Str.33 Serwer komunikacyjny dla GSM (APN GPEC). | Czy potgczenie serwerow do APN lezy | Tak
Zapewni¢ serwer komunikacyjny zlokalizowany poza | po stronie Zamawiajgcego?
serwerami aplikacji. Bedzie on odseparowany od sieci
telemetrycznej i zapewni komunikacje systemu z
urzgdzeniami GSM.
32 Str.33 Serwer komunikacyjny dla GSM (APN GPEC). | Jak rozumie¢ ,poza  serwerami | Zgodnie zwymaganiamiz stron 16, 21 oraz
Zapewni¢ serwer komunikacyjny zlokalizowany poza | aplikacji”? Czy chodzi o maszyny | 33 serwer komunikacyjny powinien by¢

serwerami aplikacji. Bedzie on odseparowany od sieci
telemetrycznej i zapewni komunikacje systemu z
urzgdzeniami GSM.

wirtualne serweréw aplikacji i broker
moze sie znajdowac na innej maszynie
wirtualnej, czy tez ma on pracowac na
osobnej maszynie fizycznej? Kto wtedy
odpowiada za  dostarczenie tgj
maszyny?

odseparowany od sieci telemetrycznej.

Zamawiajgcy nie wymaga
maszyny fizycznej.

oddzielnej




33 | Str.34 Wymagania cd. routeréw przemystowych. Czy Zamawiajgcy moze podac¢ jako | Nie, Zamawiajgce nie posiada
referencyjne, przyktadowe urzgdzenie, | referencyjnego urzadzenia. Prosimy o
ktdre spetnia takie wymagania? podanie propozycji spetniajgcej nasze

wymagania

34 Str.25 Scianka wideo. Rysunek sugeruje, ze do Scianki 4K | Urzadzenie akceptuje 4K. Obecnie
wychodzi sygnat 1920x1080, czylinie sg | ograniczeniem sg mozliwosci systemu
wykorzystane petne mozliwosci 4K. Czy | SCADA. Prosze przedstawi¢ propozycje
tak ma by¢? Czy urzadzenie, ktére fgczy | optymalnego rozwigzania.
cztery monitory FullHD w jeden,
akceptuje na wejsciu sygnat 4K? Chodzi
o to, czy stara¢ sie wykorzysta¢ petne
mozliwosci Scianki 4K.

35 | Str.25 Scianka wideo. Czy przewiduje sie, ze Scianka bedzie | Tak
wykorzystywana do pokazania takze 4
obrazéw FullHD?

36 | Str.25 Scianka wideo. Na str.18 stacja robocza 2 posiada dwa | Wymaganiem Zamawiajgcego jest, aby
monitory i Scianke, a na str.25 trzy | stacja robocza nr. 2 posiadata dwa
monitory. Ktoéra konfiguracja jest| monitory zgodnie z wymaganiami ze strony
prawidtowa? 18 oraz 24.

37 | Str.33 Dostep ... musi by¢ zapewniony dla TERMIS ... Z jakich interfejsow SCADA ma | Obecnie SCADA (doktgdnie Historian)
korzystaé system TERMIS? udostepnia dane historyczne TERMISowi

poprzez zapytania SQL. Jest to wymaganie
Zamawiajacego odnos$nie Bazy
Historycznej systemu SCADA

38 | Str.33 Stacja powinna umozliwia¢ réwnolegta prace przez | Przewidziano tylko jedno stanowisko | Nie, Zwirtualizowana "Stacja inzynierska"

dwdéch inzynierdw jednoczesnie.

inzynierskie. Czy to oznacza, ze do prac
inzynierskich bedg wykorzystywane
takze inne stacje robocze?

powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy
réwnolegtej dwom inzynierom
jednoczesnie
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Str.32 Mozliwo$¢ uruchomienia przynajmniej
aplikacji na posiadanym serwerze.

pieciu

Czy chodzi o mozliwos¢ dodania
kolejnych licencji i maszyn wirtualnych z
aplikacjami  na  wyspecyfikowanym
sprzecie? Jezeli nie, to prosimy o blizsze
wyjasnienie.

Na ‘"serwerze aplikacji" Zamawiajgcy
wymaga mozliwosci uruchomienia 5
aplikacji réwnolegle

40 Str.33 Stacja inzynierska powinna zapewni¢ mozliwos¢ | Czy wystarczajgca bedzie pracaprzez2 | Tak
przetestowania edytowanej aplikacji. godziny w trybie stacji roboczej?
41 Str.33 Serwer www - oferowa¢ mechanizm | Jak nalezy rozumie¢ pojecie ,mapa | Mapa synoptyczna rozumiana jako ekran
automatycznego generowania map synoptycznych. synoptyczna®? Czy chodzi po prostu | synoptyczny
synonim ekranu synoptycznego lub
diagramu, czy tez faktycznie chodzi o
jaka$ forme map?
42 Str.33 Serwer www - oferowa¢ mechanizm | Czy ~-automatycznego” oznacza | Tak
automatycznego generowania map synoptycznych. mozliwos¢ publikowania na www
aplikacji operatorskich, bez potrzeby ich
przerabiania?
43 Str.33 Serwer www - oferowa¢ mechanizm | Czyjest wskazane, albo wymagane, aby | Nie jest to wymaganie Zamawiajgcego.
automatycznego generowania map synoptycznych. system SCADA obstugiwat mapy GIS? Obstuga map GIS przez system SCADA
jest dodatkowym atutem
44 Str.23 Komputery musza by¢ ustandaryzowane co do | Czy oznacza to takze, ze stacje robocze | Przytoczone wymaganie odnosi sie
producenta i modelu z innymi komputerami kupowanymi | majg pochodzi¢ od tego samego | wylgcznie do stacji roboczych
w ramach tej modernizacji. producenta, co serwery, czy tez jedynie
stacje robocze majag zostaé
ustandaryzowane?
45 | Str.30 Stacja historyczna ma umozliwia¢ dostep dwom | O jakiego rodzaju dostep chodzi? Udostepnianie danych historycznych

dodatkowym uzytkownikom.




46 | Str.12-13 Wykonanie aplikacji przejsciowych wykonanych | Czy nalezy rozumieé, ze rozruch | Tak
na podstawie istniejgcych systeméw SCADA oraz | aplikacji lezy postronnie
ewentualne wsparcie przy ich uruchomieniu. Zamawiajgcego?

47 | Str.12-13 Wykonanie aplikacji przejsciowych wykonanych | Jaki miatby by¢é zakres wsparcia w | Prosimy o przedstawienie propozyciji
na podstawie istniejagcych systeméw SCADA oraz | rozruchu? zakresu wsparcia
ewentualne wsparcie przy ich uruchomieniu.

48 Str.12-13 Wykonanie aplikacji przejsciowych wykonanych | Czy chodzi o wsparcie zdalne? Prosimy o przedstawienie propozycji
na podstawie istniejgcych systeméw SCADA oraz zakresu wsparcia
ewentualne wsparcie przy ich uruchomieniu.

49 | Str.23 Rozwigzania licencyjne nie moga posiada¢ | Licencie muszg by¢é zwigzane 2z | Zamawiajgcy nie przewiduje przejsciowych
fizycznych kluczy typu HASP (i podobnych) i zapewni¢ | kluczem, albo sprzetem. Wymiana | stacji roboczych. W zakresie zadania po
tatwg migracje w przypadku kompleksowej reinstalacji | sprzetu zawsze powoduje utrate licencji | stronie Wykonawcy jest dostarczenie
uszkodzonego sprzetu. programowej. W przypadku maszyn | wytgcznie aplikacji przejsciowych.

wirtualnych nie mamy problemu, bo
sprzetu, na ktorym dziatajg dtugo nie
bedzie sie wymieniato. Terminale tez
moga bazowac na kluczach
programowych serweréw. Co jednak
zrobi¢ z  przejSciowymi  stacjami
roboczymi na Wilehskiej i Kartuskiej, do
czasu zastgpienia ich terminalami?
50 Str.23 Rozwigzania licencyjne nie moga posiada¢ | Czy dla aplikacji przejsciowych mozna | Nie, Klucze sprzetowe nie sg dopuszczalne

fizycznych kluczy typu HASP (i podobnych) i zapewnié
tatwg migracje w przypadku kompleksowej reinstalaciji
uszkodzonego sprzetu.

dopusci¢ klucze sprzetowe?
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Str.35-36 W zakresie planowanego zamodwienia jest
wykonanie i dostarczenie trzech aplikacji wizualizacyjnych
bedacych odwzorowaniem istniejacych aplikacji w:
Centralnej Dyspozytorni, SPC Wilenska i SPC.

Czy specyfikacja wielkosci aplikacji
Dyspozytorni Centralnej zawiera te z
Wilehskiej i Kartuskiej? Np. czy nalezy
sumowac ilos¢ ekranéw synoptycznych
z tych 3 aplikacji, aby oceni¢ catkowitg
liczbe ekranéw do wykonania, czy tez te
ekrany z Wilenskiej lub Kartuskiej beda
juz gotowe po wykonaniu ekranéw dla
Dyspozytorni Centralnej?

Szczegotowy opis aplikacji jest zawarty w
pkt. 7.4 (strony 35-36) Zamawiajgcy
posiada trzy niezalezne aplikacje. Aplikacja
"Centralnej Dyspozytorni" nie obejmuje
stacji SPC Kartuska i SPC Wilenska

52 Str.35-36 W zakresie planowanego zamowienia jest | Czy aplikacje na Wilehskiej i Kartuskiej | Zamawiajgcy nie przewiduje przejsciowych
wykonanie i dostarczenie trzech aplikacji wizualizacyjnych | majg dziata¢ autonomicznie? W tej | stacji roboczych. W zakresie zadania po
bedacych odwzorowaniem istniejgcych aplikacji w: | sytuacji wymagane sg dodatkowe | stronie Wykonawcy jest dostarczenie
Centralnej Dyspozytorni, SPC Wilenska i SPC. licencje dla stacji roboczych, ktére po | wylacznie aplikacji przejsciowych.

integracji aplikacji bytyby zbedne.

53 | Str.39 Pomoc techniczna z wysokg dostepnoscig | "Oszacowanie  kosztéw  gotowosci | W  przypadku  systemu  wizualizacji

serwisanta wraz z mozliwoscig zdalnego rozwigzywania
krytycznych usterek.

serwisanta wymaga doprecyzowania
wysokiej dostepnosci, zwtaszcza nocg i
w dni wolne od pracy. Zapewne nie
chodzi o typowy serwis NBD. Ktéry z
ponizszych trybéw bardziej odpowiada
Panstwa oczekiwaniom?

*Poza normalnymi godzinami pracy
Wykonawca zapewnia przyjecie
zgtoszenia i wyszukanie w miare

mozliwosci specjalisty, ktory zna obiekt i
moze sie nim zajgé. Wykonawca nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za
okresowy brak reakdiji.

*Wymagana jest petna gotowo$¢
specjalisty znajgcego obiekt w trybie
24x7.

Wariant bardziej kosztowny. Jaki jest
wymagany czas reakgcji?"

zamierzamy bazowac przede wszystkim na
wiasnym personelu. Wymagamy
bezzwiocznego wsparcie zewnetrznego w
godzinach 8-16




54 | "Str.23 Stacje robocze powinny spetniaC ponizsze | Co nalezy przezto rozumieé? Czy stacja | Prosimy o przedstawienie propozycji stacji
warunki: ... robocza o wymiarach 32x30x9 cm i| roboczej wg. naszych wymagan. W
'mie¢ mozliwos¢ instalacji na tyle monitora, aby | wadze 8 kg spetnia ten warunek? przypadku odstepstw prosimy o jasne ich
zmniejszy¢ iloS¢ zajmowanego przez nie miejsca na zaznaczenie. Mozna zastosowaé dysku
biurku operatora typu NVME lub M.2 SATA (przy czym
sposiadaC 2 szybkie dyski umozliwiajgce transfer na rozwigzanie musi zapewniac
poziomie minimum 500MB/s oraz zabezpieczenie przed zabezpieczenie w przypadku awarii
awarig jednego dysku" pojedynczego dysku np. RAID)

55 "Str.23 Stacje robocze powinny spetia¢é ponizsze | Moze lepsze bytoby rozwigzanie oparte | Prosimy o przedstawienie propozycji stacji
warunki: ... o RDP, a przegladarki i aplikacje | roboczej wg. naszych wymagan. W
‘mie¢ mozliwo$¢ instalacji na tyle monitora, aby | biznesowe uruchomi¢ na maszynach | przypadku odstepstw prosimy o jasne ich
zmniejszy¢ ilos¢ zajmowanego przez nie miejsca na | wirtualnych? zaznaczenie. Mozna zastosowa¢ dysku
biurku operatora typu NVME lub M.2 SATA (przy czym
sposiadaC 2 szybkie dyski umozliwiajgce transfer na rozwigzanie musi zapewniac
poziomie minimum 500MB/s oraz zabezpieczenie przed zabezpieczenie w przypadku awarii
awarig jednego dysku" pojedynczego dysku np. RAID)

57 "Str.20-21 Wymagania Cyberbezpieczenstwa Ktéore z powyzszych opcjonalnych | Konfiguracja wskazanych elementow

W tej czesci wymieniono aspekty narzucane przez
zalecenia podstawowe dotyczgce cyberbezpieczehstwa.
Mozna je znalez¢ np. w dokumentach

[1 https://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Standardy-i-
dobre-praktyki-ochrony- infrastruktury-krytycznej-
%E2%80%93-automatyka-przemys%C5%82owa-w-
sektorze- elektroenergetycznym.pdf

lub

wymagan nalezy spei¢, a ktére nie?

bedzie po stronie Zamawiajgcego, ale
sprzet oraz oprogramowanie dostarczane
przez Wykonawce musi  umozliwié¢
realizacje tych elementéw.




[2] https://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Standardy-i-
dobre-praktyki-ochrony- infrastruktury-krytycznej-
%E2%80%93-automatyka-przemys%C5%82owa-w-
sektorze- ropy-i-gazu.pdf

W tych dokumentach wystepuja tez zalecenia dodatkowe.
Chodzi szczegdlnie o zalecenie oznaczone w dokumencie
[2] jako K-4.1.5. ,Potgczenie pomiedzy systemami OT a
siecig korporacyjng realizowane jest z wykorzystaniem
rozwigzan zapewniajgcych jednokierunkowg
komunikacije.”

Wstawianie diody danych mocno ograniczatoby
funkcjonalno$¢ SCADA, ale juz dopuszczenie wytgcznie
jednokierunkowego inicjowania pofgczen (z wyjgtkiem
dostepu serwisowego), jak najbardziej bytoby mozliwe.
Poza tym chodzi o to, Zzeby przemycanie w
niekontrolowany sposoéb sterowan lub zmian konfiguracji
ze strefy IT oraz DMZ do OT bylo znacznie utrudnione.
Nalezaloby wiec dopusci¢ edycje konfiguracji SCADA
tylko ze strefy OT i przechowywac je po stronie OT.
Réwnoczesnie przy jednokierunkowych potgczeniach
wykluczylibysmy mozliwosé pobierania tej konfiguracji ze
strefy OT przez DMZ. Konfiguracja musiataby by¢
replikowana przez strone OT do DMZ.

Takie podejécie narzucatoby:

a)Zakaz inicjowania jakichkolwiek potgczen ze strefy DMZ
do OT — potaczenia zawsze inicjowane ze strony OT.
b)Przechowywania konfiguracji w bazach SQL i plikach w
strefie OT odseparowanego na poziomie IT od dostepu ze
strefy DMZ, z replikacjg do strefy DMZ

c)Odrebne kontrolery domeny dla stref OT i DMZ.
d)Zakaz bezposredniej komunikacji miedzy strefami IT i
OT - zawsze powinna posredniczy¢ strefa DMZ.
Spetnienie  takich wymagan narzuca stworzenie
odrebnych serweréw SQL i kontrolerow domeny w
strefach DMZ i OT, ale powoduje znaczne podniesienie
bezpieczerstwa strefy OT."
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"Str.31 Licencje dostepu zdalnego dla uzytkownikow
systemu tj. 30 uzytkownikéw i 5 stacji roboczych.

Str.33 Serwer www dla min 50 jednoczesnych
uzytkownikébw wewnetrznych ... umozliwiaé: dostep w
zakresie monitoringu (read only) 10 uzytkownikom.

Jak rozumiec te liczby? 50, czy 10, a moze 30 lub 357
Odpowiedz:

1.Wymagania Zamawiajgcego ze strony 31 dotyczg
licencji typu Windows Server 2019 RDS CAL per User i
Windows Server 2019 RDS CAL per Device, ktorych
Zamawiajacy nie posiada.

2. Wymagania Zamawiajgcego ze strony 33 dotyczg
samej licencji SCADA:

- Max ilos¢ potencjalnych uzytkownikéw 50,

- Zapytanie dotyczy 10 uzytkownikow."

"1.Czy licencje nalezy liczy¢ w ten
sposob?

a.4 Windows Server 2019 RDS CAL per
Device dla stacji roboczych,

b.5 Windows Server 2019 RDS CAL per
Device wymienionych na str.31,

¢.30 Windows Server 2019 RDS CAL
per User wymienionych na str.31."

5 Windows Server 2019 RDS CAL per
Device 30 Windows Server 2019 RDS CAL
per User
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"Str.31 Licencje dostepu zdalnego dla uzytkownikow
systemu tj. 30 uzytkownikéw i 5 stacji roboczych.

Str.33 Serwer www dla min 50 jednoczesnych
uzytkownikow wewnetrznych ... umozliwiaé: dostep w
zakresie monitoringu (read only) 10 uzytkownikom.

Jak rozumiec te liczby? 50, czy 10, a moze 30 lub 35?
Odpowiedz:

1.Wymagania Zamawiajgcego ze strony 31 dotycza
licencji typu Windows Server 2019 RDS CAL per User i
Windows Server 2019 RDS CAL per Device, ktérych
Zamawiajacy nie posiada.

2. Wymagania Zamawiajgcego ze strony 33 dotyczg
samej licencji SCADA:

- Max ilos¢ potencjalnych uzytkownikow 50,

- Zapytanie dotyczy 10 uzytkownikow."

2.Prosimy o wyja$nienie roli tych
stanowisk na terminalach RDP. Czy
majg one jakis zwigzek ze SCADA?

Zgodnie z rysunkiem nr. 1 (strona 17),
Tylko 5 stanowisk/stacji ma dostep do
Serwera terminali systemu SCADA.
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"Str.31 Licencje dostepu zdalnego dla uzytkownikow
systemu tj. 30 uzytkownikéw i 5 stacji roboczych.

Str.33 Serwer www dla min 50 jednoczesnych
uzytkownikow wewnetrznych ... umozliwiaé: dostep w
zakresie monitoringu (read only) 10 uzytkownikom.

Jak rozumiec te liczby? 50, czy 10, a moze 30 lub 357
Odpowiedz:

"3.W jakich strefach (IT, DMZ, OT) maja
byé uzywane poszczegolne terminale
RDP? Te z punktu a, to strefa OT. A
gdzie te z punktéw b i c?

Jezeli poza strefg OT, to dla zachowania
podziatu zwigzanego z zasadami
cyberbezpieczenstwa, nalezatoby w

Nie uzywajmy stowa terminale. W
dokumencie jest uzyte stanowisko/stacja.
Rysunek 1 strona 17 zawiera informacje o
potozeniu poszczegodlnych stacji.




1.Wymagania Zamawiajgcego ze strony 31 dotycza
licencji typu Windows Server 2019 RDS CAL per User i
Windows Server 2019 RDS CAL per Device, ktérych
Zamawiajacy nie posiada.

2. Wymagania Zamawiajgcego ze strony 33 dotyczg
samej licencji SCADA:

- Max ilos¢ potencjalnych uzytkownikow 50,

- Zapytanie dotyczy 10 uzytkownikow."

strefie DMZ umiesci¢ dodatkowy serwer
RDS (lub 2), a stanowiska na nich
dziatajgce  nie  powinny  wysytaé
sterowan."
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"Str.31 Licencje dostepu zdalnego dla uzytkownikow
systemu tj. 30 uzytkownikéw i 5 stacji roboczych.

Str.33 Serwer www dla min 50 jednoczesnych
uzytkownikébw wewnetrznych ... umozliwiaé: dostep w
zakresie monitoringu (read only) 10 uzytkownikom.

Jak rozumiec te liczby? 50, czy 10, a moze 30 lub 357
Odpowiedz:

1.Wymagania Zamawiajgcego ze strony 31 dotyczg
licencji typu Windows Server 2019 RDS CAL per User i
Windows Server 2019 RDS CAL per Device, ktérych
Zamawiajacy nie posiada.

2. Wymagania Zamawiajgcego ze strony 33 dotyczag
samej licencji SCADA:

- Max ilos¢ potencjalnych uzytkownikéw 50,

- Zapytanie dotyczy 10 uzytkownikow."

"Str.31 Licencje dostepu zdalnego dla
uzytkownikow systemu tj. 30
uzytkownikéw i 5 stacji roboczych.
Str.33 Serwer www ... dla min 50
jednoczesnych uzytkownikow
wewnetrznych ... umozliwiaé: dostep w
zakresie monitoringu (read only) 10
uzytkownikom.

Jak rozumie¢ te liczby? 50, czy 10, a
moze 30 lub 35?7 Odpowiedz:
1.Wymagania Zamawiajgcego ze strony
31 dotyczg licenciji typu Windows Server
2019 RDS CAL per User i Windows
Server 2019 RDS CAL per Device,
ktérych Zamawiajacy nie posiada.

2. Wymagania Zamawiajgcego ze
strony 33 dotyczg samej licencji SCADA:
- Max ilo$¢ potencjalnych uzytkownikéw
50,

- Zapytanie dotyczy 10 uzytkownikow."

"Na tym etapie nie oceniamy propozyciji.
Panstwa rolg jest zaproponowanie
optymalnego rozwigzania lub kombinaciji
rozwigzan oraz przedstawienie korzysci lub
wad danego wariantu uwzgledniajgc przy
tym wszystkie niezbedne do tego licencje.
Prosimy o przedstawienie rozwigzania."
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"Str.33 Stacja powinna umozliwia¢ réwnolegta prace
przez dwoch inzynieréw jednoczesnie.

Przewidziano tylko jedno stanowisko inzynierskie. Czy to
oznacza, ze do prac inzynierskich bedg wykorzystywane
takze inne stacje robocze?

Odpowiedz: Nie. Zwirtualizowana ""Stacja inzynierska
powinna zapewnia¢ mozliwos¢ pracy réwnolegtej dwom
inzynierom jednoczesnie."

"W kazdym  rozwigzaniu  ,stacji
inzynierskiej”, dla uzytkownika
konieczna jest jakas maszyna lub sesja

Windows, ktéra zapewni odrebny
interfejs.
W naszym przypadku .stacjg

inzynierskg” nazywamy wiasnie takie
stanowisko. Mielibysmy wiec 2 ,stacje
inzynierskie” dla 2 uzytkownikéw, na 2
maszynach wirtualnych, ktére mogg
dziata¢ na wspdlnym repozytorium.

Czy takie rozwigzanie jest
wystarczajgce?"

Dla tej stacji przeznaczony jest 1 cal per
device (str. 31). W tym zakresie chodzi o
dostarczenie fizycznego pudetka (stacji)
umozliwiajgcej podtgczenie z serwerem
wirtualnym (stacjg inzynierska).
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"Str.32 Mozliwos¢ uruchomienia przynajmniej
aplikacji na posiadanym serwerze.

Czy chodzi o mozliwos¢ dodania kolejnych licencji i
maszyn wirtualnych z aplikacjami na wyspecyfikowanym
sprzecie? Jezeli nie, to prosimy o blizsze wyjasnienie.
Odpowiedz: Na "'serwerze aplikacji"" Zamawiajgcy
wymaga mozliwosci uruchomienia 5 aplikacji rownolegle."

pieciu

"W terminologii stosowanej w naszym
rozwigzaniu jest tylko jedna

.aplikacja” na jeden serwer, ale mozna
definiowac rozne

~Stanowiska”, pogrupowane w
.obszary”’, ktére mogg zawierac
podzbiér zasobow ,aplikacji”. Jezeli tak,
to nie ograniczamy liczby

~Stanowisk” i ,obszarow”.

Czy wymog wielu ,aplikacji” nalezy
rozumie¢ jako mozliwos¢ deklarowania
,obszaréw” w naszym, rozumieniu?"

Istnieje mozliwosé zaproponowania
systemu, ktéry nie spetnia bezposrednio
wymagan. Wowczas kazde odstepstwo
musi by¢ zaznaczone.
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"Str.39 Pomoc techniczna z wysoka dostepnoscig
serwisanta wraz z mozliwoscig zdalnego rozwigzywania
krytycznych usterek.

Oszacowanie kosztow gotowosci serwisanta wymaga
doprecyzowania wysokiej dostepnosci, zwtaszcza nocg i
w dni wolne od pracy. Zapewne nie chodzi o typowy
serwis NBD. Ktéry z ponizszych trybéw bardziej
odpowiada Panstwa oczekiwaniom?

*Poza normalnymi godzinami pracy Wykonawca
zapewnia przyjecie zgtoszenia i wyszukanie w miare
mozliwosci specjalisty, ktory zna obiekt i moze sie nim
zajgt. Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci
za okresowy brak reakc;ji.

*Wymagana jest petna gotowos¢ specjalisty znajgcego
obiekt w trybie 24x7. Wariant bardziej kosztowny. Jaki jest
wymagany czas reakcji?

Odpowiedz:

W przypadku systemu wizualizacji zamierzamy bazowac
przede wszystkim na wtasnym personelu. Wymagamy
bezzwtocznego wsparcie zewnetrznego w godzinach 8-
16."

Czy wsparcie dotyczy takze sobdt,
niedziel i $wigt?

W  przypadku systemu  wizualizacji
zamierzamy bazowac przede wszystkim na
wiasnym personelu. Wymagamy
bezzwiocznego wsparcia zewnetrznego w
godzinach 8-16 w dniach roboczych.

65

"Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski,
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w
macierzy PROD?

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegotowienie pytania lub
podanie przykfadu konfiguracji."

"Ze specyfikacji podanej w tabeli do
macierzy DR wynika, ze nie ma tam juz
miejsca na dodatkowe dyski. Musiatyby
sie one znalez¢ na nowej pétce. Obecnie
zastosowano poétki na 24 dyski, wiec
nowa poétka musiataby byc¢ taka sama
(rebancing).

W pytaniu chodzito o to, czy takg potke
tez ma dostarczy¢ Wykonawca, czy
zapewnia jg Zamawiajacy.

Tak - w przypadku macierzy DR dyski
nalezy dostarczy¢ wraz ze wszystkimi
niezbednymi elementami czyli wliczajgc to
potke dyskowg zgodng z  innymi
zamontowanymi w macierzy.




A moze w specyfikacji posiadanego
sprzetu czego$ brakuje i jednak mamy
miejsce w macierzy DR?"

66 | "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Podstawowe zalozenia =zakladajg ” | Zwiekszenie liczby rdzeni spowoduje
aw DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w | Zwiekszenie mozliwosci rozwojowych | zwiekszenie kosztéw zwigzanych z
macierzy PROD? systemu, aby umozliwi¢ jego rozwoj o | licencjami systemu np. Windows
Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy. | kolejne obiekty oraz rozszerzy¢ liczbe | DataCenter, gdzie licencjonowane musza
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na | uzytkownikéw wykorzystujgcych | by¢ wszystkie rdzenie na maszynie
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy? system”, natomiast w dalszej czesci | fizycznej. Prosimy o przedstawienie
Odpowiedz: Prosimy o doszczegdétowienie pytania lub | dotyczgcej specyfikacji sprzetowej propozycji konfiguracji optymalnej pod
podanie przykfadu konfiguracji." hostéw do wirtualizacji (hypervisora) | katem wydajnosci oraz kosztow

napisane jest m.in. ze serwer bedzie | zwigzanych z licencjami.
posiadat procesory z nie mniejszg iloscig

rdzeni niz 4 i nie wieksza niz 8 przy ilosci

pamieci operacyjnej 384GB z

mozliwoscig rozbudowy do 512GB. Czy

zamawiajgcy  dopuszcza  wybranie

innych modeléw procesorow, z wigkszg

liczbg rdzeni niz zaproponowane, aby

zwiekszy¢ elastycznos¢ systemu?

67 "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Zamawiajacy wskazuje, ze dwa serwery | Prosimy o przedstawienie propozyciji
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w | bedg znajdowaty sie w dwéch réznych | realizacji tego wymagania
macierzy PROD? lokalizacjach, podstawowej i zapasowej | uwzgledniajgcego mozliwosci ktére sg

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajacy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegotowienie pytania lub
podanie przykfadu konfiguracji."

oraz bedg zamontowane w istniejgcej
obudowie HPE Synergy 12000 Frame.
Czy to znaczy, ze redundancja bedzie
polegata na zdublowaniu wszystkich
instancji systemow uruchamianych w
ramach modernizacji? Czy zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢  zbudowania
systemu serwerowego w oparciu o
klaster wysokiej dostepnosci High
Availbility (HA) z wykorzystaniem
macierzy dyskowej?

realizowane w oparciu o sprzet bedacy w
posiadaniu Zamawiajgcego oraz sprzet
bedacy elementem realizowanego
projektu.
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"Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski,
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w
macierzy PROD?

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegoétowienie pytania lub
podanie przyktadu konfiguraciji."

W opisie sekcji stanowisk roboczych
operatoréw, stacja robocza nr. 2 zawiera
informacje, ze bedzie podtgczona do
dwdch monitoréw 27 calowych oraz do
tzw. Scianki video, natomiast na rysunku
poglagdowym znajdujgcym sie ponizej,
jestrozrysowana stacja z wiekszg iloscig
monitorow. Prosimy o wyjasnienie.

Wymaganiem Zamawiajgcego jest, aby
stacja robocza nr. 2 posiadata dwa
monitory zgodnie z wymaganiami ze strony
18 oraz 24.
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"Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski,
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w
macierzy PROD?

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegoétowienie pytania lub
podanie przyktadu konfiguraciji."

Tabela dotyczaca podziatu prac na
zlecajacego i wykonujgcego zaktada, ze
konfiguracje hardware i software z
zakresu IT oraz konfiguracja urzgdzen
sieciowych jest po stronie zlecajgcego.
Czy to oznacza, ze po zamontowaniu
sprzetu serwerowego i sieciowego przez
wykonawce, zamawiajgcy sam w swoim
zakresie  przeprowadzi wymagane
instalacje i konfiguracje sprzetu IT (t.
Srodowiska ESXi, wszystkich instanciji
wirtualnych systeméw operacyjnych,

konfiguracie  macierzy  dyskowych,
konfiguracje oprogramowania
Commvault do backupu, instalacje i
konfiguracje stacji roboczych oraz
przeprowadzi konfiguracje urzadzen

sieciowych).

Tak. Prace wskazane w tym pytaniu bedg
po stronie Zamawiajgcego.
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"Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski,
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w
macierzy PROD?

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegoétowienie pytania lub
podanie przykfadu konfiguracji."

Kontynuujgc  zapytanie z  pkt4
dotyczgce podziatu prac, czy w zwigzku
z konfiguracjg infrastruktury IT po stronie
zamawiajgcego, cze$¢ dokumentu
dotyczaca wymagan konfiguracyjnych
cyberbezpieczenstwa, ustawy KSC oraz
ENISA roéwniez jest po stronie
zamawiajgcego? Dotyczy to m.in.
konfiguracji zdalnego dostepu =z
uwierzytelnianiem dwuetapowym,
konfiguracje stref DMZ i serwerow
przesiadkowych, hardeningu systemow

operacyjnych, uruchomienie petnego
audytu i dziennika logowan,
dostosowania haset dostepu na
Ourzgdzeniach sieciowych czy
przytagczenia stacji komputerowych i

serwerowych do ustug katalogowych jak
ActiveDirectory / LDAP / SSO?

Konfiguracja  wskazanych elementow
bedzie po stronie Zamawiajgcego, ale
sprzet oraz oprogramowanie dostarczane
przez Wykonawce musi  umozliwié¢
realizacje tych elementéw.

7

"Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski,
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w
macierzy PROD?

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegdtowienie pytania lub
podanie przyktadu konfiguraciji."

Pytanie odnoénie $cianki video (4
monitory 1920x1080). Co tam ma by¢
wyswietlane? Czy majg to by¢ wszystkie
obiekty technologiczne, czy moze tylko
jakis obraz zbiorczy z gtéwnymi weztami
technologicznymi?

Na Scianie wideo ma by¢ prezentowana
synoptyka z mapg MSC
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"Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski,
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w
macierzy PROD?

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegoétowienie pytania lub
podanie przyktadu konfiguraciji."

Czy Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie dodatkowego
oprogramowania klasy OPC do

zestawienia komunikacji przy pomocy
protokotéw GESRTP i MQTT?

Tak. Prosimy w odpowiedzi o zaznaczenie
zastosowania dodatkowego
oprogramowania

73 "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Prosimy o doprecyzowanie wymagania: | W odpowiedzi prosimy o przedstawienie
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w | "Umozliwia integracje z  innymi | mozliwosci integracyjnych Panstwa
macierzy PROD? systemami" (rozdz. 7.2 - Wymagania | systemu
Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy. | ogélne). Jakiego rodzaju integracje i z
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na | jakimi systemami ma na uwadze
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy? Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegotowienie pytania lub
podanie przykfadu konfiguracji."

74 "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Jakiego rodzaju integracja z MS Word i | Operacyjna i Raportowa
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w | MS Excel jest wymagana przez
macierzy PROD? Zamawiajgcego (rozdz. 7.2 -

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy. | Wymagania ogoélne)?
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na

rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegoétowienie pytania lub

podanie przyktadu konfiguraciji."

75 "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Prosimy o doprecyzowanie wymagania: | Aplikacja wizualizacyjna, projekty systemu
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w | "Mozliwo$¢ uruchomienia przynajmniej | SCADA, HMI
macierzy PROD? pieciu  aplikacji na  posiadanym
Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy. | serwerze" (rozdz. 7.2 - Wymagania
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na | ogdlne). Co kryje sie pod pojeciem
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy? "aplikac;ji"?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegotowienie pytania lub
podanie przyktadu konfiguraciji."
76 | "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Czy istniejgcy system TERMIS ma | Nie posiadamy takich informaciji. Prosimy o

a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w
macierzy PROD?

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

mozliwos¢ pobierania danych z bazy
danych typu MS SQL Server Express?

wyjasnienie watpliwosci z dostawca tego
oprogramowania.




Odpowiedz: Prosimy o doszczegotowienie pytania lub
podanie przykfadu konfiguracji."

77 "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Co Zamawiajgcy miat na mysli definiujgc | Wymaganiem Zamawiajgcego w zakresie
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w | nastepujagce wymaganie dla portalu publikacji aplikacji wizualizacyjnej na
macierzy PROD? WEB: "Oprogramowanie SCADA musi | serwerze WWWwW jest posiadanie
Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy. | oferowa¢ mechanizm automatycznego | optymalnego rozwigzania, ktére bazuje na
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na | generowania map synoptycznych dla | juz wykonanych synoptykach. Jezeli
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy? potrzeb tego portalu."? Panstwa rozwigzanie wymaga tworzenia
Odpowiedz: Prosimy o doszczegoétowienie pytania lub synoptyk od nowa - prosimy o zaznaczenie
podanie przyktadu konfiguraciji." tego faktu w odpowiedzi.

78 | "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Do jakich zewnetrznych baz danych i w | QuickFunction w istniejacej aplikacji
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w | jaki sposéb odwoltujg sie skrypty | "Centralna Dyspozytornia" odwotujg sie do
macierzy PROD? QuickFunctions w istniejgcej wizualizacji | danych dostepnych poprzez drivery
Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy. | Centralnej Dyspozytorni? komunikacyjne systemu oraz Historiana
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegdtowienie pytania lub
podanie przyktadu konfiguraciji."
79 | "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | W zakresie wymagan | Narzedzia do monitorowania sg po stronie

a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w
macierzy PROD?

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegoétowienie pytania lub
podanie przyktadu konfiguraciji."

cyberbezpieczenstwa Zamawaigjcy
wymaga, aby dostep do sieci OT byt

,Zapewniony na podstawie Scisle
monitorowanych serwerow
przesiadkowych”. Prosimy 0

doprecyzowanie czego Zamawiajgcy
oczekuje jako Scistego monitorowania.
Czy chodzi o dotagczenie tych serwerow
do narzedzi/systeméw Zamawiajgcego
(typu Zabbix, SIEM, itp.), czy tez nalezy
wdrozy¢ wilasne rozwigzania? Czy

Wykonawcy. Serwer przesiadkowy jest w
zakresie Wykonawcy. Rozwigzanie
dostarczane ma zapewniaé zgodnos¢ i
mozliwosé  uruchomienia  wskazanych
narzedzi. W zakresie monitoringu prosimy
0 przedstawienie propozycji rozwigzania.




konieczne jest np. rejestrowanie ses;ji
administracyjnych i/lub uzytkownikéw
wykonywanych na tych serwerach? Inne
— jakie?

80 "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Czy Zamawiajgcy dopuszcza | Tak, ruch pomiedzy sieciami bedzie
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w | przepuszczanie okreslonego ruchu | kontrolowany przez firewall.
macierzy PROD? pomiedzy sieciami IT i OT (np. protokoty
Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy. | integracji z AD, protokoty SNMP, https)?
Czy dodatkowe poitki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na | Jesli tak to czy Zamawiajgcy zapewnia
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy? firewall na ktorym mozna bedzie
Odpowiedz: Prosimy o doszczegdtowienie pytania lub | zdefiniowac odpowiednie reguty
podanie przyktadu konfiguraciji." przepuszczajgcy okreslone
protokoty/porty pomiedzy okreslonymi
systemami?
81 "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Zamawiajacy wymaga, ze ,Wszystkie | Dotyczy nowego sprzetu i oprogramowania

a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w
macierzy PROD?

Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy.
Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na
rebalancing) dostarczy Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Prosimy o doszczegotowienie pytania lub
podanie przykfadu konfiguracji."

elementy systemu SCADA muszg mie¢
mozliwosé wspétpracy, monitorowania i
zabezpieczenia za pomocg narzedzi (co
najmniej): Syslog, Zabbix, Antywirus,
IPS, IDS, UTM, SIEM, Next Generation

Firewall, mechanizmy backupu
(Narzedzia w posiadaniu
Zamawiajgcego)”. Prosimy o}
potwierdzenie, ze pod hastem

Lwszystkie elementy” Zamawiajagcy ma
na mysli systemy informatyczne (system
operacyjny, aplikacja) instalowane na
potrzeby systemu SCADA, a nie
wszystkie komponenty niezbedne do
dziatania (np. elementy sprzetowe
warstwy sterowania).

dostarczanego w ramach tego
postepowania. Jezeli w systemu sg
potrzebne inne elementy, Dostawca ma

zapewni¢c ze bedg one zgodne z
wytycznymi przedstawionymi w
dokumencie.




82 | "Str.30-31 W macierzy PROD jest miejsce na nowe dyski, | Zamawiajgcy wymaga, aby ,Zapewni¢ | Nie. Prosimy o propozycje rozwigzania
a w DR juz nie. Czy mozna wykorzysta¢ wolne miejsce w | $cistg kontrole nad mediami, takimi jak
macierzy PROD? przenosne urzgdzenia USB lub
Odpowiedz: Tak - méwimy o wolnych slotach w macierzy. | zablokowanie ich portéw w przypadku,

Czy dodatkowe potki na 24 dyski (az 24 ze wzgledu na | gdy sg nieuzywane (nalezy stosowac

rebalancing) dostarczy Zamawiajacy? tylko i wytacznie licencje programowe)”.

Odpowiedz: Prosimy o doszczegdétowienie pytania lub | Czy Zamawiajgcy dysponuje

podanie przyktadu konfiguraciji." rozwigzaniem realizujgcym takg
funkcjonalnosé, a jezeli tak, czy bedzie
mozliwosé jego wykorzystania (np.
poprzez rozszerzenie aktualnych licencji
o dodatkowe stacje robocze)?

83 | Str.16, Rysunek 2. Szczegdtowy schemat systemu | o jakie serwery komunikacyjne chodzi? Na rysunku 2 przedstawiono nastepujace
telemetrii i telemechaniki, Serwery aplikacji z redundancjg serwery komunikacyjne: Drivery
+ Serwery komunikacyjne komunikacyjne na serwerach aplikacji

(Mozliwe jest zlokalizowanie driveréw na
osobnym serwerze) oraz dedykowany
serwer komunikacyjny dla APN.

84 Str.21,Wszystkie elementy systemu SCADA muszg mie¢ | czy backup ma by¢ robiony online (w | Tak, system powinien wspieraé zaréwno
mozliwosé wspotpracy, monitorowania i zabezpieczenia | trakcie pracy systemu SCADA)? mechanizm backupu wykorzystujgcego
za pomocg narzedzi (co najmniej): Syslog, Zabbix, snapshoty maszyn wirtualnych jak i backup
Antywirus, IPS, IDS, UTM,SIEM, Next Generation agentowy (np. backup baz danych). W
Firewall, mechanizmy backupu (Narzedzia w posiadaniu odpowiedzi prosze wskaza¢ ewentualne
Zamawiajgcego) przeciwskazania dla Panstwa rozwigzania

w tym zakresie.

85 | Str.21,Rozliczalnos¢ w systemach wymaga | czy zewnetrzny SYSLOG ma mie¢ | Tak, z tym ze to wymaganie dotyczy nowo
dokumentowania w postaci elektronicznych zapisow w | réwniez dostep do logéw wiasnych | proponowanego sprzetu i oprogramowania
dziennikach systeméw (logach) w szczegdlnosci: | systemu SCADA? w zakresie niniejszego zadania
wprowadzane zmiany w systemie, aktualizacje,
logowania, nadawanie uprawnien, logi diagnostyczne
muszg posiada¢ system autoarchiwizacji (ilo$¢ dni ma by¢é
konfigurowalna) i mozliwosci podigczenia zewnetrznego
systemu SYSLOG

86 Str.21, Zdalny dostep spoza sieci biznesowej organizacji | czy dwusktadnikowe uwierzytelnianie | Samo oprogramowanie ma spehiaé
musi by¢ realizowany poprzez szyfrowane potgczenie i | dotyczy stricte systemu SCADA czy tez | zatozenie uwierzytelniania

wykorzystywaé co najmniej dwusktadnikowe
uwierzytelnianie (np. kod pin + token). Zdalny dostep do
systeméw OT powinien przebiegaé zawsze z

moze byé ze jeden ze stopni dotyczy
uwierzytelnienia np. pofgczenia
tunelowego (VPN) a drugi bezposrednio
sys. SCADA?

dwusktadnikowego. Logowanie VPN +
logowanie w aplikacji takiego zatozenia nie
spetniajg. Prosimy o zaproponowanie
innych mozliwych rozwigzan.




wykorzystaniem odpowiednich narzedzi zlokalizowanych
w strefie DMZ

87 | Str.22, Uruchomié¢  automatyczne informowanie | czy jest to wymog konieczny? Istnieje mozliwos¢ zaproponowania
administratora o zmianach (podniesieniu) uprawnien systemu, ktéry nie spetnia wymagan.
uzytkownikow Wéwczas kazde odstepstwo musi byc¢

zaznaczone.

88 Str.22, Uruchomié automatyczne informowanie | czy jest to wymaog konieczny? Istnieje mozliwosé zaproponowania
administratora o zmianach (podniesieniu) uprawnien systemu, ktéry nie spetnia wymagan.
uzytkownikow Woéwczas kazde odstepstwo musi byc¢

zaznaczone.

89 | "Str.32, Wymagania ogodine: czy wymagane bedg wszystkie | Istnieje mozliwos¢ zaproponowania
Oferowany system wizualizacji powinien spetnia¢ | powyzsze kryteria? Jezeli nie, to ktére | systemu, ktéry nie spetnia wymagan.
ponizsze kryteria: bedg bezwzlednie wymagane? Woéwczas kazde odstepstwo musi byc¢
Dopuszczalna jest propzycja systemu, ktory nie spetnia zaznaczone.
wszystkich ponizszych kryteribw ale poisada podobng
funkcjonalnosé. W takim przypadku kazde odstepstwo
nalezy opisac.

-1 000 licencji systemoéw wdrozonych w Polsce,
-100 licencji systemow wdrozonych w energetyce
-20 000 licencji systeméw wdrozonych na Swiecie,"

90 Str. 32, Wspierane drivery komunikacyjne: Modbus TCP, | c¢zy z braku drivera mozna zastgpi¢ go | Tak. Prosimy w odpowiedzi o zaznaczenie
GESRTP, MQTT (Obecnie wykorzystywane przez | OPC? zastosowania dodatkowego
Zamawiajgcego) oprogramowania

91 Str. 33, Stacja powinna umozliwia¢ réwnolegta prace | czy jest to wymadg konieczny? Istnieje mozliwosé zaproponowania
przez dwoch inzynieréw jednoczesnie. systemu, ktéry nie spetnia wymagan.

Wéwczas kazde odstepstwo musi byc¢
zaznaczone.




