PROTOKOL nr 2/ST. PROMOWE NR 4/5-cio letni/2023

z 5-cio letniej kontroli stanu sprawnoéci technicznej i sprawdzenia przydatnosci do uzytkowania
obiektu — czg$¢ hydrotechniczna

STANOWISKO PROMOWE NR 4

Art. 62, ust. 1 pkt 1 i ust. la i art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. 2023.682) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia
23 pazdziernika 2006 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania oraz
szczegotowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (DZ. U. Nr
206 z dnia 17 listopada 2006r.)

Podstawa
prawna

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE*:
1) Wykonania zalecer z poprzednich kontroli okresowych.
2) Stanu technicznego element6éw obiektu budowlanego narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne
i niszczgce dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu.
3) Stanu technicznego instalacji i urzgdzen stuzacych ochronie $rodowiska.

. Data nastepnej kontroli pélrocznej Czerwiec/Lipiec 2024
HAG kontrali 19.12.2023r. Data nastepnej kontroli piecioletniej Grudzien 2028

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Nr uprawnien

budowlanych Zakres uprawnien budowlanych Telefon

Imie i nazwisko

Uprawnienia do kierowania budowg i
1. mgr inz. Jacek Lechmariski 47/52/2002 robotami w specjalnosci konstrukcyjno- 91 430 8733
budowlanej bez ograniczen

INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE BUDOWLANYM

Rodzaj i nazwa nabrzeza Nr ewidencyjny

Stanowisko Promowe nr 4 2-2263-224

Parametry nabrzeza

Dhugosc¢ nabrzeza: 1=177,1m
Glebokosci: Ht=9,5m, Hd=10,5m
Rzgdna korony +2,00

Dopuszczalne obe. DOR=20kn/m’

Nabrzeze zasadnicze, réwnolegle do osi toza, jest
budowla, o ktérg opiera si¢ i utrzymuje na pozycji
postojowej prom. Budowla jest nabrzezem
plytowym, z przednia Scianka szczelna. Na oczepie,
w migjscach urzadzet odbojowych, wykonstruowano
monolitycznie z nim zwigzane przypory (wsporniki
pionowe) o przekrojach trapezowych. Wymiary:
szerokos¢ korony 1,0 m, dlugos¢ przypory 3,5 m
(odcinek 1) i 4,0 m (odcinek IT).

Rzedna korony + 3,50 m.

Umocnienia denne na stanowisku promowym nr 4
zostaly wykonane z materacéw OVOLO

ARy e

Adres budowli
Imig i )
nazwisko Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A.

Wiasciciel lub lub nazwa

zarzadca Adres ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

Telefon
Kontikbrwy 91/430 84 31
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PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE Z PROTOKOLAMI:

poprzedniej ,,pélrocznej” kontroli stanu technicznego

Data i nazwa protokolu

Ustalenia pokontrolne

Protokot nr
1/ST. PROMOWE nr 4
/pR/2022
z dnia 21.12.2022r.

- Oznakowac ubytki i przeszkody w nawierzchni na faczniku stanowiska nr 3 i 4 do czasu
rozpoczecia przebudowy loza.
- Wykona¢ konserwacje pokryw kanaléw instalacyjnych wraz z oznakowaniem barwnym.
- Konserwacja drabinek i pochwytow. Drabinka przy tozu stanowiska nr 3 — do wymiany

- Uzupehic¢ braki w oznakowaniu polera nr 13.

pozostalymi protokolami przegladéw obiektéw/ roboczych/eksploatacyjnych/gwarancyjnych/odbioru
robot budowalnych/remontowych, wykonanych w obiekcie budowlanym w okresie od poprzedniej
kontroli/zakonczenia robét budowlanych”

Data kontroli

Ustalenia pokontrolne

ze zgloszeniami dotyczgcymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementéw budowli

Imi¢ i nazwisko
zglaszajgcego

Tres$¢ zgloszenia

ZAKRES NIEWYKONANYCH ROBOT ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLACH Z POPRZEDNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ/PROTKOLACH
ODBIORU/PRZEGLADACH GWARANCYJNYCH/ZGLOSZENIACH

Data i nazwa protokolu

Niewykonane roboty remontowe

Protokoét nr
1/ST. PROMOWE nr 4
/pR/2022
z dnia 21.12.2022r.

- Oznakowa¢ ubytki i przeszkody w nawierzchni na taczniku stanowiska nr 3 i 4 do czasu
rozpoczgcia przebudowy toza.
- Wykona¢ konserwacje pokryw kanaléw instalacyjnych wraz z oznakowaniem barwnym -

szt. 5.

- Konserwacja drabinek i pochwytow.
- Uzupehi¢ braki w oznakowaniu polera nr 13.

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO CZESCI NADWODNEJ
ELEMENTOW BUDOWLI MORSKIEJ

Elementy Stz'm Opis stanu technicznego Niezbe¢dne prace remontowe
techniczny
1 2 3 4
Ztuszezenia, wykruszenia krawedzi oczepu,
$ciezki cumowniczej, ubytki i nier6wnosci Przewidvwana przebudowa
C na nawierzchni za oczepem na faczniku przy . ywana przeu
Oczep i $ciezka ) . . loza stanowiska od 2024 r.
. dostateczny | lozu stanowiska nr 4. Ubytki plyt . ;

cumownicza Zabezpieczy¢ do czasu
prefabrykowanych przy polerze nr3 — I e ——
nieréwnosci nawierzchni. Usungé porosty poczeciap Y
trawy.
Pokrywy kanatéw przy tozu stanowiska

. . . ji. abezpieczy¢ do czasu

instalacyjnych i dostateczny . .

) Dokonano zabudowy 7szt. nieuzytkowanych | rozpoczecia przebudowy.

studzienek kontrolnych . . .
studzienek instalacyjnych ( 4 x energ.+ 1 x
teletech.+ 2 x puste )

. . Bez uwag- lokalizacja na p6mocnym

Lampa nawigacyjna dsbiy narozniku nabrzeza (rejon toza St. nr 5)
Drobne ubytki szlichty betonowej

Przypory dblany wierzchnie}lt v !

Urzadzenia odbojowe Odbojnice w tozu wymagajg konserwacji. Planowana przebudowa toza

dobry ymag

Bimory zmodemizowane Brak odbojnic na laczniku stanowiska 4 z 3, | stanowiska nr 4- od roku

— 10szt. powieszone opony na polerze. Pale 2024.

Bimory w tozu — 2 szt. z dostateczny skrzynkowe wspierajgce odbojnice w stanie

szynami

dobrym.
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Urzadzenia cumownicze

na faczniku stan. 3 z 4 dobry Bez uwag
Male polerki — 6 szt.
Uzupehié¢ oznakowanie.
Urzadzenia cumownicze dostateczny | Ubytki w oznakowaniu poler6w Przewidzie¢ konserwacje
poleréw.
Drabinka przy tozu stanowiska nr 3 od Foehwyly] ZalOnserwowac.
Urzadzenia wyj$ciowe — strony zachodniej mocno skorodowana,
drabinki szt. 4 + szt. 4 na dostateczny | pataki drabinek wymagaja konserwacji.

laczniku stanowiska 3 i 4

Pochwyty drabinek wymagaja konserwacji i
oznakowania barwnego.

Pomost samochodowy

Pomosty objete sa nadzorem Transportowego Dozoru Technic

Znego

Pomost samochodowy
nawierzchnia z dyliny

dobry

Planowana przebudowa od
2024 r.

Glgbokosci

Hop = 10,5m, H; = 9,5m

Zanurzenie dop. 7,0m

Plan sondazowy 111/ZMP/2023 z dnia
24.10.2023r.

Glebokosei wzdhuz nabrzeza utrzymuja sie
w granicach glgbokosci techniczne;j.
Glebokosci w narozniku pétmocno-
zachodnim umocnienia dna materacami
Ovolo dochodza max do 12,6 m — patrz pkt.
,,Umocnienie dna’’

Tor jezdny

dobry

Bez uwag

Plyty przy torze jezdnym

dostateczny

Bez uwag

Umocnienie dna

dostateczny

Na podstawie przegladu nurkowego
umocnienie dna stanowiska nr 4 z dnia
03.10.2023 r. ( Atest nurkowy
AOZ/10/2023):

- bezposrednio przy sciance szczelnej oraz w
pasie 10 m od $cianki nie stwierdzono
uszkodzen oraz rozwaré pomigdzy
elementami materacy Ovolo

- na odeinku od 175 m do 204 mb- styk z
umocnieniami wzdtuz czeéci dobudowanej -
umocnienie uszkodzone. Materace bez
Iaczefi, porozrzucane

- na calej dlugosci rowu kotwiacego po
stronie zachodniej umocnienia widoczna
krawedz materacy. Koncowka materacy
podptukana- kawerny o glebokosci 1- 2 m.
Caloé¢ uwag opisana w atescie nurkowym.

1.Uzgodnic zakres przy
naprawach z wykonawca
przebudowy loza stanowiska
nr 5.

2. Wykona¢ pomiary
sonarowe rejonu uszkodzen
termin 2024 r.
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Stalowa $cianka szczelna

dostateczny

Badania nurkowe z Lipca 2023 r

- Atest nurkowy nr 3/07/2023 z dnia
11.07.2023r.

-stalowa §cianka szczelna na catej badanej
dlugosci zachowuje szczelnosé
~wczedniejsze naprawy zachowuja
szczelnosc

- nie stwierdzono nieprawidlowosci — poza
odcinkami pomiedzy 155,0 a 158,0 mb w
polaczeniu cianki z oczepem. Na w/w
odcinkach brusy wychodza poza lico
oczepu. Polaczenie szczelne.

- Pomiary grubosci bruséw stalowej Scianki
szczelnej wykazuja ubytki korozyjne rzedu
30% zlokalizowane przede wszystkim pod
oczepami — w strefie wahafi pozioméw
wody.

1.W ramach nastepnego
przegladu podwodnego
nalezy wykona¢ poszerzone
(zageszczone) badania
grubosci bruséw stalowej
$cianki szczelnej

Przejscia kolektorow

dobry

- Na nabrzezu wystgpuja przejscia rur i
kolektoréw zlokalizowane w dolnej czesci
oczepu na metrze 32,0 — rura 100 mm oraz
56,6 - kolektor 2400 mm (przez $cianke pod
oczepem). Przejscia po obwodzie szczelne i
drozne.

-Ponadto przez oczep ma metrze 17,0; 21,0;
34,0; 67,0; 133,0; 161,0 przechodza
rozklady kablowe. Przewody
najprawdopodobniej pozostatosci ochrony
katodowej — pourywane.

- Na obudowie loza wjazdowego stanowiska
nr 4 nie stwierdzono przej$é rokadami przez
$cianke, nie wystepuja kolektory

Lico odwodne oczepu

dostateczny

Na nabrzezu w dolnej krawedzi oczepu
wystepuja wykruszenia i ubytki betonu z
widocznym miejscami zbrojeniem:

- 28,5 mb — wykruszenie L=1,3m, wys.0,2m,
gteb. 0,15 m

- 32,0 mb —wykruszenie L=1,2 m, wys.0,3m,
gleb 0,1m, widoczne zbrojenie

- 72,5 mb. — na dylatacji pokruszone
krawedzie na 1=0,2m , wys. 0,3 m,
glebokosé 0,15 m.

Zabezpieczy(¢ prety
zbrojeniowe

SIECL, INSTALACJE I

URZADZENIA WYSTEPUJACE W OBREBIE OBIEKTU:

Sie¢ wody pitnej

Sieci i urzadzenia stuzace
ochronie §rodowiska

Sie¢ wody technicznej i
P-poz.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji
deszczowej

Sie¢ wod zaolejonych

Sieci i instalacje na odrebnych protokotach

Strona4z 6




Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia badz Srodowiska, a w szczegélnosci katastrofe budowlana, pozar, wybuch,
porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem, wymagajace usuniecia w czasie lub bezposrednio
po przeprowadzonej kontroli :

- NIE STWIERDZONO

W celu usunigcia ww. nieprawidlowosci nalezy bezzwlocznie wykonaé

USTALENIA DOTYCZACE SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

bezpieczenstwa
konstrukc;ji SPELNIA

bezpieczenstwa
uzytkowania SPELNIA

mozliwo$¢ utrzymania
wladciwego stanu SPELNIA
technicznego

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

1. Oznakowa¢ ubytki i przeszkody w nawierzchni na taczniku stanowiska nr 3 i 4 do czasu rozpoczecia
przebudowy toza.

2. Wykona¢ konserwacje pokryw kanaléw instalacyjnych wraz z oznakowaniem barwnym na nabrzezu.

3. Konserwacja pochwytéw drabinek wraz z oznakowaniem barwnym.

4. Oznakowanie barwne wraz z poprawa numeracji poleréw cumowniczych ZL 70

5. W ramach nastepnego przegladu podwodnego wykonaé zageszczone pomiary grubosci bruséw (ubytki
korozyjne) stalowej $cianki szczenne;.

6. Uzgodni¢ zakres prac naprawczych z wykonawca przebudowy toza stanowiska nr 5 w odniesieniu do

styku umocnienia dna przy ,,starym” i ,,nowym? odcinku nabrzeza
7. _Wykona¢ pomiary sonarowe rejonu uszkodzenia umocnienia dna. Termin 2024 r.

OKRESLENIA STANU TECHNICZNEGO, STANU SPRAWN OSQI TECHNICZNEJ 1 WARTOSCI
UZYTKOWEJ ELEMENTOW OBIKEKTU, JEGO PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA ORAZ
ESTETYKI I OTOCZENIA

1. Stan techniczny nabrzeza jest dostateczny
2. Stanowisko Promowe nr 4 moze by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i nadaje si¢ do dalszej
eksploatacji

Uwagi:
* W okresie 2009-2011r. wzmocniono konstrukcyjnie 10 odbojnic typu Bimor.
e W 2012r. wymieniono lampy nawigacyjne.
* Przewidziana przebudowa stanowiska — toza wjazdowego, w 2024r.

* W pazdzierniku 20223r. oddano do uzytkowania przebudowane stanowisko promowe nr 5 wraz z tozem
wjazdowym usytuowanym po stronie péinocnej nabrzeza stanowiska nr 4. W wyniku przebudowy
nabrzeza stanowisko nr 4 uleglo wydluzeniu o 64,1 m osiggajac dlugos¢ catkowita 241,2 m.
Odcinek dobudowany wyposazono w 3 szt. poleréw cumowniczych o nosnosci 1000 kN na oczepie
oraz 2 polery 1000 kN na narozniku foza z ktorych jeden przeznaczony jest dla jednostek cumujacych
przy stanowisku nr 4. Zamontowano réwniez 2 urzadzenia odbojowe — od strony nabrzeza nr 4- oraz
odbojnice narozng przy fozu. Glebokosé techniczna dla nabrzeza stanowiska promowego nr 5 wynosi
12 m, glebokos¢ dopuszczalna 13 m. Dno umocnione jest materacem z powlok tekstylnych
wypetnionych betonem. Grubo$¢ materaca 35 cm. Rzedna korony umocnienia - 12,0 m.

Glebokos¢ wzdhuz dobudowanego odcinka nabrzeza na przediuzeniu stanowiska nr 4 utrzymujg si¢ na

odcinku ok 35-40 cm w czeéci poinocnej na rzednej dna - 12m i przechodzacy skarpa (umocniong) do
glebokosei — 9,5m w kierunku poludniowym (rzedna korony umocnienia przy stanowisku promowym nr 4)
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* W roku dokonano zabudowy 7 szi. nieuzytkownych studzienek instalacyjnych ( 4x energetyczne +
Ix teletechniczna + 2x puste). Zabudowa dokonana w sposéb umozliwiajacy odtworzenie w razie

potrzeby.

* W 2023 roku zdemontowano nieuzytkowany poler cumowniczy ZL70 zlokalizowany na miedzytorzu
na wysokosci sekcji nr 6 nabrzeza. Poler znajdowat sie na drodze dojazdowej do toza stanowiska

promowego nr 5.

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym:

ekZNadzoru r —
e v E 2

mgr inz. Jacek Lechmarnski

(czytelny podpis osoby przeprowadzajacej kontrole)
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