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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Przebudowa stanowiska
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Swinoujsciu”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn.zm) Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Zestaw 14

Pytanie 1
Opis techniczny_ TOM 1_TECZKA 1.2

Punkt 2.2. podpunkt 9. Wnetrze wykopu pod ptyte toza (sekcja nr 1) nalezy odwodnié, a nastepnie
wykonaé ptyte toza do osi istniejgcej Scianki szczelnej osadzajgc w niej elementy kotwigce sciggdéw
stalowych SC.4.

Prosimy o przedstawienie rozwigzania projektowego na odwodnienie wykopu.

Jezeli wykop nalezy odwodni¢ pompami zatapialnymi, lub igtofiltrami, prosimy o wskazanie
rozwigzania uszczelniania paloscianki AZ (pomiedzy rzeka a wykopem), oraz prosimy o przedstawienie
obliczen krzywej depresji od strony terenu i wykazanie, ze odwodnienie to nie bedzie miato
negatywnego wptywu na plac sgsiadujgcy z budowg, a w szczegdlnosci na dojazd do rampy stanowiska
promowego nr 3, ktéra ma by¢ w uzytkowaniu podczas prowadzenia prac (jakie bedzie osiadanie
terenu sgsiedniego przy odwodnieniu wykopu). Prosimy réwniez o wykazanie, ze poziom odwodnienia
bedzie pozwalat na wykonanie skarp dla utozenia chudziakéw pod skosem pod belki oczepowe i ptyte
rampy. Prosimy o wskazanie jaki musi by¢ wydatek pomp dla odwodnienia wykopu.

Jezeli wykop ma by¢ odwodniony w grodzy ze scianek z brusdw stalowych prosimy o przedstawienie
projektu grodzy. Na rysunkach nie przedstawiono $cianki sekcjg 1 a terenem na ktérym bedzie czynny
terminal promowy (dojazd do rampy stanowiska nr 3). Nie przedstawiono rozwigzan i etapowania
Scianki grodzy na obszarze sekcji 2 i 3.

Niewtasciwe wykonanie odwodnienia wykopu pod ptyte toza (sekcja nr 1) moze spowodowacl
zaktécenia w funkcjonowaniu stanowiska nr 3 (lub zatrzymanie mozliwosci jego eksploatacji, to tez
rozwigzanie to powinno by¢ przedstawione w Projekcie Zamawiajacego.

Odpowiedz

Odwodnienie wykopu jest czynnoscig pomocniczg w stosunku do robét zasadniczych i powinno by¢
uwzglednione w Projekcie Technologicznym sporzadzonym przez Wykonawce.
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Pytanie 2
Rysunek 1.2_H_04 — prosze o potwierdzenie, ze pale istniejgce zaznaczone na czerwono majg by¢

wiaczone do nowych konstrukcji, natomiast pale nieopisane nalezy skuc z obcieciem zbrojenia ponizej
projektowanych konstrukcji.

Odpowiedz

Pale istniejgce zaznaczone na czerwono majg by¢ wigczone do nowych konstrukcji, natomiast pale
nieopisane nalezy skuc z obcieciem zbrojenia ponizej projektowanych konstrukcji.

Pytanie 3

Rysunek 1.2 H 07 — zasyp zabezpieczajgcy pomiedzy istniejgcg $ciankg szczelng i projektowanag
Sciankg szczelng kombinowang pokazano ze skarpg (opisano réwniez w punkcie 2.2. opisu). Wykonanie
skarpy z gruntu sypanego w wode o nachyleniu 1:3 na tak matej przestrzeni bedzie bardzo trudne.
Prosimy o informacje, czy zasyp mozna wykonac bez skarpy na rzedng -6,0m. Prosimy o przedstawienie
obliczen statycznych poszczegdlnych faz budowy dla Scianek istniejgcych i Scianek projektowanych.
Jezeli konieczne jest wykonanie skarpy podwodnej, to prosimy o potwierdzenie, ze dla wykonania
zasypu nalezy wykorzysta¢ kamien tamany (ttuczen), dla zapewnienia projektowanej geometrii skarpy.
Odpowiedz

Dla wykonania zasypu mozna wykorzysta¢ kamien tamany (ttuczen) lub przekrusz betonowy, dla
zapewnienia projektowanej geometrii skarpy.

Wyciag z obliczen znajduje sie w Projekcie Budowlanym.

Pytanie 4
Na rysunkach 1.2_H 05i1.2 H 10 nie podano wymiaréw pozwalajgcych doktadne okreslenie pozycji

$ciggow skosnych — prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz
Zamawiajgcy przekazuje rewizje rysunkéw 1.2_H_05i1.2_H_10.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdin.zm) stosownej modyfikacji ulega tresc
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 5
Rysunek 1.2_H_10 — prosze o podanie informacji jak zamontowa¢ sruby kleszcza wewnatrz skrzynki AZ

na pod woda na rzednych od 0,00m npm do -1,43m npm. Nie ma mozliwosci przetozenia Sruby z
nakretka od wnetrza skrzynki.

Odpowiedz
Zamawiajacy przekazuje rewizje rysunku 1.2 _H 10.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdin.zm) stosownej modyfikacji ulega tresc
dokumentéw zamdwienia.
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Pytanie 6
Rysunek 1.2_H_ 21— gdra pali stalowych z iniekcjg narysowana jest powyzej zbrojenia dolnego — prosze
o potwierdzenie, ze géra rury pali stalowych rurowych z iniekcjg ma byé réwna spodowi zbrojenia
dolnego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy przekazuje rewizje rysunku 1.2_H_21.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdin.zm) stosownej modyfikacji ulega tres¢
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 7

Rysunek 1.2_H_22 — kreskowania (szrafy) stepu | i Il na belkach kotwigcych $ciggi wydajg sie by¢
nieprawidfowe. Z rysunku wynika, ze w | etapie nalezy wykonac gore i boki oczepu, a w etapie Il nalezy
wypetni¢ betonem przestrzen nad palami pod juz wykonanymi elementami— prosze o wyjasnienie, lub
korekte.

Odpowiedz

Rysunek jest prawidtowy, wykorzystujemy oczep istniejgcy. Kreskowanie oczepu jest inne niz
kreskowanie etapu Il.

Pytanie 8

Rysunek 1.2 H 24 — géra rury pali stalowych pokazana jest nad zbrojeniem dolnym. Prosze o
informacje czy rure nalezy obcigé na spodzie zbrojenia, czy wypali¢ otwory w rurze i przetkac zbrojenie
przez wypalone otwory?

Odpowiedz
Zamawiajacy przekazuje rewizje rysunku 1.2 _H 24.

W zwiagzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdin.zm) stosownej modyfikacji ulega tres¢
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 9

Rysunek 1.2_H_39 — przedstawiono ptytki prefabrykowane GRC — w opisie i specyfikacji nie znalaztem
opisu wymagan do prefabrykatéw GRC — prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz

Ptytki prefabrykowane GRC s3g elementem deskowania. Deskowanie wynika z przyjetej technologii
robot i jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 10

TOM 9 - TECZKA 9.1.1 — przedmiar hydrotechniczny — brak pozycji odwodnienia wykopu pod ptyte toza
(sekcja nr 1).

Odpowiedz

Odwodnienie wykopu jest czynnoscig pomocniczg w stosunku do robdt zasadniczych i powinno by¢
uwzglednione w Projekcie Technologicznym sporzgdzonym przez Wykonawce.

Koszt odwodnienia nalezy ujgé¢ w pozycjach dotyczacych robdt zasadniczych, dla ktérych odwodnienie
jest niezbedne.
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Pytanie 11

Prosimy o informacje czy pale stalowe i pale stalowe skrzynkowe mogg by¢ wwibrowane na catej
dtugosci.

Odpowiedz

Projekt Technologiczny robdt kafarowych sporzadza Wykonawca. W projekcie technologicznym
Wykonawca okresli zamierzony sposéb pograzania Scianki szczelnej i pali oraz okresli sposéb
monitoringu wptywu robdét kafarowych na okoliczne budowle.

Pytanie 12
Prosimy o przedstawienie aktualnego sondazu i sonaru dna.

Odpowiedz
Zamawiajgcy informacyjnie udostepnia sondaz. Zamawiajacy nie dysponuje sonarem dna.



