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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Przebudowa stanowiska
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Swinoujsciu”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn.zm) Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Zestaw 25

Pytanie 1
KONSTRUKCJA. Zgodnie zapisami SST-2.1.1: ,,...Do wykonania konstrukcji stalowych stosowa¢ stal

konstrukcyjng w gatunku S355N i S460N zgodnie z PN EN 10025-3.” Ponizej przedstawiamy wyciag z
przywotanej normy EN 10025-3 gdzie jednoznacznie jest okreslone w tabeli nr 6, ze dla tych gatunkéw
stali prace famania 40J okresla sie przy temperaturze -20stC i jest to minimalna temperatura, dla ktérej
takg prébe sie przeprowadza dla tych gatunkdw stali. Stalami o badaniach udarnosci przy temperaturze
-40stC sg stale S355NL i S460NL przy czym réwniez dla tych stali zgodnie z EN10025-3 minimalna
wartos¢ pracy famania w temperaturze -40stC to 31J a nie 40J Réwniez zgodnie z przywofang norma
EN 1993-1-10+AC:2005 w tabeli 2.1 Prac tamania Charpy CVN dla stali S355N oraz S460N okreslona jest
jako Jmin=40J przy temperaturze -20stC (wyciag z normy ponizej). Podobnie jak wg EN10025-3 tak i wg
EN 1993-1-10+AC:2005 stalami o okreslonej pracy tamania CVN w nizszej temperaturze (-50stC) sg
stale z grupy ML lub NL przy czym i tutaj warto$¢ CVN jest réwniez 27) a nie 40J. Przywotane w w/w
specyfikacji parametry CVN 40J T -40stC nie sg mozliwe do spetnienia w odniesieniu do przywotanych
norm EN10025-3 i EN 1993-1-10+AC:2005. Zacytowane z EN w specyfikacji parametry sg niezgodne z
zapisami tych norm i jako parametry wiasciwe nalezy uznac¢ rzeczywiste zapisy przywotane w tychze
normach. Tak wysokich wymogow udarnosci stali zgodnych z przywotanymi normami nie mozna
uzyskac nawet dla tzw. ,specjalnego zamdwienia”.

W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie ze gatunkami stali jakie nalezy zastosowad do
realizacji rampy i pylonéw sg gatunki S355N i S460N lub zamiennie S355NL lub S460NL o parametrach
odpowiadajgcych przywotanym normom
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EN 1993-1-10:2005 + AC:2005

Tablica 2.1: Najwigksze dopuszczalne grubosci elementdéw t, w mm

Praca Temperalura obliczeniowa Te, (*C]
Gatu- tamanis
nek 'Grupa Charpy | 10| 0 |-10|-20|-30 50| 10| 0 |-10|-20|-30|-40|-50 | 10| O |-10|-20 |-30 | -40 |-50
stall jakoscll CVN
;.'J Jra ara= 0,75 f{1) = 0,50 £,(t) o4 = 0.25 fi(t)
$235| JR |20 )27 | 80|50 |40]35|30[25 /2090 75]65]|55]45] 4035 |135/115[/100]|85 |75 |65 |60
Jo 0 |27 |90 [75]60)50 |40 35|30 )125/105]| 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 175|155[135[115/100| 85 | 75
J2 | -20 | 27 |125/105] 90 | 75 | 60 | 50 | 40 J170[145]125]105] 90 | 75 | 65 | 200]200]175(155] 135} 115[ 100
S275| _JR 20 | 27 | 65|45]135 /30| 25]20|15]180|70|55|50 |40 | 35|30 |125;110|95 |80 | 70 | 60 | 55
Jo 0 | 27 | 75|65 | 55|45 (35|30 |25]115/ 95|80 |70 |55 |50 |40 |165[145]|125|110| 95 | 80 | 70
J2_|-20] 27 1110[ 95 | 75| 65| 55 | 45 | 35 |155[130[115]| 95 | 80 | 70 | 55 | 200190 | 165[145]|125]110]| 95
MN |-20 ]| 40 J135/110] 95 | 75 | 85 | 55 | 45 ] 180/ 155]130|115] 95 | 80 | 70 | 200|200 190 |185|145]125]110
MLINLJ -50 | 27 |185[160[135]110| 95 | 75 | 65 | 200|200 180[155]130}115[ 95 | 230{200]200|200| 190 165 { 145
§355| JR 20 | 27 |40 |35 |25]120 (15|15 10 | 65|55 |45]|40 |30 |25(25)110/95 (80|70 |60 | 55|45
J0 0 | 27 | 60|50 |40 |35 |25)|20|15]95|80|65|55|45 |40 |30 |150/130/110} 95|80 | 70 | 60
90 | 75|60 | 50 | 40 25 1135|110 95 | 80 | 65 | 55 | 45 200|175] 150 130{110| 95 | 80
- 1090 | 75 | 60 | 50 '? 35 |155[135)110| 95 | 80 | 65 | 65 |200/200[175]150[130|110] 95
" - 155/130/110]| 80 | 75 50 | 200(180]155]135/110] 95 | 80 |210/200/200|200 175|150 130
S420| MN [ -20 | 40 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 |140)120/100| 85 | 70 | 60 | 50 J200| 185|160 | 140120 100] 85 |
MLNL] -50 | 27 |135/115| 95 | 80 | 65 | 55 | 45 |190|165/140/120] 100 85 | 70 ] 200200200 |185]160| 140|120
S460| Q -20 | 30 | 70 |60 [ 50 | 40 | 30 | 25 | 20 J110[{ 95 | 75|65 | 55 [ 45 | 35 |175|155|130[115[/ 95 | 80 | 70
MN | -20 ]| 40 |90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 130|110/ 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 200|175 155[130|115( 95 | 80
QL | -40 | 30 J105| 90 | 70 | 80 | 50 | 40 | 30 | 155(130)|110]| 95 | 75 | 65 | 55 | 200|200(175/155/130| 115} 95
ML,NL] -50 | 27 1125]105]| 90 | 70 | 60 | SO | 40 ] 180[155]130|110| 95 | 75 | 85 | 200]200]200{175]155/130| 1156
QL1 | -60 | 30 ]150]125/105| 90 | 70 | 60 | 50 ] 200|180 155|130 [ 110| 95 | 75 | 215]200]200{200]175]155]130
8690 Q 0 |40 | 40|30 |25]|20 15|10 | 10| 65|55[45|35]|30|20|20]120/100|85]|75]|860]|50] 45
Q -20 | 30 | 50 |40 | 30 | 25|20 | 15|10 |80 [ 65| 55|45 |35 | 30 | 20 | 140{120|100| 85 | 75 | 60 | 80
QL |-20| 40 | 60|50 )40 |30 |25 |20 |15]95]|80[65|55]|45 | 35|30 |165|140/120/100| 85 | 75 | 60
QL |-40| 30 | 76 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 115 95 | 80 | 85 | 55 | 45 | 35 | 190/ 165|140|120|100| 85 | 75
QL1 | -40 | 40 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 26 | 135|115} 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 200|190 |165| 140[120) 100 85
QL1 | -60 | 30 J110] 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 160[135]115] 95 | 80 | 65 | 55 |200|200| 190 | 165|140 120 [ 100

UWAGA 1 Mozna stosowac interpolacje liniowa. W wigkszosci przypadkdw wartosci ogq znajdujq sie miedzy g, =
0,75 f,(t) @ geq = 0,50 fi(t). Wartodci ogy = 0,25 f,(t) podano na potrzeby interpolacji. Ekstrapolacja poza warto$ciami
skrajnymi nie powinna by¢ stosowana.

UWAGA 2 Dla wyrobdw ze stali S 690 podalje sig temperaturg badania Tpy.

UWAGA 3 Tablicg 2.1 opracowano przyjmujac gwarantowane wartosci pracy lamania Charpy CVN w kierunku
walcowania wyrobu,

2.4 Ocena na podstawie mechaniki pekania

(1) Weryfikacja ilodciowa metodami mechaniki pgkania polega na poréwnaniu wymagane] i przyjetej
w projekcie odpornosci na kruche pekanie, ktére wyraza sie wartosciami CTOD, J (catkowymi), K¢, lub K.

(2) Temperatura obliczeniowa powinna speinia¢ warunek:
Tea S Ta™® (2.7)

gdzie: Tpq~ temperatuia graniczna odpowiadajaca bezpiecznemu poziomowi odpornosci na kruche pekanie
w okreslon jch warunkach.

(3) Potencjainy mechanizm zniszczenia modeluje si¢ przyjmujac odpowiednie wady, ktére zmniejszajac
przekrdj materiatu czynig go podatnym na kruche peknigcie w przekroju ostabionym. Wymagania dotyczace
wad sg nastepujgce:

- usytuowanie i ksztatt powinny by¢ wiasciwe dla rozpatrywanego karbu. Mozna sig przy tym positkowac
tablicami kategorii zmeczeniowych podanymi w EN 1993-1-9;

M) Odsytacz krajowy: Blad w wersji oryginainej; powinno byé Teq > Try, poniewaz odporno$é na kruche pekanie maleje w miarg
obnizania sie temperatury,

Sad Rejonowy Szczecin 100033768

zy Kajowego Rejestry Sydowege
Kapitat zaktadowy: 14 328 & ) PUN: Kapital e

0: Bank PEKAD SA N/O

1, N 28124038261 111000044030937
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EN 10026.3:2004

Tablica 8 - Minimalne wartosci pracy tamanla w przypadku badanla udarnoscl
na prébkach wzdiuZnych z karbam V dla stall normalizowanych

Oznaczanla
wediug wedlug
FN 10027-1 EN 10027-2
CR 10260

&0 1.0490
1.0645

. 1.8802
S460N 1.8901
S275NL 1.0481
8355NL 1.0548
S420ML 1.8912
I S460ML 1.8803

+20

1]

a3

- 10

43

! - Wnr@ﬂ: odpowladajgea warlodel 27) w temperaturze - 30 *C (patrz Eurokod 3).

e-mail: inffo@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Minimalne wartodcl pracy lamania, w .J, ¥

- 30

H

lemparalurse badania, w °C

- 40 - 50

27

Tabllca 7 - Minimaine wartodc| pracy famanla w przypadku badanla udarnodcl na prébkach
poprzecznych z karbem V dla stall normalizowanych, jazell badanie udarnosci na prébkach
poprzecznych zostato uzgodnlone podczas zamawianla

Patrz opcja 30
Oznaczanle Minimalne wartaécl_pracy famanla, w .], w lem;ratur:a badanl;. i
w'C
wadiug wadlug + 20 0 =10 -20 -30 =40 -
EN 1002741 EN 10027-2 %
|
| CR10260
S275N 1.0480 bl 27 24 20 -
S365N 1.0648
S420N 1.8902
S460N 1.8801
S275NL 10491 40 34 30 | 27 23 | 20 | 18
B366NL 1.0648
S420ML 1.8812
S4680NL 1.8803
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na Pytanie 1, zestaw 22.
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Pytanie 2

KONSTRUKCJA. W odniesieniu do zapiséw SST nr 2.2.1 pkt 5.2 ,..Konstrukcje stalowe mogg by¢
wytwarzane jedynie w wytwdrniach zakwalifikowanych przez Komisje Kwalifikacyjng Ministerstwa
Infrastruktury...” oraz ,...Posiadanie swiadectwa kwalifikacji obowigzuje réwniez przedsiebiorstwo
wykonujgce montaz stalowej konstrukcji mostowej...” Przedmiotowe zapisy ograniczajg mozliwosc¢
realizacji konstrukcji rampy przez przedsiebiorstwa, ktére posiadajg wystarczajace doswiadczenie oraz
odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zakresu, co
wptywaé moze réwniez na konkurencyjnosé¢ ofert oferentéw. W zwigzku z powyzszym prosimy o
rozszerzenie zapisu o dodanie stwierdzen: ,,... lub posiadajacych swiadectwo kwalifikacji wydane przez
Komisje Kwalifikacyjng Zaktaddéw wykonujgcych Stalowe konstrukcje mostowe lub posiadajace
certyfikat zgodnosci zaktadowe] kontroli produkcji wedtug EN 1090-2 lub certyfikat systemu
zarzgdzania wg I1SO 9001 lub inne certyfikaty uprawniajagce do wytwarzania i montazu konstrukcji
stalowych wydane przez strony trzecie...”

Odpowiedz
Tres¢ zapisow SST nr 2.2.1 jest wigzaca.

Pytanie 3
ELEKTRYKA. Zgodnie z zapisami projektu elektrycznego, a takze odpowiadajgcym przedmiarem nalezy

wykonaé¢ 2 sztuki szlabanéw o ramionach dtugosci ok. 6m kazdy. Prosimy o wskazanie lokalizacji
przedmiotowych szlabandéw, poniewaz na rzucie z wyposazeniem uwzgledniony zostat tylko
bramoszlaban.

Odpowiedz
Lokalizacja szlabanow jest taka sama jak bramo-szlabanu. Odpowiedni zapis w TER brzmi:

‘ 24 ‘ SST-1,4 ‘ Montaz barier drogowych + bramo-szlabanu systemowego kpl




