PROTOKOL nr 1/ST. PROMOWE NR 4/pR/2024

z okresowej potrocznej kontroli stanu sprawnosci technicznej i sprawdzenia przydatnosci do
uzytkowania obiektu — cze$¢ hydrotechniczna

STANOWISKO PROMOWE NR 4

Art. 62, ust. 1 pkt 1 i ust. la i art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. 2024.725) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia
23 pazdziernika 2006 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania oraz
szczegotowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (DZ. U. Nr
206 z dnia 17 listopada 2006r.)

Podstawa
prawna

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE*:
1) Wykonania zalecen z poprzednich kontroli okresowych.
2) Stanu technicznego elementéw obiektu budowlanego narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
i niszczgce dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu.
3) Stanu technicznego instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie érodowiska.

. Data nastepnej kontroli pélrocznej Grudzien 2024
DALE Kantroli 03,0720, Data nastepnej kontroli piecioletniej Grudzien 2028

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Nr uprawnien

budowlanych Zakres uprawnier budowlanych Telefon

Imig i nazwisko

Uprawnienia do kierowania budowa i
1. mgrinz. Jacek Lechmanski 47/S2/2002 robotami w specjalnosci konstrukcyjno- 91 4308733
budowlanej bez ograniczen

INFORMACJE OGOLNE O OBIEKCIE BUDOWLANYM

Rodzaj i nazwa nabrzeza Nr ewidencyjny
Stanowisko Promowe nr 4 2-2263-224
Parametry nabrzeza
Dhugosé nabrzeza: L=241,2m w tym:

- nab. ,,stare” 177,1m
- nab. ,nowe” 64,1m

Glebokosci: ,.stare” Ht=9,5m, Hd=10,5m
Lnowe” Ht=12,0m, Hd=13,0m

Rzedna korony +2,00

Dopuszczalne obc. DOR=20kn/m’

Nabrzeze na odcinku I (starym) 0 L=177,1m to
konstrukcja plytowa z przednia stalowg $cianka
szczelng. Nabrzeze wybudowane w latach 80-tych
ubieglego wieku a w latach 1991-94
zmodernizowane. Wyposazenie nabrzeza stanowia
polery cumownicze ZL70 o nosnosci 700kN w ilosci
15 szt (w tym 2 szt na fozu wjazdowum) oraz system
odbojowy w postaci zmodernizowanych odbojnic
typu BIMOR. W migjscach lokalizacji odbojnic
wykonstruowano na oczepie przypory zelbetowe
monolitycznie polaczone z oczepem.

Dno na stanowisku nr 4 umocniono materacami
tekstylno-betonowymi OVOLO na szerokosci 30 m
wzdluz stanowiska.

W X.2023r. oddano do uzytkowania odcinek 11
(nowy) o dtugosci 64, 1m stanowigcy przedtuzenie w
kierunku péinocnym odcinka nr I,

Calkowita dlugo$¢ nabrzeza wynosi 241,2m.
Odcinek II wyposazono w 3 polery cumownicze o
nosnosci 1000kN oraz 2 polery usytuowane na
narozniku ze stanowiskiem nr 5 z ktérych jeden
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dedykowany jest dla stanowiska nr 4.

Zamontowano rowniez 2 szt odbojnic TRELLEX i
odbojnice narozng.

Dno w czgsei ponocnej ksztattuje si¢ na rzednej -
12m, umocnione zostalo materacami tekstylno-
betonowymi. Przejscie pomigdzy umocnieniem przy
odcinku I z rz¢dng korony -9,5 a odcinkiem 11-gim z
rzedna -12m wykonano w postaci umocnionej

skarpy.
Adres budowli Terminal Promowy w Swinoujéciu
Imig i
nazwisko Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A.
Whasciciel lub lub nazwa
zarzadea Adres ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
Telefon
kontaktowy 91/430 84 31

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE Z PROTOKOLAMI:

poprzedniej ,,potrocznej” i 5-cio letniej ( z XII. 2023r.) kontroli stanu technicznego

Data i nazwa protokolu

Ustalenia pokontrolne

Protoké! nr
2/ST. PROMOWE nr 4 /5-
cio letni/2023
z dnia 19.12.2023r.

- Oznakowa¢ ubytki i przeszkody w nawierzchni na tgczniku stanowiska nr 3 1 4 do czasu
rozpoczecia przebudowy toza.

- Wykona¢ konserwacje pokryw kanaléw instalacyjnych wraz z oznakowaniem barwnym.
- Konserwacja pochwytéw drabinek wraz z oznakowaniem barwnym.

- Oznakowanie barwne wraz z poprawa numeracji poleréw cumowniczych ZL70

- W ramach nastepnego przegladu podwodnego wykonaé zageszczone pomiary
grubosci bruséw (ubytki korozyjne) stalowej $cianki szczelnej

- Wykona¢ pomiary sonarowe rejonu uszkodzenia umocnienia dna. Termin 2024r.

pozostalymi protokolami przegladéw obiektéw/ roboczych/eksploatacyjnych/gwarancyjnych/odbioru
robo6t budowalnych/remontowych, wykonanych w obiekcie budowlanym w okresie od poprzedniej

kontroli/zakonczenia robét budowlanych”

Data kontroli

Ustalenia pokontrolne

ze zgloszeniami dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementéw budowli

Imi¢ i nazwisko
zglaszajacego

Tres¢ zgloszenia

ZAKRES NIEWYKONANYCH ROBOT ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLACH Z POPRZEDNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ/PROTKOLACH
ODBIORU/PRZEGLADACH GWARANCYJNYCH/ZGLOSZENIACH

Data i nazwa protokolu

Niewykonane roboty remontowe

Protokot nr
2/ST. PROMOWE nr 4 /5-
cio letni/2023
z dnia 19.12.2023r.

- Oznakowac ubytki i przeszkody w nawierzchni na taczniku stanowiska nr 3 i 4 do czasu
rozpoczecia przebudowy toza.

- Wykonac konserwacje pokryw kanaléw instalacyjnych wraz z oznakowaniem barwnym -
szt. 5.

- Konserwacja pochwytow drabinek.

- Oznakowanie barwne wraz z poprawa numeracji poleréw cumowniczych ZL70 — W
TRAKCIE REALIZACI

- wykona¢ pomiary sonarowe rejonu uszkodzenia umocnienia dna — ZLECONO DO
WYKONANIA. REALIZACJA W LIPCU 2024
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USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO CZESCI NADWODNEJ
ELEMENTOW BUDOWLI MORSKIEJ

Elementy teclflt:il:zny Opis stanu technicznego Niezbe¢dne prace remontowe
1 2 3 4
Zhuszczenia, wykruszenia krawedzi oczepu, | Przewidywana przebudowa
Oczep i $ciezka $ciezki cumowniczej, ubytki i nieréwnosci toza stanowiska od 2024 r.
. dostateczny . . . . i
cumownicza na nawierzchni za oczepem na laczniku przy | Zabezpieczy¢ do czasu
tozu stanowiska nr 4. rozpoczecia przebudowy.
Pokrywy kanatéw przy lozu stanowiska
promowego nr 4 (na taczniku stanowisk 3 z
4) wymagaja konserwacji.
. Renowacja i oznakowanie barwne 5 szt
Pokrywylkanaif)w pokryw studzienek instalacyjnych na Zabezpieczy¢ do czasu
instalacyjnych i dostateczny . . - . .
. nabrzezu na odcinku L=177m — termin rozpoczgcia przebudowy.
studzienek kontrolnych 2024r
Dokonano zabudowy 7szt. nieuzytkowanych
studzienek instalacyjnych ( 4 x energ.+ 1 x
teletech.+ 2 x puste )
. . Bez uwag- lokalizacja na péinocnym
Lampa nawigacyjna by narozniku nabrzeza grejon toza St. nr 5)
Drobne ubytki szlichty betonowe;j
Przypory dobry wierzchniej
Urzadzenia odbojowe dob Odbojnice w tozu wymagaja konserwacji. Planowana przebudowa loza
Bimory zmoderizowane v Brak odbojnic na faczniku stanowiska 4 z 3, | stanowiska nr 4- od roku
— 10szt. Odcinek L=177m powieszone opony na polerze. Pale 2024.
Bimory w fozu — 2 szt. z skrzynkowe wspierajace odbojnice w stanie
szynarn};i dostateczny dobzl?lym — wg atestu nurkowego z 2023r.
Urzadzenia cumownicze
na faczniku stan. 3 z 4 dobry Bez uwag
Mate polerki — 6 szt.
Urzadzenia cumownicze
- Odcinek 1=177m — Dostateczny | Polery na odcinku L=177m w trakcie
polery ZL70 (P3-P15) - odnawiania.
szt.13
- Odcinek 64,1m — polery Dobry -
1000 kN -szt.5
Planowana przebudowa toza
wjazdowego stanowiska nr 4
od roku 2024.
Drabinka przy tozu stanowiska nr 3 od o .
. Konserwacja i oznakowanije
. L strony zachodniej mocno skorodowana, . .
Urzadzenia wyjsciowe — laki drabinek wymagajg konserwacii pochwytéw drabinek na
drabinki szt. 4 + szt. 4 na dostateczny pa ymagaja g1 odcinku L=177m - Termin

faczniku stanowiska 3 i 4

Pochwyty drabinek na odcinku L=177m
wymagaja konserwacji i oznakowania
barwnego.

2024r.

Pomost samochodowy

Pomosty objete sa nadzorem Transportowego Dozoru Technicznego

Pomost samochodowy
nawierzchnia z dyliny

Loze wjazdowe wraz z pomostem
przewidziane do przebudowy. Trwa
procedura przetargowa

Planowana przebudowa od
2024 r,
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Hyop = 10,5m, H, = 9,5m- odcinek L=177m

Plan sondazowy 33/ZMP/2024 z dnia
14.03.2024r.

Glgbokosci wzdtuz nabrzeza na odcinku
L=177m utrzymuja si¢ w granicach
glebokosci technicznej.

Glebokosci w narozniku péinocno-
zachodnim umocnienia dna materacami

1.Pomiary sonarowe odcinka
z uszkodzonymi materacami
przewidziane do wykonania w
lipcu 2024r. Ze wzgledu na
duze rézmice glebokosci w
przekroju poprzecznym

Glebokosci - Ovolo na styku z odcinkiem II-gim rejonu uszkodze nalezy po
(dobudowanym)dochodza max do 12,6 m. a rfalizie omiaréw kzo};'n]:'
Materace OVOLO bez potaczefi, > POMIArow wy ¢
porozrzucane. zabezple]czeme dna — (?chrona
- Na odcinku dobudowanym glebokosci przed d.a 573 dewastacja

L . . umocnienia.

utrzymuja si¢ w granicach 12m tj.
glebokosci technicznej. Przejscie pomiedzy
odcinkami — umocniong materacami
tekstylno-betonowymi skarpg

Tor jezdny dostateczny | -

Plyty przy torze jezdnym dostateczny | -

SIECL, INSTALACJE 1 URZADZENIA WYSTEPUJACE W OBREBIE OBIEKTU:

Sie¢ wody pitne;j

Sieci i urzadzenia stuzace
ochronie $rodowiska

Sie¢ wody technicznej i
P-poz.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji
deszczowej

Sie¢ wod zaolejonych

Sieci i instalacje wedtug odrebnych protokolow.

Stwierdzone uszkodzenia oraz

braki, ktére moglyby spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,

bezpieczenstwa mienia badz Srodowiska, a w szczegélnosci Katastrofe¢ budowlana, pozar, wybuch,
porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem, wymagajjce usuniecia w czasie lub bezposrednio
po przeprowadzonej kontroli :

- NIE STWIERDZONO

W celu usunigeia ww. nieprawidlowosci nalezy bezzwlocznie wykona¢é

USTALENIA DOTYCZACE SPEENIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

bezpieczenstwa

konstrukcji SPELNIA
bc'ezpieczeﬁ‘stwa SPELNIA
uzytkowania

mozliwos¢ utrzymania

wlasciwego stanu SPELNIA

technicznego

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH 1 KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

1. Oznakowac¢ ubytki i przeszkody w nawierzchni na taczniku stanowiska nr 3 i 4 do czasu rozpoczecia

przebudowy toza.

2. Wykona¢ konserwacje pokryw kanatéw instalacyjnych wraz z oznakowaniem barwnym na nabrzezu.

W

Konserwacja pochwytéw drabinek wraz z oznakowaniem barwnym.
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4. Wykona¢ pomiary sonarowe rejonu uszkodzenia umocnienia dna. Termin lipiec 2024 r.
Po wykonaniu badan sonarowych z obrazem dna nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ — wraz z aktualnym
pomiarem sondazowym z lipca 2024r.- sposobu naprawy uszkodzonego umocnienia dna w czesci
poinocnej w rejonie styku

OKRESLENIA STANU TECHNICZNEGO, STANU SPRAWN OSQI TECHNICZNEJ I WARTOSCI
UZYTKOWEJ ELEMENTOW OBIKEKTU, JEGO PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA ORAZ
ESTETYKI I OTOCZENIA

1. Stan techniczny nabrzeza na odcinku I-szym L=177m jest dostateczny, na odcinku dobudowanym —

L=64,1m — dobry.
2. Stanowisko Promowe nr 4 moze by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i nadaje si¢ do dalszej
eksploatacji.
Uwagi:

* W okresie 2009-2011r. wzmocniono konstrukcyjnie 10 odbojnic typu Bimor.

W 2012r. wymieniono lampy nawigacyjne.
* Przewidziana przebudowa stanowiska — foza wjazdowego, w 2024r.

* W pazdzierniku 20223r. oddano do uzytkowania przebudowane stanowisko promowe nr 5 wraz z lozem
wjazdowym usytuowanym po stronie pdinocnej nabrzeza stanowiska nr 4. W wyniku przebudowy
nabrzeza stanowisko nr 4 uleglo wydhizeniu o 64,1 m osiggajgc dlugosé catkowita 241,2 m.
Odcinek dobudowany wyposazono w 3 szt. poleréw cumowniczych o nosnosci 1000 kN na oczepie
oraz 2 polery 1000 kN na narozniku foza z ktérych jeden przeznaczony jest dla jednostek cumujacych
przy stanowisku nr 4. Zamontowano réwniez 2 urzadzenia odbojowe — od strony nabrzeza nr 4- oraz
odbojnice narozing przy tozu. Gleboko$é techniczna dla nabrzeza stanowiska promowego nr 5 wynosi
12 m, glebokos¢ dopuszczalna 13 m. Dno umocnione Jest materacem z powlok tekstylnych
wypelionych betonem. Grubo$é materaca 35 cm. Rzedna korony umocnienia - 12,0 m.

Glebokos$¢ wzdtuz dobudowanego odcinka nabrzeza na przedluzeniu stanowiska nr 4 utrzymuja sie na
odcinku ok 35-40 cm w czesci péinocnej na rzednej dna - 12m i przechodzaca skarpa (umocniong) do
glebokosci — 9,5m w kierunku poludniowym (rzedna korony umocnienia przy stanowisku promowym nr 4)

* W roku dokonano zabudowy 7 szt. nieuzytkownych studzienek instalacyjnych ( 4x energetyczne +
1x teletechniczna + 2x puste). Zabudowa dokonana w sposob umozliwiajgcy odtworzenie w razie
potrzeby.

* W 2023 roku zdemontowano nieuzytkowany poler cumowniczy ZL70 zlokalizowany na miedzytorzu
na wysokosci sekcji nr 6 nabrzeza. Poler znajdowal si¢ na drodze dojazdowej do toza stanowiska
promowego nr 5.

Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sq zgodne ze stanem faktycznym:

Nadzoru U G
R e Y & '

mer inz. Jacek Lechmariski

{czytelny podpis osoby przeprowadzajacej kontrole)
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