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Szczecin, 17.10.2024r.
Nr referencyjny: 0Z-092/2/11B-11-9/2024

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Przebudowa stanowiska
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Swinoujsciu”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn.zm) Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Zestaw 9

Pytanie 1
HYDRO. Na rysunku 1.2/H/12 konstrukcja pali wierconych nie podano konstrukcji pali C.2.1-C.2.5.

Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz
Zbrojenie pala z grupy C.2.1 — C.2.5 jest takie same jak dla pala z grupy C.3.1-C.3.4.

Pytanie 2.
HYDRO. Na rysunku 1.2/H/12 konstrukcja pali wierconych wrysowano but staliwny, niestety nie

podano szczegdtdw konstrukcji. Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcyjnego buta.

Odpowiedz
But staliwny jest rozwigzaniem systemowym dla tego typu pali, jest to odlew.

Pytanie 3.
HYDRO. Na rysunku 1.2/H/13 konstrukcja pali stalowych wkradt sie btagd w zestawieniu pali

A.1.5+A.1.9, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2. Wg rysunku 1.2/H/12 pale sg $rednicy 610x12,5mm, natomiast
wg zestawienia projektowanych pali na Rys. 2/H/18 pale sg $rednicy 508x12,5mm. Prosimy o
wyjasnienie.

Odpowiedz

Pale A.1.5+A.1.9,B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2 s $rednicy 508x12,5mm.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowienn publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdin.zm) stosownej modyfikacji ulega tresc
dokumentéw zamdwienia.
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Pytanie 4.
HYDRO. Na rysunku 1.2/H/13 konstrukcja pali stalowych wkradt sie btad w zestawieniu pali

A3.1:A3.4, A2.2, A2.2. Wg rysunku 1.2/H/12 pale s3 srednicy 508x12,5mm, natomiast wg
zestawienia projektowanych pali na Rys. 2/H/18 pale sg $rednicy 610x12,5mm. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz
Pale A.3.1+A.3.4,A.2.2, A.2.2. sg $rednicy 610x12,5mm.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdézn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 5.
HYDRO. Na Rys. 2/H/24 wrysowano przekrdj 6-6, natomiast na planie palowania i wbicia $cianki

szczelnej Rys.2/H/18 jest po przekrdj 5-5. Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz
Prawidtowe rozmieszczenie przekrojow pokazano na rys. 2/H/17.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzZn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 6.
HYDRO. Na Rys. 2/H/25 wrysowano przekrdj 7-7, natomiast na planie palowania i wbicia Scianki

szczelnej Rys.2/H/18 jest po przekrdj 6-6. Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz
Prawidtowe rozmieszczenie przekrojow pokazano na rys. 2/H/17.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdéin.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 7.
HYDRO. Wg Rys.2/H/22 przekréj 4-4 projektowane pale stalowe 508x12,5mm zlokalizowane tuz przy

$ciance sg dtugosci 16m, natomiast na planie palowania i wbicia $cianki szczelnej Rys.2/H/18 oraz w
zestawieniu pale A.1.5 + A.1.9 sg dtugosci 15m. Prosimy o wyjasnienie.
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Odpowiedz

Pale stalowe 508x12,5mm (A.1.5 + A.1.9) zlokalizowane tuz przy sciance, sg dtugosci 16m.
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W zwiazku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdézn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 8.
HYDRO. Zgodnie z TER nalezy wycenié nastepujgce roboty rozbidrkowe:

ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

1 SST-1,1 Demontaz kpl
wyposazenia
nabrzezy

SST-1,1 Demontaz kiosku kpl
sterowni
SST-1,1 Rozbiérka konstrukcji  kpl

zelbetowych
sposobem
mechanicznym

4 SST-1,1 Wyrywanie pali kpl
stalowych
skrzynkowych przy
gtebokosci wbicia ok.
12 m z gruntu kat. I-1l

5 SST-1,1 Rozbidérka kpl
umocnienia dna z
materacy Ovolo grub.
35cm

6 SST-1,1 Zasypy z piasku wraz  kpl
z zageszczeniem

W celu zachowania poréwnywalnosci ofert, prosimy o wskazanie w ktérej pozycji TER nalezy
uwzglednic¢ wycene:

1.12 SST-1.1 KNR 2-01 0210-03  Wykopy roboczez  m3 2 700,000
0214-03 transportem
urobku na
odlegtos¢ do 15
km
1.14 SST-1.1 KNR 2-14 1214-03  Rozbioérka m 69,500
kleszczy stalowych
podwdjnych
2x[200
1.15 SST-1.1 KNR 2-14 1214-01  Rozbiérka m 50,500
kleszczy stalowych
pojedynczych z

[300

1.16 SST-1.1 KNR 2-14 1215-02 Demontaz $ciggéw  szt. 40,000
stalowych o $r. 50
mm

1.17 SST-1.1 KNR 2-14 1229-06  Obciecie stalowej m 69,420

Scianki szczelnej o
profilu Larssen IlIn
23.12+2.8+43.5

Odpowiedz

1.12 — w pozycji TER:
5 SST- Rozbidrka umocnienia dna z materacy | kpl
1,1 Ovolo grub. 35 cm
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1.14, 1.15, 1.16,— w pozycjach TER:

3 SST- Rozbidrka konstrukcji zelbetowych | kpl
1,1 sposobem mechanicznym

1.17 — w pozycji TER:

4 SST- Wyrywanie pali stalowych skrzynkowych | kpl
1,1 przy gtebokosci wbicia ok. 12 m z gruntu
kat. I-1l
Pytanie 9.

HYDRO. Zgodnie z TER nalezy wycenié nastepujgce roboty kafarowe i zakotwienia.

ROBOTY KAFAROWE | ZAKOTWIENIA

7 SST-1,2 Dostarczenie kpl
stalowej Scianki
szczelnej typu "Z",
Wx=1800 cm3, stal

S355GP

8 SST-1,2 Wykonanie pali kpl
skrzynkowych z
elementéw typu "Z"

9 SST-1,2 Whijanie stalowych kpl

Scianek szczelnych
kombinowanych z
profili typu "Z" w
grunt kat. Il na
gtebokos¢ do 8 m
10 SST-1,2 Whijanie stalowych kpl
$cianek
kombinowanych z
profili typu "Z" w
grunt kat. Il na
gtebokos¢ do 12 m
11 SST-1,2 Wykonanie pali kpl
przemieszczeniowy
ch wkrecanych z

iniekcjg 324/450
mm

12 SST-1,2 Dostarczenie pali kpl
stalowych rurowych

13 SST-1,2 Whijanie pali kpl

stalowych $r.
508/12,5 mm na
gtebokos¢ 8 m w
grunt kat. 11l - pale z
dnem otwartym,
zasyp piasek+5%
wapna

14 SST-1,2 Whijanie pali kpl
stalowych $r.
610/12,5 mm na
gtebokos¢ 8 m w
grunt kat. Ill - pale z
dnem otwartym,
zasyp piasek+5%
wapna

15 SST-1,2 Whijanie pali kpl
stalowych $r.
711/12,5 mm na
gtebokos¢ 8 m w
grunt kat. Il - pale z
dnem otwartym,
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zasyp piasek+5%
wapna

16 SST-1,2 Prébne obcigzenia kpl
pali,Potgczenia
elektryczne
elementdéw stalowej
$cianki szczelnej.
Spawanie w
zamkach

17 SST-1,2 Zaktadanie kleszczy  kpl
i $ciggow

W celu zachowania poréwnywalnosci ofert, prosimy o wskazanie w ktérej pozycji TER nalezy

uwzglednic¢ wycene:

25 SST-1.2 KNR 2-14 0102-05  Wykonanie szt. 2,000
2.52.2.9. 9901 uszczelnienia na
styku starej i nowej
$cianki - pal
drewniany +
iniekcja
Brak w przedmiarze Betonowanie pali rurowych m3 8,21
Brak w przedmiarze Zbrojenie pali rurowych t 0,59
Odpowiedz
Pozycja TER:
9 SST- Whijanie stalowych S$cianek szczelnych | kpl }
1,2 kombinowanych z profili typu "Z" w grunt
kat. lll na gtebokos¢ do 8 m

Betonowanie i zbrojenie pali rurowych sg ujete w pozycjach dotyczacych nadbudowy zelbetowe;j.

Pytanie 10.
HYDRO. Zgodnie z TER nalezy wycenié nastepujgce wyposazenie hydrotechniczne:

WYPOSAZENIE HYDROTECHNICZNE

19 SST-1,4 Montaz pachotéw kpl
zeliwnych

20 SST-1,4 Belki odbojowe + kpl
krawezniki

21 SST-1,4 Montaz stalowego kpl

stojaka dla sprzetu
ratowniczego +
drabinki ratownicze

22 SST-1,1 Mon‘tai é\_/viatla kpl
nawigacyjnego
(istniejace,
odnowione)

23 SST-1,4 Kiosk sterowni wraz kpl
z montazem stalowe;j
konstrukciji
wsporczej i schodéw
dla kiosku sterowni

24 SST-1,4 Montaz barier kpl
drogowych + bramo-
szlabanu
systemowego

W celu zachowania poréwnywalnosci ofert, prosimy o wskazanie w ktérej pozycji TER nalezy
uwzgledni¢ wycene:
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4.9 SST-1.4 kalk. wtasna Wyprowadzenia szt. 2,000
katodowe
4.13 SST-1.4 kalk. wtasna Miernik poziomu szt. 1,000

zwierciadta wody
kompletny (wraz z
komputerem i
oprogramowanie
m)
4,14 SST-1.4 kalk. wtasna Montaz szt. 15,000
systemowych
pokryw studzienek
4.17 SST-1.4 KNR 2-14 Montaz balustrad kg 650,000
0916-01 stalowych z rur o
$r. do 60 mm.
Montaz na kotwy

wklejane
428.9+44.5+39.9+
136.7
4,18 SST-1.4 KNR 5-08 Wiercenie szt. 116,000
0803-03 otworéw w
zelbecie dla
osadzenia kotew
balustrady
Odpowiedz
4.9 w poz. TER:
19 SST- Montaz pachotéw zeliwnych kpl
1,4
4.13 w poz. TER:
23 SST- Kiosk sterowni wraz z montazem stalowej | kpl
1,4 konstrukcji wsporczej i schoddw dla kiosku
sterowni
4.14 w poz. TER:
20 SST- Belki odbojowe + krawezniki kpl
1,4
4.1714.18 w poz. TER:
24 SST- Montaz barier drogowych + bramo- | kpl

1,4 szlabanu systemowego




aF

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SPOLKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

HYDRO. W celu zachowania pordwnywalnosci ofert, prosimy o wskazanie w ktérej pozycji TER nalezy
uwzglednic¢ wycene:

6.1 OST-0.0 kalk. wiasna Atest czystosci m2 8 200,000
dna

6.1 OST-0.0 kalk. wlasna Sondaz m2 8 200,000
autoryzowany

Odpowiedz

6.1i6.2w poz. TER:

25 SST- umocnhienie dna kpl )
15
Pytanie 12.

HYDRO. Czy pale skrzynkowe nalezy wypetni¢ piaskiem, wykona¢ korek zelbetowy z wypuszczonym
zbrojeniem? Jezeli tak prosimy o zatgczenie odpowiednich rysunkdw.

Odpowiedz

Pale skrzynkowe nalezy wypetnié piaskiem do poziomu spodu betonu oczepu. Gtowice pali
zabetonowac razem z oczepem.

Pytanie 13.
UMOWNE. Wykonawca zwraca sie z uprzejmg prosbg o dodanie postanowied umownych

okreslajacych mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zaliczki w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego
brutto. Przedmiotowa zmiana korzystnie wptynie na realizacje przedmiotu umowy umozliwiajac
dokonanie wczes$niejszych zamdéwien materiatowych, tym samym zapobiegajgc niekontrolowanym
opd6znieniom w dostawach oraz wzrostem kosztéw przed terminem ich wbudowania.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 14.
PRZETARGOWE. Z uwagi na ztozony charakter przetargu oraz koniecznos¢ uzyskania ofert i dokonania

wycen specjalistycznych elementéw wyposazenia branzowego w okresie wakacyjno-urlopowym,
celem przedstawienia rzetelnej oferty na przedmiotowe zadanie Inwestycyjne, zwracamy sie z prosba
o przedtuzenie terminu sktadania ofert o 4 tygodnie tj. do dnia 20.08.2024.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat zmiany terminu sktadania ofert.

Pytanie 15
UMOWNE. Majac na uwadze tres¢ § 12 ust. 1 Umowy ,,Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy,

w terminie nieprzekraczajgcym terminu wskazanego w § 4 ust 1 Umowy, Wykonawca zgtosi na pismie
osiggniecie gotowosci do korncowego odbioru robét”, Wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy termin
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy bedzie uznany za zachowany, jesli w ww. terminie
Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia osiggniecia gotowosci do koricowego odbioru robét, a
nastepnie odbidr ten zostanie przeprowadzony?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 16
UMOWNE. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze § 12 ust. 4 Umowy nie dotyczy drobnych prac

zalegtych, ktérych wykonanie powinno zosta¢ wskazane w Protokole Koricowym.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy nie potwierdza.

Pytanie 17

UMOWNE. Wykonawca zwraca sie z prosbg o uzupetnienie Umowy poprzez dodanie w § 16 obowigzku
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen wraz z wyznaczeniem
dodatkowego terminu (nie krotszego niz 14 dni). Dopiero za$ po bezskutecznym uptywie
przedmiotowego terminu, Zamawiajgcy powinien by¢ uprawniony do ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy. Powyzszy wniosek dotyczy okolicznosci wskazanych w § 16 ust. 1 lit: a — f
Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 18
UMOWNE. Wykonawca zwraca sie z prosbg o uzupetnienie katalogu okolicznosci uprawniajgcych do

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy (oraz wyptaty dodatkowego wynagrodzenia) o
nastepujace:

a. zmiana przepiséw prawa, wymogoéw ustawowych, norm lub wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
— jesli majg one wptyw na czas i koszt realizacji Przedmiotu Umowy;

b. btedy, niejasnosci, sprzecznosci, braki lub pominiecia w PFU/OPZ/dokumentacji projektowe;j
Zamawiajgcego;

c. brak przekazania placu budowy w terminie umownym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 19.

FORMALNO-BRANZOWE. Prosimy o potwierdzenie, ze w $wietle informacji podanej w OPZ dotyczacej
pozyskiwania przez Zamawiajgcego w chwili obecnej nowego pozwolenia wodnoprawnego
(zmieniajacego pozwolenie z 2018 roku) oraz zapiséw z projektu wykonawczego branzy sanitarnej
(TOM.5 Instalacje Sanitarne pkt. 2.1.2 PODSUMOWANIE) i projektu budowlanego branzy sanitarnej
(TOM.2 pkt.5.3.2 PODSUMOWANIE), zapis z OPZ okreslajacy koniecznos$¢ uzyskania przez Wykonawce
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng polegajagcg na odprowadzaniu wod opadowych
wylotem WD-2 jest nieaktualny lub, ze przedmiotowy zakres jest po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz

Zapis w OPZ jest aktualny. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na usfuge wodng polegajagcg na odprowadzaniu wdd opadowych wylotem WD-2 do wadd
powierzchniowych. Zamawiajgcy pozyskat nowe pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen
wodnych.
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Pytanie 20.
HYDRO. Zgodnie z TER pkt 24 oraz przedmiarem robét pkt 4.16 nalezy wyceni¢ bariere drogowa

stalowg. Prosimy o podanie paramentéw bariery.

Odpowiedz
Bariera drogowa stalowa - typ H2W4B.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdézn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 21.
HYDRO. Zgodnie z TER pkt 22 oraz przedmiarem robdt pkt 4.10 nalezy odnowic¢ i zamontowac istniejgce

Swiatto nawigacyjne. Prosimy o podanie paramentdéw istniejgcego swiatta, rysunkéw konstrukcyjnych,
opisu remontu.

Odpowiedz

Zakres remontu obejmuje wykonanie nowych powfok malarskich w kategorii korozyjnosci C5-M
(bardzo duza korozyjnos¢ morska), zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg PN-EN I1SO 12944-2:2018-
02 oraz wymiane akumulatora na nowy 12V - zgodnie z zataczong dokumentacjg powykonawcza
opracowang przez ELMECH Pruszcz Gdanski (pazdziernik 2010 r.). Do celéw pogladowych zostaje
zataczone aktualne zdjecie oznakowania nawigacyjnego.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzZn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 22.
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu wykonawczego konstrukcje hydrotechniczne pkt 2.5.2 nalezy

wykona¢ punkty pomiarowe Wk (wyprowadzenia katodowe) na $ciezce cumowniczej. Prosimy o
przekazanie rysunku konstrukcyjnego.

Odpowiedz
Wyprowadzenie katodowego pokazano na rys. 1.2/H/23 (Detal 5)

Pytanie 23.
HYDRO. Zgodnie z planem wyposazenia rys.1.2/H/03 oraz przedmiarem poz. 4.14 nalezy zamontowac

15 szt. systemowych pokryw studzienek. Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcyjnego, parametrow
pokryw.

Odpowiedz
Wykonawca dobiera typowe pokrywy studzienek w klasie D400.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.
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Pytanie 24.
HYDRO. Zgodnie z rysunkiem 1.2/H/34 tacznie nalezy zamontowaé 428,86+44,47+39,86%2+136,71

=689,76kg, natomiast wg przedmiaru poz. 4.17 tylko 650 kg. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz
Prawidtowa ilos¢ to 689,76 kg

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 25.
DROGOWE. Prosimy o jednoznaczne okresSlenie wysokosci kostki nawierzchniowej (8cm czy 10cm).

Istniejg rozbieznosci w zapisach pomiedzy SST / rys. PZT / Opisem PZT / Planem sytuacyjnym /
Przekrojem konstrukcyjnym, ktére to dokumenty w sposdb odmienny okreslaja wysokos$é
przedmiotowej kostki.

Odpowiedz
Wysokos¢ kostki wynosi 10 cm zgodnie z PW Tom 4.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdézn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 26.
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 2.1.4 oraz SST-1.5 Umocnienie dna pkt 5.2.2:

,Rozebrane umocnienie dna nalezy odtworzy¢ za pomocg dopasowanych koszy gabionowych grubosci
50 cm” natomiast wg rysunku 1.2/H/35 materace gabionowe sg grubosci 30 cm. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.
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PRZEKROJ A-A
skala 1:25

projekiowana
scinka szczelna

pradochron Zelbetowy

petnienie materacami

abionowymi grubosci 30cm
szpilki stalowe @10mm
co S0cm
glebokosé
techniczna
wypelnienie
betonem podwodnym L
do poziomu -3.50M  giaiwa lis
Wyposazonalw trzpienie 300 betonem podwodnym
gwintowane do poziomu -9 50m

B 1000 | ~800  |\_geowioknina

~1800
rozbidrka istnigjgcego umocnienia dna
na szerokosci okoto 1.8m

Odpowiedz
Grubos¢ gabiondéw i wypetnienia betonem to 30 cm.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdin.zm) stosownej modyfikacji ulega tres¢
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 27.
HYDRO. Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 2.1.4 oraz SST-1.5 Umocnienie dna pkt 5.2.2:

»Wystepujace na styku umocnienia ze $cianka szczelng oraz na styku z istniejgcym umocnieniem dna
wolne przestrzenie nalezy wypetni¢ betonem podwodnym C16/20, po uprzednim wytozeniu $cian
gabionéw geowtdkning. Grubosé¢ wypetnienia 50 cm.”, natomiast wg rysunku 1.2/H/35 wypetnienie
betonem ma by¢ grubosci 30 cm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
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PRZEKROJ A-A
skala 1:25

projektowana
scinka szczelna

pradochron zelbetowy
wypetnienie materacami 10?&
gabionowymi grubosci 30cm
szpilki stalowe @10mm
co 50cm
g
giebokosé
techniczna
oo i 5
S
wypetnienie
betonem podwodnym L i
do poziomu -9.50M _iajowa listwa kotwiaca pelnienie
wyposaZonalw trzpienie 300 betonem podwodnym
gwintowane do poziomu -9.50m
1000 ~800 ~, geo ina
~1800

rozbidrka istniejgcego umocnienia dna
na szerokosci okoto 1.8m

Odpowiedz
Grubos¢ gabiondéw i wypetnienia betonem to 30 cm.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 28.

HYDRO. Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 2.1.4 , Konstrukcje pragdochronéw przedstawia
rys. nr 1.2/H/36”, natomiast wspomniany rysunek przedstawia Gabaryty i rozmieszczenie ptytek
szalunkowych - sekcja 2. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz
Oczywista pomytka, chodzi o rys. nr 1.2/H/35 (patrz spis rysunkow).

W zwiazku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdézn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 29.
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HYDRO. Zgodnie z opisem projektu technicznego pkt 2.4.1 beton na wykonanie pali wkrecanych z
iniekcjg to beton C30/37 (XC4, XS2), natomiast wg Rys. 1.2./H/12 do wypetnienia pali wierconych
nalezy uzy¢ betonu klasy C30/37 XC2, XS2, XF3, W8. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz
Prawidtowe klasy ekspozycji betonu wg opisu: C30/37 (XC4, XS2).

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 30.
HYDRO. NA rysunku 1.2/H/23 —sekcja nr 3 w przekrojach V-V oraz VI-VI zaznaczono, ze nalezy wykona¢

prefabrykowane ptyty licowe, natomiast na rysunku nr 1.2/H/37 — ptytki szalunkowe nie
wyspecyfikowano ptytek szalunkowych po lewej stronie drabinki. Prosimy o wyjasnienie w jaki sposdb
ma by¢ wykonany odcinek na lewo od drabinki — czy w deskowaniu systemowym, czy przy uzyciu
prefabrykowanych ptyt szalunkowych.
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WIDOK - ROZMIESZCZENIE PLYTEK SZALUNKOWYCH
skala 1:50
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Odpowiedz

Deskowanie jest sprawg przyjetej technologii robdt i jest po stronie Wykonawcy. Wymieniony
fragment mozna wykona¢ zaréwno w deskowaniu systemowym jak i przy uzyciu prefabrykatéw
szalunkowych.

Pytanie 31.

PZT/ROZBIORKI. Na rys. z zakresu robdt rozbiérkowych (rys. nr 2/H/06 oraz 1.1/H/01) w narozniku
PN/WSCH wskazano wiekszy zakres rozbiérek anizeli zakres robdt nawierzchniowych wskazanych na
PZT (rys. nr 1/A/01) oraz planie sytuacyjnym (rys. nr 2/D/01). Prosimy o wyjasnienie ktory zakres jest
prawidtowy. W przypadku wskazania zakresu z dokumentéw (rys. nr 2/H/06 oraz 1.1/H/01) prosimy o
okreslenie czy linia przebiegu granicy realizacji nowych nawierzchni pozostanie niezmienna czy ulegnie
przesunieciu do zakresu wynikajgcego z planu rozbiérek (tylko naroznik).
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Plan sytuacyjny
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Plan rozbiérek

Odpowiedz
Prawidtowy zakres nowej nawierzchni wg rys. nr 2/D/01 oraz nr 12099/PW/IV/01. Granice zakresu

rozbidrek istn. nawierzchni zgodne z granicami nowej nawierzchni (podjazd — kolor szary i wymiana
nawierzchni — kolor z6tty). llosci robdt wg Przedmiaru.

Pytanie 32.
SANITARNE. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy planem sytuacyjnym branzy sanitarnej (rys.

5/S/01) oraz profilami podtuznymi (rys. 5/S/02). Istniejg rdznice pomiedzy przedmiotowymi
dokumentami w zakresie Srednic rur (np. odcinek od D2 do D8) a takze dtugosci (np. od D-2 do D-8 lub
D-10 do t-9).

Odpowiedz

Prawidtowe dtugosci oraz srednice sg na rysunku z profilami podtuznymi (rys. 5/5/02).

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdézn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 33.
UMOWNE. Prosimy o uszczegétowienie §2 pkt.2 umowy o rozbicie wskazanych w nim elementéw na

hierarchie waznosci w zakresie: SWZ, OPZ, wyjasnienia i odpowiedzi Zamawiajgcego, dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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Pytanie 34.
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HYDRO. Prosimy o wskazanie, w ktérej pozycji TER nalezy ujg¢ pograzanie pali skrzynkowych. W TER
jest jedna pozycja dotyczgca pali skrzynkowych, tj. poz. 8. Czy to w niej nalezy ujgé rowniez pograzanie
pali skrzynkowych?

8

Odpowiedz

SST-1,2 Wykonanie pali kpl
skrzynkowych z
elementdéw typu "Z"

Pograzanie pali skrzynkowych nalezy ujg¢ w pozycjach dotyczacych whbijania stalowych $cianek
szczelnych kombinowanych

Pytanie 35.

HYDRO. W specyfikacji technicznej SST-1.2 Roboty kafarowe i zakotwienia w pkt 7 obmiar robét nie
podano w jaki sposéb rozliczane bedg pale skrzynkowe, prosimy o wyjasnienie.

7.0. OBMIAR ROBOT

Szczegolowe zasady obmiaru Roboét znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej
JOST-0.0" Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg S5T-1.2, nalezy obmierza¢ w nize] podanych

jednostkach:
1. Scianka szczelna:
mb  — dla whijania Scianki
kg - dla Materiatu Scianki
mb - dla wykonywania elementéw narcznikowych

Odpowiedz

Pale przemieszczeniowe Z iniekcjg:

mb - dla wykonania pali

sztuki — dla prébnego obcigzenia pali

Pale przemieszczeniowe — pale stalowe rurowe:

sztuki - dla zapuszczenie pali
sztuki— dla probnego obcigzenia pali
tony — dla Materiatu pali

Zakotwienia:

tony - dla montazu kleszczy i Sciggow roboczych
szt. — dla wykonywania otworéw

Zgodnie z tabelg TER.

Pytanie 36.

HYDRO. W tabeli zbrojeniowej na rysunku 1.2/H/25 wkradt sie btad. Nie policzono w zestawieniu preta
nr 3.10, w zwigzku z czym brakuje 820kg zbrojenia.



ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SPOLKA AKCYJNA

aF

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

3.2b L 16 3,78 10 37,80

3.3a M 12 1,28 a0 115,20

3.3b 1 12 1,60 10 16,00

3.4a i 12 0,85 20 16,90

340" | ——1 42| 26:60 | 1 20700 ———————
340 | — 16 | 520,00 1

41 | 0 | 20 406|400 — 406,00 |

4.2 M 20 3,86 100 386,00

4.3* | —— 16 | 480,00 1 480,00

51 L 12 1,53 16 24 48

52" 12 32,00 1 32,00
Dtugosc catkowita [m] 2443 34 983,70 8978,35
Masa jednostkowa [kg/m)] 0,888 1,578 2 466
Masa [kg] 2168,23 1568,39 24508, 11
Masa ogotem [kg] 2B 345,73 kg

“‘catkowita ilosc mb - ksztalt pretow dopasowac do ksztaltu konstrukcji

Odpowiedz
Do zestawienie nalezy doliczy¢ 820,56 kg zbrojenia.

W zwiazku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdézn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 37.
HYDRO. Prosimy o udostepnienie raportu z przegladu rocznego i 5 letniego dla przedmiotowego

stanowiska promowego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy udostepnia w celach informacyjnych.

Pytanie 38.
HYDRO. W Specyfikacji SST — 1.4 Wyposazenie hydrotechniczne w pkt 1.3 Okreslenia podstawowe,

projektant odwotuje sie do niniejszej Specyfikacji, ale przytacza SST — 1.3. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz
Oczywista pomytka, powinno by¢ SST-1.4.

W zwigzku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdin.zm) stosownej modyfikacji ulega tres¢
dokumentéw zamdwienia.

Pytanie 39.
HYDRO. W Specyfikacji SST — 1.4 Wyposazenie hydrotechniczne w pkt 7.0 Obmiar robét, projektant

odwotuje sie do niniejszej Specyfikacji, ale przytacza SST — 1.3. Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz
Oczywista pomytka, powinno by¢ SST-1.4.
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e-mail: inffo@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

W zwiazku z powyiszym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdzn.zm) stosownej modyfikacji ulega tresé
dokumentéw zamdwienia.
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