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kombinowana
wskaźnik wytrzymałości:  Wx min=2800 / 4700cm³

projektowana stalowa ścianka szczelna
kombinowana
wskaźnik wytrzymałości:  Wx min=2800cm³

A.0

B.0

A.1

B.1
proj. pale stalowe 508x12.5mm
L=15.0m, pionowe B.2

proj. pale stalowe 508x12.5mm
L=15.0m, pionowe
istniejące pale żelbetowe
L=10.5m(13.0m)
pionowe, co ~2.20m

istniejący kozioł palowy co 2.4m
-  pale żelbetowe 35x35cm

L=15.0m(17.0m), nachylenie 5:1
- pale żelbetowe 35x35cm

L=13.0m(15.0m), nachylenie 3:1

B.3

projektowane pale wkręcane z iniekcją
z traconą rurą osłonową
324x450mm
L=15.0m, nachylenie 3:1 / 5:1
projektowane pale stalowe Ø711x12.5
L=17.0m, nachylenie 3:1 / 5:1
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projektowana stalowa ścianka szczelna kombinowana
wskaźnik wytrzymałości:  Wx min=2800cm³

projektowane pale stalowe 610x12.5mm
L=16.0m, pionowe, co 3.50m

istniejące pale żelbetowe
L=13.0m, pionowe, co 3.20m

projektowane pale wkręcane z iniekcją
z traconą rurą osłonową 324x450mm
L=15.0m, pionowe, co 4.926,25m

istniejący kozioł palowy co 1.6m
- pale żelbetowe 35x35cm, L=17.0, nachylenie 3:1
- pale żelbetowe 35x35cm, L=15.0, nachylenie 5:1
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C.6

istniejące pale żelbetowe
L=13.0m, pionowe, co 3.20m

projektowana stalowa ścianka szczelna kombinowana
wskaźnik wytrzymałości:  Wx min=2800cm³
istniejąca ścianka szczelna
typu Larssen IIIn, L=14.0m

projektowane pale wkręcane z iniekcją
z traconą rurą osłonową  ­ 324x450mm
L=15.0m, pionowe

istniejący kozioł palowy co 1.6m
- pale żelbetowe 35x35cm, L=17.0, nachylenie 3:1
- pale żelbetowe 35x35cm, L=15.0, nachylenie 5:1

projektowane pale wkręcane z iniekcją
z traconą rurą osłonową 324x450mm
L=17.0m, pionowe

projektowane pale wkręcane z iniekcją
z traconą rurą osłonową 324x450mm
L=17.0m, pionowe

projektowane pale stalowe 711x12.5mm
L=16,0m, pionowe lub nach. 10:1
projektowane pale stalowe 508x12.5mm
L=15.0m, pionowe

A.8
projektowane pale wkręcane z iniekcją
z traconą rurą osłonową
324x450mm
L=17.5m, pionowe

C.2projektowane pale wkręcane z iniekcją
z traconą rurą osłonową 324x450mm
L=15.0m, pionowe

PLAN KOTWIENIA ŚCIANKI SZCZELNEJ
POZIOM ±0,00 ÷ +1,00

skala 1:100

A.5

projektowane pale wkręcane z iniekcją
z traconą rurą osłonową 324x450mm
L=15.0m, pionowe, co 4.926,25m

projektowane pale stalowe 610x12.5mm
L=16.0m, pionowe, co 3.50m A.3

pal drewniany
uszczelniający
Ø30cm, L=12,0m

pal drewniany
uszczelniający
Ø30cm, L=12,0m

uszczelnienie
- rękaw  z geowłókniny wypełniony 

kruszywem powyżej dna
- iniekcja niskoniśnieniowa poniżej dna

uszczelnienie
- rękaw  z geowłókniny wypełniony 

kruszywem powyżej dna
- iniekcja niskoniśnieniowa poniżej dna

A.9istniejące pale żelbetowe
L=13.0m, pionowe
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projektowana stalowa ścianka szczelna
kombinowana
wskaźnik wytrzymałości:  Wx min=2800cm³

A.0

B.0

A.1

B.1 proj. pale stalowe 508x12.5mm
L=15.0m, pionowe

proj. pale stalowe 508x12.5mm
L=15.0m, pionowe B.3projektowane pale stalowe Ø711x12.5

L=17.0m, nachylenie 3:1 / 5:1

projektowane pale stalowe 711x12.5mm
L=16,0m, pionowe lub nach. 10:1
projektowane pale stalowe 508x12.5mm
L=15.0m, pionowe
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UWAGI:
1. Wymiary podano w metrach.

PLAN KOTWIENIA ŚCIANEK SZCZELNYCH.
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TOM 1 - KONSTRUKCJE HYDROTECHNICZNE
Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI


