KONSTRUKCJA PALI
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ZBROJENIE PALI WKRECANYCH
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Rozwigzanie techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi wylgczng wlasnosc "PROJMORS” BPBM  sp. z o0.0. w Gdansku.
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim — jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora “PROJMORS” BPBM sp. z o.o.
® BIURO PROJEKTOW Nazwa proj.
but staliwny Y but staliwny Y BUPOWNICTWA MORSKIEGO PROJEKT WYKONAWCZY
Spo%ka Z0.0. PRZEBUDOWA STANOWISKA PROMOWEGO NR 4 NA TERENIE
UWAGI: ul. Kruczkowskiego 2 TERMINALU PROMOWEGO W $WINOUJSCIU
PALE: PALE: PALE: PALE: i i PROJMORS  50-288 Gdarisk - Poland TOM 1 - KONSTRUKCJE HYDROTECHNICZNE
A5.1+A.5.3,A.6.1+A.6.3,C.3.1=C.3.4 A8.1+A.8.4 B.3.3:B.3.12 C.5.1+C.5.3,C.6.1+C.6.5 1. Rzedne konstrukcji w u .k*adZIe Kronsztad. — — . Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI
Nr ¢ |Dlugosé| llog¢ |Dhugosé taczna Nr ¢ |Dlugosé| llog¢ |Dhugosé taczna Nr ¢ |Dlugosé| llog¢ |Dhugosé taczna Nr o |Dtugosé| llos¢ |Diugosé taczna 2. Wymiary podano w milimetrach. B'_:agzi' - Imig i Nazwisko Podpis Data : Teczka 1.2 - Konstrukcje hydrotechniczne
preta | [mm] | [m] |[szt] AN preta | [mm] | [m] | [szt] AN preta | [mm] | [m] | [szt] AN preta | [mm] | [m] | [szt] AN 3. Zestawienie rur pokazano na planie ylroechniczna fr uprawnien Nazwa rys.
141 (A1_|(!N) 5,00 80 : 4010600 141 (A1_|(!N) 5,00 32 : 1610600 141 (A1_|(!N) 5,00 80 : 4010600 11 (A;I:;N) 5,00 64 : 3210600 palowania -fys.nr 1.2/H/04. mgr in2. M. Kowalski /&L\_ 09.2024r.
12 | 16 | 1125 | 40 250,00 12 | 16 | 1445 [ 16 231.20 12 | 16 | 1200 [ 40 280,00 12 | 16 | 1390 [ 32 242 80 Projektant 2557/Gd/86 KONSTRUKCJA PALI WKRECANYCH
2 8 | 095 | 750 712,50 2 8 | 095 | 348 | 330,60 2 8 | 095 | 790 750,50 2 8 | 095 [ 672 | 63840 BETON: C30/37 ' marinz. M. Samulak
3 8 0,37 | 280 103,60 3 8 037 [ 128 47,36 3 8 0,37 | 280 103,60 3 8 0,37 | 256 94,72 XC2. XS2. XF3. W8 gOM/0.0QO/.POOK/W ==—09.2024r.
Dtugo$¢ catkowita [m] 816,10 850,00 Dtugo$¢ catkowita [m] 377,96 391,20 Dtugo$¢ catkowita [m] 854,10 880,00 Dlugosc¢ catkowita [m] 733,12 764,80 ’ ’ . ’
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 1,578 Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 1,578 Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 1,578 Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 1,578 STAL ZBROJENIOWA: A-lliN Asystent : mgr inz. M.Puchniarz LﬂL 09.2024r. | Nrproj. 1 2099/PW/1 8 Skala :
Masa [kg] 322,02 | 1341,59 Masa [kg] 149,14 617,45 Masa [kg] 337,01 | 1388,94 Masa [kg] 289,28 | 1207,11 1 100
Masa ogotem [kg] 1663,6 Masa ogotem [kg] 766,6 Masa ogotem [kg] 1726,0 Masa ogdtem [kg] 1496,4 Weryfikator ; drinz. W. Licznarowski N rys. Branza | Rewizja :
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