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DO   WYKONAWCÓW 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Przebudowa stanowiska 
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 25 
 
Pytanie 1 
KONSTRUKCJA. Zgodnie zapisami SST-2.1.1: „…Do wykonania konstrukcji stalowych stosować stal 
konstrukcyjną w gatunku S355N i S460N zgodnie z PN EN 10025-3.” Poniżej przedstawiamy wyciąg z 
przywołanej normy EN 10025-3 gdzie jednoznacznie jest określone w tabeli nr 6, że dla tych gatunków 
stali pracę łamania 40J określa się przy temperaturze -20stC i jest to minimalna temperatura, dla której 
taką próbę się przeprowadza dla tych gatunków stali. Stalami o badaniach udarności przy temperaturze 
-40stC są stale S355NL i S460NL przy czym również dla tych stali zgodnie z EN10025-3 minimalna 
wartość pracy łamania w temperaturze -40stC to 31J a nie 40J Również zgodnie z przywołaną normą 
EN 1993-1-10+AC:2005 w tabeli 2.1 Prac łamania Charpy CVN dla stali S355N oraz S460N określona jest 
jako Jmin=40J przy temperaturze -20stC (wyciąg z normy poniżej). Podobnie jak wg EN10025-3 tak i wg 
EN 1993-1-10+AC:2005 stalami o określonej pracy łamania CVN w niższej temperaturze (-50stC) są 
stale z grupy ML lub NL przy czym i tutaj wartość CVN jest również 27J a nie 40J. Przywołane w w/w 
specyfikacji parametry CVN 40J T -40stC nie są możliwe do spełnienia w odniesieniu do przywołanych 
norm EN10025-3 i EN 1993-1-10+AC:2005. Zacytowane z EN w specyfikacji parametry są niezgodne z 
zapisami tych norm i jako parametry właściwe należy uznać rzeczywiste zapisy przywołane w tychże 
normach. Tak wysokich wymogów udarności stali zgodnych z przywołanymi normami nie można 
uzyskać nawet dla tzw. „specjalnego zamówienia”.  
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że gatunkami stali jakie należy zastosować do 
realizacji rampy i pylonów są gatunki S355N i S460N lub zamiennie S355NL lub S460NL o parametrach 
odpowiadających przywołanym normom  



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 

 
 
Odpowiedź 
 
Patrz odpowiedz na Pytanie 1, zestaw 22. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

 

Pytanie 2 
 
KONSTRUKCJA. W odniesieniu do zapisów SST nr 2.2.1 pkt 5.2 „..Konstrukcje stalowe mogą być 
wytwarzane jedynie w wytwórniach zakwalifikowanych przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa 
Infrastruktury…” oraz „…Posiadanie świadectwa kwalifikacji obowiązuje również przedsiębiorstwo 
wykonujące montaż stalowej konstrukcji mostowej…” Przedmiotowe zapisy ograniczają możliwość 
realizacji konstrukcji rampy przez przedsiębiorstwa, które posiadają wystarczające doświadczenie oraz 
odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zakresu, co 
wpływać może również na konkurencyjność ofert oferentów. W związku z powyższym prosimy o 
rozszerzenie zapisu o dodanie stwierdzeń: „… lub posiadających świadectwo kwalifikacji wydane przez 
Komisję Kwalifikacyjną Zakładów wykonujących Stalowe konstrukcje mostowe lub posiadające 
certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji według EN 1090-2 lub certyfikat systemu 
zarządzania wg ISO 9001 lub inne certyfikaty uprawniające do wytwarzania i montażu konstrukcji 
stalowych wydane przez strony trzecie…”  
Odpowiedź 
Treść zapisów SST nr 2.2.1 jest wiążąca. 
 
 
Pytanie 3 
ELEKTRYKA. Zgodnie z zapisami projektu elektrycznego, a także odpowiadającym przedmiarem należy 
wykonać 2 sztuki szlabanów o ramionach długości ok. 6m każdy. Prosimy o wskazanie lokalizacji 
przedmiotowych szlabanów, ponieważ na rzucie z wyposażeniem uwzględniony został tylko 
bramoszlaban.  
Odpowiedź 
Lokalizacja szlabanów jest taka sama jak bramo-szlabanu. Odpowiedni zapis w TER brzmi: 
 

24 SST-1,4 Montaż barier drogowych + bramo-szlabanu systemowego kpl 

 
 
 


