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IDANE O KOMPETNOSCI

;:ompletny sktad Swiatet ostrzegawczych wchodzg nastepujgce podzespoty:

1, Latarnia nawigacyjna FA-249 LED szt. 1
- Obudowa latarni szt. 1

- Sterownik latarni nawigacyjnej AM-6 szt. 1

- Fotokomérka szt. 1

- Modut synchronizacji MOS_21 szt. 1

o Bezpiecznik topikowy 10A szt. 1
4o Akumulator A512/40 szt. 2
i Prostownik LF 108-M szt. 1
4o Stup stalowy : szt. 1

| DANE TECHNICZNE

4 2.1 0gdine

] o Charakterystyka $wiecenia 1+1=2s
e Kolor swiatta czerwony
e Prad pobierany z zrodfa 12V ( przy pracy ciagtej) ~200mA
e Zasieg ~2Mm

2.2 Akumulator A512/40

e Napiecie znamionowe 12V
e Pojemnos¢ znamionowa 40Ah(dla czasu roztadowania 20h)

47Ah(dla czasu roztadowania 100h)
2.3 Prostownik LF 108-M

e Znamionowe napiecie wyjsciowe : 13,8V DC ( napiecie buforowania akum.)
e Max prad wyjsciowy 8A
e  Wymiary 75x190x185mm
e Waga 2kg
e Stopien ochrony i IP-20
e Zakres temperatur pracy +5°C - +50°C
BUDOWA

#oszczegdlne podzespoly uktadu przedstawiono na rysunku mechanicznym oraz na schemacie elektrycznym.
e_ Akumulator i listwe zaciskowa umieszczono wewnatrz obudowy.

OPIS UKLADU
¥.1. Znak nawigacyjny zostat wyposazony w latarni¢ nawigacyjng FA-249 LED w skiad ktérej wchodza:

* Sterownik lampy nawigacyjnej AM-6, w ktérym zakodowana jest charakterystyka Swiecenia Swiatet
nawigacyjnych.

* Fotokomérka, ktora umozliwia o zmroku zatgczenie, a o brzasku wytgczenie latarni w trybie pracy
autonomicznej.

e Modut odbiornika synchronizacji MOS_21

§4.2. Uktady zasilajgce stanowia;

3 ¢ Prostownik LF 108-M

*  Akumulator typu A512/40 (szt.2)
Podstawowym zrédtem zasilania jest prostownik LF 108-M.
Uktady zasilania zapewniajg autonomicznos¢ zasilania przez caty rok przy obecnosci napiecia sieci
pradu przemiennego 220V. W przypadku jej braku znak jest zasilany przez 7 nocy z akumulatoréw.
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5. Sterownik lamy AM-6

Latarnia FA-249 moze funkcjonowaé samodzielnie lub w ramach systemu nawigacyjnego na
jyznaczonym terenie. W trybie samodzielne; pracy procesor sterownika bada stan fotokomarki umieszczonej w
judowie odczytujac czy jest zmrok czy dzien. Fotokomérka podiaczona jest do latarni do gniazda X2. Gdy
“Jocesor Zinterpretuje ,, zmrok”, zatgcza latarnig do pracy i rozpoczyna cykliczne $wiecenie latarni, zgodne z
Jarakterystykg ustawiong na przefaczniku S3 i S2. Gdy nastanie $wit procesor wytgcza lampe i czeka na
gstanie zmroku, poczym znowu wigcz latarnig do pracy, wznawiajac cykliczne $wiecenie.

$mpa pracujagca w systemie, ignoruje wskazania wiasnej fotokomérki. Informacje o wigczeniu lampy i jej
#aczeniu przychodzg z modutu synchronizacji, i po jej zataczeniu przystepuje do $wiecenia zgodnie z
{pstawiong charakterystyka, oraz oczekuje od modutu MOS_21 na impulsy synchronizujace jg z innymi
ftarniami pracujgcymi w systemie.

& R

44. Modut odbiornika synchronizacji MOS_21

Jodut odbiornika synchronizacji ma za zadanie odebranie drogg radiowa z nadajnika synchronizacji impulsy
Herujace: zatgcz, wylacz | synchronizacja. Budowa mechaniczna modutu przystosowana jest do wspéipracy z
#mpami nawigacyjnymi LN160, oraz AM-6 firmy Pharos-Marine. Zbudowany jest on z funkcjonalnych blokéw:
silacza impulsowego, radia oraz procesora z uktadami analogowymi. )

lok zasilacza zbudowany w oparciu o uktad scalony firmy mikrel MIC4684 dostarcza zasilania na poziomie
3V. Transiver radiowy, ktérego sercem jest uktad scalony CC400 firmy Chipcon, jest sterowany procesorem
fic161f877a. Procesor ten monitoruje stan akumulatora, fotokomérki, oraz opcjonalnie zewnetrznych wejs¢
#yfrowych i steruje pracg odbiornika radiowego. Do konfiguracji pracy modutu stuzy przetacznik SW1. Dla
fobrazowania pracy modutu w trybie serwisowym mozna podtgczyé diody, ktére podtacza sie do gniazda G1.
§o podtaczeniu modutu do lampy nalezy przetaczy¢ fotokomoérke z lampy do modutu, do gniazda G6. Po
$ataczeniu zasilania procesor konfiguruje radio i nawigzuje facznos¢ z nadajnikiem systemu. Jezeli tacznos¢
fostanie nawigzana, odczytuje sygnaly i steruje lampa. W przypadku braku tacznosci modut odczytuje stan
gotokomorki i zgodnie z jej wskazaniami steruje lampa. Modut dzieki wyposazeniu w transiver i odpowiednie
®programowanie, moze z zmieni¢ swojg funkcje z odbiornika w nadajnik synchronizacji. Zmiane funkgji

Przefacza sie na przetgczniku SW1.

. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Urzadzenia w trakcie eksploatacii podlegajqiokresowym badaniom konserwacyjnym lub naprawom
Howolnego podzespotu. Przed przystapieniem do powyzszych czynnosci nalezy zapozna¢ sie z ponizej
godanymi  zaleceniami w celu poprawnego wykonania badan lub napraw oraz ograniczenia ryzyka

#spowodowania wypadku.

&.1. Zalecenia ogéine
o nosi¢ wilasciwe ubranie ochronne, zalezne od w
gumowe rekawiczki itd.

stosowanie wiasciwych narzedzi, n

srubokretow, niewtasciwych kluczy,
zachowaj ostrozno$é przy przenoszeniu cigzkich przedmiotéw (unikanie ryzyka wypadku),

Zabezpieczanie sie przed skutkiem upadku cigzkich przedmiotow lub upuszczeniem narzedzi.

ykonywanej pracy kombinezon, okulary ochronne, hetm,

p.: urzadzen mechanicznych bez oston, zle lub wcale nie izolowanych

7.2, Zalecenia dotyczace prac elektrycznych
§° Zawsze odigcz zasilanie giéwne przed rozpoczeciem naprawy urzadzen lub instalacji,
§° nos odpowiednie gumowe okrycie nog zeby zminimalizowad ryzyko szoku elektrycznego,
@° usun wszystkie metalowe przedmioty z palcéw, szyi, przylegtych czesci ubrania,
® Sprawdz, czy narzedzia sg wiasciwie izolowane; szczegdlnie klucze i kombinerki, powinny mie¢ izolowang
Cz@SC chwytng,
Przeprowadzaj testy wytacznie zgodnie z zalecang procedura, ,
nie ktadz narzedzi lub innych metalowych przedmiotéw na szczycie obudowy urzadzenia, na
§ akumulatorze, lub w Spos6b mogacy spowodowaé zwarcie elektryczne,
4° unikaj roztgczania kabli pod obcigzeniem lub w warunkach mogacych wytworzy¢ iskrzenie.
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