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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem Kraweznikéw kamiennych na tawie z
oporem na dojazdach do obiektu mostowego w zwiazku z remontem mostu w m. Rosnowo

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
kraweznikow kamiennych i obejmuja

— ustawienie krawgznikow kamiennych o wymiarach 20x30cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm oraz tawie betonowej z oporem C12/15,
— wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15

1.4 Okreslenia podstawowe

141 Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie

1.4.2 Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Krawezniki kamienne

2.1.1. Zasady ogolne

Nalezy stosowa¢ krawezniki kamienne, dla ktorych Wykonawca przedstawi Polska
Normg lub aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Poza tym kraweznik powinien spetnia¢
wymagania podane w ,,Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
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30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie” [20], zwanym dalej Rozporzadzeniem.
Typ kraweznika i jego wymiary powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

2.2.3.2. Wymagania wobec kraweznikow

Ponizej przedstawiono wymagania dla kraweznika i materialu kamiennego, z ktorego
powinien by¢ wykonany, zgodnie z PN-B-11213:1997 [3]:

a) Wymagania dotyczace materiatu kamiennego

Bloki materialu kamiennego ze skal magmowych, osadowych lub metamorficznych,
przeznaczone do produkcji kraweznikow mostowych kamiennych, powinny odpowiadaé
klasie | wg PN-B-11213:1997 [3] i wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymatosciowe materiatu kamiennego

Lp. Wiasciwosci Jednostka Klasa
miary I

1 | Wytrzymato$§¢ na S$ciskanie w MPa 130
stanie  powietrznosuchym, co
najmniej

2 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego mm ok
w stanie powietrznosuchym, nie '
wiecej niz

3 | Nasigkliwos$¢, nie wigcej niz % 0,5

4 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po % 0
25 cyklach

b) Wyglad zewnetrzny kraweznikow
Wyglad zewnetrzny kraweznikéw powinien odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

— kraweznik powinien mie¢ S$cigcie od strony jezdni powyzej poziomu
nawierzchni, o pochyleniu nie wigkszym niz 2,5:1 i nie mniejszym niz 4:1,

— zastosowany kraweznik powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11213:1997
[3] dla kraweznikéw mostowych, badz aprobaty technicznej wydanej przez
IBDiM,

— wymiary typowego kraweznika ze $cigciem wg normy PN-B-11213:1997 [3]
(rysunek w zatgczniku 1) zostaly podane w tablicy 2 [zgodnie z Dokumentacja
Projektowa nalezy zastosowa¢ krawezniki o nietypowych wymiarach

20x30 cm],
Tablica 2. Wymiary typowego kraweznika mostowego rodzaju A (ze Scigciem)
. Dopuszczalna
Oznaczenie .
Lp. wymiaru (wg Wymiary, mm odc_:hylka

rysunku) wymiaru, mm

1 h 230 180 + 20

2 b 200 200 +3

3 c 40 40 +2

4 d 120 100 +2

5 I Od 800 do 2000 -
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w krawezniku mostowym, wg PN-B-11213:1997 [3], powierzchnie licowe, tj.
powierzchnia gorna, powierzchnia skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm
i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiada¢ fakturze $redniogroszkowanej wg
BN-84/6740-02 [4]; pozostate fragmenty powierzchni przedniej i tylnej powinny
by¢ wykonane w fakturze krzesanej,

powierzchnie stykowe powinny by¢ dhutowane (szlakowane) wzdhuz krawedzi
widocznych na szeroko$ci pasa co najmniej 30 mm, na pozostatej szerokosci
sredniogrotowane,

powierzchnia spodu powinna by¢ surowa i spelniaé wymagania dotyczace
faktury tupanej lub krzesane;,

katy pomigdzy powierzchnig stykowa (czotowg) a wszystkimi przecinajagcymi
si¢ z nig powierzchniami licowymi oraz pomigdzy gorng a tylng licowa powinny
by¢ proste,

katy pomiedzy powierzchnig gérng a przednia powinny by¢ rozwarte tak, aby
uzyskane bylo odpowiednie pochylenie, okreslone wyze;j.

c) Wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla kraw¢znikéw mostowych kamiennych, wg PN-B-
11213:1997 [3], podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznika

Rodzaj uszkodzen Dopuszczalne odchytki
Skrzywienie licowych 3mm
(wichrowatos¢ | bocznych Nie sprawdza si¢
powierzchni) | stykowych -
spodu Nie sprawdza si¢
Wady obrobki | licowych Dopuszcza si¢ na dlugosci 1000 mm danej powierzchni
powierzchni jedno wglebienie wielko$ci do 500 mm? nie gtebsze niz 5
(wglebienia i mm, nie wynikajace z techniki wykonania faktury
wypuktosci)
bocznych Wglebienie do 15 mm dopuszcza si¢ bez ograniczen,
wypuktosci poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne, na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sig
wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 30 mm
stykowych W obrebie pasa dlutowanego wglebienia
niedopuszczalne, pozostata cze¢$¢ powierzchni nie podlega
sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza si¢
Szczerby i liczba w 3
uszkodzenia | przelicze-niu na
1000 mm
krawedzi dhugos¢ 5mm
1 narozy glebokosé 3mm
Odchytka od kata prostego na 2 mm

dtugo$ci powierzchni
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2.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa pod kraweznik nalezy wykona¢ z betonu C12/15 , zgodnie z normg PN-
EN 206-1.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.3.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania:
— cement klasy 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

— piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13139,

— woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.3. Material na kotwy

Jezeli w dokumentacji projektowej przewiduje si¢ kotwienie krawegznikow, to do
wykonania kotew nalezy stosowac¢ stal spetniajaca wymagania normy PN-89/H-84023.06 [7]
lub aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM. Srednica kotew powinna byé zgodna
z dokumentacja projektowa.

Kotwy nalezy wkleja¢ w kraweznik za pomocg zywicy epoksydowej, dla ktorej
Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Zastosowana zywica
powinna by¢ materiatem twardniejgcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wilasciwosci
mechaniczne i mie¢ bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu i kamienia.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej, mozna zastosowaé zywice,
ktéra ma nastgpujace wlasciwosci:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze
+20°C) > 90 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze
+20°C) > 44 N/mm?,

—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze
+20°C) > 25 N/mm?,

— przyczepno$¢ do podtoza (po utwardzeniu pod wodg, w temperaturze +20°C)
2,5+3,5 N/mm? (zniszczenie betonu).

2.3. Material do wypelniania spoin
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Do wypelniania spoin nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktorych Wykonawca przedstawi
aprobatg¢ techniczng wydang przez IBDiM.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania stykow
poprzecznych mig¢dzy kraweznikami oraz kraweznikiem i betonem ptyty chodnikowej mozna
stosowac kit poliuretanowy, jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery,
W procesie sieciowania przechodzacy do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na
dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwasow i zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien
zachowywaé wlasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -
30°C) i wykazywa¢ odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow gruntujacych, zachowywac bardzo dobra przyczepnos¢
do betonu i granitu.

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowaé
samoprzylepng tasme¢ z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypelniaczem
i dodatkami. Tasma powinna by¢ przeznaczona do uszczelniania stykow w nawierzchniach
drogowych wykonywanych na goraco (temperatura ukladania rzedu od 140°C do 250°C).
Materiat tasmy powinien charakteryzowa¢ si¢ duza elastycznoscia w szerokim zakresie
temperatur (nie powinien stawaé si¢ kruchy w temperaturze - 30°C, a w podwyzszonych
temperaturach — do 100°C, nie powinien sptywaé ze szczelin pionowych), powinien
wykazywa¢ bardzo dobra przyczepno$¢ do uszczelnianych elementow (betonowych,
kamiennych i asfaltowych). Material powinien ponadto wykazywac¢ odpornos¢ na roztwory
soli mineralnych, kwaséw i zasad organicznych oraz posiada¢ dobrg odpornos¢ na starzenie
si¢ w warunkach eksploatacji 1 niezmienng przyczepno$¢ do krawedzi szczelin.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, mozna Stosowaé tasme
0 wlasciwos$ciach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltowej tasmy uszczelniajacej

Lp. Whasciwosci Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg
1 | Penetracja stozkiem w 25 °C 0,1 mm | od 40 do 70 ;I\;O%’ZI (ljf E[;g]_
2 | Temperatura migknienia wg PiK oC > 90 PN-EN

- 1427:2001 [9]
3 | Mrozoodporno$¢ (upadek kuli z 2,5 m, ) min. 3kule | pp ITN-2/3 [21]
temperatura -20 °C cate

4 | Wydhluzenie tasmy w szczelinie , w

temperaturze 20 °C mm >4,0 PB/TN-2/4 [22]
5 | Rodzaj zerwania tasmy w szczelinie, w brak
temperaturze 20 °C - zerwania PB/TN-2/5 [23]
przy
wydluzeniu
4,0 mm

3. Sprzet

3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Wbudowanie obrzezy betonowych
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Roboty zwigzane z wbudowaniem krawegznikéw kamiennych wykonane bedg recznie.
3.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Roboty wykonuje si¢ przy wykorzystaniu betoniarek.
3.4. Wykonanie lawy betonowej

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej nalezy wykona¢ zgodnie ST D080101
Krawezniki betonowe

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw kamiennych

Krawezniki kamienne powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z
nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé¢ w sposob chronigcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Transport pozostalych materialow

Beton na tawe nalezy transportowaé S$rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajacymi trwato§¢ wlasno$ci materiatdéw podczas transportu.

Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacj¢ Inzyniera

5. Wykonanie robot

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1  Woyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia krawgznikow kamiennych

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania  kraweznikow nalezy
wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2  Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r. Zatacznik 3 i 4.
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5.2.3  Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod krawezniki kamienne

Powyzsze roboty wykonane beda recznie.

Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza £ 1 cm.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczaé
0,5%.

5.2.4 Wykonanie fawy z betonu

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Lawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawg¢ betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami oraz odpowiednio zageszczony. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji
Projektowej.

52,5 Kotwy

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje kotwienie kraweznikoéw, kotwy wg pktu
2.2.5 nalezy wkleja¢ w wywiercone wczesniej otwory za pomocg zywicy epoksydowe;j.
Sktadniki zywicy nalezy mieszaé w proporcjach $cisle wg wskazan producenta. Sktadniki
nalezy miesza¢ az do osiagni¢cia jednolitej barwy, przez okres czasu okreslony przez
producenta, lecz nie krocej niz przez 3 minuty. Nastepnie wymieszany material nalezy przelac¢
do czystego pojemnika i jeszcze raz wymiesza¢. Czas przydatno$ci zywicy w temperaturze
+20°C wynosi zwykle okoto 30 minut. Temperatura podioza i otoczenia w trakcie aplikacji
zywiCy powinna wynosi¢ od +5 °C do +30 °C.

W trakcie robot nalezy stosowac zasady bhp.

5.2.6  Ustawienie kraweznikéw kamiennych

Wbudowanie obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu
oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 1
grubosci 3cm po zageszczeniu.

Tylng $ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i zagescic.
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5.2.7  Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od
zanieczyszczen olejami, smarami, wolne od pylu cementowego i innych nie zwigzanych
Z podtozem elementéw. Jezeli producent tego wymaga, powierzchnie nalezy zagruntowac
przed wypetnieniem szczeliny $rodkiem uszczelniajgcym.

Szczeliny miedzy sgsiadujacymi elementami kraweznikow oraz miedzy kraweznikiem
I plyta chodnika (szczeling nalezy uformowaé przez pozostawienie deski przed
zabetonowaniem chodnika) powinny by¢ oczyszczone, osuszone i zagruntowane, nastepnie
nalezy je wypeli¢ masa uszczelniajaca za pomoca pistoletow automatycznych. W celu
zapewniania wtasciwej gltgbokosci wypetnienia nalezy wstepnie szczeling uszczelni¢ sznurem
ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnien tych dokonuje si¢ przed utozeniem warstwy
Scieralne;j.

Szczeling migdzy kraweznikiem i warstwg $cieralng nawierzchni nalezy uszczelni¢ tasma
asfaltowa. Tasmy nie nalezy stosowa¢ w trakcie opadow atmosferycznych i temperaturze
otoczenia nizszej niz +5 °C. Powierzchnia uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona
| odtluszczona. Wbudowanie tasmy polega na jej rozwinigciu z kregu wzdluz krawedzi
kraweznika i odcieciu odpowiedniej dtugosci odcinka. Nastepnie nalezy ja przykleié, strong
z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajac poprzez papier przektadkowy. Zaleca si¢
przyklejenie tasmy tak, aby jej gorna krawedz wystawala okolo 5 mm ponad nawierzchnie.
Po przyklejeniu ta§my nalezy zerwac papier przektadkowy. Wystajaca krawedz taSmy musi
by¢ przywatowana podczas zageszczania warstwy $cieralnej nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Kontrola kraweznika
Zakres kontroli obejmuije:
— sprawdzenie cech zewngtrznych kraweznika,

— badania laboratoryjne kraweznika,
— wklejenie kotew,
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— ulozenie podlewki pod kraweznikiem,
— uszczelnienie spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zewngtrznych kraweznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-11215:1998
[11], dopuszczalne odchylki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia
powierzchni podano w tablicy 3. Probki do badan wygladu zewnetrznego nalezy pobrad
losowo wg PN-83/N-03010 [12].

6.3.2. Badania laboratoryjne kraweznika

W wytworni powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania laboratoryjne:

a) Dbadanie wytrzymatosci skaty, z ktorej zostaly wyprodukowane krawezniki wg
PN-84/B-04110 [13],

b) badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101 [14],

c) Dbadanie odporno$ci na zamrazanie wg PN-85/B-04102 [15],

d) badanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 [16],

e) Dbadanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115 [17].

Krawgzniki powinny by¢ dostarczane z zaswiadczeniem o badania, w ktérym podaje si¢:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg instytucji przeprowadzajacej badania,
— datg pobrania probek,

—  sposob pobrania probek,

— datg badan,

— wyniki badan.

6.3.3. WKklejenie kotew

Material na kotwy i zywica do ich wklejenia powinny spelnia¢ wymagania podane
w pkcie 2.2.5. Nalezy skontrolowaé rozmieszczenie otworéw na kotwy; odchylenie od
projektowanego nie powinno przekracza¢ = 1 cm.

6.3.4. Utozenie podlewki pod kraweznikiem
Materiaty na polewke powinny spelnia¢ wymagania pktu 2.2.4 niniejszej ST.
Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:

— dla rzgdnej géry podlewki: + 1 cm,
— dla szerokosci podlewki: = 2 cm.

Prawidtowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowa¢ si¢ duza ilo$cia
wolnych przestrzeni umozliwiajacych szybkie odprowadzenie wody 1 pary wodnej.
Poszczegblne ziarna kruszywa powinny by¢ sklejone Zywica w stopniu uniemozliwiajacym
ich rozdzielenie przy uzyciu sity rak. Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek zywicy
Z masy drenazowe;.

6.3.5. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spelnia¢ wymagania pktu 2.2.6.

D-08.01.02
10



Nalezy skontrolowaé powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Wszystkie spoiny powinny by¢ wypetnione na petng glebokos¢.

6.3.6. Kontrola ustawienia kraw¢znika

Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzi¢:

dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej,
ktore powinno wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktéore powinno wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

rownos$¢ gornej powierzchni krawegznikow, przez przylozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika trzymetrowej taty: przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika 1 przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
odchylenia linii kraw¢znika w poziomie od linii projektowanej, ktore nie
powinno przekracza¢ + 0,5 cm.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest Im (metr) wbudowanego krawe¢znika kamiennnego

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
wklejenie kotew

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robot,

zakup 1 dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy betonowej C12/15,

rozebranie deskowania,

pielegnacja wykonanej tawy,

wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod
krawezniki,

ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskoweyj,

ew. zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych opornikach betonowych
od strony zewnetrznej,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-EN 13880-2:2004 U Zalewy szczelin na goraco — Czeg$¢ 2: Metoda badania dla okreslenia

penetracji stozka w temperaturze 25°C

PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury migknienia —

Metoda pierscien i kula

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu

PN-B-11215:1998 Materialy kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i wlasciwosci

fizycznych wyrobow z kamienia

PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie (lub PN-EN

1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
wytrzymatos$ci na $ciskanie)
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PN-85/B-04101 Materialty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody (lub PN-EN
13755:2002 Metody badan  kamienia naturalnego. Oznaczanie
nasiakliwos$ci przy ci$nieniu atmosferycznym)

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
(lub PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodpornosci)

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-67/B-04115 Materialty kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci kamienia na uderzenie
(zwigztos¢)

DIN 53505 Priifung von Kautschuk und Elastomerem — Hértepriifung nach Shore A
und Shore D (Badania gumy i elastomeréw — Badanie twardo$ci metoda
Shore Ai D)

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. ~ w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odpornos¢ na zamrazanie
Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie
Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepno$ci powloki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu — Metoda ,,pull-off”

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych
Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozoodporno$ci zapraw modyfikowanych

Katalog detali mostowych. GDDKIiA-BPBDiM ,, Transprojekt”, Warszawa 2002
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