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1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.

e Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999r.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

» warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu

e wizji w terenie

2. Inwestor
Gmina Tuchow
Ul. Rynek 1
33-170 Tuchdw
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3. Informacja BIOZ
3.1.Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujacej kolejnosci:

a/. wszystkie branze

* roboty przygotowawcze i porzagdkowe

» zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
¢ geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia

 dostawa materiatow

» wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy
projektowanych sieci, drogi z istniejgcymi sieciami

» zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i drogi

Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

« zabezpieczenie przejs¢ i przejazddw dla mieszkancéw

e uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja

e inwentaryzacja powykonawcza

b/. branza drogowa

» zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem

» roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni i elementow infrastruktury drogowej
(elementy bitumiczne nawierzchni drogi, elementy betonowe chodnika) wraz
z transportem

» wykonanie wykopdw pod chodnik i zjazdy

» wykonanie wykopdw pod kanaty i podbudowy

» wykonanie podioza z kruszyw dla nawierzchni drogowych

» zabudowa kraweznikow

» wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych
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e wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow z kostki lub w formie naktadki

bitumicznej, brukowca

b/. branza mostowa
¢ Przygotowanie placu budowy.
e Wykonanie robét ziemnych.

» Wykonanie konstrukcji obiektu
3.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt znajduja sie nastepujace obiekty budowlane
- istniejaca zabudowa mieszkaniowa w odlegtosci okoto 20m

- istniejaca droga (bezposrednio przy placu robot)

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e przy budowie zjazdéw - prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy
rownoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe (ruch
pojazddow)

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

e zatadunek, roztadunek urobku, kruszywa i humusu przygniecenia ciezkim
elementem (np. paleta z kostkg betonowg)

 prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

* nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do ciecia asfaltu

e zasypanie pracownikow w wyniku roztadunku materiatdw sypkich
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» wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sig)

 uderzenie pracownika w wykopie spadajacg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem

* poparzenie goracg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robdt nawierzchniowych

* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

 uszkodzenie istniejacych elementdw uzbrojenia (porazenia pradem, wybuch

gazu)
3.5.Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z
przedmiotowg inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:

» okredleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych

w punkcie 3.1

» szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 3.4.

* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia
3.6.Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace
Srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych

» stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

« zadbac¢ o dobra komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
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pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania mater':ig}iéi}i}:'Bﬁdd\}vléinyéh, zejécia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych)

« wykona¢ umocnienie Scian wykopdw (typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciazen transportem, sktadowaniem
materiatow i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdw)

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonad $ciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

* ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie

z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzié stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

* prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

* zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje
oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie

budowlanym.
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