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Milosz Klimowski
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ul. Bernardynska 15/9

33-100 Tarnéw

Odpowiadajac na zgloszenie z dnia 27.02.2019 r. (data wptywu 27.02.2019 r.) w oparciu
o art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614, ze zm.), Reglonalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie informuje, ze
nie bedzie wnosit sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia prac w odniesieniu do
zgloszenia prowadzenia dziatan zwigzanych z planowang budowg obiektu mostowego pod
projektowanym zjazdem publicznym z drogi wojewédzkiej nr 977 w jej km odc. 080 km
1+149,00 strona lewa w miejscowosci Dabrowka Tuchowska, planowanego do realizacji
w ramach kompleksowego przedsiewzigcia pn. ,,Budowa zjazdu publicznego z DW 977 — odc.
080 w km 1+149 do dziatki nr 347/4 przez dziatki nr 292/8, 347/1 w miejscowosci Dgbrowka
Tuchowska™.

Art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody okresla katalog dziatan, ktore podlegaja
zgloszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ile bgda one prowadzone na
obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 tej ustawy,
w obrebach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985
o rybactwie $rédladowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476, ze zm.), a takze w obrgbie ciekow
naturalnych. Do dziatan tych naleza: roboty utrzymaniowe na $rédlagdowych wodach
powierzchniowych wymienione w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm.), melioracje wodne, wydobywanie z wod kamienia,
zwiru, piasku oraz innych materialow w ramach szczegolnego korzystania z wod, a takze inne
roboty ziemne moggce zmieni¢ warunki wodne lub wodno-glebowe.

Zadanie realizowane bedzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogorza
Ciezkowickiego, podlegajacego obecnie ochronie na mocy uchwaty nr XL VIII/754/18 Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazn Pogérza Ciezkowickiego w czgsci potozonej w Wojewodztwie Matopolskim (Dz.
Urz. Woj. Malop. z 2018 1. poz. 3524).

W ramach zadania projektowany jest obiekt mostowy (na cieku bez nazwy) o konstrukeji
zelbetowej monolitycznej w formie ramy otwartej ze sztywnymi w&;zlarm W mlejscach
polfaczenia $cian z plyta pomostowg. Swiatlo mostu liczone prostopadle do osi potoku wynosi
3,3 m, prze$wit pionowy liczony od dna potoku do najnizszego punktu ptyty pomostowej
wynosi 1,36 m. Posadowienie obiektu przew1d21ano jako bezposredme za pomocg taw
tundamentowych stanowiacych oparcie dla $cian ramy nosnej. W celu umozliwienia
wykonania fundamentéw, na czas prowadzenia robdt przewidziano mozliwos¢ zabicia Scianek
szczelnych z grodzic stalowych lub wykonanie tych prac w technologii rozkopu.

Przed i za obiektem projektowane jest umocnienie koryta potoku (dna i skarp) piytami
betonowymi azurowymi mocowanymi do podtoza poprzez kotkowanie — na odcinku 5 m przed

Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarnosci 5-9, 33-100 Tarnéw
tel. (14) 696 33 12, tel./faks (14} 696 32 43
htip://krakow.rdos.gov.pl/; e-mail: sekretariat.tarnow d rdos.2ov.pl
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wlotem i do 5m za wylotem. Wykonane zostang tez gurty betonowe zamykajace ww.
umocnienie.

Analiza dokumentacji pozwala na stwierdzenie, iz realizacja ww. zamierzenia, przy
zachowaniu warunkéw prowadzenia dziatan okreslonych w przedmiotowym zgloszeniu, nie
bedzie naruszaé przepiséw dotyczacych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5 1 7-9 ustawy o ochronie przyrody, ani nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska,
a w szczegolnosci nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na cele ochrony obszaréw
chronionych, narusza¢ zakazéw w nich obowiazujacych, lub znaczaco negatywnie oddziatywaé
na cenne siedliska przyrodnicze.

Niniejsze stanowiske nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynnosci zakazanych
wobec gatunkéw zwierzat, roslin i grzybéw objetych ochrona na podstawie
obowiazujacych rozporzadzei Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat, roflin i grzybéw. Przed przystapieniem do prac mogacych spowodowaé
naruszenie zakazéw obowiszujacych w stosunku do gatunkéw chronionych nalezy
uzyskaé stosowne decyzje/zezwolenia na odstepstwa od zakazéw z zakresu ochrony
gatunkowej, okreslone w ustawie o ochronie przyrody.

6] uja:
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BUDOW A OBIEKTU MOSTOWEGQ POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM PUBLICZNY M Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 977
w jej km odc. 080 kim 1+149.,00 strona lewa w m. Dabréwka Tuchowska

1. Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny sporzgdzony zgodnie Ustawg z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dziennik Ustaw z dnia 23 sierpnia 2017r. poz. 1566),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.), oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579 z dnia 16 maja
2007r.) dla BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGQO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM
PUBLICZNYM Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 977 w jej km odc. 080 km 1+149,00 strona
lewa w m. Dabréwka Tuchowska do realizacji w ramach kompleksowego przedsigwzigcia pn.:

»,Budowa zjazdu publicznego z DW 977 - odc. 080 w km 1+149 do dziatki nr. 347/4
przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w miejscowos$ci Dabrowka Tuchowska”

Miejscowos¢:  Dgbrowka Tuchowska
Gmina: Tuchow

Powiat: tarnowski
Wojewddztwo: matopolskie

1.1. Zleceniodawca projektu - Inwestor:

Gmina Tuchow
Ul. Rynek 1
33 — 170 Tuchow

1.2. Inwestor zjazdu:

Gmina Tuchow
Ul. Rynek 1
33 — 170 Tuchow

1.3. Adres inwestyciji:

dziatki nr ew. 435, 292/8, 347/1, 347/4
Miejscowosé: Dgbréwka Tuchowska
Gmina: Tuchoéw

Powiat: tarnowsKi
Wojewodztwo: matopolskie

1.4. Administrator potoku:

Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Krakowie
ul. Szlak 73, 31 - 153 Krakéw

1.5. Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Skrabacz

zam. ILKOWICE, ul. Partyzantow 42, 33-131 teg Tarnowski,

Uprawnienia budowlane do projektowania Nr AB.I11.7131-233/01 - w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen.

Czionek Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie — Nr ewid.
MAP/BO/7182/02

Upowazniony do sporzadzania operatéw hydrologicznych na podstawie pisma Matopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Krakow z
dnia 14 marca 2008r. (nr pisma MOIIB/OKK/0063/08)






BUDOW A OBIEKTU MOSTOWEGO POD PROJEKTOW ANY M ZIAZDEM PUBLICZNYM 7 DROGI WOIEWODZKIE] NR 977

w jej km ode. 080 km 1+149,00 strona lewa w m. Dabrowka Tuchowska

Operat wodnoprawny jest opracowaniem kompletnym, sporzadzonym w oparciu o
aktualnie obowigzujgce normy i normatywy obowigzujace w tym zakresie i stuzy¢ bedzie do
zatozenia wniosku o wydanie decyzji — pozwolenia wodnoprawnego na:

”~

BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM
PUBLICZNYM Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 977 W JEJ KM ODC 080 KM
1+149,00 STRONA LEWA W M. DABROWKA TUCHOWSKA CIEKU
NATURALNYM BEZ NAZWY (LEWOBRZEZNYM DOPLYWIE RZEKI BIALA
TARNOWSKA) W JEGO KM 0+655

UMOCNIENIE KORYTA (DNA | SKARP) PRZED | ZA OBIEKTEM NA
ODCINKU 5m PRZED WLOTEM DO 5m ZA WYLOTEM PLYTAMI
BETONOWYMI AZUROWYMI MOCOWANYMI DO PODtOZA POPRZEZ
KOEKOWANIE. PEYTY BETONOWE GRUBOSCI 10CM ZAMKNIETE OD
DOLNEJ | GORNEJ WODY GURTAMI BETONOWYMI Z BETONU
HYDROTECHNICZNEGO B25 GRUBOSCI 30CM

Zostat sporzgdzony w oparciu:

.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia
2000r.)

Spetnia wymogi art. 132 ustawy z dnia 11 pazdziernika 2001 ustawy Prawo
wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z dnia 11 pazdziernika 2001r.) oraz ustawy z
dnia 3 czerwca 2005r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektérych ustaw
(Dz.U. Nr 130, poz. 1087 z 2005r. z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579 z dnia 16 maja 2007r.).

Stuzy do ztozenia wniosku do Wiasciwego Organu o wydanie stosownej decyzji —
pozwolenia wodnoprawnego

2. Przepisy normatywne

Ve

>

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dziennik Ustaw z dnia 23 sierpnia
2017r. poz. 1566).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia
2000r.) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z dnia
25 sierpnia 1994r.) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718 z dnia 10 maja 2003r.) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 93, poz. 888 z 2004r.) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z 2001r.) z poézZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz. 579 z dnia 16 maja 2007r.)

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie srodowiska (Dz.U. Nr 99, poz. 1079 z dnia
14 wrzesnia 2001r.)

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2004r. w sprawie
stawek opfat za usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na
2005r. (Dz.U. Nr 44, poz. 779 z dnie 29 pazdziernika 2004r.)
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» Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu Ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska, Ustawy o odpadach i zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.
1085 z dnia 18 wrzesnia 2001r.)

» Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa — Warszawa, 16.09.1994r. Znak:
G.WOP-002/90/94

» Aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe, normatywy
techniczne oraz wytyczne instruktazowe projektowania.

» Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. Prawo wodne, ogtoszona Dz.U. Nr 32, poz.
159 z 2011r.

3. Opis projektowanych robot

Kompleksowo inwestycja obejmuje nastepujacy zakres:
Oznakowanie prowadzonych robét budowlanych
Roboty ziemne (wykopy reczne i mechaniczne, nasypy)
Ewentualne wykonanie $cianek szczelnych z grodzic G-62 jako zabezpieczenie wykopow
Wykonanie taw fundamentowych
Wykonanie ustroju nodnego ramowego
Montaz elementéw wyposazenia
Umocnienie koryta (dna i skarp) 5m przed i za obiektem ptytami betonowymi azurowymi
mocowanymi do podioza poprzez kotkowanie
Wykonanie gurtow betonowych zamykajgcych ww. umocnienie
Budowa dojazdéw — wg czesci drogowej
Roboty wykoriczeniowe i porzgdkowe zwigzane z przywroceniem terenu do stanu
wyj$ciowego

YV ¥V VYV ¥V Y Y

\

vV

Niniejszy operat dotyczy budowy nowego obiektu inzynierskiego typu ,maty most” pod
projektowanym zjazdem publicznym z DW 977 — odc. 080 w km 1+149 do dziatki nr. 347/4
przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w miejscowosci Dgbrowka Tuchowska w km 0+004.27 zjazdu na
istniejgcym cieku naturalnym.

Projektowany obiekt mostowy ma za zadanie przeprowadzenie ruchu samochodowego
i pieszego nad przeszkodg naturalng, jakg jest naturalny ciek wodny (lewobrzezny doplyw
rzeki Biata Tarnowska), z ktorym projektowany zjazd publiczny krzyzuje sie w jego km 0+655.
Zapewni on przejazd nad przeszkodg naturalng w kontekscie dostepu dziatki nr 347/4 do drogi
publicznej (droga wojewddzka nr 977).

Projektuje sie obiekt o konstrukcji zelbetowej monolitycznej w formie ramy otwartej ze
sztywnymi weztami w miejscach potgczenia Scian z plytg pomostowg. Swiatto mostu liczone
prostopadle do osi potoku, a jednoczesnie do Scian mostu wynosi 3.30 m. Prze$wit pionowy
liczony od dna potoku do najnizszego punktu piyty pomostowej wynosi 1.36 m. Kat
skrzyzowania mostu z przeszkodg wynosi 90°.

Posadowienie obiektu przewidziano jako bezposrednie za pomocg faw
fundamentowych stanowigcych oparcie dla $cian ramy noénej. W celu mozliwo$ci wykonania
fundamentoéw na czas prowadzenia robot przewidziano mozliwos¢ zabicia scianek szczelnych
z grodzic stalowych lub wykonanie tych prac w technologii rozkopu.

Sciany ramy nosénej posiada¢ bedg statg grubosé 40cm. Z fundamentami oraz ze
Scianami ramy nosnej monolitycznie potgczone zostang skrzydta stojgce. W rzucie skrzydta
zostang ustawione pod kgtem 45°,

Ptyta pomostowa w przekroju podtuznym mostu posiadaé bedzie statg grubosg,
natomiast w przekroju poprzecznym zmienng od 25 do 29 cm zgodnie ze spadkami
zwigzanymi z odwodnieniem.

Przed i za obiektem zaprojektowano umocnienie koryta (dna i skarp) ptytami
betonowymi azurowymi mocowanymi do podioza poprzez kotkowanie. Plyty betonowe
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grubosci 10cm zamkniete od dolnej i goérnej wody gurtami betonowymi z betonu
hydrotechnicznego B25 grubosci 25cm

Na obiekcie zaprojektowano jezdnie z kostki brukowej betonowej wg czesci drogowej.

4. Czesc¢ opisowa operatu wodnoprawnego.

4.1. Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres.

Gmina Tuchéw
ul. Rynek 1
33-170 Tuchdéw

4.2. Celizakres zamierzoneqo korzystania z wod

Zakresem opracowania jest operat wodnoprawny dla przedsiewziecia polegajgcego na
budowie nowego obiektu inzynierskiego typu ,maty most” pod projektowanym zjazdem
publicznym z DW 977 — odc. 080 w km 1+149 do dziatki nr. 347/4 przez dziatki nr. 292/8,
347/1 w miejscowosci Dgbréwka Tuchowska w km 0+004.27 zjazdu na istniejgcym cieku
naturalnym.

Operat wodnoprawny zostat sporzgdzony zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dziennik Ustaw z dnia 23 sierpnia 2017r. poz. 1566), Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. /Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia
3 sierpnia 2000r. / oraz Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20 grudnia 1996r, w sprawie warunkdéw jakimi powinny
odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 21 poz. 111z
1997r./.

Celem opracowania jest zlozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na zakres opisany powyzej.

4.3. Rodzaje urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

W sgsiedztwie projektowanego obiektu mostowego typu ,maty most’ nie wystepuja i
nie planuje sie montazu nowych urzadzen pomiarowych jak rowniez zeglugowych.

4.4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiequ oddzialywania
planowanych do wykonania urzadzen.

Stan prawny nieruchomosci okreéla sig na podstawie wypisow z rejestru gruntow.

4.5. Obowiazki ubiegajace sie o0 wydanie pozwolenia wodno prawneqgo w
stosunku do oséb trzecich.

Wejscie w teren na dziatki nie bedace witasnoscig, czy tez we wiadaniu Inwestora, Gmina
Tuchow zatatwi wkasnym kosztem i staraniem.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne (Gmina Tuchdw) bedzie zobowigzany do
speitnienia obowigzkéw wynikajgcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegolnie
do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jesli zrodtem szkod bedzie wykonanie
budowy przepustu.

Ochrona uzasadnionych interesoéw 0séb trzecich zgodnie z warunkami technicznymi
dotyczy: zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci oraz
doptywu $wiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed
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ucigzliwosciami  powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdécenia elektryczne,
promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Na podstawie zakresu budowy nowego przepustu wraz z umocnieniem koryta potoku
oraz przyjetych rozwigzan technicznych stwierdza sie, iz zadne z w/w praw osob trzecich w
zwigzku z budowg przepustu nie zostanie naruszone.

Zaktad ubiegajgcy sie o decyzje — Gmina Tuchdéw zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzkow i warunkow wynikajgcych z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dziennik
Ustaw z dnia 23 sierpnia 2017r. poz. 1566), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — tekst jednolity ogtoszony w Dz. U. Nr 127 poz. 880 z dnia 18 wrzesénia 2007 r.

- 4.6, Charakterystyki wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

W miejscu projektowanego obiektu mostowego w chwili obecnej nie istnieje zaden
obiekt budowlany, ani inzynierski. Istniejgcy ciek naturalny przebiega rownolegle do krawedzi
drogi wojewodzkiej w odlegtosci okoto 4,6 do 4,8 m liczac do osi cieku.

Koryto cieku posiada stosunkowo regularny przebieg i przekroj o gtebokosci okoto 1.6
do 1.8 m, szerokosci dna oscyluje w okolicach 0.8 — 1.0 m. Skarpy i dno trawiaste, dobrze
utrzymane. Spadek cieku na badanym odcinku wynosi okoto 0.3 do 0.35% w kierunku
poinocnym

4.7. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.

Zgodnie z zapisami ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
(PGWDW) jednolita cze$¢ wdd powierzchniowych (JCWP) na ktorej zlokalizowane jest
przedsiewziecie polegajgce na rozbiodrce i budowie mostu to JCWP Biata od Binczaréwki do
Rostowki (kod PRLW 2000142148579).

Wg zatgcznika 2 ww. planu charakterystyka jednolitych czes¢ wod powierzchniowych
(JCWP) i jej statutu, na ktérych prowadzona bedzie dziatalno$¢ przedstawia sie nastepujaco:

Nazwa JCWP: Biata od Binczaréwki do Rostowki
Kod JCWP: 2000142148579

Scalona cze$¢ wod (SCWP): GW0424

Region wodny: Gérna Wista (2000GW)

Obszar dorzecza: Wista (2000)

RZGW: Krakéw (KR)

Typ JCWP: Mata rzeka fliszowa

Status czesci wod: silnie zmieniona cze$¢ wéd
Ocena stanu: zty

Ocena zagrozenia nieosiggniecia celéw RDW: niezagrozona
Derogacje: brak

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie z PGWDW do jednolitej
czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 150 o kodzie PLGW2200150.

Wg zatgcznika 2 ww. planu charakterystyka jednolitych czes¢ wédd podziemnych
(JCWPd) i jej statutu, na ktorych prowadzona bedzie dziatalno$¢ przedstawia sie nastepujgco:

Nazwa JCWPd: 150

Kod JCWPd: PLGW2200150.

Region wodny: Gérna Wista (2000GW)

Obszar dorzecza: Wista (2000)

RZGW: Krakow (KR)

Ekoregion: Réwniny wschodnie

Ocena stanu ilosciowego : dobry

Ocena stanu chemicznego : dobry

Ocena zagrozenia nieosiggniecia celdéw RDVW. niezagrozona
Derogacje: brak
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1

Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z p6zn.
zm.) celem $rodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz
ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem, a zasilaniem wdd, tak aby osiggnac ich dobry stan.

4.8. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe
oraz podziemne.

Na podstawie informacji udostepnionych przez WIOS Krakéw w raporcie
przedstawiajgcym oceneg aktualnego stanu/potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego

wod powierzchniowych na podstawie punktu pomiarowo-kontrolnego Biata - Tarnow dla
JCWP Biata od Rostowki do ujscia (PLRW200014214899) przedstawia sie nastepujgco:

— klasa elementow biologicznych — lll klasa

- klasa elementéw fizykochemicznych — Il klasa

— substancje szczegdlnie szkodliwe (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne |

niesyntetyczne ) — stan umiarkowany

— stan/potencjat ekologiczny — stan umiarkowany

— stan/potencjat chemiczny — stan dobry

Czynnikami bezposredniego oddziatywania dla zamierzonej dziatalnosci na elementy
wod  powierzchniowych bedzie przebudowa obiektu mostowego oraz wykonanie
projektowanego umocnienia koryta Rzeki. Skutkami zamierzonej dziatalnosci na elementy
wod i ich sktadowe bedg dla:

— stanu/potencjatu ekologicznego w:

++ zakresie biologicznym:

o pogorszenie warunkéw bytowania fitoplanktonu/ fitobentosu / makrofitu na
etapie wykonywania umocnien skarp koryta oraz poprawienie warunkow
bytowania poprzez poprawe stanu struktur brzegéw i dna po wykonaniu
umocnien,

o pogorszenie warunkow bytowania ichtiofauny,

% w zakresie elementdéw hydromorfologicznych:
o zmiana sfruktury i sktadu umacnianej strefy brzegowej,
%+ zakresie elementow fizykochemicznych:
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o brak oddziatywan (brak wzrostu zawiesiny, brak zmiany warunkdw termicznych,

brak wzrostu substancji biogennych)
— stanu chemicznego w:
%+ zakresie elementdw chemicznym woéd powierzchniowych:

o brak oddziatywan (brak wzrostu substanciji priorytetowych i innych substancji
chemicznych)

Zamierzona dziatalno$¢ nie bedzie miatla negatywnego oddziatywania na wody
podziemne a w szczegbInosci na:
— stan ilo$ciowy wéd podziemnych:

o brak oddziatywan (brak obnizenia, podwyzszenia potozenia wod podziemnych,
brak zmiany kierunku przeptywu wod podziemnych, brak zmiany poziomu wod
gruntowych, brak utraty tgcznosci hydraulicznej z wodami podziemnymi)

— stan chemiczny wod podziemnych:

o brak oddziatywan (brak pogorszenia ogdinych parametréw fizykochemicznych
woéd  podziemnych, brak pogorszenia organicznych  parametrow
fizykochemicznych wod podziemnych)

Prace budowlane na etapie budowy, nie bedg stanowity zagrozenia dla wod
podziemnych i powierzchniowych. Przy dobrym stanie technicznym pojazddéw oraz urzgdzen
na terenie inwestycji, nie nastgpi skazenie gruntow oraz wod. Stopien zagrozenia srodowiska
zalezy zatem wprost od wykonawcy przedsiewziecia.

Przy realizacji przedsiewziecia, nalezy stosowag sie do nastepujacych zalecen:

— zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego na terenie wykonywanych

prac,

— niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych
jakichkolwiek odpaddéw, w tym w szczegolnosci pojemnikéw z odpadami
niebezpiecznymi typu paliwa, smary, olgje itp.

— tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami, ze szczegolng
ostroznoscia

— nie stosowacé sprzetu budowlanego w ztym stanie technicznym, z ktérego nastepujg
ubytki ptynéw

Woszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzgcych budowe, powinny by¢ zabezpieczone
w przewoznych urzadzeniach sanitamych, badz na terenie bez ekip prowadzgcych budowe,
tak by nie byty Zrodtem generowania sciekow.

W zwigzku z powyzszym, nie ma zagrozenia przedostania sie substanciji szkodliwych do
wod gruntowych, jak rowniez powstania sciekdw na etapie realizacji inwestycji. Ustalony sptyw
wod opadowych i gruntowych zostanie jedynie czasowo zaktdcony.

Jedynym mozliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe omawianego
przedsiewziecia w fazie eksploatacji, jest sptyw zanieczyszczonych wodd opadowych z
powierzchni drogi. W pierwszych chwilach trwania deszczu, wody wyptukujg zanieczyszczenia
gromadzgce sie na powierzchni drogi, i mogg w tym czasie prowadzi¢ podwyzszone ilosci
zawiesiny oraz weglowodorow ropopochodnych. Stezenia te jednak szybko malejg wraz z
czasem trwania sptywu powierzchniowego, wywotanego opadem atmosferycznym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spemic przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984, paragraf
19) drogi powiatowe zostaty zakwalifikowane do terenéw, gdzie wody roztopowe i opadowe
wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawieraé¢ substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych; odplyw wéd opadowych i roztopowych w ilosciach przekraczajgcych w/w,
moze by¢ wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania.

Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne pozwolg na ograniczenie
niekorzystnego oddziatywania inwestycji na stan czystosci srodowiska wodnego, zaréwno w
odniesieniu do wdd powierzchniowych, jaki i gruntowych.

Analizujgc catos¢ zamierzona dziatalno$¢ nie spowoduje zatem pogorszenia stanu
lub potencjatu ekologicznego woéd powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu
ilosciowego i chemicznego dia wéd podziemnych.
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4.9. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania lub awarii.

Utrzymanie obiektu mostowego w nalezytym stanie technicznym, gwarantujgcym
bezpieczne korzystanie z przeprawy, oznakowanie, konserwacje jak tez utrzymanie
szczegdlnie w okresie zimowym, zwalczanie gotoledzi, naleze¢ bedzie do wiasciciela obiektu,
ktéremu zostanie wydana decyzja wodnoprawna na szczegdlne korzystanie z woéd. W
przypadku wystgpienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajgcych korzystanie z
obiektu (np.: uszkodzenie konstrukcji, wystgpienie bardzo wysokiej wody, wypadek losowy)
administrator zobowigzany jest do zamkniecia obiektu i wyznaczenia objazdu dla
uzytkownikdéw drogi gminnej w tym rejonie.

4.10. Parametry techniczne projektowaneqo przepustu

Rozpietos¢ teoretyczna mostu — 3.70m

Dilugosc catkowita mostu — 4.10 m

Szerokosc jezdni na moscie —6.00 m

Catkowita szerokos¢ mostu w osi cieku —8.00 m + skrzydta 2 x 1.61m
Swiatto poziome mostu — 3.30 m

Swiatto pionowe — 1.36 m

Poziom wody miarodajnej — 226.31 m n.p.m.

Rzedna spodu konstrukciji mostu — 226.31 m n.p.m.

Zapas pod konstrukcjg mostu — 0.05 m

Dtugosé umocnien koryta potoku — 21.21m (od punktu 5m przed wlotem
do punktu 5m za wylotem)

YYYYYYYVYVYY

Projektowany obiekt mostowy zlokalizowany jest na dziatkach:

Lp. | Numer dziatki Wiasciciel dziatki Adres wilasciciela dziatki
ewidencyjnej

) 435 Zarzad Drog Wojewodzkich 30-085 Krakow, Ul. Gtowackiego 56

2. 292/8 Zarzad Drog Wojewddzkich 30-085 Krakéw, Ul. Gtowackiego 56
Matopolski Zarzgd Melioracji i ;
3. 3471 Urzadzeri Wodnych Szlak 73, 31-153 Krakow
; ; Gmina Tuchow

4. 347/4 Gmina Tuchoéw UI. Rynek 1, 33 — 170 Tuchéw

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego mostu (przeciecie osi mostu i potoku):
X =7503268.92 Y =5526314.64

5. Informacja o formach ochrony przyrody

Obiekt potozony bedzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogdrza
Ciezkowickiego:

Inwestycja znajduje sie poza obszarem Natura 2000. Najblizszy obszar Natura 2000
zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 100m.

Najblizsze obszary chronione to:

- Park Krajobrazowy Pasma Brzanki — 100m
Negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko moze wystgpiC podczas

budowy niniejszej inwestycji. Jednak odpowiednie zorganizowanie prac budowlanych,
zastosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i technologicznych, pozwoli na
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zminimalizowanie ucigzliwosci przedsiewziecia na Srodowisko. Po zakonczeniu realizacji
oddziatywanie o ktérym mowa powyzej zaniknie.

6. Podsumowanie i wnioski

Whnosi sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

> BUDOWE OBIEKTU MOSTOWEGO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM
PUBLICZNYM Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 977 W JEJ KM ODC 080 KM
1+149,00 STRONA LEWA W M. DABROWKA TUCHOWSKA CIEKU
NATURALNYM BEZ NAZWY (LEWOBRZEZNYM DOPLYWIE RZEKI BIAEA
TARNOWSKA) W JEGO KM 0+655

» UMOCNIENIE KORYTA (DNA | SKARP) PRZED | ZA OBIEKTEM NA ODCINKU
5m PRZED WLOTEM DO 5m ZA WYLOTEM PLYTAMI BETONOWYMI
AZUROWYMI MOCOWANYMI DO PODEOZA POPRZEZ KOEKOWANIE. PLYTY
BETONOWE GRUBOSCI 10CM ZAMKNIETE OD DOLNEJ | GORNEJ WODY
GURTAMI BETONOWYMI Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO B25
GRUBOSCI 30CM
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OPIS ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM

W miejscu projektowanego obiektu mostowego w chwili obecnej nie istnieje
zaden obiekt budowlany, ani inzynierski. lIstniejgcy ciek naturalny przebiega
rownolegle do krawedzi drogi wojewodzkiej w odlegtosci okoto 4,6 do 4,8 m liczac do
osi cieku. Koryto cieku posiada stosunkowo regularny przebieg i przekrdj o gtebokosci
okoto 1.6 do 1.8 m, szerokosci dna oscyluje w okolicach 0.8 — 1.0 m. Skarpy i dno
trawiaste, dobrze utrzymane. Spadek cieku na badanym odcinku wynosi okoto 0.3 do
0.35% w kierunku potnocnym

Projektowany obiekt mostowy ma za zadanie przeprowadzenie ruchu
samochodowego i pieszego nad przeszkodg naturalng, jakg jest naturalny ciek wodny
(lewobrzezny doptyw rzeki Biata Tarnowska), z ktérym projektowany zjazd publiczny
krzyzuje si¢ w jego km 0+655. Zapewni on przejazd nad przeszkodg naturalng w
kontekscie dostepu dziatki nr 347/4 do drogi publicznej (droga wojewoddzka nr 977).

Projektuje sie obiekt o konstrukcji zelbetowej monolitycznej w formie ramy
otwarte] ze sztywnymi weztami w miejscach potgczenia scian z ptytg pomostowa.
Swiatto mostu liczone prostopadle do osi potoku, a jednoczes$nie do scian mostu
wynosi 3.30 m. Przeswit pionowy liczony od dna potoku do najnizszego punktu ptyty
pomostowej wynosi 1.36 m. Kat skrzyzowania mostu z przeszkodg wynosi 90°.
Posadowienie obiektu przewidziano jako bezpos$rednie za pomocg taw
fundamentowych stanowigcych oparcie dla $cian ramy nosnej. W celu mozliwosci
wykonania fundamentdw na czas prowadzenia robot przewidziano mozliwosé zabicia
Scianek szczelnych z grodzic stalowych lub wykonanie tych prac w technologii
rozkopu.

Sciany ramy nosnej posiadaé beda stata grubosé 40cm. Z fundamentami oraz ze
$cianami ramy nosnej monolitycznie potgczone zostang skrzydta stojgce. W rzucie
skrzydta zostang ustawione pod kgtem 45°.

Ptyta pomostowa w przekroju podiuznym mostu posiada¢ bedzie statg grubosé,
natomiast w przekroju poprzecznym zmienng od 25 do 29 cm zgodnie ze spadkami
zwigzanymi z odwodnieniem.

Przed i za obiektem zaprojektowano umocnienie koryta (dna i skarp) ptytami
betonowymi azurowymi mocowanymi do podtoza poprzez kotkowanie. Plyty betonowe
grubosci 10cm zamknigte od dolnej i gérnej wody gurtami betonowymi z betonu
hydrotechnicznego B25 grubosci 30cm.
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347/4 przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w miejscowosci Dabrowka Tuchowska.
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plytami betonowymi azurowymi kotkowanymi do podioza
z wykonaniem gurtow befonowych zamykajgcych grubosci 30cm

METRYKA OBIEKTU:

Klasa obcigzenia - B wg PN-85/S-10030
Beton ustroju niosgcego - B30 (C25/30)
Beton podpor - B30 (C25/30)

Stal zbrojeniowa - A-llIN

(Temat: Budowa zjazdu publicznego z DW 977 - odc 080 w km 1+149 do dziatki nr.
I 347/4 przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w miejscowosci Dgbrowka Tuchowska.
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| BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD ZJAZDEM
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| Inwestor: Gmina Tuchéw ul. Rynek 1 33-170 Tuchow

Projektowat:
! mgr inz. Jarostaw SKRABAC,

5

I's ~
| Uprawnienia numer:

upr. nr ew. 51/2002
upraweniony do projekiowania
bez ograniczen w specjalnoscl
konstrukcyjno-budowlanej.
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Nazwa rysunku:

Elewacja wlotu

O, -

/4

(Skala rysunku: /50

1 Data wykonania: grudzien 2017
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Zelbetowe skrzydlo monolityczne skoéne\
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/Zelbetowe skrzydto monolityczne skosne
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METRYKA OBIEKTU:

Klasa obcigzenia - B wg PN-85/S-10030
Beton ustroju niosgcego - B30 (C25/30)
Beton podpdr - B30 (C25/30)

Stal zbrojeniowa - A-llIN

Umocnienie dna i skarp cieku przed wlotem i za wylotem na dhugosci 5mb

plytami betonowymi azurowymi kotkowanymi do podloza
z wykonaniem gurtéw betonowych zamykajgcych gruboéci 30cm

I(Temat: Budowa zjazdu publicznego z DW 977 - odc 080 w km 1+149 do dzialki nr,
| 34714 przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w miejscowosci Dabrowka Tuchowska.
' BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD ZJAZDEM
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{Inwestor: Gmina Tuchéw  ul. Rynek 1

A

33-170 Tuchdéw
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| Projektowat;
| mgrinz. Jarostaw SKRABACZ

|(Uprawnienia numer:

I upr. nr ew. 51/2002

uprawrlony do projektowania
| bez ograniczen w specjalnosci

Il konstrukcyjno-budowlane].
P

-
Nazwa rysunku:

Elewacja wylotu
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| Skala rysunku: 1:5;}//

i Data wykonania: udzien 2017
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<@ TARNOW KONSTRUKCJA JEZDNI NA OBIEKCIE GRYBOW 9

Betonowa kostka brukowa - 8cm ‘ |

v Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm
DW 977 Piasek stabilizowany cementem R=2.5MPa - zmienne
Izolacja termozgrzewalna ‘
Plyta zelbetowa B30 (C25/30) - 25-29cm

Kraweznik 15x25 na tawie z zaprawy niskoskurczowej !

Zelbetowe skrzydto monolityczne skosne . Zelbetowe skrzydlo monolityczne skosne |

Zelbetowa fawa monolityczna

Bton wyréwnawczy B15 - 10cm

o ; : ; .o Umocnienie dna i skarp cieku przed wiotem i za wylotem na diugosci 5mb ‘
Umacnienie dna i skarp cieku przed wiotem i za wylotem na diugosci 5mb plytami betonowymi azurowymi kotkowanymi do podioza

plytami betonowymi azurowymi kotkowanyrmi do podioza z wykonaniem gurtow betonowych zamykajacych grubosci 30cm
Z wykonaniem gurtw betonowych zamykajacych grubosci 30cm ykonaniem gurtow YCh Zamykajacych g ‘

. S—
| Temat: Budowa zjazdu publicznego z DW 977 - odc 080 w km 1+149 do dziatki nr. l
347/4 przez dzialki nr. 292/8, 347/1 w miejscowosci Dabrowka Tuchowska.

BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD ZJAZDEM

METRYKA OBIEKTU: (Inweslor: Gmina Tuchw ul. Rynek 1~ 33-170 Tuchom™— — ?
Klasa obcigzenia - B wg PN-85/S-10030 - |

Beton ustroju niosgcego - B30 (C25/30) | Plojskiowat: < || Uprawnienia numer: | | Nazwa rysunku
. | mgrinz. Jarostaw SKRABAGZ || | | Pizskibivodiuz
Beton podpor - B30 (C25/30) || upr.nrew. 5172002 | | w osi ciekn (km 0+004.72)
. . | | uprawriony do projeklowania |
Sta! ZbFOJemowa = A"”N | ‘ | b:' ngranii:ar w ;pecjalnnsu‘ |

| konstrukeyjne-budowlane].
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Skala rysunku: }450 | [
' Data wykonania: grudzien 2017 | | I 2 .







