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CZESC 1. Projekt zagospodarowania terenu

I.  CZESC OPISOWA:
e Opis techniczny
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¢  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys.nr 1.0

CZESC 2. Projekt budowlany (branza drogowa)

I.  CZESC OPISOWA:

e Opis techniczny
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* Plan zagospodarowania skala 1: 500 rys. nr 1.0
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budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 977
(dziatka nr. 435, 347/1) przez dziatke nr ewid. 292/8
w odc. 080 km 1+149 do dziatki nr ewid. 347/4
w miejscowosci Dabréwka Tuchowska.

Lokalizacja inwestyciji: :

Jednostka Ewidencyjna: 121610 5 Tuchéw — obszar wiejski
Obreb: 0004 - Dabréwka Tuchowska
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I.CZESC OPISOWA
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SPIS TRESCI:

I. Cze$C opisowa

1. Podstawa opracowania.
2. Opis stanu istniejacego.
3. Przeznaczenie i program uzytkowy.

4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane
4.1 Parametry techniczne drogi.
4.2 Konstrukcja nawierzchni.
4.3 Geometria drogi.
4.4 Odwodnienie.
4.5 Przebudowa zjazdow.

4.6 Kolizje z sieciami.
5. Zestawienie powierzchni
6. Geotechniczne warunki posadowienia.
7. Wplyw eksploatacji gérniczej
8.  Ochrona débr kultury.

9. Wplyw budowanego obiektu na $rodowisko.
9.1 Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe.
9.2 Odd:ziatywanie na powietrze atmosferyczne.

9.3 Oddziatywanie akustyczne na klimat.

9.4 Gospodarka odpadami.

10. Zielen:
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. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:

umowa o prace projektowe

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych 1 : 500

wizja lokalna w terenie

warunki przebudowy wydane przez gestordw sieci

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r, poz. 260 z p. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 0, poz. 462 z pozniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskigj
zdnia 25.04.2012rw sprawie ustalenia geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia
25.04.2012r).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2013,
poz.1409);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r, poz.
145 z p. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska (Dz. U
nr 137, poz. 984 z p. zm),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397);






2. Opis stanu istniejgcego.

Teren objety projektem znajduje sie na dziatce nr 435, 347/1, 292/7 m.

Dabrowka Tuchowska.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w potudniowej czesci miasta a w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 977 na odc 080 w km 1+149. Droga wojewddzka posiada
przekréj drogowo - uliczny z po pétnocnej stronie wyposazona jest w chodnik o
szerokosci 2,0m natomiast po potudniowej stronie w pobocze utwardzone.
Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie czeéciowo za posrednictwem istniejacej
kanalizacji opadowej jak rowniez lezacego przy pasie drogowym bezpoérednio
cieku. Analizowany teren inwestycji znajduje sie przy drodze wojewddzkiej nr 977
na dziatkach nr ew. 435, 292/7, 347/1 obreb ewidencyjny Dabréwka Tuchowska
potozonych w miejscowosci Dabréwka Tuchowska gmina Tuchdw.

Teren inwestycji, na ktdrej zlokalizowany bedzie zjazd publiczny, obejmuje
dziatke budowlang niezabudowang o nr ew. 292/7, 347/1. Dziatka ta znajduje sie
bezposrednio przy drodze wojewddzkiej nr 977 (dziatka nr ew. 435). Dziatki nr
292/7, 347/1 nie leza na terenach objetych ochrong konserwatorska Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r).

Teren inwestycji znajduje sie w miejscu obowigzywania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuchdw dla miejscowosci: Buchcice,
Dabrowka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, towczow, Meszna Opacka,
Siedliska, Trzemesna oraz Zabtedza (Uchwala Nr XXXII/194/2016 Rady Miejsckiej
w Tuchowie z dnia 26 pazdziernika 2016r.). Teren planowanego Zjazdu
publicznego jak réwniez obiektu mostowego znajduje sie w obszarze 0znaczonym
w planie jako S.1KDG oznaczajacym teren drogi publicznej klasy gtdwnej (pas
drogowy DW 977) w ramach zapiséw planu dopuszcza sie budowe zjazddw

publicznych - stwierdza sie, ze zapisy planu zostaty spetnione.
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Teren, do ktérego prowadzit bedzie zjazd oznaczony w planie jest jako
D.1US czyli teren ustug sportu i rekreacji, ktorego przeznaczeniem podstawowym
sg ustugi sportu i rekreacji a przeznaczeniem dopuszczalnym miedzy innymi s
drogi wewnetrzne i ciggi piesze oraz utwardzenia terenu. Stwierdza sie, ze
planowana inwestycja spetnia warunki okreslone dla powyzszego terenu zgodnie z

Uchwata.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest: projekt budowlany budowy zjazdu
publicznego z drogi wojewddzkiej nr 977 (dz. nr ewid. 435) w odc. 080 km 1+149
do dziatki nr ewid. 347/4 przez dziatki nr. 292/7, 347/1 w miejscowosci Dabréwka

Tuchowska wraz z budowa mostu pod projektowanym zjazdem.

4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Zamierzenie projektowe obejmuje budowe zjazdu publicznego, ktdrego
docelowa szerokos¢ jezdni bedzie wynosic 6,0m a zjazd ograniczony bedzie
kraweznikami drogowymi 15x30cm. Inwestycja, zgodnie z decyzjg na lokalizacje
zjazdu wydang przez zarzadce drogi wojewodzkiej (pismo ZDW/PW/2017/8370/DI-
6/KUF). Nawierzchnia zjazdu w granicach pasa drogowego (DW977 odc 080 km
1+149) bedzie miata nawierzchnie z betonowej kostki bukowej. Przekrdj podtuzny
zjazdu bedzie posiadat spadek o wartosci 0,8% w kierunku drogi wojewddzkiej na
szerokosci pasa drogowego i dalej 5% oraz 3% do poziomu projektowanego
zagospodarowania dziatki nr 347/4. Przekroj poprzeczny przyjeto jako daszkowy z
spadkiem po 2% na catej dtugosci odcinka dostosowanym do pochylenia
podituznego drogi wojewoddzkiej przy krawedzi styku zjazdu i drogi. Przeciecie
krawedzi jezdni oraz zjazdu wykonczone bedzie za pomoca tukéw o wartoéciach
R=5,0m. Potgczenie krawedzi zjazdu z droga wojewddzkg wykonane zostanie za

pomocg obnizonego kraweznika przejazdowego na tawie betonowej z betonu

BIURD PROJEXTOW

DROGOI ,,*\;u'_=_.|:

1/

for






C12/15 a powstata szczelina wykoriczona zostanie bitumiczng masa zalewowa np.
z asfaltu lanego. Projektowany zjazd obstugiwat bedzie wszystkie relacje skretne.
Przy wjezdzaniu na droge wojewddzka z projektowanego zjazdu, po wizji lokalnej
oraz pomiarach w terenie stwierdza sie iz bedg zachowane warunki widocznoéci.
W ramach projektu wybudowany zostanie réwniez obiekt mostowy pod
projektowanym zjazdem o rozpietosci catkowitej 4,1m i szerokosci jezdni na
moscie 6,0m. Catkowita szeroko$¢ mostu w osi cieku wynosci¢ bedzie 8,0m +
skrzydta 2 x 1,61m.

Konstrukcja nawierzchni.

Na calym projektowanym terenie na podstawie analizy ruchu oraz
wytycznych Inwestora ustalono kategorie ruchu jako KR1.

Konstrukcje drég zaprojektowano zgodnie z zalacznikiem nr 4 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r.

z pozniejszymi zmianami.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia zjazdu publicznego (grubos¢ 66cm):

- warstwa Scieralna z kostki wibroprasowanej BEHATON gr 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie (warstwami) 25cm
= podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie (warstwami) 30cm

Geometria drogi
Parametry geometryczne projektowanego zagospodarowania podano w
czesci graficznej — rysunek nr 1.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”.
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5. Odwodnienie.

Odwaodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego realizowane bedzie
Poprzez uzyskanie spadkéw poprzecznych i podtuznych zapewniajacych sprawny i
szybki odptyw wod opadowych. Wody z pasa drogowego odprowadzane beda w
teren pasa drogowego a pozostate wody w kierunku dziatki inwestora. Pod
zjazdem dla zachowania ciagloéci odwodnienia potoku ,Modra” planuje sie

wykonanie obiektu mostowego.

6 Kolizje z sieciami.
Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg kolizje z istn. Sieciami uzbrojenia

terenu.

6. Zestawienie powierzchni

powierzchnia zjazdu 76,0 m?
7. Geotechniczne warunki posadowienia.

Inwestycje wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji
Dz.U.98.2012.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r zaliczamy do I kategorii
geotechnicznej przy wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowana inwestycja nie lezy w granicach obszaru terenu gorniczego.

9. Ochrona débr kultury.

W zakresie linii rozgraniczajacych inwestycji na dziatce nr 292/7, 347/1, 435. -
m. Dgbréwka Tuchowska, powiat Tarnowski, wojewodztwo matopolskie obszar nie

podlega ochronie Konserwatora Zabytkéw.
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10. Wptyw budowanego obiektu na srodowisko.
Obszar objety inwestycjg :
- na dziatce nr 292/7, 347/1, 435. — m. Dabréwka Tuchowska, powiat
Tarnowski, wojewddztwo matopolskie nie stwierdza sie negatywnego wplywu

inwestycji na srodowisko

9.1 Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe.
Odprowadzane wody opadowe z terenu projektowanej inwestycji nie beda

stanowity zagrozenia dla $srodowiska.

9.2 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne.

Uczestnicy ruchu samochodowego stanowig Zrédio emisji zanieczyszczen
powietrza w postaci: tlenkéw azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla,
weglowodordw, pytu. Inwestycja bedzie liniowym zrédtem emisji zanieczyszczen,
w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw, oraz emisji pytéw ($cieranie
nawierzchni drogi, Scieranie ogumienia, $cieranie klockéw hamulcowych etc.).

Inwestycja nie wplynie na wzrost emisji powyzszych zanieczyszczen.

9.3 Oddziatywanie akustyczne na klimat.
Gtéwnym zrédtem hatasu pochodzgcego z analizowanego odcinka bedzie
ruch pojazdéw samochodowych.
Planowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu dla pory
dnia i nocy dla najblizszej zabudowy zlokalizowane] w rejonie planowane;

inwestyciji.
9.4 Gospodarka odpadami.

Odpady powstajgce w trakcie budowy powinny byé przede wszystkim

zagospodarowane na terenie budowy. Odpady wytwarzane podczas uzytkowania

chodnika i potozonej przy nim drogi powinny by¢ gromadzone selektywnie

| przekazywane podmiotom gospodarczym prowadzgcym dziatalno$é w zakresie
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odzysku bgdz unieszkodliwiana odpadéw. W odniesieniu do odpaddéw
niebezpiecznych, takich jak oleje z separatoréw do oczyszczania Sciekow
opadowych, odbiorca odpadéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenie na
zbiorke, odzysk badz unieszkodliwianie odpadéw niebezpiecznych.

Przebudowa ulicy Sportowej nie spowoduje trwatych uciazliwosci dla
mieszkancéw najblizszych okolic inwestycji. Obszar oddzialywania zawiera sie w
obszarze inwestycji tj. na trenie dziatek nr. 292/7, 347/1, 435. — m. Dabrdwka
Tuchowska, powiat Tarnowski i nie powoduje negatywnego oddziatywania zgodnie
Z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
z pozniejszymi zmianami oraz Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r, poz. 260 z p. zm.).

11. Zielen:

Obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody sa:
1. parki narodowe,
. rezerwaty przyrody,
. parki krajobrazowe,
. Obszary chronionego krajobrazu,

. Obszary Natura 2000,

2

3

4

5

6. pomniki przyrody,
/. stanowiska dokumentacyjne,

8. uzytki ekologiczne,

9. zespoty przyrodniczo — krajobrazowe,
10.ochrona gatunkowa roslin, zwierzat, grzybdw.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

dla zadania pn.:

Budowa zjazdu publicznego z DW 977 - odc 080 w km 1+149 do dziatki nr.
347/4 przez dziatki nr. 292/8, 347/1
w miejscowosci Dabrowka Tuchowska

CZESC MOSTOWA:
BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Warunki geotechniczne w rejonie obiektu okreslone zostaty na podstawie
Dokumentacji Badan Podtoza. Dla okreslenia parametrow podtoza wykonano dwa otwory
badawcze — szczegdty przedstawia Dokumentacja badan podtoza gruntowego stanowigca
zatacznik do projektu budowlanego.

Ponad poziomem posadowienia mamy do czynienia z gruntami pylastymi i gliniastymi
w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Nie wystepujg nasypy niebudowlane. Na
poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie charakterystycznych dla tego regionu glin
zwigztych przechodzacych w postaé itotupkow (skata migkka). Analizujgc obszar objety
wnioskiem o pozwolenie na budowe stwierdza si¢, ze nie mamy do czynienia z
wystgpowaniem warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych genetycznie
i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonoéne, grunty organiczne inasypy
niekontrolowane

Poziom wéd gruntowych stwierdzono na poziomie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia mostu. Wody pojawiajgce sie w otworach badawczych majg charakter sgczen
zwigzanych z wodami opadowymi itp..

Podtoze gruntowe nie ma charakteru wadliwego. Teren nie wykazuje zadnych oznak
niekorzystnych procesdw i zjawisk geodynamicznych, nie jest obszarem osuwiskowym, ani
nie jest zagrozony zadnymi ruchami masowymi badz zapadowymi gruntow.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do drugiej
kateqgorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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