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BUDOWA QOBIEKTU MOSTOWEGO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM PUBLICZNYM Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR <;97’7"
w jej km odc 080 km 1+149,00 strona lewa w m. Dgbrowka Tuchowska

OPIS TECHNICZNY
BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD ZJAZDEM

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany
(branza mostowa) bedacy integralng czescig projekiu budowlanego dla zadania:
»Budowa zjazdu publicznego z DW 977 - odc 080 w km 1+149 do dziatki nr.
347/4 przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w miejscowosci Dabrowka Tuchowska’.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Budowa zjazdu publicznego z DW 977 - odc 080 w km 1+149
Inwestycja: do dziatki nr. 347/4 przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w
miejscowos$ci Dabrowka Tuchowska

Obiekt: Obiektu mostowy pod projektowanym zjazdem publicznym
Adres / Lokalizacja: dziatki nr ew. 435, 292/8, 347/1, 347/4
Miejscowosc: Dabréwka Tuchowska
Gmina: Tuchow
Powiat: tarnowski
Wojewoddztwo: matopolskie
Inwestor: Gmina Tuchdéw
ul. Rynek 1

33-170 Tuchow

Jednostka projektowa: Projekty Skrabacz Sp. z 0.0.
likowice, ul. Partyzantéw 42
33-131 Leg Tarnowski

Giowny Projektant: mgr. inz. Mitosz Klimowski
upr. nr MAP/0281/POOD/10

Projektant br. mostowej:  mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy budowy nowego obiektu inzynierskiego typu
~maty most” pod projektowanym zjazdem publicznym z DW 977 — odc. 080 w km
1+149 do dziatki nr. 347/4 przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w miejscowosci Dabréwka
Tuchowska w km 0+004.27 zjazdu na istniejgcym cieku naturalnym.

Niniejszy opis dotyczy czesci mostowej i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z
pozostatymi czgéciami dokumentacji, m.in. z projektem zagospodarowania terenu i
projektem branzy drogowej.
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BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM PUBLICZNYM Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 977
w jej km odc 080 km 1+149,00 strona lewa w m. Dabréwka Tuchowska

1.3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt mostowy ma za zadanie przeprowadzenie ruchu
samochodowego i pieszego nad przeszkodg naturaing, jaka jest naturalny ciek
wodny (lewobrzezny doptyw rzeki Biata Tarnowska), z ktérym projektowany zjazd
publiczny krzyzuje si¢ w jego km 0+655. Zapewni on przejazd nad przeszkoda
naturaing w kontekscie dostepu dziatki nr 347/4 do drogi publicznej (droga
wojewddzka nr 977).

Projektowany obiekt mostowy spetnia warunki pozwolenia wodnoprawnego w
zakresie $wiatta mostu oraz jest zgodny z wymaganiami przepiséw szczegdtowych
okreslonych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie i warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. Obiekt zostat takze dostosowany do wymagan
zawartych w Decyzji Zarzadu Drég Wojewddzkich nr 72/ZDW o lokalizacji zjazdu
publicznego.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa do celéw projektowych

Inwentaryzacja stanu istniejacego

PN-85/5-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/5-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

Ustawa o drogach publicznych, Dz.U. Nr 14 z dnia 21 marca 1985r. z
pdzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z
pOzniejszymi zmianami

Wypisy z rejestru gruntéw

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Decyzji Zarzadu Drég Wojewoddzkich nr 72/ZDW o lokalizacji zjazdu
publicznego

Operat hydrologiczny / Operat wodnoprawny
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1.5. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

1.5.1. UZBROJENIE TERENU
Brak kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

1.5.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscu projektowanego obiektu mostowego w chwili obecnej nie istnieje
zaden obiekt budowlany, ani inzynierski. Istniejgcy ciek naturalny przebiega
rownolegle do krawedzi drogi wojewddzkiej w odlegtosci okoto 4.6 do 4.8 m liczac do
osi cieku.

Koryto cieku posiada stosunkowo regularny przebieg i przekrdj o gtebokosci
okoto 1.6 do 1.8 m, szerokoéci dna oscyluje w okolicach 0.8 — 1.0 m. Skarpy i dno
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BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM PUBLICZNYM Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 977
w jej km odc 080 km 1+149,00 strona lewa w m. Dabrowka Tuchowska

trawiaste, dobrze utrzymane. Spadek cieku na badanym odcinku wynosi okoto 0.3 do
0.35% w kierunku pétnocnym.

1.5.3. WARUNKI TERENOWE

W rejonie projektowanej inwestyciji, droga wojewddzka przebiega w terenie
oznaczonym jako teren zabudowany.

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Teren znajduje sie poza zasiegiem obszarédw gdrniczych.

Teren nie jest objety zagrozeniem powodziowym

1.6. DANE TECHNICZNE WYJSCIOWE

1.6.1. PODSTAWOWE PARAMETRY MOSTU

» Rozpietosc¢ teoretyczna mostu — 3.70m

» Dilugosc¢ catkowita mostu —4.10 m

» Szeroko$¢ jezdni na moscie —6.00 m

» Calkowita szeroko$¢ mostu w osi cieku — 8.00 m + skrzydta 2 x 1.61m

1.6.2. OBCIAZENIE UZYTKOWE

Most po przebudowie odpowiadat bedzie obcigzeniu uzytkowemu klasy "B” wg
PN-85/S-10030. Obcigzenie zostato okreslone przez Administratora obiektu.

1.6.3. SWIATLO MOSTU

Swiatto mostu zostalo okreslone na podstawie obliczen hydrologiczno —
hydraulicznych:
» Swiatto poziome mostu — 3.30 m
> Swiatto pionowe — 1.36 m
» Poziom wody miarodajnej —226.31 m n.p.m.
» Rzedna spodu konstrukcji mostu — 226.31 m n.p.m.
» Zapas pod konstrukcjg mostu —0.05 m

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. OGOLNY OPIS OBIEKTU

Projektuje sie obiekt o konstrukcji zelbetowej monolityczne] w formie ramy
otwartej ze sztywnymi weztami w miejscach potaczenia $cian z ptyta pomostows.
Swiatto mostu liczone prostopadle do osi potoku, a jednocze$nie do $cian mostu
wynosi 3.30 m. Przeswit pionowy liczony od dna potoku do najnizszego punktu ptyty
pomostowej wynosi 1.36 m. Kat skrzyzowania mostu z przeszkodg wynosi 90°.

Posadowienie obiektu przewidziano jako bezposrednie za pomocg taw
fundamentowych stanowigcych oparcie dla scian ramy nosnej. W celu mozliwosci
wykonania fundamentéw na czas prowadzenia robét przewidziano mozliwosc¢ zabicia
Scianek szczelnych z grodzic stalowych lub wykonanie tych prac w technologii
rozkopu.

Sciany ramy nosnej posiada¢ bedg statg grubos¢ 40cm. Z fundamentami oraz
ze Scianami ramy nosnej monolitycznie potaczone zostang skrzydta stojgce. W
rzucie skrzydta zostang ustawione pod kgtem 45°.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — GZESC MOSTOWA
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Ptyta pomostowa w przekroju podiuznym mostu posiada¢ bedzie statg grubose,
natomiast w przekroju poprzecznym zmienng od 25 do 29 c¢cm zgodnie ze spadkami
zwigzanymi z odwodnieniem.

Na obiekcie zaprojektowano jezdnie z kostki brukowej betonowej wg czesci
drogowe;.

2.2. FUNKCJA OBIEKTU

Podstawowsg funkcjg obiektu jest przeprowadzenie ruchu samochodowego i
pieszego nad istniejgca przeszkodg naturalng w ramach projektowanego zjazdu
publicznego.

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | POWIAZANIE Z ISTNIEJACYM TERENEM

Przyjeta forma architektoniczna oraz rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe
obiektu zapewnig plynne wpisanie sie budowli w otaczajacy krajobraz oraz
projektowany ukfad komunikacyjny, ze szczegdlnym uwzglednieniem uktadu
drogowego. Rozwigzania architektoniczno — budowlane mostu zapewnig
bezproblemowe potgczenie przylegtych dziatek z istniejgcym drogowym uktadem
komunikacyjnym z jednoczesnym spetnieniem warunkéw technicznych okreslonych
w przepisach szczegotowych.

2.4. UZASADNIENIE PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Konstrukcja ramowa zelbetowa, uwzgledniajac warunki terenowe oraz
gruntowo — wodne, majgc na uwadze w sposob szczegdiny aspekty utrzymaniowe
(brak koniecznoé$ci utrzymania tozysk, taw podiozyskowych itp.), zaprojektowana
konstrukcja w petni spetnia oczekiwania Zamawiajgcego, wymagania warunkéw
technicznych oraz przepiséw szczegotowych, a takze jest rozwigzaniem wysoce
uzasadnionym pod wzgledem techniczno — ekonomicznym zardwno na etapie
wykonawstwa, jak i na etapie uzytkowania.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowo — uzytkowe projektowanego obiektu
mostowego zostalty maksymalnie dostosowane do wymagan Zamawiajacego i sg
zgodne z obecnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i
prawem wodnym.

Rozwigzania drogowe i -mostowe (geometria pozioma i pionowa rejonu
inwestycji) zostaty tak zaprojektowane, aby zapewni¢ wymagania wynikajace z
Rozporzadzenia MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
j/akim powinny odpowiadaC drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Zz
poZniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

2.5. KOLORYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje sie wykonczenie kolorystyczne obiektu zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE MOSTU

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu podanoc w p.
1.6 Ponizej podano szczegdtowy opis stowny przyjetego ukfadu konstrukcyjnego
obiektu.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZESC MOSTOWA
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3.1. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Do budowy obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow
konstrukcyjnych:
- ustrgj no$ny — beton B30 (C25/30) zbrojony stalg A-IlIN
- podpory i fundamenty — beton B30 (C25/30) zbrojony stalg A-1lIN
- skrzydta — beton B30 (C25/30) zbrojony stalg A-IlIN

3.2. SCHEMAT STATYCZNY

Schemat statyczny obiektu to ustréj ramowy otwarty posadowiony na tawach
fundamentowych z weztami sztywnymi w miejscu potgczen $cian z ptytg pomostowg
oraz z fundamentami.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA OBIEKTOW

Warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanego obiekiu okreslone
zostaty w dokumentaciji technicznej badan podtoza gruntowego.

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu opisano na podstawie
materiatdw wynikédw wykonanych dwdch wiercen.

Poziom posadowienia ustalono na warstwie glin w stanie zwieztym.

Dla okreslonych badaniami rodzajow gruntéw podioza, warunki geologiczne
okreslono jako warunki ztozone. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono dla mostu
drugag kategorie geotechniczng w prostych warunkach geotechnicznych.

3.4. PRZYCZOLKI (SCIANY NOSNE RAMY)

Projektuje sig wykonanie przyczotkdw zelbetowych monolitycznych z betonu
B30 (C25/30) zbrojonego stalg A-IlIN. Posadowienie zostanie zrealizowane jako
bezposrednie na fawach zelbetowych monolitycznych z betonu B30 (C25/30)
zbrojonego stalg A-llIN. Ze $cianami ramy nalezy monolitycznie potaczy¢ skrzydta.

3.5. SKRZYDLA

Projektuje sie wykonanie skrzydet stojgce na tawach zelbetowych z betonu B30
(C25/30) zbrojonego stalg A-llIN, BSt500S. Skrzydta nalezy monolitycznie potgczyc
ze Scianami noSnymi ramy nosnej.

3.6. USTROJ NIOSACY

Projektuje sie obiekt o konstrukcji zelbetowej monolitycznej w formie ramy
otwartej ze sztywnymi weztami w miejscach potaczenia $cian z plyta pomostowa.

Posadowienie obiekitu przewidziano jako bezposSrednie za pomocg taw
fundamentowych stanowigcych oparcie dla scian ramy nosnej. W celu mozliwosci
wykonania fundamentéw na czas prowadzenia rob6t przewidziano mozliwo$¢ zabicia
Scianek szczelnych z grodzic stalowych lub w wykopach otwartych.

Sciany ramy nosnej posiada¢ bedg statg grubo$¢ 40cm. Z fundamentami oraz
ze Scianami ramy no$nej monolitycznie potaczone zostang skrzydta stojace. W
rzucie skrzydta zostang ustawione pod kagtem 45°.
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Ptyta pomostowa w przekroju podiuznym posiada¢ bedzie statg grubosc,
natomiast w przekroju poprzecznym zmienng od 25 do 29 cm zgodnie ze spadkami
wynikajgcych z Kkoniecznos$ci zapewnienia spadkéw dla odwodnienia plyty
pomostowe;j.

3.7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja:

- Zabezpieczenie wykopow Sciankami szczelnymi z grodzic G-62
(ewentualne)

- Wykopy zwigzane z wykonaniem podpér

- Zasypanie wykopOw z zageszczeniem

- Zasypki zwirowe za podporami (JSmin= 1).

Na czas prowadzenia robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wykopdw przed zalewaniem wodg (Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z terenem inwestycji i na tej podstawie zobowigzany jest do doboru
odpowiedniej technologii odwodnienia wykopow).

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlne;
ostroznos$ci oraz zgodnie z warunkami Administratoréw sieci. Przed przystgpieniem
do robdét ziemnych bezwzglednie wymaga sie wykonanie recznych przekopdw
kontrolnych majgcych na celu dokladng lokalizacje elementéw uzbrojenia
podziemnego.

3.8. WYCIAG Z OBLICZEN STAYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekt zostat zaprojektowany na klase obcigzenia ,B” wg PN-85/S-10030.
Czynnikiem decydujgcym o przyjetym dopuszczalnym poziomie obcigzenia sa
wytyczne Zamawiajgcego.

Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu o statyke liniowg pierwszego
rzedu. Jako model obliczeniowy przyjeto ustrdéj powlokowy odzwierciedlajgcy
rzeczywisty ksztatt ramy nosnej.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZESC MOSTOWA






BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM PUBLICZNYM Z DROGINOIEWODZKIEINRIOT?
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OBCIAZENIA

Obcigzenia dziatajgce na obiekt uwzglednione w obliczeniach, wraz ze
wspotczynnikami  bezpieczenstwa oraz charakterem obcigzenia przedstawia
onizsza tabela:

Wartosé Wepdiczyn
; T Jednos niki bezpieczenstwa Charakter
Redze]obelatenia charakl- | "tka | Uklad | Ukid | Ukiad | obciaz.
e podstaw. | dodatk. | wyjatk.
Ciezar wiasny konstrukcji g
zelbetowej 27.0 kN/m 1.2/0.90 | 1.2/0.9 | 1.2/0.9 State
Nawierzchnia 23.0 kN/m3 | 1.5/0.90 | 1.5/0.9 | 1.5/0.9 State
Izolacja przeciwwilgociowa .
termozgrzewalna 14.0 kN/m 1.5/0.90 | 1.5/0.9 | 1.5/0.9 State
Bariera ochronna 0.50 kN/m | 1.5/0.90 | 1.5/0.9 | 1.5/0.9 State
Obcigzenie jezdni
obcigzeniem uzytkowym 5 ;
réwnomiemie roztozonym 3.0 kN/m 1.50 1.25 1.15 Zmienne
g
Obcigzenie konstrukcji .
pojazdem K’ 600 kN 1.50 1.25 1.15 Zmienne
Obcigzenie konstrukgji ,
pojazdem .S’ 300 kN 1.50 1.25 1.15 Zmienne
Sity hamowania i Max
przyspieszenia 20%(K+p) kN 1.30 1.20 1.10 Zmienne
lub 0.3K

Skurcz betonu 0.23 %00 1.2/0.85 |1.2/0.85 | 1.2/0.85 Stale
Temperatura (gradient) 5 °C 1.3 1.2 1.1 Zmienne

Wspotczynnik dynamiczny wg PN-85/S-10030 p. 6.3.2
P=1,3

SILY WEWNETRZNE
Sprawdzenie naprezen w przekrojach przeprowadzono w nastepujacy sposdb:
- tawy fundamentowe — przekrgj Scinany ze zginaniem
- Sciany ramy nos$nej — przekréj $ciskany ze zginaniem
- Plyta pomostowa — przekroj zginany ze $cinaniem
Obliczenia statyczno — wytrzymatoSciowe przeprowadzono w programie
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010
Szczegdtowe obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum
Projektanta oraz Zamawiajacego i stanowig oddzielny tom dokumentacji budowlanej
dla przedmiotowej inwestycji. W_obliczeniach wykazano, Ze wszystkie elementy
konstrukcji spetniajg wymagania stanu granicznego no$no$ci i stanu_granicznego
uzytkowania.

3.9. ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU

3.9.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE

Przewidziano wykonanie dwdch rodzajéw izolacji przeciwwilgociowych:
- izolacje cienkie powlokowe trojwarstwowe powierzchni betonowych
stykajacych sie z gruntem
- izolacja z papy termozgrzewalnej ptyty pomostowej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZESC MOSTOWA
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BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM PUBLIGZNYM Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 977
w jej km odc 080 km 1+149,00 strona lewa w m. Dabrowka Tuchowska

3.9.2. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

Przewidziano  zabezpieczenie  antykorozyjne  wszystkich  powierzchni
betonowych wyeksponowanych w postaci systemowych powlok malarskich do
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych.

Kolorystyke powtok wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

3.9.3. KRWEZNIKI

Na catej dlugo$ci obiektu zaprojektowano utozenie kraweznikéw betonowych
15x25 cm. Sposéb wykonania podlewek z zapraw niskoskurczowych pod
kraweznikami powinien umozliwia¢ przeptyw wody do drenazu podtuznego i sgczkdw
odwadniajgcych (np. otwory w podlewkach).

3.9.4. ODWODNIENIE MOSTU

Odwodnienie obiektu realizowane bedzie poprzez:

- spadek podituzny niwelety

- spadki poprzeczne jezdni 2% (przekrdj daszkowy symetryczny)

- spadki poprzeczne zabudowy gzymsowej

- odprowadzenie wody z izolacji pomostu za pomocg drenéw z
geowldkniny do sgczkéw PCV

- odwodnienie powierzchniowe mostu i dojazdéw — istniejgce na skarpy
nasypéw (zjazdy nie wymagajg stosowania systemu podczyszczania
wad opadowych)

3.9.5. REPERY

Przewidziano montaz znakoéw pomiarowych dla oceny prawidtowej pracy
obiektu w nastepujgcym rozmieszczeniu:
- na kazdej z podpdr — 4 sztuki
- na przesle — 4 sztuki, nad podporami po obu stronach przekroju poprzecznego
przeset

3.10. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Zaktada sie zamkniecie ruchu na czas przebudowy mostu. W zwigzku z
powyzszym w celu utrzymania ruchu pieszego projektuje sie tymczasowa ktadke dia
pieszych wg oddzielnego opracowania.

Projekt budowlany obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych
- Oznakowanie prowadzonych robét budowlanych
- Roboty ziemne (wykopy reczne i mechaniczne, nasypy)
- Ewentualne wykonanie $cianek szczelnych z grodzic G-62 jako
zabezpieczenie wykopow
- Wykonanie taw fundamentowych
- Wykonanie ustroju noSnego ramowego
- Montaz elementdéw wyposazenia
- Budowa dojazddw — wg czesci drogowej
- Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe zwigzane z przywrdceniem terenu do
stanu wyj$ciowego
W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy cisle przestrzegac zasad i
obostrzen wynikajgcych z koniecznosci zachowania nienaruszalnosci intereséw
wtascicieli dziatek przylegtych oraz z koniecznosci niedopuszczenia do powstawania
szkdd w przylegtych obiektach. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
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BUDOWA OBIEKTU MOSTCWEGO POD PROJEKTOWANYM ZJAZDEM PUBLICZNYM"Z;DF.'iOG’IXWOJEWODZKIEJ NR 977
w jej km odc 080 km 1+149,00 strona lewa w m. Dabréwka Tuchowska

uzgodnienia z Administratorem potoku projektu technologii i organizacji robét
budowlanych w bezposredniej bliskosci koryta.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie warunkéw
niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

5. DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektu branzy mostowe;.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu — wg czesci drogowej

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy obiektu mostowego.

8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy niniejszego obiektu.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy projektu branzy mostowe;.

10. OCHRONA SRODOWISKA
Wptyw obiektu na $rodowisko opisano w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.
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KONSTRUKCJA JEZDNI NA OBIEKCIE

Betonowa kostka brukowa - 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

Piasek stabilizowany cementem R=2.5MPa - zmienne

Izolacja termozgrzewalna

Piyta zelbetowa B30 (C25/30) - 25-29¢m
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METRYKA OBIEKTU:
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(Temat: Budowa zjazdu publicznego z DW 977 - odc 080 w km 1+149 do dziatki nr.
347/4 przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w miejscowosci Dabréwka Tuchowska.
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347/4 przez dziatki nr. 292/8, 347/1 w miejscowosci Dabréwka Tuchowska.
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