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Nazwa firmy: GRUNDFOS

Autor: PFJ_53569
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GRUNDFOS »\
Dane: 21.09.2023
Projekt: Gm. Szczytno Pompownia Nowe Gizewo 21_6 Klient:
Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartosé [an] SLV.80.80., 3"400 V, 50Hz F,}a]
Informacje ogodlne:
Nazwa wyrobu: SLV.80.80.60.2.51D.C %04 60
Nr katalogowy: 98626041
Numer EAN: 5711498465114 L 50
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 6.58 I/s 40
Maksymalne natezenie przeptywu: 2361/s
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy: 24.03 m
Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 28.9m 30
Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. wielkos¢ czesci statych: 80 mm | 20
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE EN12050-1
Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 3B2 10
Ptaszcz chtodzacy: bez ptaszcza chtodzgcego
0
Predko$¢ nominalna: 2940 obr/min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Qs
Materiaty: Q=6.581s
. H=24.03m
Korpus pompy: Zeliwo szare Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Korpus pompy: EN 5.1301 EN-GJL-250 eta pompy = 28.1 %
o : Eta pompa+silnik = 25.3 %
Wirnik: Cast iron p NPSH
Wirnik: EN 5.1301 EN-GJL-250 w1 | S S LN
Silnik: EN-GJL-250 6 L 12
Instalacja: 5 10
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 6 bar 44 -8
Kotnierz standardowy: DIN 34 I6
Rodzaj przytgcza wlotowego: DIN 2 L4
Rodzaj przytgcza wylotowego: DIN 1 /./__— Lo
Wielkos¢ przytgcza wlotowego_x000D_: DN 80 0 0
Wielkos$¢ przytacza wylotowego: DN 80 P1=6.139 kW
Cisnienie: PN 10 P2 = 5.529 kW
NPSH=2.19 m
Max. gteboko$¢ montazu: 7m
Ustawienie na sucho/mokro: SUBMERGED
Instalacja: Vertical
System autozigcza: 96090993
Zakres korpusu: C
Ciecz:
Zakres temperatury cieczy: 10..40°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C
Gestos¢: 1000 kg/m?
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 7.1 kW
Nominalna moc silnika - P2: 6 kW
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie znamionowe: 3 x380-415V
Tolerancja napiecia: +10/-10 %
Max zatgczen na godzine: 20
Prad znamionowy: 12.3A
Prad uruchomienia: 117 A
Cos phi - wspétczynnik mocy: 0.83
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.77
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.65
Predkos$¢ nominalna: 2940 obr/min

Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniu:  90.1 %

Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 90.0 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 1/2: 89.9 %
Liczba biegunow: 2
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Numer referencyjny: Numer klienta:
Kontakt:
Opis Wartos¢
Rozruch: gwiazda/trojkat
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): H
Wykonanie przeciwwybuchowe: nie
Wbudowane zabezpieczenie silnika: tacznik termiczny
Typ kabla: LYNIFLEX
Dtugosc kabla zasilajgcego: 10m
Uktady sterowania:
Szafa sterujgca: bez skrzynki zaciskowej
Czujnik wilgoci: z czujnikiem wilgoci
Czujnik obecnosci wody w oleju: bez czujnika wilgoci
Inne:
Masa netto: 137 kg
dunski nr VVS: 391299254
Finski numer LVI: 4836120
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.
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