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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

INSTALACJE WOD-KAN, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GRZEWCZA | WENTYLACIJI
MECHANICZNEJ DLA ROZBUDOWY BUDYNKU STRAZNICY OSP W REDZIE O HALE GARAZOWA
| STACJE ZESPOLU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W REDZIE
zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze Robdt i dokumentacji projektowe;j.
Podstawga opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robét, przepisy obowigzujgcego prawa,

normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robdt, ktdre sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogolne - zawiera ogdlne wymagania dotyczgce robét. Doktadny zakres
robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik



budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili kocowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

° Dostarczong przez Zamawiajgcego

. Sporzadzong przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Przedmiarem robét i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i
przy udziale autora Przedmiaru robét dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczhowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowag i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczonego przedziatu
tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji

kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia



zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelki inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

b. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem powietrza pytami,

. mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas

przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego



1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszystkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej, samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
1.6.  Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o :

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a. Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. Budowe stanowigcg cato$é techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c. Obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych(kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c. uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie



potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowa.

Obszarze oddziatywaniu obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za



okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montaiowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania

i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i SST.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie



okreslone w rozporzadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L3402z 16.12.2002 r. z pdzn. Zm.).

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglagddéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej.

Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotédw zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2013 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wiasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w
obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych witasciwosci
roznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.



Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga - nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji -
sg zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobaty techniczng lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz
z zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub - wyjgtkowo - oddzielng decyzjg) projektem
budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotow
odbioréw czesciowych i koncowych.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw
czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkow
inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych
czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce
gospodarczej, zabezpieczenie sSrodkéw finansowych na pokrycie kosztdw budowy i dokonanie
zapfaty za wykonanie robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz
realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego budynku.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Nadzér budowlany (wtasciwy organ) — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:



. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

. wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

. kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robdt budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

. sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych,

. kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

. badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz
okreslajagce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtdwnych parametréw oraz warunkéw projektowania,
wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robdt budowlanych.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony
drogi publicznej, powinna miec zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje
identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery
telefondéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy— przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. MATERIALY - Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materiatéw.

2.1.  Wymiana ogdlne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadac:
¢ oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego



stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17.11.2016r.

e certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U.
2002 Nr 166, poz. 1360).

e Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z
dnia 22.12.2006 r. (Dz. U. 2006 nr 245 poz. 1782) stwierdzajacg na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

e Zasady oznakowania wyrobow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslne w
Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetniaé wymogi zawarte w ustawie Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 nr 682), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta s akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$s¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych Zzréodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacji
umowy.

2.2.  Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacjay umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe



materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i
badania préobek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b)  Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

2.3.  Atesty materiatdw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$é tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystfowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badan muszg by¢é
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.



2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw
i urzadzen bedag zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjag umowy przynajmniej
na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.7.  Pozyskiwanie materiatdw pochodzenia miejscowego.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4, TRANSPORT-Wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzel na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania, i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu)

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesdniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +
lcmi—3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
e QOrganizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot.
e Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét.
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e Whykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
o Woykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementdow robot.
e System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
e Sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.



e Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo —
kontrolne.

e Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

e Sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w
normach, wytycznych i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.2. Pobieranie prébek.

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badaid bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.3. Badania i pomiary.



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

e Posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

e Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normg lub

o Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi SST



W przypadku materiatow , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3.3. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
¢ Date przekazania Wykonawcy terenu budowy.
e Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.
e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i
harmonograméw robét.
e Terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robét.
e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach.
¢ Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.
e Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu.
e Zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robét.
e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.
e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;.
e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét.
¢ Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
e Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit.
e Wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzit.
¢ |nne istotne informacje o przebiegu robét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3]Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, raporty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny
by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace
dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét.



Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci
inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatdw powinny by zgodne z
dokumentacjg projektowa, kosztorysem i przedmiarem robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych wymaganych przez SST albo projekt to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robaét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowiczesciowemu,
d) odbiorowi koricowemu,



e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét. Do odbioru powinny by¢ przedfozone zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione
przez producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych ,,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta
oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z
dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki.

8.4.  Odbidr koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru koricowego.

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$é¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy
robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w



punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru i w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru kocowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru kornicowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru korcowego robét, sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e osSwiadczenie kierownika budowy i robét

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budoéw i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych , zgodnie z SST i
programem zapewnienia jakosci PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych ( np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego



nie beda gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego

8.4.3. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr koficowy robét".

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci.

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacje ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorami nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.



10.

10.1.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Informacje podstawowe.

Wykaz Norm europejskich Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow

zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

(SST).

10.2.

Inne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez

wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. nr 682),

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.
U. 2023 r. nr 80 poz. 717),

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 8 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 199 poz.
1227),

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2023 poz.
1752),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2011 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2023 poz.
1605),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023, poz. 45),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2004 nr 92, poz.
881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968),

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na
rynku krajowym (Dz. U. 2019, poz. 1230),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U.



2015, poz. 2342).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu Ilub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2015, poz. 2332),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatoéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. Nr 32, poz .571),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz
notyfikowanych laboratoriach (M.P. 2013, poz. 328).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych



ST-01.00.00 CPV 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczagce wykonania i odbioru robdét budowlanych zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Przedmiarze rob6t. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych
i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt.
1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki z budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Instalacje kanalizacyjng — stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami,

przyborami i wpustami odprowadzajgcymi scieki do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej

oczyszczalni Sciekdw lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen

ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd faczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub

przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i

majgce potaczenie z atmosfera.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzagcy do odprowadzania Sciekéw z podejsé

kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdw z piondw do

przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuigce do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych

odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robd6t podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. 2021 poz. 1213),
wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieé
odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogolne”). Oznakowanie powinno umozliwic¢
identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

e rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2021-05, PN-
ENV 1329-2:2002(V),
e rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,

2.2.2. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewododw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach: PN-EN 997:2018-11, PN-EN 1253-1:2015-03, PN-EN
1253-2:2015-03, PN-EN 33:2019-06, PN-EN 14296+A1:2018-11, PN-EN 14516+A1:2018-12,
PN-EN 14527+A1:2018-12, PN-B-75704:2015-12.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg

nastepujgce warunki:

e sgzgodnezich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i niniejszej ST,

e sy wilasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania
oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.



Niedopuszczalne jest stosowane materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byc¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci, byé sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej



Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
stosowac:

e Narzedzia przynalezne do montazu systemu rur PVCi PP,

e Elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne s$ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i wurzadzenia nalezy przewozi¢é w sposéb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Warunki przystgpienia do robét



Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w S$cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
kanalizacyjnych,

e wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur i ksztattek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej réwnolegle lub
prostopadle do fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy
utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow.

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne
wypetnione materiatem uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i
zimnej, ogrzewczej, gazowe;j i elektrycznej (minimalna odlegtos¢ od tych przewoddéw wynosi
0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o Sciane
bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista.

5.4. Pofaczenia ruri ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonad
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potgczenia kielichowe na wecisk:

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konica rury w kielich, z
osadzong uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Wskazane jest
stosowanie srodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonaé¢ ogledzin ich
powierzchni.



Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przybordéw i urzgdzen nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
»Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przybordow i urzadzen.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujaca:

e Umywalka 0,75+0,80 m
o Zlew 0,50+ 0,60 m
e Miska ustepowa wiszaca 0,40 m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych”
(zeszyt nr 12)

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci (Zatacznik 1).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotgczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugosé rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilo$ci rurociggéow w
zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztattek, Do
dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych
elementow.

Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.

Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wedtug rodzajow podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugos¢ rurociggow w



podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejsé
do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak umywalki
i pisuary.

Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymiw pkt. 11i 12 WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalic w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg robét. Badania te powinny objg¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci,
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelnos¢ pofaczen,
— sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

lokalizacja przybordéw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokét odbioru
technicznego — czesciowego (Zatgcznik 2).

8.2.2. Odbiodr czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie
jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego (Zatacznik 3) oraz dotgczy¢é wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkédw instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym.



8.2.3. Odbiodr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich
robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktoérych wszystkie
zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

wielkos¢ spadkéw przewodéw,

odlegtosci przewoddw od przegrdd budowlanych i innych instalacji,

prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw
materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego
(Zatacznik 4).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 274-1:2004  Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych -- Cze$¢ 1: Wymagania

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe — Wymagania i badania

PN-EN 33:2019-06  Miski ustepowe i zestawy WC — Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przytagczeniowe

PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — ci$nieniowe zawory sptukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do
pisuarow PN10



PN-EN 33:2019-06  Miski ustepowe i zestawy WC — Wymiary przytgczeniowe

PN-ENV 1329-2:2001 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-ENV 1451-2:2007 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen. Czesé
2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz.
881),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2023 poz. 537).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI
INSTAL.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



ST-02.00.00 CPV 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

1.  WSTEP

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych zgodnie z zakresem robodt
przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

2.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych
i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt.
1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociggowej zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
rozprowadzajacych wode w zwigzku z rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale
garazowa i stacje zespotu ratownictwa medycznego zgodnie z dokumentacjg projektowa:

1.3.1. Wpykonanie rozprowadzenia wody w budynku
e Poziomy (rozprowadzane w posadzkach, pod stropem i nasciennie) i piony
wodociggowe z rur PEXc/Al/PEXc tgczone zaciskowo.
1.3.2. Montaz armatury (zawory, baterie),
1.3.3. Wykonanie izolacji,
1.3.4. Wigczenie do istniejacej instalacji w istniejgcej czesci budynku,

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodoéw,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzane] z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja



zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-mocg ktorego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja cyrkulacji — instalacja zapewniajgca ciaggty obieg cieptej wody uzytkowej w rurach.
Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — skfada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-
znaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej

2.1.1. Rozprowadzenia w warstwie posadzkowej, nasciennie i pod stropem instalacji
wodociggowej zimnej, cieptej wody i cyrkulacji z rur wielowarstwowych PEXC/AI/PEXc
taczonych zaciskowo,

2.1.2. Zawory odcinajace,

2.1.3. Zawory do sptuczek,

2.1.4. Zawory cyrkulacyjne,

2.1.5. Zawory z filtrem na podejsciach do baterii,

2.1.6. Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe,

2.1.7. Baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe,

2.1.8. Wodomierze skrzydetkowe wody zimnej,

2.1.9. Otuliny poliuretanowe do rur z tworzyw sztucznych,

2.1.10. Pompa obiegowa,

2.2. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm -
Swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

2.3.  Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniajg nastepujgce warunki:



e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej ST,

e sg witasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna
identyfikacje,

e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
stosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczaj gcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur lub zwoje, mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réwnym podfozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

2.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen
grzewczych.



3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki
materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ robodt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania instalacji wodociggowej:

Narzedzia do potfgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
e elektronarzedzia,
e Aparatura kontrolno - pomiarowa (wodomierze),
e Pompa do préb cisnieniowych
e Przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
e rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,
e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ fadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,



e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesdci srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i
desek pod faniicuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
—5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,
e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw
wodociggowych,
e wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptej:

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach (na-tynkowe),
w szachtach, w bruzdach S$cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktdrego jest wykonana rura.
Tuleje ochronne powinny miec¢ srednice wewnetrzng wiekszg od Srednicy zewnetrznej
przewodu:

e Cco najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,



e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej
tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej klasie przegrody.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

e w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur).
W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplng,

e ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

e ponizej przewoddéw gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci co najmniej
10 cm),

e W sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego irédta ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyiszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy s3
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Uktadanie przewoddéw bezposrednio na $cianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy
zabezpieczy¢ przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez
zastosowanie wtasciwych uchwytéw i podpdr. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowaé
kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku mozliwosci zastosowania
samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie
od pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacije.

5.3.2. Uktadanie przewoddéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

e przy montazu piondw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odgateziony przewdd
miat mozliwos¢ ugiecia sie na dostateczng dtugosc (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

e przy montazu piondw z rur stabilizowanych mozna pomingé¢ kompensacje, umiesz-czajac
obejmy punktu statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy
miedzy punktami statymi nie powinny przekraczac¢ 3 m),

e zapewnic dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.



5.3.3. Uktadanie przewodoéw w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych
(w szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach
podtogowych nalezy uktada¢, w miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi
przegrdod. Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawcze;.
Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza
sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokot
owiniecia przestrzeni powietrznej.

5.4. Pofaczenia ruri ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonad
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, po-zbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
Potfaczenia rur i ksztattek nalezy wykonaé jako:

e potgczenia mechaniczne zaciskowe
Potfaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na
koncowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o
$rednicach do 110 mm.

5.5. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebie i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w
pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody w
przewodzie byt zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwnie z wodomierza).
Powinna ona by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
umozliwiajac jej oproznienie z wody. Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by ¢
podtaczony z lewej strony.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonad
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentow okreslonych materiatow.



Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtoga lub przyborem

Wysokos¢ ustawienia Wysokosc¢ gérnej krawedzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad | przedniej Scianki przyboru | Wysoko$¢ ustawienia
podtoga nad podtoga
- m m m
Zlewozmywak do pracy
stojacej 1,10+1,25 0,85+ 0,90 Armatury czerpalnej
nad gérng krawedzig
przedniej $cianki
Umywalka 1,00+1,15 0,75 +0,80
przyboru 0,25 + 0,35
Zlew 0,75 +0,95 0,50 + 0,60

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
wartosci ciSnienia préobnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytacznie spowodowane
elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny,
jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz
0,6 bar, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i
nalezy sScisle przestrzega¢ wymogdw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temp. 60°C, przy
ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik nr 1).

6.3. Badania w trakcie odbioru

6.3.1. Celizakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji sanitarnej



zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazowkami
inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotgczonymi do niej ST (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

e Dtugosc rurociggow:

o nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego facznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) bagdZ od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do
budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do
koricéwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody,

o oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw w
zaleznosci od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania
dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowej,

o podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic
rurociggow i rodzajéw podejsé. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢
podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

o dtugosc rurociggdw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggow,

o dtugosé rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

e Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w
sztukach lub kompletach.

® Proébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug $rednic oraz rodzajow budynkéw.

7.2 Jednostka obmiarowa



Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO ,Instalacji wodociggowych”.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe].
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed prze-kroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosé instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdéw zwrotnych. Zakres
tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,
— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadnosé odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru
(Zatgcznik 2).

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw
ukfadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego.

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego
nalezy:
e sprawdziC¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi),



e sprawdzi¢ zgodnosS¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot (Zatgcznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly
objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
e zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
e dokonaniu badah odbiorczych czesciowych, z ktdérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
e uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegoétowymi) i WTWIO,
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
e sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
o sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego korncowego nalezy sporzadzi¢ protokot (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogolne” pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-EN 111:20017-09 Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogodlna
specyfikacja techniczna

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw.

PN EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody zimnej i cieptej — Usieciowiony polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do



instalacji wody zimnej i cieptej — Usieciowiony polietylen (PE-X) — Czes¢
2: Rury

PN EN ISO 15875-3:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody zimnej i cieptej — Usieciowiony polietylen (PE-X) — Cze$¢
3: Ksztattki

PN EN ISO 15875-5:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

PN-EN 1717:2003

PN-EN 200:2008

PN-ISO 4064-1:1997

instalacji wody zimnej i cieptej — Usieciowiony polietylen (PE-X) — Czes¢
5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do
systemow zasilania w wode typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania
techniczne.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej — Wymagania

PN-M-54901.03.1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych — tgczniki.

PN-M-54901.04.1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki do fgcznikéw.

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-4:2010

PN-83/B-10700.04

PN-78/M-75114

PN-80/M-75118

PN-74/M-75224
PN-85/M-75002

10.2. Ustawy

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢é 4: Instalacja
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
Zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przelotowe

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz.

881),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622),
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. 2023 poz. 537).

10.3. Rozporzadzenia



o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



ST - 03.00.00 CPV 45331100 — 7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

1.  WSTEP

2.3. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych zgodnie z zakresem robodt
przedstawionym w Przedmiarze rob6t. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

2.4, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych
i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt.
1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku zgodnie z dokumentacja
projektowa:

1.3.1. Montaz rurociggdw instalacji c.o. z rur z PERT/AL/PERT, fgczonych zaciskowo

1.3.2. Montaz rurociggéw instalacji c.t., glikolu polipropylenowego, obiegu wtérnego, z rur
PERT/AL/PERT, tgczonych zaciskowo

1.3.3. Montaz pompy ciepta powietrze-wada wraz z burem.

1.3.4. Montaz rurociggdw instalacji c.t., freonowej, obiegu pierwotnego, z rur miedzianych,
taczonych na faczniki do lutu twardeg

1.3.5. Montaz grzejnikdw ptytowych typu CV z zasilaniem dolnym

1.3.6. Przytgczenie do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych

1.3.7. Montaz gtowic termostatycznych

1.3.8. Montaz zawordw odcinajgcych

1.3.9. Wpykonanie ptukania i préby cisnieniowej instalacji

1.3.10. Wykonanie préby i regulacji instalacji ,,na gorgco”

1.3.11. Wykonanie nastaw na zaworach termostatycznych

1.3.12. Wykonanie izolacji termicznej

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z



okresleniami podanymi w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Plac budowy - jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych
robot oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy - jest to miejsce (czes$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robét.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku
od momentu przekazania do dnia kor\cowego odbioru robét.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie
rozréznia sie piec klas sSrodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

— klasa 1: srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewngatrz pomieszczen, np. w pralni lub Srodowisko
zewnetrzne, w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami
znajdujacymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

—klasa 4: sSrodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ — plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna - ukfad potaczonych przewodéw napetnionych wodg
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepfej, nagrzewnicami wentylacyjnymi
itp.), oddzielony zaworami od zrdédta ciepta.

Instalacja freonowa — uktad potgczonych przewoddéw napetnionych freonem potaczony z
modutem hydraulicznym i jednostkg zewnetrzng pompy ciepta.

Zrédto ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajagce samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy.

Kociot jednofunkcyjny — przeznaczony wytacznie do centralnego ogrzewania, moze
wspotpracowac z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Kociot dwufunkcyjny — przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej [pobdr c.w.u. z kilku punktow].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem — jest to kociot wytwarzajacy cieptg wode
zaréwno do centralnego ogrzewania, jak i do zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobér
c.w.u. z wiekszej ilosci punktow].

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.



Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy
temperature z kotta na wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej
temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w
ogrzewanym pomieszczeniu i sterujgcy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowac wg potrzeb, dzielgc
jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym
miejscu [np. najprostszy ,,noc-dzien”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktdrej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potfaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzonej.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy
zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokonac¢ duze opory hydrauliczne
powstajgce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o

duzo mniejszych srednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe
majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkos$cig, rozlegtoscia i uksztattowaniem
przestrzennym instalacji.

Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczedstwa [rura
bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajgcg sie pod wptywem
temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie
naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkédw obecnosci
powietrza w instalacji, jak: powstawania szumdéw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji,
spadku iloSci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na sciankach
kottéw, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej —
zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci

pompy.
Kompensacja wydtuzen termicznych:

Kompensacja przewodow nastepowaé bedzie na zatamaniach tras przewoddéw oraz w
miejscach odgatezien.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania
o0golne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.



1.6. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom
i materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobdr cisnienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

— bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji
przez osoby nieuprawnione,

— wymagan fizyko-chemicznych czynnikéw grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

— trwatosci poszczegdlnych elementéw instalacji itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidtowe]j eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wtasciwe;j
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktorych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementéw w budowli, a takze sposobdw zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych
czynnikéw.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny

mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.



Oznakowanie powinno umoiliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego:

- rurociaggi zasilajgce instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta,

- grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

- armatura,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych), powinny posiadaé aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociggéw zasilajgcych, odbiornikow ciepta i armatury
2.2.1.1. Rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych i zaciskowych —
wymagania i warunki stosowania:

Instalacja centralnego ogrzewania z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe — PE-X. Do
taczenia rur polietylenowych stosuje sie trzy metody: zgrzewania elektrooporowego,
doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je rowniez zespalaé mechanicznie: za pomoca tacznikow
gwintowanych, kotnierzowych (tzw. facznikdw przejsciowych) lub ztgczek zaciskowych
(metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany
specjalnej obrdébce, w wyniku ktérej powstajg poprzeczne wigzania miedzy faricuchami
czgsteczek. Zaleznie od metody sieciowania rozréznia sie cztery rodzaje polietylenu
sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkowg metodg sieciowania), PE-
Xb (z silanowag metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowg metodg sieciowania) i PE-Xd (z
azowg metodg sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci
$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres $rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potgczenia
wykonuje sie za pomocg tgcznikdw: miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU
(polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje sie przede
wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W celu
zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na ogdt warstwa
antydyfuzyjna.

Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw sztucznych
wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajgce na doktadny montaz ztgczek
i urzadzen tj.:

a) nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,



b) prasa do zaprasowywania potgczen z kompletem pierscieni,
c) sprezyna do wyginania tukow,

d) kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

e) urzadzenia do fazowania krawedzi,

f) bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Rurociagi z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych— wymagania i warunki stosowania:

Lutowanie wykonaé¢ metodg 912. Rury przycina¢ nozem rotacyjnym. Uciete konce rury nalezy
podda¢ gradacji. Do wykonania potaczen wykorzysta¢ lutownice elektryczng lub gazowa.
Ztaczki i rury miedziane do instalacji powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm (PN-
EN 12735-1:2016-08 — wersja angielska. Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji
rurowych), powinny by¢ wolne od wad, wykonane z miedzi beztlenowej, fosforowej (o zaw.
min. 99,9% Cu+Ag, maks. 0,04% P).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtaczac do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach
tych miesci sie mata ilos¢ wody, wiec szybko zmienia sie temperatura ich powierzchni.
Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

2.2.1.3. Armatura

Odpowietrzniki i separatory gazéw zapobiegajg szkodliwemu dziataniu powietrza, ktore
znajduje sie w instalacji c.0., jednoczesnie — zgodnie z normg PN-91/B-02420, Instalacje
centralnego ogrzewania pracujgce w systemie zamknietym, powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia umozliwiajgce usuwanie powietrza ze ztadu tak w czasie napetniania, jak i
normalnej pracy instalacji.

Stwierdzono, ze powietrze w instalacjach moze wystepowac w trzech postaciach:

— wolne powietrze — przedostajgce sie do instalacji w wyniku jej napetniania lub dopetniania
oraz przez uszkodzone inne elementy systemu,

— mikropecherze powietrza — ,bable”: gazowe o wielkosciach 0,05 do 0,01 mm, ktére usuwa
sie za pomocg separatoréw powietrza,

— powietrze zwigzane pomiedzy molekutami wody, zamieniajgce sie w tzw.
mikropecherze podczas zmian temperatury i cisnienia zgodnie z prawem Henry’'ego
dotyczgcym rozpuszczalnosci gazow w cieczy.

Podstawowe typy odpowietrznikdw stanowig konstrukcje ptywakowe.

Stosowane powszechnie separatory: odsrodkowe lub absorpcyjne, montowane sg jako
elementy integralne lub czesci modutu wyposazenia wezta cieplnego (np. razem z zaworem
bezpieczenstwa, odpowietrznikiem i termomanometrem).



Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne - sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez
zmiane przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do catkowitego zamkniecia. W
zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej
regulacji wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z réznych materiatéw,
np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykte
oraz skosne pot przelotowe i petno przelotowe.

Zawory grzejnikowe — obecnie przewaznie wykonane z mosigdzu lub brgzu. Konstrukcyjnie sg
to zawory gwintowe: proste, katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-naroine. W
niektorych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dtawigce, regulujgce ilos¢ cieczy
przeptywajgcej przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne - zapewniajg utrzymywania statej temperatury
pomieszczenia, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych danego
pomieszczenia. Przeznaczone szczegdlnie do wspdtpracy z grzejnikami o matej pojemnosci
wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrddta ciepfta.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjng,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét instalacyjnych powinien sie koiczyé przed zakoriczeniem termindéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.



2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz
oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkdéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzgdkowany,
zapewniajgcy fatwos$é dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilosci warstw
nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami
specyfikacji technicznych.

3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 04.00 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

e Narzedzia montazowe przynalezne do systemu polietylenu sieciowanego,

e Elektronarzedzia,

e Pompy cisnieniowe do prdb cisnieniowych,

e Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),

e Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. TRANSPORT



4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Wybodr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Warunki przystgpienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego i
ciepta technologicznego

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy, zezwalajgcym na prowadzenie robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego.

5.2. 0Ogédlne zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
i ciepta technologicznego  — wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego i ciepta technologicznego nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki budowlanej branzy instalatorskie;.

5.2.1. Rurociag z rur PEX-AL-PEX taczonych metodg zaprasowywania lub skrecania ztgczkami

ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

— giecie rury: reczne ze sprezyng lub bez, albo giecie gietarkg reczng lub elektryczng,

— przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

— osadzenie ztaczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od systemu
potaczen.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego



Podstawowe zasady prawidtowe]j organizacji robét:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone
przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez
producenta lub , Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),
— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowac optymalnie do rodzaju,
miejsca i warunkéw bezpiecznego wykonywania robot,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatdw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe,
min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy
materiatowe i drogi transportowe),

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania réznych rodzajow robdt instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie
robét spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie
odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz
odpowiedniego obuwia,

— dostarczanie materiatdw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposdb wykluczajacy
przestoje,

— zorganizowanie robdt systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu
ogdlnego: ,zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

— wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a
takze dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wodnego i ciepta technologicznego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych dla robét, ktére koniecznie nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot.
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatéow



Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego
przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajag na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji
centralnego ogrzewania wodnego i ciepfa technologicznego z dokumentacjg projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢é sprawdzenia prawidtowosci montazu
rurociggéw ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby
ich zamocowania i rodzaje materiatdéw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do
ich:

— ilosci,

— wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawér katowy, wymiary oczek siatki filtrujgcej itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w

szczegdblnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych

wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania polegajg m.in. na:

1) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz

ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje

sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar dtugosci rurociggow

przeprowadza sie z dokfadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z

doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektérych elementéw instalacji mogg by¢



uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych
materiatéw np. ilos¢ podparé/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg wyszczegdlnione w
»Przedmiarze robdt”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzié¢ ilosci wymagane w
materiatach zrédtowych.

2) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien podaé parametry préby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej
skorzystaé z informacji zrédtowej, ktérg mozna dotgczyé jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna
takze wykonaé prébe cisnieniowg wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu
instalacji, przy ci$nieniu poéttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (ci$nienie prébne), nie
wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewoddw préby dzielimy
na wstepna i zasadnicza.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji
dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci
probnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.
Proba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwacé 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cis$nienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien byé
wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odtaczyé od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

3) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,,na gorgco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania
zatozonych temperatur.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego



7.2.1. llosci poszczegdlnych typow i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza sie w
metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentac;ji projektowe;.
Obmiaru niektdrych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny
lub wytycznych producenta np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potaczen spawanych rurociggdéw o wiekszych srednicach nominalnych
(powyzej ¢ 40 mm i grubosci Scianki ponad 3,2 mm) oprdcz ilosci uktadanych rur, nalezy
policzy¢ ilo$¢ sztuk wystepujgcych ztgcz spawanych, przy czym:

— dtugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdlnej dtugosci rurociggdw wlicza sie
dtugosci rur przytagcznych do grzejnikdw (gatazek), armature tgczong na gwint i fgczniki,

— do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych Srednicach,

— catkowitg dtugos¢ rurociggdw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos¢
(na zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggdéw zasilajgcych i powrotnych
w ogrzewaniach wodnych,

7.2.2. llosci pozostatych elementdw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wedtug
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji mogg by¢ odniesione do facznej
dtugosci rurociggdw stanowigcych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary robét w jednostkach podanych
nad poszczegdlnymi tablicami katalogdéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdlnych
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego i ciepta t64echnologicznego
istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone
w bruzdach lub szachtach scian i stropdéw oraz czesci sktadowe elementdow, ktdre dalej
traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych robadt instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba
cisnieniowa ,,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowad prace, aby pozytywny wynik tej
proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,,zakrywaniem” instalacji.



Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy i moze stanowié podstawe do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jesli strony
przyjety takq forme rozliczenia robét) .

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotfana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

— dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ w szczegélnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczegbdtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen
oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,

4, korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,



— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzié¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robédt z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawié roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
W czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
korncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.



8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. i c.t. po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wytgczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Polskie Normy

PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory— Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-EN ISO 52016-1:2017-09 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw --
Zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i chfodzenia, wewnetrzne temperatury oraz
jawne i utajone obcigzenia cieplne -- Czes$¢ 1: Procedury obliczania

PN-EN 1397:2016-01 Wymienniki ciepta — Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki —
Procedury badawcze wyznaczania wydajno$é

PN-EN 1434-1:2023-02 Cieptomierze — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1434-2:2023-02 Wersja angielska Cieptomierze — Czes¢ 2: Wymagania konstrukcyjne
PN-EN 1434-3:2023-02 Wersja angielska Cieptomierze — Czesc 3: Wymiana danych

i interfejsy

PN-EN 1434-4:2023-02 Wersja angielska Cieptomierze — Czes¢ 4: Badania do zatwierdzenia
typu

PN-EN 1434-5:2023-02 Wersja angielska Cieptomierze — Cze$¢é 5: Badania do legalizacji
pierwotnej

PN-EN 1434-6:2023-02 Wersja angielska Cieptomierze — Czes¢ 6: Instalacja, dopuszczenie

do uzytkowania, okresowe kontrole i konserwacja

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i



badania

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania

PN-90/1VP75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajgcy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz.
881),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Buowy (Dz. U. 2023 r. poz. 45),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r.Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje



— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



ST-04.00.00 CPV 45331200 - 8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczagce wykonania i odbioru robdét budowlanych zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w Przedmiarze rob6t. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy
obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych
i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt.
1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna przedsionka przeciwpozarowego.



Instalacja wentylacji - Zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdéw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodoéw.
Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkdéw technicznych majgcych na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych jakos¢ i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajagce na podwyziszeniu jego
temperatury.

Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci
wilgoci.

Wentylatory - Urzgdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajagce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

Filtr powietrza - Zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub
odwrotnie.

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Centrala wentylacyjna - Urzadzenie skfadajgce sie z zespotu urzadzen stuzgcych do
przygotowania powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdinej
obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét instalacyjnych wentylacji mechanicznej



Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom
i materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dobdr ci$nienia i temperatury, zastosowanie
odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

— bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji
przez osoby nieuprawnione,

— trwatosci poszczegdlnych elementdéw instalacji itp.,

— okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy
okresowej lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okre$lonych warunkach srodowiskowych i przy wtasciwej konserwacji
odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej
elementéow w budowli, a takze sposobdw zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i bedgce w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.



Oznakowanie powinno umoiliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych wentylacji mechanicznej:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:

1) Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewodoéw wentylacyjnych o przekroju kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1506.

3) Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-
EN 1507:2007.

4) Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1506

5) Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-EN 12220:2001.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych), powinny posiadaé aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub
inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociggéw zasilajacych, odbiornikow i armatury
2.2.1.1. Przewody wentylacyjne

Minimalne grubosci kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej:
Kanaty okragte —

e (5100 + 125 - 0,50 mm
e 160 + 250 — 0,60 mm
o (2280 + <J710-0,75 mm

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnosc¢, przy uwzglednieniu cisnieh przeptywajgcego nimi
powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiada¢ na obu koncach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

2.2.1.2. Akcesoria



Nawiewniki — z regulowanymi kierownicami wyposazone w skrzynki rozprezne
2.2.1.3. Urzadzenia

Centrala wentylacyjna N1 - centrala wentylacyjna podwieszana, wyposazona w nagrzewnice
wodng o mocy 4,9 kW. O wydatku — 360 m3/h.

Centrala wentylacyjna N2 - centrala wentylacyjna podwieszana, wyposazona w nagrzewnice
wodng o mocy 6,2 kW. O wydatku — 490 m3/h.

Centrala wentylacyjna NSS1 - centrala wentylacyjna podwieszana, wyposazona w
nagrzewnice elektryczng o mocy 3,0 kW. O wydatku — 240 m3/h.

Wentylator WW1 — wentylator wywiewny o wydatku 120 m3/h.
Wentylator WW2 — wentylator wywiewny o wydatku 30 m3/h.
Wentylator WW3 — wentylator wywiewny o wydatku 490 m3/h.
Wentylator S1 — wentylator wywiewny o wydatku 210 m3/h.

Wentylator OS1 — odciag spalin z garazu

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania wentylacji
mechanicznej

Wyroby i materiaty do wykonywania wentylacji mechanicznej moga by¢ przyjete na budowe,
jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e kazda jednostka fadunkowa Ilub partia elementéw dostarczanych luzem jest
zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,

e wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete
(bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

e spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robét instalacyjnych powinien sie koriczyé przed zakonczeniem termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.



Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobéw do wykonywania instalacji
wentylacji mechanicznej

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji wentylacji powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny byé wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz
oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposéb uporzagdkowany,
zapewniajgcy tatwosé dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych pétkach wentylowanych, w ilosci warstw
nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg i uzyskania
akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami
specyfikacji technicznych.

3.2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 04.00 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:
e Elektronarzedzia,

e Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
4. TRANSPORT



4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Wybodr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 1.0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2.  Warunki przystgpienia do robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-
konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy, zezwalajgcym na prowadzenie robodt instalacyjnych wentylacji mechanicznej.

5.2. 0Ogdlne zasady wykonywania robét wentylacji mechanicznej - wytyczne
montazowe

Roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy
instalatorskie;j.

Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1506.

Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 12220:2001.

e Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosié co najmniej 100 mm.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw
wentylacyjnych lub przewoddéw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci



przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach.

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potgczenia
wzdfuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcy przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby
ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowania przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosié obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

o przewoddw wentylacyjnych
o) materiatu izolacyjnego;
o elementéw instalacji  wentylacji nie  zamocowanych niezaleznie

zamontowanych w sieci przewoddéw wentylacyjnych.
o elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen.
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczerdstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny
miec¢ wspotczynnik bezpieczedstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewnié
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15
m od Zrddta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.



Otwory rewizyjne

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach
instalacji wentylacji.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny miec¢ optywowe ksztatty.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych ostro zakoriczonych srub
lub innych elementéw ktére moga powodowad zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koricu przewodu wentylacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory powinny mieé przekrdj
kanatu wentylacyjnego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

przepustnice

klapy pozarowe

nagrzewnice

ttumiki hatasu

filtry

wentylatory

0O O O O O O

urzgdzenia do odzysku ciepta

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dfugosci L
wynoszgcej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢é wyposazone w
przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu
centrali.

Nawiewniki, wywiewniki



Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzdw,
ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzic¢
jak najkrétsza trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

Sposéb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

5.3.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacji
przed wptywem warunkdéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Organizacja robét instalacyjnych wentylacji mechanicznej

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji roboét:

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych
potwierdzone przez wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat
wydany przez producenta),

prace o znikomym niebezpieczeAstwie mozna wykonywac¢ w pojedynke, natomiast
wszelkie roboty spawalnicze wymagajg minimum wspodtpracy jednego pomocnika. Przy
zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos$¢ zespotu nalezy dostosowad
optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkdw bezpiecznego wykonywania robét,
racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i
posegregowaniem materiatéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o
szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej
potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),



6.1.

zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania réznych rodzajow robét instalacyjnych w kilku miejscach,
zastosowanie odpowiednich rusztowan Ilub drabin (technicznie niezbednych i
ekonomicznie uzasadnionych),

zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i
towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie
wykonywanie robdét spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp
- stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchéw i
rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

dostarczanie materiatdw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob
wykluczajacy przestoje,

zorganizowanie robdét systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na
elementy uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub
wg planu ogdlnego: ,zasilanie-rurociagi-odbiorniki”),

wykonawca musi posiadaé¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat
techniczny, a takze dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania
robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.

Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdétowych specyfikacji

technicznych dla robdt, ktore koniecznie nalezy wykonac przed rozpoczeciem robdt.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry

techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej

specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktdrych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego

przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3.

Badania w czasie robot



Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji wentylacji
mechanicznej z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw.

Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu kanatow
ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewodéw oraz sposoby ich
zamocowania i rodzaje materiatdow montowanych kanatéw.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do
ich:

— ilosci,

— wymiaru charakterystycznego np. srednicy, dtugosci, itp.,

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej, w szczegdlnos$ci w

zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— jakosci wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych
wczesniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania polegajg m.in. na:

sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar dtugosci rurociggéw przeprowadza sie
z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzyé z doktadnoscig do jednej sztuki.
llosci normatywne niektorych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy
wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatéw np. ilo$¢ podparé/mb
kanatéw. Jednoczesnie nie sg wyszczegdlnione w ,Przedmiarze robét”, dlatego po ich
przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ iloSci wymagane w materiatach Zzrédtowych.

instalacja elektryczna - po zakoriczeniu montazu przewody elektryczne instalacji elektrycznej
zasilajgce poszczegdlne urzgdzenia nalezy podda¢ badaniom stanu izolacji a urzgdzenia
pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogolne zasady obmiaru robét



Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

7.2.1. llosci poszczegdlnych typow i wielkosci charakterystycznych ($rednic) przewodow
oblicza sie w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji
projektowe;.

7.2.2. llosci pozostatych elementdw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wedtug
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do facznej
dtugosci kanatéw stanowigcych instalacje.

7.2.3. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary robdt w jednostkach podanych
nad poszczegdlnymi tablicami katalogéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdinych
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej istotnymi elementami ulegajgcymi
zakryciu sg wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach scian i
stropdw oraz czesci sktadowe elementéw, ktdre dalej traktowane sg jako komplet.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych robdét instalacyjnych.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny
byé odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru

czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy i moze stanowié podstawe do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét (jesli strony
przyjety takq forme rozliczenia robot) .

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotfana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

— dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegélnosci:
e doktadny opis instalacji wentylacji mechanicznej,
e szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
e rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie
urzgdzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,
o korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
e schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi,
o certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych
elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiardow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyz itp.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.



Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji
wentylacji mechanicznej nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatoséci elementéw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamodwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji wentylacji
mechanicznej. Po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-EN 12792:2006 Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach;

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej;

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Witasciwosci mechaniczne;

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw —Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem — Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2023, poz. 1622).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023, poz. 215).

10.3. Rozporzadzenia



- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 r. poz. 45),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



