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Rodzaj budynku: Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o
hale garazows i stacje zespotu ratownictwa
medycznego

Przeznaczenie budynku: hala garazowa i stacja zespotu ratownictwa
medycznego

Adres inwestycji: dz. nr 160/6, 164/7,

obreb 0001, nrew. 221501 _1.0001,
gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie

Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania systemow alternatywnych
zaopatrzenia budynku w energie i ciepto opracowano na postawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18
wrzesnia 2020 r., poz. 1609) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r., poz.376).
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1. Dane budynku

a)

b)

g)

rodzaj budynku:

Rozbudowa budynku straznicy OSP w

Redzie o hale garazowg i stacje zespotu

ratownictwa medycznego

przeznaczenie budynku:
medycznego

adres inwestycji:

dz. nr 160/6, 164/7, Reda,

hala garazowa i stacja zespotu ratownictwa

obreb 0001, nrew. 221501 _1.0001,
gm. Reda, pow. wejherowski,

woj. pomorskie
stacja meteorologiczna:

strefa klimatyczna: I
powierzchnia uzytkowa [m?]: 166,1

powierzchnia o regulowanej 1661
temperaturze powietrza A¢ [m?]: ’

Gdansk Port Potnocny

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu

ogrzewania

wbudowanej instalacji oswietlenia

2.1.1. System projektowany

i wentylacji oraz na energie koncowa dla systemu

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qy ng [KWhirok]

1. Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 12043
2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qy g [KWh/rok]

" Sie¢ elektroenergetyczna systemowa — Energia 100,0 12043

elektryczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie

przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany
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Starostwo Powiatow
Wydzial Budownic!
Referai Architektury

1-1 20 I"I';"!-!' {

- Reg. 191666414 588-1f
Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qu ng [kthrok]
1. Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 271
2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qg [kKWh/rok]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Energia
L stoneczna 20,0 271

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu

wbudowanej instalacji o$wietlenia

2.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q. [kWhirok]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Energia
. stoneczna 100,0 3774
2.3.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q. [kWhirok]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Energia
1. stoneczna 20,0 3774
3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegodlne paliwa
3.1. Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii 3
W w budynku - Gaz ziemny 2,30 2im
Miejscowe wytwarzanie energii
2. w budynku - Energia stoneczna 0,00 zlkWh
(system PV)
Siec¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna a0 Z/kWh
3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Siec elektroenergetyczna
i systemowa - Energia elektryczna 0:80 Z/RWH
Miejscowe wytwarzanie energii
2. w budynku - Energia sloneczna 0,00 zi’kWh
(system PV)
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4. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
Kociot
gaz?‘v;ygggngzpnsnaycyjny Pompa ciepta powietrze/woda
f Systemmegrzewania urzgdzenia pomocnicze zasilane elektf;;rlllzrnae?r::i;gfsz :'lztr:r:owe'
energig z gety ¥4 )
paneli fotowoltaicznych
System System
wentylacji mechanicznej wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z nawiewno-wywiewne| z
2. System wentylacji odzyskiem ciepta 70% w czesci | odzyskiem ciepta 70% w czesci
socjalnej socjalngj
i system wentylacji mechanicznej | i system wentylacji mechanicznej
wywiewnej w halach garazowych | wywiewnej w halach garazowych
Kociot
System gazowy kondensacyjny Pompa ciepla powietrze/woda
3. cieple] ng uzvtkowei na gaz ziemny, urzgdzenia zasilana energig z
' J yuey ) pomocnhicze zasilane energia z paneli fotowoltaicznych
paneli fotowoltaicznych
System . .
< 5 Energia pochodzaca z Energia pochodzaca z
< wbudov'va‘nej instalac) paneli fotowoltaicznych paneli fotowoltaicznych
oswietlenia
Do dalszej analizy mozliwosci wykorzystania systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i cieplo projektowanego budynku przyjeto
wykorzystanie pompy ciepta powietrze/woda na potrzeby systemu ogrzewana i
wentylacji, pompy ciepta powietrze/woda na potrzeby systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz sieci elektroenergetycznej systemowej na
potrzeby systemu wbudowanej instalacji oswietlenia.

5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji, systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz systemu wbudowanej instalacji
o$wietlenia

5.1. Budynek projektowany

- : Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa o Nw.tot H, Jedn. | Qg [kWh/rok] paliwa B Jedn.
System ogrzewania i wentylacji

Miejsg_owe wytwarzanie KWH/ m¥
energii w budynku — 100,0 0,87 10,97 3 13764 1255

: m rok
Gaz ziemny

System przygotowania cieplej wody uzytkowej

Miejscowe wytwarzanie 3
energii w budynku — 100,0 0,58 10,97 "W:.f“' 465 42 m

3 m rok
Gaz ziemny
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System wbudowanej instalacji oSwietlenia

elektryczna

energii ) kWh/ kwh/
w budynku - Energia 90,0 109 kWh Shvd i rok
sfoneczna
5.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii

Rodzaj paliwa Uciztal Tw.tot H, Jedn. | Qg [kWh/rok] ;;:iii:ig Jedn.

System ogrzewania i wentylacji
Sie¢
elektroenergetyczna kWh/ kWh(/
systemowa — Energia 80.0 0i60 1.00 kWh 2625 2628 rok
elektryczna
System przygotowania cieplej wody uzytkowej
Siec
elektroenergetyczna kWh/ kWh/
systemowa — Energia 80,0 0,50 1,00 kWh 2625 2625 rok
elektryczna
System wbudowanej instalacji oswietlenia

Sie¢
elektroenergetyczna kWh/ kWh/
systemowa — Energia 90.0 0,60 1.00 kKWh 2825 2625 rok

6. Obliczenia
inwestycyjnych

optymalizacyjno-porownawcze

kosztow eksploatacyjnych i
systemu ogrzewania i wentylacji, systemu przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz systemu wbudowanej instalacji oSwietlenia

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1. budynku — Gaz ziemny 1255 mfrok 28859
(system ogrzewania | wentylacji)
Miejscowe wytwarzanie energii w
2. budynku — Gaz ziemny 42 m*irok 97,4
(system przygotowania c.w.u.)
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku — Energia stoneczna
3 (system wbudowane] instalacji sS4 KeVivinok 0.4
oswietlenia)
Miejscowe wytwarzanie energii w
4, budynku — Energia sfoneczna 1680 kWh/rok 0,0
(urzgdzenia pomocnicze)
Calkowite koszty eksploatacyjne
zlfrok 29833
K e=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj llosé Cena jedn. Koszty
il Kociol gazowy kondensacyjny 1 10000 10000
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2: Panele fotowoltaiczne 17 1000 17000
3 Zasobnik cieple] wody uzytkowej 3 1000 1000
4. Wentylacja nawiewno-wywiewna 1 20000 20000
5 Wentylacja wywiewna 1 15000 15000
Catkowite koszty inwestycyjne K, ;= zt 63000,00
Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Siec elektroenergetyczna
1 systemowa — Energia elektryczna 958 kWhirok 22026
(urzadzenia pomocnicze)
Siec¢ elektroenergetyczna
2. systemowa — Energia elektryczna 61 KWh/rok 1404
(urzgdzenia pomocnicze)
Siec¢ elektroenergetyczna
3. systemowa — Energia elekiryczna 2625 kWh/rok 0,0
(urzadzenia pomocnicze)
Siec elektroenergetyczna
4, systemowa — Energia elektryczna 1219 kWh/rok 9755
(urzadzenia pomocnicze)
Calkowite koszty eksploatacyjne
zlrok 3318,5
Kuwe=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj llosé Cena jedn. Koszty
1 Pompa ciepla powietrze/woda 1 7000,00 7000,00
2. Zasobnik cieplej wody uzytkowej 1 1000,00 1000,00
3! Wentylacja nawiewno-wywiewna 1 25000,00 25000,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 44000,00

7. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

7.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji, systemu przygotowania cieptej wody

uzytkowej oraz systemu wbudowanej instalacji oswietlenia

Nazwa Projektowany | Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky ¢ zt/rok 4289,2 3318,5
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 22,6
Koszty inwestycyjne Ky, zt 46000,0 44000,0
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 43
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 17,9 13,8
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m? 191,6 183,3
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - 970,7
Naklady inwestycyjne wzgledem wariantu projektowanego - -2000,0
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - -2,1
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7.2. Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa

Starostwo Powiatows w
Wydzial Budowniciwail
Referat Architektury

4 "
84-200 Wah

':'9[] 191 KF

A

Oplaca

Inosé

SPBT

System ogrzewania i wentylacji, system przygotowania cieplej
wody oraz system wbudowanej instalacji oswietlenia

TAK

-2,1

WYNIKI ANALIZY:

zastosowanie zrodel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym oraz
jest korzystne pod wzgledem inwestycyjnym.

8. Charakterystyka srodowiskowa zastosowania alternatywnych zrodet zaopatrzenia
budynku w energie i ciepto

8.1. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i nosnikow energii
Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylacji

Rodzajpaliwa | Jedn. | Y | S Pnpqg,s co; co NO, | so, |BaP
Sie¢
stinaly i kax 10" | 0260 | 0,000 | 0,000 | 6980000 | 2030 | 5220 | 5090 | 0,000
elektryczna

System przygotowania cieplej wody
Sie¢
g;e;;g%z’;‘f;g‘é‘::fgz "?,km? 0,260 | 0,000 | 0,000 | 6980,000 | 2,030 | 5220 | 5090 | 0,000
elektryczna

Urzadzenia pomocnicze

Siec "
:Li’g;i:‘fggggfgi K | 0260 | 0,000 | 0,000 | 6980000 | 2030 | 5220 | 5090 | 0,000
elektryczna
Budynek z alternatywnymi Zrédtami

System ogrzewania i wentylacji
Rodzajpaliwa | Jedn. | ¥ | Pl P:ﬂg.S co; co | No, | so, | B
Miejscowe‘ ) i
i KO | 1800 | 1800 | 1,800 | 207538340 | 107,999 | 179,999 | 1,440 | O 00
Gaz ziemny

System przygotowania cieplej wody
Miejscowe‘ ) .
xyt;h::;iﬂlfenerg" kX 10" | 1800 | 1,800 | 1,800 | 207538340 | 107,999 | 179,999 | 1,440 a0
Gaz ziemny
Miejscowe
x"gﬁ:ﬁﬂiﬁgﬂgga kg/kWh | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |0,0000 06?30
stoneczna

Urzadzenia pomocnicze
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Siec %
elektroenergetyczna | kg x 10 0,00
eystemowa- Energia | fkwh | 9269 0,000 | 0,000 | 6980000 | 2030 | 5220 | 5090 |,
elektryczna
Miejscowe
wytwarzanie energil | \ .\ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 0,0000 0.0000 | 0,0000 |0,0000 | .00
w budynku — Energia 00
stoneczna
8.2. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku
Budynek projektowany
Pyl Pyt NO 3
System Jedn. | Pyl calk. PM10 | PM25 CO; co X SO, B-a-P
System ogrzewania | ;o | 0067 | 0,000 | 0000 | 1796566 | 0,522 | 1,344 | 1,310 | 0,000
i wentylacji
Syslem
pizygotowania kglok | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 572,557 | 0,167 | 0428 | 0,418 | 0,000
cieplej wody
uzytkowej
Urzadzenia kg/rok | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 1373202 | 0,399 | 1,027 | 1,001 | 0,000
pomocnicze
Pyl Pyl
Jedn. [Pyl calk. co co NO SO, B-a-P
Catkowitaemisja | “oo |7V €@ pmi1o | PM2,5 : x -a
w budynku
kg/rok | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 3742325 | 1,088 | 2,799 | 2,729 | 0,000
Budynek z alternatywnymi zrédtami
System Jedn. |Pytcalk. Pl;\’ﬂst:ﬂ PI\F;‘Igs co; co NO, SO, B-a-P
System ogrzewania | \ ;o | 0019 | 0019 | 0,019 | 2180,319 | 1,135 | 1,891 | 0,015 | 0,000
i wentylacji
System
przygotowania kgirok | 0,001 | 0,001 | 0001 | 138972 | 0,072 | 0,421 | 0,001 | 0,000
cieptej wody
uzytkowej
Urzadzenia kalrok | 0,068 | 0000 | 0000 | 1832250 | 0,533 | 1,370 | 1,336 | 0,000
pomocnicze
oo emisis Jedn. |Pylcatk.| oo | pud s CO; co L SO, B-a-P
w budynku
kg/rok | 0,088 | 0,020 | 0,020 | 4151540 | 1,740 | 3,382 | 1,352 | 0,000
8.3. Bezposredni efekt ekologiczny
Emitowane Budynek Budynek z Efekt Redukcja
zanieczyszczeni projektowany alternatywnymi i e
e (kg/rok] srédtami [kg/rok] ekologiczny[kg/rok] | emisji [%]
Pyt catkowity 0,139 0,088 0,051 36,61
Pyt PM10 0,000 0,020 -0,020 -
Pyt PM2,5 0,000 0,020 -0,020 -
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Starostwo Powiatowe W We|Neiuwis

Wydzial Budn wo | Nizrichomasel
Referat Arc fy 1 Budoancive
84-200 Wejherovo, tl 3 Waja 4
Ran 191686414 MID AR 1431061
Cco2 3742,325 4151,540 -409,215 -10,93
CcoO 1,088 1,740 -0,651 -59,85
NOX 2,799 3,382 -0,583 -20,83
SOX 2,729 1,352 1,377 50,45
B-a-P 0,000 0,000 0,000 -
WYNIKI ANALIZY:

zastosowanie zrodel alternatywnych nie jest korzystne pod wzgledem ekologicznym — nie
powoduje redukcji emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Opracowat:

mgr inz. Damian plifski
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