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Instalacje i urzgdzenia sanitarne. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego. Analiza
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej —s.9

Charakterystyka ekologiczna budynku —s.10

10. Sposob budowy, a interes osab trzecich -s.10
11. Ochrona przeciwpozarowa —s5.10
12. Karta zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —s.16

CZESC RYSUNKOWA —5.21-29

Al. Rzut parteru

A2. Rzut przestrzeni technicznej
A3. Rzut stropodachu

Ad. Przekrdj A-A

A5. Przekroje

AG. Przekroj D-D

A7. Elewacja wschodnia

A8. Elewacja potnocna

A9. Elewacja zachodnia

1:100 —s.21
1:100 -5.22
1:100 —s.23
1:100 —s.24
1:100 -5.25
1:100 —s.26
1:100 —s.27
1:100 -5.28
1:100 -s.29

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto —

s.30-38
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcej

Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale
garazowa i stacje zespotu ratownictwa medycznego wraz z
instalacjami: elektryczng, gazowa, wod-kan, c.o., oraz
przebudowa zjazdu

Kategoria obiektu budowlanego: |X
84-240 Reda, ulica Pucka 1
160/6, 161, 164/7, 160/8, obreb 221501 1.0001 Reda

Identyfikator dziatek:

Inwestor:

221501_1.0001. 160/6
221501 1.0001. 161

221501_1.0001. 164/7
221501_1.0001. 160/8

Gmina Miasta Redy
ul. Gdanska 33
84-240 Reda

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczamy, iz projekt budowlany w zakresie branzy architektonicznej zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt budowlany w zakresie branzy architektonicznej stanowi opracowanie
kompletne w rozumieniu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektant: Sprawdzajaca:

megr inz. arch. Damian Czaplinski mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka - Krzeminska
upr. nr PO/KK/192/2008 upr. nr KPOKK IARP 72/2011

Uprawniony projektant w specjalnosci Uprawniony projektant w specjalnosci

architektonicznej bez ogrgniczeﬁ architektoni::zne}‘yez ograniczen

)

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa na wykonanie prac projektowych oraz wytyczne inwestora

e Uchwala Rady Miejskiej w Redzie nr XX11/210/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy
Puckiej i Wejherowskiej

¢ Mapa do celéow projektowych w skali 1:500;

e Obowigzujace przepisy i normy;

¢ Wizja lokalna

CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie obiektu

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Redzie o
nowg czesc budynku zawierajacg hale garazowq dla wozu bojowego strazy pozarnej oraz stacje
pogotowia ratunkowego przeznaczong dla jednego ambulansu oraz 2 dyzurujgcych ratownikow.

Projektowana czesc jest parterowa oraz w catosci oddzielona pozarowo od istniejgcej czesci.

2. Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: 199,18m’

Powierzchnia netto projektowanej rozbudowy: 166,99m’

W tym:
Powierzchnia uzytkowa: 44,09m*
Powierzchnia hal garazowych: 109,14m2
Powierzchnia ruchu 13,76m*

Kubatura: 1257m’

Wysokosc do attyki: 6,05m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Diugosc x szerokos¢ projektowanej rozbudowy: 12,94x16,64m

Powierzchnie i kubatura w projekcie budowlanym zostaly podane zgodnie z norma PN-ISO 1997:9836
#Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaZnikow powierzchniowych i
kubaturowych”.

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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NR NAZWA POMIESZCZENIA POWTHE]CHN'A
PARTER
0.1 WIATROtAP 2,75
0.2 KORYTARZ 11,01
0.3 DYZURKA 14,58
04 WC 5,01
0.5 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,26
POMIESZCZENIE NA SRODKI
e CZYSTOSCI 20
0.7 SZATNIA 6,34
0.8  LAZIENKA 5,81
0.9 | KABINA PRYSZNICOWA 1,7
0.10 | KABINA WC 1,32
HALA GARAZOWA ZESPOLU
B4 WYJAZDOWEGO i
0.12 HALA GARAZOWA OSP 71,29
RAZEM POW. NETTO: 166,99
w tym:
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 44,09
POWIERZCHNIA RUCHU 13,76
POWIERZCHNIA HAL GARAZOWYCH 109,14

3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana na planie prostokata o wymiarach
12,94x16,64m. Zaprojektowana rozbudowa jest jednokondygnacyjna, z pfaskim stropodachem.
Budynek nie jest podpiwniczony.

W projektowanej rozbudowie zastosowano nastepujgce materialy elewacyjne:

- tynk silikonowy, cienkowarstwowy wg rozwigzan systemowych — kolor biaty RAL 9016
- tynk silikonowy, cienkowarstwowy wg rozwigzan systemowych — kolor bialy RAL 7036
- cokot — tynk kamyczkowy — kolor szary

- dach o nachyleniu ok. 20% (nadbudowa dachu nad istniejgca czescig budynku) i pionowe
obrobki okapu i attyk — blacha stalowa, powlekana, na ragbek stojacy, kolor szary, antracytowy (RAL
7016).

4. Dostepnosc dla osdb niepetnosprawnych

Budynek uzytecznosci publicznej jest w peini dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych:
w budynku zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych, korytarze sy dostosowane do
poruszania sie osob niepetnosprawnych.

5. Kategoria geotechniczna obiektu

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Na podstawie otrzymanych wynikow
rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji stwierdza sie:

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Il kategorie geotechniczng w prostych na pograniczu ztozonych warunkach gruntowych. H- 1162

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych” (Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z
1972).

6. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych
-Fundamenty: Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie, na zelbetowe] plycie
fundamentowej wysokosci 30, z betonu C25/30 W8, zbrojone stalg A-IlIN. Poziom posadowienia
fundamentow zaprojektowany zgodnie z normami , przemarzanie przejete utozong po skosie izolacjg
ze styroduru.

Miejscowo z uwagi na wiekszg site przebijajacg wykonac nalezy pogtebienie piyty do 40cm.

W rejonie budynku istniejgcego wykonac nalezy klin z betonu €25/30 zbrojony konstrukcyjnie. Klin
ma na celu przeniesienie obcigzen na grunt bez udziatu taw istniejgcych.

Wykonac izolacje poziomg i pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych 2z masy
asfaltowokauczukowej. Izolacje poziomg pomiedzy scianami fundamentowymi a $cianami parteru
polgczyc szczelnie z izolacjami pod posadzkg —wykonujac wyklejenie z papy termozgrzewalnej. Na
przerwach roboczych stosowac proszek zapobiegajgcy podcigganiu.

Sciany konstrukcyjne — Pierwsze dwie warstwy $cian konstrukcyjnych nalezy wymurowac z bloczkéw
betonowych B15 o gr. 0,24m na zaprawie cementowej - M10 . Zabezpieczenie scian z bloczkéw
betonowych przed wilgocig - od zewnatrz izolacja przeciw wilgoci

Sciany konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
kl. 600 na zaprawie M10. Sciany murowac¢ na systemowej zaprawie klejowej do cienkich spoin. Scia ny
lokalnie wzmocniono rdzeniami zelbetowymi z betonu C20/25, zbrojone stalg A-1lIN.

Przy wykonywaniu Scian przestrzega¢ wymagarn PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

Ukfad muru powinien odpowiadac zasadom prawidlowego wigzania: spoiny w dwoch nastepujacych
po sobie warstwach poziomych muru powinny mija¢ sie co najmniej o 6cm. Mury powinny by¢
wznoszone rownomiernie na cafej ich diugosci, a sciany podiuzne i poprzeczne powinny by¢
wykonywane jednoczesnie z odpowiednim ich przewigzaniem. Mury jednej kondygnacji powinny byc
wykonane z elementéw jednej odmiany i na jednakowej zaprawie. Elementy powinny by¢ czyste. W
przypadku przerwy we wznoszeniu muréw trwajacej dtuzej niz tydzieri lub gdy wystepujg opady ciggle
— nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od gory pasem papy lub
folii budowlanej.

Stupy i rdzenie - Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25, zbrojone
podtuznie stalg AllIN i strzemionami ze stali A-0. Rdzenie w S$cianach przyjeto w miejscach
przetezonych w wyniku wysokich $cian oraz filarkow migdzyokiennych.

Belki — Belki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 lub C25/30, zbrojone
stalg AllIN. Strzemiona #6 /#8dwuciete (A-O oraz A-lll). Niektére z belek prefabrykowane typu L-19.

Wience — Wience zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, z betonu C20/25 lub C25/30 dla
wiencow w poziomie stropow, zbrojone podiuznie 4#12 (A-1IIN) i strzemionami - 6 co 25cm (A-0).
Czesc z wiericdw nizszego stropu oparta na prefabrykowanych ksztattkach typu KZE firmy Rector lub
zastosowac rozwigzanie rownowazne o nosnosci, klasie betonu i rodzaju zbrojenia odpowiadajacej
podanemu przykiadowi.

-Konstrukcja stropodachu - Stropodach nad halg wykonac nalezy ze stropu prefabrykowanego firmy
Rector 16+6 lub zastosowac rozwigzanie rownowazne o nos$nosci, rozpietosci i grubosci stropu
odpowiadajgcej podanemu przykladowi oraz o ciezarze wtasnym nie wiekszym niz podane

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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przyktadowe rozwigzanie. Oparcie na scianach oraz na belkach wspornikowych. Przed betonowaniem
utozyc nalezy prety startowe rdzeni Scianki attyki.

Fragment dachu nad budynkiem istniejacym - przy scianie hali zaprojektowano w konstrukgji
drewnianej krokwiowo-ptatwiowej. Wiezba wsparta na scianach zewnetrznych hali oraz na dachu
istniejagcym poprzez wykonanie skosnej murtaty montowanej do krokwi istniejgcych.

Elementy wiezby fgczy¢ za pomocg typowych polgczern ciesielskich (wkretami ciesielskimi
samowiercacymi). Wykona¢ deskowanie petne grubosci minimum 22mm. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej, owadom i przeciwoghiowo
odpowiednim preparatem, np. ,Fobos M-2" lub innym o potwierdzonych atestem wtlasciwosciach.
Uzyty preparat stosowac dokfadnie wg zalecen producenta. Dotyczy to w szczegolnosci sposobu
pokrywania drewna i ilosci wykonanych pokryc.

Pod oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murfaty, platwie) zastosowac¢ 2x folie budowlang
0,5mm lub 2x pape asfaltowq. Przy wykonywaniu wiezby nalezy zwrécic uwage na ksztalt okapow
opisany na rysunkach detali architektonicznych. Wiezba drewniana z drewna klasy C-24.

7. Posadzki

Pfyta fundamentowa - garaz:

WARSTWA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA

POSADZKA GR. od 13 do 17cm (spadek 1,5%) zbrojona siatka 10 o oczkach 15/15cm (ok.
10cm ponizej gérnej warstwy betonu), stal A-llIN, beton C16/20; posadzke nalezy zdylatowac
zgodnie z rzutem posadzek

FOLIA PE 0,2mm na zaklad suchy 25cm

PLYTY XPS30 - gr.5cm

HYDROIZOLACJA POLIMEROWO-BITUMICZNA, zuzycie 2x1,5kg/m2

GRUNT BITUMICZNY, zuzycie 0,5kg/m2

PLYTA FUNDAMENTOWA gr.30cm w/g projektu

FOLIA PE 0,2mm na zaklad suchy 25cm

PLYTY POLISTYRENOWE XPS 30 - 2x10cm ukiadane naprzemiennie

POSPOLKA do 2,0m

UWAGA: podbudowe pod podane warstwy nalezy wykona¢ warstwami pospotki (o grubosci
do 30 cm kazda warstwa), za kazdym razem zageszczajac je mechanicznie do stopnia 1s>0,98

Ptyta fundamentowa — pomieszczenia socjalne:

GRES

POSADZKA GR. 10cm zbrojona siatkq §10 o oczkach 15/15cm (ok. 10cm ponizej

gornej warstwy betonu), stal A-1lIN, beton C16/20

- posadzke nalezy zdylatowac na pola o wymiarach max 4,5 x 4,5m

FOLIA PE 0,2mm na zaktad suchy 25cm

PLYTY XPS30 - 2 x 6cm ukiadane naprzemiennie

HYDROIZOLACJA POLIMEROWO-BITUMICZNA, zuzycie 2x1,5kg/m2

GRUNT BITUMICZNY, zuzycie 0,5kg/m2

PLYTA FUNDAMENTOWA gr.30cm w/g projektu

FOLIA PE 0,2mm na zakiad suchy 25cm

PLYTY POLISTYRENOWE XPS 30 - 2x10cm uktadane naprzemiennie

POSPOLKA do 2,0m

UWAGA: podbudowe pod podane warstwy nalezy wykona¢ warstwami pospéfki (o grubosci
do 30 cm kazda warstwa), za kazdym razem zageszczajgc je mechanicznie do stopnia 1s>0,98

Strop nad parterem -
FARBA DO BETONU

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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STROP ZELBETOWY GESTOZEBROWY RECTOBETON - 12 + 5cm (zgodnie z projektem
konstrukcji)
TYNK CEM.-WAPIENNY 1,5cm

Sufit podwieszany:

STELAZ STALOWY CD60 w rozstawie co 40cm mocowany w poprzek do stropu za pomoca
wieszakow w rozstawie do 100cm

FOLIA PAROIZOLACYINA mocowana do stelaza za pomocg tasmy butylowej obustronnej, z
zakladem minimum 50cm, fgczenia pasow folii zabezpieczone folig samoprzylepna,
polipropylenowg z powtokg aluminium

2x PLYTA G-KF (ogniochronna DF2), gr.1,25mm

Stropodach:

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (lub membrana PVC SIKA Sikaplan)
PAPA PODKEADOWA

WYLEWKA CEMENTOWA zbrojona siatkg stalowg - gr. 5cm

FOLIA PE x2

PLYTY STYROPIANOWE EPS 100 - 2 warstwy uktadane naprzemiennie - 2x15cm
PLYTY STYROPIANOWE EPS 100 ze spadkiem 4% (do 50cm gr.)

PAPA PODKEADOWA (warstwa paroizolacyjna)

STROP ZELBETOWY GESTOZEBROWY RECTOBETON - 16 + 6¢m (zgodnie z projektem
konstrukcji)

TYNK CEM.-WAP.

8. Instalacje i urzadzenia sanitarne. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano
instalacyjnego. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Instalacja wodociggowa
Instalacje wody zimnej zasili¢ z istniejacego przytacza wodociggowego. Wewnetrzng instalacje
wodociggowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych {aczonych na gwint lub z rur z tworzyw
sztucznych.
Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odleglos¢ przewodéw wodociggowych od elektrycznych, przy uktadaniu rownolegltym,
powinna wynosic co najmniej 0,5m, a w miejscu skrzyzowan 0,05m.

Instalacja centralnego ogrzewania i cwu
Jako irédio ciepla przewiduje sie istniejgcy kociot gazowy znajdujacy sie w istniejacej czesci
budynku.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng polaczy¢ z istniejacg studzienkg kanalizacji sanitarnej stanowiaca
zakonczenie przylacza kanalizacyjnego. Projektowana rozbudowa wymaga przebudowy
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Wentylacja
W budynku przyjeto:
- ciggu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujacej pomieszczenia zaplecza
socjalnego remizy
- cigg wentylacji mechanicznej wywiewnej obstugujgcego pomieszczenia sanitarne
- ciggu wentylacji wywiewnej obstugujgcego hale parazowe
- ciggu wentylacji wywiewnej odciggéw miejscowych spalin z zaparkowanych pojazdéw

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Instalacja elektryczna

Zasilanie projektowanego budynku —z przylgcza elektroenergetycznego.

Catosc¢ instalacji elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami, zwracajgc
szczegolng uwage na koordynacje robét z pozostalymi branzami budowlanymi, instalacyjnymi i
montazowymi.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Istnieje mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach.

9. Charakterystyka ekologiczna budynku

Odpady state

Miejsce na pojemniki i kontenery do skladowania odpadéw statych zlokalizowano w
odpowiednich odleglosciach to jest minimum 10m od okien i drzwi pomierzen przeznaczonych na
pobyt ludzi i w odlegtosci 3m od granicy dziatek sgsiednich.

Emisja hataséw oraz wibracji

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej z projektowanym wyposazeniem oraz
przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdélnych hataséw i wibracji wymagajgcych
dodatkowych srodkow zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy i utwardzonego dojscia do
budynku. Projektowany budynek nie wymaga wykonania wycinki drzew.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

10. Sposob budowy, a interes osob trzecich.

Projektowany budynek nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

11.0chrona przeciwpozarowa

11.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Kategoria obiektu budowlanego: 1X
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: 199,18m’
Powierzchnia netto projektowanej rozbudowy: 166,99m’
W tym:

Powierzchnia uzytkowa: 44,09m’

Powierzchnia hal garazowych: 109,14m’

Powierzchnia ruchu 13,76m’
Kubatura: 1257m’
Wysokosc do attyki: 6,05 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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llos¢ kondygnacji podziemnych:
Diugosc x szerokosc projektowanej rozbudowy:

0
12,94x16,64m

Powierzchnia wewnetrzna projektowanej rozbudowy: 176,69m2

Powierzchnia wewnetrzna fgcznie (istniejgcy budynek i rozbudowa)

kondygnacja powierzchnia [m2]
parter - ROZBUDOWA 176,69
parter - ISTNIEJACY BUDYNEK 288
| pietro - ISTNIEJACY BUDYNEK 249,58
Il pietro 22,09
Il pietro (wieza) 15
RAZEM 751,36

Projektowana rozbudowa stanowi odrebng czes¢ budynku o powierzchni wewnetrznej
wynoszgcej 176,69m2, wydzielong za pomocg $ciany oddzielenia pozarowego do istniejgcej czesci
budynku. Projektowana rozbudowa (liczba kondygnacji: 1 kondygnacja, wysokosc¢ 6,05m) zgodnie z
warunkami technicznymi zostata zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich ,N”,

11.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiafow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych;

W projekcie zastosowano materialy o stopniu co najmniej NRO. Nie stosuje sie
materialow niebezpiecznych pozarowo. W obrebie budynku nie bedg sie odbywaty procesy
technologiczne niebezpieczne pozarowo.

11.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Projektowana rozbudowa stanowi odrebng czes¢ budynku o powierzchni wewnetrznej
wynoszgcej 176,69m2, wydzielong za pomocg $ciany oddzielenia pozarowego do istniejacej czesci
budynku. Projektowana rozbudowa (liczba kondygnacji: 1 kondygnacja, wysokos¢ 6,05m) zgodnie z
warunkami technicznymi zostata zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich ,N”.

- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - 3 strefy pozarowe zawierajgce odpowiednio kategorie
zagrozenia ludzi ZL lll oraz dwie strefy pozarowe PM (hale garazowe):

- | strefa pozarowa (ZL IIl) — max. 2 osoby personelu:
- PARTER - zaplecze socjalne stacji ratownictwa medycznego — powierzchnia 61,87m2 —ZL III
— max. 2 osoby personelu;

- Il strefa pozarowa (PM):
- PARTER: hala garazowa stacji ratownictwa medycznego — powierzchnia 37,85m2 — PM
(Q<500 MJ/m2);

- lll strefa pozarowa (PM):
- PARTER: hala garazowa OSP — powierzchnia 71,29m2 — PM (Q<500 MJ/m2);

RAZEM maksymalna ilos¢ oséb w budynku - 2 osoby

11.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewngqtrz pomieszczen;

Projektowana rozbudowa, stanowigca odrebng czes¢ budynku, wydzielong za pomocg
sciany oddzielenia pozarowego do istniejgcej czesci budynku bedzie zawiera¢ 3 strefy pozarowe

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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garazowe) - liczba-kondygnacji: 1 kondygnacja, wysokos¢ 6,05m — zgodnie z warunkami
technicznymi projektowana czeé¢ budynku zostata zakwalifikowana do grupy budynkow niskich
”N".

- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA -3 strefy pozarowe zawierajgce odpowiednio kategorie
zagrozenia ludzi ZL Il oraz dwie strefy pozarowe PM (hale garazowe):

- | strefa pozarowa (ZL Ill) — max. 2 osoby personelu:
- PARTER — zaplecze socjalne stacji ratownictwa medycznego — powierzchnia 61,87m2 —ZL Il
— max. 2 osoby personelu;

- Il strefa pozarowa (PM):
- PARTER: hala garazowa stacji ratownictwa medycznego — powierzchnia 37,85m2 —PM
(Q<500 MJ/m2);

- Il strefa pozarowa (PM):
- PARTER: hala garazowa OSP — powierzchnia 71,29m2 —PM (Q<500 MJ/m2);

RAZEM maksymalna ilo$¢ oséb w budynku — 2 statych uzytkownikéw budynku
11.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe
W budynku projektuje sie trzy strefy pozarowe i dymowe — patrz punkt 11.3.

- | strefa pozarowa (ZL l1l) = max. 2 osoby personelu:
- PARTER — zaplecze socjalne stacji ratownictwa medycznego — powierzchnia 61,87m2 —ZL llI
— max. 2 osoby personelu;

- Il strefa pozarowa (PM):
- PARTER: hala garazowa stacji ratownictwa medycznego — powierzchnia 37,85m2 — PM
(Q<500 MJ/m2);

- Il strefa pozarowa (PM):
- PARTER: hala garazowa OSP — powierzchnia 71,29m2 — PM (Q<500 MJ/m2);

11.6 Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia;

— ZL - Nie dotyczy.
- PM: Q<500 MJ/m2

11.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

W projektowanej rozbudowie znajdujg sie 3 strefy pozarowe i dymowe (patrz punkt 11.3)

wydzielone za pomoca przegréod budowlanych w odpowiedniej klasie.

Strefa llos¢ Kondygnacja, na Kategoria Klasa odpornosci ogniowej
pozarowa | kondygnacji | ktérej wystepuje zagrozenia | budynku
kategoria zagrozenia
| 1 Parter ZL 11 ,C" obnizona zgodnie z
(1 kondygnacja) §212, pkt.3 do ,,D”
i { Parter PM (Q<500 D"
(1 kondygnacja) MJ/m2) -
- 1 Parter PM (Q<500 D"
(1 kondygnacja) MJ/m2) "

Przyjeto dla catego budynku klase odpornosci ogniowej ,,D”.

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Elementy budynku zaprojektowano dla klasy odpornosci ogniowej budynket, D¥1086414, NIF 580-103-10-62

Glowna konstrukcja nosna budynku — wymagane co najmniej R30 - $ciany murowane z bloczkow
gazobetonowych grubosci 24cm majg odpornosé minimum REI 30.

Stropy - minimum REI 30 (stropy Zelbetowe gestozebrowe o grubosci minimum 18cm maja
odpornos¢ minimum REI 30, projektuje sie stropy o grubosci 18 i 22cm).

Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagar — $ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz
majg szczelnos¢ ogniowg minimum EI 30.

Sciany zewnetrzne — co najmniej EI30 - éciany murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci
24cm majg odpornos¢ minimum REI 60.

Pokrycie scian zewnetrznych — welna mineralna gr. 20cm, mocowane mechanicznie (wedtug
zalecen producenta) + tynk cienkowarstwowy.

Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan — nie dotyczy — projektowana rozbudowa przykryta jest
stropoadachem pokrytym.

Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan —nie dotyczy — projektowana rozbudowa przykryta
jest stropodachem o konstrukcji zelbetowej gestozebrowej.

Elementy wykonczenia wnetrz — NRO.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI 30 (Sciany murowane z bloczkow gazobetonowych
grubosci 12cm majg odpornosé minimum El 30).

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi winny miec¢ ostone lub obudowe w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Obudowa i rewizje szachtow elektrycznych oddzielajgce drogi komunikacji ogélnej od szachtow - El
30.

lzolacje cieplne i akustyczne stosowane na instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych zostang wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje elektryczne, teletechniczne i piorunochronne zostang wykonane zgodnie z opracowang
dokumentacjq projektowa, przepisami i polskimi normami.

Elewacja
Projektowana rozbudowa jest jednokondygnacyjna. Zaprojektowano izolacje termiczng elewacji z
welny mineralnej gr.20cm.

Dla projektowanej rozbudowy przyjeto klase odpornosci ogniowej ,D".

Dla istniejgcej czesci budynku przyjeto klase odpornosci ogniowej ,B” (budynek ZLIII,
sredniowysoki)

Sciana oddzielenia p-poz pomiedzy czescia istniejgcg i czescig projektowang

Klase elementow oddzielenia pozarowego zaprojektowano dla klasy odpornosci poiarowej
budynku “B”

Projektuje si¢ $ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie co najmniej REI 120 — $ciana z
bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm spetnia ten warunek (REI 240).

Stropodach nad projektowang rozbudowa, ktéry znajduje sie ponizej istniejacego budynku jest
wykonany w technologii zelbetowej gestozebrowej — posiada nosnos$¢ pozarowg co najmniej R 30.

Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie E1605200.

Przepusty instalacyjne przechodzgce pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyc
przepustami p-poz i klapami odcinajacymi w klasie odpornosci ogniowej EI120.

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Sciana oddzielenia p-poz pomiedzy czescig strefami pozarowymi w obrebie projektowanej
rozbudowy

Klase elementéw oddzielenia pozarowego zaprojektowano dla klasy odpornosci pozarowej
budynku “D”

Projektuje sie s$ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie co najmniej RElI 60 — Sciana z
bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm spetnia ten warunek (REI 240).

Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie EI305200.

Przepusty instalacyjne przechodzace pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyc
przepustami p-poz i klapami odcinajacymi w klasie odpornosci ogniowej EI60.

11.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem;

Strefy zagrozenia wybuchem, materiaty wybuchowe oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem nie
wystepuja.

Projektowany budynek jest otoczony zabudowg mieszkaniowg i zabudowg ustugowa.

11.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb uwzgledniajqce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajqcych w obiekcie;

Diugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy wielkosci dopuszczalnej 40m.
Diugos¢ dojsé ewakuacyjnych dla:

- strefy ZL Ill (parter), wynoszgca przy jednym dojsciu 30m (w tym nie wigcej niz 20m na poziomej
drodze ewakuacyjnej) zostanie zachowana: strefa ZL Il znajduje sig na parterze budynku — dfugosc
najdalszego dojscia (z pomieszczenia na $rodki czystosci 0.6 do wyjscia na zewnatrz budynku)
wynosi 9,5m.

Drzwi:

Drzwi do pomieszczeri otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz tak aby nie zawezaly
szerokosci dojécia ponizej 0,9 m . Drzwi na zewnatrz budynku o szerokosci minimum 1,2m ( 0,9 +
0,3).

Drogi i wyjécia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole
graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

11.10 Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania;

— instalacja sygnalizacji pozarowej — przepisy nie wymagaja;

— instalacja wodociggowa pozarowa z hydrantem typu 25 — nie jest wymagana
powierzchnia strefy ZL Ill wynosi 61,87m2;

— samoczynne urzadzenia oddymiajgce —nie s3 wymagane;

— Informacje o wyposazeniu w gasnice: W budynku nalezy umiesci¢ gasnice typu ABC w
halah garazowych i na korytarzu czesci socjalnej, o lacznej masie $rodka gasniczego co
najmniej 6kg (co najmniej 9dm3) —tacznie 3 gasnice GP4X.

— wymagane jest oswietlenie ewakuacyjne: na korytarzu (0.2), w wiatrofapie (0.1), w
halach garazowych (0.11i0.12)

~  przeciwpozarowy wylacznik pradu jest wymagany i projektuje sie go przy wejsciu do
budynku. Certyfikowany aparat elektryczny stanowiacy element wykonawczy

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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certyfikowanego przeciwpozarowego wylgcznika pradu nalezy instalowa¢ w rozdzielnicy
glownej budynku, zainstalowanej w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo.

— Ochrona odgromowa: Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowe] zgodnie z
normami obowigzujgcymi w tym zakresie. Projekt instalacji odgromowej znajduje sie
czesci projektu dotyczacej wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Instalacja wentylacyjna: Projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna z
odzyskiem oraz wywiewng . Przewody powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych.
Przewody wentylacyjne przechodzace pomigdzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢
przepustami p-poz i klapami odcinajgcymi w klasie odpornosci ogniowej EI60.

— Instalacja ogrzewcza: Projektowany budynek bedzie zasilany za pomoca kotla gazowego
zlokalizowanego w istniejgcym budynku w wydzielonym pomieszczeniu kottowni.

Zgodnie z § 267, ust. 8 WT, izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacja gazowa: w projektowane] rozbudowie nie wystepuje instalacja gazowa.
Instalacja gazowa znajduje sig w istniejgcej czesci budynku — nie projektuje sie
przebudowy istniejgcej instalacji gazowe;.

— Instalacja elektroenergetyczna: Calos¢ instalacji elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, zwracajgc szczegolng uwage na koordynacje robot
z pozostatymi branzami budowlanymi, instalacyjnymi i montazowymi.

1111 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatarn
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach sfuiqcych do zasilania urzqdzen gasniczych i innych
rozwiqzaniach przewidzianych do tych dziatar oraz diwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzgcych do nich dojsciach.

Droga pozarowa do projektowanej rozbudowy nie jest wymagana. Istniejgcy budynek wraz z
projektowang rozbudowg jest otoczony drogami publicznymi, ktére mogg petni¢ funkcje drogi
pozarowe;j.

Powierzchnia wewngtrzna projektowanej rozbudowy: 744,12m’

Woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w
ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s. W
odlegtosci 22,14m i 73,40m od projektowanego budynku znajdujg sie 2 hydranty wpuszczane HP80 —
101/s. Hydranty nalezy sprawdzi¢ pod katem wymaganego przepisami ci$nienia i wydajnosci.

Dzwigi dla ekip ratowniczych nie s3 wymagane.

11,12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wpfywajqcych na odlegtosci dopuszczalne;

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowany
budynek znajduje sie na terenie oznaczonym jako 7U - teren zabudowy ustugowej. Teren
inwestycji jest otoczony dziatkami drogowymi stanowigcymi drogi publiczne.

Projektowany budynek zostal zlokalizowany z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od
granic dziatek budowlanych — minimum 4m (sciany z otworami budowlanymi).

Najblizej polozony budynek (budynek mieszkalny jednorodzinny) znajduje sie w odleglosci 20,9m
od projektowanej rozbudowy.

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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11.13 Informacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozZarowej, w zakresie
rozwiqzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie zastosowano rozwigzan zamiennych. Projektowana rozbudowa spelnia przepisy pozarowe
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

12.Karta zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

1) teren przeznacza sie pod zabudowe ustugowy. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow
handlowych o powierzchni sprzedazy jednego obiektu powyzej 1000m2. Na terenie znajduje sig
przepompownia $ciekow, przeznaczona do zachowania - projektuje si¢ rozbudowe budynku
uzytecznosci publicznej — istniejgcej remizy strazackiej o nowq czes¢ budynku zawierajgcq hale
garazowq dla wozu bojowego strazy pozarnej oraz stacje pogotowia ratunkowego

2) obowigzujg maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, -
zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy

3) obowigzuje zabudowa w formie wolno stojacej, - projektuje si¢ rozbudowe istniejqcego
budynku wolnostojgcego

4) nalezy zachowac nie mniej niz 20% obszaru dziatki jako powierzchnie biologicznie czynng, -
zachowano 29,02% obszaru jako teren biologicznie czynny

5) obowigzuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej nie
wieksza niz 50%, - powierzchnia zabudowy wynosi 33,23%

6) obowigzuje minimalna intensywnosc zabudowy réwna 0, -intensywnosc zabudowy wynosi 0,58

7) obowigzuje maksymalna intensywnos¢ zabudowy nie wigksza niz 2, -intensywnos¢ zabudowy
wynosi 0,58

8) ze wzgledu na szczegdlne zagrozenie powodzig obowigzuje poziom posadzki parteru zgodnie z
przepisami odrebnymi, jednoczeénie nie nizszy niz maksymalny poziom zalewu wod powodziowych,
ustalony na niniejszym terenie, - teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem zagroienia
powodziowego

9) obowigzuje wysokos¢ zabudowy maksymalnie do 12,0m. Powyisza wysokosC nie dotyczy
lokalnej dominanty, jakq stanowi wieza remizy strazackiej, dla ktérej obowigzuje wysokosc zabudowy
maksymalnie do 20,0m, - projektowana rozbudowa ma 6,05m wysokosci

10) obowigzujg maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym dla wiezy remizy strazackiej nie
ustala sie maksymalnej ilosci kondygnacji. Dopuszcza sig realizacje kondygnacji podziemnych, -
projektowana rozbudowa ma 1 kondygnacje nadziemnq i nie jest podpiwniczona

11) obowigzujg dachy:

a) glowne plaskie o dowolnym ksztalcie, nachyleniu, pokryciu i kolorze, - projektowana
rozbudowa jest przykryta ptaskim stropodachem

b) lub gtéwne strome, dwu- lub czterospadowe, symetryczne, o nachyleniu giownych potaci
dachowych od 30 do 45, kryte dachéwkg, blachodachéwky, szkiem lub blachg. Kolory pokryé
dachowych winny ograniczac sie do naturalnych koloréw materiatu ceramicznego (czerwienie i brazy)
oraz do czerni i grafitu, - projektowana rozbudowa jest przykryta pfaskim stropodachem

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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c) dopuszcza sig realizacje dachéw drugorzednych o dowolnym ksztalcie, nachyleniu, pokryciu i
kolorze,

d) dopuszcza sie montaz okien pofaciowych, budowe wystawek i lukarn. Wystawki winny miec¢
dachy plaskie lub dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadiych do kalenicy gléwnego dachu.
Lukarny winny miec¢ dachy ptaskie, jedno- albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadtych
do kalenicy glownego dachu, - projektowana rozbudowa jest przykryta ptaskim stropodachem

13) obowigzuje wykoriczenie elewacji zewnetrznych szlachetnymi materiatami: w tynku, cegle,
klinkierze, kamieniu lub drewnie. Kolorystyka tynkowanych elewacji winna by¢ pastelowa, naturalna.

- projektuje sie elewacje wykonang w tynku w kolorach biatym i szarym

Opracowat

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
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