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PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLINOSCI WEZWAC PROJEKTANTA,

KTORY ZADECYOUJE O DALSZYM POSTEPOWANIL

84-230 Rumia ul. Dokerow 16 tel. 668 255 550

Tema

-
Rozbudowa budynku straznicy OSP w

Redzie o hale garazowg i stacje zespolu
ratownictwa medycznego wraz z
instalacjami: elektryczng, wod-kan, c.o.,

oraz przebudowa zjazdu

Lokalizac)a -

84-240 Reda, ul, Pucka 1

dz. or. lgﬁ!ﬁ“;lﬁ_hﬁ&ﬂ. obreb 221501_1.0001

Inwestor Gmirfa Miasta Redy Brania
ul. Gdanska 33 architektura
84-240 Reda i
Nazwa rysunku! budowlany
PRZEKROJE —
21062023
" areh Damian Caapleeld b
. Lamian
e e 1:100
e PORIY 000 o e
Spemwdzajicn - arohiiakiee A 5
Cramolutha-Hrzomifiska
s rsklinba &
g EPOKK HIEF-, s s 25




PRZEKROJ D Do r-skala 1:100s

Wydzial Budownictwa i Nieruchomesel /
Referat Architektury | Budownictwa

[ g g, § EA :
I B4-200 Wejherown, ul. 3 Maja 4 ‘
Reg. 191686414, NIP 538-183-10-67
. |
| | > ‘.@ itnigjneg rurg spustowg @
b R b oo | | Istniej doch izl
[ E AN A0 AN TN AN B R | .:u: mp{@fﬂ? d “"W'Wﬂ ¢ @ @ ‘
E : [ TWIT 2620 gho ' & . '
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! [ 5| 5pod +4,86 1 & spbd +5,77 ‘
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T : W.0.2 24x25 W.0.2 24125 , W.0.2 24x25 H d 44,29 -
g : spbd 12,65 spbd +2,65 ; 5pba_ +2,65 H = |
: _/ B.0.5 24x30 1 ~ M i ‘§‘
: sp6d_+2,10 , — | ‘ -
Bsi0.1 ZxHEA100 HIL— : : g & e ‘
apbd +2,10 L=240cm } M e Y y i il — -l
2 I i -;.1\ = il bt L
; iglg 2 Ay =
sl 2 betonu C25/30 | e | | fesd
e 21732 : = i e [ lmwadusmal | o
‘ tbrojenie R | ! : . 1Bm np.m. & ] I. ) | ==
wykoficzenle - jok posadiko i dyidtpcja oawodawa P y " | —T |l =
. nows]| Kok trazoies I femf P1| P = — i B
- P T R TR SR I ' L =
L A S — . - — e
| & Sy |
| ' EJ* o nasyp ¢ pospblkl ragescczony worstwarmni co 30cm ¥ \ /
4 . ! do ls>=0.98 (wymiana grunty — nasyp dotioma i N /
NN @ ni-2.08  Mekontrolowany oraz warstwa ) L foricena shyrodur gldem N
Iz e I = wykonae woktil_budpniu N/ ‘
©@ B\ £ belony £25/30 W | = ) -
. 8, rojony Kansinkzyjne
% 11012 L=15,8m (20Mod e ® &)
s Blem
o8 co d0om L=112cm |
LIWAL:

s1| SCUANA ZEWNETRZNA

- welna mineraing + lynk
TYMK STRUKTURALNY BARWIONY W
MASIE NA BAZIE SILIKATOWE.
CIENKOWARSTWOWY
w/q rozwiqzon systemowych;
kolor w/g rysunku elewacj
WEENA MINERALNA, %=0,035, gr. 20 cm
BLOCZEX GAZOBETONOWY klosy 600 gr.24cm
TYNK CEM. — WAPIENNY

szl cokol
TYNK KAMYCZKOWY w/q rozwigzan systemowych
(powyzej poziomu tersnu)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS 30) gr. 15¢m
IZO0LACJA. PREECIWWODNA typu
SIKA INERTOL fGOLFEX lub DETERMAN SUPERFLEX
10 lub réwnowaina
BLOCZKI BETONOWE gr. 24cm
IYNK CEM. - WAPIENNY
(w miejscach bez podpiwniczenio zamiost tynku-
1Z0LACIA PRZECIWWODNA typu
SIKA INERTOL IGOLFEX \ub DEITERMAN SUPERFLEX
10 lub réwnowana)

Pil ptyta fundamentowa — garaz

WARSTWA EPOKSYDOWA CHEMOODPORNA
POSADZKA GR. od 13 do 17em (spadek
1,5%) zbrojona siotkg @10 o ocrkach
15/15em ok 10em ponizej gbrnej worstwy
betonu), stl A-UIN, beton C16/20;
posadeke nalery rdylatowae zgodnie 2
reulem posadzek

FOLA PE D,2mm no zaklod suchy ZScm
PLYTY XPS30 - grScm

HYDROIZOLACIA MEROWO —BITUMICZNA,
2uzycle 2x1,5kg/m?2

GRUNT BITUMICZNY, zuzycle 0,5kg/m?
PLYTA FUNDAMENTOWA gr 30cm w/q projektu
FOUA PE 0,2mm no zoklod suchy 25cm
PLYTY POLISTYREMOWE XPS 30 - 2x10em
uklodane noprzemiannie

POSPOLKA do 2,0m

UWAGA: podbudowg pod poddne warstwy nolery
wykona¢ warstwomi pospdlki (o grubosci do 30
om katdo worstwa), zo katdym rozem
lztmsz:mfu: jo machanicrnie do stopria
220,98

I. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
2. W PRIYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI WEZWAC PROJEKTANTA,
KTORY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTEPOWANIU

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI ¥
84-230 Rumia ul. Dokerow 16 tel, 869 255550 &

Temat :

Rozbudowa budynku straznicy OSP w
Redzie o halg garazowg i stacje zespolu

strop nad parterem

N1l dojscia i dojozd ~ 2elbatowy gestozebrowy

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI

N2 dojazd do hali garazowe] P3
— PROJEKTOWANA NAWIERZEHNIA 2 KOSTRI

P2 plyta fundamentowa — pom. socjal. D1 stropodach
2¢ PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHMIEGO

GRES FARBA DO HETONU
e KRYCIA (lub membrano PVE SKA Sikapl
mﬁi‘ﬁﬁ’u Um?d:bﬁm e PAPA ch;mama & il POVSYAA CEUENTOND-PHSKOVA Egg;tnm mEBE'pos:::z::nigzmMmﬁ:E:ntum STROP EELCETOWY GESIACRONY mmnIcMa Macycanego whaz 2
"E:n o/ t’:t ) l“;“*_P“"{m"“{m WYLEWKA CEMENTOWA zbrojona siatka 15 3 om ok Vekcinat) vy RECTOBETON - 12 + 5cm (zgodnie 2 instalacjami: elektryczng, wod-kan, c.o.,
grnej worstwy betonu), sta . beton stalowq - qr. Sem PODBLIOOWA 7 KRUSZYWA fein — koflka Golonowa | Projektam kpneirukeli oraz przebud azd
C16/20 FOLIA PE x2 LAMANEGO STABILIZOWANA 3om — podsypka com,~ploskows TYNK CEM.-WAPIENNY 1,5em P owa zjazdu

~ posodzkg nalezy adylatowae na pola o
wymiorach mox 45 x 4,5m

FOUA PE 02mm no zoklod suchy 25cm
PLYTY ¥PS30 ~ 2 x Bem uklodane
noprzemiennie

WYDROIZOLACJA POLIMEROWD—RBITUMICTNA,
utycie 241 5kg/m2

GRUNT BITUMICZNY, zutycie 0,5kg/m2
PEYTA FUNDAMENTOWA qr.30cm w/g projekly
FOUA PE 0,2mm na zakled suchy 25cm
PEYTY POLISTYRENOWE XPS 30 - 2x10em
uklodane naprzemiennie

POSPOLKA do 2,0m

UWAGA: podbudows pod podane warstwy nolezy
wykonoe warstwomi pospélki (o grubodei do 30
em katdo worstwn), 70 kotdym rozem
sogeuzczajae Jo mechanicmie do stopnia
Is>0.98

PLYTY STYROPIANCWE EPS 100 - 2
warstwy uklodane noprzemiennie -
2x15¢em

PLYTY STYROFIANCWE EPS 100 ze
spadkiem 4% (do 50cm gr.)

PAPA PODKLADOWA (warstwo
paroizolacyjna)

STROP ZELBETOWY GESTOZEBROWY
RECTOBLTON — 16 + fiem [zgodnie 2
projektem konstrukej)

TINK CEM.—WAP.

MECHANICZNIE 15cm
PODBUDOWA Z GRUNTU
STABHLIZOWANEGD CEMENTEM 2,5
WPa {5em

15em ~ plyta betonowa, beton C20/25,
ZBROJENIE SIATKA STALOWA ZGRZEWANA I

PRETGW ¢6MM O OCTKAGH 10X10CW
FOLI PE
15em — kruazywo lamdne stobilizowons
mechanicznie
grunt rodzimy

P4 sufit podwieszany
STELAZ STALOWY CDE0 w rozstawin co

#0cm mocowany w poprzek do stropy 7o
pomocy wieszokbw w rozstowie do 100em

FOUIA PARDIZOLACYINA, mecowand do
steloza zo pomocg Losmy bulyowe|

chustronnal z zokfodem minimum S0crm,

lqezenio posbw foll zabezpieczone follg

Lokafizacja :

B4-240 Reda, ul, Pucka 1

dz. nr. 1§9]B 3913’56417. obrgb 221501_1.0001

Inwastor |

samoprzylEpng, polipropytenowg 7 p
cuminium

2x PLYTA G-KF (ogrilochronna LF2),
qr-1,25mer:

q

Gmint/Miasta Redy Beants
ul. Gdariska 33 architektura
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L. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

2. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSTI WEZWAC PROJEKTANTA, ‘
KTORY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTEPOWANIL

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E'"E
84-230 Rumia ul. Dokeréw 16 tel. 669 255550 = 4 » » -
Temat ;
Rozbudowa budynku straznicy OSP w
LEGENDA: Redzie o halg garazowa i stacje zespolu
o lonkowarshom ratownictwa medycznego wraz z
YNk silikonowy, ©i arg y S
m:] w/q rozwigzan systemowéch - kolor 'bialy RAL 9016 msmlacjami' a‘emczna* vgod-kan. c.o,,
gru%ost docieplenia — 20cm oraz przebudowa zjazdu
E:l tynk silikonowy, cienkowarstwowy Lokalzacy :
w/g rozwigzan systemawych — kolor szary RAL 7036 84-240 Reda, ul. Pucka 1
"szory platynowy” dz. nr. 160/6, 161,,164/7, obreb 221501_1.0001
- grubost docieplenic — 20cm e é?nn#;{mij 2 Redy ——
cokol - tynk kamyczkowy — kolor szary, grubose ul. Gdanska 33 architektira
y docieplenioc — 20cm 84-240 Reda ——
E- doch o nachyleniu ok.20% | pionowe obribki okapu i atiyk NM&WSCHODNIA rottatuiny
projeklowanego stropodachu — blacho slalowa, 0511%52023
ocynkowana, powlekana, no rqbek stojgey, kolor szary ot
antracytowy (RAL 7016) Pr:ir;ummm — Skitla:
Stolarka_budowlana - kolor grafitowy, poivdbaresbmerny 1:100
Opierzenia, obréibka hlnchnrsl}ﬂ, rynny i rury sL)uslow\&S = |_Mhbowm - (W |
blacha lytanowo — cynkowa (lub stalowa ocynkowana) — Speawdzajaca - seelfishture
o szgry y ch Durota Cramoncharkzzaituta A7
g e T 526




APPIIL! | ENHOEN |

Arosiuo 1

ELEWAGUA EPOLNOCNA

84-200 Wg
Reg. 1916

kaka:1:100

LEGENDA;

tynk silikanowy, cienkowarstwowy
W %rozquun systermowych — kolor bioly RAL 9016
grubost docieplenia — 2{em

tynk silikonowy, cienkowarstwowy
ng rozwiqzan systemowych — kolor szary RAL 7036

'szary platynow
grubosc docieplenio — 20cm

cokdl - 1ynk kamyczkowy — kolor szary, grubose
docieplenia — 20cm

ilﬁﬁ

dach o nachyleniu ok.20% i pionowe obrébki okapu i atlyk
projektowanego stropodachu — blacha stalowa,
ocynkowana, powlekana, na rgbek stojgcy, kolor szary
antrocytowy (RAL 7016)

Stolarka budowlana - kolor grofitowy,

Opierzenia, obrobka blacharskd, rynny” | rury spustowe —
blacha tytanowo — cynkowa (lub stelowa ocynkowana) —
kolor szary

LIWAGI

1. PROJEKT ROZPATRYWAC LACIMIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

2. W PRZ(PADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI WEZWAC PROJEKTANTA,
KTORY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTEPOWANIL

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E233:
84-230 Rumia ul. Dokeréw 16 tel, 669255550 =4 - - .

Tamal !

Rozbudowa budynku straznicy OSP w
Redzie o halg garazows i stacje zespoiu
ratownictwa medycznego wraz z
instalacjami: elektryczng, wod-kan, c.o.,
oraz przebudowa zjazdu

Tokalizach
84-240 Reda, ul. Pucka 1
dz. nr. 160p‘18}h 1W obrgb 221501_1.0001

Imwestor Gming MfaSta Kody Brants ;
ul. Gdarska 33 architektura
84-240 Reda s |
Nazwa rysunku: |projekt budowiany
ELEWACJA POLNOCNA —
21.06.2023
Projekt : Skala:
arch. Damian Czaplinsk "
e 1:100
. POKN 2008
Spimwidzajica - architukies T Nr rys.
=l | A8
gt KPCN AP o 5.27




ELEWAGJAZACHODNIA

| EGENDA:

”I | tynk silikanowy, cienkowarstwowy

w;'% rozwigzan systemowych - kolor bialy RAL 9016
grubost docieplenia — 20cm

E:] tynk silikonowy, cienkowarstwowy
w/q rozwigzan systemowych — kolor szary RAL 7036
szary platynowy’
grubost docieplenia — 20cm

cokol — fynk kamyczkowy — kolor szary, grubose
docigplenia — 20em

dach o nochyleniu ok.20% | pionowe obrébki ckapu i atlyk
projektowaneqo stropodachu — blacha stalowa,
ocynkowana, powlekuna, na rgbek slojgey, kolor szary
antracytowy (RAL 7016

Stolarka budowlana kolor grafitowy,

Opierzenia, obrébka blacharska, rynny i rury spuslowe —
blacha tytanowo — cynkowa (lub stalowa ocynkowana) —
kolor szary

Wydzial Bude

Referat »‘\$ka|a 1 . 1 00

B4-200 W
Reg. 191660414, 1l

LUWAGL

PROJEK] ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSC! WEZWAL PROJEKTANTA,
KTORY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTEPOMANIU

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI Saas:

84-230 Rumia ul. Dokerow 16 tel, 669 255 550 & 4 » » »
Toemat
Rozbudowa budynku straznicy OSP w
Redzie o hale garazows i stacje zespolu
ratownictwa medycznego wraz z
instalacjami: elektryczna, wod-kan, c.o.,
oraz przebudowa zjazdu

Lokallzaoja -
84-240 Reda, ul. Pucka 1
dz. nr. 180/6, 164, 164/7, obregb 221501_1.0001

Inwestor GH*;IE Mfékra'dey Branza : o
ul. Gdariska 33 architaktura

- 84-240 Reda ==

Nazwi rysunku Iprojek! budowtany
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