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PROJEKT BUDOWLANY  feg. 191686414, NI
INSTALACII KANALIZACJI DESZCZOWEI

ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W REDZIE O
HALE GARAZOWA I STACIE ZESPOLU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI:
ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, C.0., ORAZ
PRZEBUDOWA ZJAZDU

REDA UL. PUCKA 1
DZ. NR. 160/6. 161, 164/7, OBREB 221501 1.0001 REDA

SANITARNA

GMINA MIASTA REDY
UL. GDANSKA 33
84-240 REDA

MW PROIJEKT SP. Z 0.0.
UL. SUBISLAWA 4B/15
84-230 RUMIA

TEL. 502-419-855

MGR INZ. MARIUSZ WALCZAK \

upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowch, wodociagowych i kanalizac¢yjnych
UPR. BUD. POM/0233/POOS/10

MGR INZ. CEZARY SOBCZYK

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
UPR. BUD. 3579/GD/88
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OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 2351 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany budowy instalacji
kanalizacji deszczowej dla inwestycji rozbudowy budynku straznicy osp w Redzie o halg garazowsg
i stacje zespolu ratownictwa medycznego przy ulicy Puctisi 1 w Redzie dzialki nr 160/6, 161,
164/7 obrgb 221501_1.0001 Reda, sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

\

\

PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Walczak \

upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnoscei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, |
wentylacyjnych, gazowch, wodocigzowych i kanalizacyjnych
UPR. BUD. POM/0233/POOS/10

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Cezary Sobezyk
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
UPR. BUD. 3579/GD/88 |
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Starostwo Powiatowe w Wejheiumg

Wydzial Budawnictwn i Mieruchomosel /

Referat Archilekl ry | Budownictwa

84-200 Weihercws, Wl 3 Maja 4
OPIS TECHNICZNY Reg. 181686414, NIF 588-103-10-62 /

do projektu budowlanego budowy instalacji kanalizacji deszczowej dla inwestycji rozbudowy
budynku straznicy osp w Redzie o halg garazowa i stacje zespolu ratownictwa medycznego przy
ulicy Puckiej 1 w Redzie dzialki nr 160/6, 161, 164/7 obreb 221501 1.0001 Reda.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu budowlanego budowy instalacji kanalizacji deszczowej dla
inwestycji rozbudowy budynku straznicy osp w Redzie o halg garazowsg i stacje zespolu
ratownictwa medycznego przy ulicy Puckiej 1 w Redzie dzialki nr 160/6, 161, 164/7 obreb
221501 1.0001 Reda s3:

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Redy nr IN.7020.2.15.2022.PE z dnia

22.06.2023 r.

- projekt zagospodarowani terenu

- inwentaryzacja

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji kanalizacji deszczowej
dla inwestycji rozbudowy budynku straznicy osp w Redzie o halg garazowa i stacje zespolu
ratownictwa medycznego przy ulicy Puckiej 1 w Redzie dzialki nr 160/6, 161, 164/7 obreb
221501 1.0001 Reda,

Zakres opracowania obejmuje caloksztalt zagadnien zwigzanych z odprowadzeniem waod
opadowych z dachu budynku i wjazdu do budynku.

3. Stan projektowany.

Projekt obejmuje odprowadzenie wod opadowych z dachu rozbudowanego budynku i czedci
dachu istniejgcego budynku oraz wjazdu do garazu.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bg¢da dwoma rurami spustowymi do korytka
Sciekowego i dalej do szczelnej niecki terenowe;j.

Wody opadowe z terenu projektowanego wjazdu do budynku zbierane begda poprzez dwa
odwodnienia liniowe i dalej do korytka Scickowego. Dalej przez otwarty osadnik z poduszkg
sorbentowg podczyszczone wody wprowadzane do szezelnej niecki terenowe.

Szczelna niecka terenowa zostanie obsadzona roslinnoscia odporng na wahania ilosci wody.
Wody zostana zagospodarowane poprzez asymilacje roélin i odparowanie.

Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z czg$cig rysunkowq niniejszego opracowania.

4. Bilans wod deszczowych.
Bilans wod opadowych odprowadzanych do ogrodu deszezowego.

LP RODZAJ POWIERZCIINI F(ha) | "W~ | Fzr(ha)
1 Wijazd do budynku. 0,0135 1,00 0,0135
2 Budynek proj. 0,0206| 1,00 0,0206
3 Budynek istn. B 0,0177 1,00 0,0177

Razem 0,0518 0,0518 |

[los¢ wod opadowych dla przeplywu maksymalnego przyjeto wg normy PN - 92/B — 01707 ,
gdzie :
Qi1 =¥ x Ax /10000 ( dm¥/s )
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\ Refeal .
gaeo0 o' - wspolezynnik splywu

v Rgg 19158 A~ powierzchnta yym?
| — deszcz miarodajny (250 dm?/s ha )

Q1 =1,0x0,0518 x 250 = 12,95 dm’/s
[los¢ wod opadowych odprowadzanych do instalacji wynosi;
V= Qi x 15min=12,95x900s = 11,655 m’

Przvieto ogrod deszezowy o glebokosei 45 em, powierzchni 35 m2 i neiemnadei 24 75 m3 i
Cxczegzdly wykonania niecek zgodnie z rysunkiem nr 2.

5. Materialy.

Odwodnienie liniowe

Odwodnienia liniowe typu 150 przykryte rusztem klasy E600. Odwodnienie liniowe osadzié¢ na
podbudowie z betonu B25 zgodnie z instrukejg producenta.

Odwodnienie wykonane z polimerobetonu z rusztem zeliwnym.

Koryto §ciekowe

Koryta $cieckowe 50x40x15

6. Uwagi koncowe.

Caloé¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét
budowlano — montazowych, cz¢s¢ 11— Sieci sanitarne i przemyslowe™.
Dno wykopu pod elementy instalacji kanalizacji deszezowej musi by¢ dokladnie wyréwnane | bez
wigkszych kamieni, duzych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego. Material uzyty do podsypki ,
nie moze posiadac ostrych krawedzi lub zmarznietych bryt gruntu. Grunty o duzej zawartodci
cz¢sei organicznych , zbrylone ily oraz namuly nie powinny by¢ stosowane do wykonywania
podloza ani same ani tez w polgczeniu z innymi gruntami. Minimalng gruboscig podsypki jest 10
cm , a wartoscig zalecang 15 cm.
Material podsypki powinien zapewni¢ nastgpujgce wymagania jakosciowe :

- material niespoisty dajgcy si¢ zaggszcezac do wystarczajgee] nosnosci

- material nie moze by¢ zmrozony , jak rowniez zawicra¢ zamarznigtych bryl ziemi. lodu

oraz $niegu

- material nie noze posiadac ziaren o ostrych krawgdziach

- material nie powinien posiadaé ziaren wigkszych niz 60 mm
Stopien zagegszezenia wynosi min. 95% ZMP.
Calo$¢ kanalizacji deszczowej wykonac zgodnie z zalaczong czgscig rysunkows.

k!
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7. Zestawienie materialow. Reg. 191686414, NIP 538-183-10-62

Lp. |material ilosé | producent/dostawca
_ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
—l TKOl'ylko scickowe pt’)h)qug;mxémxl:i | 72 T S

2 |Odwodnienie liniowe typ 150 przykryte rusztem klasy 40 mb 1

E600
3 |Osadnik betonowy wg KPED 01.14 - | szt. _
4 | Geombrana wodoszezelna §0 m2
Opracowal :
\_\\
mgr inz. Mariusz Walczak ~

upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnodei instalacyinej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowch, wodociagowych i kanalizacyjnych
UPR. BUD. POM/0233/PO0OS/10
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:;BIQZ 1. 1622

Inwestycja: INSTALACJA KANALIZACIJI DESZCZOWEI

Adres inwestycji: REDA UL. PUCKA 1
DZ. NR. 160/6, 161, 164/7, OBREB 221501 1.0001 REDA

Inwestor: GMINA MIASTA REDY
UL. GDANSKA 33
84-240 REDA

Projektant: MGR INZ. MARIUSZ WALCZAK

uprawnienia budowlane

specjalnosé instalacyjna

nr ewidencyjny POM/0233/POOS/10
UL. METALOWCOW 6A
84-230 RUMIA

CZERWIEC 2023 r.
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Fe informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej — praca w wykopie otwartym o glgbokosci do 0,5 m

~

. Wykaz istniejgcych na dzialee obiektow budowlanych:
brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
- vrak

i “F

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podezas przewidywanych robot

budowlanych:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia:

PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI

WYKONYWANIE WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O
GLEBOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1,5m ORAZ WYKOPOW O BEZPIECZNYM
NACHYLENIU SCIAN O GLEBOKOSCI >3m

NIE DOTYCZY

ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWAN[U-WYSTEPU.IE RYZYKO UPADKU Z
WYSOKOSCI POWYZEJ 5m

NIE DOTYCZY

ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCIH O WYSOKOSCI > 8m

NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKLADOW
PRZEMYSLOWYCH

NIE DOTYCZY

MONTAZ, DEMONTAZ I KONSERWACJA RUSZTOWAN PRZY BUDYNKACH
WYSOKICH [ WYSOKOSCIOWYCH

NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE PRZY UZYCIU DZWIGOW | SMIGLOWCOW

NIE DOTYCZY

PROWADZENIE ROBOT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODA NASUWANIA
KONSTRUKCJI NA PODPORY

NIE DOTYCZY

MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH

NIE DOTYCZY

BETONOWANIE WYSOKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH MOSTOW
(PRZYCZOLKI, FILARY. PYLONY)

NIE DOTYCZY

FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCH I INNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH NA PALACIH

NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIZU PRZEWODOW LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH, W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD
SKRAINYCH

PRZEWODOW MNIEJSZEJ NiZ:

3,0m DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM < 1kV

5,0m DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > |kV | < 15kV

10,0m DLA LINII O NAPIECIU ZNAMIONOWYM > [5kV | < 30kV

15,0m DLA LINIT O NAPIECIU ZNAMIONOWYM = 30kV | < 110kV

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH I PRZYSTANIACH
PODCZAS RUCHU STATKOW

NIE DOTYCZY

ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY
WYSOKOSCI PIETRZENIA > Im

NIE DOTYCZY

ROBOTY WYKONYWANE W POBLIZU LINII KOLEJOWYCH

NIE DOTYCZY

ZDROWIU LUDZI

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU 1

2C
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Wydzial Bu
. n'—_ st r.l“ jtokiury |-
ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIZEJ -10°C [ NLE: DDWGZY

ROBOTY POLEGAJACE NA USUWANIU | NAPRAWIE WYROBOW ‘ N"fg L;(')’ TCEN
BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST

ROBOTY BUDOWLANE SIWARL\ IA( E ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM ]{)'QILU lz\(,\’\‘l

ROBOTY REMONTOWE I ROZBIORKOWE OBIEKTOW PRZEMYSLU ENERGII

ATOMOWEI NIE DOTYCZY

ROBOTY REMONTOWE 1 ROZBIORKOWE OBIEKTOW, W KTORYCH BYLY

REALIZOWANE PROCESY TECHNOLOGICZNE Z UZYCIEM 1ZOTOPOW NIEBOTYCREY

ROBOTY BUDOWLANE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII
KOVIN;KACYINYCH

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONE] POZIOMO OD
SKRAINYCH PRZEWODOW MNIEISZE] NIZ 30m DLA LINII O NAPIECIU

T
|
NIE DOTYCZY
ZNAMIONOWYM = 110kV I

ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGLOSCI LICZONEJ POZIOMO OD
SKRAINYCH PRZEWODOW MNIEJSZEJ NIZ 30m DLA LINIT O NAPIECIU NIE DOTYCZY
ZNAMIONOWYM > [10kV

BUDOWA I REMONT:

LINII KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE | PODTOROWE)

SIECI TRAKCYJINEJ I LINIT ZASILAJACEJ SIEC TRAKCYJINA [ URZADZENIA
ELEKTROENERGETYCZNE NIE DOTYCZY
LINII [ URZADZEN STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

SIECI TELEKOMUNIKACYINYCH, RADIOTELEKOMUNIKACYINYCH |
KOMPUTEROWYCH ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU KOLEJOWEGO

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE

KOLEJOWYM W WARUNKACIH PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO NIE DOTYEZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

ROBOTY PROWADZONE Z WODY LUB POD WODA NIE DOTYCZY

MONTAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH NIE DOTYCZY

FUNDAMENTOWANIE PODPOR MOSTOWYCII | INNYCH OBIEKTOW .
BUDOWLANYCH NA PALACH NIBDOTYCZY

ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIETRZACYCH WODE PRZY

WYSOKOSCI PIETRZENIA > |.0m NIEDOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA I W TUNELACH

ROBOTY PROWADZONE W ZBIORNIKACH, KANALACH, WNETRZACH
URZADZEN TECHNICZNYCH I W INNYCH NIEBEZPIECZNYCH NIE DOTYCZY
PRZESTRZENIACH ZAMKNIETYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONY WANIEM PRZEISC RUROCIAGOW POD

PRZESZKODAMI METODAMI: TUNELOWA, PRZECISKU LUB PODOBNYMI R gt

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LIN!I
NAPOWIETRZNYCH

ROBOTY PRZY BUDOWIE, REMONCIE I ROZBIORCE TOROWISK ) | NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

ROBOTY PRZY BUDOWIE | REMONCIE NABRZEZY PORTOWYCH | NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z PRZEMIESZCZANIEM LUB ZAGLSZCZANIEM

GRUNTU NIE DOTYCZY

ROBOTY ROZBIORKOWE, W TYM WYKONY WANIE OTWOROW W

ELEMENTACH KONSTRUKCYINYCH ISTNIEJACYCH OBIEKTOW R

7+
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Referal F'u_ ; Maja ¢
| 84-200 o o g sig-183-10-62 R R
Reg- IH;BOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIHZI{I('I{ ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH
MONTAZ | DEMONTAZ ELEMENTOW O MASIE > 1.0 ( | NIE DOTYCZY

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgypicniem do realizacji robdt
szczeghlnie niebezpiecznych:

3.1 Przy wykonywaniu wykopoéw: wszyscy pracownicy powinni bvé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 65 lutego 2003r w sprawie
bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdzial 10- Roboty
ziemne,;

6. Wykaz Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nicbezpicezenstwom
wynikajacym z wykonywania robit budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia
zdrowia:
6.1 Ogrodzenie placu budowy w sposdb uniemozliwiajgey dostep 0sob trzecich oraz
wyznaczenie placu skladowego na materialy budowlane.
6.2 Wyznaczenie i urzgdzenie na okres budowy pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalno-bytowych;
6.3 Obowiazkowe uzywanie przez pracownikoéw kaskéw ochronnyceh, odziezy ochronnej z
odblaskami i obuwia ze stalowym noskiem;
6.4 Apteczka pierwszej pomocy zlokalizowana w pomieszezeniu socjalnym.
6.4 Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze.
6.5 W widocznym miejscu umiesceié tablicg informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003 roku zawierajgcg nastepujace dane:
- Informacje o budowie
- numer posterunku Policji
- numer do Strazy Pozarne]
- numer do Pogotowia Ratunkowego

Opracowal :
mgr inz. Mariusz Walczak \\
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne)
w zakresie sieci, instalaci i urzadzen cieplnyeh, \

wentylacyjnych, gazowch, wodociagowych 1 kanalizacyinych
UPR. BUD. POM/0233/POOS/10
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