\ A

APF PROJEKT

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH APF Projekt Piotr Formela
[ INWESTYCYINYCH NIP 5882356953
PIOTR FORMELA Tel.: 513 588 101,

e-mail: piotr.formela@apfprojekt.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Temat: Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg i stacje
zespotu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowa,
wod-kan, c.o., oraz przebudowa zjazdu

Branza: Elektryczna
Adres: 84-240 Reda, ul. Pucka 1 dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001
Inwestor: Gmina Miasta Redy

ul. Gdanska 33, 84-240 Reda

Projektowat: mgr inz. Piotr Formela

upr. bud. POM/0176/PWBE/22

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

Sprawdzit: mgr inz. Jozef Szkultecki

upr. bud. 5642/Gd/93

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

Rumia, pazdziernik 2023



10.2023r. Wejherowo

OSWIADCZENIE
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wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot Opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla dla opracowania
pod tytutem ,Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg i stacje zespotu
ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowa, wod-kan, c.o., oraz
przebudowa zjazdu”, 84-240 Reda, ul. Pucka 1 dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb
221501_1.0001.

1.2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora, projekt budowlany

— projekt architektoniczno-konstrukcyjny obiektu

— aktualne normy i przepisy

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
2.1. Rozdziat energii

Odbiory w garazu na woz strazacki OSP Reda projektuje sie zasili¢ z proj. rozdzielnicy R1. Na
potrzebe zasilania rozdzielnicy R1 nalezy wykona¢ nowg listwe zaciskowo rozgatezng w
istniejgcej szafce pomiarowej. Do listwy LZR nalezy podigczy¢ istn. WLZ istn. cz. OSP, oraz
proj. WLZ typu YKXS 5x6 mm2 do proj. rozdzielnicy R1. Rozdzielnice R1 projektuje sie jako
podtynkowg z tworzywa sztucznego w garazu na woéz strazacki OSP. Ze wzgledu na
rozbudowe budynku uzyskano zwigkszenie mocy przytgczeniowej na liczniku OSP z 4,5kW
na 25kW wg. WT P/23/052776 z dnia 02.11.2023 r.

Czes¢ rozbudowywanego budynku ktéra ma stuzy¢ jako dyzurka pogotowia ratunkowego
bedzie posiadata osobne przytgcze energetyczne i co za tym idzie osobny licznik. Proj.
rozdzielnice R2 zasilajgca odbiory w czesci budynku pod dyzurke pogotowia ratunkowego
zasilana bedzie kablem typu YKXS 5x10mm2 z szafki pomiarowej na granicy dziatki wg. WT
P/23/052786 z dnia 02.11.2023 r. Rozdzielnice R2 projektuje sie jako podtynkowgz tworzywa
sztucznego w pomieszczeniu dyzurki.

Na potrzeby przeciwpozarowego wytgczenia pradu projektuje sie rozdzielnice RP-poz1(2) z
przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu, odcinajgcym zasilanie do poszczegdlnych
rozdzielnic po wyzwoleniu przez przyciski p-poz rozlokowane przy wejsciach do budynku.
Projektowane rozdzielnice RP-poz1(2) nalezy spiac z istniejgcymi przyciskami p-poz.

Catg instalacje elektryczng wewnetrzng wykonac¢ w uktadzie TN-S. Rozdziat PEN na PE i N
wykonano w szafkach pomiarowych. Przy przejsciu przez Sciane projektowanymi kablami
zabezpieczy¢ rurg ostonowg i masg uszczelniajgcg najlepiej wykonaé przepust wodo i
gazoszczelny. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Na czas trwania robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejgce linie kablowe mogace
kolidowa¢ z projektowanym obiektem. Linie kablowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi ew.
wykonac¢ potgczenie kablowe poza rejonem wykonywanych prac budowlanych .

Schematy rozdzielnic w tym parametry aparatéw elektrycznych, itp., pokazano na rys. E02-
EO03. Plan instalacji elektrycznych zewnetrznych pokazano na rys. EO1.

2.2. Przeciwpozarowe Wytaczniki Pradu

Wyltgczenie zasilania w obiekcie w przypadku pozaru nastgpi po recznym uruchomieniu
przycisku Przeciwpozarowego Wylgcznika Pradu. Przewiduje sie trzy przyciski PWP
rozmieszczone przy wejsciach do obiektu (przy wejsciu gt. do OSP, przy wejsciu do
rozbudowywanego garazu OSP i przy wejsciu do dyzurki pogotowia ratunkowego).
System PWP skitada sie z trzech komponentéw, dla ktérych wymagany jest dopuszczenie
jednostkowe lub certyfikat na caty zestaw, sg to:
- urzadzenie uruchamiajgce UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do
budynku),
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- urzgdzenie sygnalizujgce US PWP (sygnalizator potwierdzajgcy wytgczenie pradu, w jednej
obudowie z UU PWP),

- urzadzenie wykonawcze UW PWP (element rozigczajgcy prad, zlokalizowany w
rozdzielnicach RP-poz1(2)).

Okablowanie sterownicze do przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego wykonane zostanie
przewodem niepalnym HDGs 5x2,5mm2 (E90) prowadzonym na systemach nosnych
zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krotszy jak 90 minut
(PH90). Przyciski PWP zainstalowano na $cianie na wys. 1,35m przy wejsciach do budynku i
oznaczono zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012.

Wytgczniki pradu ppoz. wytaczajg napiecie we wszystkich obwodach, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

2.3. Prowadzenie przewodéw i kabli

Okablowanie poziome gtéwne (linie kablowe) nalezy prowadzi¢ w siatkowych korytach
kablowych w przestrzeni miedzy stropowej, a nastepnie wyprowadzac¢ w dot pod tynkiem.
Wszystkie przewody i kable nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizeh i skrzyzowan z innymi instalacjami. W catej instalacji elektrycznej, poczgwszy od
punktu podziatu sieci, nalezy zachowac¢ uktad sieci TN-S.

2.4. Instalacje odbiorcze gniazd i wypustow

W projektowanym budynku projektuje sie gniazda wtyczkowe oraz wypusty 1 i 3 fazowe.
Instalacje wykonac¢ podtynkowo przewodami typu YDY zgodnie ze schematem zasilania — rys.
E2 i E3. Gniazda montowaé na wysokosci:
1,1-1,3m — gniazda wtyczkowe w kuchni i w pom. mokrych,
0,3-0,4m — gniazda wtyczkowe w pozostatych pomieszczeniach.
0,2-0,5m — gniazda AGD,
Plan lokalizacji gniazd i wypustéw pokazano na rys. E6-E9. Dopuszcza sie nieznaczng zmiane
ilosci oraz miejsca usytuowania gniazd wtyczkowych na etapie wykonawstwa, pod warunkiem
zachowania podziatu na strefy w pomieszczeniach wyposazonych w brodzik lub wanne.
Potaczenia instalacji wykonywaé w puszkach ®60 pogtebianych pod osprzetem
instalacyjnym. Gtebokos$¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci scian :

e puszki elektryczne w wersji ptytkiej — 40 mm

e puszki elektryczne w wersji gtebokiej — 60 mm

e puszki elektryczne w wersji ekstra gtebokiej — 80 mm
We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego
podtynkowo. Na rysunkach nie pokazano tras przewoddw elektrycznych. Dla potrzeb
potagczenia jednostki wewnetrznej oraz zewnetrznej pompy ciepta nalezy przewidzie¢ kanat
kablowy, lub pozostawi¢ rure karbowang 750N, dobrane wg. instrukcji montazu pomy ciepta.
Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i
poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP E 002. Wszystkie gniazda wtyczkowe i wypusty
zasilajgce bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym
30mA, oraz muszg posiadac styk/przewdd ochronny PE.

2.5. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Instalacje oswietleniowg wykona¢ podtynkowo przewodami typu YDY, 450/750V. taczniki
montowac na wys. 1,3m. Plan lokalizacji facznikéw i opraw oswietleniowych pokazano na rys.
E5 i E7. W fazienkach zastosowaé osprzet i oprawy bryzgoszczelne. Zatgczanie oswietlenia
przewiduje sie za posrednictwem f{gcznikdéw jednobiegunowych, Swiecznikowych,
schodowych lub za posrednictwem czujnika ruchu. Potgczenia instalacji wykonywa¢ w
puszkach ®60 pogtebianych pod osprzetem instalacyjnym. Oswietlenie zewnetrzne w postaci
naswietlaczy nad bramami garazowymi i dwéch plafonéw podcieniu, przewiduje sie sterowac
za pomocg uktadéw zamontowanych w rozdzielnicach R1 i R2, pozwalajgcy na reczne lub
automatyczne ztgczanie oswietlenia (poprzez czujnik zmierzchu). We wszystkich
pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego podtynkowo. Na
rysunkach nie pokazano tras przewodow elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach
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przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP
E 002. Wszystkie obwody o$wietleniowe bedg zabezpieczone wylgcznikami
réznicowopragdowymi o pradzie znamionowym 30mA.

2.6. Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane :

a. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b. w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

C. w poblizu zamiany poziomu;

d. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e. przy kazdej zmianie kierunku;

f. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego;

h. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i. w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

— wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze
niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien
normy
PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

— wytwarzac¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60
m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z
zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN
1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng

— wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako
stery wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% os$w.
podstawowego
dla bezpiecznego ukonczenia czynnosci zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzi
znajdujgcych sie w danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin
= 10/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838.

— wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w
rozmieszczeniu wzdtuz drég ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.

— dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i
rozmiesci¢ oprawy jak dla dwéch osobnych drég ewakuacyjnych.

W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do doboru przyjeto
wytyczne dla natezen oswietlenia awaryjnego:
— Srednie natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z
zachowaniem wartosci 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi
— Sdrednie natezenie oswietlenia awaryjnego dla urzadzen przeciwpozarowych 5Ix,
gdy urzadzenia te nie znajdujg sie w drodze ewakuacyjnej
— natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 0,51x dla stref otwartych i pomieszczen powyzej
60m2.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiada¢ aktualne
dopuszczenia wymagane polskim prawem.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad
oswietlenia podstawowego. wyposazonych w moduly zasilania awaryjnego o czasie
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podtrzymania min. t=1h . Moduly te muszg tez posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos$¢ —
praca — awaria) powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyé¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w
systemie autonomicznym zasilania z badaniami fgcznie z modutami, zasilaczami i
statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggte;.

Znaki ewakuacyjne wg. wytycznych normy PN-EN 1838 powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych wzdtuz drég ewakuacyjnych.

B

d

Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdtuz
drogi ewakuacyjnej. Wszystkie znaki oznaczajgce wyjscia i drogi ewakuacyjne powinny by¢
réwnomierne w barwie i formacie, natomiast luminancja tych znakéw powinna wynosi¢ co
najmniej 2cd/m2.

Poniewaz osoby przebywajgce w obiekcie mogg nie zna¢ dobrze budynku, zaleca sie
stosowanie znakéw bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie, zasilanych w trybie
ciggtym.
Nalezy zwroécié uwagg na fakt, ze znaki bezpieczenstwa oswietlone wewnetrznie sg
dostrzegane z wiekszej odlegtosci, niz znaki o takich samych wymiarach oswietlone
zewnetrznie.

d=s*p, gdzie:

d [m] — odlegtos¢ widzenia (maksymalna odlegtos$¢, przy jakiej znak jest jeszcze czytelny)

p [m] — wysokos$¢ znaku

s — stata: o wartosci 100 dla znakéw oswietlonych zewnetrznie; 200 dla znakéw

oswietlonych wewnetrznie.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zewnetrznego powinny byé przystosowane do pracy w
temperaturze: -25°C + 40°C — przy zastosowaniu uktadu grzejnego.

Uwaga:

Punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢
os$wietlone w taki sposdb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami
CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametré4w opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy
przeprowadzi¢ ponownie cato$ciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz
akumulatoréw, z uwzglednieniem kalkulacji prgdéw i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w
stanie ustalonym dla zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametréw
zabezpieczen i przekroju przewoddéw. Dodatkowo dla kazdego obwodu nalezy przeprowadzic¢
kalkulacje spadkow napieé.

2.7. Instalacja ochrony przepieciowej

W rozdzielnicach R1 i R2 nalezy zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ klasy | i Il dla ochrony
instalacji i urzadzen elektrycznych od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych. Zapewniajagc
w ten sposdb ochrone instalacji przed zaktéceniami zewnetrznymi od sieci rozdzielczej.

Dla dokfadnej ochrony urzadzen elektronicznych mozna we wtasnym zakresie zastosowac¢ w
miare potrzeb, indywidualne ochronniki przy poszczegdlnych urzgdzeniach (np. gniazda
zasilajgce komputery, sprzet RTV, modemy komputerowe).



2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé Samoczynne Wytgczanie Zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S. W obwodach odbiorczych Samoczynne Wylgczanie Zasilania
realizowane jest przez wylgczniki nadmiarowoprgdowe i wkiadki topikowe. Dodatkowo
wszystkie obwody gniazd, wypustow zasilajgcych i oswietleniowych bedg zabezpieczone
wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie znamionowym 30mA.

Gtéwne szyne wyrdéwnawczg GSW z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym wykonaé
w R1 i R2. Przytagczy¢ do niej przewodami LgYzo 6mm2 wszystkie instalacje wykonane z
materiatdw przewodzacych: przytacza i piony wody, kanalizacji, C.O., kanaly went.,,
konstrukcje stropow podwieszanych. Do GSW przytgczy¢ przewdd LgYzo16mm2 lub
bednarke FeZn25x4 potagczony trwale do uziomu budynku. Miejscowe szyny wyrownawcze
MSW potaczone z GSW przewodem LgYzo 16mm2, wykona¢ w tazienkach w postaci puszki
podtynkowej szczelnej z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym. Do MSW przytaczy¢
przewodem LgY 6mm2 wszystkie elementy wykonane z materiatéw przewodzacych taki jak:
brodziki, wanny instalacje co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

W przypadku wykonania instalacji wodnej, sanitarnej i c.0. z rur PCV nie ma potrzeby
instalowania miejscowej szyny wyréwnawczej.

2.9. Uziom fundamentowy

W projektowanym budynku uziom wykonac¢ jako sztuczny — fundamentowy: bednarka FeZn
30x4mm utozona ,na sztorc: wzdtuz wszystkich fundamentéw budynku i potgczona
galwanicznie co min. 5m 2z zbrojeniem tegoz fundamentu. Projektowany uziom
rozbudowywanej czesci potgczy¢é z uziomem istniejgcej czesci budynku. Uziom
fundamentowy potgczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 lub przewodem LgYzo16mm2 z gtdwnymi
szynami wyréwnawczymi (GSW) w rozdzielnicach R1 i R2.

2.10. Instalacja odgromowa

Czes¢ normy PN-EN 62305 opisujgca zarzadzanie ryzykiem zawiera w swej tresci analize
ryzyka, dzieki ktérej mozna okresli¢ wymagang ochrone obiektu budowlanego przed
wytadowaniami piorunowymi.

Uwzgledniajgc wymagania normy PN-EN 62305 dokonano analizy ryzyka strat piorunowych.
Z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika Zze przy braku ochrony LPS obliczeniowe ryzyko
catkowite powodowane bezposrednimi i po$rednimi trafieniami w rozpatrywany obiekt oraz w
linie nN jest mniejsze niz ryzyko tolerowane wiec ochrona piorunochronna nie jest wymagana.

2.11. Instalacja fotowoltaiczna

2.11.1.

2.11.2.

Podstawowe zalozenia

Przedmiotowa instalacja sktada¢ sie bedzie z 20 modutéw fotowoltaicznych, kazdy o mocy
445Wp. Moduty zostang potgczone szeregowo w tancuchy a nastepnie przytgczone do
inwertera fotowoltaicznego. Inwertery przetwarzajg napiecie state na przemienne AC 3x230V
o czestotliwosci 50Hz automatycznie synchronizujgc je z napieciem sieci energetycznej
dystrybutora. Gtéwnym zadaniem instalacji jest zaspokajanie potrzeb wtasnych (instalacja
prosumencka) obiektu na ktérym bedzie zamontowana, przynoszac oszczednosci finansowe.
Nadwyzka wyprodukowanej energii bedzie oddawana do sieci a nastepnie rozliczana z
dostawcg energii w systemie zgodnym z umowg miedzy inwestorem, a dostawcg energii.

Konstrukcja montazowa modutéw

Moduty PV nalezy montowa¢ na dachu za pomocg systemu konstrukcji wsporczych
umozliwiajgcych zamocowanie modutéw PV na dachu skosnym. System powinien zapewnié
stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczych poprzez aluminiowe profile no$ne
oraz system montazowy srub do krokwiowych.

Stosowac¢ gotowe systemy konstrukcyjne, montaz zgodnie z zaleceniami producenta
konstrukcji oraz modutéw PV.



2.11.3.

Generator fotowoltaiczny

Generator fotowoltaiczny sktada¢ sie bedzie z 20 szt. modutdéw zbudowanych z krzemu
monokrystalicznego o mocy 445 Wp kazdy, co daje tgczng moc uktadu rowng 8,9 kWp.

Parametry techniczne moduiéw PV

Technologia Mono, PID-free
Moc znamionowa 445 Wp
Tolerancja mocy -0/+5W
Napiecie jatowe ( Voc) 49,1V
Napiecie przy maksymalnej mocy (Vmpp) 41,3V
Prad zwarciowy (Isc) 11,53 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 10,78 A
Wydajno$¢ 20,7 %
Wymiary 2094x1038x35mm
Certyfikaty IEC61215,
IEC61730-1, IEC61730-2,

UL 61730, ISO

9001:2008,

ISO 14001:2004,

TS62941, QHSAS

18001:2007

Zestaw modutéw mocowany bedzie do potaci dachowej budynku o orientacji zachodnie;.
Moduty mocowac¢ rownolegle do potaci dachowej. Lokalizacja modutéw zgodnie ze
schematem - rys. E8. Lokalizacja modutéw powinna ogranicza¢ ryzyko zacieniania modutéw
przez kominy o wysokosci ok. 1m.

2.11.4. Falownik

System przetwarzania pradu statego na przemienny oparty jest na inwerterze (falowniku)
fotowoltaicznych o mocy 9,0 kW. Jest to falowniki beztransformatorowe, 3-fazowe z
wbudowang blokadg pracy wyspowej. Najwazniejsze parametry techniczne inwerterow:

Podstawowe parametry techniczne inwertera

Moc na wyjsciu 9 kWp
Maksymalne napiecie wejsciowe 1100 V
Maksymalny prad wej$ciowy na MPPT 15A/15A
Liczba ukladéw MPPT 2

Liczba niezaleznych wejs$¢ na tracker MPP 1/1
Sprawnos$¢ wg EU 97,5%

AC napiecie przemienne wyjsciowe 3x230 V
Wyjscie Tréjfazowe
Czestotliwosé 50 Hz
Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej Tak

Inwerter fotowoltaiczny nalezy zlokalizowa¢ w garazu karetki. Montaz za pomocg metalowych
uchwytéw dotgczonych do inwerteréw. Miejsce montazu inwertera powinno umozliwiaé dobrg
wentylacje urzgdzenia. Zachowa¢ 50cm odstepu miedzy inwerterem a $cianami bocznymi
oraz 80cm miedzy inwerterem a sufitem, inwerter mocowac na wysokosci co najmniej 50 cm
od podtoza. Miejsce montazu zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

2.11.5. System monitoringu

Instalacje nalezy wyposazy¢ w system automatycznie monitorujgcy prace falownika,
informujacy o osigganym uzysku energetycznym oraz o poprawnosci pracy instalacji. Nalezy
przewidzie¢ instalacje urzgdzen kompatybilnych z falownikiem lub wykorzysta¢ wbudowane
komunikacje bezprzewodowg Wifi falownika w celu nawigzania tgcznosci z siecig Internet.
Monitoring zapewniaé powinien przesytanie w czasie rzeczywistym danych takich jak, uzysk
energetyczny, parametry elektryczne pracujgcej instalacji po stronie stato i zmiennopradowe;j
oraz informowaé o awariach i nieprawidtowosciach w pracy instalacji. Zgromadzone dane
powinny by¢ archiwizowane i dostepne do podzniejszej analizy. Oprogramowanie powinno
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zapewnia¢ mozliwos¢ graficznej prezentacji danych wytwoérczych oraz generowania raportow
okresowych. Dostep do monitoringu zapewniony dla Uzytkownika.

Potgczenie z inwertera z Internetem zapewnione przez domowg sie¢ uzytkownika. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania potgczenia bezprzewodowego zastosowac
potaczenie kablowe, kablem UTP klasy 6e.

2.11.6. Rozdzielnica RPV -DC

Rozdzielnice elektryczng nalezy zlokalizowac¢ blisko falownika w skrzynce o klasie ochrony
IP40. Rozdzielnica typu 1x12, natynkowa, zawieraé bedzie zabezpieczenia instalacji
fotowoltaicznej po stronie statopradowej (DC).

2.11.6.1. Roztaczniki bezpiecznikowe DC

W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed przeptywem zbyt duzego pradu lub
pradéw zwrotnych nalezy zastosowac roztgczniki bezpiecznikowe. Poniewaz prad staty jest
trudniejszy do przerwania od pradu przemiennego ze wzgledu na koniecznos¢ gaszenia tuku
podczas przerywania obwodu nalezy stosowaé roztgczniki dedykowane do pradu statego, do
instalacji fotowoltaicznych o charakterystyce gPV zgodnie z normg EN 60269-6.

W instalacjach, w ktorych wystepuje réwnolegle potaczenie rzedéw modutow
fotowoltaicznych, zacienie (nawet czesciowe) albo uszkodzenie jednego lub wiecej paneli
powoduje stan zwarcia i przeptyw przez uszkodzony panel pragdu zwarciowego Isc — pradu
wstecznego, bedgcego sumg prgdow pochodzacych z innych stringdw PV. Najwieksza
dopuszczalna wartos¢ prgdu zwrotnego wg normy HD 60364-7-712:2016 dla moduiu PV
wynosi dwukrotno$¢ pradu zwarciowego. W przypadku potgczenia réwnolegtego wiecej niz
dwadch tancuchow modutéw bezwzglednie nalezy zastosowaé zabezpieczenie roztgcznikiem
bezpiecznikowym zaréwno od strony bieguna dodatniego i ujemnego. Dla pojedynczego
tancucha Ilub réwnolegtego potagczenia dwoch tahcuchdéw nie wystepuje koniecznosé
stosowania roztgcznikéw bezpiecznikowych jednak procedura ta jest zalecana.

W przedmiotowej instalacji przewidziano zastosowanie rozitgcznikéw bezpiecznikowych
zabezpieczajgcych kazdy cigg (tancuch) modutéw od strony dodatniej (+) oraz ujemnej (-).

2.11.6.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja PV ze wzgledu na zajmowang powierzchnie oraz usytuowanie na otwartej
przestrzeni zagrozona jest bezposrednim uderzeniem pioruna. W zwigzku z powyzszym
wymagane jest zastosowanie odpowiedniej ochrony przeciwprzepieciowej. Szczegdtowe
zasady doboru ochrony przeciwprzepieciowej przedstawiono w normie PN-EN 62305-2 oraz
PN-HD 60364-7-712.

Ogranicznik przepie¢ powinien gwarantowac poziom napiecia ochronnego < 4kV oraz ochrone
przed pradem wytadowczym minimum 5kA na pole. Proponuje sie zastosowaé ograniczniki
przepie¢ DC 1000V typ 1 kombinowany.

2.11.7. Rozdzielnica RPV - AC

Rozdzielnice elektryczng nalezy zlokalizowaé blisko falownika w skrzynce o klasie ochrony
IP40. Rozdzielnica typu 1x12, natynkowa, zawiera¢ bedzie zabezpieczenia instalacji
fotowoltaicznej po stronie zmienno-prgdowej (AC).

2.11.7.1. Ochrona nadpradowa

Falownik fotowoltaiczny nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym zwarciem ze strony sieci
energetycznej poprzez wytgczniki nadprgdowe o charakterystyce C. Zadaniem wytgcznika jest
roztgczenie obwodu elektrycznego przed wystgpieniem nadmiernego wzrost temperatury zyty
przewodéw, a w nastepstwie trwatego uszkodzenie kabla lub przewodu mogacego
spowodowaé pozar. Nalezy zastosowaé zabezpieczenie inwertera poprzez wytgcznik
nadprgdowy C16.

2.11.7.2. Ochrona przepieciowa

Instalacja PV ze wzgledu na zajmowang powierzchnie oraz usytuowanie na otwartej
przestrzeni zagrozona jest bezposrednim uderzeniem pioruna. Ponadto elementy skfadowe
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instalacji fotowoltaicznej zagrozone sg przepieciami indukowanymi oraz przepieciami z sieci
elektroenergetycznej. W zwigzku z powyzszym wymagane jest zastosowanie odpowiedniej
ochrony przeciwprzepieciowej. Szczegbtowe zasady oceny ryzyka wywolywanego przez
wytadowania piorunowe przedstawiono w normie PN-EN 62305-2:2012.

Projektuje sie ochrone przepieciowg zapewni¢ poprzez ogranicznik przepie¢ typu I+l o
stopniu ochrony min. 1,5kV, prad wytadowczy min. In=12,5 kA, maksymalny pragd wytadowczy
min. Imax=50 KA.

2.11.8. Przylaczenie instalacji do sieci wewnetrznej budynku

Instalacje fotowoltaiczng nalezy przytaczyé do sieci wewnetrznej budynku, do R2. Polgczenie
miedzy R2, a RPV-AC wykonaé kable YDY 5x6mm2, utozonym w przestrzeni miedzy
stropowej nad korytarzem. Instalacje PV zabezpieczy¢é w R2 wylgcznikiem nadprgdowym
C16A w komplecie z wytgcznikiem réznicowoprgdowym o prgdzie znamionowym 100mA.

2.11.9. Ochrona przeciwpozarowa

Produkowana w ogniwach fotowoltaicznych energia pradu statego przetwarzana bedzie w
inwerterze na energie pradu przemiennego. Nastepnie energia z inwertera przesytana bedzie
kablem typu YKY 5x6 mm2 do rozdzielnicy R2 w garazu pogotowia. W celu
przeciwpozarowego wytgczenia pragdu zaprojektowane podwdjne zabezpieczenie odcinajgce
zasilanie po stronie AC jak i DC napiecie. Po stronie DC zastosowano roztgczenie linii (string-
ow) od paneli PV poprzez automatyczny wytgczniki DC, zasilane z R2, ktdre roztgczajg linie
od paneli przy zaniku napiecia zasilajgcego na R2. Oznacza to ze po wyzwoleniu np.
przeciwpozarowego pragdu przy wejsciu, odciete zostaje napiecie AC w rozdzielnicy RP-poz2,
co skutkuje brakiem napiecia na R2, co powoduje ze automatyczny wytgcznik DC rozwiera
swoje styki odcinajgc panele na dachu od falownika. Automatyczny wylgcznik nalezy
zlokalizowaé pod stropem garazu przy wejsciu trasy kablowej DC z dachu do budynku.

Jako zabezpieczenie po stronie AC zastosowano falownik z systemem antywyspowym,
oznacza to ze po roztgczeniu napigcia po stronie AC, falownik wytgcza sie.

2.11.10. Trasy kablowe
2.11.10.1. Trasa kablowa DC

Potaczenia miedzy modutami fotowoltaicznymi z falownikiem wykonac nalezy przy uzyciu kabli
fotowoltaicznych z podwdjng izolacja, klasa ochrony II, odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, zmiennych temperatur oraz promieniowania UV. Materiat zyty — miedz
ocynkowana, napiecie pracy 1000VDC. Praca w temperaturze -40°C - 120°C. Przekrdj
przewodu dobrano odpowiednio do obcigzenia — przekrdj przewodu réwny 6mm2. Potgczenia
kabli wykona¢ ze ztgczek MC4 odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i temperatury.
Trasy kablowe prowadzi¢ wzdtuz rzedéw modutéw, mocujgc kable do konstrukcji wsporczej
instalacji przy pomocy opasek zaciskowych. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w rurka
ostonowych karbowanych czarnych odpornych na promieniowanie UV. Przekrdj rurki
ostonowej karbowanej dla dwoch przewoddéw statoprgdowych min. g10. Mocowanie rurek
ostonowych karbowanych na powierzchni dachu poprzez opaski lub klipsy mocowane dachu,
punkty mocujgce co 50cm. Trase kablowag z dachu do poddasza budynku prowadzi¢ przez
kalenice lub przepustu kablowego dachowego, a nastepne na korytach siatkowych w
przestrzeni poddasza do garazu karetki, a nastepnie w rurkach PVC do miejsca w ktérym
zamontowano zestaw falownik wraz z rozdzielnicami RPV-DC(AC). Mocowanie tras
kablowych nie moze zagrazaé szczelno$ci dachu.

Aby unikngé wystepowania indukowanego pola elekirycznego powstajgcego na skutek
przeptywu pradu statego w obwodzie, po stronie modutéw fotowoltaicznych nalezy prowadzié
wzdtuz blisko siebie przewody o biegunie dodatnim i ujemnym.

2.11.10.2. Trasa kablowa AC

Energia elektryczna produkowana poprzez generator fotowoltaiczny przesytana bedzie z
falownika, przez rozdzielnice RPV AC do tablicy elektrycznej R2 budynku. Trase kabla AC z
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do R2 prowadzi¢ podtynkowo, a przez korytarz w przestrzeni miedzy sufitowej na korycie
kablowym siatkowym.

2.11.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim zapewniona poprzez izolacje
przewodow oraz obudowy urzadzen i skrzynki rozdzielcze.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zapewniona poprzez potgczenia
wyréwnawcze rozdzielnic fotowoltaicznych oraz komponentéw instalacji PV.

Falownik wyposazony jest w wewnetrzne zabezpieczenie réznicowoprgdowe.

2.11.12. Uziemienie systemu

Uziemienie systemu PV ma za zadanie chroni¢ ludzi przed porazeniem oraz instalacje przed
nastepstwami wystgpienia przepiecia lub wytadowania atmosferycznego. Odpowiednie
uziemienie uzyskuje sie poprzez potgczenie ramy paneli oraz elementéw konstrukcyjnych za
pomocg odpowiedniego przewodnika. Przewdd uziemiajgcy nalezy zamocowacC do ramy
panelu, tak aby zapewni¢ wymagany kontakt. Nalezy uzywaé miedzi, stopu miedzi lub
wszelkich innych przewodnikéw pradu elektrycznego. W przypadku modutéw mocowanych do
metalowej konstrukcji wsporczej przy pomocy aluminiowych klem odpowiedni kontakt jest
zapewniony przez 4 punkty mocujgce.

Przewody uziemiajgce moduty prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw DC, wprowadzi¢ do
budynku na miejscowg szyne wyréwnawczg obok falownika. Do szyny wyrownawczej obok
falownika przewodem ochronnym uziemi¢ ograniczniki przepie¢ DC i AC. Szyna
wyrownawcza potgczona do gtdéwnej szyny wyréwnawczej budynku GSW. Potgczenia
uziemiajgce wykonane przewodem typu LgYzo o przekroju min. 16mm2.

2.11.13. Ochrona przed pracg wyspowa.

2.12.

Zastosowany falownik powinien zostaé fabrycznie wyposazony w zabezpieczenie przeciw
pracy wyspowe;.

Instalacja sieci strukturalne

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetniaé wymagania norm EIA/TIA 568A, ISO/IEC
11801, EN 50173, EN 55022B, EN 55024.

W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowac¢ nalezy kabel 4-parowy skretkowy
nieekranowany UTP kategorii 6. Wszystkie kable nieekranowane nalezy zakonczy¢ na
nieekranowanym panelu dystrybucyjnym od strony Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego oraz
na modularnych gniazdach RJ45 od strony stanowisk pracy. Przy montazu zachowane muszg
by¢ wymagania kategorii 6 dla skretki i rozplotu skretki. Doktadne dopasowanie kabli, ztgczy i
gniazd zapewnia utrzymanie wysokiej przepustowosci sygnatu na catej ditugosci kanatu
transmisyjnego. Kable UTP nalezy zainstalowaé zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc
uwage na promieh giecia.

Przewiduje sie montaz routhera LAN dla potrzeb organizacji zarzadzania siecig internetowa.
Zaprojektowano zastosowanie modutéw typu RJ45 nieekranowanych, w sekwencji potgczen
568B, montowanych w podwdjnym gniezdzie teleinformatycznym. Linie okablowania
poziomego nalezy zacisng¢ w zigczach gniazd RJ45 zachowujgc zgodnos$¢ znacznikdw
kolorystycznych gniazd i kabli. Moduty Mosaic umiesci¢ we wspdlnych z instalacjg elektryczng
ramkach i puszkach w zestawach dla potrzeb instalacji. Okablowanie prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych w posadzce.

Zaprojektowano zastosowanie gniazd RJ45 UTP z modutami RJ45, w ilosci 2 szt. W budynku
zaprojektowano punkt dystrybucyjny:

GPD - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany w dyzurki na parterze,

GPD wykonaé¢ w postaci szafy teletechnicznej wiszacej 19" 12U. Metalowe elementy szafy
nalezy uziemi¢. Powinny by¢ one potgczone z ramg szafy linkg miedziang. Szafe nalezy
potgczy¢ z gtdbwng szyng wyréwnawczg GSW.

Trakty logiczne zaréwno od strony gniazd jak i od strony paneli dystrybucyjnych dla utatwienia
ich identyfikacji nalezy jednoznacznie oznaczy¢.

System oznaczen:
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PL-x gdzie:

X —humer kolejny danego gniazda

Pomiary okablowania strukturalnego przeprowadzi¢ przyrzadem umozliwiajgcym pomiar
systemu w kategorii 6. Wyniki wszystkich pomiaréw zataczy¢ w dokumentacji powykonawczej
w postaci wydruku spietego odpowiednia klauzulg o dopuszczeniu sieci do eksploatacji.
Wykonang sie¢ nalezy certyfikowa¢ zgodnie z wymaganiami kategorii 6. Do szaf GPD nalezy
doprowadzi¢ przewdd z sygnatami teleinformatycznym wybranego dostawcy.

2.13. Instalacja system sygnalizacji alarmu wtamania i napadu (SSWiN)
2.13.1. Struktura systemu

W Systemie Sygnalizacji Wiamania i Napadu zastosowano ochrone wytgcznie pomieszczen
w klasie nie wyzszej niz Grade 3. Za zbrojenie oraz rozbrojenie strefy chronionej realizowane
bedzie przez wpisanie kodu cyfrowego przez uprawnionego pracownika na dedykowanej
klawiaturze z LCD. Klawiatura bedzie stuzy¢ do zazbrajania poszczegolnych cz. Budynku po
godzinach pracy. Uzbrojony system alarmowy, poprzez wykrycie naruszenia chronionej strefy
powoduje zmiane stanu parametru aktywowanej linii wejsciowej. Centrale interpretujg zmiane
stanu jako stan alarmowy. Uruchomienie alarmu powoduje uruchomienie gtosnego alarmu.
Jednoczenie sygnat alarmu powinien by¢ przesytany za pomoca nadajnika podtgczonego do
alarmowego centrum odbiorczego firmy z ktérg Inwestor podpisze umowe. Alarm w budynku
dezaktywowany jest poprzez rozbrojenie systemu kodem uzytkownika. Wykrycie wlamania
lub napadu powoduje:

e przekazanie komunikatu wskazania wykrycia alarmu,

e Zzapamietanie daty, typu i miejsca zdarzenia,

e pojawienie sie sygnatu optyczno-dzwiekowego,

2.13.2. Analiza ryzyka

Uwzglednione zagrozenia:

e kradziez z wtamaniem lub kradzieze pracownicze,

e wlamanie, rozbdj, napad lub zakiécanie porzadku publicznego,

e dywersja i sabotaz,

e Uujawnienie tajemnicy,

e wandalizm lub nieumysine zniszczenie mienia,

e wtargniecie do obiektu intruza chcgcego zaktdcié lokalny porzadek.
Prawdopodobiehstwo wystgpienia incydentéw bezpieczehstwa okredlono jako mate,
konsekwencje mogg by¢ na poziomie srednim.

Systemy bezpieczenstwa zostaty zbudowane z uwzglednieniem wystepujgcych ryzyka.

2.13.3. Opis systemu

System sygnalizacji wkamania i napadu na:

e Centrali,

e ekspanderdéw linii dozorowych,

e czujnikéw PIR,

e czujnikach otwarcia, kontaktronéw,

e manipulator kodowy LCD,

e sygnalizator akustyczno optyczny zewnetrzny.
Manipulator kodowy LCD bedg umozliwialy petng kontrole i sterowanie systemem SSWiN
w zaleznosci od przyznanych uprawnien.

2.13.4. Okablowanie

Przewody uktadac w rurce w przestrzeni miedzy sufitowej i podtynkowo. Wyprowadzenie kabli
ze Sciany przy jednostce centralnej, nalezy wykonac¢ poprzez puszke maskujgca.

Wszystkie przejécia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelnié masg
ognioodporng i oznaczy¢ odpowiednig tabliczkg informacyjna.
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Ostateczny przebieg tras kablowych nalezy skonsultowa¢ na etapie wykonawczym z innymi
branzami by unikng¢ wszelkich kolizji z pozostatymi instalacjami.

Szczegdtowy plan rozmieszczenia elementdw oraz rodzaj zastosowanego okablowania zostat
podany na planach instalacji.

W stosunku do elementéw i czynno$ci instalacyjnych nieobjetych powyzszymi wytycznymi
nalezy stosowac odpowiadajgce przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.

2.13.5. Zasilanie

Zasilanie dla centrali CA1 z R2, a ekspandera wej$¢ CA2 bedzie wykonane z rozdzielnicy
elektrycznej R1,przewodem YDY 3x2,5mm2. Caly system bedzie zasilany awaryjnie z
akumulatoréw 12V. Zastosowana pojemno$¢ akumulatoréw zapewni prace systemu SSWiIN
przez minimum 24 godzin w stanie czuwania i 30 minut w stanie alarmu.

2.13.6. Konserwacja i okresowe przeglady urzadzen i systemu.

Od chwili wtgczenia systeméw do pracy, przez catg dobe sg one wigczone i wszelkie
manipulacje przy nich dozwolone sg tylko osobom specjalnie do tego upowaznionym i
przeszkolonym. System, zgodnie z wymogami powinien podlega¢ okresowym przeglagdom i
konserwacji przez firme instalujgca lub inng upowazniong — nie rzadziej niz raz na pé6t roku.

2.14. Instalacja CCTV

W celu spetnienia najwyzszych parametrow jakosciowych oraz swobodnej rozbudowy w
przeszitosci przewiduje sie zainstalowanie monitoringu w technologii IP z zastosowaniem kamer o
rozdzielczo$ci minimum FullHD 4 MPx.

System CCTV bedzie oparty na technologii IP. Obraz z kamer bedzie nagrywany przez serwer

wideo.

System bedzie sktadat sie z :
. Kamer wewnetrznych koputkowych;
. Kamer zewnetrznych;
. Serwera video w GPD

Centralnym elementem systemu jest serwer rejestrujgcy umieszczony w szafie 19" w
pomieszczeniu dyzurki, do ktérego za pomocg tgczy TCP/IP podtgczone zostang sygnaty z
wszystkich kamer znajdujgcych sie wewnatrz i na zewnatrz.

Lokalizacje kamer oraz miejsca objete monitoringiem zostaty wskazane na planach instalacji.
Instalacje wykonaé wg. schematu na rys. E11.

3. UWAGI KONCOWE

1) Catosé robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, aw
szczegoblnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje oznakowac
zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki bezpieczenstwa”,

2) W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw
materiatowych o réwnorzednych parametrach technicznych lub wyzszych, posiadajgcych
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikéw nie
moze powodowa¢ wzrostu kosztéw robot budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamiennikow nie moze spowodowaé zmian odstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe. Wprowadzenie zamiennikbw wymaga zgody Inwestora, odpowiednich zapiséw
w Dzienniku Budowy oraz powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3) Roboty Inwestor zobowigzany/a jest zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa i stosowne doswiadczenie w wykonywaniu instalacji
elektrycznych,

4) Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci gniazd, wypustéw instalacyjnych elektrycznych
opraw oswietleniowych, naktada to na wykonawce obowigzek koordynacji robét elektrycznych
z inwestorem z wykonawcami innych branz oraz akceptacje projektanta.
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5)
6)
7

8)

9)

Instalacje PV oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-7-712:2016
»Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania”,

Wykonawca powinien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg instalacji PV oraz dokonaé
niezbednej procedury pozwalajgcej na wigczenie instalacji do sieci OSD.

Po wykonaniu inwestycji nalezy zaktualizowa¢ schematy elektryczne.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
Inwestora.

Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do
eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawczg.

Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa Budowlanego
przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych przejmujgcych wybudowane
elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o
norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 ,Badania techniczne przy odbiorach”.

W skfad badah po montazowych m.in. wchodzg

e ogledziny,
e badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia,

e  Dbadanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,

e badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykéw),
sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych,

sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych,
Pomiary po stronie pradu statego:

sprawdzenie polaryzacji,

pomiary napie¢ jatowych na poszczegdlnych tancuchach,

pomiary napiec¢ i pradow pod obcigzeniem,

pomiary rezystanciji izolaciji.

cooTp e

magr inz. Piotr Formela — upr. bud. POM/IE/0176/22
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dobér kabla zasilajgcego R2
Moc szczytowa: Ps= 16[kW]
Prad szczytowy: Ib=24,3[A]
Zabezpieczenie WLZ-tu; ZT-S 25[A]
Zatozono kabel YKXS 5x10mm?, 1z=52[A]

- dobér ze wzgledu na obcigzenie pragdowe
Iz=2In=1s
52[A] = 25[A] = 24,3[A]
- dobér ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe
|2 < 1,45 * |z
l2=1,45%*In
1,45 * 25[A] £ 1,45 * 52 [A]
36,25[A] < 75,4[A]
- dobér ze wzgladu na spadek napiecia
Imax = ~15 [m]
P= 16,0 [kW]
100 * 16000 * 15
4002 % 56 = 10

AUy, = =0,27 %

Dobrano kabel YKXS 5x10mm?




Energa

operator

Numer P/23/052776 Miejscowos¢ Wejherowo Data 02-10-2023

Tt
711,

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: Ochotnicza Straz Pozama

Adres (Nr dziatki): Reda, ul. Pucka 1/-
gm. Reda , dziatka numer Reda-160/6, Reda-161, Reda-164/7

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 25 kW (zwigkszenie mocy o: 19 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ REDA [03700]
Linia 15 kV GPZ Reda - Wejherowo odigcznik nr 91256 [03700-9-098200]
Stacja SN/nn Reda Miyn [9758]
Obwéd nn Urzad miasta [9758-800]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Izolowany [St.2/1-St1/3]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w szafce pomiarowej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przytaczanej;

Rodzaj przytacza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9758 Reda Mtyn

Urzadzenia nn:

W istniejacej szafce pomiarowej na budynku zasilanej ze st. 2/1 wymieni¢ istniejace zabezpieczenie na wytacznik taryfowy
40A - realizuje ENERGA

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca dostosuje instalacje przylaczang w obiekcie przytaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci
instalacji przytaczanej".
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92,
93.
94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ztacze pomiarowe na zewnatrz budynku;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
wylgcznik taryfowy o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - 3%
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12.1.

12:2,

123.

124.

13.

14,

16.

Energa

operator

| Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV]I Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

PPE GS1590243836012534184 moc istniejaca 6KW

Inne wymagania:

Zaktualizowa¢ umowe kompleksowg

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

/MQiejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlai
\ ds. Przy

\

b ~, Wiertel Damian Damian {Wiertel
OPRACOWAL ZATWIERDZI
tel. 58 527 93 51 L'

Otrzymujg:  ~1.  Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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Energa

operator

Numer P/23/052786 Miejscowos¢ Wejherowo Data 02-10-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Stacja Zespolu Ratownictwa Medycznego

Adres (Nr dziatki): Reda, ul. Pucka 1/-
gm. Reda , dziatka numer Reda-160/6, Reda-161, Reda-164/7

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 16 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ REDA [03700]

Linia 15 kV GPZ Reda - Wejherowo odtacznik nr 91256 [03700-9-098200]
Stacja SN/nn Reda Mtyn [9758]

Obwod nn Urzad miasta [9758-800]

Obiekt Stup [nN] E 12/12 [3/1)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

W kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdfpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9758 Reda Miyn

Urzadzenia nn:

Wybudowa¢ przytacze kablowe z istn. stupa do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej umiejscowionej na granicy
dziatki. wg projektu.

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:
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9.2,

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.1.

10.3.

1.

Energa

operator
tge Ql: 04
tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
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121,

12.2.

12.3.

124.

14.

15.

Energa

operator

| Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [k\/]l Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowl

f'\\

ol

Wiertel Damian

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 51 !

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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POMORSKA OKREGOWA

és?;},g”é?gv;eadw BUDOWNICTV/A Gdansk, dnia 14 grudnia 2022 r.
69 Gdarisk, al. RZKZypospc!hej 4/155
tel. 58 324 89 77
-q.

sygn. akt. 232/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz, U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Formela
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.11.1990 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0176/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM
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Pan Piotr Formela upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi  z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Gdarnisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnic z treseig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (.j. Dz. U. 22022 r. poz. 2000 z¢ zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

arekK Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigj Kwalifikacyjnej
mgr inz. Ma inowski

SEKR ARZ
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Marcin Burzynski
Otrzymuja:
1.Wnioskodawca
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM
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— ® POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LCS-TTY-FI5 *

Pan Piotr Formela o numerze ewidencyjnym POM/IE/0388/22

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 11:18:38 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zfoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpiz jest y
-

ZA ZGODNOSC
Z ORGINAtEM
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Urzqd Wejewsdzki

w Gdadsko

Gysnisk /B33 19~ 2 2
N __ 5ga2/0d/93
BECYZJIA-

Ng podstawie §2,ust.l 1,13 ust.l pkt 4d :ozpofz.dunn
Ministrs GCospodsrki Terenowe] 1 rony Srodowisks z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictuwie -.

i, /9z.U.nr 8,pozi4é - Z p6Zn.zmianami/ stwierd2a; 2e : .

pen/t - . =5 Jzet Szailteckd

vrodzony/a dnia 3;6 1;&1?56' roku 'm
nnsisda przygotowanie zawpdowe, uaouazﬁiajace do vykonyvatiii sond-
dzielnej funkcil'’ ) = g Gie

- i ‘!! !i g’ m!h.

w apecjaluosci

pan/i __ Jozef Srkultecki - jest upowazniony/s do :
" sporzadzania projektéw sieci oraz instalacii elektrycznych.

o4 j stuzy stronie pra wniesienia odwolania do Minisira
decyz}i powyzsze Ay arszawie, ul. ¥spélna nr 2, za
Gospodarki jej dorqczaﬁn__

< ':\: arch Adam Stieler
DYREKIOR

WYDZIALU

ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N68-UJF-1KM *

Pan Jozef Szkultecki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0061/03

adres zamieszkania ul. Orzechowa 32, 84-241 Goscicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektreniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Y
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Ministra Gospodarki Terenowe rony Srodowisks z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzie nych funkcji technicznych w budowniciwie -.
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ZA ZGODNOSC
Z ORGINALEM

29



INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg i stacje
Temat: zespotu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowa,
wod-kan, c.o., oraz przebudowa zjazdu

Branza: Elektryczna

Adres: 84-240 Reda, ul. Pucka 1 dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001
Inwestor: Gmina Miasta Redy

Projektowat: mgr inz. Piotr Formela

upr. bud. POM/0176/PWBE/22
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
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1. ROBOTY DO WYKONANIA

1) utozy¢ przewody instalacji w budynku,

2) zamontowaé osprzetu w budynku,

3) poditgczy¢ urzgdzen elektrycznych i aparatury modutowej w rozdzielnicy,
4) montaz paneli fotowoltaicznych na dachu.

5) montaz elem. Systemu przyzywowego,

6) montaz elem. Systemu SSWiN i CCTV

2. OBIEKTY BUDOWLANE.
Budynek uzytecznosci publiczne;j.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmnigj
w zakresie:

a) wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pracownikéw,

b) doprowadzenia energii elektrycznej

) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

f) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow

Miejsce budowy lub robét powinno by¢ w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Szerokos$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢ co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny byé utrzymane we witasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
woOzkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa
niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposoéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystagpienia

Porazenie prgdem przy Rozdzielnice RM Podtgczanie przewoddéw WLZ,

Srednie napieciu do 1kV Wykonywanie pomiaréw ochronnych

Uktadanie przewodow i montaz
osprzetu

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robdét (lub brygadzista) jest zobowigzany omowic
z pracownikami sposdb wykonania zaplanowanego zakresu roboét, poinformowaé o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢
wyposazenie i stan srodkéw ochronnych. W szczegdlnosci nalezy omowi¢ zasady bezpiecznej pracy
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE UMOZLIWIAJACE BEZPIECZNE WYKONANIE
PRACY.

Przed przystgpieniem do prac tgczeniowych nalezy wytagczy¢ napiecie na obiekcie przytgczajgcym,
sprawdzi¢ brak napiecia miernikiem, nastepnie dtonig w sposéb zapewniajgcy bezpieczne samouwolnienie
i zabezpieczy¢ obiekt przytgczajacy przed przypadkowym zatgczeniem napiecia. Kable, przewody, osprzet,
aparaty i inne urzadzenia elektryczne podtgcza¢ do sieci w stanie beznapieciowym. Do prac mogg byc¢
dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prac instalacyjnych
na napiecie 0,4kV.

Srednia Upadek z wysokosci Proj. budynek

Opracowat: mgr inz. Piotr Formela - upr. bud. POM/IE/0176/03
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

woj. pomorskie
pow. wejherowski
miasto: Reda

obreb: 01
dziatka: 161 i inne

stan ( S+U-W+E ) aktualny na dzieri 03.01.2023 r.
uktad odniesienia “2000”

poziom odhiesienia “PL-EVRF 2007-NH (Amsterdam)”
kierownik prac geodezynych: Zbigniew Sobkiewicz, upr.14857

Sporzqazit : -
D pracy: GD.6640.33.2023

Wejherowo 04.01.2023 r.

Pomiar szczegotow metodq bezposredniq

bez prawnego ustalenia granic dziatek.

Wszelkie trwate obiekty budowlane

podlegajq wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA !

Nie wyklucza sie istnienia innych
nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqazeri podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji.
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LEGENDA

ZA ZGODNOSC KOPII MAPY

Z MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

mgr inz. Piotr Formela

- szafki energetyczne

proj. kabel nn 0,4kV

1| proj. rura ostonowa

proj. elem. do demontazu

2lg
broj. SP+RP-poz
wg. odrebnego opracowania
ENERGA-OPERATOR S.A

3 ostonowa
ZSRS75
O

Droj. I \
\
1
S

— | |
[ \ —
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DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN
Ly 6mm2 SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
UKLAD SIECI TN-S

FeZn_30x4 lub Ly16mm2 MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE
DO UZIOMU BUDYNKU

PWPx
PWP1

RP-poz1

QP1

HDGs 2x2,5mm2

40A

QP2
B6A

kier. SP
YKXS 5x6mm2

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY:

PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
= C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH

WYPOSAZENIE R1:

QOO0 - roztgcznik izolacyjny 100A 4P;

Q01 - wytgcznik nadmiarowopradowy B6 1P;

QO03, Q04 - wytacznik réznicowoprgdowy 2P 25A 0,03A typ AC
Q02, Q03.1, Q03.2 - wytgcznik nadmiarowopradowy B10 1P;
Q04.1-Q04.3 - wytgcznik nadmiarowopradowy B16 1P;

QOS5 - wytgcznik roznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A typ AC;
Q06 - wytgcznik réznicowo-nadprgdowy 4P 10A C 0,03A typ AC;
QO7 - wytgcznik réznicowo-nadprgdowy 4P 16A B 0,03A typ AC;
Q08-Q10 - roztacznik bezpiecznikowy D02 63A;

FO1 - ogranicznik przepie¢ klasy I+Il 4P 20kA TN-S.

FO2 - automat zmierzchowy 16A;

P01 - przetacznik 0-1-2 16A.

Wyposazenie RP-poz1:
QP1 - wylacznik mocy 250A 4P+wyzwalacz wzrostowy
QP2 - wytgcznik nadmiarowoprgdowy B6 1P

. wykonac jako szafki podtynkowe z tworzywa sztucznego

. stopien ochrony min. IP30,

. pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe,

. wyposazy¢ w wydrukowang i zalaminowang rozpiske obwoddw w sposob trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy,
. wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty,

. stosowac aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla wytgcznikdw
. potgczenia pomiedzy aparatami wykonaé w sposéb trwaty, przejrzysty i estetyczny za pomocg listew lub linek z
zapracowanymi tulejami. Zachowa¢ wymagang zdolno$¢ obcigzenia pradowego zastosowanych tgczen,

. zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz,
. zaslepi¢ niewykorzystane pola.
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DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
UKLAD SIECI TN-S

kier. SP

FeZn30x4 lub Ly16mm2
DO UZIOMU BUDYNKU

PWPx
PWP1

RP-poz2

40A

kier. SP
YKXS 5x10mm2

PRZYLACZA | PIONY WODY, KANALIZACJI,
C.0., KANALY WENT., KONSTR. STROPOW POWIESZANYCH
MIEJSCOWE SZYNNY WYROWNAWCZE

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROZDZIELNICY:
wykonac jako szafki podtynkowe z tworzywa sztucznego

stopien ochrony min. IP30,

pozostawi¢ min. 20% wolnego miejsca na dalszg rozbudowe,
wyposazy¢ w wydrukowang i zalaminowang rozpiske obwoddw w sposob trwaty na drzwiczkach rozdzielnicy,
wszystkie aparaty opisa¢ w sposob trwaty,
stosowac aparaty tylko powszechnie uznanych producentéw o zdolnosci zwarciowej min. 6kA dla wytgcznikdw
potgczenia pomiedzy aparatami wykonaé w sposéb trwaty, przejrzysty i estetyczny za pomocg listew lub linek z
zapracowanymi tulejami. Zachowa¢ wymagang zdolno$¢ obcigzenia pradowego zastosowanych tgczen,

zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz,

zaslepi¢ niewykorzystane pola.

WYPOSAZENIE R2:
QOO0 - roztgcznik izolacyjny 100A 4P;
Q01 - wytgcznik nadmiarowopradowy B6 1P;

QO03, Q04, Q05 - wytgcznik réznicowoprgdowy 2P 25A 0,03A typ AC

Q02, Q03.1, Q03.2, Q04.1, Q04.2, Q21 - wytgcznik nadmiarowopradowy B10 1P;
Q05.1-Q05.3 - wytgcznik nadmiarowopradowy B16 1P;

QO06-Q09 - wytgcznik roznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A typ AC;

Q10, Q11 - wytacznik réznicowo-nadpradowy 4P 16A C 0,03A typ AC;

Q12, Q13 - roztacznik bezpiecznikowy D02 63A;

Q14 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 10A C 0,03A typ AC;

Q15, Q16 - wytacznik roznicowo-nadpradowy 2P 16A C 0,03A typ AC;
Q17 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 25A C 0,03A typ AC;

Q18 - wytgcznik réznicowo-nadpradowy 2P 32A C 0,03A typ AC;

Q19 - wytgcznik réoznicowoprgdowy 4P 25A 0,1A typ A;

Q20 - wytgcznik nadmiarowopradowy C16 3P;

FO1 - ogranicznik przepiec¢ klasy I+11 4P 20kA TN-S;

FO2 - automat zmierzchowy 16A;
FO3 - zasilacz 230VAC na 24VDC;
P01 - przetacznik 0-1-2 16A.

Wyposazenie RP-poz2:

QP1 - wylacznik mocy 250A 4P+wyzwalacz wzrostowy

QP2 - wytgcznik nadmiarowopradowy B6 1P
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