
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

7 8 9 10 11 12 13

Opracowanie:  inż. Wojciech Łopka

Nr otw. 3                          rzędna Z= 9,1    m npm

Data wyk.
02.2023

Nr otw.                              rzędna Z=  m npm

Zał. 3.2

Temat:Badania geotechniczne  na działce nr160/6, 161 i 164/7 w miejscowości Reda,  powiat
wejherowski, woj. pomorskie.

   wNasyp niekontrolowany (PH, H), c. brunatna

   lnPiasek średni z domieszką piasku drobnego i
przewarstwieniami namułu i kawałkami drewna, szara

    IIa   nw

Pospółka, szara    III   nw ln/szg
//3,0-3,1 m - przewarstwienie organiki

Poiasek średni z przewarstwieniami pospółki, szara    IIb   nw   szg

KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia

Opracowanie: inż. W. Łopka

Data wyk.
02.2023Nr arch. BG/1698/2023

Zał. 4

SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID

Rzędna terenu: 8,6 m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody
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SONDA NR 2
Rzędna terenu:   m n.p.m.

Głębokość w
m p.p.t.

Obserwacje
wody
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             9

            10

InterpretacjaProfil litologiczny

wg. PN-86/B-
02480

wg. PN-EN
ISO 14688-1

N10 ID
Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( N10)

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

            0,050             0,100             0,150             0,200             0,250             0,300

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

Wytrzymałość na ścinanie
                τfmax             MPa

     10     0,45

Temat:Badania geotechniczne  na działce nr160/6, 161 i 164/7 w miejscowości Reda,  powiat
wejherowski, woj. pomorskie.
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    grSa

      4     0,33

      6     0,35

     14     0,50


