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CZAPLINSCY - .
Oswiadczenie projektantow
Temat: Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale

garazowa i stacje zespotu ratownictwa medycznego wraz z
instalacjami: elektryczng, gazowg, wod-kan, c.o., oraz
przebudowa zjazdu

Kategoria obiektu budowlanego: IX
Adres: 84-240 Reda, ulica Pucka 1
Dziatki nr: 160/6, 161, 164/7, 160/8, obreb 221501 1.0001 Reda

Identyfikator dziatek:
221501_1.0001. 160/6
221501 1.0001. 161
221501_1.0001. 164/7
221501_1.0001. 160/8

Inwestor: Gmina Miasta Redy
ul. Gdanska 33
84-240 Reda

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczamy, iz projekt zagospodarowania terenu w_zakresie branzy
architektonicznej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu w zakresie branzy architektonicznej
stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektant: Sprawdzajjca:
megr inz. arch. Damian Czaplinski mgr inz. arch. Dorota Czarnotucka - Krzeminska
upr. nr PO/KK/192/2008 upr. nr KPOKK IARP 72/2011
Uprawniony projektant w specjalnosci Uprawniony projektant w specjalnosci
archlteklonWﬁniczeﬁ architektonigznej bez ograniczen
JN
21.06.2023

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Oswiadczenie projektantow

Temat: Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale
garazowa i stacje zespotu ratownictwa medycznego wraz z
instalacjami: elektryczng, gazowg, wod-kan, c.o., oraz
przebudowa zjazdu

Kategoria obiektu budowlanego: IX
Adres: 84-240 Reda, ulica Pucka 1
Dziatki nr: 160/6, 161, 164/7, 160/8, obreb 221501_1.0001 Reda

Identyfikator dziatek:
221501_1.0001. 160/6
221501 _1.0001. 161
221501_1.0001. 164/7
221501 1.0001. 160/8

Inwestor: Gmina Miasta Redy
ul. Gdanska 33
84-240 Reda

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu w zakresie branzy instalacji
sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu w zakresie branzy instalacji sanitarnych
stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Walczak mgr inz. Cezary Sobczyk
upr. nt POM/0233/PO0S/10 upr. nr 3579/GD/88
Uprawniony projektant do projektowania bez Uprawniony projektant do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wentylacyjnych, gazov;:,ych, wodociagowych i gazowych, wodociggowych i Iﬁanalizacyjnych
kanalizacyjnych \A

L ?

21.06.2023 /

Reda, ul Pucka, czerwiec 2023
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Oswiadczenie projektantow

Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale
garazowa i stacje zespotu ratownictwa medycznego wraz z
instalacjami: elektryczng, gazowg, wod-kan, c.o., oraz
przebudowa zjazdu

Kategoria obiektu budowlanego: IX
84-240 Reda, ulica Pucka 1
160/6, 161, 164/7, 160/8, obreb 221501 _1.0001 Reda

Identyfikator dziatek:

Inwestor:

221501 1.0001. 160/6
221501_1.0001. 161

221501 1.0001. 164/7
221501_1.0001. 160/8

Gmina Miasta Redy
ul. Gdanska 33
84-240 Reda

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu w zakresie branzy instalacji
elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu w zakresie branzy instalacji elektrycznych
stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Projektant: Sprawdzajacy:

megr inz. Piotr Formela megr inz. Jozef Szkultecki

upr. nr POM/0176/PWBE/22 upr. nr 5642/Gd/93

Uprawniony projektant w specjalnosci Uprawniony projektant w specjalnosci instalacyjno —
instzlacyjno —inzynieryjnej w zakresie instalacji inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez

elektrycznych bez ograniczen ograniczen
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Reda, ul Pucka, czerwiec 2023
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sporzadzania projektow sieci wodociarowych, kanalizacyinvch

i cievplnych uzbroijenia terenu,
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stanu technicznego instalaciji sanitarnych.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3HG-PXN-EZM *

Pan Cezary Sobczyk o numerze ewidencyjnym POM/IS/2335/03

adres zamieszkania ul.Czyzewskiego 25/74, 80-336 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw 3udownictwa i posiada wymagane
'ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2624-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzorz bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnodcl prawne] wystarcza zlozenie cswiadczenia woli w postadi elektronicene] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektranicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z oéwiadezeniem woli dotonym w formiz pisemne),

" Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu meina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego adwiadezenta na
stranie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sie z biurem wiaiciwej Okrggawe| lzby Intynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N68-UJF-1KM *

Pan Jézef Szkultecki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0061/03

adres zamieszkania ul. Orzechowa 32, 84-241 Goscicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie odwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne| jest rownowaine z oswiadczeniem woll zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjge poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na wykonanie prac projektowych oraz wytyczne inwestora

e Uchwata Rady Miejskiej w Redzie nr XX11/210/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy
Puckiej i Wejherowskiej

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Obowigzujgce przepisy i normy;

* Wizja lokalna

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazows i
stacje zespolu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, wod-kan, c.0., oraz
przebudowa zjazdu. Inwestycja obejmuje rowniez wybudowanie niezbednych dojs¢ i dojazdow oraz
infrastruktury technicznej.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2:1: Potozenie terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w wojewodztwie pomorskim, powiat wejherowski,
miasto Reda, ulica Pucka. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten
przeznaczony jest pod zabudowe ustugowg (7U).

2.2: Obstuga komunikacyjna

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej - od strony wschodniej teren
inwestycji graniczy z drogg gminng - ulica Puck (dz. nr 167/3), z ktérej znajdujg sie dwa zjazdy
istniejgce.

2.3 Uksztattowanie terenu
Teren inwestycji jest zroznicowany pod wzgledem wysokosci — rdznica poziomu terenu na terenie
inwestycji wynosi nie wiecej niz ok. 1,0m.

2.4. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowe na pograniczu ztozonych.

Wystepujagce w podiozu grunty organiczne sy bardzo podatne na dziatanie warunkow
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktore zmniejszajg ich parametry wytrzymatosciowe.

Posadowienie projektowanego budynku zaleca sie wykonac za pomocg plyty fundamentowej po
uprzednim usunieciu z podioza warstw nasypdw niekontrolowanych i gruntéw organicznych warstwy
nr . Grunty rodzime warstw nr lla i Ill zaleca sie dogescic powierzchniowo w dnie wykopu
budowlanego (powyiej zwierciadta wody). Przed wykonaniem piyty fundamentowej zaleca sie
uformowanie warstwy wzmacniajacej z nasypu budowlanego (pospdtka) o wskainiku zageszczenia
1s>0,98.

Na przedmiotowej dzialce wystepujg korzystne warunki do odprowadzenia wod opadowych do
gruntu (warstwa nr lll).

Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. luty (2023 r.).

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Rozpoznanie ma charakter punktowy, nie wyklucza si¢ wystepowania odmiennych warunkow

gruntowych w miejscach nieobjetych badaniami.

Na badanej dzialce nie zaobserwowano wystgpowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,0

2.5, Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji jest zabudowany i zagospodarowany. Na terenie inwestycji znajduje sig
istniejacy budynek straznicy OSP Reda, ktéry podlega rozbudowie. Teren inwestycji jest utwardzony,
posiada istniejgce zjazdu i miejsca parkingowe.

2.6. Istniejgce uzbrojenie terenu
Teren inwestycji jest w petni uzbrojony. Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce przyfacza:

- wodociggowe

- kanalizacji sanitarnej zakonczone studzienkg przytaczeniowg
- gazowe

- elektroenergetyczne

- teletechniczne

3. Projektowane zagospodarowanie
3.1. Ukiad przestrzenny
Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu
uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujace ograniczenia oraz sposéb uzytkowania.
Projekt zagospodarowania terenu uwzglednia:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- warunki terenowe,
Elementy projektowanego zagospodarowania to:
Istniejgcy budynek straznicy OSP Reda
Projektowana rozbudowa
Projektowany dojazd i dojscia
Istniejgce miejsca parkingowe
Projektowane miejsce parkingowe
Projektowany przebudowany zjazd

G e I B

3.2.0bstuga komunikacyjna

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej - od strony wschodniej teren
inwestycji graniczy z drogg gminng - ulica Puck (dz. nr 167/3), z ktérej znajdujg si¢ dwa zjazdy
istniejgce.

Na terenie inwestycji znajduje sie 7 istniejgcych miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce

przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej.
W istniejgcym budynku znajdujg sie 3 miejsca garazowe dla wozéw bojowych strazy pozarnej.
Na potrzeby rozbudowy projektuje sie dodatkowe 11 miejsce parkingowe.
W projektowanej rozbudowie znajdujg sie 2 miejsca garazowe — 1 dla wozu bojowego strazy pozarnej
i 1 dla ambulansu.

3.3.Prace ziemne
Prace ziemne przewidujg zdjecie humusu i wykorzystanie go na potrzeby urzgdzenia czgsci terenu
biologicznie czynnej oraz przygotowanie wykopu pod budynek. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyc

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznoséc podczas wykonywania
wykopow.

Na potrzeby planowanej inwestycji nalezy wykonac¢ wymiane gruntu:

- warstwy gleby roslinnej oraz nasypéw nalezy usungc¢ do poziomu warstw nosnych gruntu (zdjac
humus oraz warstwe | — soczewke gruntu nienosnego).

- wykonac¢ roéwnomierny wykop na okoto 2m ponizej poziomu posadowienia, dokonac
dogeszczenia dna wykopu a nastepnie utozenia geowldkniny separacyjnej i odbudowy nasypu
warstwami co okolo 30cm z pospdlki. Zageszczenie powinno wynosic Is>=0,98. Nasyp wykona¢ po
okolo 3m szerzej z kazdej strony od obrysu fundamentéw.

Odbior dna wykopu, zageszczenia nasypu potwierdzi¢c wpisem uprawnionego geologa do
dziennika budowy.

- pod fundamentami wykonac warstwe gr.10cm z betonu podktadowego.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz uwzgledniajgc uksztattowanie
terenu dziatki stwierdzono, ze w obrebie posadowienia projektowanego budynku teren nie jest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

3.4.Zielen
Projektuje sie zieleri niskg w postaci trawnikéw.

3.5.0grodzenia
Projekt nie uwzglednia ogrodzenia dziatki.

3.6.0dprowadzenie wod opadowych
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z dachu i z podjazdu na teren inwestycji do
ogrodu deszczowego

Projektowane uksztattowanie terenu zabezpiecza dzialki sasiednie przed sptywem wod opadowych.

Obliczenia ilosci wod opadowych:

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku

Q2 deszcz. = q x ( F2x L2) [I/s]; q = 130l/s — natezenie deszczu miarodajnego; F1 — powierzchnia z
dachu. =219m2 =0,0219 ha; L1 =0,90

Q2 deszcz. =130 x( 0,0219x 0,90) = 2,56 I/s

Wspétczynnik filtracji dla piaskéw $rednich wynosi ky,=2,80-10° m/s (klasa przepuszczalnosci B —
dobrze przepuszczalne), natomiast dla piaskow pylastych wspétczynnik filtracji dla piaskow
drobnych wynosi k=(0.12+0.023)-10" m/s (klasa przepuszczalnoici C — érednio przepuszczalne).

PIASKI SREDNIE | DROBNE WYSTEPUJACE PONIZE) GLEBY NADAJA SIE DO PODZIEMNEGO
ROZSACZANIA WOD OPADOWYCH.

3.7.Projektowane uzbrojenie terenu
Instalacja wody

Budynek ustugowy zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przylgcze
wodociggowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z budynku w sposéb grawitacyjny do istniejacego
przylacza kanalizacji sanitarnej, do studzienki przylagczeniowej zlokalizowanej na terenie inwestycji.
Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC@160, ktora wigczona zostanie do
istniejacej na dzialce inwestycji studni przytgczeniowej.

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe ze zjazdu i z dachu zbierane bedg przez odwodnienie liniowe i

odprowadzane do ogrodu deszczowego zlokalizowanego na terenie inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni
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5. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Zapotrzebowanie wody — projektowana rozbudowa
BILANS ZAPOTRZEBOWNIA NA WODE NA CELE BYTOWO-

GOSPODARCZE

Zaplecze socjalne - 2 osoby * 110 |/os 220 dm3/doba
Qd srednie 220 dm3/doba
Qh_srednie 0,1 m3/h
Qh_max 0,3 m3/h

Q max wg przyborow 1,32 m3/h

Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.

Wptyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystepuje.

Emisja hatasu
Nie dotyczy.

Sktadowanie odpadow statych

Zaprojektowano utwardzone miejsce na pojemniki na odpady stale na terenie projektowanej
inwestycji z zachowaniem odpowiednich odlegtoéci — powyzej 10m od okien i drzwi
projektowanego budynku i powyzej 3m od granicy budowlanych dziatek sasiednich.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

6. Tereny objete ochrong konserwatorska
Projektowany teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Zagospodarowanie terenu, a interes oséb trzecich.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu osob
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

8. Tereny objete formami ochrony przyrody
Teren, na ktérym znajduje sie projektowany budynek nie jest objety jakgkolwiek forma
ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr poz. 71) nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gorniczym. Na terenie miasta Reda nie
znajduje sie zaden obszar gérniczy.

10.0chrona p-poz — usytuowanie budynku
a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Kategoria obiektu budowlanego: IX
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: 199,18m’

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Powierzchnia netto projektowanej rozbudowy: 166,99m’
W tym:
Powierzchnia uzytkowa: 44,09m’
Powierzchnia hal garazowych: 109,14m’
Powierzchnia ruchu 13,76m’
Kubatura: 1257m’
Wysokosc do attyki: 6,05 m
lloé¢ kondygnacji nadziemnych: 1
llos¢ kondygnacji podziemnych: 0
Diugosc x szeroko$¢ projektowanej rozbudowy: 12,94x16,64m
Powierzchnia wewnetrzna projektowanej rozbudowy: 176,69m2
Powierzchnia wewnetrzna tgcznie (istniejgcy budynek i rozbudowa)
kondygnacja powierzchnia [m2]
parter - ROZBUDOWA 176,69
parter - ISTNIEJACY BUDYNEK 288
| pietro - ISTNIEJACY BUDYNEK 249,58
Il pietro 22,09
Il pietro (wieza) 15
RAZEM 751,36

Projektowana rozbudowa stanowi odrebng cze$¢ budynku o powierzchni wewngtrznej
wynoszacej 176,69m2, wydzielong za pomoca $ciany oddzielenia pozarowego do istniejgcej czesci
budynku. Projektowana rozbudowa (liczba kondygnacji: 1 kondygnacja, wysokos¢ 6,05m) zgodnie z
warunkami technicznymi zostata zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich ,N”.

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Projektowana rozbudowa stanowi odrebng czes¢ budynku o powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 176,69m2, wydzielong za pomocg $ciany oddzielenia pozarowego do
istniejacej czesci budynku. Projektowana rozbudowa (liczba kondygnacji: 1 kondygnacja, wysokos¢
6,05m) zgodnie z warunkami technicznymi zostata zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich
SN

- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - 3 strefy pozarowe zawierajace odpowiednio kategorig
zagrozenia ludzi ZL Il oraz dwie strefy pozarowe PM (hale garazowe):

- | strefa pozarowa (ZL Ill) — max. 2 osoby personelu:
- PARTER — zaplecze socjalne stacji ratownictwa medycznego — powierzchnia 61,87m2 —ZL Il
— max. 2 osoby personelu;

- Il strefa pozarowa (PM):
- PARTER: hala garazowa stacji ratownictwa medycznego — powierzchnia 37,85m2 — PM
(Q=500 MJ/m2);

- lll strefa pozarowa (PM):
- PARTER: hala garazowa OSP — powierzchnia 71,29m2 — PM (Q<500 MJ/m2);

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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RAZEM maksymalna ilos¢ oséb w budynku — 2 osoby

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej | stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

W projektowanej rozbudowie znajdujg sie 3 strefy pozarowe i dymowe (patrz punkt 11.3)
wydzielone za pomocg przegréd budowlanych w odpowiedniej klasie.

Buim i !

Strefa llosc Kondygnacja, na Kategoria Klasa odpornosci ogniowej
pozarowa | kondygnacji | ktdrej wystepuje zagrozenia | budynku
kategoria zagrozenia
l 1 Parter ZL 1N ,C" obnizona zgodnie z
(1 kondygnacja) §212, pkt.3 do ,,D”
i 1 Parter PM (Q<500 D"
(1 kondygnacja) MJ/m2) "
il 1 Parter PM (Q<500 D"
(1 kondygnacja) Ml/m2) "

Przyjeto dla catego budynku klase odpornosci ogniowej ,,D”.

Elementy budynku zaprojektowano dla klasy odpornosci ogniowej budynku ,,D”
Gtowna konstrukcja nosna budynku — wymagane co najmniej R30 - sciany murowane z bloczkdw
gazobetonowych grubosci 24cm majg odpornosé minimum REI 30.
Stropy - minimum REI 30 (stropy zelbetowe gestozebrowe o grubosci minimum 18cm maja
odpornosc minimum REI 30, projektuje sie stropy o grubosci 18 i 22cm).
Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagari — éciany murowane z bloczkéw gazobetonowych oraz
majg szczelnos¢ ogniowq minimum EI 30.
Sciany zewnetrzne — co najmniej EI30 - $ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci
24cm majg odpornosé minimum REI 60.
Pokrycie scian zewnetrznych — weina mineralna gr. 20cm, mocowane mechanicznie (wediug
zalecen producenta) + tynk cienkowarstwowy.
Przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan — nie dotyczy — projektowana rozbudowa przykryta jest
stropoadachem pokrytym.
Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan —nie dotyczy — projektowana rozbudowa przykryta
jest stropodachem o konstrukcji zelbetowej gestozebrowej.
Elementy wykonczenia wnetrz — NRO.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 30 (Sciany murowane z bloczkow gazobetonowych
grubosci 12cm majg odpornosé minimum EI 30).

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi winny mie¢ ostone lub obudowe w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Obudowa i rewizje szachtow elektrycznych oddzielajgce drogi komunikacji ogdlnej od szachtéw - El
30.

lzolacje cieplne i akustyczne stosowane na instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych zostang wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje elektryczne, teletechniczne i piorunochronne zostang wykonane zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa, przepisami i polskimi normami.

Elewacja
Projektowana rozbudowa jest jednokondygnacyjna. Zaprojektowano izolacje termiczng elewacji z
welny mineralnej gr.20cm.

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Dla projektowanej rozbudowy przyjeto klase odpornosci ogniowej ,D".

Dla istniejacej czesci budynku przyjeto klase odpornosci ogniowej ,B” (budynek ZLIII,
sredniowysoki)

$ciana oddzielenia p-poz pomiedzy czescig istniejaca i czescig projektowang

Klase elementéw oddzielenia pozarowego zaprojektowano dla klasy odpornosci pozarowej
budynku “B”

Projektuje sie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie co najmniej RElI 120 — sciana z
bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm spetnia ten warunek (REI 240).

Stropodach nad projektowang rozbudowa, ktory znajduje sig ponizej istniejacego budynku jest
wykonany w technologii zelbetowej gestozebrowej — posiada nosnosc pozarowa co najmniej R 30.

Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie EI605200.

Przepusty instalacyjne przechodzace pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyd
przepustami p-poz i klapami odcinajacymi w klasie odpornosci ogniowej EI120.

$ciana oddzielenia p-poz pomiedzy czescia strefami pozarowymi w obrebie projektowanej

rozbudowy
Klase elementéw oddzielenia poiarowego zaprojektowano dla klasy odpornosci pozarowej

budynku “D”
Projektuje sie $ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie co najmniej REI 60 — sciana z
bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm spetnia ten warunek (REI 240).

Drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego projektuje sie w klasie EI305200.

Przepusty instalacyjne przechodzace pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyc
przepustami p-poz i klapami odcinajagcymi w klasie odpornosci ogniowej EI60.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczqce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

Strefy zagrozenia wybuchem oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystgpujq.
Projektowany budynek jest otoczony zabudowa mieszkaniowg i zabudowg ustugows.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujqcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenow oraz
parametrach wpfywajqcych na odlegfosci dopuszczaine,

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
projektowany budynek znajduje si¢ na terenie oznaczonym jako 7U - teren zabudowy ustugowej.
Teren inwestycji jest otoczony dziatkami drogowymi stanowiacymi drogi publiczne.

Projektowany budynek zostat zlokalizowany z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od
granic dziatek budowlanych — minimum 4m (Sciany z otworami budowlanymi).
Najblizej polozony budynek (budynek mieszkalny jednorodzinny) znajduje si¢ w odleglosci 20,9m
od projektowanej rozbudowy.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:
— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
— zoopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow  przeciwpoiarowych, — urzqdzeniach i innych  rozwiqzaniach ~w  zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédel wody do celow

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych,

Droga pozarowa do projektowanej rozbudowy nie jest wymagana. Istniejacy budynek wraz z
projektowang rozbudowq jest otoczony drogami publicznymi, ktére moga pelni¢ funkcje drogi
pozarowej.

Powierzchnia wewnetrzna projektowanej rozbudowy: 744,12m?

Woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w
ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3/s.
W odlegloéci 22,14m i 73,40m od projektowanego budynku znajdujg sie 2 hydranty wpuszczane
HP80 — 10l/s. Hydranty nalezy sprawdzi¢c pod katem wymaganego przepisami cisnienia i
wydajnosci.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej, w zakresie rozwiqzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie zastosowano rozwigzan zamiennych. Projektowana rozbudowa spetnia przepisy pozarowe zgodnie
z Warunkami Technicznymi.

11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowa i stacje zespotu
obszar odziatywania obiektu | ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowa, wod-kan, c.o., oraz przebudowa
zjazdu - Reda, ul. Pucka 1 dziatki nr: 160/6, 161, 164/7, 160/8, obreb 221501_1.0001 Reda

grupa seevegblyary oddziatywuje dziatki, na
odziaty- BOly grupy akt prawny [tak / nie / nie ktore uwagi
p oddziatywania : :
wania dotyczy] odzialywuje
budynek zlokalizowano
B rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie NIE w otdpowiednich
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac ndlegmsc:ach_ od gtanic
= budynki i ich usytuowanie, § 12 dziatek sasiednich.
=
=
2
2 ::3- Ba NIE DOTYCZY
E 3 —
L] g R NIE DOTYCZY —
o =
€ 2 LS NIE DOTYCZY
g 5
8 ] budynek zlokalizowano
e E w odpowiednich
w1 i -——
% & dr ustawa o drogach publicznych, art. 43 NIE odletosciach od drogi
o publicznej.
5
5 N NIE DOTYCZY -—
= Tk ustawa o transporcie kolejowym art. 53 NIE DOTYCZY —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z
cmentarze Bi dnia 25 sierpnia 1959r w sprawie lokalizacji NIE DOTYCZY -—
cmentarzy

rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
ujecia wody warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac | NIE DOTYCZY —
budynki i ich usytuowanie, § 31

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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rozporzagdzene Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie , § 36

NIE DOTYCZY

®
BEHEe =
Eea e

przyd. oczyszcz.
sciekow

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki | ich usytuowanie , § 301§ 31

NIE DOTYCZY

trzepaki

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , § 25

NIE DOTYCZY

budowle rolnicze

rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
ywnosciowe]j z dnia 7 paidziernika 19971 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie
56-89; §41-43

NIE DOTYCZY

parkingi

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , § 19, § 20

NIE

budynek zlokalizowano
w odpowiednich
odleglosciach od granic
sasiednich dziatek
budowlanych,

garaze

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , § 276

NIE

smietniki

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , § 23

NIE

miejsce gromadzenia
odpadow
zlokalizowano w
odpowiednich
odleglosciach od granic
dzialek sgsiednich.

Ppoz.

ZL
budynki

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , § 271, 272, 273 -
odlegtosci

NIE

budynek zlokalizowano
w odpowiednich

odlegtosciach od granic
dziatek sasiednich.

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, § 38 - pasy ppoz od lasow

NIE DOTYCZY

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIH z dnia 24 lipca
2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych - § 4 - zbiorniki p-poi

NIE DOTYCZY

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACI z dnia 24 lipca
2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych - § 10 - hydranty

NIE

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACI z dnia 24 lipca
2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych - § 12 - § 15 - drogi p-poz

NIE

droga poiarowa nie jest
wyrmagana

PM

i-w.

NIE

jow.

NIE DOTYCZY

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , § 271 - odleglosc od lasu

NIE DOTYCZY

Reg

Lk,

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca
2006r. w sprawie szczegotowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008r. W sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci | warunkéw dopuszczajgcych
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywaniu robot ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowe), a takie sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston odinieznych oraz
pasow przeciwpozarowych

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

zagrozone wybuchem

rozparzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , § 179 - zbiorniki z gazem

NIE

promieniowanie stoneczne

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, § 60 - naslonecznienie

NIE

promieniowanie dzienne

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, & 13 - przestanianie

NIE

hatas

Razporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007r. W
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku - zatgcznik nr 1

NIE DOTYCZY

Rozparzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewziec moggcych znaczaco
odziatywac na srodowisko

NIE DOTYCZY

promieniowanie
elektromagnetyczn
2

emisje

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomaw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
poziomow.

NIE DOTYCZY

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko

NIE DOTYCZY

ochrona powietrza

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzied moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko

NIE DOTYCZY

inne emisje

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewziec mogacych znaczqco
odziatywac na érodowisko

NIE DOTYCZY

Podsumowanie:

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Projektowana rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o halg garazowa i stacjg zespotu
ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowq, wod-kan, c.o., oraz
przebudowa zjazdu - Reda, ul. Pucka 1 dziatki nr: 160/6, 161, 164/7, 160/8, obreb
221501 _1.0001 Reda, nie oddziatuje na dziatki sgsiednie, nie powoduje ucigzliwosci oraz nie
wprowadza naruszenia interesow osob trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego

Opracowat

maqr inz. arch. Damian Czaplinski

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
16



