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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Temat: Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg i stacjg zespolu
ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, gazowa, wod-kan, c.o.,
oraz przebudowa zjazdu
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres: 84-240 Reda, ulica Pucka 1

Dziatki nr: 160/6, 161, 164/7, 160/8, obreb 221501_1.0001 Reda

Identyfikator dzialek:

221501 _1.0001. 160/6
221501 1.0001. 161

221501 _1.0001. 164/7
221501 1.0001. 160/8

Inwestor: Gmina Miasta Redy
ul. Gdanska 33
84-240 Reda

Jednostka

projektowa:  CZAPLINSCY — ARCHITEKCI
Damian Czaplinski
ul. Dokerow 16
84-230 Rumia

PROJEKTANT:

branza Imig i nazwisko Nr uprawnien B podpis

. PO/KK/192/2008
: arch. Damian
architektura Czapli .ak. I Uprawniony projektant w specjalnosci MI
ZaPIINSK architektonicznej bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: czerwiec 2023

SPIS ZALACZNIKOW

1. Wypisiwyrysz mpzp-s.1-9

2. Decyzja o uzgodnieniu lokalizacji zjazdu —s. 10-12

3. Uzgodnienie zmiany zagospodarowania pasa przylegtego do drogi gminnej z
zarzadca drogi gminnej —s.13-14

4. Uzgodnienie zmiany zagospodarowania pasa przylegtego do drogi
wojewodzkie] z zarzadca drogi wojewodzkiej —s.15-16

5. Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych —s.17-20

6. Uzgodnienie projektu instalacji kanalizacji deszczowej —5.21-22

7. Informacja BIOZ —s.23-30

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2022
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UCHWALA NR XXI1/210/2016
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE

z dnia 31 sierpnia 2016 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy
w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwigzku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pozn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. | ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z pozn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta
Redy

Rada Miegjska w Redzie uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1. )
USTALENIA OGOLNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwalg nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015r. o przystapieniu do
sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, iz plan nie narusza ustalen
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Reda uchwalonego uchwalg nr
XXIX/239/97 Rady Miejskiej Redy z dnia 8 kwietnia 1997r. z pdZniejszymi zmianami, uchwala si¢ miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Puckiej i Wejherowskiej. zwany dalej planem.

2. Planem jest objgty teren o powierzchni 6,63ha.

3. Przedmiotem planu sa tereny zabudowy mieszkaniowej i uslugowej, tereny obiektéw produkeyjnych,
skladow i magazynow. zieleni urzadzonej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i komunikacyjna oraz tereny
wod powierzchniowych sradladowych.

2. Granice planu okreslono na zalaczniku nr 1 do uchwaly.
3. Integralnymi cz¢Sciami uchwaly sa:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy zalacznik nr | do uchwaly.
2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowigce zalgcznik nr 2 do uchwaly,

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji. zapisanych w planie. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych. stanowiace zatgcznik nr 3 do uchwaly.

§ 2. 1. Przebieg linii rozgraniczajgcych dla celow opracowan geodezyjnych nalezy okreslac poprzez odczyt osi
odpowiednich linii z rysunku planu.

2. Na terenie objetym planem nie wystgpujg:
1) formy ochrony przyrody,
2) obiekty wpisane do rejestru zabytkow,
3) przestrzenie publiczne,
4) tereny gornicze oraz obszary osuwania si¢ mas ziemnych,
5) obszary wymagajace przeprowadzenia scalen i podzialow nieruchomosci.
6) obszary rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej.
7) obszary wymagajace rekultywacji,

8) tereny pod budowe urzadzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych Zrédel energii o mocy przekraczajacej
100 kW oraz ich strefy ochronne,

9) tereny pod budowg obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2,

10) tereny rozmieszezenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, umieszczone w  planie
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej.
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wojewodzkie] lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu panstwowym, lotniska uzytku publicznego,
inwestycji w zakresie terminalu lub przedsiewzigceia Euro 2012,

11) tereny sluzace organizacji imprez masowych,
12) pomniki zaglady oraz ich strefy ochronne,
13) tereny zamknigte i ich strefy ochronne.
§ 3. 1. Przez pojgcia uzyte w niniejszej uchwale nalezy rozumiec:

1) intensywnos¢ zabudowy — wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki
budowlanej,

2) powierzchnia zabudowy — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym, ktora jest
wyznaczona przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchni¢ terenu, z wylgczeniem
powierzchni obiektow budowlanych i ich czgsci nie wystajgcych ponad powierzchnig terenu oraz powierzchni
elementow drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepow dachowych, oswietlenia
zewnetrznego, tarasow naziemnych, drog dojazdowych, chodnikow. podestow itp.

3) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny wrozumieniu przepisow rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajgca obszar, na ktérym ustala si¢ wznoszenie
budynkéw; linia zabudowy moze zostac przekroczona o nie wigeej niz 0.8 m w przypadku okapow i gzymsow
oraz nie wiecej niz 1.3 m w przypadku balkonow, wykuszy, loggi. tarasow, gankéw, przedsionkow, schodow
zewnetrznych, zadaszen nad wejsciami, pochylni, ramp itp.; linia zabudowy nie dotyczy podziemnych czgsci
budynkéw znajdujacych sie calkowicie ponizej poziomu terenu,

5) dach stromy — dach, ktérego polacie dachowe sg nachylone do poziomu pod kgtem nie mniejszym niz 21° i nie
sq przyslonigte attyka od strony gzymsow,

6) dach symetryczny — dach, ktorego glowne polacie sy symetryczne wzgledem plaszezyzny pionowej
zawierajacej glowng kalenicg, tj. maja ten sam kat nachylenia, uklad i forme: dopuszcza si¢ zréznicowany
uklad lukarn, okien polaciowych, kominow, zadaszen nad przybudowanymi lub dobudowanymi czgsciami
budynku itp.

7) wystawka — nadbudéowka w polaci dachu glownego nad srodkowg czescig elewacji frontowej budynku.
przykryta osobnym zadaszeniem, tj. symetrycznym, dwuspadowym dachem o kalenicy prostopadlej do glownej
kalenicy budynku. Sciana frontowa wystawki jest przedluzeniem elewacji frontowej budynku ponad okap
dachu glownego. Dlugos¢ sciany frontowej wystawki nie moze by¢ dluzsza niz 40% dlugosci elewacji, na
ktorej si¢ znajduje.

8) stan istniejgcy — stan na dzien wejscia w Zycie ninigjszego planu.
2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla calego obszaru planu:

|) zaopatrzenie w wodg - z sieci wodociggowej znajdujgcej si¢ w drogach publicznych, drogach wewngtrznych
lub w innych dzialkach,

2) odprowadzenie Sciekow sanitarnych — Scieki sanitarne nalezy odprowadzac¢ do sieci kanalizacji sanitarnej
znajdujacej si¢ w drogach publicznych, drogach wewnetrznych lub w innych dzialkach,

3) odprowadzanie wad opadowych i roztopowych - do sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w drogach
publicznych, drogach wewngtrznych lub w innych dziatkach. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych wymagajg oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczegolnymi. W przypadku
splywu wod opadowych na sgsiednie dzialki inwestor winien zastosowac na swojej dzialce studnie chlonne lub
zbiorniki. Zaleca si¢ realizacje zbiornikéw retencyjnych do gromadzenia wod opadowych i roztopowych,
pochodzgcych z dachow obicktow kubaturowych w celu ich pozniejszego wykorzystania w ogrodnictwie,
sadownictwie, czynnosciach porzadkowych itp.

4) zaopatrzenie w cieplo — ustala si¢ indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w cieplo,
wykorzystujgce technologie grzewcze o wysokiej sprawnosci z zastosowaniem paliw ekologicznych, w tym
ogrzewanie elektryczne lub z odnawialnych Zrodel energii o mocy nie przekraczajacej 100 kW. Dopuszcza si¢
zaopatrzenie w cieplo z cieplowni miejskiej,

5) usuwanie stalych odpaddw komunalnych - na podstawie przepiséw odrgbnych,
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6) zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej w drogach p%hfl%invch drogach
wewngtrznych lub w innych dzialkach. Dopuszcza si¢ pozyskiwanie energii z alter natvwnkcl‘i odnawialnych
zrodel energii 0 mocy nie przekraczajgeej 100 kW, ktorych ucigzliwosci srodowiskowe nie moga przekraczaé

standardow ustalonych dla zabudowy mieszkaniowo-uslugowey,

7) zaopatrzenie w gaz — z miejskiej sieci gazowej Sredniego lub niskiego cisnienia w drogach publicznych,
drogach wewnetrznych lub w innych dzialkach,

8) na terenach zmeliorowanych obowigzuje przebudowa systemu melioracyjnego jak dla terenow zabudowanych,

9) dopuszeza sig budowe nowych oraz wykorzystanie, przebudowg. rozbudowe. nadbudowe i ewentualng
likwidacjg istnicjgeych sieci uzbrojenia terenu, urzgdzen inzynierskich, w tym urzadzen melioracyjnych.
Dopuszceza sie realizacje innych sieci niskonapieciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonéw,
ochrony obiektow i innych, Dopuszcza sie realizacje innych urzadzen infrastruktury technicznej, wynikajacych
z lechnicznych warunkow realizacji inwestycji,

10) nowg infrastrukturg techniczng nalezy umiesci¢ poza pasem drogowym drogi krajowej nr 6 i drogi
wojewddzkiej nr 216, za wyjatkiem przejs¢ poprzecznych pod drogg i bezposrednich wlaczen do istniejace)
infrastruktury w pasie drogowym,

11) zakazuje si¢ odprowadzania wod opadowych do elementéw odwodnienia drogi krajowej nr 6 i drogi
wojewddzkiej nr 216,

12) zabrania si¢ umieszczania na obszarze planu, w szczegolnosci w sagsiedztwie drogi krajowej nr 6 i drogi
wojewodzkiej nr 216, urzadzen wysylajacych lub odbijajacych swiatlo w sposoéb powodujacy oslepienie albo
wprowadzajgeych w blad uczestnikow ruchu. Zarzadey nie dopuszezajg lokalizowania w sasiedztwie drogi
krajowej nr 6 i drogi wojewodzkiej nr 216 reklam emitujgeych zmienne Swiatlo (natgzenie i obraz), m. in. typu
LED.

3. Ustalenia w zakresie obstugi komunikacyjnej dla calego obszaru planu:

1) obowiazuje zakaz realizacji zjazdow z projektowanej obwodnicy miasta Redy (OPAT). sasiadujacej z
obszarem planu.

2)do czasu realizacji drogi krajowej nr 6 po nowym S§ladzie S6 (tzw. trasa kaszubska), pozbawienia ul.
Wejherowskiej, Gdanskiej i Puckiej kategorii drogi krajowej nr 6 i obnizenia jej klasy. dopuszcza sig realizacje
jednego zjazdu publicznego z ul. Wejherowskiej, obslugujacego teren 8UMW. Zjazd ten moze stanowic
wylgceznie wlgczenie do ruchu drogi krajowej nr 6 poprzez dodatkowy pas ruchu, mozliwy do zrealizowania
wylgcznie w powigzaniu z przebudowa skrzyzowania ul. Wejherowskiej, Gdanskiej, Puckiej i Cechowej,

3) dopuszcza sig¢ realizacje jednego zjazdu z drogi 03KDG (ul. Pucka — istniejgca droga wojewodzka nr 216) do
terenu 8UMW. Dopuszeza si¢ realizacj¢ po jednym zjezdzie z drogi 04KDG (ul. Pucka - istniejgca droga
wojewaodzka nr 216) do terenéw 4ZP, SUMW MN i 6U/MN. W przypadku realizacji zjazdu na teren 8U MW
wymagana jest przebudowa skrzyzowania ul. Wejherowskiej, Gdanskiej, Puckiej i Cechowej. Wykorzystanie
istniejacych zjazdow z drogi wojewaddzkiej nr 216 dla nowych inwestycji moze nastapic wylgcznie za zgodg i
na warunkach zarzadcy drogi. W sytuacji, gdy przebudowa, gdy przebudowa istniejgcych zjazdow lub budowa
nowych zjazdow bedzie powodowala przebudowe odcinka drogi wojewodzkiej, koszt tej przebudowy ponosi
inwestor inwestycji niedrogowej. Przepisy o drogach publicznych stosuje si¢ odpowiednio,

4) dopuszcza si¢ obsluge terenow 10UMW i 9ZP wylgcznie poprzez teren UMW,

5) ustala si¢ obslugg terenu 7U wylgcznie z drogi 02KDD,

6) ustala si¢ realizacje nowych i wykorzystanie istniejgcych zjazdéw z ulic gminnych lub drég wewnetrznych
przylegajacych do dzialek budowlanych,

7) stan prawny drog wewngtrznych, wydzielanych na terenie planu, powinien zapewnia¢ mozliwos¢ obslugi
komunikacyjnej wszystkich terenéw do nich przyleglych.

1) lokalizacja miejsc postojowych w obrebie dzialek wlasnych, w ilosci odpowiadajacej programowi inwestycji,
tj.:
a) dla obiektow magazynowych, skladowych i przemyslowych nalezy przyja¢ minimum 2 miejsca na 100m2

powierzchni uzytkowej budynku,
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miejsce na 10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, ale nie mniej niz 2 miejsca na 1 lokal uslugowy
(kawiarnia, sklep, fryzjer itp.),

¢) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nalezy przyja¢ minimum 1.2 miejsca na | lokal mieszkalny,
d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nalezy przyja¢ minimum 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny,

e) jednoczesnie nalezy przyjac nie mniej niz 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w
karte parkingowg je$li liczba miejsc wynosi 6-15. 2 miejsca jesli liczba miejsc wynosi 16-40, 3 miejsca jesli
liczba miejsc wynosi 41-100, 4% ogdlnej liczby miejsc jesli ogdlna liczba miejsc wynosi wigcej niz 100,

f) przez miejsce postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w kartg parkingowg nalezy rozumie¢ miejsce
postojowe spelniajgce wszystkie wymogi przepisoéw odrgbnych dotyczacych miejsca postojowego dla oséb
niepelnosprawnych, zlokalizowane w czesciach wspdlnych nieruchomosci na poziomie terenu lub w
budynku na kondygnacjach dostepnych dla oséb niepelnosprawnych,

g) przez miejsce postojowe nalezy rozumie¢ miejsce na samochod wydzielone na terenie nieruchomosci, w
budynku (np. w formie garazu wolno stojgcego, garazu wbudowanego lub przybudowanego do budynku o
innej funkeji) lub pod wiata.

4. Ustalenia w zakresie zasad i warunkow podzialu nieruchomosci dla calego obszaru planu:

1) ustala si¢ minimalng wielko$¢ nowej dzialki mieszkaniowej i mieszkaniowo - ustugowej: 600m?*; wielkos¢
powyzsza nie dotyczy podzialu w celu powigkszenia sasiedniej nieruchomosci przeznaczonej na cele
mieszkaniowe lub ustugowe,

2) ustala si¢ minimalng wielko$¢ nowej dzialki uslugowej: 200m*; wielkos¢ powyzsza nie dotyczy podzialu w
celu powigkszenia sasiedniej nieruchomosci przeznaczonej na cele ustugowe,

3) wielkosci powyzsze nie dotyczg podzialu w celu powigkszenia sasiedniej nieruchomosci przeznaczonej na cele
ustugowe. mieszkaniowe lub mieszkaniowo-uslugowe,

4) ustala si¢ minimalna wielko$¢ nowej dzialki dla obiektow produkeyjnych, skladow i magazynow: 1000m2;
wielkos¢ powyzsza nie dotyczy podzialu w celu powigkszenia sasiedniej nieruchomosci przeznaczonej dla
obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow,

5) dla dzialek istniejacych przed wejsciem w zycie planu nie obowigzuja minimalne wielkosci dzialki budowlanej,
podane powyzej,

6) dla dzialek przeznaczonych pod wody powierzchniowe srodladowe, zielen urzadzong, infrastrukturg techniczng
i komunikacyjna nie ustala si¢ zasad i warunkdw podzialu nieruchomosci.

5. Ustalenia i zalecenia w zakresie ochrony $rodowiska dla calego obszaru planu:

1) wszelkie prace budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby minimalizowa¢ ujemne skutki realizacji przedsigwzigc.
Nalezy stosowac odpowiednia technologig i organizacj¢ prac. Ucigzliwos¢ przedsigwzigé mogacych znaczgco
oddzialywac na srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska nalezy minimalizowa¢ w sposob
okreslony w przepisach o ochronie Srodowiska,

2) zasieg ucigzliwoscei dla srodowiska prowadzonej dzialalnosci lub zastosowanych technologii winien by¢
bezwzglednie ograniczony do granic obszaru, do ktorego inwestor posiada tytul prawny a znajdujace si¢ na tym
terenie budynki i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny by¢ wyposazone w techniczne srodki
ochrony przed tymi ucigzliwosciami,

3) zaleca si¢ stosowanie azurowych elementow nawierzchni utwardzonych drog wewnetrznych, ciggoéw pieszo-
jezdnych i miejsc postojowych,

4) prace budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisoéw dotyczacych ochrony gatunkowej roSlin,
zwierzat i grzybow,

5) zaleca si¢ by rézni operatorzy telefonii komorkowej korzystali z tych samych wiez i konstrukeji wspornych,

6) zaleca si¢ by lokalizacja stacji bazowych telefonii komorkowej i wystgpowanie pol elektroenergetycznych nie
bylo uciazliwoscig w przestrzeni dostgpnej dla ludzi w rozumieniu przepiséw ochrony srodowiska.
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7) obszar planu znajduje si¢ w granicach obszaru Glownego Zbiornika Waod Podziemnych Nr 110 w zwigzku z
powyzszym obowigzuja ograniczenia i zakazy zwigzane z ochrong zasobow wod podziemnych, zgodnie z
przepisami odrebnymi,

8) tereny objete planem, zaznaczone na rysunku planu symbolem ZZ, polozone sa na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia (prawdopodobienstwo wystapienia powodzi raz na 100 lat), na ktorym obowiazuja
ograniczenia i zakazy wynikajace z przepiséw prawa wodnego.

9) tereny objete planem, zaznaczone na rysunku planu, polozone sg na obszarze niskiego zagrozenia powodzig
(prawdopodobienstwo wyslgpienia powodzi raz na 500 lat),

10) zarzadca drogi krajowej nr 6 nie bedzie ponosil kosztow zwigzanych z budowg urzadzen zabezpieczajgeych
przed halasem i innymi ucigzliwosciami wynikajgcymi z sysiedztwa tej drogi krajowej,

I'1) zarzadca drogi wojewodzkiej nr 216 nie bedzie ponosil kosztéw zwiazanych z budowa urzadzen
zabezpieczajgcych przed hatasem i innymi ucigzliwosciami wynikajacymi z sasiedztwa tej drogi wojewddzkiej,

12) obowigzuje poziom halasu w srodowisku, jak dla danego rodzaju terenu okreslonego w przepisach odrgbnych,

13) ze wzgledu na zte warunki gruntowo — wodne na obszarze objetym planem realizacja obiektow kubaturowych
powinna by¢ poprzedzona szczegélowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii
geotechnicznej warunkow ich posadowienia. Powyzsze badania powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W przypadku koniecznosci wzmocnienia podloza gruntowego. rozwigzania
techniczne nalezy przedstawi¢ w projekcie budowlanym.

6. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego:

1) na obszarze planu znajduje si¢ strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego — dawnego
zespolu produkeyjnego (mlyn, kuznice, tartak), znajdujaca si¢ w ewidencji zabytkow archeologicznych
wojewodztwa pomorskiego. Strefa ta zostala wyznaczona na rysunku planu. Wszelkie prace ziemne na
obszarze strefy wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych na zasadach okreslonych przepisami
odrebnymi z zakresu ochrony zabytkow i opieki,

2) budynek wyznaczony na rysunku planu jako budynek o wartosciach kulturowych, jest ujgty w gminnej
ewidencji zabytkow i stanowi relikt XIX i XX-wiecznej zabudowy ruralistycznej (dom mieszkalny przy ul.
Puckiej 7). Oprdécz wyznaczonego w planie zakresu ochrony obowiazuja dla niego ograniczenia wynikajace z
przepiséw odregbnych z zakresu ochrony zabytkow, w tym prawa budowlanego. Wszelkie prace budowlane
dotyczace przedmiotu ochrony wymagaja pozwolenia wiasciwego konserwatora zabytkow. Szczegolowe
ustalenia dla chronionego budynku znajduja si¢ w Rozdziale 11  Ustalenia szczegdlowe™,

3) teren dawnego zespolu produkcyjnego, wyznaczony na rysunku planu, stanowi obszar o wartosciach
kulturowych. Szczegolowe ustalenia dla chronionego obszaru znajdujg si¢ w Rozdziale 11 . Ustalenia
szczegolowe™.

7. Ustalenia inne dla calego obszaru planu:
1) obowigzuje zakaz lokalizacji tymezasowych obiektéw budowlanych nie zwigzanych z placem budowy,

2) dla dzialek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu dopuszcza si¢ zachowanie istniejgeej zabudowy;
dopuszcza si¢ jej remonty i przebudowe: dopuszcza sig jej rozbudowe. nadbudowe i zmiang sposobu
uzytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami obowigzujacymi na danym terenie,

3) dla istniejgcych budynkow dopuszeza si¢ zachowanie innych katow nachylenia dachow. W przypadku
rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkéw dopuszeza si¢ realizacje dachow o innych ksztaltach i innych
pokryciach niz obwigzujgce na danym terenie. Dobudowane lub nadbudowane fragmenty obiektéw winny by¢
przekryte dachami tworzgcymi wraz z dachami istniejgcymi jednolity uklad w zamysle architektonicznym,

4) dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania istniejacych budynkow
zgodnie z ustaleniami planu,

S)dla dzialek z istniejaca zabudowa, na ktorych przekroczono wskaznik powierzchni biologicznie czynnej,
dopuszcza sig jego zachowanie,

6) dla dzialek z istniejgcg zabudowa, na ktorych przekroczono wskaznik powierzchni zabudowy, dopuszeza sig
jego zachowanie,
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7) dla wszystkich terendw, na ktorych ustalono zabudowg w formie wolno stojacej. dopuszcza si¢ sytuowanie
budynkow bezposrednio przy granicy z sasiednig dzialkg budowlana, jesli na tej dzialce rowniez znajduje sig
budynek zlokalizowany przy granicy.

8) na calym obszarze planu dopuszcza si¢ realizacjg walow, terp i innych przeciwpowodziowych obiektow
budowlanych,

9) drogi pozarowe nalezy wyznaczy¢ zgodnie z przepisami odr¢bnymi. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
winno odpowiadac przepisom odr¢bnymi,

10) poza terenami obiektow produkcyjnych. skiadow i magazynow obowigzuje zakaz wznoszenia pelnych
ogrodzen oraz prefabrykowanych ogrodzen zelbetowych,

11) poza terenami obiektow produkcyjnych, skladéw i magazynow obowigzuje zakaz wznoszenia ogrodzen o
wysokosci wyzszej niz 2,0m n.p.t.

12) ustala si¢ zakaz lokalizacji wolno stojacych reklam i szyldow oraz reklam i szyldow na ogrodzeniach;
dopuszcza sig¢ wylacznie reklamy i szyldy wbudowane, stanowigce integralng czgs¢ kompozycyjng elewacji
budynkow. Obowigzuje zakaz lokalizacji reklam na budynku o wartosciach kulturowych (dom mieszkalny przy
ul. Puckiej 7),

13)na calym terenie planu dopuszcza si¢ realizacj¢ podziemnych obiektow budowlanych nie bedacych
budynkami, naziemnych budowli stanowigcych zagospodarowanie terenu i infrastrukturg¢ techniczng oraz
obiektow malej architektury, o ile ich realizacji nie zabraniaja ustalenia szczegolowe,

14) zabrania si¢ grodzenia nieruchomosci przyleglych do wad srédladowych powierzchniowych w odleglosci
mniejszej niz 1,5m od linii brzegu wod, a takze zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten
obszar.

Rozdzial 2. )
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 4. Ustalenia dla terenu o symbolu TWS o powierzchni 1.15ha:
1) teren wod srodlgdowych powierzchniowych (rz. Reda),

2) dopuszcza si¢ realizacje mostow drogowych, pieszo — jezdnych, kladek dla pieszych. pomostow. urzadzen
turystyki wodnej i rekreacji, itp.

3) obowigzuje zakaz kanalizowania rz. Redy. zmieniania ich przebiegu oraz przekrywania za wyjatkiem ust. 4,

4) dopuszcza si¢ umocnienie brzegéw wylgcznie materiatami naturalnymi, np. faszyng, kamieniami, gabionami
itp.

5) dopuszcza si¢ realizacjg malej elektrowni wodnej w ramach rozbudowy istniejgcego zespolu mlynskiego.
Elektrownia nie powinna przekracza¢ mocy 100kW. Elektrownia winna wraz z zespolem dawnego mlyna
tworzy¢ jednolity uklad w zamysle architektonicznym. Dopuszcza si¢ realizacjg elektrowni wodnej pod
warunkiem réwnoleglego wykonania przeplawki,

6) zabrania si¢ grodzenia nieruchomosci przyleglych do wod $rédladowych powierzchniowych w odleglosci
mniejszej niz 1,5m od linii brzegu wod, a takze zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten
obszar,

7) obowigzuje zachowanie i ochrona historycznych zadrzewien, zlokalizowanych wzdluz rzeki.
§ 5. Ustalenia dla terenu o symbolu 2U/P o powierzchni 0,15ha:

1) teren zabudowy uslugowej z dopuszczeniem realizacji obiektéw przemyslowych, skladow i magazynow.
Dopuszcza si¢ realizacj¢ zabudowy obiektow przemystowych, skladow i magazynow lub ustugowej zamiennie.
Nie ustala si¢ proporcji pomiedzy zabudowa obiektow przemyslowych. skladéw i magazynow oraz zabudowa
ustlugowa. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy jednego obiecktu
powyzej 1000m2. Obowiazuje zakaz lokalizacji:

a) obiektow produkeyjnych przemyslu chemicznego i metalurgicznego,

b) obiektow wymagajgcych nicobudowanych skladowisk surowcow, materialow lub produktow w stanie
sypkim,
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6) obowiazuje zachowanie i ochrona historycznych zadrzewien, zlokalizowanych wzdluz rzée =
7) obowiazujg maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
8) obowigzuje zabudowa w formie wolno stojacej,

9) ustala sie¢ maksymalng powierzchni¢ zabudowy pojedynczego budynku nie wigkszg niz 200m2, o proporcjach
rzutu glownego korpusu budynku 1:1.5-2,

10) nalezy zachowac nie mniej niz 50% obszaru dzialki jako powierzchnig¢ biologicznie czynna,

11) obowigzuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej nie wigksza niz 40%,
12) obowigzuje minimalna intensywnos¢ zabudowy rowna 0,

13) obowigzuje maksymalna intensywnos¢ zabudowy nie wigksza niz 1,

14) ze wzgledu na szczegolne zagrozenie powodzig obowigzuje poziom posadzki parteru zgodnie z przepisami
odrebnymi. jednoczesnie nie nizszy niz maksymalny poziom zalewu wod powodziowych, ustalony na
niniejszym terenie,

15) obowigzuje poziom posadzki parteru: maksymalnie do 1,20m.
16) obowigzuje wysokos¢ zabudowy maksymalnie do 10,0m ,
17) obowigzujqa maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne. Obowigzuje zakaz realizacji kondygnacji podziemnych,

18) obowigzujg dachy glowne: strome, dwu- lub czterospadowe. symetryczne, o nachyleniu glownych polaci
dachowych od 30 do 45. Dopuszcza sig realizacj¢ dachow drugorzednych o dowolnym ksztaleie i nachyleniu.
Dachy glowne winny byc kryte dachowka, blachodachéwka, szklem lub blachg. Kolory pokryé¢ dachowych
winny ograniczac si¢ do naturalnych koloréw materialu ceramicznego (czerwienie i brazy) oraz do czemi i
grafitu. Dopuszcza si¢ montaz okien polaciowych, budowe wystawek i lukarn. Wystawki winny mie¢ dachy
plaskie lub dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadlych do kalenicy glownego dachu. Lukarny winny
mie¢ dachy plaskie. jedno- albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadlych do kalenicy glownego
dachu,

19) obowigzuje wykonczenie elewacji zewngtrznych szlachetnymi materialami: w tynku, cegle, klinkierze,
kamieniu lub drewnie. Kolorystyka tynkowanych elewacji winna by¢ pastelowa, naturalna.

§ 9. Ustalenia dla terenu o symbolu 7U o powierzchni 0,23ha:

1) teren przeznacza si¢ pod zabudowe uslugowg. Obowigzuje zakaz realizacji obiektéw handlowych o
powierzchni sprzedazy jednego obiekiu powyzej 1000m2. Na terenie znajduje si¢ przepompownia Sciekdw,
przeznaczona do zachowania,

2) obowiazujg maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

3) obowigzuje zabudowa w formie wolno stojacej,

4) nalezy zachowac nie mniej niz 20% obszaru dzialki jako powierzchnig biologicznie czynna,

5) obowigzuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej nie wigeksza niz 50%,
6) obowigzuje minimalna intensywnos¢ zabudowy réwna 0,

7) obowigzuje maksymalna intensywnos¢ zabudowy nie wigksza niz 2,

8) ze wzgledu na szczegolne zagrozenie powodzig obowigzuje poziom posadzki parteru zgodnie z przepisami
odrebnymi, jednoczesnie nie nizszy niz maksymalny poziom zalewu wod powodziowych, ustalony na
niniejszym terenie,

9) obowiazuje wysokos¢ zabudowy maksymalnie do 12,0m. Powyzsza wysokos¢ nie dotyczy lokalnej dominanty,
Jjaka stanowi wieza remizy strazackiej, dla ktérej obowigzuje wysokos¢ zabudowy maksymalnie do 20,0m,

10) obowigzujg maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym dla wiezy remizy strazackiej nic ustala sig
maksymalnej ilosci kondygnacji. Dopuszcza sig realizacj¢ kondygnacji podziemnych,

11) obowigzujg dachy:

a) glowne plaskie o dowolnym ksztalcie, nachyleniu, pokryciu i kolorze,

A

Strona 10

:?.



arestw
Wy d:

Referal /
| 84-20
LReg. 1

hamosci

Sutownictwa
“b) lub glowne stepme, dwu- lub czterospadowe, symetryczne, o nachyleniu gléwnych polaci dachowych od 30

910004 4l H‘..,%*l@dﬁ‘cﬁ%wkq, blachodachowka. szklem lub blacha. Kolory pokry¢ dachowych winny ograniczac

si¢ do naturalnych koloréw materialu ceramicznego (czerwienie i brazy) oraz do czerni i grafitu,
¢) dopuszceza sig realizacjg dachow drugorzednych o dowolnym ksztalcie, nachyleniu, pokryciu i kolorze,

d) dopuszcza si¢ montaz okien polaciowych, budowg wystawek i lukarn. Wystawki winny mie¢ dachy plaskie
lub dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadlych do kalenicy glownego dachu. Lukarny winny miec
dachy plaskie. jedno- albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopadlych do kalenicy glownego
dachu,

13) obowigzuje wykonczenie elewacji zewngtrznych szlachetnymi materialami: w tynku, cegle, klinkierze,
kamieniu lub drewnie. Kolorystyka tynkowanych elewacji winna by¢ pastelowa, naturalna.

§ 10. Ustalenia dla terenu o symbolu 8U,MW o powierzchni 0,78ha:

1) teren przeznacza si¢ pod zabudowe uslugowa lub mieszkaniowa wielorodzinng. Obowigzuje zakaz realizacji
obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy jednego obiektu powyzej 1000m2. W ramach terenu dopuszcza
sig realizacje wolnostojacych budynkow gospodarczych i garazy,

2) fragment terenu zaznaczony na rysunku planu symbolem ZZ, polozony jest na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzia (prawdopodobienstwo wystapienia powodzi raz na 100 lat), na ktérym obowigzujg
ograniczenia i zakazy wynikajace z przepiséw prawa wodnego,

3) fragment terenu, zaznaczony na rysunku planu, polozony jest na obszarze niskiego zagrozenia powodzig
(prawdopodobienstwo wystapienia powodzi raz na 500 lat).

4) nalezy zapewni¢ dostgp sluzb eksploatacyjnych do magistralnej sieci wodociggowej znajdujacej si¢ na dz. nr
164/3 1 160/5. W zwiazku z powyzszym obowigzuje zakaz prowadzenia dzialalnosci majgce] negatywny wplyw
na trwalosc¢ i prawidlowg eksploatacj¢ kanalizacji. w tym nasadzania drzew i krzewow,

5) obowiazuje zachowanie i ochrona historycznych zadrzewien, zlokalizowanych wzdluz rzeki,

6) obowigzujg maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

7) dla zabudowy uslugowej w formie wolno stojacej lub zwartej. Dla zabudowy ustugowo-mieszkaniowej i
zabudowy mieszkaniowej obowigzuje zabudowa w formie wolno stojace;j,

8) dla zabudowy ustugowe] i ustugowo-mieszkaniowej nalezy zachowa¢ nie mniej niz 20% obszaru dzialki jako
powierzchnig biologicznie czynng. Dla zabudowy mieszkaniowej nalezy zachowac nie mniej niz 30% obszaru
dzialki jako powierzchnige biologicznie czynna, jednoczesnie nalezy przyja¢ nie mniej niz 4m2 zieleni
urzgdzonej na mieszkanca,

9) dla zabudowy uslugowej i uslugowo-mieszkaniowej obowiazuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej nie wigksza niz 50%, dla zabudowy mieszkaniowej obowiazuje powierzchnia
zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej nie wieksza niz 30%.,

10) obowigzuje minimalna intensywnosc zabudowy rowna 0,

I1) dla zabudowy uslugowej i uslugowo-mieszkaniowej obowigzuje maksymalna intensywnos¢ zabudowy nie
wicksza niz 2,5 , dla zabudowy mieszkaniowej obowiazuje maksymalna intensywnos¢ zabudowy nie wigksza
niz 1,2,

12) ze wzgledu na szczegolne zagrozenie powodzig obowiazuje poziom posadzki parteru zgodnie z przepisami
odrebnymi, jednoczesnie nie nizszy niz maksymalny poziom zalewu wod powodziowych, ustalony na
niniejszym terenie,

13) obowigzuje poziom posadzki parteru: maksymalnie do 1,20m,
14) obowigzuje wysokos¢ zabudowy maksymalnie do 12,0m ,

15) dla zabudowy uslugowej i uslugowo-mieszkaniowej obowigzujg maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, dla
zabudowy mieszkaniowe] obowiazuja maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza si¢ realizacje
kondygnacji podziemnych,

16) dla zabudowy ustugowej i ustugowo-mieszkaniowej obowigzuja dachy:

a) glowne plaskie, o dowolnym ksztalcie, nachyleniu, pokryciu i kolorze,
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BURMISTRZ MIASTA REDY

84-241) Reda, ul. Gdanska 33 tel. 38 675-80-23, fax: 38 678-31-24 e-mail: burmistrz@reda.pl

tel. 58 738-60-79, fax: 58 678-80-43 e-mail: inwestvcjeb@reda.p!

gAe

IN.7230.5.28.2023.JA

Reda, 12.06.2023r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.), § 3, § 54 ust. 4 pkt 11 56 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ), oraz Wytycznych
Ministra Infrastruktury dot. projektowania zjazdow, wyjazdéw oraz wjazdéw na drogach
zamiejskich i ulicach z dnia 15.12.2022 r. WR-D-33 (dalej jako ,,Wytyczne WR-D-33), po
rozpatrzeniu wniosku dostarczonego w dniu 7 czerwca 2023 r. przez Inwestora, o wydanie
zezwolenia na lokalizacje zjazdu zwyklego z drogi gminnej nr 130082G,

Inwestor: Gmina Miasto Reda
Z siedzibg: 84-240 Reda, ul. Gdanska 33

Zezwalam na lokalizacj¢ zjazdu zwyklego

z drogi gminnej nr 130082G (z dzialki nr 167/3 obr. 1, ul. Pucka) oznaczonej w miejscowym
polanie jako 02KDD do planowanej rozbudowy budynku straznicy OSP o hal¢ garazowg
i stacj¢ zespolu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami, stanowigcej dzialke nr ew.
164/7 obr.1 w miejscowos$ci Reda, w miejscu i o parametrach technicznych zaznaczonych na
planie, stanowigcym zalgcznik graficzny nr 1, do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 107 par. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego w zwigzku
z uwzglednieniem w calosci wniosku strony odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

Dodatkowo informuje. ze:
1. Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wydaje si¢ na czas nieokreslony z nast¢pujgcym
zastrzezeniem:

— zgodnie z art. 29 ust. 5 o drogach publicznych decyzja o wydaniu zezwolenia na
lokalizacj¢ zjazdu wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostal
wybudowany,

1. Przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych Inwestor ma obowigzek:
a) dokonania czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,
b) przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budows zjazdu nalezy uzyskaé¢ od zarzadcy
drogi zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym;
¢) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowania
dzialki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.
2. Zjazd nalezy wykonac¢ na koszt wlasny, po uzyskania innych decyzji lub uzgodnien Q’ilc

jest to wymagane przepisami odr¢bnymi. mar inz. arch// n Czaplifski
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architexioRelzne) ber aograniczen

nSim{‘ a1 lzzobe

AC



Stai
W

Referat
B4-21 ! i
LHBQ 19160864 14,

314 4

NIP 586-183-10-62
i

3. W przypadku kolizji w/w zjazdu z istniejagcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub
elementami sieci, Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wilasciwymi
gestorami sieci, podczas przebudowy pasa drogowego dokonujac na wlasny koszt
przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

4. Realizacj¢ i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym, ponosi Inwestor.

5. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody wlasciwego organu na wycinkg
w przypadku kolizji zjazdu z istniejgcym w pasie drogowym drzewostanem, a takze
dokonania jej wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

6. Zgodnie z art. 30 o drogach publicznych utrzymywanie zjazdéw, lacznie ze znajdujgcymi
si¢ pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegltych
do drogi.

7. Za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia zarzadcy drogi albo o parametrach innych niz
okreslone w zezwoleniu zarzadcy drogi, zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji
administracyjnej, karg pieni¢zng zgodnie z art. 29a ustawy o drogach publicznych, kare w
wysoko$ci 10-krotnoéci oplaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach
publicznych.

8. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo Budowlane, niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia
0 posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane
w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego planu zagospodarowania terenu.

9. Wody opadowe z terenu dzialki objetej inwestycja nie mogg by¢ odprowadzane na teren
dziatki drogowej ani na teren innych dzialek sasiednich.

10. Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowej. Podstawa prawna: art. 2 pkt 1,2) ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z p6zn. zm.).

Pouczenie:

I. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
W Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta Redy, w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

2. Przy wykonywaniu docelowej drogi uwzgledniane beda tylko uzgodnione zjazdy.

Z up. BURMNTAAA MIASTA

mgr inz. HajgIWVrzosz020K
Zaslepca Bulpusliza

Otrzymuja:
I Wnioskodawca
2ala

Sporzadzil / zatwierdzil:
JA/MK 12.06.2023
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zbudowa budynku straZnicy OSP w Redzie o hale
gal 3 | slacje zespolu ratownictwa medycznego
wraz z stalacjami: elektryczng, gazowsg, wod-kan, c.o0.,
oraz przebudowa zjazdu

Lokakzac |

84-240 Reda, ul. Pucka 1
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starostwo Powiatowe w IJI”-‘ll"" A

W\ dzial Budownicty ""; rucho
udownictwa
BURMISTRZ MIASTA REDY i
Rag 101687414 NIP G681
84-240 Reda, ul’ Ganska 33 tel. 38 678-80-23, fax: 38 678-31-24 e-mail: burmistrzi@reda.pl
N tel. 58 738-60-71, fax: 58 678-80-43 e-mail; inwestvejeT@reda pl

Reda, 08.09.2023r.
IN.7230.5.43.2023.JA

UZGODNIENIE

Inwestor: Gmina Miasto Reda, z siedzibg 84-240 Reda, ul. Gdanska 33

Pelnomocnik: CZAPLINSCY— ARCHITEKCI, Damian Czaplinski ul. Dokerow 16,
84-230 Rumia

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w tut. Urzedzie dnia 23.08.2023r. o uzgodnienie
zmiany zagospodarowania pasa przyleglego do drogi gminnej w Redzie ul. Pucka dzialka nr
167/3 obr. 1) polegajgcym na rozbudowie budynku straznicy OSP o hale garazowg 1 stacje
zespolu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami

uzgadniam pozytywnie

projekt zmiany zagospodarowania terenu przyleglego do pasa drogowego zgodnie z art. 35
ust. 3 ustawy o drogach publicznych, bedacy zalgcznikiem nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Referaly ln\m styc 2ji

” ¥t 1 /- “Jfl .l-'..': € th
Zalaczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu
Otrzymuia: mgr inz, arch. D Czaplifski
| Wnioskod uprawniony projpéls pecjaincéc
nioskodawca P b Boranicza
2afa nr POTKR/192/2008

Sporzadzil / zatwierdzil:
JA/MEK 08.09.2023 r,
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WZPD.447.865.2023.MP i f Gdansk, 9 pazdziernika 2023 r.
Ldz. 1/216 j ﬁ?
POLECONY
AHEEE - |_Burmistrz Miasta Redy
( Urzad Miasta Reda
ul. Gdanska 33
84-240 Reda

Odpowiadajac na wniosek z dma 11 wrzesnia 2023 r. (data wplywu: 12 wrzesnia 2023 r.), wraz
z uzupelnieniami z dnia 4 pazdziernika 2023 r., w sprawie uzgodnienia zmiany zagospodarowania terenu przyleglego
do pasa drogowego drogi wojewd6dzkiej nr 216 dla inwestycji pn. Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale
garazowq i stacje zespolu ratownictwa medycznego wraz z instalaciami: elektryczng, gazowa, wod.-kan., c.o. oraz
przebudowa zjazdu zlokalizowanego na terenie czg$ci dziatki nr 160/8, 160/6, 161 i 164/7 obr. 0001 Reda, gm. Reda,
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, jako zarzadca drogi publicznej kategorii wojewddzkiej nr 216 opiniuje
pozytywnie ww. Projekt w zakresie obstugi komunikacyjnej oraz mozliwosci wlaczenia do drogi ruchu drogowego
spowodowanego tg zmiana.
Inwestor: Gmina Miasta Reda, ul. Gdanska 33, 84-240 Reda.
Projekt zagospodarowania terenu, ktérego dotyczy niniejsza opinia zostal opieczetowany pieczecia ZDW
w Gdansku jako Zalgcznik nr 1.

Niniejsze stanowisko zarzadcy drogi wojewddzkiej nr 216 wydaje si¢ w celu zalaczenia do wniosku
o pozwolenie na budowe lub do zgloszenia robét.

Otrzymuja:
Adresat,

|
2. aa.

Sprawg prowadzi " i
Marta Fiotrowska g
Wydzial Zagospod FPasa Drogoweg

tel, (58) 326-49-51 (pon., sr., pt. w godz 7200 - 15:00)

Admimstrutoremn Pasi/Pana dmnch esobowyeh jest Zaread Drdg Wajewddekich w Geunshy
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Referat Architektury i Budownictw

"’ _BURMISTRZ MIASTA REDY; 00"
EA

84-240 Reda, wl. Gdaniska 33 tel. 58 738-60-71, faks: 58 678-31-24 c-mail: hurmistr=(@reda.pl

L

IN.7020.2.11.2023.PE Reda, dnia 25.05.2023 r.

Gmina Miasta Reda
ul. Gdanska 33
84-240 Reda

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: warunkoéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych z terenu
inwestycji  budynku komunalnego, zlokalizowanego na dzialce nr 341/23,
obr.01 w Redzie.

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 24.05.2023 r., w sprawic wydania
warunkow technicznych na odprowadzenie wod deszczowych dla inwestycji
polegajgcej na budynku komunalnego zlokalizowanego na dzialce nr 341/23, obr.01
w Redzie, informujemy, ze w zwigzku z przeciazeniem miejskiego kolektora
kanalizacji deszczowej KD300 w ulicy Gniewowskiej, wody opadowe i roztopowe
nalezy zagospodarowaé na wlasnym terenie, z mozliwoscig przelewu do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej.

Ponadto nalezy:

- wody deszczowe zagospodarowaé na terenie inwestycji, a sposéb zagospodarowania
wod opadowych nalezy przedstawié¢ w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu;

- powyzsze rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych;
- nalezy przyja¢ co najmniej dwukrotny wspolczynnik  bezpieczenstwa dla
projektowanych rozwigzan;

- w maksymalnym stopniu wykorzystywaé istniejace obnizenia i zaglgbienia terenu jako
naturalne obiekty retencji wod opadowych i roztopowych;

- stosowac rozwigzania techniczne sluzace retencjonowaniu waod opadowych
i roztopowych pochodzacych z terenu inwestycji w celu ich pézniejszego wykorzystania
w ogrodnictwie, czynnosciach porzadkowych, itp.;

- miarodajne nat¢zenie deszczu nie moze by¢ mniejsze niz 250 1/s*ha, a dlugosé czasu
trwania opadu przyjaé¢ na podstawie obliczen czasu koncentracji odplywu, lecz nie krétsza
niz 10 min:

- nalezy podac¢ ilosci wod opadowych z polaci dachowych, terenéw utwardzonych,
migjsc parkingowych oraz z terenu nieutwardzonego;

Do obliczen nalezy przyjaé natezenie deszczu miarodajnego zgodnie z zalgczonym
wydrukiem nat¢zen deszczéw miarodajnych o roznych czasach trwania wg Polskiego
Atlasu Natgzen Deszczow (PANDa).
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Uwaga:

- wody opadowe i roztopowe pochodzjce z powierzchni zanieczyszczonych podezysci¢ w
stopniu zapewniajgcym speinienie wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach;

- nie dopuszcza sie splywu wod opadowych z terenu inwestycji na grunty sasiednie.;

- eksploatacja rozwigzan technicznych stuzacych retencjonowaniu wod opadowych na
terenie inwestycji, przepompowni (w przypadku koniecznosci jej zastosowania) nalezy do
Inwestora/ Nastgpcow Prawnych.

Niniejsze warunki zachowuja waznos¢ przez 24 miesiecy od daty wydania.

Pouczenie:
Na podstawie nw. Art. 234 ustawy Prawo wodne Dz.U.2022.2625. z dnia 20.07.2017r.
z pdzn. zmianami:
1. Wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej. nie moze:
I)zmienia¢ kierunku i nat¢zenia odplywu znajdujgcych si¢ na jego gruncie
wod opadowych lub roztopowych, ani kierunku odplywu wéd ze zrodel - ze szkoda
dla gruntow sgsiednich,
2)odprowadza¢ wod oraz wprowadzaé¢ $ciekow na grunty sasiednie.
2. Na wlascicielu gruntu cigzy obowigzek usunigcia przeszkod oraz zmian w odplywie
wody, powstatych na jego gruncie wskutek przypadku lub dzialania osob trzecich, ze
szkoda dla gruntow sgsiednich.
3. Jezeli spowodowane przez wilasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie
szkodliwie wplywajg na grunty sasiednie, wojt, burmistrz lub prezydent miasta,
zurzgdu Jub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje wlascicielowi gruntu
przywrdcenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajgcych szkodom,
ustalajgc termin wykonania tych czynnosci.
4. Nakaz, o ktorym mowa w ust.3, nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego albo dokonania zgloszenia wodnoprawnego, jezeli sa wymagane.
5. Postgpowania w sprawie decyzji, o ktorej mowa w ust. 3, nie wszczyna sie, jezeli
uplynglo 5 lat od dnia, w ktérym wlasciciel gruntu sgsiedniego dowiedzial sie
o szkodliwym oddzialywaniu na jego grunt.

Z up. BUAMIS 'i"?(Z.f!. MIASTA

Zalacznik: maqr _Luka Karmninski
- Wydruk natezen deszczow miarodajnych Zastepea Burmistrza
wg Polskiego Atlasu Natgzen Deszczow

Otrzymuja:
1. Adresat

2.ala

Sporzadzil/Zatwierdzil:
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Certyfikat

Potwierdzajgcy nabycie danych
Polskiego Atlasu Natezen Deszczow (PANDa)

0523/3074062/3

Nabyweca

Gmina Miasto Reda
Gmina Miasto Reda, ul. Gdanska 33, Reda 84-240, Polska

Inwestycja

Budowa budynku komunalnego
Gniewowska, Reda 84-240
Inny nrIN.7020.2.11.2023.PE

Prawdopodobienstwo podstawowe 20%
Prawdopodobienstwo uzupetniajace 10%
Zakres czasow 5 - 30 min
Wspétrzedne w uktadzie WGS 84 54.599347 szer,, 18.346441 dl.
Data wydania certyfikatu 25.05.2023r,

Okres waznosci danych 3 lata

Certyfikat wydany jest w celu jego dolaczenla do dokumentac)i projektowe]

. naToMasz Grochowski, CEO

@retencjam . s

drchitexionicy

Minigjszy dokument stanowi potwierdzenie legainosc nabytych danych Polskiego Atlasu Natezen Deszczdw Miarodajnych [PANDa). Zestaw wartosel deszezow miamdajnych
zostat zakupiony do wykorzystania wylgcznie w ramach inwestyc)l podane| w ninlejszym dokumencie. Zastosowanie tych danych w przypadku Innych projeklow stanow|
naruszenie warunkow Umowy Licencyjne] | bedzie wigzac si¢ z podjeciem krokéw prawnych wobec kazdego ujawnlonego przypadku naduzycia. Tworca | whascicielem
autorskich praw majgtkowych do projekiu PANDa Jest RETENCIAPL Sp. 7 a.o. z sledzibg w Gdansku, ul Marynarki Polskie) 163, 80-868 Gdarsk, zarejestrowana w rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowych Gdansk-Polnoc w Gdarsku, VIl Wydzial Gospodarczy, KRS pod numerem 0000570277,
NIP 5842743299, REGON 262196557

Fundusze _ Unia Europejska
Europejskie Furopejskl Funduse
Inteligentiy Rozwd) Horwolju Regionalnego
1
|
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Natezenia deszczow miarodajnych o réznych
czasach trwania wg modelu PANDa
(wraz z przedziatem ufnosci)

Prawdopodobienstwo 20% Prawdopodobienstwo 10%
Czas trwania DP.dU [mlﬂ} Natezenie deszczu minredajnego [dm /(s haj] N deszczu miarodajnege [dm fis ha))
{wraz z przedzialem ufnodci) {wraz z przedzialem ufnosci)
5 3061 3611
(272.9-329.9) (32198 - 385.2)
6 2779 328.2
(255.6 - 298.3) {294.5 - 357.3)
7 256.1 3028
(236.8-2739) (273.1-328.1}
8 2386 2824
(2216 - 254.5) (255.9 - 3047)
10 212.0 2512
(1968.3 - 225.0) (229.5- 269.3)
12 185.8 219.0
(173.7-197.5) {2011- 234 6)
1 166.1 194.9
(1553 - 176.9) (179.8 - 208.8)
15 158.0 1851
(147.8 - 168.3) 71-198.9)
16 1521 178.4
423-162.1) (165.0-191.1)
18 141.8 166.9
132.7 - 1513) (154.5 - 178.9)
20 1332 1573
124.8-142.2) {145.6 - 168.6)
22 125.9 1491 -
(117.9 - 134.5) (138.1-159.9)
24 196 141.9
M21-1278) (1315-152.3)
26 114.0 135.6
{106.9 - 1219) (125.7-145.6)
28 1081 130.1
(102.3 - 116.7) (120.6-139.7)
30 104.8 1251
(98.3-112.9) (116.1-134.9)
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Niniejszy dokument stanowl potwlerdzenie legalnoscl nabytych danych Polskiego Atlasu Natezen Deszczdw Miarodajnych (PANDa). Zestaw warlosci deszczow miarodajnych
zostal zakupiony do wykorzystania wytacznie w ramach inwestycji podane] w ninieiszym dokumencie. Zastosowanie tych danych w przypadku innych projektow stanowl
naruszenie warunkow Umowy Licencyine| | bedzie wigzac sig z podjeciem krokow prawnych wobec kazdego ujawnionego przypadku naduzycia. Tworeg | wlascicielem
autorskich praw majgtkowych do projektu PANDa jest RETENCIAPL Sp. z o.o. 2 siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskie) 163, B0-B6B Gdarisk, zarejestrowang w rejestize
przedsigblorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowych Gdansk-Polnoc w Gdansku, VIl Wydzial Gospodarczy, KRS pod numerem 0000570277

NIP 5842743299, REGON 362196557
Fundusze Unia Europejska
Europejskie Eurnpejsk Fundusz
Inteligentny Rorwo) Rorwoju fegionalnego
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REFERAT INWESTYCIJI

I INZYNIERII MIEIJSKIE]

§4-240 Reda, ul. Gdariska 33, tel, 58 738-60-71, fax: 58 678-31-24 e-mail: inwe

e

IN.7012.22.2023.PE

stvefeldreda.pl

Reda, dnia 8.09.2023 r.

Damian Czaplinski
ul. Dokerow 16
84-230 Rumia

W odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 16.08.2023 r., z prosba o uzgodnienie projektu
instalacji kanalizacji deszczowej dla inwestycji p.n. ,Rozbudowa budynku straznicy OSP w
Redzie o halg garazows i stacje zespolu ratownictwa medycznego przy ulicy Puckiej 1 w Redzie
dzialki nr 160/6, 161, 164/7 obrgb 221501 1.0001 Reda”, zlokalizowanej na dziatkach nr 160/6,
161 oraz 164/7, obr¢b 01 w Redzie przy ulicy Puckiej, Urzqd Miasta Reda wyraza zgode na
wykonanie w/w infrastruktury pod warunkiem:

I. Projektowang infrastrukture¢ techniczng wykona¢ zgodnie z zalgczonym projektem
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z podanymi danymi technicznymi w zalgczonym
projekcie budowlanym.

2. Kanalizacja deszczowa wewngtrzna — niecki szczelne z zielenig retencyjng, korytka sciekowe
— eksploatacja w gestii Inwestora/Nastepcow Prawnych/Zarzadey Nieruchomosei.

Z up. Burmistrza Miasta

iné. fMagdalena Bartczak

Z-ca Kierownika
Referatu Inwestyc)ii Inzynlartl Miajskisj

Zatgczniki:

1 — Projekt Zagospodarowania wod opadowych mgr inz. arch L i
uprawniony pr

Otrzymuja: architekior 4

(I)tA‘drc:]at. nr POTKKI192/2008
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Sporzadzil/Zatwierdzil:
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I'aza opracowania:

Inwestycja :

Adres inwestycji :

Branza :

Inwestor :

Pracownia projcktowa :

I'rojektant :

Sprawdzajacey :

Starostwo r----
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PROJEKT BUDOWLANY % 191676414 N
INSTALACII KANALIZACII DESZCZOWE

ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W REDZIE O
HALE GARAZOWA 1 STACJE ZESPOLU RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI:
ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, C.0., ORAZ
PRZEBUDOWA ZJAZDU

REDA UL. PUCKA 1
DZ. NR. 160/6, 161, 164/7, OBREB 221501 1.0001 REDA

SANITARNA

GMINA MIASTA REDY
UL. GDANSKA 33
84-240 REDA

MW PROJEKT SP. Z O.0.
UL. SUBISLAWA 4B/15
84-230 RUMIA

TEL. 502-419-855

MGR INZ. MARIUSZ WALCZAK \\

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzei cieplnych,

wentylacyjnych, gazowch, wodociagowych i Lmah?au]n)f.h
UPR. BUD. POM!U”B“:;‘I‘OOS!IO

MGR INZ. CEZARY SOBCZYK
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjno - inzynieryjnej
UPR. BUD. 3579/GID/88
2 Czaplifiskd

teferaty Inwest [y © jl | inzynlerll Misjskle]
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Informacja dotyczgcg BIOZ

Temat: Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowaq i
stacje zespotu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami:
elektryczng, gazowg, wod-kan, c.o., oraz przebudowa zjazdu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Adres: 84-240 Reda, ulica Pucka 1
Dziatki nr: 160/6, 161, 164/7, 160/8, obreb 221501_1.0001 Reda
Identyfikator dziatek:

221501_1.0001. 160/6
221501_1.0001. 161

221501_1.0001. 164/7
221501_1.0001. 160/8

Inwestor: Gmina Miasta Redy
ul. Gdarnska 33
84-240 Reda
Jednostka

projektowa: CZAPLINSCY — ARCHITEKCI
Damian Czaplinski
ul. Dokerow 16

84-230 Rumia
PROJEKTANT:
branza Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
_ PO/KK/192/2008
Ll arch. Damian Czaplinski | UPrawniony projektant w %
specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: czerwiec 2023

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
23
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Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc nastepujgce uwagi:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg i stacje
zespolu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczng, wod-kan, c.o., oraz przebudowa
zjazdu. Inwestycja obejmuje rowniez wybudowanie niezbednych dojs¢ i dojazdow oraz infrastruktury
technicznej.

Szczegotowo opisano  technologie wykonania w projekcie architektonicznym  oraz
konstrukcyjnym.

Zakres robat budowlanych obejmuje w kolejnosci

1. zagospodarowanie placu budowy
ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,
. urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow.
2. wykonanie prac ziemnych
a. zebranie humusu, gruntow nasypowych i organicznych,
b. wyrownanie terenu do rzednych przedstawionych na planie zagospodarowania,
c. przygotowanie gruntu do posadowienia fundamentow — zgodnie z zaleceniami projektu
konstrukcyjnego i badan geotechnicznych,
wykonanie wykopow pod instalacje zewnetrzne,
wykonanie podsypki piaskowej pod utozenie elementow instalacji zewnetrznych
wykonanie nadsypki piaskowej nad utozonymi instalacjami zewnegtrznymi,
wykonanie nasypow pod konstrukcje nawierzchni drogowych,
nawiezienie humusu w miejscach przeznaczonych pod przyszly trawnik.
3. budowa instalacji:
a. instalacja kanalizacji sanitarnej,
b. instalacja kanalizacji deszczowej
c. instalacja wodociggowa
d. zasilanie iinstalacja kablowa NN,
4. roboty budowlano-montazowe
a. wykonanie fundamentow
wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich
wykonanie prac impregnacyjnych
wykonanie prac montazowych konstrukgji stalowych
wykonanie prac murarskich
wykonanie prac ciesielskich
g. wykonanie prac przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy
5. roboty wykonczeniowe budynku
a. wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych dachu
b. wykonanie prac izolacyjnych i montazowych oktadzin scian zewnetrznych
¢. wykonanie prac instalacyjnych
d. wykonanie prac tynkarskich i wykonczeniowych
6. budowa konstrukcji nawierzchni drogowych
7. wykonanie robot porzgdkowych.

o an oW

S@ o a
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Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych &0 JOIRRRA1S, N

Teren inwestycji jest zabudowany i zagospodarowany. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgcy
budynek straznicy OSP Reda, ktory podlega rozbudowie. Teren inwestycji jest utwardzony, posiada
istniejgce zjazdy i miejsca parkingowe.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
wykopy powstate podczas wymiany gruntu i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu,
—  skarpy powstale na skutek wyrownania terenu;
rowy pod wszystkie instalacje wraz ze studzienkami, separatorami,
— ruch kotowy zwigzany z budowg. Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drogi. W
zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniajgcej
bezpieczenstwo dla pojazdow poruszajgcych sie na istniejacym terenie oraz pojazdow budowy.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

Podstawowe zasady wykonywania robot ziemnych :

— roboty ziemne musza byc¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja, przed przystapieniem do robot
nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy prowadzic szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem
miejsca niebezpieczne , na ktorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony
(balustrady wys. 1.1 m w odleglosci 1m od krawedzi wykopu) i zaopatrzone w tablice ostrzegajjce,
a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze Sciany wykopow nalezy
zabezpieczyc przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia;

— przy gtebokosci wykopu wiecej niz 1 m nalezy wykonac bezpieczne zejscia i wyjscia rozmieszczone
nie rzadziej niz co 20m

— urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowac w odlegtosci min. 60cm od krawedzi wykopu lub
poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sg obudowane;

— koparka powinna by¢ usytuowana nie blizej niz 60cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina
odfamu gruntu

— pomiedzy koparkg a wykopem przebywanie osob jest zabronione;

— nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc podczas wykonywania prac ziemnych ze wzgledu na
glebokos¢ wykopow.

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych :

— wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi mogg byc¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

— urzadzenia i instalacje powinny miec zapewniong ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiarow;

— budowlane rozdzielnice pradu powinny byc¢ prawidlowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od
odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem osab niepowotanych;

— przewody zasilajgce powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytgczenia do rozdzielnic wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo;

— nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesigc) i
stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne
— Srodki impregnacyjne powinny byé¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta
— Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkow
stuzacych do wykonywania tych robot.

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w $rodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujgcych zagrozen, nalezy stosowac srodki ostroznosci:
rekawice ochronne, maski

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowarn; pomost rusztowania do robat murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robat murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sig¢ poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.
Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopdw. Jezeli stanowisko pracy do wykonania sciany znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong Sciang, szerokosc stanowiska pracy powinna wynosic co najmniej 0,7
m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byc ustawione pod wiatami

Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prosciarkg ogrodzic

Prety o srednicy > 20mm bedg giete i cigte urzgdzeniami mechanicznymi

dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odleglosci od wykopu, nalezy pojemnik
oprézniac powoli aby nie dopuscic do przecigzenia deskowania masa betonowg

punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed
stoczeniem sig;

Roboty ciesielskie

rozbiérke deskowar i elementow istniejgcej konstrukcji dachu nalezy prowadzic ze szczegdlng
ostroznoscia, zabezpieczajac sie przed mozliwoscig zawalenia sie elementow deskowania i
konstrukcji.

ciecie drewna pilg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych obrotow, przy
prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozczepiajacym,

przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢ unieruchomione,
roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw zapoznanych
z wystepujacymi zagrozeniami,

-w czasie montazu elementow wiezby dachowej ciesle powinni by¢ zabezpieczeni aparatami
bezpieczenstwa;

Roboty spawalnicze

state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczyc¢ przed
dzialaniem czynnikow atmosferycznych

butle gazowg nalezy ustawic podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym
niz 45st.,

przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemic przedmiot spawany

nalezy wydzielic stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczy¢ inne osoby przed szkodliwym
dzialaniem swiatfa na wzrok

Roboty dekarskie:

montaz i demontaz rusztowan wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztukg
budowlang

Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw jest dozwolone wylgcznie do wysokosci 3 m.
Roboty z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

— Szkolenie pracownikow w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

— kazdy pracownik powinien posiadac aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony

— pracownik obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajq specjalnych kwalifikacji, powinien
legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji

—  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

—~  Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

—  Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:
Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

— Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robat
powinna by¢ dostosowana do uiywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materialow, sprzetu lub innych przedmiotow.

—  Drogi komunikacyjne dla wdézkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny miec spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

— Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowq a poreczg nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem.

— Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byc
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

—  Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno byc szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyc
przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujgcych takie urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktary powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow |
przepisow przeciwpozarowych. llosc¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla osab pracujacych na budowie;
zapewnienia oSwietlenia sztucznego;

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Swiadectwo jakosci wbudowanych elementow i materialow

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikow w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami7

Nie nalezy prowadzi¢ robot w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz
skrajnych warunkow atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru,
awarii lub nieszczesliwego wypadku,

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napigciu
znamionowym powyiej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15KV, 10,0 m - dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii 0 napigciu
znamionowym powyzej 110 KV

Skladowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob:

wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzagdzen.

Materialy skladuje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatléw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej
10 warstw.

Przy skladowaniu materiatow odlegtosc stosow nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od ogrodzenia
lub zabudowan; 5 m - od statego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktore zamierza wbudowac i uzyskac
dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przedfozy¢ wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczace
zastosowanych materiatow.
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢:

- montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczony

— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorow technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzgdzen.

— W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlacznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii;

— Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg
zabronione

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

— montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajagce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac srodki ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;

- rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno byé uiytkowane
zgodnie z przeznaczeniem,;

— rusztowanie powinno byc ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb
umozliwiajgcy odptyw wod opadowych

— rusztowanie systemowe powinno byc budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w
przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

— rusztowanie powinno posiadac prawidiowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady
sktadajgce sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze by¢
umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegle od sciany wiecej niz 20 cm
balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.

— ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrone odgromowg i tablice informujgcg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostow oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu — kazdorazowo
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dfuzszych niz 10 dni.

— posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
skiadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

— zapewniac mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

— Pozostawianie materialow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy jest zabronione.

~ Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

— Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny byc zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci

— Otwory w stropach, na ktorych prowadzone s3 roboty lub do ktorych moiliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed moiliwoscig wpadniecia lub ogrodzic balustrada.

- Otwory w scianach zewnetrznych budynku zabezpieczyc balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:

— Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

— przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

— prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

Reda, ul. Pucka 1, czerwiec 2023
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Lﬁeu, 1 zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg

UWAGA :

1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywac bardzo starannie
zgodnie ze sztukg budowlang, aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i w oparciu o
JWARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”".

2. Wszystkie materialy uzyte przy budowie i wykonczeniu budynku muszg posiadac aktualne
certyfikaty , atesty i Swiadectwa ITB dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

3. W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktory zadecyduje o dalszym
postepowaniu.

obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

zptaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajgcych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob |
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych przed zgloszeniem obiektu
budowlanego do odbioru

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad

Opracowat

mgr inz. arch. Damian Czapliriski
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