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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2
84-230 Rumia
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Nr arch. BG/1698/2023

1

2

3

5

4

6

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y
w

g.
 P

N
-8

6/
B

-0
24

80

pr
of

il 
lit

ol
og

ic
zn

y 
w

g.
PN

-E
N

 IS
O

 1
46

88
-1

Temat:Badania geotechniczne  na działce nr160/6, 161 i 164/7 w miejscowości Reda,  powiat
wejherowski, woj. pomorskie.
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     nN      Mg      0,8 Nasyp niekontrolowany (PH, Nm, H), c. brunatna
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  Pπ+Pd
//Nm

 fsasiSa
orsi

     1,0 Piasek pylasty z domieszką piasku drobnego i
przewarstwieniami namułu i kawałkami drewna, szara

    Po     grSa      2,7 Pospółka, szara

//2,5-2,6 m - przewarstwienie organiki

//3,0-3,1 m - przewarstwienie organiki

     nN      Mg      0,8 Nasyp niekontrolowany (PH, H), c. brunatna

     1,2   PπH  orsiSa      0,4 Piasek pylasty humusowy, szaro-brunatna

     1,9
     πH       orSi      0,7 Pył  próchniczy, szaro-brunatna

     Po     grSa      2,0 Pospółka, szara

//2,5-2,6 m - przewarstwienie organiki

   Ps//Po MSagrsa      0,6 Poiasek średni z przewarstwieniami pospółki, szara
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