ZARY S

BIURO INZYNIERSKIE

ZARYS BIURO INEZEYNIERSKIE
MGR INZ. PIOTR ZAWADA
UL.ORNECKA 18

14-520 PIENIEZNO 608847992

WWW.ZARYS.INFO.PL
BIURO@ZARYS.INFO.PL

KIEROWNIK BUDOWY /KDSZTDR’YSANT/ PROJEKTANT-KONSTRUKTOR
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

ODBIORY TECHNICZNE; PRZEGLADY BUDOWLANE; KOSZTORYSY; PROJEKTY
KONSTRUKCYJINE; ADAPTACJE PROJEKTOW GOTOWYCH; PROJEKTY STROPOW
FILIGRAN; PROWADZENIE BUDOWY; INWENTARYZACJE; SZKICE - RYSUNKI/

NR EGZ.

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

KONSTRUKCJA

NAZWA ZAMOWIENIA

ROZBUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W REDZIE O HALE
GARAZOWA | STACJE ZESPOLU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

KAT. OB. BUDOWLANEGO /
KATEGORIA GRUNTOWA /
WARUNKI GRUNTOWE

VI KAT / 1l KAT. GRUNTOWA / WARUNKI PROSTE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

84-240 Reda ul. Pucka 1

. NUMERY DZIALEK
NAKTORYCH OBIEKT JEST
PROJEKTOWANY

dz. nr 160/6, 161, 164/7 obreb 221501_1.0001

IMIE | NAZWISKO LUB
NAZAWA INWESTORA

Gmina Miasta Redy

ADRES INWESTORA

ul. Gdanska 33 84-240 Reda

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA,

ZAKRES OPRACOWANIA,
SPECJALNOSC,

NR UPRAWNIEN,

NR CZLONKOWSKI

W IZBIE,

PODPIS

mgr inz. Piotr Zawada

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen; nr upr. WAM/0066/POOK/18; cztonek WMOIIB nr
WAM/BO/0047/17

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO,
ZAKRES OPRACOWANIA,
SPECJALNOSC,

NR UPRAWNIEN,

NR CZLONKOWSKI

W IZBIE,

PODPIS

mgr inz. Andrzej Koztowski

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen; nr upr. WAM/0161/POOK/18; cztonek WMOIIB nr
WAM/BO/0108/17

SPIS ZAWARTOSCI

1 Projekt konstrukcyjny —opis

2 Rysunki

Pieniezno, maj 2023r




Spis tresci

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIA PROJEKTOWE ........oovoeeeceeeeeeeeeeeeeeee e 4
1. OPIS TECHNICZINY ....etiiiitieiie ettt eite et ette st eettessteeesteesteaesseessseaesseesnseaasseesnseeasseesseessseesseeessessnseesseeans 11
1. POAStAWA OPrACOWEANIA. ........eeviiceieitictieteeie ettt ettt e s teebe et e eteeeae e teesbeesbeesseessessaesseesseesseeneesreanns 11
2. Przedmiot OPraCOWANIA. .......ccvieiiieeiitiecteeete et ettt ettt e steesbe e b e et e eteesteesbeesbeesseesseessesssesseesseesseennesreesssenseenns 11
3. Ogblny opis projektoWanego ODIEKIU. ..........c.ccuerierierieiie ettt ettt eebeereeteesaessessesbesseseeseesaans 11
4. Obcigzenia przyjete do ODlICZEN. ......c.ocvieuiiieiieieiet ettt er ettt sb s be e be b eaeeneas 11
5. Opis szczegdtowy projektowanych elementdw KONStrUKC]. ........cc.eeveeviriierieiiieiiieece s 12
5.1. POSAAOWIENIE. ...ttt ettt ettt e b et s b et s e et e st et e e e st b et e st ebe st eneeneneene 12
51.1.  Budowa podtoZa GrUNtOWEGO. .....ecueiirieiieiieie e ettt ettt et e et e e et et teeebeesseeaseeteeebsessaesseesseernesrnesrnenns 12
51.2.  Zalecenia geOtECHNICZNE: ........cviieieeieee ettt st b et ere e 12
B3, FUNGAMENTY. ..ottt et ettt et et e et e st et e sb e aa e s be e be b e erbeereesaeeereenns 13
5.2. SHUPY I FAZENIE. ...ttt ettt ettt et et e e et e aseaeetsess et e s e ereere e 13
5.3, SCIBNY. oottt 13
54. BIKI. ..ttt ettt ettt et s et e bt en b bt a s et en b s ese et s et et tese e senn 14
5.5. WWIBACE. .ttt a ettt a et b sttt n ettt n et b et n et eneanen 14
5.6. SHOPOUACK. ... ettt ettt et ettt ettt e et e ere e teeeaeereeaeeteereens 14
6. UWAGi 1 ZAIECENIA. ... ovivieiieiieiet ettt ettt et et e be e teetaesa st et e benbeeaeete et b etbenbenbenseeseere e 14
ILLOBLICZENIA STATY CZNE.... ..ottt e tte st eeiee st eeteesteasstaesseaesseessseessseesnsaesssaesnsesssseeans 16
P0Z.1.0. ZEDrani© ODCIGZEN. ......veeeieieeeeiee ettt ettt et et e et ta et e e s e e beesteereeeaeebeenbeenbenaneerean 16
POZ.2.0. STOPOUACN. ...ttt ettt et ettt ettt et e et ettt ettt et e eaeeaeeanenean 23
POZ.3.0. SCIANY. ...ttt e e et e e e ee e 24
POZ.4.0. FUNAAMENTY. 1..ooviieieieeie ettt ettt et ettt et et e b e e teese st esbesbessebeesaeseessassessansensenseenas 25

INFOMMACIA BIOZ .....evveve ettt ettt ettt et et et e st e beeteese et s essessessesbeeseebeessassessassessessensesssassans 29



Spis rysunkow

Nr rys.

Nazwa rysunku

1

1

RZUT FUNDAMENTOW

SZCZEGOLY FUNDAMENTOW

RZUT KONSTRUKCIJI PARTERU

RZUT KONSTRUKCJI ATTYK ORAZ DACHU DREWNIANEGO

DOLNE ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWE]J

GORNE ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWE]

RDZENIE ZELBETOWE R.0.1

RDZENIE ZELBETOWE R.0.2

RDZENIE ZELBETOWE R.0.3

RDZENIE ZELBETOWE R.0.4

RDZENIE ZELBETOWE R.1.1

BELKI ZELBETOWE B.0.1

BELKI ZELBETOWE B.0.2

BELKI ZELBETOWE B.0.3

BELKI ZELBETOWE B.0.4

BELKI ZELBETOWE B.0.4 c.d.

BELKI ZELBETOWE B.0.5

BELKI ZELBETOWE B.0.6

BELKI ZELBETOWE B.0.7

STROP RECTOR NAD PARTEREM (W OSIACH 2-3 PO LEWEJ)

STROPODACH

SZCZEGOLY STROPOW

SZCZEGOLY STROPOW — OPARCIE NA PODCIAGU

WIENCE

SZCZEGOLY WIENCOW NA KSZTALTKACH

2liaiiak sl skl sk el sl el sl el sl sk ia i iia o s Riaislialiaiialiaie

XN Q||| ]| [W]|W]|W]|IW|WI|IN|IN|—|[—|—

il B B B S BRI (N ST Bt Be ol RO B e N IO, T I SN BNV R B (O RN BC ) RO, T S N SRS T I \S R B N O o B SN RS S

BELKA STALOWA B.s.0.1.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | ZASWIADCZENIA PROJEKTOWE

OSWIADCZENIE

Projektant mgr inz. Piotr Zawada

upr. bud. WAM/0066/POOK/18

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowalne (tekst jednolity
Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt rozbudowy budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowq i stacje zespolu
ratownictva medycznego, 84-240 Reda ul. Pucka 1 dz. nr 160/6, 161, 164/ obreb
221501 _1/0001, w zakresie projektu Kkonstrukcyjnego =zostal wykonany zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;.

Projektant:

Sprawdzajacy mgr inZ. Andrzej Koztowski

upr. bud. WAM/0161/POOK/18

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowalne (tekst jednolity
Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt rozbudowy budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowq i stacje zespolu
ratownictva medycznego, 84-240 Reda ul. Pucka 1 dz. nr 160/6, 161, 164/ obreb
221501 _1/0001, w zakresie projektu Kkonstrukcyjnego =zostal wykonany zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 zgodnie z posiadanymi

uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Sprawdzajacy:



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
= 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.61.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4c
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PIOTR FRANCISZEK ZAWADA
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 07 wrzesnia 1990 r. w Braniewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0066 /POOK/18

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem dor¢ezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak M

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz



2

Pan Piotr Franciszek Zawada upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Piotr Franciszek Zawada

80-175 Gdansk, ul. Leszczynowa 80A/19
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NB6-71X-552 *

Pan Piotr Franciszek Zawada o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0047/17

adres zamieszkania ul. Ornecka 18, 14-520 Pienigzno

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa waww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.75.18.80.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu,
ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ANDRZEJ KOZL.OWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 17 listopada 1989 r. w Paslgku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0161 /POOK/18

DO PROJEKTOWANIA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0d decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z treéeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak L




Pan Andrzej Kozlowski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukcji obiektu.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz .
2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Koztowski
14-400 Pastek, ul. Pilsudskiego 16C/5
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

w N



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-99J-9MT-XIS *

Pan Andrzej Koztowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0108/17

adres zamieszkania ul. Bohateréw Westerplatte 49/23, 14-400 Pastek

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt budowlany architektoniczny.

1.2. Normy budowlane i literatura.

1.3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla projektu rozbudowy budynku
OSP w Redzie na dz. nr 160/6, 161, 164/7; Rumia luty 2023r. GEO-MONITORING inz. Wojciech topka
upr. geol. VI-44, XI1-044/POM.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt w zakresie konstrukcji budynku garazowego OSP oraz staciji

ratownictwa medycznego z zapleczem.

3. Ogolny opis projektowanego obiektu.

Przedmiotowy obiekt to budynek techniczny — garazowo-biurowy, jednokondygnacyjny z
kondygnacjg drugg wykorzystana jako techniczng bez podpiwniczenia. Konstrukcja budynku tradycyjna. Dach
wykonany w formie stropodachu ze stropu prefabrykowanego Rector 16+6, spadek wykonany na warstwach
izolacji, dach otoczony attykami. Strop pomiedzy kondygnacjami zaprojektowany jako Rector 12+6.
Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na zelbetowej ptycie fundamentowe;.

4. Obciazenia przyjete do obliczen.

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia zgodnie z normami :

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolnie. Ciezar objeto$ciowy
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlnie — obcigzenie Sniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlnie — oddziatywania wiatru
PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowanych
PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1: Zasady ogoine
PN-EN 1997-2:2009:  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.
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5. Opis szczegdtowy projektowanych elementdw konstrukcji.

5.1. Posadowienie.
5.1.1. Budowa podfoza gruntowego.

Zgodnie z opracowaniem pkt. 1.3 omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z powyzszym kategori¢ obiektu zalicza sie jako druga a warunki gruntowe uznaje
sie jako proste zdolne do posadowienia bezposredniego po wykonaniu niezbednej wymiany gruntu. Warunki
potwierdzi¢ na budowie.

5.1.2. Zalecenia geotechniczne:

- warstwy gleby roslinnej oraz nasypow nalezy usuna¢ do poziomu warstw no$nych gruntu (zdja¢ humus oraz
warstwe | — soczewke gruntu nienosnego).

- wykona¢ réwnomierny wykop na okoto 2m ponizej poziomu posadowienia, dokonaé dogeszczenia dna
wykopu a nastepnie utozenia geowtokniny separacyjnej i odbudowy nasypu warstwami co okoto 30cm z
pospdtki. Zageszczenie powinno wynosi¢ 1s>=0,98. Nasyp wykona¢ po okoto 3m szerzej z kazdej strony od
obrysu fundamentéw.

Odbidr dna wykopu, zageszczenia nasypu potwierdzi¢ wpisem uprawnionego geologa do dziennika budowy.

- pod fundamentami wykona¢ warstwe gr.10cm z betonu podktadowego.

—12,0 [mn.p.m.]

—110

—10,0 2 3

—9.,0

—=8.0

Ila Ps+Pd
In 5 b §/Nm+d

—6,0

4.0

14,1 m 145m

45m 45m 45m
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Tabela parametréw geotechnicznych Zal.nr 6
Temat: Badania geotechniczne na dz. nr 160/6, 161 i 164/7 w miejscowosci Reda, powiat wejherowski. BG1698/2023

X CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE — —— — —
wartos¢ ustalona na podstawie badan i zaleznosci lokalnych
- g, | Edometryczny
< z stan gruntu | ., .z = gl modut Modut
= 3 5 2 22| 2 B E| scistiwosci | odksztatcenia :
< ‘% g £ 2| ¢ = 1 4 =
% % Opis ;; symbol gruntu ) 5 ;:5; 1 % 2 | 5Z !":f‘“'\’l wtomnej| r':,a"r\’\':ﬂ wibmego ;
c = litologiczno-genetyczny|Z £ | we PN-s6B-02450 = 'E =8 | 2| & ™ = =
= — L R S5 58 S8 |° o = 3E
p] = 82 28 Z 9 -]
= e 3 2 8 s Wa D ¢ ) Mo M Eo E cu 2s
72} S ) % oo 7] f -
g8 = % tm* | KPa ° MPa| MPa| MPa| MPa| KPa

N > |- Nasypy- uowory anropogenicane |1 ¥ 0,40-0,45] 25-30] 2,00 | 140 ] 8,0 | 2,0 14/-0.2
o s wiane| M2 [PA+Pd/Nm,  [0,30-0,38 - 524 | 1,85 | - | 240/ 300 1402

Ps+Pd//Nm+d,

PrH

1Ib |Ps/Po 0.45-0.60 22-23| 1,90 - 32,0 | 80,0 14/- 02
I |Po 0.30-0.45 - 22-23| 2,00 - 36,0 | 90,0 14/-02

5.1.3. Fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie, na zelbetowej ptycie fundamentowej
wysokosci 30, z betonu C25/30 W8, zbrojone stalg A-IlIN. Poziom posadowienia fundamentow
zaprojektowany zgodnie z normami , przemarzanie przejete utozong po skosie izolacjg ze styroduru.
Miejscowo z uwagi na wiekszg site przebijajaca wykonac nalezy pogtebienie ptyty do 40cm.

E rejonie budynku istniejacego wykonaé nalezy klin z betonu C25/30 zbrojony konstrukcyjnie. Klin
ma na celu przeniesienie obcigzen na grunt bez udziatu taw istniejacych.

Wykonac¢ izolacje pozioma i pionowg fundamentédw i $cian fundamentowych z masy asfaltowo-
kauczukowej np. Izohan Izobud WL+WM. Izolacje poziomg pomiedzy $cianami fundamentowymi a $cianami
parteru potaczy¢ szczelnie z izolacjami pod posadzka —wykonujac wyklejenie z papy termozgrzewalnej. Na
przerwach roboczych stosowa¢ proszek zapobiegajacy podcigganiu np. Hydrostop.

5.2. Stupy i rdzenie.

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25, zbrojone podiuznie stalg A-
[lIN i strzemionami ze stali A-0. Przekroje wedtug czesci rysunkowej. Rdzenie w Scianach przyjeto w
miejscach przetezonych w wyniku wysokich $cian oraz filarkéw migdzyokiennych.

5.3. Sciany.

Sciany konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego kl. 600
na zaprawie M10. Sciany murowaé na systemowej zaprawie klejowej do cienkich spoin np. Ytong. Sciany
lokalnie wzmocniono rdzeniami zelbetowymi z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN..

Przy wykonywaniu Scian przestrzega¢ wymagan PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania: spoiny w dwoch nastepujacych po sobie
warstwach poziomych muru powinny mijaé si¢ co najmniej o 6¢cm. Mury powinny by¢ wznoszone
réwnomiernie na catej ich dtugosci, a $ciany podiuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z
odpowiednim ich przewigzaniem. Mury jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementdw jednej
odmiany i na jednakowej zaprawie. Elementy powinny by¢ czyste. W przypadku przerwy we wznoszeniu
muréw trwajacej diuzej niz tydzien lub gdy wystepujq opady ciggte — nalezy wykonane mury zabezpieczy¢

przed opadami, np. przez ostoniecie od gory pasem papy lub folii budowlane;j.
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5.4. Belki.

Belki zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 lub C25/30, zbrojone stalg A-
IlIN. Strzemiona #6 /#8dwuciete (A-0 oraz A-lll). Niektore z belek prefabrykowane — stosowaé belki firmy
LEIER L-19. Szczegoty zbrojenia w czesci rysunkowe.
5.5. Wience.

Wience zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, z betonu C20/25 lub C25/30 dla wiericow w
poziomie stropdw, zbrojone podiuznie 4#12 (A-IlIN) i strzemionami &6 co 25¢cm (A-0). Cze$¢ z wiencow

nizszego stropu oparta na ksztattkach KZE firmy Rector.

5.6. Stropodach.

Stropodach nad halg wykonac nalezy ze stropu prefabrykowanego firmy Rector 16+6. Oparcie na
Scianach oraz na belkach wspornikowych. Przed betonowaniem utozy¢ nalezy prety startowe rdzeni Scianki
attyki.

Fragment dachu nad budynkiem istniejacym przy S$cianie hali zaprojektowano w konstrukcii
drewnianej krokwiowo-ptatwiowej. Wiezba wsparta na Scianach zewnetrznych hali oraz na dachu istniejgcym
poprzez wykonanie sko$nej murtaty montowanej do krokwi istniejacych.

Elementy wiezby taczy¢é za pomocg typowych potaczen ciesielskich (wkretami ciesielskimi

samowiercacymi). Wykona¢ deskowanie petne grubosci minimum 22mm. Elementy drewniane zabezpieczy¢

przed wbudowaniem przeciwko korozji biologicznej, owadom i przeciwogniowo odpowiednim preparatem, np.
,Fobos M-2" lub innym o potwierdzonych atestem wiasciwo$ciach. Uzyty preparat stosowa¢ dokfadnie wg
zalecen producenta. Dotyczy to w szczegoInosci sposobu pokrywania drewna i ilosci wykonanych pokryc.

Pod oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murtaty, ptatwie) zastosowac 2x folie budowlang
0,5mm lub 2x pape asfaltowa. Przy wykonywaniu wigzby nalezy zwrdci¢ uwage na ksztatt okapéw opisany na
rysunkach detali architektonicznych. Wiezba drewniana z drewna klasy C-24.Wymiary elementéw konstrukcii
dachu wedtug czesci rysunkowej opracowania.

6. Uwagi i zalecenia.

6.1. Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia robot zaleca sie opracowanie projektu organizaciji placu
budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ usytuowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdw, miejsca
sktadowe dla poszczegoinych rodzajow materiatow. W projekcie tym powinna tez zosta¢ okreslona
organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe. Przewidzie¢ tez nalezy ogrodzenie placu budowy.

6.2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego.

6.3. Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli potozenia osi konstrukcyjnych budynku i pozioméw stropdw
nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjng budowy.

6.4. Stosowa¢ materiaty posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6.5. W przypadku wystapienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robdt lub zaistnienia sytuacii
nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwac projektanta konstrukcji, ktory w ramach nadzoru
autorskiego okresli sposéb postepowania.

6.6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

6.7. Podczas wykonywania robdt przestrzegaé przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

6.8. Prowadzenie robdt powierzyé osobie uprawnione;.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Zawada

upr. bud. do projektowania bez ograniczer nr WAM/0066/POOK/18
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

mgr inz. Andrzej Koztowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen nr WAM/0161/POOK/18
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;
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IL.LOBLICZENIA STATYCZNE

W niniejszym opracowaniu zataczono tylko wybrane obliczenia elementéw konstrukcji. Pozostate wyniki
obliczen znajduja sie u Projektanta.

Poz.1.0. Zebranie obciazen.

OBCIAZENIA DACHU
ciezar wiasny konstrukcji ujety w programie obliczeniowym jako
cw
Obcigzenia state [KN/m2] Ik Yr Y9
[KN/m2] [KN/m2]
2x papa wierzchniego krycia 0,11 1,35 0,15
papa podktadowa 0,06 1,35 0,07
posadzka cementowa gr. 5,0cm 1,10 1,35 1,49
folia x2 0,01 1,35 0,01
styropian gr.80cm XPS 300 0,36 1,35 0,49
papa podktadowa 0,06 1,35 0,07
strop Rectorbeton 16+6 3,16 1,35 4,27
papa podktadowa 0,06 1,35 0,07
tynkcementowo-wapiennygr. 1,5cn 0,29 1,35 0,38
lsuma 519 | 135 7,01
Obcigzenia zmienne [kN/m2] (o] Yt 9o
[kN/m2] [kN/m2]
[uzytowe 0,50 15 0,75
Obcigzenia zmienne [kN/m2] Ik Yr 9o
[KN/m2] [KN/m2]
$nieg 0,96 1,5 1,44
$nieg zaspy 6,52 1,5 9,78
SUFIT PODIWESZONY P4
Obcigzenia state [kKN/m2] Ik Yr Yo
[kN/m2] [kN/m2]
stelazCD60 0,05 1,35 0,07
folie 0,02 1,35 0,03
2xphyta G-KF + instalacje 0,40 1,35 0,54
|suma 047 1,35 0,63




OBCIAZENIA STROPU NAD PARTEREM

Obcigzenia state [kKN/m2] Ik Yr Yo
[KN/m2] [KN/m2]
wykonczenie 0,05 1,35 0,07
strop Rectorbeton 12+5 2,50 1,35 3,38
tynkcementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,29 1,35 0,38
|suma 2,84 1,35 3,83
Obcigzenia zmienne [kN/m2] Ok Y¢ 9o
[KN/m2] [KN/m2]
uzytkowe - konserwacja 0,50 1,5 0,75
state roztozone- centrala 1,00 1,35 1,35
Sciana zewnetrzna gr.24
Obcigzenia stale + cigzar wlasny [kN/m2]
Ik Yr Y%
[kN/m2] [kN/m2]
tynk cienkowarstwowy (ew. inne) 0,30 1,35 0,41
wetna mineralna 20cm 0,24 1,35 0,32
bloczki gazobetonowy kl.600 gr.24cm 2,16 1,35 2,92
tynkcementowo-wapiennygr. 1,5cm 0,29 1,35 0,38
SUMA 299 | 135 4,03
Sciana wewnetrzna gr.12 - gazobeton
Obcigzenia stale + cigzar wiasny [kN/m2]
Ik Yr Y%
[kN/m2] [kN/m2]
tynkcementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,29 1,35 0,38
bloczki gazobetonowe kI.500 1,08 1,35 1,46
tynkcementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,29 1,35 0,38
SUMA 165 | 135 223
Sciana fundamentowa gr.24
Obcigzenia stale + cigzar wiasny [kN/mb]
Ik Yt %
[kN/mb] [kN/mb]
tynk mozaikowy 0,15 1,35 0,20
polistyren XPS 30 gr.15cm 0,07 1,35 0,09
bloczki betonowe 24cm 6,00 1,35 8,10
tynkcementowo-wapienny gr. 1,5cm 0,29 1,35 0,38
SUMA 650 | 135 8,78
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OBCIAZENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ P1

ciezar wlasny konstrukcji ujety w programie obliczeniowym jako CW -
warstwy ponizej plyty nie stanowia obcigzenia dla plyty

Obcigzenia state [kN/m2] 9k Yr 9o
[kN/m2] [kN/m2]
wykonczenie 0,05 1,35 0,07
posadzka betonowa gr. 10cm zbrojona 2,50 1,35 3,38
folie 0,02 1,35 0,03
ptyty XPS 300 gr.5cm 0,02 1,35 0,03
hydroizolacja 0,07 1,35 0,09
[suma 2,66 1,35 3,59
Obcigzenia zmienne [kN/m2] Ik Yt Yo
[kN/m2] [kN/m2]
zZmienne pojazd ciezki 15,00 15 22,50
zmienne furgonetka 3,00 1,5 4,50

OBCIAZENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ P2

ciezar wlasny konstrukcji ujety w programie obliczeniowym jako CW -
warstwy ponizej plyty nie stanowig obciazenia dla plyty

Obcigzenia state [kN/m2] 9k Yr Yo
[kN/m2] [kN/m2]
wykonczenie 0,30 1,35 0,41
posadzka betonowa gr. 10cm zbrojona 2,50 1,35 3,38
folie 0,02 1,35 0,03
piyty XPS 30 gr.5cm 0,02 1,35 0,03
hydroizolacja 0,07 1,35 0,09
|suma 2,91 1,35 3,93
Obcigzenia zmienne [KN/m2] Ik Ye Yo
[KN/m2] [KN/m2]
uzytkowe 3,00 1,5 4,50
$cianki dziatowe 1,60 1,5 2,40

Obciazenia pojazdami wg PN-82/B-02004 / Obcigzenia pojazdami samochodowymi

rzut
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©
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x

- Rodzaj pojazdu: samochdd terenowy (trojosiowy) z tadunkiem
- Parametry pojazdy (na podstawie Tablicy 2 normy):
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—> ciezar pojazdu z tadunkiem: 265 kN
— hacisk przedniego kota pojazdu: Py = 32,6 kN
— nacisk tylnego kota pojazdu: Py = 50,0 kN
— przecietna powierzchnia rzutu pojazdu: a-b=9,4m-2,8 m
- Predkos¢ jazdy V =< 10 km/h
- Element obliczany: strop w poziomie parteru — wspofczynnik dynamiczny 3 = 1,2

Obciazenie skupione od nacisku kota przedniego:
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk =Py =32,6-1,2 = 39,120 kN
Obcigzenie obliczeniowe:

P = Pxyr = 39,120-1,2 = 46,944 kN

Obciazenie skupione od nacisku kota tylnego:
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = Py =50,0-1,2 = 60,000 kN
Obcigzenie obliczeniowe:

P = Pxyf = 60,000-1,2 = 72,000 kN

Obciazenie zastepcze rownomiernie roztozone:
Obcigzenie charakterystyczne:
px = 15,000 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pkyr = 15,000:1,2 = 18,000 kN/m?
Obciazenie poziome od gwattownego hamowania dla kota przedniego:
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk1 = 0,15-Pv = 0,15-32,6 = 4,890 kN
Obcigzenie obliczeniowe:
PH = Pxuyr = 4,890:1,2 = 5,868 kN
Obciagzenie poziome od gwattownego hamowania dla kota tylnego:
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk1 = 0,15-Py = 0,1-50,0 = 7,500 kN
Obcigzenie obliczeniowe:
Px = Pxuyr = 7,500-1,2 = 9,000 kN
Obciazenie zastepcze poziome rownomiernie roztozone od gwattownego:
Obcigzenie charakterystyczne:
pxi = 0,15-pk = 0,15:15,00 = 2,250 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
PH = pkH-yf = 2,250-1,2 = 2,700 kN/m?

Obciazenia pojazdami wg PN-82/B-02004 / Obcigzenia pojazdami samochodowymi

rzut 0$ przednia 0$ tylna
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- Rodzaj pojazdu: furgonetka z tadunkiem
- Parametry pojazdy (na podstawie Tablicy 2 normy):
— ciezar pojazdu z tadunkiem: 28 kN
— nacisk przedniego kota pojazdu: Py =6,5 kN
— powierzchnia docisku jednego kota przedniego: fi-g =0,16-0,25 m
— nacisk tylnego kota pojazdu: Py =7,5 kN
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— powierzchnia docisku jednego kota tylnego: f2-g = 0,16-0,25 m
— przecietna powierzchnia rzutu pojazdu: a-b=56m-2,0m

- Predkos¢ jazdy V =< 10 km/h

- Element obliczany: strop w poziomie parteru
— wspotczynnik dynamiczny B = 1,2

Obciazenie skupione od nacisku kota przedniego:
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk =Py =6,5-1,2=7,800 kN
Obcigzenie obliczeniowe:

P = Pxyr=7,800-1,3 = 10,140 kN

Obciazenie skupione od nacisku kota tylnego:
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk =Py =7,5-1,2=9,000 kN
Obcigzenie obliczeniowe:

P = Pk =9,000-1,3 = 11,700 kN

Obciazenie zastepcze rownomiernie roztozone:
Obcigzenie charakterystyczne:

px = 3,000 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

p = pkyr = 3,000-1,3 = 3,900 kN/m?

Obciazenie poziome od gwattownego hamowania dla kota przedniego:
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk1 = 0,15-Py = 0,15-6,5 = 0,975 kN
Obcigzenie obliczeniowe:

Px = Pxryr = 0,975°1,3 = 1,268 kN

Obciazenie poziome od gwattownego hamowania dla kota tylnego:
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = 0,15-Pv =0,1-7,5 = 1,125 kN
Obcigzenie obliczeniowe:

Pu = Pknye = 1,125-1,3 = 1,463 kN

Obciazenie zastepcze poziome réwnomiernie roztozone od gwattownego:
Obcigzenie charakterystyczne:

pxH = 0,15-pk = 0,15-3,00 = 0,450 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

pH = pkH-yf = 0,450-1,3 = 0,585 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p.7.2.2)
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20,437
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e/5=2,4, v 4-e/5=9,6 y d-e=1,0
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Elewacja nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =13,0m,b=16,5m,h=6,0m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 12,0 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — vb0 = 26 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir*Cseason'Vb,o = 26,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =6,00m
- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = 1,0:(6,0/10)%17 = 0,92 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze) Vb = 23,84 m/s
- Intensywnos$¢ turbulenciji: 1v(ze) = 0,209
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1v(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 874,4 Pa = 0,874 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscqs = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = +0,728
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd*qp(Ze) Cpe = 1,000:0,874:0,728 = 0,637 kN/m?

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)
b {s [kN/m2]

0,960

WAVA'AA'AAAAA'AAAAA'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2,0°

Potaé¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=120 m n.p.m. —»
sk =0,006-A - 0,6 = 0,120 kN/m? < 1,2 kN/m? — sk = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadoéw i brak wyjagtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct= 1,0
- Wspdétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 2,0°
u =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u1-Ce*Cr'sk = 0,8-1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m?
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Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
(p.5.3.6)

przypadek (i) przypadek (ii) B s [kN/m2]

6,520

W 0,960
4 3

1s=5,0

23] ¢
=2,3|, 7

0,960
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVY

Obciazenie rébwnomierne dachu nizszego - przypadek (i):
- Dachy bliskie i przylegajgce do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=120 m n.p.m. —»
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,120 kN/m? < 1,2 kN/m? — s¢ = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct=1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu nizszego:
pui=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = n1-Ce-Ct-sk = 0,8:-1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m?
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Poz.2.0. Stropodach.

M&cror

Nota obliczeniowa

Budowa
Numer zlecenia Odno$nik
Budynek Poziom miedzykondygnacyjny
Zatozenia
N
O
o
AN
80.5 /2

RECTOBETON 16 16+6 Dwie podpory 2/5 3/5 ; 3 x RS 136

Vs Vi | IVi Alfa Zuzycie betonu  Cigzar wlasny G1 G2

cm cm cm4 cm3 m3/m2 kN/m2 KN/m KN/m

7.62 14.18 35675 2516 3.66 0.0923 3.7 0.6 2.4
Rozp. w $wietle™ 6.26 m Obc. od $cian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie mont. Dwie podpory 2/5 3/5 Obcigzenie state 2.05 kN/m2
Poziom miedzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 1.5 kN/m2
Sktadowanie krétkie Obcigzenie [1,6.26 m]5+0 kN/m2
Pokrycie podtogi Podioze vraziwe, $caniki dzialowe murowane
Klasa ekspozyciji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe) REI (min) 60
fck nadbetonu 25 MPa Dopuszcz. wytezenie 100 %
Ucigglenie Tak Mpodp. 0.45

Wyniki
Zginanie Sity wewn.  No$nos¢ Lmax (m)™ Scinanie Sity wewn.  Nosnos¢ Lmax (m)*
Mrdu (kN.m) 62.49 74.11 6.81 Vwu (kN) 40.6 50.15 d.73
Mrdufire (kN.m) 62.49 74.11 6.81 Vcu (kN) 40.6 43.14 6.65
Mbc (kN.m) 41.8 117.02 10.47 Vpu (kN) 40.6 53.19 8.19
Mbgp (kN.m) 25.85 52.66 8.93
Mfc (kN.m) 48.94 52.17 6.46 Reakcja na podporze (kN) 38.57
43.64

Ugiecie (cm) 1.03 1.25 82%
Faza montaz. Sity wewn.  No$no$¢ Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (géra) (MPa) 6.01 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 1.34
Mbezp. (kN.m) 3 9.17 40% Stal fyk 500 MPa Lewe 4.01
Wmax (cm) 0 1.25 Siatka stalowa (cm2/m) 1.34
Vrdc (kN) 8.67 28.49
Reakcja na podp. montaz. (kN/m) 18.5
Kryteria SGN / SGU: spetnione

EURYDICE 3.4 BO

*Rozpiet. max **Na siatce stalowej

23



Poz.3.0. Sciany.

DANE:

Materiat:

Elementy murowe: Bloczki z betonu komérkowego odmiany 600

- element z autoklawizowanego betonu komérkowego

- znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na Sciskanie fo = 3,00 MPa

- kategoria elementu |

Zaprawa murarska: do cienkich spoin o fm < 5 MPa, projektowana

—  Whytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie fc = 1,91 MPa

Dorazny sieczny modut sprezystosci (wg Zatgcznika krajowego NA.6) E = 1,14 GPa
Koncowy wspétczynnik petzania muru ¢ = 1,0

Geometria:

Typ $ciany: Sciana jednowarstwowa

Grubos¢ sciany t=24,0cm

Dtugosé sciany I=100,0 cm

Wysokos$¢ Sciany h=501,0 cm

Analizowany przypadek stanowi fragment diuzszej Sciany — yra = 1,00
Wezet gérny:

- strop o konstrukcji zelbetowej

- strop gérny lewy: lsa = 480,0 cm, Jsa = 48600,0 cm*, E3a = 31,0 GPa; utwierdzony
- strop gérny prawy: lsa = 646,0 cm, Jsa = 48600,0 cm*, E4a = 31,0 GPa; utwierdzony
Wezet dolny:

- strop o konstrukcji zelbetowej

- strop dolny lewy: Isp = 480,0 cm, J3b = 66667,0 cm*, E3, = 32,0 GPa; utwierdzony

- strop dolny prawy: lab = 646,0 cm, Ja» = 66667,0 cm*, E4 = 32,0 GPa; utwierdzony
- éciana dolna: hib = 5,0 cm, J1w = 115200,0 cm*, E1 = 1,1 GPa; utwierdzona
Podparcie sciany:

- 8ciana podparta u gory i u dotu i usztywniona wzdtuz obu krawedzi pionowych

- odlegtos¢ osi scian usztywniajgcych I = 400,0 cm

Obcigzenia charakterystyczne:

Obcigzenie pionowe state z wyzszych kondygnacji Nu,ek = 0,00 kN
Obcigzenie pionowe zmienne z wyzszych kondygnacji  Nuak = 0,00 kKN; Wo = 1,0
Obcigzenie state lewego stropu gérnego gsak = 17,00 kN/m

Obcigzenie zmienne lewego stropu gérnego Qsak = 7,00 kN/m; W0 =1,0
Obcigzenie state prawego stropu gérnego Qaak = 17,00 kN/m

Obcigzenie zmienne prawego stropu gérnego  gaak = 0,00 KN/m; ¥o = 1,0
Obcigzenie state lewego stropu dolnego gabk = 3,00 KN/m

Obcigzenie zmienne lewego stropu dolnego gsbk = 15,00 kN/m; Wo=1,0
Obcigzenie state prawego stropu dolnego gabk = 3,00 KN/m

Obcigzenie zmienne prawego stropu dolnego  qabk = 3,00 KN/m; Wo = 1,0
Ciezar objetosciowy muru p = 12,0 kN/m3
— Ciezar wlasny charakterystyczny sciany Gk = 14,43 kN

ZALOZENIA:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Kategoria wykonania robét: B

— Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla muru w=20

Dla scian podpierajgcych strop o konstrukcji zelbetowej, obliczanych wg (1) i (2) Zat.C normy PN-
EN 1996-1-1 (tzw. model ramowy):

Uwzgledniono wspoétczynnik redukcyjny n (redukcje mimosrodéw) wyznaczany zgodnie z (3) Zat.C
Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A.1.2(B), wzor 6.10 normy PN-EN 1990

WYNIKI - Sciana obcigzona gtéwnie pionowo - metoda podstawowa uproszczona wg PN-EN
1996-1-1, Zat.C
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135=480,0 145=646,0

14p=646,0

Warunek nosnosci u gory sciany:

decyduje kombinacja: K2: 1,35-G+1,5-Q3a

®1=0,900, A=0,240 m?, fg=fi/ym = 0,95 MPa

N1ed = 154,41 KN < NiRrd = ®1-A-fg = 206,08 kKN  (74,9%)
Warunek nosnosci w potowie wysokos$ci sciany:

decyduje kombinacja: K2: 1,35-G+1,5-Q3a

®m = 0,826, A =0,240 m?, f4 = flym = 0,95 MPa

NmEed = 164,15 kN < NmRrd = Om-A-fa = 189,25 kN  (86,7%)
Warunek nosnosci u dotu $ciany:

decyduje kombinacja: K2: 1,35-G+1,5-Q3a

@2 = 0,900, A=0,240 m?, fg=fi/ym = 0,95 MPa

N2ed = 173,89 KN < Nzrd = ®2-A-fa = 206,08 kKN (84,4%)

Poz.4.0. Fundamenty.

[pZ=-51.30

FZ=-183.60

e
.p.3pZ=-4.50
FZ=-47.25
FIP--§',34;;75
~33 75 | | pZ=-74.25 o
pZ=-33.75 & . ZhE25 ! p 3pZ=-22.50 iz
L 7

Fz=-47.25 hivm

= PZ kG

A7 [pz=-3375 kN

Przypadki: 5 (KOMB1)

KOMBINACJA OBCIAZEN NA PLYTE
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001 Projekt Strona:

Schock

Obciazenia
Sita Vzs = 140 kN
Czes¢ dynamiczna Vesayn= 0 kN
Opoér podtoza gg = 75 kN/m?
Wspotczynnik obciazenia B=1,50
Wymiary - Podpora naroznikowa Prostokat
Szerokosc stupa a=240 mm
Grubos¢ stupa b= 240 mm
Grubos¢ ptyty h =400 mm
Wysokosc¢ uzyteczna d= 340 mm
Otulina betonowa gora/dot co; cu= 20; 50 mm
Materiat
beton C25/30 (£ = 25,0 N/mm?)
stal i~ B500 (tl5 = 500 N/mm?)
Stopien zbrojenia P=(p, py) “=(0,33-0,33)"“= 0,33 %

A, =113 cm¥m (~¢12/100 mm); 4= 11,3 cm¥m (~212/100 mm)
Nosnos¢ na przebicie wg. DIN EC2:2015 + NA:2015 + ETA

Wspétczynnik k K = min{1+(200/d}’%; 2}= 1,77

Wptyw grubosci ptyty n= 1,00
Wspétczynnik G, . Crs.=0,15/y = 0,10
Minimalna wytrzymato$¢ betonu Voo = (0,0525/)k*-fcK'® = 411,0 kN/m?
Nosnosc¢ betonu VR4.e= max{CRd‘c-K-(p-Qk)"% Vmin = 411,0 kN/m?

Obwaod krytyczny u.;,

Odlegtosc¢ krytyczna (iteracja) a. =1,6d= 544 mm
Obwod Uz = 1,335 m
Pole pow. przebicia A= 0551 m?
Sita poprzeczna do przeniesienia Vegres = (Ves-G A g5) R = 148,0 kN
Nosnosc¢ betonu Vescen™ YacdU; g52°d/a g5 = 233,1 kN
Nos$nos$¢ maksymalna VRamax.cnt™ VRd.c.cm,(CRdc=3.1:«j1'5 = 3655 kN

Veg rea=148,0kN <V, . =233 1kN
Nie wymagane zbrojenie na przebicie!

OBLICZENIA ZAKONCZONO

PROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inz. Piotr Zawada
upr. bud. WAM/0066/POOK/18

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Koztowski
upr. bud. WAM/0161/POOK/18

-l Data: 05.06.2023

Schock BOLE Wersia:2.13.09
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZADANIA:

Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg i stacje zespotu

ratownictwa medycznego

ADRES INWESTYCJI:

84-240 Reda ul. Pucka 1 dz. nr 160/6, 161, 164/7 obreb 221501_1.0001
INWESTOR:

Gmina Miasta Redy ul. Gdanska 33 84-240 Reda

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Zawada
ADRES PROJEKTANTA: 14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18
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ZALACZNIK 1 - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
W zakres rob6t wchodzi :

e Rozbudowa straznicy OSP o hale garazowg

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
= |stniejacy budynek straznicy OSP

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
= Niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

= Transport na terenie placu budowy

=  Przejscia dla ruchu pieszego

= Przenoszenie ciezarow (reczne i mechaniczne)

= Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wigkszej niz 3.0m

= Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m, prace na
rusztowaniach podczas montazu i przy pracach wykonczeniowych

= Roboty bedg wykonywane na terenie statego pobytu ludzi ( przewiduje si¢ wygrodzenie placu
budowy z niezaleznym wjazdem na plac budowy z drogi publicznej ).

= Montaz i demontaz rusztowan

= Prace na wysokosci

= Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie

niebezpiecznych.

= Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow  bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie.

=  Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne
niezbedne badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia przez osobe do tego upowazniona.

= Przy pracach na wysoko$ci moze byé zatrudniony wytgcznie pracownik , ktory
- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

= Roboty szczegdlnie niebezpieczne moga byé wykonywane wytacznie przez pracownikow
specjalnie w tym kierunku przeszkolonych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

= QOgrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu
pieszego

= Szerokos¢ drég komunikacyjnych dostosowa¢ do uzywanych $rodkéw transportu

= Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegolnie strefy wykopow i
montazu konstrukcji ) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Teren z uwagi na gtebokie
wykopy powinien by¢ ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony (dodatkowe oznakowanie).

= Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.
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Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 1.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierkg sktadajacq sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1.1m
Rusztowania budowlane winny:

- Byc atestowane
Posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
Posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obciazen
Siatke zabezpieczajacq
Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg,
Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy
Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa
Przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw
Zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu prac na wysokosci
Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych maksymalny udzwig wciagarki
Zabronione jest przebywanie os6b pod zawieszonym ciezarem
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow
Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w
miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Zawada

31



RZUT_FUNDAMENTOW 1:75

A 1104 e 150 L
24 253 24y 181 24y 187 24y 150 24, 84 41, 95 24, 126 24y
a1 A A4 A A A A A
N N N | N N
@_.<ﬂ:§:_ ._._._.._._._._.._._./._.|:_.f'i._.}f._&r::ig N
. \ startery startery  stortery/  startery "o . .
R.0.2 RO.2  RO2 R.0.2 S startery ©
| \ 24x24 2Ux24  24x24 24x24 112 5%4
S0 ogrubienie_pod iy X . x
‘ slupem gr.40cm ‘ ‘
spdd —0,95 3
8L M 3
‘\starte[y ‘ ‘
R0.2 1
| 24xs
el — — I N
@_ ﬁ¢tﬂ¢ ‘L ;gv I~
Y 160 p 102, 90 ph 85 L, 102, 51 24 306 24, 238 =
7 7 2 A A 7 7 A A 244 starterv
g RO.1
24x30

456

vy 62

7 7
=
0

E

=y

@

375

480

1539

224
1604

1l
o1,
A
29,
AA
30, 50 1,30,
¥

269

plyta fundamentowa

1A ‘ A ar.30cm (sp6d —0,45)

z pogrubieniami (spdd

u;% &: . StGrtej _0,55) §
| R.0.2
- 24x24
| . il
&

14 65 4
AA

@
@_' L o T . L T T AT o T T E ==L g - d i 2 o . \ i:

24y 365 24,
A1 AA

12 1080 v 150 1
AA A A

L 1254 v
A A

UWAGI:

1.Uwaga: Odbidr dna wykopu potwierdzi¢ inspekcjq uprawnionego geologa z wpisem do dziennika budowy. Z
uwagi na duzq miqzszos¢ warstwy nasypu niekontrolowanego dokona¢ wymiany gruntu az do warstw nosnych na
pospdtke zageszczonq do Is>=0,98 (wymiana warstwy nasypu niekontrolowanego oraz soczewki warstwy I).

2.Przy budynku wykona¢ Klin z betonu zbrojonego konstrukcyjnie. Klin stosowa¢ w celu przekazania obcigzen na
grunt (pominigcie przekazania obcigzen na tawe fundamentowq budynku istenijacego). Na styku 7z tawg wykonat
nalezy przektadke 2x folia budowlana. Uskok nad tawg zniwelowa¢ w celu uniknigcia przekazywanai obcigzen.

3.Wykopy prowadzic w porze suchej a w razie koniecznosci obnizy¢ czasowo poziom zwierciadata wod
gruntowych w celu wykonania fundamentéw. Rzedne przy fundamentach oznaczajq spdd fundamentu.

4.Nie wolno dopusci¢ do rozluznienia gruntdw w poziomie posadowienia. W przypadku uplastycznienia sie gruntu
nalezy go usunq¢ i zastqpi¢ podsypkq zwirowq zageszczong do 1s=0,98 lub wykona¢ podktad z chudego betonu
(dotyczy gruntéw spoistych). Dla gruntéw niespoistych dokonaé¢ dogeszczenia.

5.Pod fundamentami wykona¢ podbudowe gr. 10cm z betonu podktadowego.

6.Przed betonowaniem fundamentéw nalezy utozy¢ prety startowe rdzeni i stupdw a takze elementy z innych
branz np. bednarkg czy przepusty pod instalacje.

7.Zachowa¢ ciqgtos¢ zbrojenia podiuznego fundamentdw stosujqc zaktady minimum 50x8, rowniez w
naroznikach. Zbrojenie taw uciqglic ze zbrojeniem stdp przeciagajac zbrojenie taw przez stopy.

8.Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym oraz kompletem
opracowan.

9. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i

www.zarys.info.pl

Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych” S — "
10.Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy. %ﬁ‘_‘:;t()spi:,:li;;?];r:fg:ﬁ;i:'%2,‘0;(;81?;{2328 KONSTR.
- biuro@zarys.info.pl SKALA
L, OBIEKT: | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg 175
GLEBOKOSC POSADOWIENIA ZGODNA Z NORMA. PRZEMARZANIE PRZEJETE PRZEZ [ZOLACJE OKLADANA PO SKOSIE. ADRES. | & f}gglgégsaolgl rfé}gg{(rgciwa medycznego DATA
SZCZEGOLY NA RYS. K-1-2. dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
NAZWA )
RZUT FUNDAMENTOW
. RYS..
M FAZA: projekt techniczny | NR RYS. K-1-1
1. Beton C25/3O W8. NR OPR. PODPTS
2.Beton podktadowy C8/10. PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA |WAM/0066/PO0K/18
3.Stol A-IIN /RBSO0W/. ~||serancze. | marnz. anoRzEs kozeowsa [wijodtsrroon/ie|
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« .| nasyp

warstwa lla /Il

klin z betonu €25/30 W8 zbrojony

niekontrolowany
oraz
warstwa 1)

st o 4+  konstrukeyjnie 11912 [=15,8m (zaklad 117

80cm)

3996 co 40cm L=332cm

)

0L
/

r-—-=-=-=-=-=-=-=-=" - YV 7 T |

| /7 |

I s I

I v/ I
/

| 5 |

I il 40.00=9.18m n.p.m I

I s I

| =4 1

I 7 i

| /7 I

L / |

' v/ :

s .

SS S S S AN s |

v/ T L4 !

/7 < B !

/ v PR :

v R nasyp z |

L Tt o/ pospolki |

LIS P zageszcozny |

o/ warstwami :

: = do 1s>=0,98 |

e\ Y B S S (wymiana :

v 4 4 «© ‘ ° e fe 4

NP e . ‘ runtu — !

S IR X YA - |

? hl 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

PRZEKROJ FUNDAMENTU A-A

Dodatkowe izolacja termiczna gruntu Eg ¥ ®
- wykona¢ wokot budynku Eg
2o | ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Sl o ek —
2| e T . dtugo$¢ [m]
S 2 PP Srednica| Dtugo$¢ | Liczba
e Plyty A-0  A-llIN RB500W
e ZE 4045 #(mm)[ [m] | [szl | @6 #12
y ﬁtxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 1 # 1 2 1 5 ] 80 1 1 1 73 ’80
o /\\\///\\\ 2 |#] 6 | 332 39 112948
h Warstwy posodzk gr. 15,0cm Razem diugo$¢ [m] 129,48 173,80
Element brzeqowe Izolacja zgodnie z architekturg
o~ // systemowe typu L If':{ta ggngazmentowa C25/30 W8 qr. 30,0cm Masa 1mb [kg] 0,222 0,888
olia ,2mm
Stropian XS500 warstwono 2x10em Razemmasa wg $rednic [kg] 28,74 154,33
olia PE 0,2mm
Chudy beton gr. 10cm A
NASYyP Z POSPOLKI ZAGESZCOZNY WARSTWAMI 1S>=0,98 Masa Ogo*em [kg] 183’ 08
DO GtEBOKOSCI 1,9-2,0 M.P.P.T. (WIERZCH WARSTWY lil LUB
IIA_— PO _USUNIECIU_NASYPU NIKONTROLOWANEGO ORAZ WARSTWY [)
UWAGI: Warstwa ll/lla z opini geotechnicznej

1.Uwaga: Odbidr dna wykopu potwierdzi¢ inspekcjq uprawnionego geologa z wpisem do dziennika
budowy. Z uwagi na duzq miqzszos¢ warstwy nasypu niekontrolowanego dokona¢ wymiany gruntu az
do warstw nosnych na pospdtke zageszczong do Is>=0,98 (wymiana warstwy nasypu
niekontrolowanego oraz soczewki warstwy 1).

2.Przy budynku wykona¢ klin z betonu zbrojonego konstrukcyjnie. Klin stosowa¢ w celu przekazania
obcigzen na grunt (pominiecie przekazania obcigzen na tawe fundamentowq budynku istenijaceqgo).
Na styku z tawg wykona¢ nalezy przekladke 2x folia budowlana. Uskok nad tawg zniwelowa¢ w celu
uniknigcia przekazywanai obcigzen.

J.Wykopy prowadzic w porze suchej a w razie koniecznosci obnizy¢ czasowo poziom zwierciadala
wdd gruntowych w celu wykonania fundamentdw. Rzedne przy fundamentach oznaczajq spdd
fundamentu.

4.Nie wolno dopusci¢ do rozluznienia gruntéw w poziomie posadowienia. W przypadku uplastycznienia
sie gruntu nalezy go usunq¢ i zastqpi¢ podsypkq zwirowq zageszczong do 1s=0,98 lub wykona¢
podklad z chudego betonu (dotyczy gruntéw spaistych). Dla gruntdw niespoistych dokona¢
dogeszczenia.

5.Pod fundamentami wykona¢ podbudowe gr. 10cm z betonu podktadowego.

6.Przed betonowaniem fundamentdw nalezy utozy¢ prety startowe rdzeni i stupdw a takze elementy
Z_innych branz np. bednarke czy przepusty pod instalacje.

7.Zachowat ciqglosc zbrojenia podtuznego fundamentow stosujgc zaklady minimum 50x8, rowniez w
naroznikach. Zbrojenie taw uciqglic ze zbrojeniem stdp przeciagajac zbrojenie law przez stopy.

8.Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz kompletem
opracowar.

9. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych”

10.Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

GtEBOKOSC POSADOWIENIA ZGODNA Z NORMA. PRZEMARZANIE PRZEJETE PRZEZ IZOLACJE OKLADANA
PO SKOSIE.

MATERIALY:

1.Beton C25/30 W8.
2.Beton podktadowy C€8/10.
3.Stal A-lIN- /RBS0OW/.

www.zarys.info.pl

ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA :
14-520 Pieniezno ul. Ormecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
Lo biuro@zarys.info.pl SKALA
OBIEKT: | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg 1:25
| i stacje zespotu ratownictwa medycznego DATA
ADRES: |84-240 Reda, ul. Pucka 1
dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
gﬁ?}m SZCZEGOLY FUNDAMENTOW
FAZA: projekt techniczny | NR RYS. K-1-2
NRUPR. PODPIS
PROJEKTOWAL| mgr inz. PIOTR ZAWADA |WAM/0066/PO0K/ 18
NRUPR. PODPIS
SPRAWDZIL | mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI |WAM/00161 /PO0K/18
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Przed betonowaniem stropu ufozy¢ prety startowe konstrukcji pigtra /attyki.

1.

2. Otworowanie zweryfikowa¢ z projektem architektury.

3. Poziomy spodu belek i nadprozy zweryfikowat z projektem architektury.

4. Rozpatrywa¢ lqcznie z kompletem opracowan.

5. Belki siggajace do stropu betonowa¢ razem ze stropem. 0ZNACZENIA:

g. Belke Bs.0.1 usztywni¢ blokujgc mozliwo$¢ jej przesuniecia poprzez skrecenie. B.0.X.... ~ belki zelbetowe parteru

Szerokos¢ oparcia belek stalowych na $cianach minimum 25cm. Nad belkami wykona¢ podlewki cementowe a belki opiera¢ na poduszkach

b " . B.s.x.... — belki stalowe parteru
etonowych. Belki oszpatdowac. Cr
8. Otwory wykonat wq cz. instalacyjne. S.0.x.../R.0.x... - s[upy/rdzeme zelbetowe parteru
9. Ewentualne kolizje i niezgodnosci bedq rozwiqzywane na etapie prowadzenia robdt po konsultacji z projektantem konstrukeji. W.0.x... — wience zelbetowe parteru
10.Strop — prefabrykowany RECTOR 12+6 / 16+6 (stropodach). MATERIALY:
11.Konstrukcja scian: T
o zewnegtrzne, wewnegtrzne gr. 24 cm— z bloczkdéw z bet. komdrkowego kI.600 na zaprawie cienkowarstwowej M10 1. Beton €20/25.
o podwalina scian (pierwsza warstwa) z bloczkéw betonowych k.15 szer. 24cm murowanych na zaprawie cementowej M10. 2.Stal AN /RB500W/ .
o Wszystkie sciany nie zakonczone zebrami lub nadprozami zelbetowymi zakonczy¢ wiencem Zzelbetowym o wysokosci stropu 3.Bloczki bet. komdrkowy kI.600 na zaprawie
zbrOJ'on)Lm zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Zachowa¢ ciqgtos¢ wiencdw, stosowa¢ zaktady pretéw min. 50cm na dtugosci i w cienkowarstwowej M10.
narozach. . .
10. Wszystkie sciany niekonstrukcyjne stojqce na stropie wymurowa¢ po wykonaniu catej konstrukcji budynku, oddylatowa¢ od stropu 4.Bloczki betonowe szer. 24cm na zaprawie
(lub podciqgu) warstwq wetny mineralnej gr. 3cm. Welng mineralng i pas tynku pod stropem wykona¢ po zakonczeniu murowania M10.
scian dziatowych i wykonania podfozy pod posadzki. Szczeliny dylatacyjne w tynku pod stropem i przy $cianach wypetni¢ 5.Stropy Rector.
plastycznym akrylem. www.zarys.info.pl 6. Stal konstrukeyjna S235 JR - HEA100
11.Stosowa¢ otulenie pretéw: ptyty — 2,5cm / belki — 2,5cm / stupy — 2,5¢cm
12.Przejscia instalacyjne sprawdza¢ w projekcie architektonicznym i w projektach branzowych. ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
13. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét 14-520 Pienlezgo ul@Omeckafwtlel -608-847-992 KONSTR.
iuro@zarys.info.p SKALA

Budowlano—Montazowych”
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ZESTAWIENIE DREWNA DLA WIE23Y DACHOWEJ-84-240 Reda, ul. Pucka 1
i R I T T - dz.nr.160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 OSP
UWAGI Nazwa klasa | przekroj diugosé |sztuk|objetosc Uwagi
P ALLEL 48 - 3
1. Rozpatrywac Iqcznie z kompletem opracowan. Slementow _|drewna [mmxmm]DACH[m] e
2. Ewentualne kolizje i niezgodnosci bedg rozwigzywane na etapie prowadzenia robdt po urtata M1 coa 180 x 120] 720 : o0
konsultacji z projektantem konstrukcji. murlata M.2 C24 (140 x 140|310 1 | 006
3. Konstrukcjg scian: platew P.1 C24 |140 x 140 2,30 1 0,05
o zewngtrzne, wewngtrzne gr. 24 cm— z bloczkdw z bet. komdrkowego 1597 Kokew £ c24 80 x 180 180 1 oo
kl.B0O na zaprawie cienkowarstwowej M10 1 10 krokiew K.3 C24 |80 x 160| 500 | 1 | 006
o Wszystkie sciany nie zakonczone zebrami lub nadprozami zelbetowymi - krokiew K.4 C24 |80 x 160 690 1 | 009
zakonczy¢ wiencem zelbetowym o wysokosci stropu zbrojonym zgodnie z o krokiew K.5 Ob_cf“,, 80 x 160 815 [ 1 (())’lg -
rysunkami szczeg6towymi. Zachowa¢ ciqgtos¢ wiencdw, stosowa¢ zaktady +l508< Jetos¢ taezna =2 |0
pretéw min. 50cm na dtugosci i w narozach. 4»— Uwaga:
4' SC:ZOSO,WGC/ Ot}"?me pl’g{%w: Zestawienie nie uwzglednia desek, fat i kontrfat. W zestawieniu ujeto zapasy okoto 30cm na dociecia.
e razenie wience — Z,ocm Konstrukcje dopasowaé do istenijacych potaci dachu.
5. Przejscia instalacyjne sprawdza¢ w projekcie architektonicznym i w -
projektach branzowych. 7%4 )
6. Stosowac¢ taczniki ciesielskie samowiercqce do konstrukceji drewniane;j. www.zarys.info.pl
7. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zqodnie z “Warunkami ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA.
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych” 14-520 Pieniezno ul. Omecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
Lo biuro@zarys.info.pl SKALA
OBIEKT: | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg 175
| i stacje zespotu ratownictwa medycznego DATA
ADRES: |84-240 Reda, ul. Pucka 1
O Z NAC Z E N |A RYS U N |,< OW E dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
MATERIALY: gﬁ??m RZUT KONSTRUKCJI ATTYK ORAZ DACHU DREWNIANEGO
‘| 1. Beton C20/25. FAZA: projekt techniczny NR RYS. K-1-4
D StUP/RDZEN ZELBETOWY / NRLPR
2.Stal A-IIN" /RB500W/. PROJEKTOWAL| mgr inz. PIOTR ZAWADA |WAM/0066/PO0K/18
& . 3.Bloczki bet. komorkowy kl.600 na zaprawie |——F—————"—f®upR—[ PO
m o . X . . NR'UPR. PODPIS
SCIANA NOSNA MUROWANA cienkowarstwowe] M10. SPRAWDZI | mgr inz. ANDRZEJ KOZEOWSKI [WAW/00161/P00K/18]
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DOLNE

ROZWINIECTE /BROJENIA 1:100

/BROJENIE PEYTY FUNDAMENTOWEJ 1:50/25

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych”

T [
@ i = -
| : |
: . ' ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
I {HHAT e e ey o
f n f ‘ Pty Srednica| Diugos¢ | Liczba AN RE500W
| | ‘ #oml| [ | [sz] | #10 #12 #16
. L . 1 |#| 12| 2,80 26 72,80
- ' 2 |#]12] 1,20 94 112,80 startery
s Simy | 3 |#[12] 130 | 4 5.20 slartery
O——  — e A R R A e e N T —— 4 [#]10] 107 | 95 [10165 kobylki
I {4 5 [#]| 12 ] 1,00 4 4,00
||1 ' 6 [#|12) 1100 | 24 264,00
Ir 7 |#]|12] 1080 | 56 604,80
m %I 8 [#]| 12| 2,50 56 140,00
L il 9 |#| 12| 472 4 18,88
10 [#]| 12| 1,20 4 4,80
m u 11 (#6080 [ 7
IF . 0 12 [#] 12 | 12,00 | 40 480,00
m 13 [#]| 12| 9,80 17 166,60
H 14 (#| 12 | 11,50 9 103,50
8 i T 15 [#[ 12| 415 [ 40 166,00
i 16 [#] 12 ] 702 [ 17 119,34
H 17 |#]| 16 | 2,50 6 15,00
i 18 [#| 16 | 350 | 6 21,00
19 [#]| 10 | 2,00 55 | 110,00
20 |#| 16 | 5,30 7 37,10
21 |#| 12 | 3,30 5 16,50
22 |#| 12| 1,38 7 9,66 hak 90st20cm
Razem diugos$c [m] 211,65 2288,88 73,10
Masa 1mb ka]| 0,617 0,888 1,58
: Razem masa wg Srednic [kg] 130,59 2032,53 115,90
I Masa ogdlem  [kg] 2279,85
®—  —IT e
E— - _‘ ............. == .ﬁ=1l ==
przekréj pogrubienia STARTERY StUPOW Prety dystansowe
skala 1:25 125 125 wra a0
1 N X L=107 SZT.95
= ~ ~ - p— P o 0,5szt/m2
[ce] (o]
| - v N v 'm\\ bl % S % I X
|”””””””>,\ g o Dozbrojenie narozy 1:25
\/(/// ////:\/////////////// < @
Nr12 \ beton_podkladowy C8/10 2 bl R
816 gr.10 N )
35 50 z z L
s Jos NR5  #12 A—lN
736 it | 2 J 7l 4,20 =100 szT.4
115
Nt 212 12280 pret nr 22 1:.25 Strzemiona belki ukrytej 1:25
123 “_’l N oS
786 co 19cm L=80 S
100szt. \I Ig
5
MATERIALY:
1.Beton C25/30 W8.
2.Beton podkladowy C8/10.
UWAGL: N 3.Stal A—IIN_/RBS0OW/.
1.0tulina zbrojenia — ptyta fundamentowa spdd Scm; boki i gra www.zarys.info.pl
2,5¢m. _
2.Pod fundamentami wykona¢ podbudowe gr. 10cm z betonu ZARYS ZQ;?ESPE;;;%rlf)/or:izcr:i:i?sT:gc:s?ai\;vggza oNeR
pOdk'GdOWGgO. L biuro@zarys.info.pl SKALA
3.Przed betonowaniem fundamentow nalezy utozy¢ prety startowe OBIEKT: | Rozbudowa budynku straznicy OSP w_Redzie o hale garazowa | /251
stupw/ rdzeni. ADRES. |84 248 Redn, Ul Pucka 1 - oY o219 DATA
4.7achowat ciqgtos¢ zbrojenia podluznego fundamentdw stosujqc dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
zaktady minimum 5Qx¢, réwniez w naroznikach. ) NAZWA |~ N E ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEY
9.Wykona¢ izolacje Scian zewnetrznych oraz fundamentow. RYS..
6.Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz kompletem FAZA: | projekt techniczny NRL’;‘E RYS. K-21
opracowan. PROJEKTOWAEL | mgr inz. PIOTR ZAWADA AM/0066,/POOK /18
7.szystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami NRUPR. PODPTS
SPRAWDZIt. | mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI |WAM/00161/PO0K/18
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ROZWINIECIE

GORNE 7BROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ 1:50/25

/BROJENIA 1:100

| [T
@ —F T masis — —
| |
o
Sixmss
m B 1
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
; 4 " | Srednica| Diugosé | Liczba dugose [m] uwag
Plyty A-llIN RB500W
i | #ml| [m | [s2] | #10 #12 #16
o mEg - 1 |#[ 12 1140 24 273,60
il S 2 [#]12] 850 | 56 476,00
: 3 [#]12] 520 | 56 291,20
4 [#[12] 512 | 5 25,60
! 5 [#]12] 570 | 56 319,20
L 6 [#| 121085 40 434,00
i 7 (#1250 17 195,50
; 8 [#] 12 1150] 9 103,50
| - 9 [#]10] 300 [ 25 | 7500
=iis 10 [#] 16 | 420 | 16 67,20
i | 11 [#] 16| 520 [ 12 62,40
g ' 12 [#] 16| 870 | 18 156,60
= h , 13 [#] 16 [ 420 [ 8 33,60
! : 14 [#] 12| 445 | 21 93,45
15 [#] 10| 200 | 32 | 64,00
. 16 [#| 10| 300 [ 32 | 96,00
I 17 |#] 10| 395 | 8 | 31,60
18 [#[ 10| 550 | 29 | 159,50
it 19 [#| 12 172 | 41 70,52
! 20 [#]| 12| 100 | 4 400
i s Al Razem dlugo$é [m] 426,10 2286,57 319,80
| EF Masa 1mb kq]| 0,617 0,888 1,58
] - Razem masa wg $rednic [kg] 262,90 203047 505,28
| | Masa ogotem [ka] 2798,66
o M e e )
© | —

Szczegot zakotwien pretow 1:25

Szczegot zakotwien pretow 1:25
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e
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Szczegot dozbrajania wolnej

Dozbrojenie narozy 1.25

schemat**

krawedzi ptyty

n

(na wjazdach) 1.25

JJ 0
| T g _ 75
— T . T ] A-A o NR20 #12 A-IIN
L=100 SZT.4
e NR19 ¢12 —_—
L=172 SZT.41
co 20m - ~ v o
N
MATERIALY:
1.Beton C25/30 W8.
e 2.Beton podktadowy C8/10.
— - . 3.Stal A-IIIN /RB500W/.
.Otulina zbrojenia — a fundamentowa spod Scm; boki i gdra www.zarys.info.
1.0tul broj piyta fund t pod Scm; boki i g ys.info.pl
2,5¢m.
' : . V-V R -1 ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
2'E§§k|?;:v€g?;ntoml wykona¢ podbudowg gr. 10cm z betonu 14-520 Pienigzno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
' ey biuro@zarys.info.pl SKALA
3.Przed betonowaniem fundamentow nalezy utozy¢ prety startowe OBIEKT. | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowa |- 2*251%]
slupéw/ rdzeni ADRES. éftglcljgéeapoiulr;lajtowgiciwa medycznego DATA
: : - eda, ul. Pucka
4.Zachowa¢ ciqgfos¢ zbrojenia podtuznego fundamentow stosujqc dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
zaktady minimum 5Qx¢, rowniez w naroznikach. ) NAZWA™ | o NE ZBROUENIE PEYTY FUNDAMENTOWEJ
5.Wykona¢ izolacje Scian zewnetrznych oraz fundamentow. RYS..
6.Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz kompletem FAZA: | projekt techniczny NRL’;‘S RYS. K-22
opracowan. PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA WAM/0066,/POOK /18
7.szystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami NRUPR FODPS
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych” || SPRAWDZIE | mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI WA/00161 /POOK/18)
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RDZENIE ZELBETOWE R.0.1

1:20

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos$c¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosé Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [em] [szt.] a6 @12
dla jednego stupa
1 12 521 8 41,68
2 6 97 30 29,10
Diugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 29,1 41,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 6,5 37,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 6,5 37,0
Masa catkowita [ka] 44
Masa catkowita dla 4szt. [kl 176

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

s .
24

Nr 1

19

L)

Nr2 3006 1=97

UWAGL:

1.0tulina zbrojenia — strzemiona 2,5cm.

2.Rzedne wysokosciowe sprawdzi¢ z projektem
architektonicznym.

J.Rozpatrywat tqcznie z opisem technicznym oraz kompletem

opracowa.
4. Rdzenie betonowa¢ po wymurowaniu Scian. Przy mu

rowaniu

scian zostawi¢ strzepia dla lepszego przewiqzania muru.

www.zarys.info.pl

VIV R -1 ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
BIIRO INZYNIERSKIE biuro@zarys.info.pl SKALA
. | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazow: 1:25
OBIEKT: i stacje zespotu ¥atownictwa r¥1edycznego €9 2 DATA
ADRES: |84-240 Reda, ul. Pucka 1
dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
gﬁéWA RDZENIE ZELBETOWE -R.0.1
FAZA: projekt techniczny | NR RYS. K-3-1
NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA WAM,/0066,/POOK /18
PODPIS

SPRAWDZIE

NR UPR.
mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI  [WAM/00161/P0O0K/18
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Nr1 4012 |

520

RDZENIE ZELBETOWE R.

0.7

1 . 2 5 Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [ecm] [szt.] 26 @12
dla jednego stupa
1 12 546 4 21,84
2 6 85 34 28,90
Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 28,8 21,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 6,4 19,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 6,4 19,4
Masa catkowita [ka] 26
Masa catkowita dla 14szt. [ka] 364

UWAGA: Diugosé preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

24

Nr1

%

19

Nr2 34@6 1=85

19

UWAGL:

1.0tulina zbrojenia — strzemiona 2,5cm.

2.Rzedne wysokosciowe sprawdzi¢ z projektem
architektonicznym.

J.Rozpatrywat tqcznie z opisem technicznym oraz kompletem

opracowan.

4. Rdzenie betonowa¢ po wymurowaniu $cian. Przy murowaniu
scian zostawi¢ strzepia dla lepszego przewiqzania muru.

www.zarys.info.pl

VIV R -1 ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
1RO INZYNIERSKIE biuro@zarys.info.pl SKALA
. | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazowg 1:25
OBIEKT: i stacje zespotu ratownictwa medycznego DATA
ADRES: |84-240 Reda, ul. Pucka 1
dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
gﬁéWA RDZENIE ZELBETOWE -R.0.2
FAZA: projekt techniczny | NR RYS. K-3-2
PODPIS

NRUPR.
PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA WAM,/0066,/POOK /18

NR UPR.
SPRAWDZIt. | mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI  (WAM/00161/POOK/18
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RDZENIE ZELBETOWE R.0.3

195 Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
St0S-b
Otulina cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta [mm] [em] [szt.] a6 12
dla jednego stupa
1 12 546 4 21,84
2 6 95 34 32,30
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 32,2 21,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [ka] 7,1 19,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 7,1 19,4
Masa catkowita [ka] 27
Masa catkowita dla 1szt. [ka] 27

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

24

Nr 1

19

Nr2 3406 1=95

24

UWAGL:

1.0tulina zbrojenia — strzemiona 2,0cm.

2.Rzedne wysokosciowe sprawdzi¢ z projektem
architektonicznym.

J.Rozpatrywat tqcznie z opisem technicznym oraz kompletem

opracowan.

4. Rdzenie betonowa¢ po wymurowaniu $cian. Przy murowaniu
scian zostawi¢ strzepia dla lepszego przewiqzania muru.

www.zarys.info.pl

VIV R -1 ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
BIIRO INZYNIERSKIE biuro@zarys.info.pl SKALA
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RDZENIE ZELBETOWE R.0.4

7x9 =263

lr

2012

21 x 17,5 = 367,5

63

7x9

I

+5,080
\/ | Ne N 30 .
JT—/y 12
N * Beton B25 (C20/25)
A\
N Stal RB500W
St0S-b
Otulina cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos$c¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta| [mm] [cm] [szt] @6 @12
dla jednego stupa
1 12 546 6 32,76
2 6 106 72 76,32
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 76,4 32,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [ka] 17,0 29,1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 17,0 29,1
Masa catkowita [ka] 47
Masa catkowita dla 1szt. [ka] 47
UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
©
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1-1
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>1] 7 =
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Nr 1
%(O
3 \ Nr2 7206 1=106
30
UWAGI:
1.0tulina zbrojenia — strzemiona 2,0cm.
2.Rzedne wysokosciowe sprawdzi¢ z projektem
architektonicznym.
J.Rozpatrywat tqcznie z opisem technicznym oraz kompletem
opracowar.
4. Rdzenie betonowa¢ po wymurowaniu $cian. Przy murowaniu
scian zostawi¢ strzepia dla lepszego przewiqzania muru.
-0,150
o~ www.zarys.info.pl
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RDZENIE ZELBETOWE R.1.1
1:20

R.2.1 10szt.
+5,97
+ W1l FF
& o &
& T
o o
g o o o ¥
= R N i ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
> wn
M) = |O & A
S +6% SN " Srednica Diugost | Liczba e ]
. , _ Plyty A0 A-llIN RB500W
3 » : KN Z #om)| m | sz | @6 #10
W.0.6 ¥ 1 [#] 10| 140 [ 60 84,00
J_ % 2 [#] 6 | 086 | 105 | 90,30
__5_5 Razem diugos¢ [m] 90,30 84,00
Nrl —— Masa 1mb kg]| 0,222 0,617
A\ Razem masa wg $rednic [kg] 20,05 51,83
zl < of® Masaogdlem  [kg] 71,87
N Nr2
- 7 706
Nr 1 19 =36
, 24y

UWAGL:

1.0tulina zbrojenia — strzemiona 2,0cm.

2.Rzedne wysokosciowe sprawdzi¢ z projektem
architektonicznym.

J.Rozpatrywat tqcznie z opisem technicznym oraz kompletem

opracowan.

4. Rdzenie betonowa¢ po wymurowaniu $cian. Przy murowaniu

scian zostawi¢ strzepia dla lepszego przewiqzania muru.
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UWAGI:

1.0tulina strzemion — zgodnie z tabelami przy belkach.

2.Poziomy belek sprawdzi¢ w projekcie
architektonicznym.

3.Zbrojenie belek uciqqgli¢ zakladami 504.

4 Rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym oraz
kompletem opracowan.

BELKI ZELBETOWE B.0.1
1:20

Beton C20/25 (B25)

Stal RB500W
St0S-b

Otulina cpom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosc Liczba St0S-b RB500W

preta [mm] [em] [szt.] a6 12
dla jednej belki

1 12 147 4 5,88

2 6 85 11 9,35
Dtugosé¢ catkowita wg srednic [m] 9,4 5,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 2,1 5,2
Masa pretéow wg gatunkéw stali [ka] 2,1 5,2
Masa catkowita [ka] 8
Masa catkowita dla 3szt. [ka] 24

UWAGA: Dlugosé preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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B.0.2 Jszt.
it
2012
I
A 2312 7 B
1
L 8 x 15 = 120 L
1 1
y 25 ) 120 y 25
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Nr 1
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J = Nr2 906 1=86
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UWAGI:

1.0tulina strzemion — zgodnie z tabelami przy belkach.

2.Poziomy belek sprawdzi¢ w projekcie
architektonicznym.

3.Zbrojenie belek uciqqgli¢ zakladami 504.

4 Rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym oraz
kompletem opracowan.

BELKI ZELBETOWE B.0.

/

1:20

Beton

Stal RB500W

C20/25 (B25)

Otulina cpom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500W A0
preta [mm] [em] [szt.] 12 a6
dla jednej belki
1 12 165 4 6,60
2 6 86 9 7,74
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 6,5 7,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 0,222
Masa pretow wg srednic [kal 5,8 1,7
Masa pretéow wg gatunkéw stali [kal 5,8 1,7
Masa catkowita [ka] 8
Masa catkowita dla 3szt. [ka] 24
UWAGA: Dlugosé preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
www.zarys.info.pl
PV -1 ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
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1.0tulina strzemion — zgodnie z tabelami przy belkach.

2.Poziomy belek sprawdzi¢ w projekcie
architektonicznym.

3.Zbrojenie belek uciqqgli¢ zakladami 504.

4 Rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym oraz
kompletem opracowan.

BELKI ZELBETOWE B.0.3

1:20

Wykaz zbrojenia

Beton C20/25

St0S-b

(B25)

Stal RB500W

Otulina cpnom =25 mm

. | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazow:
OBIEKT: i stacje zespotu ¥atownictwa r¥1edycznego €9 2

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500W
preta |  [mm] [cm] [szt] 26 @12
dla jednej belki
© 1 12 481 4 19,24
R 2 12 278 2 5,56
L 3 12 127 2 2,54
o 4 12 198 1 1,98
I 5 6 85 29 41,65
o~ Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 41,7 29,4
2 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 9,3 26,1
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 9,3 26,1
Masa catkowita [ka] 36
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
o 3766:2006)
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=510

5012 |

Nr1

1.0tulina strzemion — zgodnie z tabelami przy belkach.

2.Poziomy belek sprawdzi¢ w projekcie
architektonicznym.

3.Zbrojenie belek uciqqgli¢ zakladami 504.

4 Rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym oraz
kompletem opracowan.
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1.0tulina strzemion — zgodnie z tabelami przy belkach. ' _
2.Poziomy belek sprawdzic w projekcie PV R -1 ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA:
architektonicznym. 14-520 Pienigzno ul. Omecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
o - : bi info.pl
3.Zbrojenie belek uciqgli¢ zaktadami 509. AT '“ro@;‘;rgs " ;pd — SKALA
4 : : : . |Rozbudowa budynku straznic! w Redzie o hale garazow: '
4 Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym oraz OBIEKT: | T3e zespolu ratownictwa medyczneqo €9 a —
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UWAGI:

1.0tulina strzemion — zgodnie z tabelami przy belkach.

2.Poziomy belek sprawdzic w projekcie
architektonicznym.

3.Zbrojenie belek uciqgli¢ zaktadami 508.

4 Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz
kompletem opracowan.
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UWAGI:

1.0tulina strzemion — zgodnie z tabelami przy belkach.

2.Poziomy belek sprawdzi¢ w projekcie
architektonicznym.

3.Zbrojenie belek uciqqgli¢ zakladami 504.

4 Rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym oraz
kompletem opracowan.

www.zarys.info.pl
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OBIEKT: i stacje zespotu ratownictwa medycznego DATA
ADRES: |84-240 Reda, ul. Pucka 1
dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
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23040144 RB - Stropodach

Montaz

fck = C25/30

Oznaczenle

Gr. stropu cm

Pow. m2

m3/m2

Beton (RECTOBETON 16>

16+6

175,36

0,08

Belki Wypetnienie stropu
Typ Dt m Tlose tacznle m Oznoczenle Ilose

RS 136 6,40 15 RECTOBETON 16 1400
RS 136 5,80 14
Suma czesciowgq 29 177,20
RS 114 4,70 20
RS 114 4,40 21
RS 114 3,70 1
Suma czesclowq 42 190,10

Cotose 71 367,30

U wA-GI

SIROPODACH 1:70

Zbro jenle przypodporowe

500 MPa
Ozn, Roolza.J Sr. mm Dt. m Ilose
A Prety odglete 8 1,20 54
W Prety proste 16 3,00 47
X Prety proste 16 3,50 27
Waga <t 0,397
Zbro jenle REI

Oznaczenle D m
#8 24,00
#10 168,00
#12 10,00
Waga () 0,122
Wymiany
Oznaczenle Dt n Ilos¢
W 120/12/16 08 - 12 1
Slatka stalowa 500 MPa
Oznaczenle Wynmlar m Pow. m2 Ilose

Slatka S5-20x20 249,94

1) Zatozono obciazenia: state 2,05kN/me2, zmienne 1,5kN/me (&,5kN/me>

e
3

45

o))
60

Strop nie przenosi obciazenia od
Strop nie przenosi obciozenia od

Strop nie przenosi obciazenia od
W przypadku innych obciazen niz

schodow

www.zarys.info.pl

Sclanek dziatowych

stupkow dachowych

zalozone, strop nalezy przepro jektowac,
STROP zoaprojektowany na REIGO przy zastosowoniu lokalnych dozbro jen
zeber no stopkach kelek

PV -1 ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA :
14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
IR INZYNIERSKIE biuro@zarys.info.pl SKALA
. | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o hale garazow L75
OBIEKT: i stacje zespotu };atownictwa r)rl1edycznego 9 2 DATA
ADRES: |84-240 Reda, ul. Pucka 1
dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
NAZWA
RYS.: STROPODACH
FAZA: projekt techniczny | NR RYS. K-6-2
NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL| mgr inz. PIOTR ZAWADA WAM,/0066,/POOK /18
NRUPR. PODPIS
SPRAWDZIt | mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI |WAM/00161/PO0K/18




LEGENDA
SZCZEGOLY TYPOWE
SYSTEM RECTOBETON

Schemat rozstawu podpor montazowych:

o

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub
instalacyjne wykonac¢ jako uzupetnienie
monolityczne, Zbrojenie z pretéw @10
(przy szerokosci powyzej 8cm zastosowacé

Strop oparty na scianie

O

5P99*95a

min. 2x@10) DiG potgczone petelkami @6 co 15cm

LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego)

Zbrojenie przypodporowe

MONTAZ STROPOW RECTOR :

1.

Rozktadanie belek i pustakow deklowanych w celu uzyskania
odpowiednich rozstawéw. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z

N 5% C Podwigzane do siatki w nadbetonie rysunkiem firmy RECTOR
Wydane w osi kazdej belki RS h . ) ,
Z zachowaniem min. oparc:
15cm ; ;
g( Siatka montazowa * 2cm- (,)p.arC|e w pO(_jC|agaCh’
] "L 7@@ z zapewnieniem min. 15cm e 5cm - Sciany ceramiczne,

"X" - wg zestawienia zbrojenia zaktadu

Beton 16+4 Uktad stropu

Obcigzenie charakterystyczne
dziatajgce na strop

1,5+2,25 kN/m? (PONAD CIEZAR WLASNY)

3 Do 2 Do & . BelkiRS

125 kN/m

—'7‘“ Podpora montazowa Otwory w stropie

Strefa obnizonego

oustaka 10 kN/m

na strop

Przyktadowa konstrukcja wymianu (do szerokosci 1,10m)

" 8
A\ B

WL JDWDWV\W R e

i

s

o 0oy \epe0 \Bw

2#1 2

belki w przy wymianie

__L@ec

osbroienia  \

"A" Szczeg6t dozbrojenia

—— [l

Belka stropowa RECTOR

3#12

=

Dodatkowe obcigzenie -

e 7cm - Sciany z betonu komérkowego,

e 7cm - stare mury.

Ustawienie podpdr montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki
ugiecia

w wielko$ci L/500.

Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli
wystepuja)

Roztozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej
powierzchni stropu. Pustaki mozna docinac i opiera¢
bezposrednio na $cianie.

Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.
Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
(9 5.0 mm 20x20 cm). Nad koncem kazdej belki nalezy goéra
utozy¢ pret zagiety do wienca lub prosty nad podporg posrednig -
gatunek stali: AllIN (RB 500W).

Strop nalezy zabetonowa¢ mieszanka jako jednorazowg operacje,
unikajgc koncentracji betonu.

UWAGI:

e Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek
podano w cm.

e Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.

e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wiehce, podciagi,
wylewki zelbetowe itp. wykonaé zgodnie z pierwotng
konstrukcja.

e Stropy uzyskujg odporno$¢ ogniowg min. REI 60 po
otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce stalowej
zabezpieczonej antykorozyjnie. Surowe stropy zachowujg
parametr REI30 (bez tynku lub dowolny tynk) dla zapewnienia
REIBO0 - 240 nalezy zastosowaé dozbrojenie lub/i otynk gipsowy

wg. opisu na planie montazowym.
www.zarys.info.pl

Pustak stropowy RECTOR
Pustak d klp Wy RECTOR - Clala =l ZARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA !
ustak deklowany o) 14-520 Pienigzno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
Nadbeton RECTOR Polska Sp 2 0.0 BIURO INZYNIERSKIE biuro@zarys info. pl SKALA
. . . 32- 500 Chrzanéw; ul. Slaska 6ke
Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20) OBIEKT: | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o halg garazowa|
Zbrojenie przypodporowe i stacje zespotu ratownictwa medycznego
Wi ) K dp y% _p ia belki ADRES: |84-240 Reda, ul. Pucka 1 DATA
Ieszak do podwieszania belki dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
Prety U NAZWA - -
Prety wygiete RYS.: SZCZEGOLY STOPOW
Erety pros.tet FAZA: projekt techniczny | NR RYS. K-6-3
re y Wygle e OPRACOWAL PROJEKTANT RECTOR NR UPR. PODPIS
; PROJEKTOWAL| mgr inz. PIOTR ZAWADA WAM /0066 /PO0K /18
Strzemlon.a ngr. inz. Konrad Wa s 9 /0086/POOK/18
Prety wygiete NRUPR. PODPIS
tel. 604 419 487 SPRAWDZIL | mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI |WAM/00161/POOK /18
LP 2304.] konroadwajserectorpt (L | —~ | | .




Detal oparcia stropu w podciggu doczotfowo

Zbrojenie przypodporowe wq. zestawienia
planu montazowego stropu

Siatka zbrojeniowa
) \ "a" Wieszak do podwieszenia belki
X 7 /

L

220
150 70

/ / F Podcigg wg. konstrukciji

[
"b” PetIoJ / L L)

pustak RP15
in 200
pustak deklowany RP15 [nin

R

400

Szczeqdt dozbrojenia belki prz odcigqu

Zbrojenie gérq wg. zestawienia

a’ Strzemiono przy belce

"b” zbrojenie dofem

Dfugos¢ dopasowat do zbrojenia
podcigqu
"b” #12 L=2400mm
)O\

1150 00

Detal oparcia stropu w podciggu przy min. 2cm opdrcida

Zbrojenie przypodporowe wg. zestawienia

Siatka zbrojeniowa — / planu montazowego stropu

\

220
150 70

i VAR ]

, » . /Podciqg wg. konstrukciji
"b” PetloJ/

pustak RP15

pustak deklowany RP15 min 20mm
400

V- VR -1 7ARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA :
14-520 Pieniezno ul. Ornecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.

biuro@zarys.info.pl SKALA

OBIEKT: | Rozbudowa budynku straznicy OSP w Redzie o halg garazowa
- | i stacje zespotu ratownictwa medycznego DATA
ADRES: |84-240 Reda, ul. Pucka 1
dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 05.2023
NAZWA i .
RYS.: SZCZEGOLY STOPOW - OPARCIE NA PODCIAGU
RE(,:TOR Polska 8p z 0.0. FAZA: projekt techniczny | NR RYS. K-6-4
g'z ss()?g:a 6de NR UPR. PODPTS
- rzanow in
AT PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA VAN /0066/POOK/18)
fax +32/ 626 02 61 NR UPR. PODPIS
SPRAWDZIL. | mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI |WAM/00161/PO0K/18




wieniec W.0.1 24X25

wieniec W.0.5 24X27

w ksztattce KZE h=2bcm

dfugosc ok./,1mb.

Nr1

r Nr2
2417 #6 co 25cm L=66
30szt.

wieniec W.0.2 24X25
dfugos¢ ok.68,omb.

Nréd 5 79
#6 co 25cm L=86 S
276szt. [Sid
= &
19

wieniec W.0.5 24X22
dtugosc ok.24,6mb.

NrS
2012

NrS
- — 2012

100szt.

wieniec W.0.4 24X22
Nrgfugosc 0k.9,3mb.

$6 co 25cm L=74 75
4OSzt.‘§E Ef]
©
© N o~
|

7>

#6 co 25cm

WIENCE 1:25

dfugosc ok.1/mb.

N0 - & 78 Nr9
86 co 25cm L=78 S 2012
T0szt. @1 le o Nr10
© — 8 Iy $6 co 25cm
Nr9
, 24 2812

wieniec W.0.6 24X22
dtugos¢ ok.21,6mb.

Nr12 /s Net 1
% o 25om =74 NS w12
90szt. ~ 5!
~ o~
RN
|

wieniec W.1.1 24X20
dfugosc ok.41,5mb.
R\

W
16752t N o]
T ‘\I
, 200 1212
NAROZNIKI WIENCOW

PRET DODATKOWY
#12 L=100

Nri3
2012
Nri4
$6 co 25cm

50
A
UWAGI:

1.0tulina zbrojenia — zgodnie ze strzemionami.
2.Przed betonowaniem wiencow nalezy umiescic zbrojenie startowe

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ elementdw zelbetowych powyzej. "y ,
— T T 3.chhow0c qulosg zbrpjema podlyznego wiencow stosujqc zaktady
ouvty | Srednical Dhugos¢ | Liczba minimum 50x8, rowniez w naroznikach.
ki A0 AN RBS0OW 4.W dtugosciach pretow gfownych uwzgledniono zapas na zaktady
Ao ol [ =) | b il okoto 20%).
; :: 162 ggé ;’0 19,80 i 5.W!er’1ce polqczy¢ z belkqmi na dlugosci 50x8.
= Tal 13 82’ IR ’ SR 6.Wience betonowocllqczme. ze stropem.
2 T# 6 088 | 276 (273 : 7.Rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym oraz kompletem
5 [#] 12 [ 2952 4 ’ 118,08 opracowan. MATERIALY:
6 |#| 6 0,&58 100 68,00 , 1. Beton C20/25 C25/30
7 [#[ 121116 4 44,64 _ 2.Stal A-IIN /RB500W/.
8 |#| 6 | 074 | 40 | 2960 wwiw.zarys.info.pl
O |#[12[]2040 | 4 81,60 VAV D -1 7ARYS biuro inzynierskie Piotr Zawada BRANZA
10 [#| 6 | 078 | 70 | 54,60 14-520 Pienigzno ul. Omecka 18 tel.608-847-992 KONSTR.
11 | #]| 12 [ 25,92 4 103,68 1D e e biuro@zarys.info.pl SKALA
12 # 6| 074 | 90 | 6660 OBIEKT: | Rozbudowa budynku straznicy OSP w_Redzie o hale garazowa| "
: : i stacje zespotu ratownictwa medycznego
13 |#| 12 [ 4956 | 4 198,24 ADRES: |84-240 Reda, ul. Pucka 1 DATA
14 [#] 6 | 072 | 167 | 12024 dz. nr. 160/6, 161, 164/7, obreb 221501_1.0001 052023
Razem dlugosc [m] 596,20 909,12 NAZWA T \yjENce
M TR —— [kgl] 0,222 L FAZA: projekt techniczny |NR RYS. K-7-1
Razem masa wg $rednic [kg] 132,36 807,30 NRUPR PODPTS
Masaogolem  [kg] 939,65 PROJEKTOWAL | mgr inz. PIOTR ZAWADA WAM,/0066,/POOK /18
NRUPR. PODPIS
SPRAWDZIL | mgr inz. ANDRZEJ KOZEOWSKI  (WAM/00161/PO0K/18




Detal wienca na scianie zewnetrznej
4912 Ksztattka zewnetrzna 24/31

$6 co 25cm

strzemie

Detal wienca na

scianie wewnetrznej

4 912
| \ : : | | 4 : | |
D . ™~
$6 co 25cm ﬁt
strzemie
Ls ]

Detal dozbrojenia

narozy zewnetrznych

600
600

- HGE = - -~ = Fir - - .

Wytyczne giecia stali

Wymiarowanie pretow — Minimalne promienie gigcia

600
600
—
600

UWAGI:
Proponowane rozwigzanie zbrojenia wierica jest standardowa propozycja.
Jednak w wyjatkowych sytuacjach istnieje potrzeba zastosowania innego
zbrojenia i nalezy to skonsultowa¢ z projektantem gtéwnym obiektu.

Odgiecia, zakrzywienia Haki i petle
Otulina porstopadta | - d3 d1 @ [mm] d2 Beton B30 (C25/30)
do pt. zagiecia preta <20 4d1 Stal St0S-b
<5em  <3d1 20 d1 32 8 d1 otulina 25 mm
—
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ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

BELKA STALOWA

Poz. | Szt. Ksztattownik/ blacha dtugos¢| Masa Masa Masa
t b jednostk. 1szt. catk. stal
[ [SZT:] 1 [mm] | [kg/m] [kg] [kg] BS b O W W W O
1 2 HEA100 2400 | 16,70 40,08 80,16 S235JR
RAZEM 80,16 kg
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UWAGI:
1.Przy oparciu nadprozy zastosowa¢ podlewki ekspansywne.
- N ‘ 2 Wszelkie przemurowania i zamurowania otwordw nalezy wykona¢ poprzez
? . @ polqczenie na strzepia. Elementy murowe powinny by¢ ze soba trwale
o N\ ‘ S polqczone na tzw. ,,cegietke’.
N © 3. Jedynie rysunki autoryzowane przez autora, tj. podpisane lub z Kopiq
podpisu, mogq by¢ podstawq do realizacji konstrukcji. Rysunki przestane
‘ drogq elektroniczng lub wydrukowane z CD/DVD nalezy traktowaé jako
N informacyjne!
o 4.Rozpatrywa¢ komplet opracowah. Przed wykonaniem elementéw
o N ‘ sprawdzi¢ wymiary na budowie. Szczegdly wg pozostatych rysunkdw.
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MATERIALY:
N ‘ = £ 1.Beton C20,/25.
=S . 2.5tal profilowa S235 JR.
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