
Załącznik: 17

Zlewnia nr 2 - Rów nr 5 hm 4+21

DANE
Wysokość opadu dobowego P=1%: H1= 100 [mm]

Współczynnik kształtu fali: f= 0,6 [-]

Powierzchnia zlewni A= 1,97 [km
2
]

Powierzchnia jezior: Aj= 0,00 [km
2
]

Długość cieku głównego z suchą doliną: (L+l)= 2,00 [km]

Wysokość ujścia: Wd= 499,00 [m. n.p.m..]

Wysokosć źródła: Wg= 680,00 [m. n.p.m..]

Charakterystyka koryta i tarasu zalewowego: m 0

-rzeki górskie o nierównym kamienistym dnie 7 1

Współczynnik odpływu: φ 2

Utwory lessowe i pyłowe (od 50% części spławialnych) 0,55 3

Makroregion: 4

1a 5

Charakterystyka powierzchni stoków: ms 6

powierzchnie gruntowe ubite 0,3 7

Czas spływu po stokach: ts 15 [min] 8

Obszar kraju: 9

Obszar kraju z wyłączeniem Tatr i wysokich gór (H<700 m.n.p.m) #

#

OBLICZENIA 1

2

Spadek cieku 90,50 [‰] 3

4

Uśredniony spadek 54,30 [‰] 5

Charakterystyka koryta 23,39 1

2

Max moduł odpływu jednostkowego wyinterpolowany z tabeli    F1= 0,11

Obliczenia przepływów maksymalnych o zadanym prawdopodobieństwie metodą 
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Wskaźnik jeziorności 0

Współczynnik redukcji jeziornej wyinterpolowany z tabeli         δj = 1,00

WYNIKI

Prawdop. Kwantyl Przepływ

p [%] λp [m
3
/s]

0,1 1,57 11,35

0,2 1,39 10,05

0,5 1,17 8,46

1 1,00 7,23

2 0,84 6,04

3 0,73 5,26

5 0,62 4,49

10 0,46 3,33

20 0,31 2,23

30 0,22 1,61

50 0,12 0,89
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