
Istniejący wylot 
kanalizacji deszczowej
do potoku Czarnuszka

Istniejący zbiornik wodny zamulony 
i porośnięty krzewami, nadmiar wody
odprowadzany skanalizowanym 
odcinkiem rowu nr 5 przez teren 
zakładu Gambit

Istniejący rów nr 6 odwadniający teren PKP
w zlewni nr 2

Teren podmokły nadający się do wykonania 
zbiornik retencyjnego dla wód opadowych

�  

Zlewnia nr 2 - istniejącego rowu odwadniającego tereny zielone (lasy, łąki, pola uprawne) 
oraz osiedla przy ul. Przyjaciół Żołnierza, Szymrychowskiej, Sportowej i Podlesie 

Powierzchnia zlewni nr 1 ujęta w projektowanej kanalizacji deszczowej
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Istniejący zbiornik wodny
na terenie Parku Watra

Istniejący wylot skanalizowanego 
odcinka rowu nr 1 do potoku Czarnuszka
DN 700

TYTUŁ RYSUNKU SKALA

NR RYSUNKU

1:2000

3.2

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

WARIANT II 
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

I ROZTOPOWYCH

Zlewnia nr 1 - istniejącego rowu odwadniającego tereny zielone (lasy, łąki, pola uprawne) oraz
osiedla przy ul. Lipowej i Nowej Koloni 

Zlewnia nr 2 - istniejącego rowu odwadniającego tereny zielone (lasy, łąki, pola uprawne) 
oraz osiedla przy ul. Przyjaciół Żołnierza, Szymrychowskiej, Sportowej i Podlesie 
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Zlewnia rowu nr 2, z której część wód
jest odprowadzana do zlewni nr 1 
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Projektowana kanalizacja deszczowa Dn800 
odwadniająca osiedle przy ul. Celnej, 
Brzozowej i Świerkowej  

Projektowana kanalizacja deszczowa Dn800 
odwadniająca osiedle przy ul. Celnej, 
Brzozowej i Świerkowej  

Projektowana kanalizacja deszczowa Dn800 
odwadniająca osiedle przy ul. Celnej, 
Brzozowej i Świerkowej  

Powierzchnia zlewni nr 1 
która nie jest ujęta 

w projektowanej kanalizacji deszczowej
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