
Załącznik: 2

Zlewnia nr 1 - Rów nr 1 

DANE
Powierzchnia zlewni: A= 2,56 [km

2
]

Współczynnik spływu: ϕ= 0,5 [-]

Długość cieku głównego z suchą doliną: L= 2,55 [km]

Zalesienie: 65,00 [%]

Wysokość ujścia: Wd= 486,00 [m. n.p.m..]

Wysokosć źródła: Wg= 690,00 [m. n.p.m..]

Wielokrotność czasu koncentracji: n= 4,00

Współczynnik smukłości fali: m= 0,40

Opad normalny roczny: Pn= 850 [mm]

OBLICZENIA

Przybliżony spadek zlewni 12,75 [%]

Prędkość spływu powierzchniowego v winterpolowana z tabeli:

v= 1,29 [m/s]

Czas koncentracji fali

tk= 0,549 h

Współczynnik nierównomierności rozłożenia deszczu z zlewni wyinterpolowany z tabeli:

ψ= 0,854

Czas trwania deszczu wg wzoru Sokołowskiego

t= 30,191 min

Natężenie deszczu nawalnego wg Lambora

Spływ jednostkowy wielkiej wody wg Wołoszyna

Obliczenia przepływów maksymalnych o zadanym prawdopodobieństwie wzorem 

Wołoszyna
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MULTIKORYTO wersja zarejestrowana dla: PPHU EKOKARAT s.c.



WYNIKI

Prawdop. c n1 d Jp qp Przepływ

p [%] [−] [-] [-] [mm/min] [m
3
/s/km

2
] [m

3
/s]

0,1 0,0066 0,640 0,0473 1,23 4,00 10,24

0,2 0,0087 0,640 0,0473 1,13 3,70 9,48

0,5 0,0122 0,640 0,0473 1,01 3,31 8,47

1 0,0156 0,640 0,0473 0,92 3,01 7,70

2 0,0198 0,640 0,0473 0,83 2,71 6,93

3 0,0227 0,640 0,0472 0,78 2,53 6,48

5 0,0268 0,640 0,0472 0,71 2,31 5,92

10 0,0332 0,640 0,0471 0,62 2,02 5,16

20 0,0407 0,640 0,0468 0,53 1,72 4,40

30 0,0454 0,640 0,0466 0,47 1,55 3,97

50 0,0515 0,640 0,0462 0,41 1,34 3,42

WYKRES
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