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Strzelecka braza budowlana OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-04
46.74*2 m 93.480
RAZEM 93.480
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-06
6*3.93 m 23.580
RAZEM 23.580
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
<pasy rynnowe> 46.74*2%(0.18+0.24) m2 39.262
<ogniomury> 8.70*4*0.45 m?2 15.660
<styk potaci z ogniomurem> 8.70%0.45*4 m?2 15.660
<kalenica>46.74*0.80 m?2 37.392
RAZEM 107.974
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie stalowej $ciany zachodniej z drzwiami i wrotami stalowymi wjazdo- |m2
d.1.1{0353-10 wymi
46.74*3.93 m?2 183.688
RAZEM 183.688
5/|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych - naswietli w $cianie wschodniej m?2
d.1.1]0353-10
44.88*1.25 m?2 56.100
RAZEM 56.100
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych - drzwi w $cianie wschodniej, okno w ele- |m?2
d.1.1/0353-10 wagcji pétnocnej
2.00*1.00+1.10%0.93 m?2 3.023
RAZEM 3.023
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajgcej sie do m?2
d.1.1]0545-02 uzytku1,00
46.74*8.70*2 m?2 813.276
RAZEM 813.276
8|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach  |m2
d.1.1/0701-05 wschodniej i pétnocnej na wys. 0,6 m
(46.74+8.70)*0.60 m?2 33.264
RAZEM 33.264
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
p0z.8*0.03 m3 0.998
RAZEM 0.998
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
9.00 t 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1.1/1107-04 ponad 1 km Krotnos¢ = 9 poz.20
Krotnosé = 9
poz.10 t 9.000
RAZEM 9.000
1.2 Roboty murowe
12/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(1.072.0+1.10*0.93)*0.24 m3 0.726
RAZEM 0.726
13|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- |m2
d.1.2|0104-07 wie cienkospoinowej (klejowej)
(7.68+6.51*2+11.86+2.11)*3.52-1.50"2.0*3 m2 113.038
((3.24+2.93*2+(5.63+0.24)*2+0.30*2))*2.65+(1.92+0.30)*2.93-0.9*2.0-1.20* m?2 59.721
1.50
(8.75+2.94)*3.52-2*0.9*2.0 m?2 19.949
RAZEM 192.708
14|KNR K-02  [Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m2
d.1.2/0105-06 inowej (klejowej)
2.93*2.65-0.9*2.0+3.23*3.52-0.9*2.0 m?2 15.534
RAZEM 15.534
15/NNRNKB UtozZenie nadprozy prefabrykowanych SBN m
d.1.2/202 0160-01
1.80*3*2+1.20+1.80*2+1.20+1.20*2 m 19.200
RAZEM 19.200
16/KNR 2-05 Montaz parapetéw podokiennych wewnetrznych z PVC 30x150 szt.
d.1.2/0904-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Konstrukcja stalowa, strop zelbetowy, wienice, belka podwalinowa

-2.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe - wience monolityczne na $cianach beton C20/25 ms3
d.1.3/20226-07
<wieniec W1> 55.93*0.24*0.24 m3 3.222
<wieniec W2> 13,00%0,12*0,24
RAZEM 3.222
18/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.1.3/0216-02 do betonu beton C20/25
3.21*5.80 m?2 18.618
RAZEM 18.618
19/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - zmniejszenie grub. stropu do 12 cm m2
d.1.3/0216-05 Krotnosé = -3
3.21*5.80 m?2 18.618
RAZEM 18.618
20|KNR 2-02 Belka podwalinowa zelbetowa ($ciana zachodnia) z zastosowaniem pompy do |m3
d.1.3/0210-05 betonu - beton C20/25
46.48*0.65*0.15 m3 4.532
RAZEM 4.532
21/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0259-04 zebrowane o $r. 12 mm
<wience, belka> 0.4099 t 0.410
RAZEM 0.410
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0259-04 zebrowane o $r. 10 mm
<strop> 0.091 t 0.091
RAZEM 0.091
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0259-03 gtadkie o ér. 6 mm
0.1366+0.0218 t 0.158
RAZEM 0.158
14 Podtogi i posadzki
24|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - wyréwnanie podtoza betonowego ms3
d.1.4/{1103-04 piaskiem
731.45%0.05 m3 36.573
RAZEM 36.573
25/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa z wywimieciem na m?2
d.1.4|0604-01 Sciany
Krotnosé = 2
731.45 m?2 731.450
RAZEM 731.450
26|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z dylatacja z betonu C25/30 o grub. 15 cm zbrojonego m3
d.1.4/1101-07 witdknami polipropylenowymi przy zastosowaniu pompy do betonu. Posadzka
przemystowa zatarta mechanicznie, utwardzana powierzchniowo
731.45-(10.08+4.09) m3 717.280
RAZEM 717.280
27/KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych gr. 10 cm EPS 100 uktadanych na m?2
d.1.4/0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - pom. 0.10, 011
10.08+4.09 m?2 14.170
RAZEM 14.170
28|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zbrojone wiéknami polipropylenowymi wraz z cokolikami |m2
d.1.4{1116-01 zatarte na ostro grubosci 25 mm
poz.27 m2 14.170
RAZEM 14.170
29|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.1.4/1116-03 10 mmdo 5cm
Krotnosé = 2.5
poz.27 m2 14.170
RAZEM 14.170
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng |m2
d.1.4/1109-05
poz.29 m2 14.170
RAZEM 14.170
31|KNR-W 2-02 |Narozniki z kgtownika 60x60x6 mm - wzmocnienie posadzki we wjazdach i m
d.1.4/1217-02 wejsciach
3.40+1.10+1.80+1.10*4+3.40 m 14.100
RAZEM 14.100
1.5 Pokrycie dachu, obrobki blacharskie
32|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi T35 gr. 0,7mm m?2
d.1.5/0522-01
poz.7 m2 813.276
RAZEM 813.276
33|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz koszy na potaczeniu rynny |m
d.1.5/202 0539-02 |z rurg spustowg
670.50 m 3.000
RAZEM 3.000
34 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.5/202 0541-02 |cm
poz.8 m?2 33.264
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<parapety podokienne zewnetrzne>(1.03+1.60+44.88)*0.26 m?2 12.353
RAZEM 45.617
35/NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- m
d.1.5|202 0517-04 |kragtych o $r. 135 mm
46.74*2 m 93.480
RAZEM 93.480
36| NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.1.5/202 0519-02 |o $r. 100 mm
673.93 m 23.580
RAZEM 23.580
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
37|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.1.6/1018-03
0.93*1.10 m?2 1.023
RAZEM 1.023
38|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |mz2
d.1.6/1018-04
1.50%1.20 m?2 1.800
RAZEM 1.800
39|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych wypetnionych ptytami poliweglanu - w $cianie m?2
d.1.6/1024-05 wschodniej
44.88*1.25 m?2 56.100
RAZEM 56.100
40|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe drzwiowe malowane dwukrotnie na budowie - do drzwi ta- |szt.
d.1.6/1025-02 zienkowych D4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne petne jednoskrzydlowe - D4 tazien- |m?2
d.1.6/1022-01 kowe
0.92.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
42/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych z oscieznica - drzwi D1, D2 m?2
d.1.6/1302-03
7*0.9*2.0+1.0*2.0 m?2 14.600
RAZEM 14.600
43|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych z oscieznica - drzwi D3 EI30 m?2
d.1.6/1302-03
0.92.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
44/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych z oscieznicg - drzwi D5 m?2
d.1.6/1302-03
1.50*2.00*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
45/KNNR 2 Wrota przesuwne stalowe B1 - rama stalowa z wypetnieniem z ptyt warstwo- |m2
d.1.6/1303-02 wych PIR gr. 8 cm
3.20*3.50 m?2 11.200
RAZEM 11.200
1.7 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
46|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m?2
d.1.7/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub
z.0.3.2. rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3.
<stupy> 0.72*3.60*15+0.72*1.20*15 m2 51.840
<dzwigary> (2*0.3+4*0.12)*2*8.70*15 m?2 281.880
<ptatwie> 9*0.4*47.00 m2 169.200
502.92*1.20 m?2 603.504
RAZEM 1106.424
47/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowan prze- |m2
d.1.7/0105-03 stawnych - robota w pasach ochronnychdzwigary}
z.0.3.2.
z.0.3.3.
poz.46 m2 1106.424
RAZEM 1106.424
48|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.1.7/0204-03 szkieletowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w pasach
z2.0.3.2. ochronnych
z.0.3.3.
poz.46 m2 1106.424
RAZEM 1106.424
49|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukciji szkieletowych - |[m2
d.1.7/0213-03 robota z drabin lub rusztowan przestawnych - robota w pasach ochronnych
z.0.3.2.
z.0.3.3.
poz.46 m2 1106.424
RAZEM 1106.424
50|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.1.7/1611-02
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2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
1.8 Obudowa s$cian z ptyt warstwowych, sufity z ptyt warstwowych
51|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z wypetnieniem PIR gr. |m?2
d.1.8/1002-02 8 cm pokrytych obustronnie blachg trapezowa powlekang - montowana meto-
analogia da tradycyjna
46.48*3.56-3.20*3.50*2-0.9*2.0"5-1.50*2.0-1.50*1.20 m?2 129.269
RAZEM 129.269
52|KNR 2-05 Strop z ptyt warstwowych z wypetnieniem PIR gr. 8 cm pokrytych obustronnie |m2
d.1.8{1004-01 blachg trapezowa powlekana - montowang metodg tradycyjng
analogia
2.94*3.75+6.51*4.29 m2 38.953
RAZEM 38.953
53|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.8/202 0541-02 |cm - styk stropow z ptyt warstwowych ze $cianami
((2.94+3.75)*2+(6.51+4.29)*2)*0.30 m?2 10.494
RAZEM 10.494
1.9 Tynki wewnetrzne, oktadziny scian, malowanie
54|KNR-W 4-01 |Wymiana odspojonych tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- |m2
d.1.9/0711-01 wap. na scianach - 20%
(46.48+16.0272)*3.93-44.88*1.25 252.484
A (obliczenia pomocnicze) ========
252.484
252.484*0.20 m2 50.497
RAZEM 50.497
55/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach m?2
d.1.9/0803-03
<zamurowane otwory> 0.93*1.10+1.0*2.0 m?2 3.023
<istniejace $ciany poprzeczne wewnetrzne> 16.02*4*3.93 m2 251.834
RAZEM 254.857
56|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 12 cm do $cian m?2
d.1.9/2613-01
5.63"2.62+(3.90+4.12)*2.62 m?2 35.763
RAZEM 35.763
57|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tagcznikéw metalowych do |szt.
d.1.9/2613-03 $cian
poz.56*4 szt. 143.052
RAZEM 143.052
58/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.1.9/2613-06
5.63"2.62+(3.90+4.12)*2.62 m?2 35.763
RAZEM 35.763
59|KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu gazobe- |m2
d.1.9/0301-01 tonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
(2.93+3.70)*2.62+2.93*2.62"2-0.9"2.0 m?2 30.924
RAZEM 30.924
60|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m?2
d.1.9/0830-02
poz.59 m2 30.924
RAZEM 30.924
61/KNR K-04  |Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu betono- |m?2
d.1.9/0301-05 wym wykonywane recznie grubos$ci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
10.08+4.09 m?2 14.170
RAZEM 14.170
62|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.9/0830-06
poz.61 m2 14.170
RAZEM 14.170
63|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.9/0713-01
46.48*3.93+16.02*2*3.93+16.02*1.92*2/2-44.88*1.25 m?2 283.242
RAZEM 283.242
64| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazury na zaprawie klejowej m?2
d.1.9/0840-06
(2.93+1.50)*2*2.62-0.9*2.0 m2 21.413
3.90*2.00+1.61*1.0 m?2 9.410
RAZEM 30.823
65/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.1.9/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.63 m?2 283.242
RAZEM 283.242
66| KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie pod malowanie m?2
d.1.9/0903-03
poz.63 m2 283.242
(8.75+2.94)*2*2.62-4*0.9*2.0+(2.93+3.70)*2*2.62-0.9%2.0+(5.63+3.27)*2*2.62+ |m2 127.510

5.20*2.62-3.90"2.0+5.44*2.62
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(3.23"4+4.29*2+3.86*2+6.51*6+11.56+7.68)*3.52-0.9*2*2.0-1.50*2.0*3*2+ m2 287.421
(1.50+2.0*2)*0.24*3*0.24
poz.55 m2 254.857

RAZEM 953.030
67|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na stropach - reczne gruntowanie pod malowanie m?2
d.1.9/0904-03
poz.61 m2 14.170
RAZEM 14.170
68|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $ciani |m2
d.1.9/1510-01 stropéw
p0z.66+p0z.67 m2 967.200
RAZEM 967.200
69|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m (na $cianach |m?2
d.1.9/1610-01 szczytowych)
15.92*2*3.93+16.02*1.92*2/2 m?2 155.890
RAZEM 155.890
1.10 Elewacja
70/ZKNR C-2 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie powierzchni $ciany wschodniej|m2
d.1.1/0101-02 i potudniowej na powierzchni skutych tynkéw (pas 60 cm od poz. gruntu)
0
poz.8 m2 33.264
RAZEM 33.264
71/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - odgrzybienie powierzchni $ciany wschodniej i potud- |m?2
d.1.1/0101-03 niowej na powierzchni skutych tynkow
0
poz.8 m2 33.264
RAZEM 33.264
72|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich m?2
d.1.1]0902-01
0
poz.8 m2 33.264
RAZEM 33.264
73|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji (oczyszczenie powierzchni pod  |m?2
d.1.1/2611-01 wklejenie siatki z tworzywa)
0
(16.50*2+46.48)*3.93+16.50*1.92*2/2-p0z.39 m?2 287.936
RAZEM 287.936
74/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.1]2613-06
0
p0z.73+p0z.75 m2 304.725
RAZEM 304.725
75/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 12 cm do $cian (elewacja zachodnia) |m?2
d.1.1/2613-01
0
0.3*3"2*3.93+2.93*3.93-1.50%1.20 m?2 16.789
RAZEM 16.789
76|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do |szt.
d.1.1]2613-03 scian
0
poz.75*4 szt. 67.156
RAZEM 67.156
77|KNR 0-23 Gruntowanie elewacji pod malowanie farbg silikatowg m?2
d.1.1]2611-02
0
p0z.73+p0z.75 m2 304.725
RAZEM 304.725
78/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|mz2
d.1.1/1505-10 gtadkich bez gruntowania
0
poz.77 m2 304.725
RAZEM 304.725
79/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m (na $cianach |m?2
d.1.1{1610-01 szczytowych)
0
16.50*2*3.93+16.50*1.92*2/2 m?2 161.370
RAZEM 161.370
80 Sporzadzenie Dokumentacji zabezpieczenia przed wybuchem oraz Ocene za- |szt.
d.1.1|kalk. wiasna |grozenia Wybuchem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 7096 Uzytkownik: PPU KST




