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I. Postanowienia wstepne

i

Przedmiot Instrukgii

Celem niniejszej Instrukcji jest okreslenie zasad organizacji i wykonywania prac przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego w Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.

Przeznaczenie i zakres stosowania Instrukgji

Niniejsza Instrukcja przeznaczona jest dla upowaznionych oséb dozoru i eksploatacii
wykonujgcych prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych oraz w ich
poblizu.

Instrukcja ma zastosowanie przy obstudze, konserwacji, remontach, montazach oraz
pracach kontrolno-pomiarowych wykonywanych przy urzgdzeniach energetycznych
eksploatowanych przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. (skrét
PEC Gliwice).

Odpowiedzialno$¢ Pracodawcy PEC Gliwice.

a) Eksploatacje wtasnych i powierzonych urzadzen i instalacji energetycznych

b) Opracowywanie aktualizacji i zatwierdzanie instrukcji eksploatacji

c) Upowaznianie osdb do wykonywania w jego imieniu okreslonych czynnosci i prac

d) Prowadzenie wykazu oséb upowaznionych

e) Pracodawca w stosunku do wiasnych pracownikéw wykonujgcych prace
eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych jest odpowiedzialny za bezpieczng
organizacje i wykonanie tych prac.

f) Odpowiedzialno§¢ pracodawcy w zakresie organizacji prac przy urzgdzeniach
energetycznych stwarzajgcych mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego oraz prac szczegélnie niebezpiecznych dotyczy:

- wydawania polecen przez poleceniodawce na wykonywanie prac eksploatacyjnych
przy urzgdzeniach energetycznych oraz wykonywania innych szczegdlnie
niebezpiecznych prac

— skoordynowania przez koordynujacego wykonania prac zwigzanych z ruchem
urzgdzen

— przygotowania i przekazania strefy pracy przez dopuszczajgcego

— rozpoczecia i wykonania pracy przez kierujgcego zespotem

— zakonczenia pracy i likwidacji miejsca pracy odpowiednio przez kierujacego
zespotem i dopuszczajgcego.

Odpowiedzialno$¢ Pracodawcy Pracownikéw Zewnetrznych:

a) Pracodawca zewnetrzny zostaje wskazany przez odpowiedni zapis w Umowie na
wykonywanie zleconych prac

b) Pracodawca zewnetrzny realizujgc czynnosci lub prace eksploatacyjne oraz
pomocnicze jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowien niniejszej instrukgcji
przez swoich pracownikow.

c¢) Pracodawca pracodawcow zewnetrznych odpowiada za zapoznanie w sposéb
udokumentowany z organizacjg pracy oraz zagrozeniami jakie wystepujg podczas
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wykonywania czynno$ci i prac eksploatacyjnych i pomocniczych przy urzgdzeniach
energetycznych

d) Pracodawca zewnetrzny odpowiada za:
Upowaznianie oséb do wykonywania w jego imieniu okreslonych czynnosSci
eksploatacyjnych oraz prowadzenie wykazu oséb upowaznionych

Wszystkie prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych wykonywane przez
pracownikéw firm obcych w ramach zawartej z PEC Gliwice umowy lub zlecenia beda
wykonywane na podstawie polecenia pisemnego wystawionego przez upowaznionych
pracownikow pracodawcy PEC Gliwice lub na podstawie protokolu przekazania
okreslonej grupy urzadzen lub instalacji w eksploatacje obcemu Wykonawcy.

Wyjatek stanowig prace polegajace na regeneracji két bijakowych miynow MWK 12,
ktére nalezg do powtarzalnych i prowadzone bedg na wyznaczonym stanowisku pracy
na podstawie opracowanej przez Wykonawce prac i zatwierdzonej przez kierownika
komorki organizacyjnej bedacej zleceniodawcg prac instrukcji organizacji tych prac.
Prace, oktérych mowa wykonywane sg na podstawie zawartej z firmg umowy
w ramach zadania: ,Usfugi remontowe oraz prace eksploatacyjne w PEC Gliwice- teren
Zakfadu Cieplnego Nr 1”

Pracodawca PEC Gliwice w stosunku do pracownikéw firm obcych ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczng organizacje prac w zakresie:

wydawania polecen przez poleceniodawce na wykonywanie prac eksploatacyjnych
(polecenie wydaje upowazniony pracownik PEC Gliwice)

skoordynowania przez koordynujacego wykonania prac zwigzanych z ruchem urzadzen
(koordynujacym jest upowazniony pracownik PEC Gliwice)

przygotowania i przekazania strefy pracy przez dopuszczajgcego (dopuszczajgcym jest
upowazniony pracownik PEC Gliwice) w obecnosci kierujgcego zespotem firmy obcej.
likwidacje miejsca pracy w zakresie obowigzkéw spoczywajgcych na dopuszczajgcym
(pracownik PEC Gliwice oraz kierujgcy zespotem firmy obcej

Odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo wszystkich pracownikéw firm obcych
wykonujgcych prace na terenie i w obiektach PEC Gliwice ponosi Wykonawca prac.

Pracodawca pracownikdéw zewnetrznych zobowigzany jest do :

zapewnienia statego i bezposredniego nadzoru nad pracownikami wykonujgcymi
zlecone prace. Wykaz osdb dozoru petnigcych nadzér nad wykonaniem zleconych prac
powinien by¢ kazdorazowo okres$lany w umowach zawieranych na wykonanie prac.
zapewnienia, aby osoba dozoru posiadata wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na
stanowisku dozoru lub w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac dodatkowe
uprawnienia, o ile takie bedg wymagane. Wymagania w zakresie uprawnien okreslone
zostang w zawartej na wykonanie prac umowie/zleceniu.
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10.

11.

wiasciwego doboru osdb do wykonania poleconej pracy

sprawdzenia przez kierujagcego zespotem przygotowania strefy pracy i przyjecia jej jezeli
zostata przygotowana wiasciwie

zapoznania w sposob udokumentowany kazdego z cztonkéw zespotu z wystepujacymi
zagrozeniami w strefie pracy i w jej bezposrednim sgsiedztwie oraz z metodami
bezpiecznego wykonania pracy

egzekwowania od kazdego czionka zespolu stosowania wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego, wiasciwych narzedzi i sprzetu

zapewnienia wykonania pracy w sposéb bezpieczny

przedstawienia Pracodawcy PEC Gliwice wykazu pracownikdw upowaznionych do
petienia funkcji kierujgcego zespotem, ktérzy moga taka funkcje zajmowac w poleceniu
pisemnym w zwigzku z realizowang umowa/zleceniem.

zobowigzany jest do niezwlocznego / tj. telefonicznego w czasie do jednej godziny/
informowania Pracodawce PEC Gliwice o kazdym wypadku przy pracy, ktére wystapity
podczas wykonywania prac na umowe/zlecenie PEC- Gliwice. Obowigzuje forma
pisemna zgtoszenia do trzech dni wypadku przy pracy zaistnialtego na obiektach
PEC-Gliwice do stuzb BHP.

W przypadku prowadzenia prac przez Wykonawce na podstawie protokotu przekazania
eksploatacji Wykonawca :

zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznej organizacji prac eksploatacyjnych
prowadzonych na podstawie protokotu przekazania eksploatacji na terenie objetym
przekazaniem

posiadania podpisanego przez prowadzgcego eksploatacje urzgdzen protokolu
przekazania eksploatacji, w ktérym kazdorazowo w szczegélno$ci okresla sie:

miejsce wykonywanej pracy oraz przewidywany czas trwania prac

opis wykonywanej pracy oraz ich podstawe jej wykonania w ustalonych umownie
granicach eksploatac;ji

ilo§¢ i nazwe urzgdzen energetycznych wystepujgcych na terenie objetym

przekazaniem

sposéb zabezpieczenia wystepujgcych na terenie objetym przekazaniem urzadzen
energetycznych przed stworzeniem z ich strony zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
podczas ich prowadzenia

osobe odpowiedzialng za prawidtowa organizacje prac na terenie objetym przekazaniem
z podaniem stanowiska, funkcji oraz numeru telefonu.

Osoba upowazniona przez Pracodawce — PEC Gliwice prowadzaca eksploatacje
danego obiektu energetycznego lub urzgdzenia lub zespolu urzadzer zobowigzana jest
do przekazania eksploatacji tego obiektu, urzadzenia lub zespotu urzadzen wytacznie
Wykonawcy prac, z ktérym zostata zawarta umowa na wykonanie prac
eksploatacyjnych.



Nr : IN-02-016
‘ " Organizacja prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach Wydanie : 2

Data ;o 10,10.2023r

energetycznych stwarzajgcych mozliwosé wystgpienia szczegdlnego
PEC zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

SLIWCE Strona/ Stron: 7/58

12. Wykonawca przejmujgcy w eksploatacje urzadzenia energetyczne zobowigzany jest
zapewni¢, by prace wykonywane byly przez osoby uprawnione i upowaznione.

13. Za aktualizacje niniejszej instrukcji odpowiedzialny jest Gtéwny Inzynier Cieptowni.

14. Za organizacje pracy zgodnie z postanowieniami niniejszej Instrukcji odpowiedzialna jest
kadra kierownicza oraz pracownicy upowaznieni przez pracodawce prowadzgcego
eksploatacje urzadzen energetycznych do wystawiania polecen pisemnych na prace,
koordynacje pracy, dopuszczania do pracy oraz pracownicy Kierujgcy zespotem.

Il. Okreslenia i definicje

Pracodawca pracownikéw zewnetrznych (Wykonawca) — osoba fizyczna, osoba prawna
albo jednostka organizacyjna wykonujgca prace na podstawie umowy lub na zlecenie na
terenie lub na rzecz zlecajgcego, tj. Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.
Wykonawcg jest kazda firma obca realizujgca zadania w obiektach i na terenie PEC Gliwice
Sp. z o.0.

Pracodawca PEC- Gliwice - (Przedsigbiorstwo) — Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej —
Gliwice Sp. z 0.0. prowadzace eksploatacje urzadzen energetycznych - tj. Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.0.

Urzadzenie energetyczne — urzadzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepiséw prawa
energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania,
dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw i energii.

Obiekt energetyczny- budynek bgdZz pomieszczenie, w ktérym znajdujg sie urzgdzenia
energetyczne.

Pomieszczenie lub teren ruchu energetycznego - odpowiednio wydzielone
pomieszczenie lub teren, badz cze$¢ pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni
w budynkach lub poza budynkami, w ktoérych zainstalowane sg urzgdzenia energetyczne
dostepne tylko dla upowaznionych oséb.

Prace eksploatacyjne — prace wykonywane przy urzadzeniach energetycznych

z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wymagan ochrony srodowiska w zakresie:

— obsiugi, majgce wplyw na zmiany parametréw pracy obstugiwanych urzgdzen
energetycznych,

- konserwaciji, zwigzane z =zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu
technicznego urzadzen energetycznych,

— remontéw urzadzen energetycznych zwigzanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu
doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

- montazu, niezbedne do instalowania i przylgczania urzadzen energetycznych,

— kontrolno-pomiarowym, niezbedne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrow
eksploatacyjnych, jakosci regulaciji i sprawno$ci energetycznej urzadzen energetycznych.
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Prace pomocnicze przy urzadzeniach energetycznych - prace niebedgce pracami
eksploatacyjnymi, do ktérych zalicza sie w szczegolnosci prace: budowlane, malarskie,
porzadkowe, pielegnacyjne, transportowe oraz zwigzane z obsiugg sprzetu
zmechanizowanego.

Rozbrojenie urzadzenia - w sensie elektrycznym jest rozumiane jako wytgczenie i odigczenie
urzgdzenia spod napigcia zasilania oraz skuteczne zabezpieczenie urzadzenia przed jego
przypadkowym zatgczeniem. Wytgczenie, odigczenie i skuteczne zabezpieczenie urzgdzenia
nalezy potwierdzi¢ poprzez ogledziny wylaczonego urzgdzenia ( sprawdzenie widocznej
przerwy w obwodzie lub oznaczenia stanu tgcznika ) oraz potwierdzenie stanu bez
napieciowego w miejscu przylaczenia za pomocg przeno$nego wskaznika napiecia.

Zazbrojenie urzadzenia — w sensie elektrycznym jest rozumiane jako przygotowanie
urzgdzenia do ruchu tj. podanie napigcia zasilania umozliwiajgce uruchomienia urzgdzenia
przez obstuge.

Strefa pracy — odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie
niezbednym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych.

Osoba uprawniona — osobe posiadajgcg kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn.
zm.)

Osoba upowazniona — osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie przez pracodawce do
wykonywania okreslonych przez niego czynnosci lub prac eksploatacyjnych.

Osoby dozoru — osoby, do ktérych zalicza sie stanowiska osdb kierujgcych czynnosciami
oséb wykonujacych prace przy eksploatacji urzadzen i instalacji, spelniajgce wymagania
kwalifikacyjne uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

Obstuga ruchowa — uprawnieni pracownicy Przedsigbiorstwa zatrudnieni na stanowiskach
eksploatacji lub dozoru, ktérym powierzono obsluge okreslonej grupy urzadzen i instalacji
energetycznych oraz pracownicy kierujgcy czynnosciami tych osob.

Zespot pracownikéw — co najmniej dwie osoby wykonujgce prace.

Swiadectwo kwalifikacyjne — Swiadectwo stwierdzajgce spelnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-
pomiarowym dla okreslonych rodzajéw urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane
w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

Poleceniodawca — osoba upowazniona, wyznaczona przez pracodawce do wydawania
polecen pisemnych, posiadajgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Koordynujacy — osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce do koordynacii
prac okreslonych w poleceniu pisemnym, zwigzanych z ruchem urzadzen energetycznych,
posiadajgca wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.
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Dopuszczajacy — osoba wyznaczong przez poleceniodawce i upowazniona przez

pracodawce do wykonywania czynnosci zwigzanych z dopuszczeniem do prac
eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz
zakonczenia pracy, posiadajgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
eksploataciji.

Kierujacy zespolem - osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce
do kierowania zespolem, posiadajgca umiejetno$ci zawodowe w zakresie wykonywanej
pracy oraz wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploataciji.

Koordynator - pracownik sprawujacy nadzér nad bezpieczernstwem wszystkich
pracownikéw wykonujgcych prace w tym samym miejscu, w razie, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw (zgodnie z art.208 Kp).

Nadzorujacy - wyznaczony przez poleceniodawce pracownik, posiadajgcy wazne
swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wykonujgcy wytgcznie
czynno$ci dozoru.

Czynnosci taczeniowe — czynnosci wykonywane przez pracownikéw uprawnionych majgce
na celu doprowadzenie do stanu nieczynnego urzadzen lub instalacji, przy ktérych
prowadzone bedg prace, przygotowanie instalacji lub urzadzenia do prowadzenia prac oraz
wykonanie czynno$ci majgce na celu przywrécenie im gotowosci do uruchomienia
po zakorczeniu prac.

Odstep ergonomiczny — odstep w powietrzu dopuszczajacy w ograniczonym zakresie biedy
ruchowe i btedy w ocenie odlegtosci przy prowadzeniu prac przy minimalnej odlegtosci
zblizenia, przy uwzglednieniu rodzaju czynnosci wykonywanych przez osobe,
jak i uzywanych narzedzi.

Obszar robét — okreslona, wydzielona, oznakowana i w sposéb udokumentowany
przekazana Wykonawcy wraz z urzgdzeniami i instalacjami strefa wykonywahia prac
objetych instrukcjg organizacji robét lub inng formg organizacji prac, w ktorej wyznaczone
bedg miejsca wykonywania pracy.

Inne prace — przez stosowane w Instrukcji okreslenie ,inne prace” — nalezy rozumie¢ prace
wykonywane na rzecz i terenie Przedsigbiorstwa inne niz prace z zakresu eksploatacji
urzadzen energetycznych.

Przerwa w pracy niewymagajaca ponownego dopuszczenia — jezeli w czasie trwania
przerwy zespot pracownikéw nie opuscit strefy pracy lub strefa pracy na czas opuszczenia
go przez zespot pracownikéw zostala zabezpieczona przed dostepem o0s6b postronnych
albo nie zostalo stwierdzone pogorszenie zabezpieczenia strefy pracy oraz warunkéw
bezpiecznego wykonania pracy. (podlega indywidualnej ocenie kierujgcego zespotem
pracownikow).

Prace szczegdlnie niebezpieczne — prace ustalone w rozumieniu ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, ktore nie
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zostaly ujete w wykazie prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach stwarzajgcych mozliwoéé
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Przestrzenn zagrozona wybuchem - przestrzen, w ktoérej moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa w ilosciach wymagajacych podjecia specjalnych srodkéw w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Urzadzenia i instalacje energetyczne nieczynne — urzadzenia i instalacje energetyczne,
do ktorych za pomocg istnigjgcych tacznikdw i armatury nie ma mozliwosci podania
czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie.

Zbiorniki - zbiorniki, kanaly, studnie, studzienki kanalizacyjne, wnetrza urzgdzen
technicznych i inne zamkniete przestrzenie, do ktérych wejscie odbywa sie przez wiazy
lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposéb utrudniony.

I1l. Kwalifikacje pracownikéw wykonujacych prace eksploatacyjne
przy urzadzeniach energetycznych.

1. Eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci mogg zajmowac¢ sie osoby, ktére spetniajg
wymagania kwalifikacyjne dla nastepujacych rodzajow prac i stanowisk pracy:

a) eksploatacji — do ktérych zalicza sie stanowiska os6b wykonujacych prace w zakresie
obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym,

b) dozoru — do ktérych zalicza sie¢ stanowiska oséb kierujgcych czynnos$ciami oséb
wykonujgcych prace w zakresie prac wskazanych wyzej oraz stanowiska
pracownikéw technicznych sprawujgcych nadzér nad eksploatacja urzadzen,
instalaciji i sieci).

2. Prace, o ktérych mowa w pkt. 1 dotycza wykonywania czynnos$ci:

a) majgcych wplyw na zmiany parametrow pracy obslugiwanych urzgdzen,
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wymagan ochrony $rodowiska w zakresie
obstugi,

b) zwigzanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu technicznego
urzadzen instalacji i sieci — w zakresie konserwaciji,

¢) zwigzanych z usuwaniem usterek, uszkodzen oraz remontami urzgdzen, instalacji
i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego — w zakresie
remontow,

d) niezbednych do instalowania i przytaczania urzadzen, instalacji i sieci — w zakresie
montazu,

e) niezbednych do dokonania oceny stanu technicznego, parametréw eksploatacyjnych,
jakosci regulacji i sprawnosci energetycznej urzadzen, instalacji i sieci — w zakresie
kontrolno-pomiarowym.

3. Osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci, w celu uzyskania
potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykaza¢ si¢ odpowiednig wiedza
z zakresu:



&

Nr : IN-02-016

Organizacja prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach Wydanie : 2

energetycznych stwarzajacych mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego

s zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego Data  : 10.10.2023r
EUee Strona/ Stron: 11/58
a) na stanowiskach eksploataciji:
— zasad budowy, dziatania oraz warunkéw technicznych obstugi urzadzen, instalaciji
sieci,
- zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urzgdzen, instalac;ji i sieci,
- zasad i warunkow wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montazowych,
- zasad | wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,
- instrukcji postgpowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia
bezpieczenstwa obslugi urzadzen lub zagrozenia zycia, zdrowia i $rodowiska.
b) na stanowiskach dozoru:

przepiséw dotyczacych przytgczania urzadzen i instalacji do sieci, dostarczania
paliw energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci,
przepiséw i zasad postepowania przy programowaniu pracy urzgdzen, instalacji
i sieci z uwzglednieniem zasad racjonalnego uzytkowania paliw i energii,
przepisow dotyczacych eksploatacji, wymagan w zakresie prowadzenia
dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacii
urzgdzen, instalacji i sieci,

przepisdw dotyczacych budowy urzgdzen, instalacji i sieci oraz norm i warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ te urzagdzenia, instalacje i sieci,
przepisbw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, z uwzglednieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagan
ochrony $rodowiska,

zasad postepowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu urzadzen przytgczonych do sieci,

zasad dysponowania mocg urzgdzen przylgczonych do sieci,

zasad i warunkéw wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montazowych.

4. Rodzaje urzadzen, instalacji i sieci energetycznych eksploatowanych przez PEC-Gliwice

przy ktérych wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

Grupa . Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace, magazynujace

przetwarzajgce, przesytajgce i zuzywajgce energie elektryczna;

1. Nie dotyczy

2. urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1kV

3. urzadzenia, instalacje i sieci 0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV i o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 30kV,

4. urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym
niz 30kV i napieciu znamionowym nie wyzszym niz 110kV
. Nie dotyczy
. Nie dotyczy

Nie dotyczy
sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego

5
6
7. urzgdzenia elektrotermiczne,
8
9
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10.  Nie dotyczy

11.  elektryczne urzgdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

12.  urzadzenia umozliwiajgce magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie
do sieci elektroenergetycznej o mocy wyzszej niz 10kW.

13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzgdzenia i instalacje automatycznej
regulacji, sterowania i zabezpieczen urzgdzen i instalacji wymienionych w pkt.
2,3,4,7,11,12.

14.  Nie dotyczy

15.  Nie dotyczy

16.  Nie dotyczy

Grupa Il. Urzadzenia wytwarzajgce, magazynujace, przetwarzajace, przesylajgce i

zuzywajgce cieplo oraz inne urzgdzenia energetyczne:

1.

10

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

kotty parowe oraz wodne na paliwa stale, plynne i gazowe o mocy powyzej 50 kW i
mocy nie wyzszej niz 500kW wraz z urzgdzeniami pomaocniczymi;

. kotly parowe oraz wodne na paliwa state plynne i gazowe, 0 mocy wyzszej niz 500kW

i 0 mocy nie wyzszej niz 1800kW, wraz z urzgdzeniami pomocniczymi;
kotly parowe oraz wodne na paliwa state plynne i gazowe, o mocy wyzszej niz 500kW
i 0 mocy wyzszej niz 1800kW, wraz z urzgdzeniami pomocniczymi;

. sieci i instalacje cieplne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi o przesyle ciepta

powyzej 50 kW i o przesyle ciepta nie wyzszym niz 500kW;

5. sieci i instalacje cieplne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi o przesyle ciepta
wyzszym niz 500kW;

6. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyzszej niz 50kW i o mocy nie wyzszej niz
15MW wraz z urzadzeniami pomocniczymi;

turbiny parowe oraz wodne o mocy wyzszej niz 15MW i o mocy nie wyzszej niz

15MW wraz z urzadzeniami pomochiczymi

turbiny parowe oraz wodne o mocy wyzszej niz 100 MW i o0 mocy nie wyzszej niz 500

MW wraz z urzadzeniami pomocniczymi

turbiny parowe oraz wodne o mocy wyzszej niz 500 MW wraz z urzadzeniami

pomochiczymi

. przemysiowe urzgdzenia odbiorcze pary i goracej wody powyzej 50 kW i mocy nie

wyzszej niz 500 kW
przemystowe urzgdzenia odbiorcze pary i gorgcej wody o mocy wyzszej niz 500 kW
Urzadzenia wentylacji, klimatyzacji i chtodnicze o mocy wyzszej niz 50kW i 0 mocy
nie wyzszej niz 500kW;
Urzgdzenia wentylacji, klimatyzacji i chtodnicze o mocy wyzszej niz 500kW
pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyzej 50 kW i mocy nie wyzszej
niz 500kW
pompy ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyzszej niz 500kW
sprezarki o mocy powyzej 20 kW i o mocy nie wyzszej niz 200kW oraz
instalacje sprezonego powietrza i gazéw technicznych,
sprezarki o mocy wyzszej niz 200kW oraz instalacje sprezonego powietrza i
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gazéw technicznych;
18. urzgdzenia do sktadowania, magazynowania i roztadunku paliw o pojemnosci
sktadowania odpowiadajgcej masie ponad 100 Mg,
19. piece przemystowe o mocy wyzszej niz 50kW
20. urzgdzenia umozliwiajgce przechowywanie ciepfa lub chtodu w celu ich
pbézniejszego wykorzystania o0 mocy wyzszej niz 10kW
21. aparatura kontrolno—pomiarowa i urzadzenia automatycznej regulacji do
urzadzen, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1-20
22. Nie dotyczy
23. Nie dotyczy
24, Nie dotyczy
Grupa lll. Urzadzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzajgce, przetwarzajgce

przesylajgce, magazynujgce i zuzywajgce paliwa gazowe:
1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy
3. urzadzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ci$nieniu nie wyzszym niz 0,5 MPa (gazociagi, stacje
gazowe, zespoly gazowe na przytgczu, w tym punkty gazowe);
sieci gazowe rozdzielcze o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 MPa (gazociagi, stacje gazowe,
zespoly gazowe na przytaczu, w tym punkty gazowe);
urzadzenia i instalacje gazowe o cisnieniu nie wyzszym niz 5 kPa
urzadzenia i instalacje gazowe o ciSnieniu nie wyzszym niz 5 kPa
przemystowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyzszej niz 50kW
. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno—pomiarowa, urzgdzenia sterowania do urzadzen, instalacji i
sieci wymienionych w pkt 1-9
11. Nie dotyczy
12. Nie dotyczy
13. Nie dotyczy
14. Nie dotyczy
15. Nie dotyczy
. Pracodawca moze dopuscié do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach
energetycznych osoby niebedgce osobami uprawnionymi:
a) w celu przyuczenia do zawodu z uwzglednieniem przepiséw w sprawie
zatrudnienia mtodocianych,
b) reprezentujgce organy nadzoru,
¢) prowadzace specjalistyczne prace serwisowe.
Prace wykonywane przez osoby nie posiadajace wymaganych kwalifikacji mogg by¢
realizowane wylgcznie pod nadzorem osoby upowaznione;.

o

Lo~

. Pracownicy przyjmowani do pracy na stanowiska zwigzane z wykonywaniem prac
eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych, do czasu uzyskania odpowiednich
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kwalifikacji (uprawnien energetycznych), w celu przyuczenia do zawodu pracujg
wylgcznie pod nadzorem pracownika upowaznionego, wyznaczonego do tego celu
imiennie przez kierownika/mistrza jednostki organizacyjnej zatrudniajacej tego
pracownika.

7. Pracownicy prowadzacy specjalistyczne prace serwisowe przy urzgdzeniach
energetycznych, nie posiadajgcy uprawnien energetycznych pracujg wylgcznie pod
nadzorem osoby upowaznione;j.

IV. Podstawowe wymagania bezpieczenstwa podczas wykonywania
prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych

1. Postanowienia ogdlne

1.1 Prace eksploatacyjne przy urzagdzeniach energetycznych powinny byé prowadzone
zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierajgcymi w szczegdlnosci:

— charakterystyke  urzadzenia  energetycznego lub  grupy urzadzen
energetycznych

- opis w niezbgdnym zakresie uktaddéw automatyki, pomiaréw, sygnalizacji,
zabezpieczen i sterowan,

- zestaw rysunkow, schematéw i wykreséw z opisami zgodnymi z obowigzujgcym
nazewnictwem w jezyku polskim,

- opis czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obslugg w czasie pracy
i zatrzymaniem urzgdzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego
urzadzenia,

— zasady postepowania w razie awarii oraz zakftécen w pracy urzadzenia
energetycznego lub grup urzadzen energetycznych,

- wymagania w zakresie eksploatacji urzgdzenia energetycznego oraz terminy
przeprowadzania przeglgddw, préb i pomiarow,

- wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych
dla danego urzadzenia energetycznego lub grupy urzadzen energetycznych,

- identyfikacje zagrozen dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz dla $rodowiska
naturalnego zwigzanych z eksploatacjg danego urzgdzenia energetycznego lub
grupy urzadzen energetycznych oraz zasady postepowania pozwalajgce na
eliminacje podanych zagrozen,

— organizacje prowadzenia prac eksploatacyjnych,

- wymagania dotyczgce Srodkéw ochrony zbiorowej Ilub indywidualne;j,
zapewnienia  asekuracji, tgczno$ci oraz innych technicznych lub
organizacyjnych $rodkéw ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka
zawodowego, zwanych dalej ,srodkami ochronnymi”, okreslone w odrebnych
przepisach,
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- wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sige eksploatacja danego
urzgdzenia lub grupy urzadzen energetycznych, okreslone w odrebnych
przepisach.

2. Prace eksploatacyjne w kottach lub w zbiornikach

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5,

2.6.

2.7

Prace eksploatacyjne w kottach oraz w komorach, kanatach i rurociggach sieci
cieplnych nie moga by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 40°C.

Prace eksploatacyjne w kottach Ilub zbiornikach wykonuje sie po ich
technologicznym wytgczeniu, skutecznym przewietrzeniu oraz zabezpieczeniu
przed wystgpieniem czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenia dla oséb
wykonujacych te prace.

Jezeli w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych urzgdzenia energetycznego
okreslonych w ogélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy mogg
gromadzi¢ sie lub wystepowaé pary cieczy lub gazy stwarzajgce zagrozenie dla
zdrowia lub zycia, bezposrednio przed kazdym wejsciem do tej przestrzeni
urzgdzenia energetycznego:

a) przewietrza si¢ te przestrzen,

b) dokonuje sie w tej przestrzeni pomiaru stezenia par cieczy lub gazéw,

c) sprawdza sie, czy stezenie par cieczy Ilub gazéw nie przekracza
dopuszczalnych wartosci okreslonych w przepisach w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezenn i natezenn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy,

d) wartosci okreslonych w przepisach w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

W  przypadku, gdy stezenie przekracza dopuszczalne wartosci nalezy
doprowadzi¢ do obnizenia stezenia par cieczy lub gazéw, co najmniej
do poziomu dopuszczalnego.

Jezeli nie jest mozliwe obnizenie stezenia par cieczy lub gazéw ponizej wartos¢
dopuszczalnych, rozpoczecie i prowadzenie prac eksploatacyjnych
jest dopuszczalne po zapewnieniu odpowiednich srodkéw ochronnych.

Karta badan czynnikébw szkodliwych dla zdrowia (tj. par cieczy lub gazow
stwarzajgcych zagrozenie), jakie przeprowadzone zostaly przed podjeciem
pracy w zbiorniku oraz rejestr stanowi zatgcznik do kazdego polecenia
pisemnego dotyczgcego wykonywania prac w zbiornikach. Wzér karty badar
oraz rejestru stanowi FO-016-223 do niniejszej Instrukcji.

Zabronione jest wykonywanie prac wewnatrz urzgdzen energetycznych,
na co najmniej dwoéch poziomach réwnoczesnie, jezeli strefa pracy zostata
usytuowana jedna nad druga, bez wymaganego zabezpieczenia.
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Bezposrednio przed przystgpieniem do pracy w kottach lub zbiorniku osoba

kierujgca pracownikami jest obowigzana do poinformowania ich o:

a) zakresie pracy, jaka majg wykonac,

b) rodzaju zagrozen, jakie mogg wystapic,

c¢) niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich
stosowania,

d) sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi wewnatrz kotta lub zbiornika,
a asekurujgcymi ich z zewnatrz zbiornika,

e) sposobie postepowania w razie wystapienia zagrozenia.

Podczas przebywania oséb wewnatrz zamknietych przestrzeni tj. : kottéw,
elektrofiltrow, zasobnikéw przykottowych  lub zbiornikéw wszystkie wiazy,
i wzierniki otwiera sie i zabezpiecza przed ich zamknieciem specjalistycznym
przyrzgdem montowanym pomiedzy ruchomym i nieruchom elementem witazu
w sposob okreslony w instrukcji eksploatacji, zapewniajacy pewne utrzymanie
go w pozycji pelnego otwarcia, a jezeli nie jest to wystarczajgce do dotrzymania
wymaganych parametréw temperatury powietrza w kotle lub zbiorniku, stosuje
sie staly nadmuch powietrza z zewnatrz.

Whnetrze zamknietej komory tj.: kotta, elektrofiltra, zasobnika lub zbiornika
powinno by¢ oswietlone przy uzyciu zrédta $wiatta elektrycznego o bezpiecznym
napigciu. Elektronarzedzia uzywane wewnatrz zbiornika lub kotta powinny by¢
zasilane przez transformator separacyjny.

Transport narzedzi i innych przedmiotéw oraz materiatbw wewnatrz zbiornika
powinien odbywaé sie w sposéb niestwarzajgcy zagrozen
i ucigzliwosci dla zatrudnionych tam pracownikéw.

Jezeli praca ma by¢ wykonywana wewnatrz zbiornika zawierajgcego materialy
ptynne lub sypkie, w ktorym istnieje mozliwo$¢ zasypania lub utoniecia
pracownika wéwczas niezaleznie od zabezpieczenia odpowiednimi $rodkami
ochrony indywidualnej, pracownik powinien by¢ opuszczany do wnetrza zbiornika
na pomoscie lub innym urzadzeniu umozliwiajgcym bezpieczne wykonanie pracy.
Wykonywanie prac wewnatrz zasobnikow weglowych prowadzone bedg
na podstawie szczegodtowej instrukcji wykonywana tych prac.

Pracownicy wykonujgcy prace wewnatrz kotta lub zbiornika powinni by¢
asekurowani, co najmniej przez jedng osobe znajdujaca sie na zewngtrz. Osoba
asekuracyjna powinna by¢ w stalym kontakcie z pracownikami znajdujgcymi sie
wewnatrz oraz mie¢ mozliwos¢ powiadomienia innych oséb mogacych, w razie
potrzeby niezwiocznie udzieli¢ pomocy.

Pracownik wchodzacy do komory kotta lub zbiornika powinien by¢ wyposazony
w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualnej, w szczegolnosci:
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a) szelki bezpieczenstwa z linkg umocowang do odpowiedniego wytrzymatego
elementu konstrukcji zewnetrznej,

b) helm ochronny i odziez ochronng,

c) sprzet izolujgcy ochronny uktad oddechowy.

Postanowienia pkt.2.14. dotycza uprawnionych i upowaznionych pracownikéw
Przedsiebiorstwa wykonujacych zawarte w instrukcjach eksploatacji oraz
stanowiskowych bhp prace eksploatacyjne w komorach cieptowniczych
niskoparametrowych. Decyzje o stosowaniu okreslonego rodzaju $rodkdw
ochronnych podejmuje bezpoéredni przetozony pracownika, tj. mistrz sieci
cieplnych lub osoby kierownictwa.

Wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej osoby asekuracyjnej powinno byc¢
takie jak wyposazenie pracownikéw pracujacych we wnetrzu kotta lub zbiornika.

Niestosowanie ochron ukfadu oddechowego jest dopuszczalne wytgcznie
w warunkach, gdy zawartos¢ tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmnie;
18% oraz gdy w powietrzu tym nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia
w stezeniu przekraczajgcym najwyzsze dopuszczalne stezenie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz nie istnieje niebezpieczenstwo
ich wystgpienia podczas prowadzonych prac w zbiorniku.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych wewnatrz urzadzern i instalacji
technicznych butle powinny znajdowac¢ si¢ na zewnatrz tych urzadzen.

Prace eksploatacyjne, przy wykonywaniu, ktérych mozliwe jest gromadzenie sig
lub wystepowanie pytéw, gazéw, par cieczy lub mgiet stwarzajacych zagrozenie
powstania pozaru lub wybuchu, nalezy prowadzi¢ po usunigciu tego zagrozenia
lub zastosowaniu przewidzianych w instrukcjach wykonywania tych prac $rodkéw
ochronnych.

Udostepniona strefa pracy, w ktdrej istnieje mozliwos¢ wystapienia atmosfery
wybuchowej, powinna spetniaé wymagania przepiséow dotyczgcych minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia
w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Wykaz przestrzeni zagrozonych
wybuchem pylu, strefy zagrozenia oraz ich lokalizacje wskazano w ,Dokumencie
zabezpieczenia przed wybuchem”, ktory stanowi integralng czesé niniejszej
Instrukcji. Dokument wskazuje potencjalne Zrédia zaptonu, opis $rodkow
ochronnych, ktére powinny by¢ podejmowane w celu zapewnienia zagrozenia
wystapienia wybuchu.

3. Prace zwigzane z dostarczaniem oraz magazynowaniem paliw

3.1

Prace eksploatacyjne wewnatrz urzadzen i instalacji stuzacych do dostarczania
oraz magazynowania paliw wymagajgce wytaczenia tych urzadzen i instalacji
z ruchu nalezy wykonywacé po:
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¢

FPEC

= Mt — ]

Nr : IN-02-016

Organizacja prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach Wydanis ;@ 2

energetycznych stwarzajgcych mozliwos¢ wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

Data ¢ 10.10.2023r

Strona/ Stron: 18/58

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

a) calkowitym odcieciu doptywu paliwa,

b) zabezpieczeniu armatury lub urzadzen odcinajgcych doplyw paliwa przed ich
przypadkowym otwarciem,

c) oproéznieniu urzgdzen i instalacji z paliwa, jezeli z przyczyn technologicznych
lub bezpieczenstwa bedzie to wymagane,

d) zamknigciu armatury i urzgdzen odcinajgcych doplyw i sprawdzeniu ich
szczelnosci. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci po doprowadzeniu
do wyeliminowania tych nieszczelnosci,

e) zastosowaniu  okreslonych ~w instrukcjach  $rodkéw  ochronnych
zabezpieczajgcych przed wystgpieniem czynnikdbw mogacych stwarzaé
zagrozenie dla oséb wykonujgcych prace.

Zabronione jest wchodzenie i przechodzenie przez urzadzenia przeladunkowe,
a zwlaszcza przenosniki taSmowe, tadowarki, w czasie ruchu lub chwilowego
postoju tych urzadzen. Zakaz ten nie dotyczy stalych pomostéw i innych
wyznaczonych przej$¢ nad i pod urzadzeniami przeladunkowymi.

Kontrola i regulacja przeno$nika moze by¢ przeprowadzona wtedy, gdy ostony
znajdujg si¢ na swoich miejscach, chyba, ze wykonanie tych czynnoéci jest
niemozliwe bez zdjecia oston. Jezeli wystepuje koniecznos$é zdjecia oston, nalezy
to ograniczy¢ do miejsca bezposrednio zwigzanego z kontrolg lub regulacja,
podejmujgc konieczne Srodki ostroznosci, przy czym zabronione jest
pracownikowi zblizanie si¢ do miejsc, w ktérych moze nastapi¢ uchwycenie ciata
lub odziezy.

Jezeli miejsce, w ktérym ostony sg zdjete znajduje sie w strefie pracy
lub przemieszczania sig¢ ludzi, to miejsce to musi by¢ ogrodzone w celu
zapobiezenia dostgpowi do przenosnika, ktory jest w ruchu.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce do uruchamiania i zatrzymywania przenoénikéw
powinny pozostawac¢ wyraznie oznakowane i fatwo dostepne.

Wszystkie podioza pomostéw i przejs¢ oraz stopnie schodéw powinny byé
utrzymywane w sposéb zapobiegajacy poslizgnigciu.

Zabronione jest pozostawianie narzedzi i innych przedmiotéw na przejéciach,
schodach oraz pomostach.

Zabronione jest w czasie ruchu urzadzen przemieszczanie sie przejsciami
naprawczymi przeznaczonymi wylacznie dla pracownikéw wykonujgcych montaz,
naprawe, remonty i konserwacje urzadzen, dostepne tylko w czasie gdy
przenosnik jest unieruchomiony, a takze stawania i chodzenia po elementach
konstrukcyjnych przenoénikéw.

Zabronione jest reczne usuwanie przedmiotow z przenosnikéw bedgcych
w ruchu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
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Zabrania sie dokonywania we wiasnym zakresie napraw, manipulowania przy
urzadzeniach elektrycznych, wykonywania bez polecenia przetozonego
czynnosci niewchodzacych w zakres obstugi.

Urzadzenia i instalacje, przy ktérych bedg prowadzone prace konserwacyjne,
remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione
czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

Zabrania sie  obslugi  przenosnikbw  taSmowych  eksploatowanych
w  Przedsiebiorstwie pracownikom/osobom nieuprawnionym. Wszystkie
uruchomienia powinny byé przeprowadzane wylgcznie za wiedzg i zgodsg
przetozonych tj. mistrzéw Cieplowni lub oséb kierownictwa.

Prace wewnagtrz zasobnikéw wegla, miynéw, wentylatoréw, separatorow,

cyklonéw oraz innych urzadzer: do naweglania powinny byé wykonywane po:

a) opréznieniu ich z paliwa,

b) oczyszczeniu z pylu weglowego i przewietrzeniu,

c) wytgczeniu z ruchu przenoénikbw oraz innych urzgdzen podajgcych
i odbierajgcych paliwo,

d) trwalym odcieciu od wspolpracujacych urzadzen, z ktérych moglyby
przedostaé sie spaliny, gorgce powietrze.

Wykonywanie prac wewnatrz zasobnikow wegla podczas pracy kotla jest
dozwolone po catkowitym i pewnym odcigciu doplywu wegla oraz po
zastosowaniu $rodkéw zabezpieczajgcych, okreslonych w instrukcjach
eksploatacji tych urzadzen.

Prace na urzadzeniach, na ktérych zainstalowano izotopowe sygnalizatory
poziomu paliwa, powinny by¢é wykonywane po uprzednim zabezpieczeniu przed
promieniowaniem 0s6b wykonujgcych te prace.

Pracownicy dokonujgcy napraw lub remontéw przenosnikéw zobowigzani
sg do stosowania procedury izolacji (blokowania) niebezpiecznej energii we
wszystkich zrédtach zasilania przed podjeciem czynnosci konserwacyjnych lub
naprawczych.

Szczegblowy zasady dotyczace wykonywania w/w prac okreslajg instrukcje
dotyczgce eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze instrukcje stanowiskowe bhp.

4. Prace eksploatacyjne przy sieciach cieplnych

4.1

Prace eksploatacyjne przy sieciach cieplnych wymagajgce wylaczenia

ich z ruchu nalezy wykonywac¢ po:

a) odigczeniu odcinkéw sieci, na ktorych majg by¢ prowadzone prace poprzez
zamkniecie armatury lub urzgdzen odcinajgcych doplyw czynnika grzewczego,

b) zabezpieczeniu armatury lub urzadzern odcinajgcych doplyw czynnika
grzewczego przed przypadkowym otwarciem,
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C) rozprezeniu, odwodnieniu i wychtodzeniu instalacji, jezeli wymaga tego
technologia prac,

d) sprawdzeniu szczelnosci armatury lub urzadzen odcinajgcych doplyw
czynnika grzewczego,

e) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury lub urzadzen odcinajgcych doptyw
czynnika grzewczego znakami, tablicami bezpieczenstwa.

Wymagania nie dotyczg prac, dla ktérych =zastosowana technologia
nie przewiduje wytgczen urzadzen lub instalacji z ruchu.

Jezeli niewystarczajgcym zabezpieczeniem jest zamknigcie armatury
lub urzadzen odcinajgcych doplyw czynnika grzewczego nalezy zastosowad
dodatkowe $rodki techniczne okreslone w instrukcjach wykonywania tych prac,
z zachowaniem zasady podwdjnego zabezpieczenia.

Prace remontowe przy sieciach cieplnych powinny by¢ poprzedzone:

a) zapoznaniem pracownikéw z aktualng dokumentacjg sieci,

b) uzgodnieniami z wiascicielem lub uzytkownikiem znajdujgcych sie w poblizu
prowadzonych prac remontowych elementéw uzbrojenia technicznego terenu
w przypadku sieci podziemnych.

Prace remontowe przy rurociggach i weztach cieplnych nalezy wykonywaé po:

a) odtaczeniu odcinkdéw remontowych poprzez zamkniecie armatury odcinajgcej;
gdy zachodzi potrzeba, zamknigcia nalezy dokona¢ z obydwu stron oraz
od strony odgatezien,

b) zatozeniu odpowiedniej zaslepki lub wymontowaniu czesci rurociggu, jezeli
niewystarczajagcym zabezpieczeniem jest zamkniecie armatury odcinajgcej
z powodu jej nieszczelnosci,

c) zabezpieczeniu armatury odcinajgcej przed nieprzewidywalng zmiang
potozenia oraz oznakowaniu jej tablicami ostrzegawczymi wygrodzeniu
i oznakowaniu migjsc niebezpiecznych,

d) otwarciu w remontowanym odcinku armatury spustowej, odwadniajace;j,
odpowietrzajgcej i rozruchowe;.

Prace remontowe moga by¢ réwniez wykonywane po odigczeniu i wymontowaniu
czesci rurociagu.

Jezeli wykonywanie prac remontowych wymaga obecnosci pracownikow
wewnatrz urzadzen, a w szczegdlnosci wewnatrz rurociggdw, zbiornikéw,
wymiennikéw, zasobnikéw, konieczne jest zabezpieczenie remontowanego
odcinka rurociagu iaélepkami dostosowanymi do ciSnienia roboczego
wystepujgcego w czasie pracy sieci lub urzgdzen, lub odciecie doplywu czynnika
przez dwa szczelne zawieradla z kazdej strony, z ktérej moze zagrozi¢ doplyw
tego czynnika. Zabezpieczeniem odpowiednim moze byé réwniez zamkniecie
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dwoch zawieradet z mozliwoscia rozprezenia czynnika pomiedzy nimi
lub zdemontowanie czesci rurociggu.

Wejscie do komér i kanaléw sieci cieplnych powinno byé poprzedzone kontrolg
stezenia gazow i sprawdzeniem, czy wewnatrz znajduje sie odpowiednia ilos¢
tlenu w powietrzu.

Zabrania sie w urzadzeniach i instalacjach cieplnych:

a) sprawdzania obecnosci gazéw za pomocg otwartego ognia,

b) wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych rurociggéw polegajgcych
na spawaniu, rozkrgcaniu polgczen kotnierzowych, wymianie armatury, jezeli
znajdujg sie one pod cisnieniem czynnika lub napelnione sg goracg woda
o temperaturze powyzej 50°C (zakaz ten nie dotyczy dokrecania
kompensatoréw dtawicowych i dlawikéw armatury, gdy jest to dozwolone
przez producenta urzadzen i zamieszczone w instrukcjach eksploatacyjnych),

c) rozkrecania ztgczy na rurociggach znajdujgcych sie pod cisnieniem czynnika,

d) odkopywania lub odkrywania preizolowanych rurociggéw sieci cieplnych
bedgcych w stanie naprezern wewnetrznych na odcinkach dluzszych niz
dopuszczalne.

Wszystkie prace eksploatacyjne przy sieciach cieplnych oraz w stacjach
wymiennikéw ciepta powinny byé wykonywane zgodnie z postanowieniach
instrukcji eksploatacji oraz stanowiskowych bhp.

5. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

5.1

5.2

Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych, w zaleznosci
od zastosowanych metod i $rodkéw ochronnych zapewniajgcych bezpieczenstwo
pracy, mogg by¢ wykonywane:

a) pod napieciem,

b) w poblizu napiecia,

c) przy wylgczonym napieciu.

Minimalne odstepy w powietrzu od nieostonietych urzgdzen i instalacji
elektrycznych lub ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce
zewnetrzne granice strefy prac, maja nastepujgce wartosci:
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Nagiecie odstep w powietrzu,
Znamionowe wyznaczajacy zewnetrzng graniceg strefy
urzadzenia
prac pod prac w poblizu prac w odlegtoséci
napieciem napiecia bezpiecznej

kV mm mm

<1 bez dotyku 300 >500
3 60 1120 >1400
6 90 1120 >1400
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10 120 1150 >1400

15 160 1160 >1400

20 220 1220 >1400

30 320 1320 >1400

110 1000 2000 >4400

Stosujgc minimalne odstgpy okreSlone w pkt.5.2. uwzglednia sie odstep
ergonomiczny. Organizujgc strefe pracy w poblizu napiecia zapewnia sie
nieprzekroczenie minimalnych odstepéw, o ktdérych mowa pkt. 5.2. zadng czescig
ciata, odziezy, narzedziem lub jego elementem.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych wymagajgcych
uzycia sprzetu zmechanizowanego moze odbywaé sie pod warunkiem,
ze pracodawca okresli warunki prowadzenia i nadzoru tych prac, majgc
na uwadze zachowanie odpowiedniego poziomu ich bezpieczenstwa.

Przed rozpoczgciem prac pod napieciem lub w poblizu napigcia osoby
skierowane do tych prac zapoznaje sie z instrukcja okre$lajacg technologie,
wymaganymi narzedziami oraz $rodkami ochronnymi, ktére stosuje sie podczas
prowadzenia tych prac.

Napiecie od urzadzen elektrycznych nalezy odigczyé w sposéb uniemozliwiajgcy

pojawienie si¢ napigcia na odigczonych urzgdzeniach i instalacjach. Wytgczenie

urzadzen elektrycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposéb, aby
uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia. Za przerwe
izolacyjng uwaza sie:

a) otwarte styki tgcznika w odleglosci okreslonej w Polskiej Normie lub
w dokumentacji producenta,

b) wyjete wkiadki bezpiecznikowe,

¢) zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

d) przerwanie cigglosci potaczenia obwodu zasilajgcego w facznikach o budowie
zamknietej, stwierdzone w sposéb jednoznaczny w oparciu o polozenie
wskaznika odwzorowujgcego otwarcie tgcznika (zgodnie =z definicjg
,Rozbrojenia urzadzenia” ).

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach

elektrycznych odlgczonych od napiecia nalezy:

a) zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym
zatgczeniem napiecia,

b) oznaczyé miejsce wylgczenia,

c) sprawdzi¢, czy nie wystepuje napiecie na odigczonych urzadzeniach
i instalacjach elektrycznych,

d) uziemi¢ wylaczone urzadzenia i instalacje elektryczne, jesli wymaga tego
technologia prac ( o koniecznosci uziemienia decyduje poleceniodawca ),
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e) oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napigcia jest:

a) w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV — wyjecie wkladek
bezpiecznikowych w obwodzie zasilajacym, wytoczenie czfonu wysuwnego
tacznika do pozycji ,Odlgczony/Disconnected” lub zablokowanie napedu
otwartego tgcznika,

b) w urzgdzeniach o napieciu znamionowym powyzej 1kV — wytoczenie cztonow
wysuwnych tgcznikow do pozycji ,Préba” lub ,Odtgczony” unieruchomienie
iflub zablokowanie napgdow tgcznikow.

Uziemienie urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy tak zlokalizowaé, aby praca
wykonywana byla w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno
uziemienie bylo widoczne z miejsca wykonywania pracy, za wyjatkiem
przypadkéw przewidzianych i opisanych w pisemnym poleceniu wykonania
okreslonych prac.

Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzadzen i instalacji w sposob okreslony
powyzej, nalezy zastosowaé inne $rodki techniczne Ilub organizacyjne
zapewniajgce bezpieczenstwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich
wykonywania.

Zabronione jest podczas ogledzin urzadzen i instalacji elektroenergetycznych
wykonywanie jakichkolwiek prac wymagajacych zdejmowania oston i barier
ochronnych, wchodzenia na konstrukcje oraz zblizania si¢ do nieostonigtych
cze$ci urzadzen i instalacji znajdujgcych sie¢ pod napigciem, na odlegtos¢
mniejszg niz odlegtosci bezpieczne okreslone w pkt. 5.2.

Zabronione  jest wykonywanie prac na  napowietrznych liniach
elektroenergetycznych, stacjach i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach
w czasie wytadowan atmosferycznych.

Szczegolowy sposéb prowadzenia prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych zawiera instrukcja eksploatacji danego
urzadzenia lub instalacji okreslajgca technologie wykonania prac, wymagane
narzedzia oraz $rodki ochronne, ktére powinny by¢ stosowane podczas ich
prowadzenia.

Sprzet ochronny elektroizolacyjny oraz wskazujacy napigecie ewidencjonuje sig
w dziale elektrycznym (TA) PEC Gliwice Sp. z 0.0. i poddaje okresowym prébom
i badaniom w sposéb okreslony w dokumentacji producenta.

Ewidencja sprzetu elektroizolacyjnego zawierajgca typ, indywidualny numer, date
ostatniego i kolejnego badania oraz miejsce przechowywania sprzetu
prowadzona jest w wersji elektronicznej. Wzér arkusza ewidencji sprzetu
elektroizolacyjnego stanowi FO-016-224 do instrukgji.
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6. Prace pomocnicze przy urzadzeniach lub grupach urzadzen energetycznych

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Wykaz prac pomocniczych nie bedgcych pracami eksploatacyjnymi
wykonywanych w ramach poszczegdlnych komoérek organizacyjnych
Przedsigbiorstwa okresla FO-016-225 do niniejszej Instrukgji.

Osoby wykonujgce prace pomocnicze mogg wchodzié w skiad zespotu
wykonujgcego prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych lub
grupach urzadzen energetycznych.

Prace pomocnicze przy urzgdzeniach lub grupach urzadzen energetycznych
mogg by¢ wykonywane wytacznie w strefach bezpiecznego wykonania prac
urzadzenia energetycznego lub grupy tych urzgdzen. Za wyznaczenie w sposob
jednoznaczny stref bezpiecznego wykonania odpowiada poleceniodawca.

Jezeli wykonywanie prac pomocniczych przy urzadzeniach lub grupach urzadzen
energetycznych nie zostato okreslone w instrukcjach eksploatacyjnych danego
urzgdzenia lub instrukcjach stanowiskowych dla danego stanowiska pracy moga
by¢ wykonywane wytgcznie na polecenie pisemne wystawione przez pracownika
posiadajgcego upowaznienie pracodawcy do wydawania polecen pisemnych na
wykonanie prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych
stwarzajgcych mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Wzér polecenia pisemnego na wykonanie prac pomocniczych
okresla FO-016-226.

Poleceniodawca wydajacy polecenie wykonania prac pomocniczych posiada
takie same obowigzki jak przy wydawaniu polecen dla pozostalych prac
eksploatacyjnych.

Poleceniodawca polecenia do wykonania prac pomocniczych okreéla strefy
bezpiecznego wykonania tych prac bedace poza strefami bezpos$redniego
odzialywania urzgdzenia energetycznego lub grupy tych urzgdzen, moggcego
spowodowaé w czasie normalnej pracy lub w przypadku zaistnienia awarii
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.

Przed wydaniem polecenia ustnego wykonania prac pomocniczych
poleceniodawca zobowigzany jest uzyskaé zgode na te prace od koordynujgcego
prace eksploatacyjne lub koordynatora, jesli taki zostat wyznaczony.

Polecenie ustne wykonania prac pomocniczych jest wazne, co najwyzej na dane;j
zmianie roboczej.

Kazdorazowo po przerwie w wykonywaniu prac pomocniczych nalezy uzyskaé
ponownie zgode na te prace koordynujacego lub koordynatora o ile zostat
powotany.
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zagrozenia dla zdrowia lub zZycia ludzkiego

6.10 Osoba wydajgca polecenie do wykonania prac pomocniczych musi by¢ osoba

6.11

6.12

uprawniong i upowazniong.

Kierujgcy zespotem pracownikdw prowadzacych prace pomocnicze przy
urzgdzeniach lub grupach urzgdzen energetycznych musi by¢ osoba uprawniona
i upowazniona. W przypadku kiedy Kierujgcym zespotem pracownikow
prowadzacych prace pomocnicze nie jest osoba uprawniona i upowazniona,
prace pomocnicze muszg byé wykonywane pod statym nadzorem uprawnionego
i upowaznionego pracownika Przedsiebiorstwa.

W dziatowych ksigzkach zmian i ruchu prowadzonych przez osoby zajmujgce sig
eksploatacjg urzadzen lub grupach urzadzen energetycznych kazde wydane
polecenie do wykonania prac pomocniczych musi byé odnotowane z zapisem,
komu oraz przez kogo to polecenie zostato wydane.

7. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania prac pozarowo - niebezpiecznych

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym - nalezy przez to rozumie¢ prace
remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem
iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw,
na przyleglych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze prace remontowo-
budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

{1

7.2

7.3

Materialy niebezpieczne pozarowo — sg to nastepujgce materialy niebezpieczne:

— gazy palne,

- ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C,

- materiaty wytwarzajgce w zetknigciu z wodg lub parg wodng gazy palne,

— materialy zapalajgce sie samorzutnie w powietrzu,

- materialy wybuchowe i pirotechniczne,

— materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzaciji,

— materialy majgce sktonno$¢ do samozapalenia,

- materialy inne niz wymienione wyzej, jezeli sposob ich sktadowania,
przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowaé powstanie
pozaru.

Prace niebezpieczne pozarowo poza wyznaczonym na state do tego celu
miejscem, jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia
nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym moggcych

powodowaé niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu zlecajgcy te

prace ma obowigzek:

a) oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane,
ustali¢ rodzaj przedsigwzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,
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7.4

7.5

7.6

7.7

b) wskazac osoby odpowiedzialne za wtasciwe przygotowanie miejsca pracy, za
przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,

c) zapewni¢ wykonanie pracy wylgcznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

d) zaznajomi¢ osoby przewidziane do wykonania pracy z zagrozeniami
pozarowo-wybuchowymi wystepujacymi w rejonie prowadzonych prac oraz
przedsigwzigciami majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru
lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

a) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujagce w miejscu
wykonywania,

b) prac oraz w rejonach przyleglych, w tym réwniez elementy konstrukcji
budynku i znajdujgce sie,

c) w nim instalacje techniczne, w tym usung¢ zalegajgcy pyt weglowy,

d) prowadzié prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
w pomieszczeniach lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem, Ilub
w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane
z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy
stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowo$ci,

e) posiadaC w miejscu wykonywania prac sprzgt umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich zrédetl pozaru,

f) po zakonczeniu pracy poddaé kontroli miejsce, w ktérym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegte,

g) stosowaé do wykonywania pracy wylgcznie sprzet sprawny technicznie
| zabezpieczony przed mozliwoscig wywolania pozaru, wybuchu.

Prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych powinno odbywaé sie wylgcznie
na podstawie polecenia pisemnego okreslajacego $rodki i warunki, jakie muszg
by¢ zastosowane / spetnione, zapewniajgce bezpieczenstwo pozarowe Ilub
wybuchowe.

Pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, wybuchowym wydawane bedzie przez pracownikéw kierownictwa
oraz dozoru jednostek organizacyjnych eksploatujgcych obiekty i urzadzenia.

Pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych dla obiektow
eksploatowanych — nadzorowanych w ramach Dzialu DA, w tym: budynek
dyrekgji, budynek stuzb technicznych, budynek ksiegowosci, budynek dyspozygii
mocy, garaze, portiernia gtéwna wydawane bedzie przez pracownika stuzby
BHP PEC Gliwice posiadajgcego kwalifikacje inspektora  ochrony
przeciwpozarowej.

Strona/ Stron: 26/58



&

PEE

SLuwiceE

Nr : IN-02-016

Organizacja prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach Wydanie : 2

energetycznych stwarzajgcych mozliwosé wystapienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

Data ¢ 10.10.2023r

7.8

7.9

7.10

F

712

7143

7.14

7.15

7.16

Pracownicy oraz wszystkie osoby Wykonawcy pracujgce w obiektach na terenie

Przedsigbiorstwa zobowigzane s3 do:

a) zapoznania si¢ z przepisami i zasadami ochrony przeciwpozarowe;
obowigzujgcymi w obiektach i na terenie Przedsiebiorstwa oraz ich
bezwzglednego przestrzegania,

b) zapoznania sig z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w miejscu
prowadzenia prac, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz rodzajami
stosowanych i wymaganych zabezpieczen przeciwpozarowych,

¢) organizowania i wykonywania prac w sposéb bezpieczny, nie stwarzajacy
mozliwosci powstania pozaru lub wybuchu ze szczegdinym uwzglednieniem
wymagan dotyczacych prac w obiektach niebezpiecznych pozarowo,

d) wspolpracy z osobami odpowiedzialnymi za nadzér nad stanem
bezpieczeristwa pozarowego w toku prowadzonych prac.

Ponadto wszelkie prace niebezpieczne pozarowo powinny byé prowadzone
zgodnie z postanowieniami przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, wymagan zawartych w ,Dokumencie zabezpieczenia przed
wybuchem®, wytycznymi eksploatujgcych obiekty, urzadzenia i instalacje, jakie
obowigzujg w PEC Gliwice.

W czasie spawania gazowego powinny byé wylgcznie stosowane butle
posiadajgce wazng cechg organu dozoru technicznego.

W czasie korzystania z gazu z butli powinny one byé ustawione w pozyciji
pionowej lub pod katem 45 ° od poziomu.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniaé si¢ wymagang kolorystyka,
a ich diugo$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 5 m.

Miejsca uszkodzone w przewodach powinny byé wyciete. taczenia przewodéw
nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnych facznikéw metalowych o przekroju
wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi tgczonego przewodu.

Sprzgt do spawania elektrycznego powinien spetniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci oraz byé uzytkowane
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Ponizej wskazano miejsca i przestrzenie w Przedsigbiorstwie, w ktérych moze
wystapi¢ atmosfera wybuchowa oraz zrédta zaptonu w poszczegéinych strefach.
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Atmosfera wybuchowa

Strefa zagrozenia
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C;F\grggslama kottow réitia wraar(l;mkach normalnej kamiennego 22 posadzki do
: placy wysokosci 0,5m
powyzej gornej
tasmy
Przestrzen w
ramach Konstrukcji
: Pomost . przenosnika w
Innasvf.raiagﬁia kotidw naweglania WR- wﬁmﬁ :ormalnej Pyl wegla 22 piahie=0d
WR %gs 25. Tadma o kamiennego posadzki do
) skosna pracy wysokoéci 0,5m
powyzej gornej
tasmy
Przestrzen w
ramach konstrukgcji
Budynek kottowni. | Galeria " przenoénika w
Instalacja nadkottowa vvgrjjgggz ‘:0 pralGH Pyt wegla 29 pionie —od
naweglania kottéw | przenosnik e J kamiennego posadzki do
WR-25 tasmowy w galerii pracy wysokosci 0,5m
powyzej gornej
tasmy
Budynek kottowni. | Zasobniki Zdarza sie, w o — Przestrzen
Transport wegla przykotiowe warunkach normalnej kg i efngn _- 21 wewnetrzna
do kottdw WR-25 wegla pracy g zasobnika
Przewody Zdarza sie, w Pyl wetia Przestrzen
Budynek kottowni | zsypowe wegla warunkach normalnej kg il ;?n a0 21 wewnetrzna
do kotla pracy g przewodow
Acetylen
; Materiat Przestrzeni zagrozona
Zrodto emisji alii
painy strefa zasiegg strefy
Magazyn gazéw Strefa obejmujaca wnetrze pomieszczenia
technicznych Agelylen Strefa 2 skiadowania butli z acetylenem
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8. Wykonywanie prac przez Pracodawce Pracownikow Zewnetrznych

8.1. Sposéb  organizacji prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych
wykonywanych na terenie Przedsigbiorstwa przez obcych Wykonawcow bedzie okreslany
w umowach zawartych na wykonanie tych prac. Praca moze by¢ wykonywana na
podstawie polecenia pisemnego wystawionego przez upowaznionego pracownika
Przedsigbiorstwa lub na podstawie protokolu przekazania w eksploatacje okreslonych
urzadzen lub instalacji.

8.2. Dopuszcza sig wykonywanie przez firme $wiadczacg ,Ustugi remontowe oraz prace
eksploatacyjne w PEC-Gliwice Sp. z o.0. - teren Zakiadu Cieplnego nr 1” prac
zwigzanych z remontem koét bijakowych bez polecenia pisemnego, na podstawie
opracowanej przez Wykonawce prac i zatwierdzonej przez kierownika komorki
organizacyjnej bedacej ich zleceniodawcy instrukcji organizacii prac.

8.3. Dopuszcza sig¢ wykonywanie prac eksploatacyjnych przez firme zewnetrzng $wiadczaca
,Ustugi remontowe oraz prace eksploatacyjne w PEC-Gliwice
Sp. z o. o. - teren Zaktadu Cieplnego nr 1” na polecenia ustne. Prace wykonywane na
polecenia ustne w ramach przegladéw jednorazowych, do ktérych nalezg: wymiana oleju w
przekiadni zebatej, wymiana rolek i zgarniaczy gumowych na dowolnym przeno$niku
tasmociggowym, prace polegajace na demontazu i montazu izolacji. Aby przystapié do
takich prac, urzgdzenie musi byé wylgczone z eksploatacji, atakze dodatkowo
zabezpieczone poprzez wcisniecie wytacznika awaryjnego. Nalezy rowniez uzyskaé¢ zgode
prowadzgcego eksploatacja zmianowego Mistrza Eksploatacji i Naweglania oraz
poinformowa¢ ustnie obstuge nadzorujgcg prace danego przenosnika oraz poprzez
wpisanie w ksigzce zmian iruchu danego ciggu technologicznego bedacej
na wyposazeniu obiektu.

8.4. Do realizacji prac na terenie Przedsiebiorstwa obcy Wykonawcy zobowigzani
sg kierowac wylgcznie osoby, ktére posiadaja:

a) aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan zdrowotnych
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku (przy okreslonego rodzaju pracach),

b) aktualne szkolenie w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy,

¢) do prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach energetycznych powinni by¢ kierowani
wytgcznie osoby uprawnione i/lub upowaznione,

d) umiejetnosci zawodowe wymagane do wykonywania zleconych prac,

e) dodatkowe uprawnienia, o ile rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga.

8.5. Wykonawecy realizujgcy prace na rzecz Przedsiebiorstwa zobowigzani sg zapewni¢ osobom
skierowanym do pracy $rodki ochrony indywidualnej, sprzet ochronny, p.poz. odpowiedni
do zagrozen wystepujacych podczas realizowanych prac.
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8.6. Upowaznieni przedstawiciele Wykonawcow wskazani w umowach zobowigzani

8.7.

8.8.

8.9.

8.10

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

sg w szczegodlnosci:

a) zapewni¢ udzial osob skierowanych do wykonywania prac w szkoleniach
organizowanych przez wyznaczonych pracownikow Przedsigbiorstwa,

b) przygotowywaé, organizowaé i prowadzi¢ prace zgodnie z aktualnymi przepisami bhp
ppoz. oraz uregulowaniami obowigzujgcymi w Przedsiebiorstwie,

c¢) uzgadnia¢ z przedstawicielem komoérki organizacyjnej, na rzecz ktérej prowadzone
beda prace (zleceniodawca prac) technologie wykonania prac
w aspekcie potencjalnych zagrozen dla wszystkich pracownikéw,

d) przyjmowa¢ i stosowa¢ sie do informacji i =zalecenn przekazywanych przez
upowaznionych pracownikéw Przedsigbiorstwa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwy nadzér nad pracownikami prowadzonymi
Zlecone prace.

Kierujacy zespotem zobowigzany jest do zapoznania w sposdb udokumentowany cztonkéw
zespotu wykonujgcego prace z zagrozeniami wystepujacymi w miejscu prowadzenia prac.

Nie dopuszcza sie, aby przy urzadzeniach energetycznych prace eksploatacyjne
wykonywali pracownicy firm obcych bez wymaganych kwalifikacji.

. W okresie trwania umowy Wykonawca musi by¢ reprezentowany w Przedsigbiorstwie
przez wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela.

Wykonawca powinien ponadto zapewni¢, aby ich pracownicy posiadali na swoim ubraniu
roboczym fatwo zauwazalne, oznakowanie identyfikujgce firme.

Prace niebezpieczne pozarowo oraz wykonywane w miejscach, w ktérych moga wystapic
mieszaniny wybuchowe gazéw lub wystepuje strefa zagrozenia wybuchem powinny by¢
organizowane i prowadzone $cisle w sposob okreslony przez kierownictwo komorki
organizacyjnej zlecajacej prace do wykonania, zgodny z wymaganiami obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto sporzadzi¢é imienng liste pracownikéw
skierowanych do realizacji okre$lonego zadania. Lista powinna by¢ podpisana przez
Wykonawce prac i przekazana zlecajgcemu.

W przypadku prac na polecenie pisemne, wykonywanej przez obcych Wykonawcéw, gdzie
Poleceniodawcami bedg pracownicy PEC Gliwice, wymaganym jest imienne okreslenie
sktadu zespolu / brygady pracownikéw skierowanych do wykonania okreslonego zadania.
W przypadku braku miejsca na druku ,Polecenia wykonania pracy” nalezy wprowadzi¢
zatgcznik. Powyzszego zapisu nie stosuje sie dla Firmy zewnetrznej realizujgcej umowe na
,Uslugi remontowe oraz prace eksploatacyjne w PEC-Gliwice Sp. z o0.0. - teren
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8.15.

8.16.

Zaktadu Cieplnego nr 1”. Obowigzujg zasady okreslania sktadu zespotu jak dla brygad
wiasnych.

Za skiad zespolu realizujgcego prace na polecenie w catym okresie prowadzenia prac
odpowiada wyznaczony w poleceniu kierujgcy zespotem pracownikéw posiadajgcy
pisemne upowaznienie pracodawcy. W przypadku potrzeby zmiany skiadu zespotu
wykonujacego zlecone prace, wowczas kierujgcy pracami zobowigzany bedzie
do zgtoszenia tego faktu, a Poleceniodawca dokona zmiany w Poleceniu polegajgcej na
korekcie zatgcznika stanowigcego imienny wykaz osob przewidzianych do wykonania
zadania objetego Poleceniem.

Pracownicy firm zewnetrznych wykonujgcy prace na polecenie pisemne, tj. kierujgcy
zespolem pracownikéw lub nadzorujacy zobowigzani mieé przy sobie w czasie
wykonywania pracy dokumenty lub ich poswiadczone kserokopie, potwierdzajgce
posiadanie kwalifikacji do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen energetycznych oraz
innych kwalifikacji zawodowych, wymaganych przy wykonywaniu prac okreslonych
w poleceniu pisemnym i okazywac je na kazde zgdanie:

a) poleceniodawcy prac,

b) kierownika robot,

c) pracownikéw technicznych sprawujacych nadzér nad realizacjg zadan,

d) pracownikéw stuzby BHP.

9. Wyznaczanie koordynatora zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy

9.1.

8.2,

W razie, gdy jednocze$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcoéw, pracodawcy ci majg obowigzek:
a) wspotpracowacé ze sobg
b) wyznaczyé koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu
c) ustali¢  zasady  wspoldziatania uwzgledniajace sposoby postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw
d) informowaé siebie nawzajem oraz pracownikdw lub ich przedstawicieli
o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym
podczas wykonywania przez nich prac.

Koordynator sprawujacy nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu powinien posiada¢ kalifikacje:

a) w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach energetycznych —
$wiadectwo kwalifikacyjne stwierdzajgce spetnienie wymagan do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru w odpowiednim zakresie dla okreslonych rodzajéw urzadzen
energetycznych oraz upowaznienie pracodawcy,

b) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych - uprawnienia budowlane

upowazniajgce do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
odpowiadajgcym rodzajowi wykonywanych prac.
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1.1

Ustanowienie koordynatora z art. 208 Kp oraz pozostalych wymogéw zawartych
w tym przepisie powinno nastgpi¢ na pismie, w ktérym okreslony zostanie zakres
obowiazkéw oraz sposéb ich realizacji. Wzér ,Porozumienia w sprawie powotania
Koordynatora BHP" — FO-016-227 do niniejsze] Instrukgji.

Zasady organizacji prac wykonywanych na podstawie polecenia
pisemnego.

Do prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych stwarzajacych mozliwosé
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego wystepujgcych
w ramach dziatalno$ci Przedsigbiorstwa, wykonywanych przez pracownikow
Przedsigbiorstwa, jak réwniez firmy obce nalezy zaliczy¢ w szczegdinoéci prace:

Prace wykonywane w ramach Zaktadu Cieplnego Nr 1

Wewnatrz zbiornikéw, kanaléw, urzadzen technicznych i innych niebezpiecznych
przestrzeni zamknigtych urzgdzenia energetycznego, komér paleniskowych kottéw, kanatéw
spalin, kanatow powietrza elektrofiltréw, absorberéw, walczakéw kottéw, kanatéw i lejow
zsypowych, rurociggéw sieci cieplnych oraz w zbiornikach paliw plynnych i gazowych,
w tym:

- czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kottow,

— czyszczenie powierzchni kanatéw spalin i powietrza,

- rewizja i regulacja armatury zabudowanej wewnatrz kanatéw spalin i powietrza,

- prace zwigzane z naprawg wylozenia termoizolacyjnego rurosuszarek i kanatow
spalin,

— przeglad i czyszczenie komory ROPP,

— wymiana i regulacja uszczelniern ROPP,

— prace przy naprawie sklepien zaptonowych i wymuréwek,

— prace przy rewizji, czyszczeniu lub naprawie rusztéw uszczelnien lejow,
podrusztowych skrzyi podmuchowych,

- prace zwigzane z ingerencjg w cze$¢ ciSnieniowg kotta (naprawa rozszczelnien,
rewizja komor rozplywowych, czyszczenie chemiczne czeéci cisnieniowej,
rurociagow),

- prace remontowe miynéw weglowych wraz z separatorami,

— prace zwigzane z naprawa, rewizjg oraz czyszczeniem turbin wszystkich
wentylatorow,

— prace zwigzane z rewizja, czyszczeniem wnetrza oraz remontami elektrofiltrow,
cyklonéw bateryjnych, filtrow workowych-pulsacyjnych, filtréw kasetowych,

- prace zwigzane z rewizjg, czyszczeniem wngtrza oraz remontami lei zsypowych
pod elektrofiltrami, cyklonami i filtrami workowymi,

— prace zwigzane z rewizjg, czyszczeniem wnetrza absorberéw 10S,

- prace remontowe, czyszczenie, konserwacja wewnatrz: zbiornika retencyjnego
popiolu, zbiornika magazynowego produktu odsiarczania, zbiornikow
magazynowych wapna, zbiornikéw recyrkulantu, zbiornikéw wody surowej,
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zbiornikéw wody zmigkczonej, zbiornikow oleju rozpatkowego, zbiornikow wody
chtodzacej, studzienek kanalizacyjnych i pomiarowych,

— prace remontowe, czyszczenie, konserwacja wewnatrz zbiornikéw szamba przy
stacji ,E” oraz przepompowni $ciekow sanitarnych przy ul. Krolewskiej Tamy 44,

— prace zwigzane z naprawg, rewizjg oraz czyszczeniem zbiornikbw sprezonego
powietrza podajnikdéw komorowych Systemu Polko, pomp pytowych 10S,

— prace remontowe, czyszczenie, konserwacja wewnatrz zbiornikow zawiesiny
sorbentu, mleka wapiennego i recyrkulantu.

1.2. Wewnatrz zasobnikéw wegla, w tym:
—  prace remontowe, konserwacja wewnatrz przykotiowych zasobnikéw wegla,
— czyszczenie oraz oproznianie z wegla przykottowych zasobnikéw wegla,
- prace remontowe przy slimakowych podajnikach wegla,
- czyszczenie leja przesypowego stacji ,E”.

1.3. Niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym wykonywane w strefach zagrozenia wybuchem,

w tym:
-~ wszelkie prace remontowe wewnatrz zasobnikéw wegla, mlynéw weglowych i ich
separatoréw, przenosnikow tasmowych transportujgcych wegiel oraz przesypow,
— wszelkie prace remontowe w pompowni oleju rozpatkowego,
- prace remontowe w pomieszczeniu magazynu olejow i smaréw,
— wszelkie prace spawalnicze wykonywane na obiektach i urzgdzeniach
ZC-1.
1.4. W obiegach wody wymagajgce wejscia do kanatéw, rurociggdbw rur ssawnych
i zbiornikéw, jak réwniez prace na ujeciach i zrzutach wody wyKkonywane

z pomostow, w tym:
— prace zwigzane z czyszczeniem sit odmulaczy,
- prace remontowe, czyszczenie, konserwacja wewnatrz zbiornikéw wody surowej,
zbiornikébw wody zmigkczonej, zbiornikow wody chiodzacej, studzienek
kanalizacyjnych i pomiarowych.

1.5. W wykopach z zakresu konserwacji, remontéw, kontrolno-pomiarowego wykonywane przy
gazociggach lub innych urzadzeniach gazowniczych oraz rurociggach sieci cieplnych:
— wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem otwartych wykopéw oraz w wykopach,
—  prace wykonywane wewnatrz kanatéw cieptowniczych,
— prace wykonywane na rurociggach sieci cieptowniczych.

1.6. Konserwacyjne, remontowe lub montazowe przy urzadzeniach i instalacjach roztadowczych
paliw plynnych i gazowych: remont, konserwacja oraz przeglady instalacji do zatadunku
zbiornikéw oleju rozpaltkowego i opatowego wraz z zaworami odpowietrzajacymi zbiorniki.

1.7. Inne prace wykonywane w Cieptowni:
- przeglady, konserwacje naprawy oraz remonty sprezarek wraz z instalacjami oraz
urzadzeniami do uzdatniania powietrza
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2.2,

2.3.

3.1,
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

— prace zwigzane z konserwacjg i naprawami ciagow odzuzlania i naweglania oraz
odpopielania. Nie dotyczy prac, o ktéorych mowa w czesci IV pkt. 8.3 niniejsze;
instrukciji.

Prace wykonywane w ramach Zaktadu Cieplnego Nr 4

.Prace w komorach cieptowniczych, majgce na celu awaryjne wylgczanie

i odwodnienie odcinka sieci cieplnej, gdy temperatura wody w rurociggu jest wyzsza lub
réowna 100°C.

Usuwanie awarii i inne prace wykonywane na rurociggach, na czynnej sieci cieptowniczej,
bez wylaczania tej sieci z eksploataciji.

Wszystkie prace dotyczgce remontéw czynnych urzadzen i instalacji energetycznych,
t. remont, wymiana, konserwacja sieci cieplnych, kanaléw sieci cieplnych, komér
cieptowniczych oraz stacji wymiennikéw ciepta, wykonywanych przez obcych wykonawcéw,
za wyjatkiem prac, dla ktérych czynnosci zZwigzane
z dopuszczeniem do pracy ustalono odrebnie na pismie.

Prace wykonywane w ramach Dziatu TA

Prace remontowe i modernizacyjne wykonywane na rozdzielniach 6 kV.

Wszystkie prace eksploatacyjne, remontowe i modernizacyjne wykonywane
w komorach transformatorowych z transformatorami 6/0,4 kV i 6 /0,69 kV - z wytgczeniem
ogledzin transformatora bez wchodzenia do komory transformatorowej poza barierke
odgradzajaca.

Prace remontowe i modernizacyjne wykonywane na terenie stacji 110/6 kV.
Prace remontowe i modernizacyjne wykonywane w rozdzielniach niskich napie¢.

Wszelkie prace wymagajgce wejscia do podziemnych komor cieptowniczych
w ktorych znajduja sie urzadzenia elektryczne, armatura sieciowa lub pompy.

Wszelkie prace eksploatacyjne, remontowe i modernizacyjne wykonywane przez firmy obce
przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Prace wykonywane w poblizu nieostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napigciem.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia, lecz
uziemionych w taki sposoéb, ze ktérekolwiek z uziemien nie jest widoczne z miejsca
wykonywania pracy.

Prace zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych.

3.10. Wszelkie prace eksploatacyjne, remontowe i modernizacyjne wykonywane przez firmy

obce przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
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3.11. Wszystkie prace wykonywane na wysokosci
3.12. Prace w wykopach

4.
4.1.

4.2.

43.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

5.2,

5.3.

5.4.

Prace wykonywane w ramach Dziatlu TS

Prace obstugowe, konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne, montazowe urzgdzen
i aparatury kontrolno-pomiarowej zabudowanej na kottach, urzagdzeniach pomocniczych,
rurociggach, instalacjach wspomagajgcych oraz bedacych w bezposrednim sasiedztwie
powierzchni czy elementow o temperaturze powierzchni powyzej 60°C

Prace eksploatacyjne obslugowe przy urzadzeniach pomiarowych zabudowanych
w komorach cieptowniczych

Prace konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne, montazowe i obstuga aparatury

kontrolno-pomiarowej w komorach $ciekow sanitarnych

Prace konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne, montazowe i obstuga aparatury
kontrolno-pomiarowej w komorach $ciekdw przemystowych,
Wszystkie prace wykonywane przez firmy obce w rejonie czynnych urzgdzen i instalacji
energetycznych, za wyjatkiem prac wykonywanych na podstawie protokotu przekazania
obiektu, urzadzenia lub instalacji, w ktéorym okreslone zostang czynno$ci zwigzane
z dopuszczeniem do pracy,

Prace zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych
i spawaniem, prowadzone wewnatrz obiektéw i instalacji energetycznych

Prace remontowe i eksploatacyjne wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem,
Wszystkie prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej chronigcej pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Inne prace uznane za szczegoélnie niebezpieczne wykonywane w PEC Gliwice

. Wszystkie prace wykonywane przez firmy obce w rejonie czynnych urzgdzen

energetycznych, za wyjatkiem prac wykonywanych na podstawie protokotu przekazania
w eksploatacje urzgdzen lub instalacji, w ktérym okreslone zostang czynnoéci zwigzane
z dopuszczeniem do pracy.

Prace wykonywane z =zastosowaniem materialtdbw niebezpiecznych, tj. substancji
i preparatbw chemicznych  sklasyfikowanych jako niebezpieczne, zgodnie
z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych.

Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu zaktadu lub jego cze$¢ w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy
innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prace remontowo-budowlane zwigzane =z uzyciem otwartego ognia, cieciem
z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewngtrz lub na dachach
obiektow, na przylegtych do nich terenach oraz placach skfadowych, a takze prace
remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.




Nr : IN-02-016
‘ " Organizacja prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach Wydanie : 1

energetycznych stwarzajgcych mozliwo$é wystapienia szczegdlnego
R I " . Data : 25.09.2020
PEC zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

SLIICE Strona/ Stron: 40/ 58

5.5. Wszystkie prace wykonywane w wykopach, na wysokosci.

5.6. Wszystkie inne prace, ktoére zostang ocenione przez nadzoér, jako szczegdlnie
niebezpieczne ( w jego wlasnej ocenie).
6. Podziat prac

6.1. Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych stwarzajgcych mozliwosé
wystgpienia szczegdlinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego oraz inne szczegdlnie
niebezpieczne prace nalezy wykonywaé na podstawie polecenia pisemnego, przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw technicznych zabezpieczajacych zdrowie i zycie
ludzkie.

6.2. Bez polecenia jest dozwolone:

a) wykonywanie czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia lub zycia ludzkiego,

b) zabezpieczenie przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem,

c) prowadzenie przez osoby uprawnione i osoby upowaznione prac
eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji.

d) prace  zwigzane z wymiang oleju w przektadni zebatej, wymiang rolek
i zgarniaczy gumowych nadowolnym przeno$niku tasmociggowym, prace
polegajgce na demontazu imontazu izolacji, powtarzalne prace zwigzane
z remontem kot bijakowych mtynéw MWK-12 wykonywane na wyznaczonym
stanowisku w ramach ,Ustugi remontowe oraz prace eksploatacyjne
w PEC-Gliwice Sp. z o.0. - teren Zakfadu Cieplnego nr 1” . Nie dotyczy prac
zwigzanych z demontazem, montazem kot bijakowych, na ktére wymagane jest
polecenie pisemne lecz wytacznie z ich remontem prowadzonym na odpowiednio
zorganizowanym i wydzielonym stanowisku roboczym usytuowanym na poziomie
miynow. Wszystkie prace, o ktérych mowa winny byé wykonywane na podstawie
opracowanej przez Wykonawce instrukcji.

6.3. Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych stwarzajgcych mozliwosc
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub 2zycia ludzkiego oraz prace
szczegolnie niebezpieczne ustalone w rozumieniu ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, powinny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji. Wykaz prac
stanowi FO-016-228 do niniejszej Instrukgii.

7. Organizacja prac eksploatacyjnych na polecenie pisemne

7.1. Organizujac prace na polecenie pisemne nalezy uwzglednié wymagania zawarte
w instrukcjach eksploatacji, instrukcji technologii wykonania prac, stanowiskowych bhp oraz
zapewnic:

a) skoordynowanie przez koordynujacego wykonania prac zwigzanych z ruchem urzgdzen
energetycznych, obejmujgce w szczegolnosci:
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- okreslenie zakresu oraz kolejnosci wykonywania czynnosci tgczeniowych

zwigzanych z przygotowaniem i likwidacjg strefy pracy, jezeli wymaga tego
bezpieczenstwo lub technologia wykonywania pracy

- wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidacje strefy pracy,
- ustalenie kolejnosci prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakoriczenia

prac,

- wydanie zezwolenia na uruchomienie urzadzen energetycznych, przy ktorych byla

wykonywana praca, jezeli w zwigzku z jej wykonywaniem byly one wylaczone
z ruchu.

— ustalenie Kkolejnosci prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakonczenia
prac,

— wydanie zezwolenia na uruchomienie urzadzen energetycznych, przy ktérych byta
wykonywana praca, jezeli w zwigzku z jej wykonywaniem byly one wylgczone
z ruchu.

b) przygotowanie i przekazanie strefy pracy przez dopuszczajacego obejmujgce
w szczegodlnosci:

- uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynnosci tgczeniowych

- wylgczenie urzgdzen z ruchu, jezeli wymaga tego technologia lub bezpieczeristwo
wykonywania prac, oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem lub
doprowadzeniem czynnikéw stwarzajacych zagrozenie

- zastosowanie wymaganych zabezpieczern na wylaczonych urzgdzeniach oraz
sprawdzenie, czy zostaly usunigte czynniki stwarzajgce zagrozenie, takie jak napiecie,
ci$nienie, woda, gaz, temperatura

— oznakowanie strefy pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa

— zapoznanie w sposob udokumentowany kierujacego zespotem z zagrozeniami

wystepujgcymi w strefie pracy i w jej bezposrednim sagsiedztwie

c) dopuszczenie do pracy przez dopuszczajgcego obejmujgce:

—sprawdzenie poprawnosci przygotowania strefy pracy
—wskazanie zespotowi lub kierujgcemu zespotem strefy pracy
—instruktaz w strefie pracy lub w jej sgsiedztwie

—pisemne potwierdzenie dopuszczenia do pracy

—zgloszenie koordynujgcemu dopuszczenie zespolu do pracy

d) rozpoczgcie i wykonanie pracy przez Kkierujgcego zespolem obejmujace

w szczegolnosci:

— doboér oséb do wykonania zleconej pracy

- sprawdzenie przez kierujgcego zespotem przygotowania strefy pracy i przejecie jej, jezeli
zostala przygotowana wiasciwie

— zapoznanie W sposéb udokumentowany kazdego z czlonkéw zespotu z wystepujgcymi
zagrozeniami w strefie pracy i w jej bezposrednim sasiedztwie oraz z metodami
bezpiecznego wykonywania pracy
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

— egzekwowanie od kazdego cztonka zespolu stosowania wiasciwych srodkéw ochrony
- indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz narzedzi i sprzetu.

e) zakonczenie pracy i likwidacja strefy pracy odpowiednio przez kierujgcego zespotem
i dopuszczajacego obejmujace w szczegolnosci:
— sprawdzenie, czy praca zostata zakoniczona, a sprzet i narzedzia usunigte ze strefy
pracy
— opuszczenie strefy pracy przez zespot
- usuniecie $rodkéw ochronnych uzytych do przygotowania strefy pracy i jej
zabezpieczenia lub stosowanych przy wykonywaniu pracy
- poinformowanie o zakorczeniu pracy i gotowosci urzadzen do ruchu.

Prace przy urzadzeniach energetycznych moga byé wykonywane tylko przy zastosowaniu
sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza sig¢ wykonywanie prac przy zastosowaniu
nowych metod i technologii pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o specjalnie
dla nich opracowane instrukcje.

Kwalifikacje i obowiazki pracownikéw w zakresie organizacji bezpiecznej pracy

W obowigzku pracodawcy prowadzgcego eksploatacje urzgdzen energetycznych jest
wyznaczenie pracownikow pelnigcych funkcje poleceniodawcy, koordynujgcego,
dopuszczajgcego oraz kierujgcego zespotem pracownikéw, posiadajgcych kwalifikacje
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Poleceniodawcg moze byé pracownik posiadajgcy wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na
stanowisku dozoru, odpowiednie dla okreslonego rodzaju urzadzen i instalacji
energetycznych przy ktéorych bedzie wykonywana praca, posiadajgcy pisemne
Upowaznienie pracodawcy. Zakres upowaznienia poleceniodawcow okreéla odpowiednio
FO-016-229 do niniejszej instrukcji.

Poleceniodawca jest upowazniony do wydawania polecern w zakresie posiadanego
$wiadectwa kwalifikacyjnego na stanowisku dozoru.

Ponadto wymagane jest, by Poleceniodawca posiadat odpowiedni, nie krétszy niz sze$¢
miesiecy staz pracy na uprawnionym do wydawania polecert pisemnych
w Przedsiebiorstwie stanowisku pracy.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek kierownika Zaktadu,
Dzialu eksploatujgcego urzadzenia energetyczne dopuszcza sig skrécenie wymaganego
stazu pracy na uprawnionym do wydawania polecen pisemnych
w Przedsiebiorstwie stanowisku pracy do okresu trzech miesigcy.

Do obowigzkow poleceniodawcy nalezy w szczegolnosci:
a) ustalenie rodzaju polecenia (pisemne, ustne)
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8.7.

8.8.

8.9.

b) okreslenie zakresu, rodzaju, miejsca i terminu wykonania pracy
c) okreslenie wymagan dotyczacych $rodkéw i warunkéw bezpiecznego wykonania
pracy (zarébwno w miejscu pracy, jak i bezposrednim sasiedztwie) oraz sposobu
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo, prowadzonych
w obszarach i strefach zagrozonych pozarem Iub wybuchem, okreslenie
i wprowadzenie zatgcznikéw do polecenia
d) wyznaczenie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, odpowiedzialnych za
organizacje pracy, przygotowanie miejsca pracy i wykonanie pracy, petnigcych
funkcje:
e dopuszczajgcego i koordynujacego przez podanie stanowiska stuzbowego lub
imiennie
e kierownika robét, nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem pracownikéw — imiennie,
e) wyznaczenie liczby pracownikéw skierowanych do pracy, (w przypadku pracownikow
firm obcych ustali¢ ich tozsamos$¢ i sprawdzi¢ $wiadectwo kwalifikacyjne kierujgcego
zespotem pracownikéw lub nadzorujgcego oraz $wiadectwa kwalifikacyjne cztonkow
zespolu, a takze Upowaznienia kierujgcych zespotem
f) okreslenie w poleceniu planowanych przerw w pracy i wymaganych warunkow
do spetnienia w czasie przerwy,
g) prowadzenie ewidencji polecen (pisemnych i ustnych),
h) przy poleceniu ustnym poleceniodawca zobowigzany jest oméwi¢ warunki pracy
z kierujgcym zespotem (nadzorujgcym) i dopuszczajgcym, kierownikiem robot.

Koordynujacym powinien by¢ pracownik komérki organizacyjnej sprawujgcej dozér nad
ruchem urzgdzen i instalacji energetycznych, przy ktérych wykonywana bedzie praca,
posiadajgcy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, odpowiednie dla
okreslonego rodzaju urzgdzen i instalacji energetycznych, posiadajgcy pisemne
Upowaznienie pracodawcy.

W przypadku, gdy dozér nad ruchem urzadzen energetycznych, przy ktorych bedzie
wykonywana praca jest sprawowany przez Poleceniodawce, koordynujgcym powinien by¢
sam Poleceniodawca. W przypadku, gdy dozér nad ruchem urzgdzen energetycznych, przy
ktérych bedzie wykonywana praca jest sprawowany przez rézne komorki ruchu,
koordynujgcym powinien byé pracownik jednej z tych komorek.

Do obowigzkéw koordynujgcego w szczegdlno$ci nalezy:

a) zapoznac sie z trecig polecenia pisemnego na prace,

b) skoordynowanie wykonania prac, okreslonych w poleceniu, z ruchem urzadzen
i instalacji energetycznych (réwniez w przypadkach, gdy przygotowanie miejsca
pracy zwigzane jest z wylgczeniem bedacych w operatywnym kierownictwie
réznych komérek ruchu),

c) okreslenie zakresu oraz kolejnosci wykonywania czynnosci {gczeniowych
zwigzanych z przygotowaniem i likwidacjg strefy pracy (jezeli jest to wymagane),
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d) wydanie zezwolen na przygotowanie strefy pracy, dopuszczenie do pracy
i likwidacje strefy pracy,

e) ustalenie kolejnosci prowadzenia prac, przerwania wznowienia lub zakonczenia
prac,

f) podjecie decyzji o uruchomieniu urzadzen i instalacji energetycznych, przy
ktérych byta wykonywana praca,

g) zapisanie ustalen okreslonych.

8.10. Dopuszczajgcym, powinien by¢ pracownik wyznaczony do kazdej pracy wykonywanej
na polecenie pisemne, posiadajgcy wazne s$wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
eksploatacji, odpowiednie dla okreslonych w poleceniu urzadzen energetycznych, przy
ktérych wykonywana bedzie praca, odpowiedzialny za cato$é przygotowania miejsca
pracy oraz za dopuszczenie do pracy, posiadajgcy pisemne Upowaznienie pracodawcy

8.11. Do obowigzkéw dopuszczajgcego nalezy:

a) przekaza¢ tres$¢ polecenia pisemnego koordynujgcemu (o ile koordynujgcym nie
jest sam Poleceniodawca),
b) przygotowanie i przekazanie- strefy pracy przez dopuszczajgcego obejmujgce
w szczegolnosci:
— uzyskanie zezwolenia na wykonanie czynnosci {gczeniowych
—~ wylgczenie urzgdzen z ruchu, o ile bedzie tego wymagata technologia lub
bezpieczenstwo wykonywania prac oraz zabezpieczenie tych urzgdzen
przed przypadkowym uruchomienie lub doprowadzeniem czynnikéw
stwarzajacych zagrozenie
— zastosowanie wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzgdzeniach
oraz sprawdzenie , czy zostaly usunigte czynniki stwarzajgce zagrozenie
takie jak napigcie, ciSnienie, woda, gaz, temperatura, oznakowanie strefy
pracy znakami , tablicami bezpieczernstwa
— zapoznanie w sposob udokumentowany kierujgcego zespotem z
zagrozeniami wystepujacymi w strefie pracy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie
c) dopuszczenie do wykonywania pracy przez dopuszczajgcego obejmujgce
w szczegolnosci:
— sprawdzenie poprawno$ci przygotowania strefy pracy
wskazanie zespotowi lub kierujacemu zespotem strefy prac
instruktaz o zagrozeniach w strefie pracy lub jej sgsiedztwie
pisemne potwierdzenie dopuszczenia do pracy
zgtoszenie koordynujgcemu dopuszczenia do pracy
d) sprawdzenie czy praca zostala zakonczona, zespét pracownikéw opuscit strefe
pracy, sprzet i narzedzia usuniete ze strefy pracy,
e) zlikwidowanie strefy pracy po jej zakonczeniu, usuniecie $rodkéw ochronnych
uzytych do przygotowania strefy pracy i powiadomienie o tym koordynujacego.

|

|
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8.12. Kierujacym zespolem powinien by¢ pracownik wyznaczony do kazdej pracy

wykonywanej na polecenie pisemne, posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na
stanowisku eksploatacji, odpowiednie dla okreslonych w poleceniu urzadzen
energetycznych, przy ktérych wykonywana bedzie praca, posiadajgcy pisemne
Upowaznienie pracodawcy, posiadajacy umiejetnosci fachowego, bezpiecznego

zorganizowania i wykonania pracy.
Do obowigzkéw kierujgcego zespotem nalezy:
a) dobér pracownikéw o umiejetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonania

poleconej pracy

b) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przyjecie go od dopuszczajgcego

jezeli zostato przygotowane wtasciwie

c) zaznajomienie w sposéb udokumentowany kazdego z czionkéw zespolu

z wystepujgcymi zagrozeniami w strefie pracy i jej bezposrednim sasiedztwie oraz
metodami bezpiecznego wykonania pracy

d) egzekwowanie od kazdego cztonka zespoilu stosowania wilasciwych $rodkéw

ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz witasciwych narzedzi
i sprzetu

f) zapewnienie w miejscu pracy wymaganego sprzetu p.pozarniczego w przypadku,

gdy prowadzone prace s3g niebezpieczne pozarowo

e) nadzorowanie przestrzegania przez podleglych pracownikéw przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w czasie
wykonywania pracy i zapewnienie wykonania pracy w sposéb bezpieczny
przerwanie pracy zespolu w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci jej
wykonania w sposob zgodny z zasadami i przepisami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

Za bezpieczenstwo w przyjetym od dopuszczajgcego miejscu pracy, peing
odpowiedzialno$¢ ponosi kierujgcy zespotem pracownikéw lub nadzorujgcy.

8.13. Nadzorujacym powinien by¢ pracownik obslugi ruchowej, posiadajgcy wazne
$wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wtasciwe dla
okreslonego w poleceniu pisemnym rodzaju urzadzeri energetycznych, przy ktérych
wykonywana bedzie praca wyznaczony przez poleceniodawce, jezeli Poleceniodawca
uzna to za konieczne ze wzgledu na szczegdiny charakter i warunki wykonywania pracy.

8.14. Do obowigzkéw nadzorujgcego nalezy:

a) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przyjecie od dopuszczajacego,
jezeli zostato przygotowane witasciwie,

b) zaznajomienie nadzorowanych pracownikéw z warunkami bezpiecznego
wykonywania pracy,

c) sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy
wyznaczonego miejsca pracy,

d) powiadomienie dopuszczajgcego o zakonczeniu pracy.
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Nadzorujacy nie moze wykonywac¢ innych prac poza czynno$ciami nadzoru!

8.15. Do obowigzkéw cztonkéw zespolu pracownikéw nalezy:

a) wykonanie pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz poleceniami i wskazowkami
kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego,

b) stosowanie narzedzi, odziezy ochronnej i roboczej oraz sprzetu ochrony osobistej,
wymaganych przy wykonywaniu danego rodzaju prac,

c) reagowanie na nieprzestrzeganie przepiséw bhp przez innych pracownikéw oraz
informowanie o tym kierujacego zespotem,

d) powiadamianie kierujgcego zespotem Ilub nadzorujgcego o konieczno$ci
przerwania pracy w razie braku mozliwosci jej wykonania zgodnie z zasadami
i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej,

€) nie opuszczenie miejsca pracy bez zgody kierujgcego zespolem Ilub
nadzorujacego,

f) powiadomienie kierujgcego zespolem o odmowie przystgpienia do pracy
w przypadku, jezeli miejsce pracy zostato przygotowane w sposéb niewlasciwy.

8.16. Kierownikiem robét powinien by¢é pracownik, posiadajgcy wazne $Swiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru odpowiednie dla okreslonego w poleceniu
pisemnym rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktérych wykonywana bedzie
praca. Decyzje o wyznaczeniu kierownika robét podejmuje Poleceniodawca.

8.17. Do obowigzkéw kierownika robét nalezy koordynowanie prac réznych zespoldéw
pracownikéw w celu wyeliminowania zagrozer wynikajacych z ich jednoczesnej pracy na
jednym obiekcie.

8.18. Dopuszczalnos$c¢ tgczenia funkcji przy pracach na polecenie pisemne

Lp. Funkcja 1 2 3 4 5 6
1. |Poleceniodawca X — tak — — —
2. |Kierujacy zespotem - X — — — —
3. |Koordynujgcy tak — X — — —
4. | Dopuszczajgcy — — — X tak tak
5. | Kierownik robét — — — tak % —
6. | Cztonek zespolu — — — tak — X
8.19. Pracodawca prowadzacy eksploatacje urzadzen energetycznych jest obowigzany

prowadzi¢ i aktualizowa¢ wykazy poleceniodawcéw, koordynujgcych, dopuszczajacych
oraz kierujgcych zespotem pracownikéw, ktére powinny okresla¢ zakres
udzielonego im upowaznienia. Wykaz koordynujgcych, dopuszczajgcych oraz
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

9.

kierujgcych  zespotem  pracownikdw  okre$la  odpowiednio = FO-016-229A,
FO-016-229B, FO-016-229C do niniejszej instrukgcji.

Wykaz os6b upowaznionych powinien zawierac:
a) Imie i nazwisko pracownika,
b) zakres udzielonego upowaznienia,
c) okres, na jaki upowaznienie zostato udzielone
(Upowaznienie jest wazne pod warunkiem wazno$ci posiadanego Swiadectwa
kwalifikacyjnego) .

Imienne wykazy poleceniodawcow, dopuszczajgcych, koordynujgcych oraz kierujgcych
zespotem wraz z zakresem udzielonego im upowaznienia i okresu na jaki upowaznienie
zostato udzielone prowadzone i archiwizowane beda w poszczegdinych komérkach
organizacyjnych eksploatujgcych urzadzenia energetyczne oraz wykonujgcych inne
szczegolnie niebezpieczne prace. Jeden egzemplarz w/w dokumentacji archiwizowany
bedzie takze w Dziale DO.

Whiosek do pracodawcy o udzielenie upowaznienia dla pracownikéw na wydawanie
polecen na prace, pelnienie funkcji koordynujgcych, dopuszczajgcych oraz kierujgcych
zespolem wraz z okresleniem zakreséw upowaznien sporzgdzajg osoby kierownictwa
komérek organizacyjnych wykonujgcych w/w prace.

Upowaznienie sporzgdza sie w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz
otrzymuje pracownik, ktéremu udzielono Upowaznienia, jeden pozostaje w komoérce
organizacyjnej zatrudniajgcej pracownika oraz w Dziale DO.

Upowaznienie wydaje sie na okres nie diuzszy niz waznos¢ posiadanego $wiadectwa
kwalifikacyjnego.

Upowaznienie traci wazno$¢ z uplywem okresu na jaki zostalo wydane oraz
w przypadkach utraty przez pracownika zdolnosci lekarskiej wymaganej do pracy na
okreslonym stanowisku, przy wykonywaniu okreslonych czynno$ci.

Upowaznienie moze zostaé¢ cofnigte w razie stwierdzenia, ze eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczgcymi ich eksploatacii,
wowczas na wniosek kierownictwa jednostki organizacyjnej zatrudniajgcej pracownika
lub stuzby BHP ztozony do pracodawcy moze nastgpi¢ uniewaznienie udzielonego
Upowaznienia.

Wydawanie, rejestrowanie oraz przechowywanie polecen pisemnych

9.1. Polecenie pisemne wykonania pracy powinno zawiera¢ co najmniej.

a) imie i nazwisko poleceniodawcy,

b) numer polecenia, data wystawienia,

c) okreslenie oséb odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, w tym:
kierujgcego zespolem, dopuszczajgcego, koordynujgcego oraz w zaleznoéci od
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9:2.
9.3.

9.4.

potrzeb nadzorujgcego oraz koordynatora prac (wyznaczanego zgodnie z art. 208
ustawy K.p

d) okreslenie zakresu prac do wykonania i strefy pracy,

e) okreslenie warunkéw i $rodkéw ochronnych niezbednych do zapewnienia
bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac wynikajgcych
z zagrozen wystepujgcych w strefie pracy i w jej bezposrednim sasiedztwie,

f) potwierdzenie podpisem zlozonym przez kierujacego zespolem faktu, ze zostat
zapoznany z zagrozeniami wystgpujgcymi w strefie pracy oraz w jej
bezposrednim sasiedztwie,

g) wyznaczenie terminu rozpoczecia i zakofczenia prac oraz przerw w ich
wykonywaniu wraz z warunkami wznowienia prac po przerwie,

h) wprowadzanie zmian w poleceniu,

i) potwierdzenie przygotowania urzadzen do ruchu, (data, godzina),

J) powiadomienie  koordynujgcego/koordynatora  udokumentowane podpisem
dopuszczajgcego,

k) numery oraz oznaczenia Zatgcznikéw wprowadzonych do polecenia,

) potwierdzanie dopuszczenia do wykonywania pracy, przerw w pracy
wymagajgcych powtdrnego dopuszczenia,

m) potwierdzenie udzielenia instruktazu czionkom zespotu pracownikéw przez
kierujgcego Zespotem

n) potwierdzanie zakoriczenia pracy oraz likwidacje miejsca wykonywania pracy,

0) potwierdzenie przygotowania urzgdzen do ruchu pod wzgledem elektrycznym,

p) potwierdzenie zakoriczenia prac objetych poleceniem oraz gotowosci urzadzenia
do ruchu.

Wz6r Polecenia pisemnego - stanowi FO-016-230 do niniejszej Instrukcji.

Polecenia pisemne wykonania pracy powinny byé wydawane, rejestrowane
w rejestrze polecen i przechowywane w danej komoérce organizacyjnej wykonujacej prace
jak wyzej.

Forme ewidencji polecen ustala kazdy Zaktad / Dziat w zaleznoéci od wystepujacych
potrzeb, przy czym wymaganym jest, by w prowadzonym rejestrze odnotowane byly dane
we wskazanym nizej zakresie:

numer polecenia, date jego wystawienia, nazwisko poleceniodawcy,

nazwisko odbierajgcego polecenie oraz jego podpis,

opis prac zleconych do wykonania,

nazwisko osoby potwierdzajgcej wykonanie prac i jej podpis,

prace zakonczono, miejsce pracy zlikwidowano - podpis kierujgcego zespolem,
brygadzisty lub kierownika robot,

urzgdzenia przygotowano do ruchu - podpis koordynujgcego.

. Polecenie pisemne wraz z zatgcznikami innymi niz karty badan i rejestry pomiarow

czynnikow szkodliwych dla zdrowia, o ktérych mowa w czgéci IV pkt. 2.6 niniejszej instrukgji
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powinno by¢ przechowywane w komérce organizacyjnej Poleceniodawcy przez okres 90 dni
od daty zakonczenia pracy.

9.6. W przypadku, gdy warunki, w jakich wykonywana bedzie praca wymagaly beda

9.7.

9.8.

9.9.

zabezpieczenia prac pod wzglgdem pozarowym, podjecie prac mozliwe bedzie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i strefy prowadzenia prac. Powyzsze realizowane
bedzie zgodnie z ustaleniami Poleceniodawcy zawartymi w protokotach bedacych
zatgcznikami do Polecenia pisemnego.

Wzér Zezwolenia na przeprowadzenie prac spawalniczych lub innych pozarowo
niebezpiecznych do Polecenia Pisemnego stanowi FO-016-230-PP do niniejszej instrukgji

W przypadku gdy warunki, w ktérych wykonywana bedzie praca wymagaly bedg wylgczen
po stronie elektrycznej i zatozenia odpowiednich urzagdzen zabezpieczajgcych, koniecznym
bedzie przeprowadzenie tych prac na podstawie wprowadzonego do Polecenia, protokotu
zabezpieczenia prac pod wzgledem elektrycznym. Wzér Protokotu zabezpieczenia prac pod
wzglgdem elektrycznym stanowi FO-016-230-E1 do niniejszej Instrukgii.

Zatgeznik nie jest wymagany w przypadku polecen wystawianych przez Dziat Elektryczny
dla urzadzen pozostajgcych w gestii tego dzialu, gdzie warunki bezpiecznego wytgczenia
| zabezpieczenia urzadzen elektrycznych opisywane sg bezposrednio w treéci polecenia
pisemnego.

Sporzadzony przez Poleceniodawce prac ,Protokédt zabezpieczenia prac pod wzgledem
elektrycznym” , o ktérym mowa w pkt. 9.8 powinien by¢ przekazany elektromonterowi
dyzurnemu, ktory przystgpi do zabezpieczenia pod wzgledem elektrycznym wskazanych w
zatgezniku przez poleceniodawce urzadzen. Fakt przygotowania wskazanych w zalgczniku
urzgdzen do prac na polecenie pisemne elektromonter dyzurny ma obowigzek odnotowaé w
prowadzonej w dziale elektrycznym ,Ksigzce raportow utrzymania ruchu urzadzen
elektrycznych” a nastepnie  wypelniony zatgcznik FO-016-230-E1  przekazad
Dopuszczajgcemu.  Poleceniodawca prac zobowigzany do wprowadzenia w czesci |
Protokotu danych we wskazanym nizej zakresie:

a) zakres prac do wykonania, zgodnie z Poleceniem pisemnym Nr.........

b) przewidziane do wytgczenia urzadzenia technologiczne, przy ktérych prowadzone majg
byé prace,

c) stanowisko pracownika koordynujgcego w Zakiadzie lub Dziale,

d) podpis Poleceniodawcy.

9.10. Podjgcie oraz wykonanie przez elektromonteréw prac zwigzanych z wytgczeniem

z ruchu urzgdzen elektrycznych oraz wprowadzeniem wymaganych zabezpieczen
powinno by¢é udokumentowane w czesci Il wymienionego wyzej ,Protokolu
zabezpieczenia prac pod wzgledem elektrycznym”. Wymaganym jest, by elektromonter
dokonujgcy przelgczer wskazat urzadzenia elektryczne, ktére beda wylaczone w zwiazku
z planowanymi do wykonania pracami oraz rodzaj zastosowanego zabezpieczenia.
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9.11. Po wykonaniu niezbednych przetgczen oraz wprowadzeniu wymaganych zabezpieczen,

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

elektromonter przeprowadzajacy te prace ma obowigzek powiadomienia koordynujgcego
0 wykonaniu powyzszych czynnosci, co powinno by¢ udokumentowane w czesci Il
.Protokotu zabezpieczenia prac pod wzgledem elektrycznym”.

Dopuszczajgcy moze przystgpi¢ do czynnosci zwigzanych z dopuszczeniem kierujgcego
zespotem do wykonywania okreslonej w poleceniu pracy, po dokonaniu przez
elektromontera zabezpieczen urzadzen pod wzgledem elektrycznym i skompletowaniu
wypetnionych wszystkich zatgcznikéw wydanych do polecenia pisemnego

Po catkowitym zakonczeniu zleconych przez Poleceniodawce prac do wykonania,
urzgdzenia, ktére w zwigzku z prowadzonymi pracami wytgczone zostaly z ruchu oraz,
dla ktérych nie przewiduje sie przeprowadzenia préb ruchowych, powinny ponownie
zosta¢ przygotowane do ruchu pod wzgledem elektrycznym ( zazbrojone ) Iub
pozostawione rozbrojone, w zalezno$ci od opcji zaznaczonej przez Koordynujgcego w
czesci V zalgcznika. W tym przypadku elektromonter przyjmujacy zgtoszenie kompletuje
obydwa egzemplarze ,Protokolu zabezpieczenia prac pod wzgledem elektrycznym®,
zazbraja lub pozostawia rozbrojone urzgdzenia wskazane w protokole, zgodnie z
zaleceniem Koordynujgcego, a nastepnie ma obowigzek powiadomienia Koordynujgcego
o wykonaniu powyzszych czynnosci, co powinno byé udokumentowane podpisem
elektromontera w czesci V ,Protokotu zabezpieczenia prac pod wzgledem elektrycznym”.
Koordynujgcy skiladajac podpis na dwoch egzemplarzach Protokotu potwierdza
powiadomienie o wykonaniu czynnosci przez elektromontera i o stanie urzadzen po
zakonczeniu polecenia pisemnego.

Zamkniecie polecenia pisemnego jest mozliwe wylacznie w przypadku, gdy
podpisany w dwdch egzemplarzach przez elektromontera i koordynujgcego
Protokét zabezpieczenia prac pod wzgledem elektrycznym dostarczony zostanie
dopuszczajgcemu.

Wymaganym jest, by fakt przygotowania urzadzenia do ruchu lub fakt pozostawienia
urzadzenia w innym stanie po zakonczeniu polecenia pisemnego zostat odnotowany
przez koordynujgcego w poleceniu oraz by elektromonter odnotowat fakt zakonczenia
prac na polecenie pisemne i przygotowanie urzadzen zgodnie z trescig zatgcznika nr FO-
016-230-E1 powinien zosta¢ odnotowany w ,Ksigzce raportéw utrzymania ruchu
urzadzen elektrycznych” prowadzonej w Dziale TA.

W przypadku, gdy wystepowala bedzie potrzeba przeprowadzenia préb ruchowych
i sprawdzenia dziatania urzadzen, przy ktérych prowadzone byly prace w ramach
polecenia pisemnego wraz z dodatkowym zabezpieczeniem prac pod wzgledem
elektrycznym, a Poleceniodawca przewidziat ten fakt w trakcie wystawiania polecenia,
wowczas dopuszcza sie warunkowo przeprowadzenie tych prob
w ramach otwartego polecenia pisemnego. W tym celu Poleceniodawca wprowadza do
Polecenia pisemnego dodatkowy FO-016-230-E2 tj. Protokdt przygotowania urzadzen




Nr : IN-02-016
‘ " Organizacja prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach Wydanie « 1

PEC zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

energetycznych stwarzajacych mozliwos$é wystapienia szezegolnego
%5 y Jacy ystap g g Data . 25.09.2020

ELIWCE Strona/ Stron: 51/58

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

pod wzgledem elektrycznym do préb ruchowych. W zaleznosci od wyniku
przeprowadzonych préb, wymienione w FO-016-230-E1 urzadzenia moga pozostaé
przygotowane, jako gotowe do ruchu lub tez wylgczone i ponownie zabezpieczone przed
mozliwoscig uruchomienia. Po pomys$inym zakonczeniu préb, urzgdzenia mogg pozostaé
w stanie gotowosci ruchowej, co obowigzkowo powinno by¢ odnotowane w okreslonym
wyzej Zatgczniku.

W przypadku negatywnego wyniku préb stan zabezpieczenia urzadzen pod wzgledem
elektrycznym powinien byé przywrécony do stanu okredlonego
w poleceniu pisemnym, co takze powinno by¢ udokumentowane w FO-016-230-E1.

W  przypadku Kkoniecznosci wylaczenia urzadzen po stronie elektrycznej
i zabezpieczenia ich przed zalgczeniem pod wzglgdem elektrycznym, wynikajacej
z potrzeb eksploatacyjnych niezwigzanych z pracami wykonywanymi na polecenie
pisemne, przeprowadzenie tych czynno$ci moze odbywaé sie na polecenie ustne
wpisane do rejestru polecen ustnych przez Poleceniodawce, przy jednoczesnym
wypisaniu protokotu zabezpieczenia urzgdzen pod wzgledem elektrycznym do polecenia
ustnego. Wzér Protokotu zabezpieczenia urzgdzern pod wzgledem elektrycznym do
polecenia ustnego stanowi FO-016-230-E3.

Podjecie oraz wykonanie przez elektromonteréw prac zwigzanych z wylgczeniem
z ruchu urzadzen elektrycznych oraz wprowadzenie wymaganych zabezpieczer powinno
by¢ udokumentowane w czesci I wymienionego wyzej ,Protokolu zabezpieczenia
urzadzen pod wzgledem elektrycznym do polecenia ustnego”,
z wyszczegolnieniem urzadzen oraz rodzajow zastosowanych zabezpieczen.

Po wykonaniu niezbednych przelgczen oraz wprowadzeniu wymaganych zabezpieczen
elektromonter wykonujgcy te prace powiadamia Poleceniodawce
0 wykonaniu powyzszych czynnosci, co powinno byé udokumentowane w czesci Il
.Protokotu zabezpieczenia urzadzen pod wzgledem elektrycznym do polecenia ustnego”.
Ponowne przygotowanie urzgdzen do ruchu pod wzgledem elektrycznym powinno
odbywa¢ sie na polecenie ustne wpisane do rejestru polecen ustnych przez
Poleceniodawce. Elektromonter po dokonaniu wymaganych przetaczen, zdjeciu
zabezpieczen oraz przygotowaniu urzadzen do ruchu pod wzgledem elektrycznym, ma
obowigzek powiadomienia koordynujgcego o wykonaniu powyzszych czynnosci, co
powinno by¢ udokumentowane w czesci lll ,Protokotu zabezpieczenia urzgdzen pod
wzgledem elektrycznym do polecenia ustnego”.

Poleceniodawcy prac wymagajgcych wylaczen urzadzen po stronie elektrycznej
zobowigzani sa do biezgcej kontroli stanu gotowosci urzadzenn do ruchu,
w szczegolnosci w przypadkach, gdy w tym samym obiekcie prowadzone sg inne prace
wymagajgce wyltgczen, co pozwoli na wyeliminowanie wzajemnie sprzecznych polecen
dotyczacych zabezpieczenia prac pod wzgledem elektrycznym.
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9.22.

2.23.

9.24.

9.25.

9.26.

Kazde zabezpieczenie prac pod wzgledem elektrycznym bedzie odnotowane w Dziale
TA w ,Ksigzce raportow utrzymania ruchu urzgdzen elektrycznych”

Jezeli w obrebie Cieptowni zachodzi konieczno$é wykonywania pracy z polecen
pisemnych/ustnych wydanych jednocze$nie przez roézne dziaty/lkomorki woéwczas
mozliwos¢ podjecia i prowadzenia tych prac powinna byé kazdorazowo uzgadniana
z mistrzem eksploatacji i naweglania, petniagcym obowiazki Koordynujgcego.
Poleceniodawcy prac przed wydaniem polecenia wykonania pracy maja obowigzek
ustalenia z Koordynujgcym mozliwosci jej przeprowadzenia. Podjecie pracy jest mozliwe
po uzyskaniu zgody Koordynujgcego. Wymaganym jest, by wszystkie takie polecenia
rejestrowane byly takze w Zakladzie Cieplnym Nr 1.

W okresie wykonywania prac rozruchowych obowigzki okreslone wyzej. spoczywajg na
wykonawcy rozruchu lub przyszlym uzytkowniku, jezeli zostala zawarta migdzy nimi
umowa na pismie.

Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych obowigzki okreslone wyzej. mogg by¢
przekazane wykonawcy tych prac, o ile obowigzki te okreslono w zawartej z nim umowie
na pismie.

10. Obieg polecen pisemnych

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

Wydanie pracownikowi kierujgcemu zespolem Polecenia wykonania pracy powinno by¢
udokumentowane podpisem pracownika w ,Rejestrze polecent pisemnych”, prowadzonej
wedtug wzoru okreslonego w FO-016-231 do niniejszej Instrukciji.

Wyznaczony przez poleceniodawce koordynujgcy, po skoordynowaniu przewidzianych
w poleceniu prac do wykonania z ruchem urzadzen, okresleniu czynnoéci taczeniowych,
jakie powinny by¢é wykonane w zwigzku z przygotowaniem miejsca pracy, uzyskaniu
potwierdzenia o dokonanych przelgczeniach, wskazaniu sposobu zabezpieczenia prac
pod wzgledem pozarowym (o ile bedzie to wymagane), wydaje dopuszczajgcemu
zezwolenie na przygotowanie miejsca pracy, co powinno bhy¢ pisemnie potwierdzone
w Poleceniu pisemnym.

Polecenie wykonania pracy jest wazne na czas okreslony przez poleceniodawce.

Poleceniodawca, moze w poleceniu dokona¢ zmian uprzednio podanych termindw
wykonania pracy oraz zmiany liczby pracownikéw w sktadzie zespotu. Zmiany te powinny
by¢é odnotowane w odpowiedniej rubryce we wszystkich egzemplarzach polecenia
pisemnego

Polecenie pisemne wraz z kompletem zatgcznikdw powinno byé wystawione w dwéch
egzemplarzach:

a) kierujgcemu zespotem lub nadzorujgcemu i przekazane dopuszczajgcemu,

b)  na prace wykonywane przez jeden zespot pracownikéw w jednym miegjscu pracy.
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10.6. Polecenie pisemne wraz z kompletem zatacznikow powinno by¢ wystawione w trzech
egzemplarzach przy wyznaczaniu kierownika robét.

10.7. W przypadku, kiedy w poleceniu okreslono funkcje koordynujgcego, dopuszczajgcy
po otrzymaniu polecenia ma obowigzek uzyskaé zgode koordynujgcego na przygotowanie
miejsca pracy. Potwierdzeniem zgody koordynujgcego na przygotowanie miejsca pracy
jest czytelny podpis na druku polecenia.

10.8. Po podpisaniu obydwu egzemplarzy polecenia przez kierujgcego zespotem, nastepuje
formalne dopuszczenie zespotu pracownikéw do pracy.

10.9. Jeden egzemplarz polecenia pisemnego wraz z zatgcznikami dopuszczajgcy pozostawia
Kierujgcemu zespotem, natomiast drugi egzemplarz pozostaje u dopuszczajgcego.

10.10. Egzemplarz polecenia pisemnego przekazany kierujgcemu zespolem podczas
wykonywania pracy musi pozosta¢ w miejscu wykonywania pracy.

10.11. Po zakonczeniu pracy i likwidacji strefy pracy, obydwa egzemplarze polecenia z
kompletami wystawionych do niego zatgcznikéw, za posrednictwem Dopuszczajgcego
muszg zostaé przekazane poleceniodawcy.

10.12. Fakt zamkniecia polecenia musi by¢ odnotowany w rejestrze polecen pisemnych.
11. Przerwanie prac wykonywanych na polecenie pisemne.

11.1.  Przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne jest zabronione:
a) rozszerzanie pracy poza zakres i miejsce okreslone w poleceniu,
b) dokonywanie zmian potozenia napedéw, aparatury i armatury odcinajgcej, uzytej do
przygotowania miejsca pracy, usuwanie ogrodzeni, oston, barier, za$lepek
i tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie uziemiaczy, jezeli ich zdjecie nie zostato
przewidziane w poleceniu

11.2. Jezeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonywania nie pozwalajg kierujgcemu
zespotem pracownikéw na bezposredni udziat w pracy z jednoczesnym petnieniem
funkcji nadzoru i kontroli, nie powinien on bezposrednio wykonywaé tej pracy, a
wykonywac¢ tylko czynno$ci nadzorowania zespolu pracownikéw. Podlega to jego
wiasnej ocenie majgc na uwadze bezpieczerstwo podlegtych mu pracownikéw.

11.3. W razie koniecznoSci opuszczenia miejsca pracy przez kierujgcego zespotem
pracownikéw lub nadzorujacego, dalsze wykonywanie pracy powinno byé przerwane,
zespot pracownikow wyprowadzony z miejsca pracy, a miejsce pracy odpowiednio
zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

11.4. Kierujgcy zespotem pracownikéw lub nadzorujgcy, przed wznowieniem pracy po przerwie
niewymagajgcej ponownego dopuszczenia, jest zobowigzany dokonaé dokiadnego
sprawdzenia zabezpieczenia miejsca pracy.

11.5. Jezeli podczas sprawdzenia zostanie stwierdzona zmiana tego zabezpieczenia,
wznowienia pracy jest zabronione.
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11.6. O decyzji wstrzymania pracy kierujgcy zespotem pracownikéw lub nadzorujgcy powinien
niezwlocznie powiadomié dopuszczajgcego lub koordynujgcego oraz odnotowac przerwe
w poleceniu pisemnym wykonania pracy.

11.7. Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie, jej wznowienie moze nastgpi¢ po
ponownym dopuszczeniu do pracy.

11.8. Nie wymaga sie ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli:
a) w czasie trwania przerwy w pracy zespét pracownikéw nie opuscit miejsca pracy
b) miejsce pracy na czas opuszczenia go przez zespot pracownikéw zostato
zabezpieczone przed dostepem o0so6b postronnych.

11.9. Kierujgcy zespotem pracownikéw lub nadzorujgcy, przed wznowieniem pracy po przerwie
niewymagajacej ponownego dopuszczenia, jest zobowigzany dokona¢ doktadnego
sprawdzenia zabezpieczenia miejsca pracy:

a) jezeli podczas sprawdzania zabezpieczenia miejsca pracy zostanie stwierdzona jego
zmiana, wznowienie pracy jest zabronione,

b) o decyzji wstrzymania pracy kierujgcy zespotem pracownikdéw lub nadzorujgcy powinien
niezwtocznie powiadomié dopuszczajgcego oraz odnotowaé przerwe w poleceniu pisemnym
wykonania pracy.

11.10. O przerwie w pracy wymagajgcej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej
wznowieniem, Kierujgcy zespotem pracownikow lub nadzorujgcy obowigzany jest
powiadomié dopuszczajgcego, a w razie wykonywania pracy na polecenie pisemne
przekazac to polecenie dopuszczajgcemu po poprzednim podpisaniu.

11.11. Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy,
kierujgcy zespotem pracownikéw obowigzany jest przed jego opuszczeniem przez zespot
pracownikéw usungé¢ z niego materialy, narzedzia i sprzet oraz powiadomi¢ o tym
dopuszczajacego.

11.12. Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespét robotnikow kolejno w kilku miejscach
pracy, dopuszczenie w nowym miejscu pracy moze nastgpi¢ po zakonczeniu pracy
w poprzednim migjscu. Samowolna zmiana miejsca pracy jest zabroniona

12. Zakonczenie pracy na polecenie pisemne

Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje, jezeli zakres pracy przewidziany poleceniem zostat

w pelni wykonany. Zakoriczenie pracy i likwidacja strefy pracy odpowiednio przez kierujgcego

zespotem i dopuszczajgcego, obejmuje:

— sprawdzenie, czy praca zostata zakonczona, a sprzet i narzedzia oraz zbedne materiaty i
odpady wytworzone przy realizacji prac zostaty usuniete ze strefy pracy

— opuszczenie strefy pracy przez zespot
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— usunigcie srodkéw ochronnych uzytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia
lub uzywanych przy wykonywaniu pracy

- poinformowaniu o zakorczeniu pracy i gotowosci urzadzen lub instalacji do ruchu

— przekazac dopuszczajgcemu polecenie po uprzednim jego podpisaniu

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Dopuszczajacy jest zobowigzany:

a) sprawdzi¢ wykonanie pracy zgodnie z zakresem ustalonym w poleceniu
i potwierdzié¢ zakonczenie pracy,

b) podpisaé polecenie pisemne, uzyska¢ zgode koordynujgcego na likwidacje miejsca
pracy oraz przygotowanie urzgdzenia do ruchu,

c) zlikwidowa¢ miejsce pracy przez usunigcie technicznych  $rodkéw
zabezpieczajgcych, uzytych do jego przygotowania,

d) przygotowac urzadzenia do ruchu i powiadomié o tym koordynujacego,

e) dokona¢ odpowiedniego wpisu w Poleceniu pisemnym.

f) Skompletowaé wszystkie egzemplarze polecenia pisemnego wraz z kompletami
zalgcznikow i przekazaé je Poleceniodawcy w celu archiwizacji po jego zamknieciu.

W czynnosciach zwigzanych z likwidacjg miejsca pracy moga braé¢ udziat pod nadzorem
dopuszczajgcego, kierujacy zespotem pracownikéw oraz cztonkowie tego zespolu.

Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzadzenia energetycznego, przy ktérym byta
wykonywana praca po otrzymaniu informacji od dopuszczajgcego
0 gotowosci urzgdzenia do ruchu.

Jezeli praca byla wykonywana przez kilka zespolow pracownikéw, decyzje
0 uruchomieniu urzgdzenia moze podjgé koordynujgcy po otrzymaniu meldunkdw,
0 gotowosci urzadzenia do ruchu, od wszystkich dopuszczajgcych lub kierownika robét.

13. Prace wykonywane bez polecenia.

13.1.

13.2.

13.3.

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia lub zycia ludzkiego lub
Srodowiska naturalnego powinny by¢ poprzedzone:

a) poinformowaniem pracownikéw o zagrozeniach, jakie mogg wystapi¢ w czasie ich
prowadzenia,

b) zapewnieniem pracownikom odpowiedniego do rodzaju zagrozenia urzadzen
i sprzetu ratowniczego,

c) zapewnieniem, by sprzet ratowniczy obstugiwali pracownicy przeszkoleni,

d) zapewni¢ sprawnie dzialajgcy system pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Obowigzek podjgcia czynnoéci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego osoby
znajdujacej si¢ w bezposrednim niebezpieczenstwie utraty zycia lub zdrowia cigzy
na kazdym pracowniku bgdacym $wiadkiem takiego zdarzenia.

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen i instalacji przed
zniszczeniem:
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a) obowigzek podejmowania czynnosci zwigzanych 2z zabezpieczaniem maszyn
i innych czynnos$ci przed zniszczeniem cigzy na pracownikach Przedsigbiorstwa
zajmujacych sie eksploatacjg wlasnych badz powierzonych urzadzen i instalacji
energetycznych,

b) bez polecenia, czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem maszyn i urzgdzen przed
zniszczeniem moga wykonywac¢ wylacznie pracownicy uprawnieni i upowaznieni zgodnie
z zapisami instrukcji eksploatacji poszczegolnych urzadzen energetycznych,

c) w razie pozaru, katastrofy lub powaznej awarii dopuszcza sie wykonywanie czynnosci,
o ktérych mowa w pkt 2 przez innych pracownikdw, jezeli czynnosci te zostaly polecone
do wykonania przez kierujgcego akcjg ratowniczg i beda wykonywane przez
pracownikéw uprawnionych i upowaznionych.

14. Wykonywanie przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych
okreslonych w instrukcjach.

14.1. Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych okreslone w instrukcjach, mogg

byé wykonywane bez
i upowaznionych.

14.2. Podstawg do wykonywania prac na stanowiskach eksploatacji i dozoru sa:
a) instrukcje eksploatacji urzgdzenia energetycznego
b)  zakresy obowigzkéw oraz okreslona zalezno$¢ operatywna
c) instrukcje stanowiskowe BHP lub inne dokumenty wprowadzone do stosowania,
w ktorych ustalono warunki bezpiecznego wykonywania pracy

VI. Wykaz zatacznikéw do Instrukcji

L.p: Nr zalgcznika Tresé dokumentu

1 Karta badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
FO-016-223 Rejestr czynnikéw szkodliwych

2 FO-016-224 Arkusz ewidencji sprzetu elektroizolacyjnego

3 FO-016-225 Wykaz prac pomocniczych

4 Wzo6r polecenia pisemnego na prace
FO-016-226 pomochicze

5 Wzér porozumienie w sprawie powotania
FO-016-227 Koordynatora BHP

6 Wykaz prac, ktére powinny by¢ wykonywane
FO-016-228 przez dwie osoby

7 Wykaz Poleceniodawcéw oraz zakres
FO-016-229 kwalifikacji i Upowaznienia

4 FO-016-229A, | Wykaz koordynujgcych, dopuszczajacych oraz
FO-016-229B, | kierujacych zespotem oraz zakres ich
FO-016-229C. | kwalifikacji

polecenia wylacznie przez pracownikéw uprawnionych
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o FO-016-230 Wzér Polecenia pisemnego
10 FO-016-230- Zezwolenie na przeprowadzenie prac
spawalniczych lub innych pozarowo
PP niebezpiecznych
11 Protokot zabezpieczenia prac pod wzgledem

FO-016-230-E1
elektrycznym

12 FO-016-230-E2 Protokét  przygotowania urzadzed pod
wzgledem elektrycznym
13 Wzér Protokotu zabezpieczenia urzadzen pod
FO-016-230-E3 |wzgledem elektrycznym do polecenia ustnego
FO-016-230-E4 |Szczegdtowy opis $rodkéw i  warunkéw

bezpiecznego wykonania pracy

14 FO-016-231 Wzér rejestru polecen pisemnych

Informacja BHP dla pracownikow

15 FO-016-230-PZ
zewnetrznych

VIl. Podstawa prawna opracowania Instrukcji

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 tj. z dnia 2023.07.31, z
pozn. zm.);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz 348 z pézn.
zm)

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

- Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz. U. 2019, poz. 1839, zm. Rozporza
dzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych, poz. 1649

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tj. z dnia
2003.09.29, z pézn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r — w sprawie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystapienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej, Dz. U. nr 138, poz. 931;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy Dz. U. nr 191, poz. 1596, z p6zn. zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrze$nia 2001 r. — w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadaé zbiorniki bezciénieniowe
i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatéw ciekiych zapalnych. Dz. U.
2001 nr 113, poz. 1211; zm.: Dz. U. z 2008 r. nr 60, poz. 371;
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— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7.12.2012 r. — w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu, Dz. U. 2012, poz. 1468;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. -
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.
U. nr 109, poz. 719; zm. Dz.U. Z 2019,poz.67

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.06. 2018 r. — w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy Dz. U. Z 2018, poz. poz. 1286 z pdzniejszymi zmianami.

~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych, Dz. U. Nr 40, poz. 470

Instrukcja wehodzi w zycie z dniem 16 pazdziernika 2023r.

Treéé instrukcji wraz z zatgcznikami znajduje sie w sieci komputerowej - intranecie:

http://192.9.200.158/wykaz.htm lub http://serwer-danych/wykaz.htm




