




 
Opis techniczny 

 
      Do projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z drogą 

powiatową 1195 w Rojach 
 
 

1. Podstawa opracowania 
 
-     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo po ruchu drogowym /Dz.U.nr 98 poz.602 
 (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r.  
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych  (Tekst ujednolicony Dz. U.  z 

2015r. poz. 460,774,870,1336)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  14 kwietnia 2017r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784) 

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów  
drogowych   (Dz. U. Nr 170 z dnia 12.10.2002r. poz.1393 ) 

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r . w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich usytuowania na 
drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

 
2. Przedmiot opracowania 

 
 Celem niniejszego opracowania jest stała  organizacja ruchu na skrzyżowaniach 
 dróg gminnych w związku z projektowaną przebudową skrzyżowań. 
 
 
 

3. Stan istniejący 
 
Drogi gminne łączą się z drogą powiatową skrzyżowaniem zwykłym . 
 Nawierzchnia drogi powiatowej o szerokości 5m i nawierzchni bitumicznej. 
Pierwsza droga gminna  ma nawierzchnię bitumiczną i szerokość 3m. 
Druga droga gminna ma nawierzchnię żwirową i szerokość  3,5m. 
Skrzyżowania nie posiadają żadnego oznakowania. 
Teren zabudowany . Prędkość dopuszczalna 50km/h. 
 
 

4. Projektowana organizacja ruchu  
 
 
 Projektuje się wykonanie oznakowania pionowego dotyczącego obu skrzyżowań. 
 
 
 
 



 
4.1. Oznakowanie pionowe 
 
 Na drodze powiatowej każde skrzyżowanie będzie oznakowane znakami D-1  
po obu stronach , ustawione w odległości od 20 do 25m. 
 
Da drogach gminnych będzie ustawiony zna A-7 w odległości około 15m. 
 
 
5. Parametry projektowanych znaków pionowych  
 
Oznakowanie pionowe powinno spełniać warunki techniczne jak dla dróg gminnych podane 
w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz.2181 Dz.U. 
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. 
 

 
 
 
6. Zestawienie znaków pionowych 
 
1. Znaki D-1  4 szt. 
1. Znaki A-7  2 szt. 
 
 
 
8. Termin wprowadzenia oznakowania 
 
Planuje się wprowadzenie projektowanego oznakowania do 31.12.2021r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






