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II. Część opisowa 
 
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej na trenie wsi Roje  
w obrębie zwartej zabudowy do drogi powiatowej 1195N Niebrzydowo-Boguchwały. 
Długość dróg do przebudowy łącznie 386m. 
Lokalizacja inwestycji na działkach 224 , 45/1 , 62 , 64 i 65 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 
 
Obecnie teren projektowanej inwestycji  obejmuje drogi gminne o nawierzchni żwirowej  
o szerokości 4m i długości 214m oraz o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m  
i długości 172m. Wzdłuż dróg zlokalizowane są działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i 
gospodarczymi. 
Pod ziemią występują obce urządzenia infrastruktury: 
- wodociąg 
- kabel energetyczny NN 
 
 
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu . 
 
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z 
tłucznia kamiennego . Szerokość projektowanej drogi 3,5m. 
Konstrukcja nawierzchni na odcinkach nieutwardzonych 
- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary) 
- podsypka piaskowo-cementowa 3:1 3 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5 gr. 25cm 
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm 
Konstrukcja nawierzchni na odcinkach bitumicznych 
- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary) 
- podsypka piaskowo-cementowa 3:1 gr. 3-10 cm 
 
Krawędzie dróg obramowane krawężnikiem 15x23 na ławie betonowej z oporem. 
Zjazdy na posesje wykonać z kostki betonowej czerwonej na podbudowie jak na drodze. 
 
4. Włączenie do drogi powiatowej 
 
Projektowana droga w miejscowości Roje łączy się z drogą powiatową nr 1195N Niebrzydowo-
Boguchwały na dwóch skrzyżowaniach: 
Skrzyżowanie nr 1  
Nawierzchnia drogi głównej bitumiczna na podbudowie kamiennej o szerokości 5,0m i spadku 
podłużnym równym 6%.  Droga gminna o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0m i spadku 
podłużnym w kierunku drogi powiatowej 5,37% , na końcowym odcinku wyłagodzony łukiem 
pionowym i przechodzącym w spadek odwrotny równy 0,84%. 



 

Projektuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5m ze spadkiem 
jednostronnym 2% . 
Odwodnienie na części do przydrożnego rowu, a w końcowym odcinku ściekiem korytkowym  
w kierunku terenu poza poboczem drogi powiatowej. 
Skrzyżowanie nr 2 
Nawierzchnia drogi głównej jak wyżej , spadek podłużny 7,3%. Droga gminna o nawierzchni 
żwirowej o szerokości 3,5m , spadek podłużny 4,78%.   
 
Projektowana nawierzchnia z kostki o szerokości 3,5m ze spadkiem jednostronnym 2%. 
Pod skrzyżowaniem ( punkt M) występuje przepust o średnicy 200mm  , który należy 
przebudować z zastosowaniem rury pcv o średnicy 500mm z dokonaniem korekty profilu rowu  
do rzędnych projektowanego przepustu: 
Rzędna wlotu 131,00 , rzędna wylotu 130,25m npm. 
Wody opadowe przejmie ściek korytkowy do rowu przydrożnego drogi powiatowej. 
 
 
5. Zestawienie powierzchni 
 
Powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej szarej    1471m2 

Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej   229m2 

 

 

6. Inne informacje 
 
a)  działki na których jest projektowany obiekt budowlany nie są wpisane do rejestru zabytków 
b)zamierzenie budowlane nie znajduje się w strefie oddziaływań górniczych 
c) obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki  gminne 
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  
 
 Droga gminna wewnątrz miejscowości Roje z dwoma włączeniami do drogi powiatowej 
Kategoria obiektu XXV 
 
 
 
2.  Zamierzony sposób użytkowania 
 
Sposób użytkowania pozostaje nie zmieniony , a służyć ma komunikacji wewnątrz wioski Roje. 
 
3. Charakterystyczne parametry obiektu 
 
- długość drogi 386m 
- szerokość drogi 3,5m  
- spadek poprzeczny jednostronny 2% 

 
 

4. Opinia geotechniczna 
 
Na części drogi występuje nawierzchnia bitumiczna ułożona na podbudowie z kamienia 
brukowego , na warstwie piasku 20cm. 
Powierzchnie nieutwardzone mają nawierzchnię żwirową o miąższości 15-20cm , a pod nią 
występują grunty składające się z glin piaszczystych o poziomie wód gruntowych poniżej 1,3m. 
 
 
5. Wpływ inwestycji na środowisko i na zdrowie ludzi 
 
Inwestycja nie będzie posiadała negatywnego wpływu na środowisko i na zdrowie ludzi. 

 
 

6. Szczegóły techniczne projektowanego utwardzenia  

 

6.1. Geometria pozioma 

Przebieg projektowanej drogi pokrywa się z istniejącym przebiegiem . Trasa składa się z 
odcinków prostych i łuków o promieniu od 5 do 50m . Na skrzyżowaniach z drogą powiatową 
dokonano korekty łuków poziomych i samego przebiegu w celu poprawy bezpieczeństwa i 
widoczności na wyjeździe. 

 
 
  

6.2. Profil  podłużny 

 
Profil podłużny dopasowano do przebiegu obecnej drogi zwracając uwagę na właściwe 
włączenie zjazdów na sąsiadujące posesje.  
Sam profil składa się z odcinków o nachyleniu od spadków minimalnych do około 8%. 
Wartości łuków pionowych zawierają się w przedziale od 200m do 1000m. 



 

 
 
6.3.. Konstrukcja nawierzchni 
 
Na powierzchniach utwardzonych masą bitumiczną konstrukcja wygląda następująco: 

Przyjęto nawierzchnię o następującej budowie : 
- Kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym 
- Warstwa wyrównawcza z mieszanki cem. piask. grub. 3-10 cm 
 

Na powierzchniach o nawierzchni żwirowej należy wykonać nawierzchnię o następującej 
budowie: 
 

- Kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym 
- Warstwa wyrównawcza z mieszanki cem. piask. grubości 5cm 

  -     Kamień łamany o uziarnieniu 0-31,5  grubości warstwy 25cm. 
  -     Warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm 
 
Na zjazdach na posesje wykonać nawierzchnię jak na nawierzchni żwirowej przy zastosowaniu 
kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze czerwonym. 
 
6.4. Krawężniki 
 
Na krawędziach zewnętrznych ułożyć krawężnik najazdowy na ławie betonowej z oporem 
wykonanym z betonu C-12/15 , 2cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki . 

 
  

6.5. Roboty ziemne 

 
Zagęszczenie gruntu w korycie powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is=1,0 ) 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości (Is), 
podanych wyżej. (BN-72/9832-02 „Budowle drogowe i kolejowe . Roboty ziemne”). Roboty 
ziemne prowadzone w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać sposobem ręcznym z 
zachowaniem należytej ostrożności. 
 
 
6.6.  Podbudowa z kamienia łamanego 

 
       Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 



 

1-2  kruszywo na podbudowę
1-3  kruszywo na podbudowę
  
  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s
największego ziarna kruszywa nie mo
jednorazowo. 

Moduł odkształcenia wg BN
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931
 

Tablica 1. Cechy podbudowy

  
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  
niż,   %   

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę
3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiega
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na są

kszego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 gruboś

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablic
70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy 
  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ
cenia mierzony płytą
średnicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120
140
180

 
) lub podbudowę jednowarstwową 

że przebiegać od dolnej krzywej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

 2/3 grubości warstwy układanej 

 zgodny z podanym w tablicy 1, 
 zgodne z podanym w tablicy 1. 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 

rednicy 30 cm, MPa 

od drugiego 
ążenia E2 

120 
140 
180 



 

 
6.7. Włączenie do drogi powiatowej  

 
 
Projektowana droga w miejscowości Roje łączy się z drogą powiatową nr 1195N Niebrzydowo-
Boguchwały na dwóch skrzyżowaniach: 
Skrzyżowanie nr 1  
Nawierzchnia drogi głównej bitumiczna na podbudowie kamiennej o szerokości 5,0m i spadku 
podłużnym równym 6%.  Droga gminna o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0m i spadku 
podłużnym w kierunku drogi powiatowej 5,37% , na końcowym odcinku wyłagodzony łukiem 
pionowym i przechodzącym w spadek odwrotny równy 0,84%. 
Projektuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5m ze spadkiem 
jednostronnym 2% . 
Odwodnienie na części do przydrożnego rowu, a w końcowym odcinku ściekiem korytkowym  
w kierunku terenu poza poboczem drogi powiatowej. 
Skrzyżowanie nr 2 
Nawierzchnia drogi głównej jak wyżej , spadek podłużny 7,3%. Droga gminna o nawierzchni 
żwirowej o szerokości 3,5m , spadek podłużny 4,78%.   
 
Projektowana nawierzchnia z kostki o szerokości 3,5m ze spadkiem jednostronnym 2%. 
Pod skrzyżowaniem ( punkt M) występuje przepust o średnicy 200mm  , który należy 
przebudować z zastosowaniem rury pcv o średnicy 500mm z dokonaniem korekty profilu rowu  
do rzędnych projektowanego przepustu: 
Rzędna wlotu 131,00 , rzędna wylotu 130,25m npm. 
Wody opadowe przejmie ściek korytkowy do rowu przydrożnego drogi powiatowej. 
 
 
6.8. Stała organizacja ruchu  

Oznakowanie pionowe dotyczące skrzyżowań z drogą powiatową wykonać zgodnie z 
załączonym projektem stałej organizacji ruchu. 

 

6.9. Przebudowa kapliczki 

 

Kapliczka zbudowana z kamienia na zaprawie cementowej stojąca w pobliżu skrzyżowania nr 2 
ma być rozebrana i odbudowana w miejscu wskazanym na planie w stanie niezmienionym z 
wykorzystaniem materiału rozbiórkowego.  

 
 

 
Opracował: Jacek Babicki 
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      Projektant:   mgr inż. Jacek Babicki upr.do projektowania dróg   
                                         nr WAM/0095/POOD/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ 
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO  

 
Budowa drogi i chodnika  z kostki Polbruk na podbudowie z kamienia łamanego 

wymaga zachowania środków bezpieczeństwa i prewencji w celu uniknięcia utraty 

zdrowia przez człowieka. 

 
Podczas realizacji robót budowlanych na obiekcie należy zwrócić uwagę na 
możliwe występowanie zagrożenia: 
1. wynikające z używania maszyn i sprzętu zmechanizowanego podczas budowy 
2. podczas wykonywania robót rozbiórkowych 
3. podczas robót ziemnych i korytowania 
4. podczas wykonywania warstwy odsączającej i podbudowy z kamienia 

łamanego wraz z zagęszczeniem 
5. podczas układania kostki Polbruk i zawibrowania płytą wibracyjną 
6. podczas ustawiania krawężnika i obrzeży 
 
 
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia , należy zabezpieczyć 
środki: 
• techniczne – oznakowanie i wygrodzenie miejsc niebezpiecznych takich jak 

wykopy, zapewnienie odzieży ochronnej w kolorze pomarańczowym dla 
wykonujących prace budowlane . 

 

• organizacyjne -  sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanych maszyn 
budowlanych i sprzętu  zmechanizowanego , wywieszenie instrukcji 
bezpiecznej obsługi i konserwacji sprzętu zmechanizowanego ,  

     zapewnienie odpowiednich pomieszczeń na pobyt ludzi (jadalnia , toalety ) 
     oznakowanie placu budowy, 
 
Należy zapewnić sprawną komunikację umożliwiającą ewentualną szybką 
ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń 
 
Przed realizacją kolejnych robót budowlanych przeprowadzić instruktaż 
pracowników mających uczestniczyć w wykonywaniu określonych czynności na 
budowie. 
 
 



 

1. Roboty powinny być odpowiednio oznakowane , a krawędzie wykopów 
oddzielone tymczasowymi taśmami w kolorze biało-czerwonym  i oświetlone 
w porze nocnej. 

2. Praca maszyn i urządzeń winna być zorganizowana w sposób nie zagrażający 
użytkowaniu jezdni oraz odpowiednio oznakowana zgodnie z charakterem 
robót 

 
Podczas wykonywania prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP. 
Do Kierownika Budowy należy sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








