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Dokumenty dofaczone do projektu (str. 1-3)
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkichcgpl@asci uprawnié budowlanych
w odpowiedniej specjalroi
2. Kopia zawiadczenia o przynat@osci projektanta wszystkich specjakoddo wiaciwej
izby samorzdu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o spgdzeniu projektu zgodnie z obayziujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej

[I. Cze¢s$¢ opisowa (str. 4-5)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu .

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane§(14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Inne dane wynikagre ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaawiviektu
budowlanego.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

OhrWNE

[ll. Cz ¢$¢ rysunkowa (str.6)
1. Projekt zagospodarowania terenu

IV. Czesé opisowa (str.7-11)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposoébzytkowania

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charaku@ice wptyw obiektu
budowlanego n&rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowidui obiekty
sgsiednie § 20 pkt 9 rozporzgdzenia)

agkrwnhE

V. Cze$¢ rysunkowa (str.12-17)
. Przekréj normalny
Profil odcinka A-H
Profil odcinka L-M
Skrzyzowanie nr 1
Skrzyzowanie nr 2

ok

VI. Zatgcznik (str.18-22)

1. Informacja BIOZ
2. Uzgodnienie Zagdu Drog Powiatowych w Ostrodzie
3. Uzgodnienie Energa



WARMINSKO-MAZURSKA
N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

\//'

> OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JACKOWI BABICKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 01 listopada 1953 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0095/POOD/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski & k)
2. inz. Janusz Palmowski %/

Z e;v

3. mgr inz. Sylwester Rac icz




Pan Jacek Babicki upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

II.

w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniaja
w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

ODNICZACY
J KONISJI KWALIFIKACYJNEY

¢ z;Stcﬁgmws/zi

mgr inz,

Otrzymuje:

1. Pan Jacek Babicki
14-300 Morag, ul. Wrzosowa 8
2. Okregowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



e NZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy|nym:

WAM-T6G-MMI-SCE *

Pan Jacel: Babicki 0 numerze ewidencyjnym WAM/EO/0050/01

adres zarnieszkania ul. Wrzosowa 8, 14-300 Morag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczinie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pordpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-D2-26 roku przez:

Mariusz Dihirzeniecki, Przewodniczzcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne j opatrzone bezpiecznym podgisern elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj poprawnosei danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za porog numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polslie] lzby InZynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe| Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictw




OSWIADCZENIE

Oswiadczamze niniejszy projekt zostat spadzony zgodnie z obowzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr in. Jacek Babicki nr upr. WAM/0095/POOD/07



[1. Czesé opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudioagi gminnej na trenie wsi Roje
w obrebie zwartej zabudowy do drogi powiatowej 1195N Nasllowo-Boguchwaty.
Dlugos¢ drég do przebudowwtznie 386m.

Lokalizacja inwestycji na dziatkach 224 , 45/1 ,,@2% i 65

2. Istniepcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Obecnie teren projektowanej inwestycji obejmujegiigminne o nawierzchmwirowej

0 szerokeéci 4m i dlugaci 214m oraz o nawierzchni bitumicznej o szekuk&,5m

i dtugasci 172m. Wzdta drog zlokalizowanegsdziatki zabudowane budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi.

Pod ziema wystepuja obce urzdzenia infrastruktury:

- wodocgkg

- kabel energetyczny NN

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektuje st wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej8yem na podbudowie z
ttucznia kamiennego . Szerakgrojektowanej drogi 3,5m.

Konstrukcja nawierzchni na odcinkach nieutwardzényc

- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary)

- podsypka piaskowo-cementowa 3:1 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezganej 0-31,5 gr. 25cm

- warstwa odgczapca z piasku gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na odcinkach bitumicznych

- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary)

- podsypka piaskowo-cementowa 3:1 gr. 3-10 cm

Krawedzie drog obramowane krganikiem 15x23 na tawie betonowej z oporem.
Zjazdy na posesje wykoaa kostki betonowej czerwonej na podbudowie jakiroaize.

4. Wihaczenie do drogi powiatowej

Projektowana droga w miejsco¥ad Roje hczy sk z drog powiatows nr 1195N Niebrzydowo-
Boguchwaty na dwoch skrzgwaniach:

Skrzyzowanie nr 1

Nawierzchnia drogi gtéwnej bitumiczna na podbudokaeniennej o szerokoi 5,0m i spadku
podiuznym réwnym 6%. Droga gminna o nawierzchni bitumigzo szerokéci 3,0m i spadku
podiuznym w kierunku drogi powiatowej 5,37% , naskowym odcinku wytagodzony tukiem
pionowym i przechodgym w spadek odwrotny réwny 0,84%.



Projektuje s} wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szeéok8,5m ze spadkiem
jednostronnym 2% .

Odwodnienie na eZci do przydranego rowu, a w kicowym odcinkusciekiem korytkowym
w kierunku terenu poza poboczem drogi powiatowe;j.

Skrzyzowanie nr 2

Nawierzchnia drogi gtébwnej jak wgj , spadek podiny 7,3%. Droga gminna o nawierzchni
zwirowej o szerokéci 3,5m , spadek podiay 4,78%.

Projektowana nawierzchnia z kostki o sze&ak@,5m ze spadkiem jednostronnym 2%.

Pod skrzyowaniem ( punkt M) wyspuje przepust érednicy 200mm , ktory natg
przebudowéa z zastosowaniem rury pcwscednicy 500mm z dokonaniem korekty profilu rowu
do rzdnych projektowanego przepustu:

Rzedna wlotu 131,00 , ezina wylotu 130,25m npm.

Wody opadowe przejmigiek korytkowy do rowu przydeémego drogi powiatowej.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej szarb}71nf
Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej czerworggont

6. Inne informacje

a) dziatki na ktorych jest projektowany obiekt budiany nie § wpisane do rejestru zabytkow
b)zamierzenie budowlane nie znajdujewistrefie oddziatywi gorniczych
c) obszar oddziatywania inwestycji nie wykraczagdziatki gminne
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STRONATYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Morag , Urzad Miejski w Mor agu
14-300 Momag , ul. 11 Listopada 9

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej w Rojach

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gmina: Mitakowo , Roje
Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Mitakowo , obszar wigski
Nazwa i numer obrbu ewidencyjnego: 281506_5.0011 Roje
Numery dziatek ewidencyjnych: 224 , 45/1 , 62 , 64 65

) SPECJALNGC | DATA
ZESPOL NUMER ZAKRES
AUTORSKI LALLE BN UPRAWNIEN OPRACOWANIA %TDRR':SV%V%IQNIIQ/ FOIRIFS
BUDOWLANYCH
do projektowania bez
mar inz ograniczea w specjalngci
Projektant grinz. drogowej Branza drogowa |29.01.2021r.

Jacek Babicki

nr uprawnien:
WAM/0095/POOD/07




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Droga gminna wewgtrz miejscowdci Roje z dwoma wiczeniami do drogi powiatowe]
Kategoria obiektu XXV

2. Zamierzony sposobzytkowania

Sposob aytkowania pozostaje nie zmieniony , azgiéima komunikacji wewstrz wioski Roje.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

- dtugas¢ drogi 386m
- szerokeéc¢ drogi 3,5m
- spadek poprzeczny jednostronny 2%

4. Opinia geotechniczna

Na czsci drogi wystpuje nawierzchnia bitumiczna wona na podbudowie z kamienia
brukowego , na warstwie piasku 20cm.

Powierzchnie nieutwardzone mapawierzchng zwirowa 0 migzszaci 15-20cm , a pod ai
wystepuja grunty sktadajce sé z glin piaszczystych o poziomie wod gruntowychipgenl,3m.

5. Wplyw inwestycji na&rodowisko i na zdrowie ludzi

Inwestycja nie bdzie posiadata negatywnego wptywusnadowisko i na zdrowie ludzi.

6. Szczeqodly techniczne projektowanego utwardzenia

6.1. Geometria pozioma

Przebieg projektowanej drogi pokrywae sz istniepcym przebiegiem . Trasa sklada <
odcinkéw prostych i tukdw o promieniu od 5 do 50Ma skrzyowaniach z drog powiatowg
dokonano korekty tukow poziomych i samego przebieguelu poprawy bezpiecastwa i
widoczndaci na wyjedzie.

6.2. Profil podtany

Profil podiuzny dopasowano do przebiegu obecnej drogi zwgacajwag na widciwe
wiaczenie zjazdow nasiadupce posesje.

Sam profil sklada siz odcinkéw o nachyleniu od spadkow minimalnychototo 8%.

Wartcsci tukow pionowych zawierajsie w przedziale od 200m do 1000m.



6.3.. Konstrukcja nawierzchni

Na powierzchniach utwardzonych mdstumiczry konstrukcja wyglda nasgpujaco:

Przyjto nawierzchni o nasgpujacej budowie :
- Kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym
- Warstwa wyrownawcza z mieszanki cem. piask. gre) 8m

Na powierzchniach o nawierzchiiwirowej naley wykona& nawierzchng o nasgpujacej
budowie:

- Kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym

- Warstwa wyrownawcza z mieszanki cem. piask. gcibgcm
- Kamié tamany o uziarnieniu 0-31,5 grudmpwarstwy 25cm.
- Warstwa odgzapca z piasku grubai 15cm

Na zjazdach na posesje wykoénaawierzchng jak na nawierzchniwirowej przy zastosowaniu
kostki betonowej gruld@i 8 cm w kolorze czerwonym.

6.4. Krawezniki

Na krawedziach zewstrznych utay¢ kraweznik najazdowy na tawie betonowej z oporem
wykonanym z betonu C-12/15 , 2cm pajipoziomu nawierzchni z kostki .

6.5. Roboty ziemne

Zageszczenie gruntu w korycie powinno spefniaymagania, dotyce minimalnej wart€ci

wskaznika zagszczenia @1,0)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyule maj wymaganego wskaika

zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci (lg),

podanych wyej. (BN-72/9832-02 ,Budowle drogowe i kolejowe . ldy ziemne”). Roboty
ziemne prowadzone w pobli urzdzen podziemnych wykonywa sposobem ecznym z
zachowaniem nahytej ostranaosci.

6.6. Podbudowa z kamienia tamanego

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé
migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane
metod, stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudawasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudawpomocnicz (dolmng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywe
granicznejuziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngemia gsiednich sitach. Wymie
najwickszego ziarna kruszywa nie w® przekracza 2/3 grubdci warstwy ukladane
jednorazowo.

Modut odksztatcenia wg B-64/893102 [27] powinien by zgodny z podanym w taby 1,
Ugiccie spezyste wg BN70/893:-06 [29] powinno by zgodne z podanym w tablicy

Tablica 1. Cechy podbudoy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa d Wskanik . Minimalny modut odkszt:-
wskaniku | zag:szczenia Maksymaine ugicie cenia mierzony ptyto
Wi NiE ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MF
mniejszym | mniejszy nk
. : _
niz, % 40k [ sokn | Somenerese] oddoee
60 1,0 1,40 1,60 60 12(
80 1,0 1,25 1,40 80 14(
120 1,03 1,10 1,20 100 18C




6.7. Whczenie do drogi powiatowej

Projektowana droga w miejscowsd Roje hczy sk z drog powiatowg nr 1195N Niebrzydowo-
Boguchwaty na dwéch skrzgwaniach:

Skrzyzowanie nr 1

Nawierzchnia drogi gtdbwnej bitumiczna na podbudokaeniennej o szerokoi 5,0m i spadku
podiuznym réwnym 6%. Droga gminna o nawierzchni bitumigzo szerokéci 3,0m i spadku
podtuznym w kierunku drogi powiatowej 5,37% , nankowym odcinku wytagodzony tukiem
pionowym i przechodicym w spadek odwrotny réwny 0,84%.

Projektuje s} wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 0 szeéok8,5m ze spadkiem
jednostronnym 2% .

Odwodnienie na eZci do przydranego rowu, a w kicowym odcinkusciekiem korytkowym
w kierunku terenu poza poboczem drogi powiatowej.

Skrzyzowanie nr 2

Nawierzchnia drogi gtébwnej jak wgj , spadek podiny 7,3%. Droga gminna o nawierzchni
zwirowej o szerokéci 3,5m , spadek podiay 4,78%.

Projektowana nawierzchnia z kostki o sze&ak@,5m ze spadkiem jednostronnym 2%.

Pod skrzyowaniem ( punkt M) wyspuje przepust érednicy 200mm , ktory natg
przebudowéa z zastosowaniem rury pcwscednicy 500mm z dokonaniem korekty profilu rowu
do rzdnych projektowanego przepustu:

Rzedna wlotu 131,00 , ezina wylotu 130,25m npm.

Wody opadowe przejmigiek korytkowy do rowu przydeémego drogi powiatowej.

6.8. Stata organizacja ruchu

Oznakowanie pionowe dotygze skrzgowan z drog powiatows wykon& zgodnie z
zahczonym projektem statej organizacji ruchu.

6.9. Przebudowa kapliczki

Kapliczka zbudowana z kamienia na zaprawie cemegjtet@pca w pobliku skrzy:owania nr 2
ma by rozebrana i odbudowana w miejscu wskazanym naebanstanie niezmienionym z
wykorzystaniem materiatu rozbiérkowego.

Opracowat: Jacek Babicki
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INFORMACJA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestyciji: Przebudowa drogi gminnej Rojach

Adres: 14-310 Mitakowo , Roje

Inwestor Gmina Mitakowo , Urzad Miejski w Mitakowie

14-310 Mitakowo ,ul. Olsztyiska 16

Projektant: mgr inz. Jacek Babicki upr.do projektowania drog

nr WAM/0B89POOD/07



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGIEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi i chodnika z kostki Polbruk na podbwae z kamienia tamanego
wymaga zachowani&odkow bezpieczestwa i prewencji w celu unikegia utraty

zdrowia przez cztowieka.

Podczas realizacji robot budowlanych na obiekcleagawrdcik uwag na
mozliwe wysepowanie zagrzenia:
1. wynikajace z wywania maszyn i spgiu zmechanizowanego podczas budowy
2. podczas wykonywania robot rozbiérkowych
3. podczas rob6t ziemnych i korytowania
4. podczas wykonywania warstwy adgapcej i podbudowy z kamienia
lamanego wraz z zagzczeniem
podczas uktadania kostki Polbruk i zawibrowaniagtyibracyjm
podczas ustawiania krganika i obrzey

o 0

W celu zapobigenia niebezpiecistwom wynikagcym z wykonywanych robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagnia zdrowia , nalsy zabezpieczy
srodki:
techniczne —oznakowanie i wygrodzenie miejsc niebezpieczngg&ich jak
wykopy, zapewnienie odztg ochronnej w kolorze pomatezowym dla
wykonupgcych prace budowlane .

organizacyjne- sprawdzenie stanu technicznego eksploatowamgagdzyn
budowlanych i sprgu zmechanizowanego , wywieszenie instrukcji
bezpiecznej obstugi i konserwacji sgitz zmechanizowanego ,
zapewnienie odpowiednich pomieszcma pobyt ludzi (jadalnia , toalety )
oznakowanie placu budowy,

Nalezy zapewnt sprawn komunikacg umazliwiajaca ewentualg szyblg
ewakuaat na wypadek p@aru , awarii i innych zagéen

Przed realizagjkolejnych rob6t budowlanych przeprowatmistrukta
pracownikow majcych uczestniczyw wykonywaniu okrélonych czynnéci na
budowie.



1. Roboty powinny by odpowiednio oznakowane , a krgizie wykopow
oddzielone tymczasowymidgamami w kolorze biato-czerwonym gwietlone
W porze nocnej.

2. Praca maszyn i ugdzen winna by zorganizowana w sposob nie zagjacy
uzytkowaniu jezdni oraz odpowiednio oznakowana zgedntharakterem
robot

Podczas wykonywania prac budowlanych maleezwzgtdnie przestrzega
przepisow BHP.

Do Kierownika Budowy naley sporadzenie Planu Bezpieazgtwa i Ochrony
Zdrowia
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
14-100 Dstréda, ul. Grunwaldzka 62 A
tel. 89 646 24 14, fax 89 642 17 62 Ostroda, 45022021 %

REGON: 510751190, NIP: 741-17-72-021

DT.416.40.2021.SP

Przedsigbiorstwo Uslug Projektowych
?Profil”

UL Wrzosowa 8

14-300 Morag

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w m. Roje gm. Mitakowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.02.2021r. Zarzad Drég Powiatowych w Ostrodzie
uzgadnia projekt przebudowy drogi gminnej (dz. nr 224, 45/2, 65) w zakresie skrzyzowan z
droga powiatowg nr 1195N Niebrzydowo WIk.- Boguchwaty w m. Roje gm. Morag.

Otrzymuja:
1. _Adresat

2. Obwoéd Drogowy nr 2 w Moragu
3. ala
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| Uzgodniono pod wzgledem kolizfi z istniejacymi

' ur;_:adzeniqmi energetycznymi bedacymi w eksploatacjt
z Uwagamml: ie robat kolizie, zblizenia, skrzyzowania

1. Napotkane-%u czasie : :
Z czynnymi urzadzeniami plektroenergetycznymi zglaszac

do Rejonu Dystrybucii W Dstrodzie, _
2. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami

kablovymi energetycznymi W

sprzetu mechanicznego, z zac

ykonywac rgcznie bez uzycia
howaniem szczegdlnej ostroznoscl
a kablach energetycznych zatozyc

i normatywnych odleglosci, n
dwudzielne ostony otaczajace, a C o
\ do sprawdzenia prze ph%ﬂﬁﬁrmrﬂejcmudamrynu@j'w Ostrodzlle.
\ 3. Wykonawca prac zienkaych: plinedy pelrasad pexkicizinesc 22 skgtkl
\ ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz spowodowanie
] zagrozen dla o0sdb postrormych na skutek nieprawidiowo prowadzonych

3 KWl 2023

desapssmddnsraaunennn

miejsca skrzyzowan zglosic

prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp.
4. Uzgodnienie wane jest do dnia ...esee
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