
NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM
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Gniazdo 230V 16A, w systemie ramkowym np. B.Kwadrat

Gniazdo 2x230V 16A, w systemie ramkowym np. B.Kwadrat

 Wypust kablowy zakończony złączką

UWAGI
Ogólne

1)  Wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć  na placu budowy.
2)  Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych  poniżej poz. terenu wykonać jako szczelne;
przejścia instacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć  do klasy
opdornościowej danej przegrody.
3) W pomiwszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt bryzgoszczelnu o IP conajmniej
IP X4.
4) Minimalny odstęp miedzy instalacjami IT a instalacjami elektrycznymi 30cm

Zasilanie

Rozdzielnice elektryczne (wielkości wg schematów)
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PEL Punkt elektryczno-logiczny, w systemie ramkowym np. B.Kwadrat
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Kanał podtynkowy telewizyjny 120x60mm

MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. BYDGOSKIEJ 13/15 W STARGARDZIE

SPORZĄDZONA DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH STARGARD

POWIAT STARGARDZKI UL. SKARBOWA 1  73-110 STARGARD
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. BYDGOSKA 13/15    73-110 STARGARD
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