Oznaczenia rysunkowe: Numerac ja elementoéw:

B reczny ostrzegacz pozarowy NrCentrali/NrPetli/NrElementu

czu jka wielodetektorowa optyczno-termiczna
—— przewdd YnTKSYekw 1x2xl

& czujka tiniowa — przewsd HOGs 2xL,5
[| zwierciadto czujki liniowe j —— przewdd HTKSHekw PHS0 2x2x0,8

sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny
£ sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny
ochronnik przepieciowy

CSF’G centrala sygnalizacji pozaru

EKS modut EKS ZA9 adresowalny zasilacz pozarowy

system zasysajacy windy

rozdzielnia elektryczna

6/2/67 - -

$ /4 . / 612168[3Y

. o2 / eres[fy

<

“awilon J +1

6/2/62[% o 6/2/70[%[y

P - L6/3/1

— ] */ler2/61 Gl

6/2/71%{3

—L %/ll6/2/60

(o

| 5l6/211_[Do CSPE
a poziom pietra II

6/2/59(%/4 6721254

| 6/2/3[53

6/2/4 [

6/2/57/%} 6/2/5(%3

6/2/23

[

T
Ji

316/2/6

()
Y
N
~
(o))
(o)}
[\/\

—5 LT QL T o T T T 1 T % o T 1 T L T 1

6/2/22[Y/j]
6/2/9 6/2/10 6/2/11 6/2/12 6/2/13 6/2/14 6/2/15 6/2/16 6/2/17 6/2/18 6/2/19 6/2/20 6/2/21

|
|
|
W: 74 (A Vi VA Vi /4 [/ VA VA /4 VA 74 78 78 Vi I
|
|
|

k

6/2/54%4 - ( —
— || | [ | [ 1 [ | LB/3/3 LE/3/4 |
e

/3/2/091\ 6/2/50 6/2/49 6/2/48 6/2/46 6/2/45 (2
6/2/53 il A /4] - —

— | . 78 78] 78] 78 78 K_@
: ] 6/2/44
H 6/2/31

| | | | | | 6/2/43[\
\[ e e e — — —r e
|

| |

o - N
N i /il6/2
Na poziom parteru Q_q

Ll_rl LI_r :]: 6/2/26 =

6/2/25/%/}

I| |I

Jednostka projektowa:

DEVPARK Sp. z 0.0. P4 office@devpark.pl
ul. Wspdlina 15/1 D P DevPark @ www.devpark.pl
62-052 Komorniki \ +48 530 690 577

Obiekt/Inwestor
Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Jozefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

Opracowanie:
System sygnalizacji pozaru (SSP)
- Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

Nazwa rysunku:
Pawilon J - poziom pietro |

Projektowat: | Roman Wojciech Fryska | upr. nr WKP/0183/PWOT/10

Sprawdzit: | Ryszard Jozef Wachowiak | upr. nr WKP/0186/PWOT/10

Opracowat: | Mariusz Smolak

Faza: Branza: Data opracowania: Rewizja: Skala: Numer rysunku:
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